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1. DANE OGOLNE

1.1.Uprawnienia budowlane projektantow

WIELEOPOLEKA
| OKREGOWA
O 12BA
o [NZYNIERDOW
BUDWHICTWA

OF REGOW A KOMISIA KWALIFIRACY INA
sy, akt WOTIR-ORK-EP-0054-5 162017 Poznam, dnin 19 grudnia 2017 r

DECYZJA

ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 stawy 2 dnin 13 grudnia 2000 . o samorsgdivch Fawodowych architekiow
oAz inzynierow budownictwn (Lekst jednolity: De U, 2 2016 r. pox. 1725] i arl. 12 ust. 1 pkt 1, art, 12w 2,304
praz ust 4c pkt | oraz art 13 wst |, 2 oraz ust. 4, an. 14 ust 1 pkt 4¢ ustawy T dniin 7 Upea 1994 r. Pmwo
budowlane (tekst jednelity: De U 2 20017 r, poz, 1337 z pim. am. ) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprwie samodzielnych funkcji technicenych w
hudownictwic { Dz, U, 2004 r. pez. 1278) po ustaleniu, & rostaly spebnione warunki w zakresie preygolowania
zawodowsgo oraz po zlodenio egming 1 upravynienia budeslane 2 wimikiem pozytywnym

Pan
Konrad Szymon Kazmierczak

magister inEynier
kicrunck: Elektrotechnika

urcdzony dnia 14 grudnia [987r. Pyreyce
alrEvInuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0451/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i eleltroenergeiyeznych

UZASADNIENIE
W oawinzku 7 wweglednieniom w calodel sadania strony, na podstawie &, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskarano na odwrocic decyzji.

Ponscrenie
1, Podstaws do wykonywania samodzielnych funkci technicanych w tadawnictwie stanowi wis do conralnego sejestmy
Gléwnepn Inspekton Nadzorn Budowlanege oraz wpis na Fiste coonkdw winsoiwej Lehy samarzadu mwadowege.
2.0k nimicjsze] decyei slugy odwolanie do Krajowe) Kemisii Kwalifikscying Polskie) liby Hnaymiendw
Bidawmiclwa w Warszawie, =1 podrediictwem Wielkopolskiej Okregowej Fehy Ingynderiw Budiwnicrwa w Poenaniu
w ternzinie 14 dni od daty jej dormgezenia
Fovdnie 7 trefcla art | 27a pstawy Kiodoks postpawinia adminisiracyinego | tekst pednodiny De Uz 2007 . poe. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu di whissionia adwaksnia strona mode zrzec Sig prava do wiiesienia odwilaniz wiobes arganu

administraci publicene), ktary wydal decyzie.

& 2, ¥ dnbemn d.:.rq.:;.-:ni_1 g adminlsj_mrj-i pq|l;||'||,_-_|-|1|_j o iadcrenin o rrascceeniu 5 privva do wniesienia el inmin

preez astainin we stron posigpowania, decyzia slaje sue ostalcona i prawomocna
W przypadia zloenia proes drong odwiadosenin o mrecrenia sig prawa do cdwolinis ed deeyzji (okreslonepo w Xy
strariee tle provsluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu pdministradyjego.
Preewodniczgoy
Okrggowef Komisji Kwalifikacyjne) WOTIE
" .
g

praf. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic ar.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Konrad Szymon

Kamierczak jest upowasniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrveznyeh i elekiroenergetyveenyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgte) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

ber ograniczed.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzgdrzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji techmicznyveh w budownictwie,
piniejsze uprawnienia vprawniajn do projekiowania abiekiu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekirycane i clektroenergetycene, w tym kolegjowe. trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metrs, wraz z instalacjami i urzadeeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakevjnej, sieci
trakeyjne} meirs oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju 2 dnia
[ wrregnia Z084 roow sprawie samodzielnych funkcji technicenyeh w budownictwie,
uprawnicnia  budowlane de  projebtowania w  odpowiednie] specjalnosei  uprawnialy
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dangj specjalnosei,

Skiad orrekaigoy
Ckrpgowej Komisii Kwalifikacyjnej

Przewodmezqey - prof, dr hab, ink Wieslw Euv;:zlu:lﬂ.a.lsh:'l?I‘"""’I?I

Czlensk Komisgi — dr hab. inz. Andreej Barceynskis.. ...

Calonek Komusii = dr inZ, Daneel Pawlickis......

Otryvmugg:

1. Pan Konrad Szymon Kasmierceak
62-020 Zalazewo, ul, Serdeczna 23470 |

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a'a
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

WHKP-UAL-2TK-52V *

Pan Konrad Szymon Kaimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0120/18

adres zamieszkania ul. Serdeczna 25A/11, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rivwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. ]

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadcreniu mo2na sprawdzié za pomocg numen wearyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskis] lzby Iniynierdw Budownictwa wwwpiiboorg.pl lub kontaktujgc sie ¢ biurem wiasciwej Okregowe| Izby In2ynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-36/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2017 1. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infragtruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan
Marcin Jakub Nowak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 19 czerwea 1984r, Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0209/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

L. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowcgo.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
pdin, zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolinia wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o srzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie preystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

J s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




ENERGO TEL prosexT

Obiekt: ETP-1910

Tom

Strona

Linie zasilajgce PT

K1

12

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Jakub Nowak

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych [funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednic] specjalnodel  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......

Crlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieezewskar o Lol g 2
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz....oo.cc..c.t ! 15;//{/ ...:;L},.{fg:;,;.;/), ..... )

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Jakub Nowak
61-441 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r, nr 382/53
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-STM-DHV-4UR *

Pan Marcin Jakub Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0294/18

adres zamieszkania ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 382/53, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.2. Inwestor

PKP Energetyka S.A.,
00-681 Warszawa,
Ul. Hoza 63/67

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

» Wytyczne projektowe,

* Wizja lokalna,

* Aktualne normy i obowigzujgce przepisy,

* Mapa do celow projektowych,

» Katalog techniczny: Kable SN ( Sredniego napiecia );

» Katalog techniczny: Rury ostonowe;

* Norma N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

* Norma BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

* Norma PN/76E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe;

» Polska Norma: PN-EN 50110-1 ,Eksploatacja urzgdzen elektrycznych”;

« Standardy techniczne. Szczego6towe warunki techniczne dla budowy
i modernizacji podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych;

« Standardy techniczne. Szczego6towe warunki techniczne dla modernizaciji
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax = 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego)/ 250km/h ) dla taboru z wychylnym puditem;

1.4. Przedmiot i zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe dwodch linii kablowych SN 15kV
relacji GPZ Kalwaria-PT Kalwaria. Dlugosc¢ trasowa linii utozonych w jednym wykopie
wynosi 2130m (kazda z linii). Ponadto projekt przewiduje rozbiorke istniejgcych linii
napowietrznych SN 15 kV relacji GPZ Kalwaria-PT Kalwaria. Dlugos¢ trasowa linii
demontowanych wynosi 1475m (kazda z linii).

Inwestycja-budowa znajduje sie w wojewddztwie Matopolskim, powiecie Wadowickim,
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gminie Kalwaria Zebrzydowska, na dziatkach:

Obreb

nr dziatek

0004 Kalwaria Zebrzydowska

4046, 4005/8, 4005/9, 4105/9

0003 Brody

2941/35, 1434/7, 1451/8, 2761/2, 2874, 2875, 3354,
22/2, 2316, 23/7, 2988, 3353, 3225/3, 2754/3, 2945

Inwestycja-rozbiorka znajduje sie w wojewddztwie Matopolskim, powiecie Wadowickim,

gminie Kalwaria Zebrzydowska, na dziatkach:

Obreb

nr dziatek

0004 Kalwaria Zebrzydowska

4046, 4001/2

0003 Brody

59/4, 59/5, 58/4, 2764, 2943/2, 42, 2990, 41/5, 45/6,
45/1, 45/2, 33/2, 33/3, 2941/35, 1050/1, 1050/2,
1048/2, 1051, 1052, 1046/2, 3054, 3055, 3056,
1046/4, 1053/1, 2775/1, 1044/4, 1054/1, 1043/2,
1042/2, 2815, 1074/6, 1073/1, 1073/2, 2812/8,
1071/3, 1071/6, 1099/8, 1099/7, 1099/13, 1099/6,
1099/9, 1099/5, 2842/3, 1385/4, 1384/1, 1384/2,
1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/6, 1384/7, 1384/8,
1384/9, 1384/10, 1382/5, 2845/3, 1431/2, 1431/1,
1433/5, 1433/3, 2813/4, 1434/13, 1434/12, 1434/7

1.5. Stanistniej gcy

Przez tereny prywatne w Kalwarii Zebrzydowskiej i Brodach przebiegajg przylacza

elektroenergetyczne napowietrzne SN relacji GPZ Kalwaria-PT Kalwaria. Docelowo, po

wybudowaniu przylgcz elektroenergetycznych SN kablowych, linie napowietrzne zostang

rozebrane. Projektowane przytgcza bedg umieszczone w dziatkach prywatnych, gminnych,

drogach publicznych oraz w obszarze kolejowym gdzie wystepujg liczne sieci podziemne i

naziemne w tym trakcja elektryczna, stuzgce do obstugi budynkow mieszkalnych, ruchu

pojazdow oraz pociggow. Przytgcza przekraczajg rowniez ciek wodny Cedron.
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2.2. Linie napowietrzne SN-15 kV

Linie napowietrzne SN-15 kV o przekroju 3xAFL-6 120mm? i diugosci 1475m kazde sg

przeznaczone do rozbiorki na calej diugosci od GPZ Kalwaria do PT Kalwaria. Linia

zawieszona jest na stupach o zerdziach BSW (14 stanowisk w kazdej linii).

Linia napowietrzna zostanie zdemontowana na podstawie pozwolenia na rozbiérke po

wybudowaniu linii kablowych SN-15kV.

Teren po rozbiérce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a materiaty zutylizowad.

2.3. Skrzyzowania i zbli zenia

Skrzyzowania i zblizenia kabla energetycznego nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami  zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Skrzyzowania z torami kolejowymi, rzekg Cedron wykona¢ metodg przewiertu w
rurze ochronnej QRG-225

Skrzyzowania z wjazdami na posesje i jezdniami wykonaé¢ metodg przecisku w
rurze ochronnej QRG-225

Przejscia w poblizu drzew nalezy wykona¢ przeciskami w rurach ostonowych
QRG-225 aby chroni¢ system korzeniowy na gtebokosci ponizej bryly
korzeniowej i minimum 1,5m

Linie kablowe SN krzyzujgce sie z infrastrukturg podziemng nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi QRK-225

2.4. Naprawa nawierzchni

Zerwang lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnie nalezy odtworzyc¢:

—tereny trawiaste — miejsca zniszczone obsia¢ trawg (po uprzednim zageszczeniu

gruntu),

—kostke brukowg oraz ptytki chodnikowe — rozebra¢ i ponownie utozy¢ na podsypce

cementowo - piaskowej zageszczonej,

—nawierzchnie asfaltowg — utozy¢ na zageszczonej podbudowie z ttucznia;

—nawierzchnie betonowg - utozy¢ na zageszczonej podbudowie z ttucznia;

—nawierzchnie ziemng — zagesci¢ warstwami, teren uporzgdkowac (zagrabic).

Po zakonczeniu budowy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
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2.5. Pomiary linii kablowej.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzac nastepujgce pomiary linii kablowe;:

- sprawdzenie poprawnosci oznaczenia poszczegolnych zyt kabla,

- sprawdzenie zgodnosci faz,

- sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

- sprawdzenie rezystancji izolacji,

- préba napieciowa izolacji zyt,

- pomiar powitoki, sprawdzenia szczelnosci ostony/powtoki zewnetrznej,

- pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

Z wykonania w/w pomiarow nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty. Protokolty musza by¢

zatwierdzone przez uprawnione do tego celu osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

3. BEzPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

3.1. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wynika obowigzek sporzadzenia informaciji, dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.
Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposéb okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

3.2. Zakres prac

Zakres robét i kolejnosc realizacji prac:
* wykonanie rowu kablowego,

» uktadanie rur ochronnych,

uktadanie kabli, montaz gtowic kablowych,

wykonanie pomiaréw elektrycznych badan i prob.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktdore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
» teren na czas budowy w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,

» row kablowy z urobkiem na poboczu,
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* mogg wystgpi¢ nie zidentyfikowane czynne wodociggi, kable energetyczne i inne

uzbrojenie podziemne w poblizu wykopow.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonania robét:

» transport i roztadunek materiatow ,

» roboty w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,

» prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

» praca z elektronarzedziami,

* porazenie prgdem elektrycznym.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

mog Qace stwarza é

zagro zenie

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac s3a:

* istniejgce czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne, trakcyjne,

* istniejgce doziemne elektroenergetyczne linie kablowe,

» czynne szlaki drogowe.

 Istniejgce czynne linie kolejowe

» ciek wodny Cedron

W zaleznos$ci od odlegtosci miejsca pracy do czynnych urzadzen energetycznych jakimi sg

linie elektroenergetyczne napowietrzne oraz kablowe, rozdzielnie napowietrzne bedg to

prace zaliczane do prac pod napieciem lub w poblizu napiecia. W zaleznosci od rodzaju

strefy bedg obowigzywaty warunki pracy okreslone w odpowiedniej normie. Zasadniczym

aktem prawnym regulujgcym organizacje pracy zapewniajgcg bezpieczenstwo na czynnych

obiektach elektroenergetycznych jest Polska Norma — ttumaczenie normy europejskiej PN-

EN 50110-1:201 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

3.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zwracajgc szczegdlng uwage na mogace wystgpic¢

zagrozenia zdrowia i zycia. Zwroci¢ nalezy szczeg6lng uwage nha zaopatrzenie i

dostepno$¢ do srodkdw pierwszej pomocy.
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Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.
Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

inwestycji, okreslajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagro zenie uderzenia spadaj gcymi przedmiotami
Miejsca zagrozen:

» stanowiska montazowe elementéw konstrukcyjnych,

» stanowiska prace przy skladowaniu materiatow,
Czas wystepowania

» zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac,
Zagro zenia wynikaj gce z prowadzenia prac ziemnych
Miejsce zagrozenia

» stanowiska prac przy prowadzeniu wykopow,

« stanowiska przy pracach wytadowczych,
Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika

Budowy

Zagro zenia wynikaj gce z prac sprz etu mechanicznego
a) Miejsca zagrozen:
» stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek)
» stanowiska prac przy pracy podnosnikow i dzwigow,
» stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustow)
b) Czas wystepowania
* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika

Budowy

Zagro zenia pora zenia pr gdem elektrycznym
a) Miejsca zagrozen
» stanowiska pracy w poblizu czynnych urzgdzenh elektroenergetycznych,
e stanowiska prac zatadunkowo - wytadunkowych w poblizu czynnych
elektroenergetycznych linii trakcyjnych,

» stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
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b) Czas wystepowania

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika

Budowy.

Zagro zenia powoduj gce urazy ciata

a) Miejsca zagrozen

stanowiska prac w poblizu urzgdzen mechanicznych
stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn
poruszajgce sie srodki transportu,

ostre wystajgce elementy,

Sliskie i nierébwne powierzchnie,

spadajgce przedmioty,

osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow),

b) Czas wystepowania

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika

Budowy

3.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow

BHP jest Kierownik Budowy, posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a)

b)

d)

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdblnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Robot oraz Majster, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢

Z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢é odpowiednie
uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni
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w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byc
wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakiadowych.
Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie

Z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikbw powinny by¢é organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen podaje Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
I higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢
prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony
instruowany pracownik, na podstawie szczegotowego programu opracowanego przez
organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:

* rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
ez instruowanymi pracownikami,
 pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byé
realizowany przez pracownikow,
* prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikOw przy korygowaniu przez
instruktora sposobow wykonywania pracy,
* samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby
» z odpowiednimi kwalifikacjami,
Jezeli pracownik wykonuje prace na roznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktdre bedg nalezaly do zakresu obowigzkow
pracownika. Sposoéb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegoélnych jego czesci
powinny by¢é dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikOw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy s$rodkédw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty

z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
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i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
* posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,
* posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach
wysokosciowych
« odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

» odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie

z czestotliwoscig uzasadniong zmiang charakteru zagrozen

]) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno byc¢
odnotowane w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wkasnorecznym
podpisem.

k) Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikow plan BIOZ opracowany

przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie

Sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy ogtoszen.

3.6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t w strefach szczegodlnego
zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z obowigzujgcych przepiséw
i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadkow
i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych
srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia rob6t budowlanych
w warunkach zagrozenia:
a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

» przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji

* iurzadzen,

» elementy moggce stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

* roboty wykonywa¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

« prace montazowe wykonywaé¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem

indywidualnym
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b) wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia.

prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych-montazowych” wykluczajgc
zmiane naturalnej struktury gruntow

wykopy chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych w postaci sgczen lub swobodnego
zwierciadta. Przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopdw poprzez pompowanie.
wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem
uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntdw piaszczystych,
ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp
nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc
deskowanie.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie przed zageszczeniem musi by¢ bliska jego wilgotnosci
optymalnej uzaleznionej od rodzaju gruntu w wykopie

i zastosowanej energii zageszczania.

c) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
dokumenty  potwierdzajgce  przygotowanie = zawodowe  pracownikow  do
wykonywanych czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigow i koparek

w zasiegu dziatania ich ramion

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren

nalezy oznakowacé tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujgce)

d) porazenia prgdem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornosé na przebicie),

nalezy stosowac¢ odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzen pod
napieciem.

zabrania sie ustawiania dzwigdéw pod przewodami linii energetycznych

i wykonywania pracy w tych warunkach

zapobieganie niebezpieczenstwom zwigzanym z wykonywanie robot budowlanych

gdzie istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym powinno byé
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realizowane zgodnie z :

- Normg PN-EN 50110 - ,Eksploatacja urzgdzen elektrycznych”

- Normg PN-E-05115 — ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1kV”

- Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej

- Normg PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”

e) Zagrozenia powodujgce urazy ciata

* przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowaé przeznaczong w
tym celu odziez ochronng

» poruszac sie w miejscach wyznaczonych

» stosowaC wytgcznie urzgdzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez
producenta (np. ostony na czesci wirujgce maszyn)

* miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowaé

* wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub
ogrodzenie.

* przy pracach spawalniczych stosowa¢ odpowiednie ostony i okulary.

3.7. Stosowne instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujace
instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego,
» telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
» alarmowanie wewnetrzne
» alarmowanie zewnetrzne
» zastosowanie sprzetu p. poz

» telefony alarmowe.
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c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen

awaria sprzetu technicznego,
zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracownikéw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w

trakcie instruktazy stanowiskowych bgdz inna wyznaczona osoba.

3.8.

Uwagi ko ncowe i uwagi dla wykonawcy

Wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentdw poszczegolnych wyrobow,
elementow, produktow, materiatow i urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem o0sob uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Wykonawca robét ma obowigzek utrzymywaé sprawnos¢ techniczng sprzetu
budowlanego oraz pojazdéw budowlanych.

Place budowy i skladowanie materialtdw budowlanych nalezy lokalizowa¢ poza
pasami drogowymi

Wykonawca robo6t winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z
uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach zawartych w projektach
budowlanych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych trase wytyczy¢ geodezyjnie wyznaczenie
trasy linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie, a w miejscach
przewidywanych skrzyzowan i zblize w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia terenu wykonac reczne wykopy prébne,

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz wytycznymi producenta
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podanymi w karcie katalogowej,

Instalacja muf i glowic musi zostaé przeprowadzona przez uprawnionych do tego
monterow posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i certyfikat potwierdzajgcy
mozliwos¢ instalacji tych elementow na kablach z zytami powrotnymi z aluminium,

Po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjna,

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktorych nalezg dane urzgdzenia

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i
pomiaréw eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do
odbioru.

Podiagczenie do czynnych urzgadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i za zgodg wiasciciela sieci elektroenergetycznej.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem. Z punktu widzenia
przygotowania wykonawcy do ukiladania kabli wykonawca: powinien posiadaé
doswiadczenie w uktadaniu linii kablowych SN potwierdzone odpowiednimi
referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie, ponadto
powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do uktadania
linii kablowych SN, szkolenia BHP oraz w przypadku pracy w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych szkolenie SEP bez ograniczenia napiecia.

Stosowang technologie rozciggania kabla powinien akceptowac¢ przedstawiciel
dostawcy kabla, ktéry ocenia, ingeruje w prace i zaleca ewentualne zmiany.
Zaakceptowana przez producenta kabla technologia uktadania kabla nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzenia kabli i kosztéw
ewentualnej naprawy (i innych kosztow) z tytutu stwierdzonych uszkodzen mogacych
nastgpic w wyniku nie zastosowania sie do ww. wytycznych oraz w wyniku
niedbalstwa lub dziatania osob trzecich.

Budowa i wifasciwosci ukfadanych kabli powinny by¢é zgodne z warunkami
technicznymi producenta kabli. Kazdy ukiadany odcinek kabla powinien mieé
protokét z wykonanej proby wyrobu (atest).

Wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji, zmiany trasy linii, wzglednie zmiany
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rozwigzan technicznych nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W

rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i

technicznego nadzoru inwestorskiego.

» Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody

autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako

dokumentacji powykonawczej.

» Gospodarowanie odpadami nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich

negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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4. ZESTAWIENIA

» Zestawienie montazowe linii kablowej SN-15 kV

» Zestawienie demontazowe linii napowietrznej SN-15 kV




Zestawienie demonta zowe linii SN napowietrznej

Obiekt: Rozbidrka linii SN w miejscowosciach Kalwaria Zebrzydowska i Brody

gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. Wadowice, woj. Matopolskie
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c/* materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystan

ia dostarczy € do RD
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