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Czes$é | Modem
komunikacyjny

Urzadzenie Opis llosé

Modut E65C typu CU-L52 produkcji Landis+Gyr z 200
antenami anteng lub réwnowazny wspierajacy protokoty
komunikacyjne IEC 62056-21 i DLMS, TCP/IP, z
mozliwoscig montazu w licznikach produkcji
Landis&Gyr typu E650, S650 lub E850, obstugujacy
technologie GPRS i LTE, obstugujacym karte mini-
SIM, z interfejsem RS-485, odpowiednio
skonfigurowany zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonym na etapie sktadania

zamoéwien
Czesé Il Urzadzenia
komunikacyjne
Urzadzenie Opis llosé
Moduty B2 Modut E65C typu CU-B2 produkcji Landis+Gyr lub 200

rownowazny wspierajgcy protokoty komunikacyjne
IEC 62056-21 i DLMS, z mozliwoscig montazu w
licznikach produkcji Landis&Gyr typu E650, S650
lub E850, z interfejsem RS-485 z 2 gniazdami
przelotowymi, odpowiednio skonfigurowany
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonym na etapie sktadania zamadwien
Moduty B4++ Modut E65C typu CU-B4++ produkcji Landis+Gyr 100
lub rownowazny wspierajgcy protokoty
komunikacyjne IEC 62056-21 i DLMS, z mozliwoscia
montazu w licznikach produkcji Landis&Gyr typu
E650, S650 lub E850, zdwoma niezaleznymi
interfejsami RS-485, odpowiednio skonfigurowany
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonym na etapie sktadania zamadwien

Czesé lll Moduty
komunikacyjne LTE

Urzadzenie Opis llosé
Modem Modem komunikacyjny zewnetrzny z anteng 150
komunikacyjny wspierajgcy protokoty komunikacyjne IEC 62056-21

i DLMS, TCP/IP, obstugujacy LTE Cat.1 4G/2G,
obstugujacy karte mini-SIM, z interfejsem RS-485, z
uniwersalnym zasilaczem AC/DC 100-277 VAC,
odpowiednio skonfigurowany zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi na
etapie sktadania zaméwien, zapewniajacy
poprawng prace w sieciach 900/1800 MHz dla
GPRS/EDGE (2G), 450
(B31)/800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) MHz dla
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LTE (4G) minimum CAT1,
450(B31)/800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)
MHz dla LTE CAT-M1 .

Modem
komunikacyjny na
szyne TS-35

Modem komunikacyjny zewnetrzny na szyne TS-35 (
modutowej obudowie DIN), z zasilaczem 230 VAC -
9/30 VDC i antena, wspierajgcy protokoty
komunikacyjne IEC 62056-21 i DLMS, TCP/IP,
obstugujacy LTE Cat.1 4G/2G, obstugujacy karte
mini-SIM, z interfejsem RS-485, odpowiednio
skonfigurowany zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi na etapie sktadania
zamoéwien, zapewniajgcy poprawng prace w
sieciach 900/1800 MHz dla GPRS/EDGE (2G), 450
(B31)/800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) MHz dla
LTE (4G) minimum CAT1,
450(B31)/800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)
MHz dla LTE CAT-M1 (LTE-M).
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