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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.1|0519-06 z.sz.| pierwsza warstwa
2.3.9909-03
15,8 * 24,6 m2 388,680
RAZEM 388,680
2| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 '
d.1.1|10519-07 z.sz.| nastepna warstwa - j.w. - ok. 3 cm w sumie
2.3.9909-03 | Krotnos¢ = 6
poz.1 m2 388,680
RAZEM 388,680
3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich - pas podrynnowy i m2
d.1.1] 0535-08 [ nadrynnowy
1,0*246*2 m2 49,200
RAZEM 49,200
4/ KNR 4-01 | Rozebranie obrabek blacharskich - attyka m2
d.1.1| 0535-08
0,5*15,8*2 m2 15,800
RAZEM 15,800
5| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04
24,6*2 m 49,200
RAZEM 49,200
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1| 0535-06 | uzytku
7,0%4 m 28,000
RAZEM 28,000
7| KNR-W 2-02 | Rozebranie izolacji styropianowej gr. 3 cm m2
d.1.1| 0608-01
analogia
poz.1 m2 388,680
RAZEM 388,680
8| KNR-W 2-02 | Demontaz plyty piléniowej na lepiku gr. ok. 4 mm m2
d.1.1]  0609-01
analogia
poz.1 m2 388,680
RAZEM 388,680
9| KNR-W 4-02 [ Demontaz wywiewek kanalizacyjnych szt.
d.1.1] 40210-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000]
1.2 Prace termomodemizacyjne dachu
10| KNR 4-01 | Oczyszczenie podioza i uzupetnienie posadzki m2
d.1.2] 0803-01 cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro /przyjeto 30% powierzchni do remontu/
w zakresie rowniez gzyms
(poz.1+24,6*05%2)*0,3 m2 123,984
RAZEM 123,984
11] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
zagruntowanie powierzchni
poz.10 m2 123,984
RAZEM 123,984
12| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1.2| 0504-01 - wykonanie warstwy paroizolacyjnej z papy podktadowej
Szybki Profil SBS
poz.1 m2 388,680
RAZEM 388,680
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13| KNR-W 2-02 | Montaz izolacji ze styropapy gr. 15 cm /metoda montazu: | m2
d.1.2] 0608-01 klejenie, w strefie naroznej i na krawedziach dodatkowo
analogia | kolkowanie/
poz.12 m2 388,680
RAZEM 388,680
14| KNR 4-01 | Montaz kantowki 14x14 cm na krawedzi dachu m
d.1.2 0412-04
analogia
246*2 m 49,200 .
RAZEM 49,200
15/ KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, | szt.
d.1.2| 0807-01 supremie - ér. do 10 mm
poz.14 * 3,3 szt. 162,360
RAZEM 162,360
16| KNR 5-08 [ Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w betonie szt.
d.1.2| 0803-01 | gtebokosci do 8 emi$rdo 10 mm
poz.15 szt. 162,360
RAZEM 162,360
17| KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwiacych M10 | szt.
d.1.2] 08089-05 | w gotowych $lepych otworach - kotwienie kantowki
poz.15 szt. 162,360
RAZEM 162,360
18] KNR 0-23 | Przyklejenie izoklindw laminowanych papa na potaczeniu | m
d.1.2| 2612-08 | potaci dachowe] z $cianami ogniomurdw
analogia
15,8 * 2 m 31,600
RAZEM 31,600
19] KNR 0-22 | Krycie dachow papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe m2
d.1.2| 0527-01 /podktad: Szybki Profil SBS, gr. min. 4 mm;
nawierzchniowa:Szybki Profil SBS gr. min. 5,2 mm/
poz.1 m2 388,680
RAZEM 388,680,
1.3 Obrébki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe
20| KNR 4-01 | Montaz desek czotowych m
d.1.3| 0414-11
246*2 m 49,200
RAZEM 49,200
21] KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, szt.
d.1.3| 0807-01 | supremie - $r. do 10 mm
poz.20 * 3,3 szt. 162,360
RAZEM 162,360,
22| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.1.3] 0803-03 | objetosci do 0.1 dm3
poz.21 szt. 162,360
RAZEM 162,360
23| KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w| szt.
d.1.3] 0809-01 gotowych $lepych otworach.
poz.21 szt. 162,360
RAZEM 162,360
24| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.1.3] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnawy
1,0%246*2 m2 49,200
RAZEM 49,200
25 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte - montaz z gotowych m
d.1.3] 0522-02 | elementdw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
24,6 *2 m 49,200
RAZEM 49,200
26| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z | m
d.1.3] 0529-02 | blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
70*4 m 28,000
RAZEM 28,000
1.4 Attyka (ogniomury)
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27| KNR 4-01 | Skucie spekanej szlichty cementowe;] m2
d.1.4{ 0804-07
analogia
15,8*2*0,4 m2 12,640
RAZEM 12,640
28| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowe] m
d.1.4{ 0702-09 | pasami/przyjeto skucie odwarstwiajgcych sie tynkdw ze
Sciany ogniomuru w iloci ok. 50% od strony wewnetrznej
po zdemontowanej obrébce i papie/
15,8*2*0,5 m 15,800
RAZEM 15,800
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi m2
d.1.4| 202 1134-01
poz.27 m2 12,640
RAZEM 12,640
30| KNR 4-01 | Nadmurowanie $cianki attykowej w celu dostosowania do | m3
d.1.4| 0304-04 | obowigzujacych przepiséw /minimalna wysokosé
analogia | ogniomuru 30 cm ponad docieplenie/
15,8*0,45*0,3 m3 2,133
RAZEM 2,133
31| KNR 4-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o m
d.1.4] 0312-01 szerokosci 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty na
analogia | murach ceglanych
15,8*2 m 31,600
RAZEM 31,600
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi m2
d.1.4]| 202 1134-02
15,8*045*2 m2 14,220
RAZEM 14,220
33] KNR 4-01 | Wykonanie pasdw tynkéw zwyktych kat. Il z zaprawy m
d.1.4| 0708-05 | cementowejo szerokosci do 25 cm - dotyczy otynkowania
analogia | wewnetrznej i zewnetrznej strony attyk
15,8 *2 m 31,600
RAZEM 31,600
34| KNR 0-22 | Przygotowanie podtoza pod roboty izolacyjne m2
d.1.4| 0528-01
15,8*0,3*2 m2 9,480
RAZEM 9,480
35| KNR 2-02 | Izolagje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
poz.34 m2 9,480
RAZEM 9,480
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.4] 0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
poz.35 m2 9,480
RAZEM 9,480
37| KNR-W 4-01| Naprawa pokryé¢ dachowych papg termozgrzewalna - m2
d.1.4] 0519-04 | obrébki z papy podktadowej - écianka attyki z wywinieciem
z.sz.2.3. | pod obrébke wraz z wywinieciem na potaé¢ dachu
9309-01/3
poz.34 * 1,05 m2 9,954
RAZEM 9,954
38| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.1.4] 0519-04 | obrdbki z papy nawierzchniowej - cianka attyki z
z.sz.2.3. | wywinigciem pod obrébke wraz z wywinieciem na potaé
9909-01/3 | dachu
poz.37 m2 9,954
RAZEM 9,054
39| KNR 2-02 | Montaz plyty OSB gr.22mm na $ciance attykowej m2
d. 1.4/ 0410-01
analogia
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05*158*2 m2 15,800
RAZEM 15,800,
40 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie lepych otworéw w gipsie lub szt
d.1.4] 0801-01 gazobetonie glebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
poz.39 * 16 szt. 252,800
RAZEM 252,800
41| KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w| szt.
d.1.4] 0809-01 gotowych slepych otworach.
poz.40 szt. 252,800 )
RAZEM 252,800
42| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.1.4] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,6*158*2 m2 18,960
RAZEM 18,960
43| KNR 0-23 | Docieplenie $ciany od strony zewnetrznej nadmurowanej | m2
d.1.4| 2614-07 | czedci Scianki attykowej - plyty styropianowe, przy uzyciu
analogia | gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej mieszanki
15,8*0,3*2 m2 9,480
RAZEM 9,480
1.5 Wywietrzaki i wywiewki
44| KNR 4-01 | Oczyszczenie wywietrzakow m2
d.1.5| 1214-02 | Krotnosé=2
analogia
20*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
45 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba wywietrzakdw m2
d.1.5 1212-02 | Krotnosé =2
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR 2-02 | Uszczelnienie kitem uszczelniajacym /styk z papa/ m
d.1.5| 0617-06
analogia
8,64 m 8,640
RAZEM 8,640
47) KNR 0-22 | Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy mb
d.1.5| 0529-06 | termozgrzewalnej obw
analogia odu
06*4*3*1,2 mb 8,640
obw
odu
RAZEM 8,640
48[ KNR K-05 | Montaz nowych wywiewek /odpowietrzniki/ szt.
d.1.5| 0407-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Demontaz i odiworzenie instalacji odgromowe]
49 Demontaz i pézniejsze odtworzenie instalacji odgromowej | m
d.1.6| analogia |z nowych elementdw - zwody poziome /w zakresie
wsporniki, ztgczki, przewody/
246*3+158*2+7,9*4 m 137,000
RAZEM 137,000,
50 Demontaz i pézniejsze odtworzenie instalacji odgromowej | m
d.1.6| analogia |z nowych elementéw - zwody pionowe. /w zakresie
uchwyty, ztgczki, przewody/, tylko zewnetrzne na $cianie
7.0*6 m 42,000
RAZEM 42,000
1.7 Pozostale
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51| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéci do | m2
d.1.7| 1610-01 10m
JUWAGA: Wykonawca sam oszacuje ilos¢ rusztowania
niezbedng do wykonania zadania/
246*2%6,8 m2 334,560
RAZEM 334,560
1.8 Wywéz i utylizacja odpadéw z dachu
52 Optata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpaddow m3
d.1.8| kalk. wtasna | poremontowych - papa
poz.1*0,03 m3 11,660
RAZEM 11,660
53 Optata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpadéw m3
d.1.8| kalk. wltasna | poremontowych - izolacja styropianowa
poz.1* 0,031 m3 12,049
RAZEM 12,049
54 Oplata za usunigcie, wywiezienie i utylizacje odpadéw m3
d.1.8| kalk. wtasna | poremontowych - plyta pil$niowa
poz.1* 0,005 m3 1,943
RAZEM 1,943
55 Optata za usunigcie, wywiezienie i utylizacje odpadow t
d.1.8| kalk. wtasna | poremontowych - obrébki
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
56 Optata za usunigcie, wywiezienie i utylizacje odpadow m3
d.1.8| kalk. wtasna | poremontowych - gruz - przyjeto Srednie spulchnienie 1,4
15,8*24,6 *0,3*0,02 m3 2,332
RAZEM 2,332




