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1. Uwagi

1.1. Uwagi ogolne

Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne szkolenia BHP i przed przystgpieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

Prace mogg by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen
objeta remontem powinna by¢ ogrodzona i wlasciwie zabezpieczona.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0soéb uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie medidéw, a
jezeli takie musza nastapi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na czas krotkotrwalej przerwy np. zasilenie
urzadzen z innych obwodow.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie
materialow.

Wszystkie materiaty, przed zastosowanic musza by¢ skonsultowane i dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczeciem prac do
przedstawienia atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie
materiatow.

Wszelkie nazwy zastosowanych materialow w niniejszym opracowaniu majg wylgcznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentow. Wymaga sie
jednak zachowania parametrdéw nie gorszych od wymaganych.

Szczegolowy zakres robot budowlanych okre$lony jest w przedmiarze robdt i
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca ma  obowigzek szczegélowo  dokumentowaé postep  prac,
a w szczegolnoSci prac ulegajacych zakryciu.

Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwloki przekaze sporzadzang
przez siebie dokumentacje.




4. Termomodernizacja dachu

4.1. Prace demontazowe

e demontaz wszystkich obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
e demontaz wywiewek kanalizacyjnych,

e demontaz instalacji odgromowej,

e demontaz istniejacego pokrycia papowego gr. 2,5-3 ¢m,

e demontaz podkladu z plyty piléniowej gr. 4-5 mm,

e demontaz izolacji styropianowej gr. 3 cm.
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Uwaga: Na dachu znajduja panele fotowoltaiczne. Ich demontaz i ponowny montaz nie
wchodzi w zakres robot.

4.1. Prace termomodernizacyjne na dachu

Zakres robot do wykonania:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.14.

Oczyszczenie 1 odtluszczenie podtoza
Po robotach demontazowych, nalezy bardzo doktadnie oczyscié powierzchnie wylewki,
wszelkie odwarstwienia usuna¢, wylewke uzupetni¢ zaprawa naprawcza.

Gruntowanie powierzchni
Powierzchnig zagruntowaé gleboko penetrujacym gruntem bitumicznym.

Wykonanie warstwy paroizolacyjnej.

Do wykonania warstwy paroizolacyjnej na dachach uzy¢ papy podktadowej, zgrzewalnej,
na osnowie z welonu szklanego z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, stosujac si¢ $cisle do instrukeji
Producenta.

Ulozenie ptyt styropianowych laminowanych (styropapy) gruboséci 15 cm
Na docieplenie stropodachu przyjeto plyty styropianowe laminowane jednostronnie papa
- EPS 100-038 (A max=0,038 W/mK) o grubosci 15 cm.

Wykonujge docieplenie nalezy Scidle przestrzegaé zasad montazu plyt styropianowych.
Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg plyt byly do siebie
dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywaé sasiadujgce plyty. Do
mocowania styropapy uzy¢ kleju bitumicznego. Klej naktadaé pasmami o szerokosci ok.
4 cm, wykonujgc trzy pasma na kazdy 1m2. W strefie brzegowej oraz naroznej, klej
nalozy¢ na calej powierzchni styropapy. Dodatkowo w tych strefach nalezy uzy¢
tacznikéw mechanicznych teleskopowych w ilosci 6 sztuk/1 m2 dla strefy krawedziowej
19 sztuk /1 m2 dla strefy narozne;.

. STROFA NARCENA
D STRLFA DRITGOWA

. STRCFA WOWNETRZHA

Rozklad stref obcigzenia wiatrem na dachu




4.1.5. Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i nawierzchniowe;j
Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do uktadania papy podktadowej i
nawierzchniowe;.

Nalezy uzy¢ pap wytgcznie z wiokning poliestrows. Na warstwe spodnig zastosowac pape
Szybki Profil SBS gr. 4 mm. Jako pape wierzchniego krycia Szybki Profil SBS gr. min.
5.2 mm.

Pape uktada¢ pasami réwnolegle do okapu. Podczas montazu nalezy pamigtac, aby ogien
z palnika nie byt skierowany bezpo$rednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy
uklada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadow.

Szerokos¢ zaktadu podtuznego 10 cm, poprzecznego 15 cm. Zaklady powinny byé
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegolng starannodcig. Zgrzewy nalezy wykonaé uzywajac walka dociskowego. Po
utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidlowo$¢é wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly
sic. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sic przycigcie naroznikow
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zakltadu pod katem 45°.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni.

Dla fagodnego wywinigcia papy uzy¢ klinéw laminowanych.

Polaczenie polaci z ogniomurem lub kominem

T klin pozwalajacy na lagodne
.l wywinigcie papy
i
i T — -

Zamontowac¢ kominki wentylacyjne.

Kominki montowa¢ zgodnie ze sztukg i zasadami montazu kominkéw wentylacyjnych.
Kominkéw nie nalezy montowaé w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od komindw,
ogniomuréw, deflektoréw 1 innych elementéw nadbudowy dachu. Przyjmuje si¢ Ze jeden
kominek obejmuje obszar ok. 30-40 m2 dachu.




4.1.6. Montaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych
Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, wymienié

rynny.
Do wykonania obrébek uzy¢ blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm powlekane;.

Dla osiggniecia najlepszych rezultatdw, powierzchnia gzymsu powinna zostaé
oddzielona od blachy przy pomocy warstwy izolacyjnej. Polaczenia poszczegdlnych
arkuszy blachy nalezy wykonywaé przy pomocy rabkéw stojacych.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowaé w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. KrawedZ obrobki blacharskiej
oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 5 cm.

Przyjg¢ szerokosei rynien i rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.

Z uwagi na zastosowanie styropapy, nalezy podnie$¢ konstrukcje dachu stosujac krawedziak o
wym. 14x14 cm w strefie okapowej. Szczegoty wykonawcze do oméwienia podczas realizacji
prac.

4.2 Attyka
Remont attyki polega¢ bedzie na nadmurowaniu attyki, montazu nowej obrébki
blacharskie;j.
Zakres robot do wykonania:

4.2.1. Nadmurowanie scianki attykowej
W celu spetnienia wymagan par. 235, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
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4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

12.04.2002 roku, nalezy nadmurowa¢ istniejgce ogniomury na wysoko$é min. 30 cm
ponad powierzchnie dachu.

Do nadmurowania uzy¢ cegly pelnej na zaprawie cementowe;.

Naprawa i uzupetnienie tynkow
Nalezy sku¢ odwarstwiajacy si¢ tynk, oczy$ci¢ powierzchnie i po zagruntowaniu
uzupelni¢ cementowg zaprawg tynkarska.

Gruntowanie powierzchni
Powierzchnie zagruntowac gleboko penetrujacym gruntem bitumicznym.

Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i nawierzchniowej

Scianke attyki nalezy zaizolowaé papa podkiadows i nawierzchniowy. Pape nalezy
wsung¢ maksymalnie na ile to bgdzie mozliwe pod obrobke blacharskg oraz wywingé na
dach zachowujac odpowiedni zaklad. Nalezy pamietaé, aby zachowaé odpowiednia
kolejno$¢ wykonywania zaktadow.

Montaz ptyty OSB i obrébki blacharskiej

Obrobke blacharska attyki zamontowaé na plycie OSB. Plyta OSB musi zostaé
zagruntowana odpowiednimi preparatami. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniego spadku w kierunku dachu. Krawedz Obrobki powinna wystawaé ok. 5
cm poza Scianke zewnetrzng. Zastosowac co najmniej 4 cm wywiniecie oraz odpowiednio
zagiety kapinos na dt. 2 cm.

Obrobke wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Polaczenia
poszczegodlnych arkuszy blachy nalezy wykonywaé przy pomocy rabkdw stojacych.

4.2.6. Uzupehienie Sciany od strony zewngtrznej wraz z wykonaniem tynku strukturalnego.

e ’ "*{' }’ T Ty ‘}.’
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Przykladowy schematyczny sposob wykonania obrobki Scianki attykowej
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4.3. Wywietrzaki i wywiewki

4.3.1. Wywietrzaki dachowe ‘
Wywietrzaki nalezy oczysci¢, odtluscié i pomalowaé dwiema warstwami farby
/antykorozyjna + nawierzchniowa/.

Zakres prac do zrealizowania:

e czyszczenie, odthuszczenie, malowanie,

e sprawdzenie uszczelnienia w miejscu przejécia przez dach, w przypadku
uszkodzenia izolacji, nalezy usunaé starg izolacj¢, oczy$ci¢ i wykonaé nowa
obrobke z papy,

i

T e s
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4.3.2. Wywiewki
Przewiduje si¢ wymiane¢ wywiewek kanalizacyjnych.

Nalezy uzy¢ systemowych elementow. Wszystkie musza posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej.

Przyktad wywiewki
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4.4. Odtworzenie instalacji odgromowej

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN  62305-2 dla obiektéw budowlanych
wymagajacych ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy wymienié instalacje
odgromowa.

Nalezy ODTWORZYC instalacje wedtug dotychczasowego uktadu.

Na dachach nalezy wykonaé¢ zwody poziome i pionowe niskie z drutu ocynk ¢8. Zwody
poziome prowadzi¢ na wspornikach betonowych. Elementy instalacji taczyé ze soba
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi. Metalowe rynny na dachu polaczy¢ z instalacja
zaciskami rynnowymi. Zwody pionowe prowadzi¢ za pomocg wspornikéw kotwionych
W murze.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
oraz ,,”Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych — Czg$¢ V- Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne mogg byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym
celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE).
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