Opis Przedmiotu Zamoéwienia

nZakup wraz z dostawg oleju hydraulicznego do eksploatac;ji
w pojazdach szynowych”
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Przedmiot zaméwienia
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Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa dla PGE Energetyka Kolejowa S.A. oleju
hydraulicznego RENOLIN MR 32 MC |ub réwnowaznego.

Adres dostawy przedmiotu zamdéwienia
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Przedmiot zamdwienia zostanie dostarczony na nastepujacy adres:
PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Oddziat w Warszawie — Ustugi

Sekcja Specjalna ds. Utrzymania Pojazddw Kolejowych

ul. Towarowa 2

45-530 Dabrowa Gdrnicza
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Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa oleju hydraulicznego w ilosci 9 000 litrow
w beczkach o pojemnosci 200 litréw lub mauserach o pojemnosci 1000 litréw na teren
Zamawiajgcego. Zakres dostawy obejmuje transport zamowionego oleju wraz z ich
roztadunkiem na terenie bazy Zamawiajacego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) zakup oleju hydraulicznego zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu oraz
sugerowanym harmonogramem dostaw stanowigcym zatgcznik nr 2 do ninigjszego
dokumentu;

2) dostawe i roztadunek oleju hydraulicznego w beczkach lub mauserach w siedzibie
Zamawiajacego, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowany olej hydrauliczny

1) byt fabrycznie nowy, petnowartosciowy, wolny od wad, wykonany zgodnie z normami
branzowymi, w stanie zdatnym do uzywania, tj.. gwarantujacym stosowanie go zgodnie
Z przeznaczeniem.

2) spetniat wymagania pod wzgledem BHP, byly zgodne z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie;

3) spetniat parametry jakosciowe dotyczace gestosci oraz lepkosci.

4) do dostawy ma by¢ zataczona karta charakterystyki oleju.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia bedzie nastepowata sukcesywnie, na podstawie
sugerowanego harmonogramu dostaw stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszego
dokumentu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszystkich czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamodwienia na wiasny koszt i ryzyko,
zapewnienia niezbednych materiatow i sprzetu na wtasny koszt i ryzyko oraz do wspdtpracy
Z przedstawicielem Zamawiajacego w tym stosowanie sie do jego zalecen i opinii.

Jezeli w wykazie materiatéw w Opisie Przedmiotu Zamodwienia podano materiaty uzywajac
nazw lub oznaczerh stosowanych przez konkretnych producentéw lub przywotano
producentdw, dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych.

Zamawiajacy uzna takie rozwigzania réwnowazne, ktére pozwalajg zapewni¢ 100%
funkcyjnosci technicznej, z punktu widzenia funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia. W
odniesieniu do parametréw proponowanych rozwigzan, za rozwigzania rbwnowazne zostanag
uznane rozwiazania, dla ktérych parametry sg nie gorsze od parametrow wskazanych w
Opisie Przedmiotu Zamowienia.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
Opisie Przedmiotu Zamadwienia, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rdwnowaznosci
poprzez dostarczenie dokumentéw takich jak: karta charakterystyki oleju oraz karta
techniczna okreslajgca wiasciwosci uzytkowe oleju.



39. Zapytania w zakresie dopuszczenia danego rozwigzania jako rownowaznego nalezy
kierowa¢ do Zamawiajgcego wytacznie przed uptywem terminu sktadania ofert — na etapie
pytan i odpowiedzi.

3.10. Parametry oleju hydraulicznego, stanowigce takze warunki rownowaznosci zostaty wykazane
w Zatgczniku nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACIJI PRAC
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wymagania realizacyjne
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11.2.

11.3.

1.1.4.

1.1.5.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:
. zatozeniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz Ogodlnymi
Warunkami Zamowien Towardw,
o profesjonalng starannoscia,
o aktualnie obowigzujgcymi przepisami: BHP, przeciwpozarowymi, ochrony
srodowiska i innymi majacymi wptyw na realizacje zamoéwienia,
Wykonawca w swoim zakresie uwzgledni wszystkie koszty towarzyszace, ktore nalezy
ponies¢ realizujac prace.
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposdb nieutrudniajacy
prawidtowego funkcjonowania zakfadu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w sposobie realizacji dostawy, Zamawiajacy
poinformuje osobe upowazniong do kontaktu po stronie Wykonawcy - Koordynatora.
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie podja¢ dziatania w celu usuniecia
nieprawidtowosci.
W celu zapewnienia witasciwej realizacji dostaw bedacych przedmiotem zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikéw we wiasciwy sprzet do
wykonywania przedmiotu zamadwienia.

1.2. Prace wymagdajace szczegdélnych kwalifikacji

1.2.1.

Jezeli czynnosci wykonywane w ramach niniejszego zamowienia beda nosity cechy prac,
dla ktérych wymagane s3 szczegodlne kwalifikacje lub zezwolenia Wykonawca
zobowigzany jest kierowa¢ do ich realizacji tylko pracownikéw uprawnionych do
wykonywania takich prac, posiadajacych wtasciwe kwalifikacje oraz stosowne badania
lekarskie, certyfikaty, zezwolenia itp.

1.3. Gwarancja

Zataczniki:

Okres gwarancji 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru.

Zatagcznik nr1- Parametry oleju hydraulicznego

Zatacznik nr 2 — Sugerowany harmonogram dostaw



Zatgcznik nr1- Parametry oleju hydraulicznego

Test FZG A/8.3/90 [stopnie uszkodzenia] T

Typ oleju hydraulicznego HVLPD 32

Typ oleju smarowego wg DIN 51 517-3 CLP 32
Zdolnos¢ oddzielenia powietrza w temp. 50°C [min] 4
Lepko$¢ kinematyczna w - 20°C [mm?2/s] 1515

Lepkos$é kinematyczna w 0°C [mm?2/s] 240

Lepko$¢ kinematyczna w 40°C [mm?2/s] 32

Lepkos$é kinematyczna w 100°C [mm?2/s] 6,4
Wskaznik lepkosci 152

ISO VG 32

Odpornoéc¢ na pienienie I/11/11l [ml] 10/0, 30/0, 10/0
Temperatura utraty ptynnosci [°C] - 48

Temperatura zaptonu w otwartym tyglu wg Cleveland'a [°C] 220
Liczba kwasowa [mgKOH/g] 0,5

Gestos¢ w 15°C [g/ml] 0,858



Zatacznik nr 2 - Sugerowany harmonogram dostaw

Lp. Typ Jednostka llosé Termin dostawy
jednostek
Olej hydrauliczny RENOLIN MR 32 MC lub réwnowazny . )
1 litr 2000 2 tygodnie od
zamowienia
Olej hydrauliczny RENOLIN MR 32 MC |ub réwnowazny . o
2. litr 2000 2 miesigce od
zamowienia
Olej hydrauliczny RENOLIN MR 32 MC |ub réwnowazny . o
3. litr 2000 4 miesigce od
zamowienia
Olej hydrauliczny RENOLIN MR 32 MC |ub réwnowazny . o
4. litr 3000 6 miesiecy od

zamowienia




