OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonywanie map do celow projektowych, w zakresie wskazanym w zatgcznikach graficznych
nr1inr 2, linig fioletowg przerywana , dla terenu kolejowego zamknietego i dla
terenu dla spoza kolejowych terendw zamknietych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy oczekuje wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
zwanej dalej ,mapa do celéw projektowych”.

Mapa do celéw projektowych z wniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu i ewidencja
gruntow i budynkow stanowi podstawe do wykonania wszystkich faz opracowan projektowych,
a w szczegolnosci dla opracowania projektu budowlanego.

Mapa do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana:

1) w skali 1:500;

2) w uktadzie wspoétrzednych ,,PL-2000 - w przypadku, gdy mapa przecina granice stref nalezy
sporzadzi¢ arkusz buforowy we wszystkich strefach;

3) w uktadzie odniesienia ,,Kronsztadt ‘86" - w przypadku, gdy dla danego obszaru prowadzona
jest mapa w innym uktadzie odniesienia nalezy opracowa¢ mape tez w tym uktadzie
odniesienia, o ile bedzie to wymagane przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej;

4) w zakresie obejmujgcym teren objety projektowanymi robotami wraz z otaczajgacym teren
inwestycji pasem, co najmniej 30 m;

5) numerycznie w przestrzeni dwuwymiarowej wraz z NMT.

Prace powinny byé poprzedzone:

1) Uzyskaniem z Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanego
dalej ,,KODGIK: i Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zwanego dalej ,,PODGIK”, w przypadku wykroczenia poza teren zamkniety, danych
dotyczacych:

a) osnowy poziomej,

b) osnowy wysokos$ciowej,

c) mapy sytuacyjno-wysokosciowej (w przypadku zgtoszenia w KODGiK),
d) mapy zasadniczej (w przypadku zgtoszenia w PODGIK).

€) mapy ewidencyjnej,

f) inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu,

g) opracowan jednostkowych,

h) danych o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu.

2) pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczgcych gruntéw
i budynkoéw;

3) dokonaniem wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i innej);

4) wykonaniem protokotu z badania Ksigg wieczystych i zbioru dokumentdw;

5) uzyskaniem danych zawartych w planach zagospodarowania.
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11
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15.

Przed rozpoczeciem prac a ponadto przy analizie zebranych materiatdw nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na:

1) istniejgce klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych;

2) rodzaje uktadéw wspétrzednych i poziomow odniesienia;

3) jakosc i stan aktualnosci mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokosciowej;

4) wiarygodnos¢ danych dotyczgcych inwentaryzaciji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzié
czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub w oparciu o informacje branzowe);

5) aktualnos¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezgco wszystkie
zgtaszane zmiany) oraz zgodnosc¢ katastru z ksiegami wieczystymi), a w szczegdlnosci
aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia (humeracja).

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

1) ogélne rozeznanie w terenie;

2) odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych;

3) zbadanie wizur pomiedzy punktamiiich oczyszczenie;

4) wstepne rozeznanie odnosnie koniecznos$ci zaprojektowania poziomej i wysokosciowe;j
osnowy szczegotowej oraz osnéw pomiarowych;

5) poréwnanie tresci mapy z terenem;

6) odszukanie punktow granicznych kolejowych terenéw zamknietych.

Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikag, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie w
jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa
nie umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowsa.

. Za zasade nalezy przyjac¢ lokalizacje punktow osnowy poziomej i wysokosciowej w miejscach

poza zasiegiem przewidywanych robét budowlanych.

Bezposrednie pomiary sytuacyjno-wysokosciowe szczegdtéw terenowych na obszarach
kolejowych beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami
technicznymi.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzyé elementy niezbedne do okreslenia
trzech wspdtrzednych (x, yi z).

Metoda fotogrametryczna moze stuzyé jako uzupetnienie do pomiaru tachimetrycznego w
zakresie pomiaru rzezby terenu (skarpy, punkty wysokosciowe, rowy itp.) przy czym doktadnosé¢
wysokosciowa tych pomiaréw nie powinna by¢ gorsza niz 0.05 m.

Bezposrednim geodezyjnym pomiarem  sytuacyjno-wysokosciowym nalezy objac
bezwzglednie:
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1) potozenie osi toru kolejowego w planie i w profilu z doktadnoscig wysokosciowa nie mniejsza
niz0.01 m;

2) potozenie nieujawnionych na mapach trwatych obiektow mogacych mie¢ wptyw na skrajnie
budowli (przyczotki i podpory wiaduktéw, czotdwki budynkoéw zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego, czota stupow trakcyjnych, perony, mosty itp.);

3) nieujawnione na mapach urzgdzenia techniczno-kolejowe;

4) nieujawnione na mapach uzbrojenie nad - i naziemne;

5) sie¢ uzbrojenia podziemnego nieuwidoczniona w materiatach pozyskanych z KODGiK oraz
PODGIK, po uprzednim jej zlokalizowaniu metoda bezposrednia (przekopy) lub posrednia
(elektromagnetyczne lub elektroniczne wykrywacze przewodoéw podziemnych);

6) szerokosci miedzytorzy na wysokosci punktéw hektometrowych i kilometrowych

Przy lokalizacji elementdéw uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykorzysta¢c dane o ich
potozeniu uzyskane z przeprowadzonych wywiadéw branzowych u zarzadcéw sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé istniejacg mape zasadnicza lub mape
sytuacyjno-wysokosciowg zgodnie z wytycznymi Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

Opracowujac mape do celéw projektowych metodg analogowa lub przygotowujgc mape do
wyplotu sporzadzi¢ ja nalezy w uktadzie ,,wstegowym”. Sgsiednie odcinki tych map powinny
taczy¢ sie wzajemnie ,,na styk”.

Maksymalna dtugos¢ arkusza mapy ,,wstegowej” nie powinna przekraczac 1,5 m.

Jezeli wykonywana mapa ma skale r6zng od skali mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien (np.
1:500 mapa do celéw projektowych i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy wykonac
niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

Opracowujgc mape do celéw projektowych metodg numeryczng, wyniki pomiardw
sytuacyjno-wysokosciowych  nalezy przetworzyé przy pomocy oprogramowania
komputerowego z podziatem na warstwy tematyczne, o ktérych mowa w §6 ust. 1 niniejszego
Standardu. Mape nalezy zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowaé
(wyplotowad) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos$é wydruku mapy w uktadzie
Lwstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg granic
dziatek ewidencyjnych.

Opracowana przez Wykonawce odpowiednia dokumentacja techniczna powinna spetnia¢
nastepujace warunki:

1) dla kolejowych terenéw zamknietych, mapa musi zawiera¢ informacje, ze zostata
opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zostaty
wpisane do ewidencji KODGiK funkcjonujgcych w PKP S.A.;

2) dla terendw spoza kolejowych terendw zamknietych mapa musi zawiera¢ informacje, ze
zostata opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zostaty wpisane do ewidencji PODGiK.
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Mapa w opisie poza ramkowym powinna zawierac:

1) informacje o uktadzie wspoétrzednych i uktadzie odniesienia opracowania;

2) informacje o skali opracowania;

3) numer arkusza mapy wraz z informacjg o tgcznej ilosci arkuszy;

4) numer sekcji mapy;

5) szkic uktadu arkuszy (z oznaczeniem, ktory jest ujety na danym wyplocie);

6) informacje dotyczacg wojewddztwa, powiatu, gminy, jednostki ewidencyjnej, obrebu);

7) informacje dotyczaca dziatek kolejowego terenu zamknietego, ktdre sg ujete arkuszem;

8) informacje dotyczacg nazwy i numeru linii kolejowej, odcinka linii kolejowej, kilometra linii
kolejowej przedstawionego na mapie.

Dostarczy¢ nalezy nastepujagce materiaty i informacje:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, zawierajgce opis technologiczny wykonywanej
roboty, jak réwniez osiggniete parametry doktadnosciowe, wykaz zastosowanego sprzetu,
informacje o pozyskanych materiatach i sposobie ich wykorzystania itp.;

2) szkice osnowy pomiarowej;

3) mapy do celéw projektowych na materiale papierowym;

4) numeryczng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych na komputerowym
nos$niku informaciji;

5) wykazy wspotrzednych (x, y, z) punktéw osnowy i punktéw granicznych w postaci
numerycznej na komputerowym nosniku informacji;

6) opisy topograficzne punktdw osnowy pozostate, np. mapy, schematy, rysunkiiinne graficzne
w formatach *.dwg, *.dgn wraz z zatgczonymi podktadami w formacie *.tiff.

Nalezy przekaza¢ mapy do celéw projektowych na materiale papierowym:

1) dla kolejowych terenéw zamknietych, z informacja, ze zostata opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zostaty wpisane do ewidencji KODGiK
funkcjonujacych w PKP S.A. (klauzula KODGIiK),

2) dla terendw poza kolejowych terendw zamknietych, z informacja, ze zostata opracowana w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zostaty wpisane do
ewidencji PODGIK (klauzula PODGIiK),

Wymagania dla personelu kluczowego

27.

28.

Uprawnienia do prowadzenia pra cna terenie kolejowym zarzadzanym przez spotki grupy PKP.

Wykonawca zapewni udziat przy realizacji zadania co najmniej jednego geodety
legitymujgcego sie waznymi uprawnieniami geodezyjnymi z ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (DZ.U. 2023 poz.1752 tj. ) na terenach kolejowych
zamknietych oraz doswiadczeniem w wykonywaniu prac tozsamych z przedmiotem
zamowienia.

Podstawowe obowiazki wykonawcy w zakresie realizacji prac

29.

Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich realizacji beda posiadaé
wszelkie niezbedne do wykonania zamdéwienia uprawnienia, szkolenia, zezwolenia
uprawniajace do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pdz. zm).



30. Wykonawca i jego pracownicy przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania beda

31.

32.

33.

spetniali wszelkie warunki stawiane przez Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 15/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r 0 nazwie ,,Zasady bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéow obcych firm na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informaciji i poinformowania pracownika
innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105".

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, usterki wynikajgce z jego prac bezposrednio i
posrednio np. ograniczenia w ruchu kolejowym

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
Prac. Po ukorniczeniu Prac Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac
czyste i uporzadkowane.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Koleii Stuzby BHP Zamawiajgcego, osob i Srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem
materiatow i narzedzi oraz oséb, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Zleceniai odbiory prac

34.

35.

36.

37.

Wykonanie ustugi bedzie zlecone Wykonawcy w formie Zamoéwienia SAP w formie
elektroniczne;.

Dokumentem zakoriczenia Prac bedacych przedmiotem Zlecenia Wykonania Ustugi jest
obopdlnie podpisany Protokdt Odbioru Prac.

Obowigzkiem Wykonawecy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentow, ktére
beda potrzebne do odbioru koncowego prac.

Data odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego
Protokotu Odbioru Prac (koncowego).

Ogolne Warunki Zamdéwienia Ustug Geodezyjnych

38.

Pozostate warunki i wymagania dotyczace realizacji zamowienia zostaty okreslone w Ogdlnych
Warunkach Zamdwienia, ktérych wzér stanowi Zatgcznik do SWZ.

Terminy realizacji zamowienia

39.

Terminy realizacji : 2 miesigce od daty udzielenia zamoéwienia.

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamoéwienia

40.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania przedmiotu zamoéwienia, do PGE Energetyka
Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Centralny 90-019 £6dz ul. Dowborczykéw 18.



