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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej PKP Energeltyka S.A.

Nr ERD4-5716/W-121/2022
I. DANE OBIEKTU PRZYL.ACZANEGO

Nazwa: Hala logistyczna - Dobrzykowice, dz. 291/8 SN.
Lokalizacja: Dobrzykowice; Gmina Czernica.

Moc przytgczeniowa: 2 500,00 kW.
Grupa przytaczeniowa: Ill.
Napiecie zasilania: 20kV.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Il. MIEJSCE PRZYLACZENIA

1.

Nowo zabudowane pole w ZKSN w okolicy km 12.800 LK292.
lll. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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zaciski pradowe glowic kablowych w polu liniowym rozdzielni ZKSN w okolicy km 12.800 LK292.
2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci: zaciski pradowe glowic kablowych w polu liniowym rozdzielni

ZKSN w okolicy km 12.800 LK292.

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM

1.

W czesci PKP Energetyka S.A.:

a. opracowac dokumentacje projektowg dla robot w zakresie Przedsigebiorstwa Energetycznego;
b. w okolicy km 12,800 LK292 zabudowa¢ zigcze ZKSN z rozdzielnia 4 polowg (2 pola liniowe, 1
pole odplywowe i 1 pole pomiarowe), zgodng ze standardem technicznym zesz.5 Rozdzielnice

AC dla rozdziatu pierwotnego;

c. nowo zabudowane zlgcze ZKSN zasili¢ (w przelocie) linig LPN - PT Jelcz Mitoszyce - PT

Wroctaw Soltysowice;

d. w polu pomiarowym nowo zabudowanego ZKSN zabudowac¢ kompletny posredni ukiad

pomiarowy;

e. w PT Jelcz Mitoszyce oraz PT Wroctaw Soltysowice wymienic¢ zabezpieczenia i przektadniki
pradowe automatyki zabezpieczen w polach liniowych LPN, na dobrane do zwigekszonej mocy;

f.  wiaczenie nowo zabudowanego ZKSN do systemu zdalnego sterowania, oraz zobrazowania w

systemach wiasciwego NC,
g. dokona¢ przylgczenia odbiorcy.

W czegsci Podmiotu Przytaczanego:

a. opracowac dokumentacje projektows dla robét w zakresie Podmiotu Przytgczanego;
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zabudowac abonenckg stacje transformatorows;

wykona¢ przytacze SN od migjsca przyfaczenia do abonenckiej stacji transformatorowej;
wykonac instalacje odbiorczg odpowiednig do potrzeb. Ukiad sieci powinien zapewni¢
standardowe parametry ciaglosci zasilania urzgdzen odbiorczych.

wprowadzenie linii zasilajgcej do zigcza ZKSN i inne prace przytgczeniowe uzgodnic i
prowadzi¢ pod nadzorem PKP Energetyka - Rejon Serwisowy Wroclaw;

uzyskac na wiw prace wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia przewidziane w obowigzujgcych
przepisach prawa;

opracowac Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej i uzgodni¢ z PKP
Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej reprezentowana
przez Dziat Eksploatacji i Realizacji Ustug w Wroctawiu;

dokona¢ zgloszenia gotowosci do uruchomienia posiadanej instalacii.

V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI, DOPUSZCZALNE GRANICZNE
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RAMETRY ICH PRACY ORAZ DANE DO OBLICZEN

apiecie znamionowe sieci: 20kV.
ktad pracy punktu neutralnego sieci SN: TN-C.

System ochrony przed porazeniami w sieci SN: samoczynne wylgczenie zasilania.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

VI. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

N

VII.

VIII.

IX.

owo zabudowane pole w ZKSN w okolicy km 12.800 LK292.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO | SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy posredni energii czynnej i bierne] ze wskaznikiem mocy

maksymalnej 15 minutowej, przystosowany do zdalnego odczyfu.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe i system pomiarowo-rozliczeniowy muszg spetniac wymagania
zawarte w pkt. 11.4.6. ET3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka
S.A

Projekt uktadu pomiarowego rozliczeniowego i kontrolnego nalezy uzgodni¢c z PKP Energetyka
S.A

Wymagania szczegdiowe:

WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTOSOWANIA PRZYLACZANYCH URZADZEN INSTALAGCJI
LUB SIECI DO SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH
| JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi odbiorcow zgodnie

Z
fu

X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
nkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.
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V.
V.

b) wykonaniu prac zwigzanych z instalacja odbiorczg po stronie Podmiotu Przytgczanego
zgodnie z Umowg o Przylaczenie,
c) uregulowaniu oplaty okreslonej w Umowie o Przyigczenie;
d) zlozeniu przez Podmiot Przytgczany zgtoszenia gotowoéci uruchomienia posiadanej instalacji
odbiorczej do przylgczenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A ;
e) zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
12.Wazno$é niniejszych warunkéw przylgczenia ustala sie na okres 2 lat liczge od daty ich
doreczenia lub na okres waznosci umowy o przytgczenie.
13.W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powota¢ si¢ na numer niniejszych
warunkow.

Sporzadzit(a): Pawel Ulatowski, tel. +48 697042307

Adres do korespondencji: PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0. Obszar Serwisowy Zachodni, ul.
Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw,

Wszelkg korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierowa¢ na powyzszy adres.

Pieczec¢ i podpis:
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