Do uzytku wewnetrznego w Spotce EK

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okreslenie przedmiotu zakupu

Dostawa do nizej wymienionych Rejondw Serwisowych 5 sztuk nastepujgcego urzadzenia: ,Tester
CMC 356 Pakiet Essential + dodatkowe opcje” lub réwnowaznego urzadzenia.

Rejon Liczba sztuk | adres dostawy kontakt do kierownika
Serwisowy zakupu rejonu w sprawie dostawy
testeréw

A4 Warszawa 1 02-338 Warszawa, Berestecka 21 Pawet Pruk tel. 697040136

Zachodnia

B1 taddz 1 92-304 t6dz, Maszynowa 8 Jarostaw Krzywanski tel.
697040231

CA4 Tarnow 1 33-101 Tarndw, St. Aniota 36 Kamil Preisnar 697040652

D2 Poznan 1 60-124 Poznan Ul. Dmowskiego 156 | Przemystaw Chiopowiec
tel.697041307

E1 Szczecin 1 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D | Krzysztof Chrostek tel.:
697041412

Razem 5

Charakterystyka urzadzenia:
W sktad kazdego z 5 szt. zestawu wchodza:

1. P0000808 (BINLLO1) CMC 356 Essential Package
e tester CMC 356
e instrukcja obstugi,
e torba/pokrowiec,
o kabel zasilajacy,
e kabel Ethernet,
e kabel USB,
e 12 szt. Przewoddw zakonczonych bezpiecznymi wtykami 4mm,
e 12 szt. Elastycznych adapterdw,
e 4 szt. Elastycznych zworek do réwnolegtego taczenia grup A i B generatoréw pragdowych
e - Pakiet oprogramowania Essential

2. P0006818 Software module - Pulse Ramping Modut testowy— Pulse Ramping

3. P0006821 Software module - Overcurrent Modut testowy - Overcurrent (zawiera modut
Overcurrent Characteristic Grabber)

4. P0006591 Software module - Advanced Distance Modut testowy - Advanced Distance
(zawiera modut Distance)

5. P0006819 Software module - Autoreclosure Modut testowy - Advanced Distance (zawiera
modut Distance)

6. P0000296 Software module - Advanced Differential Modut testowy - Advanced Differential
(zawiera Differential)

7. P0006829 Software module - Advanced TransPlay Modut testowy - Advanced TransPlay

8. B1328100 Generator Cable Speakon 3m (red, yellow, blue, black) Kabel kombinowany 3m
(czerwony, 76tty, niebieski, czarny)

9. B0679403 Transport case for CMC 356/CMC 256 (T2008-410) Skrzynia transportowa z
kotkami T2008-410 dla testeréw CMC356/CMC256
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Do kazdego testera musi by¢ dostarczona instrukcja w jezyku polskim.
Omawiane urzgdzenia powinny posiadac 2 letnig gwarancje
Oferent ma przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu obstugi dostarczanych testeréow.

Wielkosci metrologiczne potwierdzone muszg by¢ przez akredytowane laboratorium w postaci
$wiadectwa wzorcowania / sprawdzenia.

Tester automatyki zabezpieczeniowej powinien by¢ w petni zautomatyzowanym urzgdzeniem
umozliwiajgcym przeprowadzenie wszystkich niezbednych testéw automatyki zabezpieczeniowej WN
oraz SN (w tym automatyk ZS/LRW, zabezpieczen réznicowych transformatora i odlegtosciowych
linii). Umozliwia korzystanie i tworzenie szablondow testowych co daje powtarzalnos¢ wykonywanych
pomiardow i ujednolicenie metodyki pomiarowej. Tester powinien charakteryzowac sie ponizszymi
parametrami:

e minimalny krok czasowy testu ramp — 0,1 ms,

¢ minimalny krok pradowy testu ramp — 0,1 mA,

e przeprowadzanie jednoczesnej rampy dla dwdch wielkosci np. U, | oraz kombinacji z listy:
amplituda, faza, czestotliwos¢ lub P, Q,

¢ badanie kryterium: prgdowego wraz z charakterystykami zaleznymi, napieciowego, obejmujgce
sktadowe symetryczne U, |; ziemnozwarciowego, mocowego, czestotliwosciowego,

e zabezpieczenia odlegtosciowe linii (impedancyjne) z uwzglednieniem charakterystyki nastaw
(kotowa, poligonalna), testy wyszukiwania i sprawdzania zasiegu stref, testy wzgledem zasiegu strefy
i kata linii (,,pomiary wzgledne”),

¢ zabezpieczenie réznicowe transformatora z uwzglednieniem grupy potgczen transformatora,

e zabezpieczenia réznicowe (odcinkowe) linii,

¢ mozliwos¢ wykorzystania w testach dowolnej zaimportowanej nastawy zabezpieczenia,

e mozliwos¢ skalowania wielkosci przebiegédw typu Comtrade,

e mozliwos¢ eksportu Comtrade przygotowanego wymuszenia z narzedzi rampa pulsacyjna,
generator sekwencyjny, SPZ, generator harmonicznych,

¢ mozliwos¢ wykorzystania programowej symulacji wytgcznika i reklozera,
* mozliwos¢ stworzenia i ujednolicenia testéw dla wszystkich rozdzielnic,

e mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe narzedzia/przystawki zwiekszajgce mozliwosci sprzetu.
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Nazwa urzadzenia

Tester CMC 356 Pakiet Essential + dodatkowe opcje lub
réwnowazne urzadzenie

Warunki
réwnowaznosci

ilos¢ kanatéw napieciowych minimum 4x300V / 75VA

ilos¢ kanatéow pragdowych minimum 6x32A / 430VA

wyjscie V DC w zakresie minimum 0-264VDC/ 0,2A

wyjscia nisko napieciowe min. 6 lub mozliwos¢
dostawienia zewnetrznego modutu

wejscia binarne minimum 10

wyjscia binarne minimum 6 (4-przekaznikowe; 2-
tranzystorowe)

programowalne testy zabezpieczen

testowanie zabezpieczen admitancyjnych

mozliwos¢ przeprowadzenia dynamicznych testow

z obu koncoéw linii




