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1 OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze projekt rozbidrki pod nazwa:

Rozbiérka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowq stacjq transformatorowq
SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokqty, Radziwittéw,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zespoi  Imieinazwisko ~ Uprawhlenla = | Podpls |
POty . . - 4t - -
L. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. Mateusz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 1
PI"Ojekta nt Szoka urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ;
Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18 —
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr inz. Rad os’raw robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
Kaczmarek elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid: POM/0217/POOE/09
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Mazowiccka OKrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/975/17/18/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
105 ust.2,3idepkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowniciwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Mateusz Szoka
ur. dnia 29 wrzesnia 1991 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18

do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ....cooiiiiiiciiviiereeeeaernsseaserasesssessesnesnns

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mateuszowi Szoka
ur. dnia 29 wrzesnia 1991 roku w Ostrol¢ce

numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgydzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen  elekirycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne
metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

1. w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie  sieci. instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuyy.

1. Wnioskodawea

2 Okrggowa Rada Mazowieehie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 a0k




POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FX9-2QA-JPI *

Pan MATEUSZ SZOKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0629/18

adres zamieszkania ul. INSUREKCYJNA 6 / 31, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 3

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INIYNIBROW BCDOWNICTWA

e s oa ey Gdassk, dnia 7 grudnia 2009 1.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

isji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

o

ICZACY

5ii Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
eszek Nied(()'s:jiewicz
LONEK
OkregowgjKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VES-W5A-LVZ *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.

fax 48 B
14X 60 &

500
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2 CZESC OPISOWA

2.1 OprIS TECHNICZNY

2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu sa:
e Zlecenie Inwestora, Warunki techniczne PKP Energetyka S.A.
e Mapa zasadnicza
e Ogledziny i pomiary w terenie
e Przepisy budowlane
e Polskie Normy
2.1.2  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowg stacja
transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty, Radziwittow.

2.1.3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem obejmuje drogi oraz dziatki prywatne. Na terenie projektowanej rozbidrki
sieci znajduja sie podziemne uzbrojenie terenu: wodociagi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable
energetyczne nN, SN.

2.1.4  WARUNKI TECHNICZNE

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora, nalezy zdemontowad siec
elektroenergetyczng napowietrzng wraz ze stanowiskami stupowymi,

2.1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (poz.
463) stwierdza sie, iz projekt z uwagi na swoja charakterystyke kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.




2.1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI &

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
wraz z pézniejszymi zmianami na podstawie:
e N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami
okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:

de ntyfi kator dziatek gwi‘aenéyjﬁyéh'

143803_2.0009.133 143803_2.0028.207 143803_2.0028.221/2
143803_2.0009.132/2 143803_2.0028.208/1 143803_2.0028.240
143803_2.0009.81 143803_2.0028.209 143803_2.0028.380
143803_2.0009.80/3 143803_2.0028.212/20 143803_2.0028.366
143803_2.0009.79 143803_2.0028.212/11 143803_2.0028.361
143803_2.0009.78 143803_2.0028.212/16 143803_2.0028.360
143803_2.0009.77 143803_2.0028.212/15 143803_2.0028.236
143803_2.0009.127 143803_2.0028.211 143803_2.0028.238
143803_2.0009.22 143803_2.0028.213/1 143803_2.0028.237/2
143803_2.0028.202 143803_2.0028.214/1 143803_2.0028.239
143803_2.0028.203 143803_2.0028.217/15 143803_2.0028.281
143803_2.0028.387 143803_2.0028.217/16 143803_2.0028.278/3
143803_2.0028.205 143803_2.0028.217/10 143803_2.0028.278/2

_143803_2.0028.206 143803 2.0028.216

143803_2.0028.331

Rozbidrka nie wptywa na sposdb zagospodarowania terenu sasiednich dziatek.
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3 INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Faza:

PROJEKT ROZBIORKI

Branza:

Elektroenergetyczna

Temat:

Rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowa stacja
transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,

Radziwittow.

Adres:

143803_2.0009.133
143803_2.0009.132/2
143803_2.0009.81
143803_2.0009.80/3
143803_2.0009.79
143803_2.0009.78
143803_2.0009.77
143803_2.0009.127
143803_2.0009.22
143803_2.0028.202
143803_2.0028.203
143803_2.0028.387
143803_2.0028.205
143803_2.0028.206
143803_2.0028.207

143803_2.0028.208/1
143803_2.0028.209
143803_2.0028.212/20
143803_2.0028.212/11
143803_2.0028.212/16
143803_2.0028.212/15
143803_2.0028.211
143803_2.0028.213/1
143803_2.0028.214/1
143803_2.0028.217/15
143803_2.0028.217/16
143803_2.0028.217/10
143803_2.0028.216
143803_2.0028.221/2

143803_2.0028.240
143803_2.0028.380
143803_2.0028.366
143803_2.0028.361
143803_2.0028.360
143803_2.0028.236
143803_2.0028.238
143803_2.0028.237/2
143803_2.0028.239
143803_2.0028.281
143803_2.0028.278/3
143803_2.0028.278/2
143803_2.0028.331

Inwestor:

PKP Energetyka S.A.
UL. Hoza 63/67
00-681 Warszawa

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

| Podpis

Projektant:
(adres
projektanta)

mgr inz. Mateusz Szoka
ul. Insurekcyjna 6/31
07-410 Ostroteka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii Yrzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18__~

Sprawdzajacy:

mgr inz. Radostaw
Kaczmarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania roffotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczyych i

elektroenergetycznych /
Nr ewid: POM/02 17/POOE/0'9//\

Data:

03.11,2021
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PODSTAWY OPRACOWANIA INFORMACII:

3.2

Projekt zagospodarowania terenu

Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w
sprawie informacji, dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przygotowanie miejsca pracy

Wytgczenie napiecia — uziemienie linii

Demontaz istniejgcej sieci napowietrznej SN

Utozenie foli koloru czerwonego

Rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Roboty wykornczeniowe

Pomiary po montazowe

Zatgczenie napiecia

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Linie kablowe, napowietrzne SN-15kV
Linie kablowe nN
Drogi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE

Linie kablowe i napowietrzne SN i nN

Prace budowlane prowadzone w poblizu drogi lub w ich pasie

Prace przy uzyciu sprzetu ciezkiego budowlanego: swidra, koparki, dzwigu i w promieniu
dziatania tych urzadzen i drogi

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Porazenie pragdem nn, SN- $rednie,

Wpadniecie do wykopu- mate,

Potrgcenie przez pojazd kotowy- mate.

Upadek z wysokosci- srednie

Praca w poblizu linii napowietrznych i kablowych — prowadzone zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Praca w pasie drogi gminne;j

Zwroci¢ uwage na mogace wystagpi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci
wykonac sposobem recznym, zwrdci¢ uwage na zachowanie stupkdéw granicznych,
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e Uzyskac niezbedne zezwolenia, na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia |
prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktéw kultury materialnej teren powinien byc¢
udostepniony do badan archeologicznych
e Wykonanie robdt na wysokosci,
e Wykonanie robdt przy uzyciu dZzwigdw,
e Prowadzenie robdt w temperaturze ponizej— 10 °C,
e Prowadzenie robot przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0 t,

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z
Ustawa z dn. 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu...” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-
2003 (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126).

W ,Planie...” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na
budowe/rozbidrke, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

3.6  SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUBW
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII, LUB INNYCH ZAGROZEN:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Pracownicy przystepujgcy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do
w/w prac przez kierownika obiektu. Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady BHP, brac
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokosci. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni  przejs¢ szkolenie
stanowiskowe. Powinni by¢ réwniez wyposazeni w odpowiednie szelki bezpieczeristwa
i kaski ochronne. Podczas pracy na wysokosci kazdy pracownik powinien by¢ przypiety linka
bezpieczenstwa do statego elementu konstrukcji. Drabina komunikacyjna znajduje sie
wewnatrz trzonu elektrowni. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy wyznaczy€ i
odpowiednio zabezpieczy¢ strefe wokét rejonu prowadzonych prac.

3.7 SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW | SUBSTANCII:

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposob wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy przestrzega¢ zasad
dotyczgcych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od ogrodzen, zabudowan i
statych stanowisk pracy. Konieczne jest zachowanie odpowiednich odlegtosci pomiedzy
materiatami sktadowanymi i magazynowanymi w stosy zaleznie od uzywanych na placu budowy
Srodkow transportu. Wszystkie materiaty sypkie (np. piasek, pospdtka, zwir, itp.) powinny by¢
przechowywane w pryzmach o naturalnym kacie stoku przy maksymalnej wysokosci 2,0m.
Materiaty workowe nalezy uktadac krzyzowo do wysokosci co najwyzej 10 warstw.
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3.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE:

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy ustali¢ miejsce czerpania wody do celéw ppoz. Srodki
techniczne ppoz. to gasnice pianowe lub $niegowe, bosaki, ttumnice, koce ttumiace, hydranty
oraz inne dostepne.

Na terenie objetym rozbidrka powinna sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢c trwate tablice informacyjng rozbidrki z
czytelnymi  numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji,
pogotowia wodociggowego, pogotowia energetycznego itp.

3.9 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC)I BUDOWY:

Dokumentacje rozbidrki nalezy przechowywaé w biurze budowy zabezpieczonym przed
dostepem osdb niepowotanych.

3.10 INFORMACIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWSTALYCH W TRAKCIE PRAC
ROZBIORKOWYCH

W ramach realizowanej inwestycji rozbiorki sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz
z stupowg stacjg transformatorowg, nalezy materiaty wskazane przez inspektora nadzoru
przekaza¢ do PKP Energetyka S.A. Reszte materiatow powstatych w wyniku prac rozbiorkowych
nalezy zutylizowac. Pisemne potwierdzenie utylizacji przedstawic¢ inspektorowi nadzoru.

3.11 UWAGI OGOLNE:

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru.
W trakcie wykonywania wykupu oraz stabilizacji gruntu zapewni¢ nadzor geologiczny.
Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno — ruchows. Przed
ich wydaniem nalezy sprawdzié, czy sg sprawne techniczne i date ostatniego badania.

Strefe prowadzenia prac nalezy oznakowac w sposéb trwaty i wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Uprawnienia i wpisy do izb branzowych.

13



i 48
e 90 d
T A

4 OPISZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

4.1  OPIS PRZYJETE) TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania
wytgczenia urzadzen z pod napiecia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim sg podnosniki
montazowe nalezy zabezpieczy¢ przewody demontowanej linii SN w sposob utrzymujacy ich
naciag. Stanowiska stupowe wraz z ustojami zdemontowa¢d przy pomocy dzwigu. Elementy
zrozbiorki na biezgco sktadowadé w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzielajagc czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekazaé/oddaé do utylizacji. Wszystkie
prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

4.2  ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Demontaz przewodu linii SN

e Rozebranie wsporczych konstrukcji betonowych, stalowych,

e Demontaz stanowisk stupowych,

e Wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego,

e Uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
e Teren w miejscach usuniecia stupow zasypac i wyréwnac.

4.3 KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Wygrodzenie terenu rozbidrki,

e Rozbidrka linii SN wraz ze stupami

e Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania,
e Wyrownanie terenu rozbiorki (do poziomu terenu),

e Uprzatniecie terenu rozbiorki.
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5 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki. Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw porozbiérkowych, gruzu,
elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw
do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozhioérki osobom postronnym.

Takie warunki daje wygrodzenie taSmga budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80
cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m
wokot rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci
ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym

prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob
nieupowaznionych.

5.1 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu roboét budowlanych.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz.
401.].
Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:
e teren, na ktorym odbywa sie rozbidorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic
i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi
e przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
e przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggows, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne
e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
e prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione
e pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym
e w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione
e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow
i pozostaty sprzet nalezy usunac poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegtos¢ minimum
1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz.
6,0m
e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretdow stalowych, ostaniajacg kabing
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i zabezpieczajaca bezpieczeristwo operatorowi maszyny, jednoczeénie nie utrudniajaca

mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosc cigcia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikéw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowac sie
do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzer spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.

e pobieranie gazu powinno odbywal sie z butli ustawionych w pozycji pionowe]
i zamocowanych do $cian, stupdw itp. za pomoca obejm

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczyc

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

e faczenie weizy z koricdwka reduktora, facznikdw lub palnikiem nalezy wykonal za
pomaca ptaskich zaciskow

e weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspéinie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowa jest zabronione

e odlegtoé¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz1m

e po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
7arzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatéw badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru

5.2  ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

Wykonanie robdt rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu robét rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
sawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doéwiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku. Do robét budowlanych
mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sig decyzji-pozwolenia na rozbiorke oraz
zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi. Wykonawca
robdt zobowiazany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania szczegolnej
ostroznoéci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki, budynkéw i budowli. Materiaty
porozbidrkowe nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami przez
wykonawce prac rozbidrkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem
do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o terminie wejscia na teren co
najmniej tydzied przed planowanym terminem rozpoczegcia prac. W przypadku znacznego
przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec okresu sporzadzenia
dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkéw realizacyjnych, przed przystapieniem
do robét zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej
z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i uzasadnionych
korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujagcym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie robot nalezy
wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych oraz
urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U.
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Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedtozy
Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan
wykonawczych. W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty
rozbiorkowe oraz roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca winien zapoznac sie doktadnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzegaé w trakcie budowy podanych tam
warunkéw - dotyczy to w szczegdlnosci wykopu recznego w poblizu istniejgcych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne,
poprzez wykonanie przekopdw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikow urzadzen. Po
zakonczeniu etapu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Nadzér nad
budowg winien sprawowac przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez inwestora
osoba) dla prac prowadzonych w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczeristwa i
wymagang estetyka wykonawstwa.
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6 CZESC OPISU ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

6.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ SN

W etapie przedmiotowej inwestycji przewidziano demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN
15kV wraz ze stupowag stacjg transformatorowa w zakresie pokazanym na zatgczonym szkicu
lokalizacyjnym. W ramach niniejszego opracowania nalezy zdemontowaé przewody linii
napowietrznej oraz infrastrukture towarzyszacg — stupy. Wszystkie roboty nalezy wykonywac w
stanie bez napieciowym, pod nadzorem stuzb PKP Energetyka S.A.. Materiaty pochodzgce z

demontazu nalezy sktadowac/zlikwidowaé w porozumieniu z lokalnym oddziatem PKP
Energetyka S.A.

6.2 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie roboty wykonywac recznie
z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
wykonywaé przy wytagczonym napieciu. O terminie przystapienia do wykonywania robot
powiadomié wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w
zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem. Po zakoriczeniu roboét, przed zgtoszeniem
do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary po montazowe oraz przeprowadzi¢ proby
montazowe. Przed przystgpieniem do eksploatacji stacji nalezy wyposazy¢ ja w odpowiedni
sprzet ochronny.

18




STAROSTWO POWIATOWT
AN IR y L ;;‘ Vi

7  RYSUNKI




STAROSTHO POWIATOwWY
S W Timan
N =% tal 45 ac Vi
oy = , o / ~ = >l Uktady arkuszy: 84553599, tax 46 g55.50.]
VA RE ! y Zabeom
!. /) : > 1 || x = atacznik Nr
g O l | | // — = < do depuri
/ ,ﬁm\ | | / Wit e
¢ :}L, TR | || / g N v R TR o SRR,
N NX- 2 | || b B 7 i kb, GHUA 2.8, N2
—, / !}\i-/ Y | ( - 3: < zd Az f .
N B4 I & ! { ] / > ld. 175, (14 ADL!A
N 5 ( |
. 4 - | | [N
(..o} 4 o lI || %
X e l | l
/ l |
b
s 330 | } ll
L__‘___”—' ______
| B o PACHAE [T oo U 2 e e el R
] I O l|
| B |
| e |
I ~ b
N ™~
| P ' N =
| By~ ¢ || N AN N
S ] P
| =7 } o
r | o Legenda:
/ l . Rozbibrka  sieci  elektroenergetycznej
i . | napowietrznej SN
- t T4 , ; ' ' Zakres oddziatywania rozbidrki oraz opracowania
‘ R | 8 /f c P e : R T 5 s¢ o O 3¢ projektu o wydanie pozwolenia na rozbiorke
| 0’) 5 3 ' i —— = - 278/3 Numer dziatki objefy wnioskiem o pozwolenie na
? o|b: / |G % 5 > % % > % @ % ¥ o i A — = rozbidrke
s ! | : "
. ?G !{d / . oy o.! o'I > 4/ 0 > o & . g ) Adres inwestycji:
I é : - ; | o) o 3 o - e A N Powiat Zyrardowski
V | 5l a > B -— = U= Y Gmina Puszcza Mariafiska
5 > | w =14 - T
1 N i| I > o) =N o * . ~ :U Obreb: Radziwittéw, Diugokaty
: 9 - (o1 A O =3 w / L2k = ., wn
i | el > - hE 8y N - ol Jednostka projektowa: Inwestor:
TRIERES D > SR 3 =0 a3 a / ~ WS = 5 =
| | / ~ 1o} @ > 28 7 & S oa / z/ g i i SZOKA PROJEKT Mateusz Szoka PKP Energetyka S.A.
LN | - =18 > S~ / / = 72 ULInsurekcyjna 6/31 ul. Hoza 63/67
o o~ v ! 2:7
! ‘ o) > ol | o % o Y / / / 07-410 Ostroteka 00-681 Warszawa
B8 [ o 2 >x / =
]1 {" L“i >'| 3 “ ﬁ ~NOT T - - Branza elektroenergetyczna
> D /E. =z = w
| > 2 ;I o O|\ x%‘_, :)B = mgr inZz. Mateusz Szoka
‘ | | @] (9] > m Projekfanf: Upr. budawlans do projskfowania baz nriﬂu;lunpln .
] “ D > :)'| o Oi 5 >z |mumquzwnlw:i|r;glﬁi urzadzef ol. nr wwid:
[ l
| - .
LR — Sprawdzajacy: | P s e
N T ~— =
l i'} S — TS Nazwa zadania:
bl -
L ; ]
—— -
NINE
o |
M loy ‘
1 |
L |
‘ |
P |
i g
| lr I
L M |
. | b i s

) 4 i . Rozbiérka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z stupowa stacja
- i . ) transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,
If o Radziwittow.
- / j : H 5 :“- -
- / b o -~
\

Nazwa rysunku:

Szkic lokalizacyjny

Rewizja: | Stadium: |Data opracowania:| Skala: |Nr rysunku:
“““H""ﬁ-

- PB 07.09.2021 1:500 1

O




STAROSTWO POWIATOWE
w ZYRARDOWIE
a alelan AL v G
/ : tgl 46 B55-35-09, fax 45 855-20-2
3 j! Uktady arkuszy:
X 2otz N o M Lo
/ ' . do de LOStRRoVH AR a—plsma,
?:‘J ; , ' 3| sl .,-‘:..%:‘:‘i;;,,.;;cji
N e N/ oy ' : r-a...RE’.%h&.@?ﬁmﬂ o
' £ . zdnia; . 0. JA. ADAN........
N - = 2 15 , 7 7 2
. ‘ A o
N ) e, S
N =
Gy =7
~- OV
o = [
By Z g
= o _ g 2
1 =2 =
I
S - N
S FE
S Legenda:
Z . Rozbiorka sieci elektroenergetycznej
— g = \
N
e
o

napowiefrznej SN

Zakres oddziatywania rozbiorki oraz opracowania
projektu o wydanie pozwolenia na rozbiorke

Numer dziatki objety wnioskiem o pozwolenie na
218/ .
rozbiorke

€02
.__I — 10C

20

LW
edn}s E)JOI

NZ/2-d
Zl Ju

Adres inwestycji:

Powiat Zyrardowski
Gmina Puszcza Mariafiska

NZ

6 U

el
o

~N

=8

/ =N
L -1
=

Y

w0

P

=

~
d
..
~

NS

. mgr inz. Radostaw Kaczmarek |
Spf'aﬂdzajacy: Upr. budoviane do prejektovania bez ograniczelt w spec. |
Instalacyjna] w zakresle slecl, instalacy | urzadzef ol. nr wid: |
POM/ORTI/POOE/09
Nazwa zadania:
Rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z stupowa stacja
transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,
Radziwittbw.
/
/ // // Nazwa rysunku:
// // // Szkic lokalizacyjny
/ [
/ /o
// // // Rewizja: | Stadium: |Data opracowania:| Skala: |Nr rysunku:
' - PB 07.09.2021 1:500 2

NZ/Zi~d

0l LJu
NS ednis ex01GZ0Y

NS ednjs 3401G70Y

Obreb: Radziwittow, Dtugokaty

Jednostka projektowa:

Inwestor:

SZOKA PROJEKT Mateusz Szoka
UL.Insurekcyjna 6/31
07-410 Ostroteka

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoza 63/67
00-681 Warszawa

Branza elektroenergetyczna

Projektant:

magr inz. Mateusz Szoka /L
Upr. budowlans do projekfewanls bez ograniczefl w spac. i

Instalacyjne) w zakresie slac, Instalach | urzadzefi ol. nr swid:
MAZ/D213/PRE/ B

M




A
N

/

id:
L

mgr inz. Mateusz Szoka
Upr, budowlana do projekfowania baz ograniczefi w spec.
Instalacyjne) w zakresie slaci, nstalach | urzadzef el. nr v
MAZ/DR13/PRE/ 8
Upr. budewlana do projekfowania bex ograniczefi w spec.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
instalacyjie) w zakresie sluci, instatac) | urzadzefi el nr ew

POMAOETI/POOE/ 03

Radziwittow.
Szkic lokalizacyjny

14 i o8 % :
i m,m ¥ [
B
= 83 Tk EO¢
[y .= : ( .
O e i .
E 2y : f S - .m =
T :- e m
< 5@ : ! o 3 L]
E=¥9 =% foa 3., ¢E <
o } = e 2 v
OxEY s : Lan¥d @ fPE o o
Pn;..qf : ¢ ; . c axwe > X~ m
CRWE A 5 5% 3 £ 3
(o)) . L . ~N .s
28 1 = £ ses £l 295 |2
o H ~
NeR : T o 50 °© - maw [~
- 20 . c c wl uEs |
) = O u — g ] - E [ T @ e
C gd : s o @ 2271 |8
S e - o 9 ;
&g tfeo = oFLy G 3 wE X EfF38 |o&
< =29 s " £ 88 @
39 S£.¢ .5 s 2% 5 g
NEST = 28 > =
T @ aF o -
i — = & rT}
u= 2T 2 ° o
H:!/ . o — 85 -8 © & |
w___ P ]
P q.:!v-k N o
- E N ZF - = I N
= m > o 3 c
N = o o | = @ o
m e N ..
v x4+ © 5 o &= x| < [
| e ¥, = = o 239 =0 m
= X S | > s =19 S ™
- 58 fa a5 |=|_%° 2| mPx
o NassaoERB|nzisda xao@
o o M™m T c 2 o algse Em.jm
x c N o Z o Wm.uw.h o >L
N3
S S SlEEF% £88
I3 =
o e o |giTid 8 <5e
< & X ® |5|3z88| S=3
o ES| @ N
) m _ o~ L |2 58] w55

Projektant:
Sprawdzajacy:

Rozbiorka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z stupowa stacja
transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,

Nazwa zadania:
Nazwa rysunku:

Nr rysunku:
3

.mm
x | W
[T |
c
2| =
o | 8
o~
il
(=S
(=2
ao
-
(1]
o
g
= | o
o
ol =
-—
v
B
N
|
]
o

-\

. %% Rozbibrka ﬁ‘cum.‘ SN

a_,...,.Nﬂ

0-1&/IN

R .x.u_..mnm M*Cum mZ

nr: 20 N
P-12/IN Vs m“

. /
Rozbibrka stupa SN
nr: 19/
ON-12/7Nx2
/

196

o HEOXG
\\M«Q?.«NE.‘ m

1 12059 -

Rozbiérka istn. stadji :.m:m. o>
STS Radziwitow! — BeUDSX

o

/

\

~ -

_ Rozbidrka stupa mv.\ ‘
nr: 11 /

Rozbiorka m?wm SN
. 1 m.___... ﬂ@

* A A N&O

240 b N

" Rozbiorka stupa SN
e 15

p-12/IN
121.0
i llan%x\x\\w\\

nr: 1k
P-12/IN

fl
rf

',1

/{;’\
. Y
/
~_

N

1218

Rozbiérka stupa SN

A

e

ik

o
{

e e

-y
L} 1”.

. 121.

1

)

/,

V)



