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1 WPROWADZENIE

1.1 Historia zmian

WESE] Autor Data Opis zmiany

A0.10 Mateusz Zak 09.08.2021 Utworzenie dokumentu

. Uwzglednienie uwag do dokumentu
A0.20 Mateusz Zak 17.08.2021
w trybie zmian

A1.00 Mateusz Zak 20.08.2021 Uzgodniona wersja dokumentu

1.2 Powigzane dokumenty i zataczniki

Dokument WEISE!




1.3 Stownik pojec

Lp. Pojecie Opis
1 | GRIDonLine | Aplikacja w technologii WWW, umozliwiajgca wprowadzanie, edycje
Mapper i udostepnianie danych o majatku dystrybucyjnych.
2 System GIS | System GRIDonLine wdrozony w GK PKPE do pozyskiwania, udostepniania
i zarzgdzania danymi o majatku dystrybucyjnym.
CAD (ang. | Technologia wspomagania projektowania z wykorzystaniem narzedzi
computer | cyfrowych. W dokumencie rozumiana jako technologia przeznaczona do
aided design) | rysowania map przez geodetow i projektantow. System CAD od systemu GIS
rozni podejscie do przechowywania danych, systemu GIS najczesciej majg
charakter relacyjno-obiektowy. Systemy CAD skupiajg sie na narzedziach do
rysowania zgodnego z wymaganiami projektantdw, najczesciej kosztem
podejscia obiektowego (w uproszczeniu obiekt GIS=geometria lokalizacji plus
tabela atrybutow, obiekt CAD=geometria lokalizacji plus etykieta).
3 DWG Zastrzezony binarny format plikow tworzony przez program AutoCAD.
(od ang. Format ten stworzyta firma Autodesk do obstugi oprogramowania AutoCAD
Drawing) | oraz programoéw pochodnych. W formacie tym zapisywane s3 modele dwu-
i trojwymiarowe. Wtasciciel formatu, Autodesk, rozpowszechnia go oraz
zmienia raz na kilka lat wraz z ukazaniem sie nowej wersji AutoCADa.
Format DWG wraz z wariantem ASCII — DXF stat sie de facto standardowym
formatem przy projektowaniu CAD. Zrédto: Wikipedia
4 DXF Rozszerzenie nazwy pliku stuzgcego wymianie danych wektorowych. Jest
(ang. Data jednym z bardziej popularnych formatéw wektorowych, w ktérym mozna
Exchange zapisywac zaréwno rysunki 2D, jak i zawierajgce elementy 3D. Specyfikacja
Format) tego formatu zostata opracowana przez firme Autodesk i stuzyta poczatkowo
gtownie do wymiany danych pomiedzy programami AutoCAD i 3D Studio.
Z czasem format ten rozpowszechnit sie i zaczat by¢ wykorzystywany przez
inne firmy. Jego popularnos$é zwigzana jest z prostotg tworzenia plikéw w tym
formacie i udostepnieniem jego petnej dokumentacji. DXF jest plikiem



https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski

tekstowym w formacie ASCII, dzieki czemu jego poprawny odczyt i zapis jest
mozliwy na kazdej platformie sprzetowej i systemowej. Wadg takiego
rozwigzania jest jednak stosunkowo duza wielko$¢ pliku w poréwnaniu z jego
binarnym odpowiednikiem DWG, jak rowniez znacznie wiekszy czas odczytu

i zapisu pliku. Zrédfo: Wikipedia

GML
(ang.
Geography
Markup

Language)

Oparty na XML (eXtensible Markup Language) jezyk opracowany przez Open
Geospatial Consortium do transferu danych geograficznych. GML jest
jezykiem formalnym stuzgcym do opisu danych geograficznych zgodnie

z zasadami opisanymi w normie ISO 19136:2007. Intencjg opracowania jezyka
GML byta wymiana danych pomiedzy roznymi aplikacjami systemow
informac;ji geograficznej. Struktura dokumentu GML, opisywana jest przez plik
schematu — najczeéciej XSD (XML Schema Description). Zrédto: Wikipedia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) jest to format wymiany danych

w panstwowych bazach danych (takich jak GESUT i BDOT10K).

GESUT

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu — rejestr publiczny
prowadzony na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego [1],
definiowany jako system informacyjny zapewniajgcy gromadzenie,
aktualizacje i udostepnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu. Zrédto:

Wikipedia

BDOT10K

Baza Danych Obiektéw Topograficznych — baza danych przestrzennych

o szczegotowosci odpowiadajgcej mapie topograficznej w skali 1:10 000.
Baza powstata w latach 2012—-2013 na podstawie wytycznych technicznych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych
oraz bazy danych obiektéw ogdlnogeograficznych, a takze standardowych

opracowan kartograficznych. Zrédfo: Wikipedia

EGIB

Ewidencja gruntdow i budynkéw — w geodezji, rejestr publiczny danych

liczbowych i opisowych dotyczgcych gruntéw, budynkow i lokali oraz danych




dotyczgcych wiascicieli nieruchomosci (a w przypadku braku danych
o wiascicielach, danych oséb i jednostek organizacyjnych, ktore tymi
nieruchomosciami wtadajg) okreslony w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji

gruntéw i budynkéw. Zrédto: Wikipedia

Dane

wektorowe

Dane oparte o opisanie obiektow (gtdwnie punktowych, liniowych

i poligonowych) poprzez zbiory wspotrzednych. W przypadku danych
geograficznych sg to wspotrzedne geograficzne lub kartograficzne. Czesto
uzupetnieniem danych wektorowych sg atrybuty opisowe powigzane

z konkretnym zbiorem wspotrzednych. Dane wektorowe sg wykorzystywane
w réznych systemach w tym CAD i GIS. W systemach GIS czesto wystepuje
podejscie obiektowe, gdzie na obiekt sktadajg sie zaréwno dane wektorowe
o lokalizacji jak i atrybuty opisowe (biznesowe). Dane wektorowe

przeciwstawia sie czesto danym rastrowym.

Dane

rastrowe

Dane przechowywane najczesciej w plikach graficznych, ktore prezentuja
wartos¢ danego zjawiska jako wartos¢ konkretnego piksela pliku graficznego.
Dane rastrowe w systemach GIS posiadajg ustalony uktad wspodtrzednych,
czesto okreslony jako wspdétrzedne jednego z naroznikow rastra. Dane te

w systemach GIS wykorzystywane sg najczesciej jako reprezentujgce zjawiska
ciggte np. rozktad temperatury, czy zmiany wysokosci n.p.m.. Drugim
zastosowaniem sg zdjecia lotnicze i ich pochodne, a takze skany map, gdzie,
mimo iz mozemy wydzieli¢ granice miedzy reprezentowanymi zjawiskami, to

informacja ta najczesciej wynika z interpretacji wizualnej operatora.

10

Biznes

Oddziat Dystrybucja i PKPE Obstuga w Grupie Kapitatowej PKP Energetyka S.A.

11

Wykonawca

GlSonlLine Sp. z 0.0. Sp. k.

12

Zamawiajacy

PKP Energetyka Centrum Ustug Wspdlnych




1.4 Wstep

Niniejszy dokument specyfikuje techniczne aspekty przygotowania dokumentacji CAD (DXF,
DWG), umozliwiajgce poprawne zatadowanie danych do systemu GIS PKPE. W zwigzku z tym,
iz format GML jest formatem specyfikowanym przez odpowiednie rozporzadzenia, dokument
nie opisuje jego struktury. Skupia sie natomiast na takich aspektach technicznych plikéw CAD:

o uktad wspdtrzednych i nazewnictwo plikéw;

e podziaft na warstwy i nazewnictwo warstw;

e kompatybilnos¢ wersji plikéw DWG z importerem;

e zakres danych umieszczanych w plikach dokumentacji.
Zaktada sie, ze wykonawca dostarczy dokumentacje o charakterze mapowym w formacie CAD
w catosci zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Jezeli uwarunkowania danej inicjatywy nie pozwolg
na to, wykonawca dokumentacji dostarczy dodatkowy plik przygotowany zgodnie z wytycznymi

niniejszego dokumentu.

2 UKEAD WSPOtRZEDNYCH | NAZEWNICTWO PLIKOW

Zgodnie z obecnie obowigzujgcym prawem dla pomiaréw geodezyjnych stosuje sie uktad 2000
(Panstwowy Uktad Wspotrzednych Ptaskich 2000 — PUWP 2000). Przyjmuje on podziat na 4

strefy o numerach 5,6,7,8 zgodnie z ponizszg grafika.

- strefa 5
[:] strefa 6
- strefa 7
- strefa 8

Rysunek 1 Podziat powiatéw ze wzgledu na strefy uktadu PUWP 2000 Zrédfo: pl.wikipedia.org



Zaktada sie zatem, ze dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna by¢ dostarczana
w tym uktadzie. W sytuacji wyjgtkowej, gdy np. osrodek dokumentacji geodezyjnej wymusza
takie rozwigzanie (niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami), mozliwe jest dostarczenie
dokumentacji w ukfadzie PUWP 1965. Jest to uktad obowigzujgcy dla pomiardw geodezyjnych
przed wprowadzaniem uktadu PUWP 2000, i takze przyjmuje podziat na strefy, zgodnie

z ponizszg grafika.

Rysunek 2 Podziat Polski ze wzgledu na strefy uktadu 1965. Zrédfo: pl.wikipedia.org

Uktad stref wynika z podziatu administracyjnego z 1975 roku, dlatego granice stref nie przystajg
do obecnych granic administracyjnych.

Nie dopuszcza sie stosowania innych uktadéw niz PUWP 2000 i PUWP 1965, w tym uktaddéw
lokalnych czy uktadéw przeznaczonych opracowan topograficznych. Ukfady lokalne mogg nie
posiadac ogdlnie dostepnej definicji matematycznej, a uktady do opracowan topograficznych

(np. PUWP 1992), nie spetniajg wymagan precyzji narzuconych dla pomiarow geodezyjnych.



Dane w formacie CAD, zwtaszcza format DXF, nie przechowujg w swoich strukturach
wewnetrznych (np. metadanych) informacji o uktadzie wspétrzednych zastosowanym przy
wyrysowaniu mapy. W przypadku formatu DWG tej informacji moze brakowac¢ w metadanych
lub mogg by¢ niedostepne dla importera. Dlatego konieczne jest uwzglednienie w nazwie pliku
w jakim uktadzie wspdétrzednych przechowuje on dane geograficzne. Jest to informacja na tyle
kluczowa przy imporcie danych do systemu GIS, iz plik CAD, ktéry nie bedzie posiadat nazwy
uktadu i numeru strefy w nazwie pliku zostanie odrzucony przez importer. Przy czym tak samo
istotne, jak podanie nazwy uktadu, jest podanie numeru strefy, ktérej dotyczy plik, gdyz w
zaleznosci od uktadu, strefy mogg miec zupetnie rdzne definicje matematyczne.

Wprowadza sie zatem nastepujgcy schemat nazewniczy dla dostarczanej dokumentacji:

[RodzajDokumentu] [Nazwalnwestycji]
lub

[NazwaGtowneqoObiektu] [DataSporzgdzenia] [NazwaUktadu] [StrefaUktadu].[RozszerzeniePliku]

Przyktadowo:

PomiarPowykonawczy ModernizacjaSTS15 20210809 PUWP2000 _5.dxf

lub

MapaDoCelowProjektowych BudowaNowaPTBialystok 20210809 PUWP1965 I.dwg

Powyzszy schemat ma pozwoli¢ importerowi danych na poprawng interpretacje danych, ale
takze utatwic interpretacje odbiorcy, czego dotyczy dokument. Dlatego reguty schematu
nazewniczego mozna podzieli¢ na dwie grupy:
e wymagane przez importer — brak spetnienia moze skutkowaé odrzuceniem pliku:
o poszczegodlne ,wartosci” oddzielone sg znakiem podkreslenia;
o w nazwie pliku nie stosuje sie polskich znakéw, znakéw interpunkcyjnych czy
znakéw specjalnych (takich jak % czy S), a takze spacji;
o pierwsza wartos¢ przed kropka oznacza strefe ukfadu i moze przyjmowacd
wartosci 5,6,7,8 (dla uktadu 2000) lub I, II, 11I, IV, V (dla uktadu 1965);
o druga wartos¢ przed kropka oznacza nazwe uktadu i moze przyjmowac wartosci
PUWP2000 lub PUWP1965;

o rozszerzenie pliku moze przyjg¢ wartosci DXF lub DWG.



e rekomendowane dla zwiekszenia czytelnosci — bez wptywu na importer:

o

©)

pierwsza wartos$¢ okresla rodzaj dokumentu;

druga wartos¢ okresla nazwe inwestycji, ktérej dotyczy dokument lub gtéwnego
obiektu podlegajgcemu pomiarowi;

trzecia wartos$¢ okresla date sporzadzenia w formacie RRRRMMDD bez kropek i
stuzy gtéwnie rozréznieniu dokumentdéw, ktére mogg dotyczyé tego samego
obszaru;

w ramach jednej wartosci nastepne wyrazy rozpoczynajg sie od wielkiej litery;
wartosci nalezy wpisywac¢ mozliwie skrétowo do 50 znakdw na wartos¢;

bez zmian niniejszego dokumentu nie nalezy wprowadza¢ dodatkowych
wartosci w schemacie nazewniczym, aby zachowac spdjnos¢ w ramach

organizacji.

3 PODzIAt NA WARSTWY | NAZEWNICTWO WARSTW

Przyjmuje sie, ze dokumentacja importowana jest z formatu CAD, a nie GML, gdyz istniejg do

tego wazne powody natury organizacyjnej lub wynika to z lokalnych uwarunkowan danego

opracowania (np. brak cyfryzacji w lokalnym KODGIK). Niemniej nie zwalnia to z przygotowania

dokumentacji w modelu pojeciowym wynikajgcym z obowigzujgcych rozporzadzen, zwtaszcza

w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej. Sprowadza sie to do

whniosku, iz dane przygotowywane w ramach dokumentacji geodezyjnej lub projektowej

powinny by¢ naniesione na warstwy CAD, ktérych nazwy jednoznacznie przypisujg warstwe do

obiektu baz EGiB, BDOT500 czy GESUT. Wspomniane rozporzgdzenie wprowadza pojecia:

e Kategorii klas obiektéw — np. Budowle i urzadzenia;

e Kod powyzej kategorii klasy obiektow — np. BU;

e Klasy obiektow— np. budowla inzynierska;

e Kod powyzszej klasy obiektéw — np. BUBI;

e Obiektu — np. estakada;

e Kod powyzszego obiektu BUBIO1.

Definiuje dodatkowo kod kartograficzny dla bazy cyfrowej obiektow, ktory dla wspomnianej

estakady przyjmuje wartos¢ analogiczng dla kodu obiektu, czyli BUBIO1. Dla obiektow, ktore

mogg miel bardziej ztozone reprezentacje kartograficzne, rozporzadzenie definiuje wiecej



kodéw kartograficznych. Przyktadowo obiekt BUIBO7 (reklama lub tablica informacyjna)
przyjmuje, az trzy kody kartograficzne BUIBO7_01 (punkt), BUIBO7 02 (linia), BUIBO7_03
(powierzchnia).
W zwigzku z powyzszym podstawowym sposobem podziatu na warstwy jest podziat wynikajgcy
z kodu kartograficznego zdefiniowanego w rozporzadzeniu.
Na podstawie dostepnych rozwigzan na rynku (eksport z pliku GML do CAD), przyjmuje sie, ze
mozliwe jest takze zakodowanie warstwy na dwa sposoby:

o [Kod klasy obiektéw] - [Nazwa obiektu] np. SUUS — stacja transformatorowa

lub

e [Kod obiektu] - [Nazwa obiektu] np. SUUS12 — stacja transformatorowa
Pierwszy wariant jest jednak mozliwy w kazdym przypadku, gdyz istniejg takie warstwy, jak
Budynek czy Blok Budynku, ktérych potgczenie kodu klasy obiektéow i nazwy obiektu jest
niejednoznaczne. W takich przypadkach nalezy uwzgledni¢ zamiast nazwy obiektu opis znaku
kartograficznego. Zaktada sie, iz nazwy warstw nie zawierajg polskich znakow.
Ponizszy dokument nie ma za zadanie zdefiniowaé¢ wszystkich mozliwych warstw z baz
BDOT500, GESUT, EGIB, ale wszystkie dostarczane dane powinny by¢ podzielone na warstwy
zgodnie z zaprezentowanym schematem. Pozwoli to w przysztosci na rozszerzenie
funkcjonalnosci importera.
Ponizej dla obiektéw zdefiniowanych, jako podlegajgce importowi priorytetowo przedstawiono
akceptowalne nazwy warstw. Nie znaczy to, ze tylko te warstwy bedg podlegac importowi, ale

dla nich w sposéb szczegdlny nalezy zwrdci¢ uwage na nazewnictwo warstw.



Tabela 1 Zakres warstw stanowigcych gtéwny przedmiot zainteresowania

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

Nazwa obiektu bazy

danych

Przewdd
elektroenergetyczny
najwyzszego napiecia
Przewdd
elektroenergetyczny
wysokiego napiecia
Przewdd
elektroenergetyczny
Sredniego napiecia
Przewdd
elektroenergetyczny
niskiego napiecia
Przewdd

elektroenergetyczny

Przewdd inny

Opis znaku

kartograficznego

Geometria
obiektu w
bazie

danych

Linia

Linia

Linia

Linia

Linia

Linia

SUPE

SUPE

SUPE

SUPE

SUPE

SUPI

Kod

obiektu

SUPEO1

SUPEO2

SUPEO3

SUPEO4

SUPEO6

SUPIO1

Kod
kartograficzny
/podstawowa

nazwa

warstwy

SUPEO1

SUPEO2

SUPEO3

SUPEO4

SUPEO6

SUPIO1

Alternatywna nazwa

warstwy

SUPE - Przewod
elektroenergetyczny

najwyzszego napiecia

SUPE - Przewod
elektroenergetyczny

wysokiego napiecia

SUPE - Przewod
elektroenergetyczny

sredniego napiecia

SUPE - Przewod
elektroenergetyczny

niskiego napiecia
SUPE - Przewod

elektroenergetyczny

SUPI - Przewod inny

Alternatywna nazwa

warstwy 2 opcja

SUPEO1 - Przewod
elektroenergetyczny

najwyzszego napiecia

SUPEOQ2 - Przewod
elektroenergetyczny

wysokiego napiecia

SUPEO3 - Przewod
elektroenergetyczny

sredniego napiecia

SUPEO4 - Przewod
elektroenergetyczny

niskiego napiecia
SUPEO6 - Przewod

elektroenergetyczny

SUPIO1 - Przewod inny



GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

Przewdd

niezidentyfikowany

Maszt oswietleniowy

Maszt oswietleniowy

Stup
Stup
Stup tgczony

Stup kratowy

Stup trakcji kolejowej

Stup trakc;ji kolejowej

Stupowa stacja

transformatorowa

Stacja

transformatorowa

Szafka

elektroenergetyczna

Linia

Punkt

Poligon

Punkt
Poligon
Linia

Poligon

Punkt

Poligon

Punkt

Poligon

Punkt

SUPZ

SUSM

SUSM

SUSM

SUSM

SUSM

SUSM

SUSM

SUSM

SUuUS

SUuUS

SUuUS

SUPZ01

SUSMO02

SUSMO02

SUSM04

SUSM04

SUSMO05

SUSMO06

SUSMO07

SUSMO07

SUUS10

SUUS12

SUUS18

SUPZ01

SUSM02

SUSM02

SUSM04_01
SUSMO04_02
SUSMO05_01

SUSMO06

SUSMO07

SUSMO07

SUUS10

SUUS12

SUUS18_01

SUPZ - Przewod

niezidentyfikowany

SUSM - Maszt
oswietleniowy punkt
SUSM - Maszt
oswietleniowy punkt
SUSM — Slup punkt

SUSM — Slup poligon

SUSM - Slup laczony
SUSM - Slup kratowy
SUSM - Slup trakcji
kolejowej punkt

SUSM - Slup trakcji
kolejowej poligon

SUUS - slupowa stacja
transformatorowa

SUUS - stacja

transformatorowa

SUUS - szafka

elektroenergetyczna punkt

SUPZ01 - Przewod

niezidentyfikowany
SUsMo2 - Maszt
oswietleniowy punkt
SUsMo2 - Maszt
oswietleniowy punkt
SUSMO04 - Slup punkt
SUSMO04 - Slup poligon
SUSMO5- Slup laczony
SUSMO6 — Slup kratowy
SUSMO07 - Slup trakcji
kolejowej punkt

SUSMO07 — Slup trakcji
kolejowej poligon

SUUS10 - slupowa stacja
transformatorowa
SUUS12 - stacja

transformatorowa

SUUS18 - szafka

elektroenergetyczna punkt



GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

GESUT

Szafka

elektroenergetyczna

Ztacze kablowe

Ztacze kablowe

Inne urzadzenie

techniczne

Inne urzadzenie

techniczne

Inne urzadzenie

techniczne

Niezidentyfikowane
urzadzenie

techniczne

Niezidentyfikowane
urzadzenie
techniczne
Niezidentyfikowane

urzadzenie

techniczne

Poligon

Punkt

Poligon

Punkt

Linia

Poligon

Punkt

Linia

Poligon

SUUS

SUUS

SUUS

SUUS

SUUS

SUuUS

SUuUS

SUuUS

SUuUS

SUUS18

SUUS29

SUUS29

SUUS30

SUUS30

SUUS30

SUUS31

SUUS31

SUUS31

SUUS18_02

SUUS29_01

SUUS29_02

SUUS30_01

SUUS30_02

SUUS30_03

SUUS31_01

SUUS31_02

SUUS31_03

SUUS - szafka

elektroenergetyczna

poligon
SUUS - zlacze kablowe
punkt
SUUS - zlacze kablowe
poligon
SUUS - inne urzadzenie

techniczne punkt

SUUS - inne urzadzenie

techniczne linia

SUUS - inne urzadzenie

techniczne poligon

SUus -
niezidentyfikowane
urzadzenie techniczne

punkt

SUuUsS -
niezidentyfikowane

urzadzenie techniczne linia
SUus -

niezidentyfikowane

SUUS18 - szafka
elektroenergetyczna
poligon

SUUS29 - zlacze kablowe
punkt

SUUS29 - zlacze kablowe
poligon

SUUS30 - inne urzadzenie

techniczne punkt

SUUS30 - inne urzadzenie

techniczne linia

SUUS30 - inne urzadzenie

techniczne poligon

SUUS31 -
niezidentyfikowane
urzadzenie techniczne

punkt

SUUS31 -
niezidentyfikowane

urzadzenie techniczne linia
SUUS31 -

niezidentyfikowane



BDOT500

BDOT500

BDOT500

EGIB

EGiB

EGiB

EGIB

EGiB

EGiB

EGIB

Ogrodzenie trwate

Ogrodzenie trwate

Ogrodzenie trwate

Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
projektowany
Budynek
Budynek
projektowany
Budynek w
Budynek
budowie
Czes¢ budynku
Blok budynku wyodrebniona ze

wzgledu na liczbe

Linia

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Punkt

Poligon

Punkt

Poligon

Poligon

KTOK

KTOK

KTOK

EGBB

EGBB

EGBB

EGBC

EGBC

EGBB

EGBC

KTOKO5

KTOKO5

KTOKO5

EGBBO1

EGBBO1

EGBBO1

EGBB02

EGBB02

EGBBO3

EGBCO3

KTOKO05_01

KTOKO05_02

KTOKO05_03

EGBBO1

EGBB01_01

EGBB01_02

EGBB02

EGBB02_01

EGBBO3

EGBCO3

urzadzenie techniczne
poligon

KTOK - ogrodzenie trwale
linia

KTOK - ogrodzenie trwale
poligon

KTOK - ogrodzenie trwale
poligon

EGBB — budynek poligon

EGBB - budynek

podziemny
EGBB — budynek punkt

EGBB - budynek

projektowany poligon

EGBB - budynek

projektowany punkt

EGBB — budynek w
budowie
EGBC - blok budynku
nadziemny

urzadzenie techniczne
poligon

KTOKO5 -  ogrodzenie
trwale linia

KTOKO5 -  ogrodzenie
trwale poligon

KTOKO5 -  ogrodzenie

trwale poligon
EGBBO1 — budynek poligon

EGBBO1 - budynek

podziemny
EGBBO1 — budynek punkt

EGBB02 - budynek

projektowany poligon

EGBB02 - budynek

projektowany punkt

EGBBO3 - budynek w

budowie

EGBCO3 - blok budynku

nadziemny



EGiB

EGIB

EGiB

EGIB

EGIB

EGIB

EGIB

EGiB

EGIB

Blok budynku

Blok budynku

Blok budynku

Blok budynku

Blok budynku

Obiekt zwigzany z
budynkiem
Obiekt zwigzany z
budynkiem
Obiekt zwigzany z
budynkiem
Obiekt zwigzany z
budynkiem

kondygnacji

naziemnych

Czes¢ kondygnacji
podziemnej
budynku, ktéra nie
zawiera sie w
obrysie czesci

nadziemnej

tacznik nadziemny

tacznik podziemny

Nawis

Przejazd przez

budynek

taras

Weranda, ganek

Wiatrotap

schody

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

EGBC

EGBL

EGBL

EGBN

EGBP

EGBT

EGBG

EGBW

EGBS

EGBC0O4

EGBLO5

EGBLO5

EGBN11

EGBP16

EGBTO7

EGBGO8

EGBWO0S

EGBS10

EGBC0O4

EGBLO5

EGBLO5_01

EGBN11

EGBP16

EGBTO7

EGBGO8

EGBWO09

EGBS10

EGBC - blok budynku

podziemny

EGBL —lacznik nadziemny

EGBL - lacznik podziemny

EGBN - nawis

EGBP — przejazd przez
budynek

EGBT - taras

EGBG - weranda

EGBW - wiatrolap

EGBS - schody

EGBC04 - blok budynku

podziemny
EGBLO5 - lacznik
nadziemny
EGBLOS - lacznik
podziemny

EGBN11 - nawis

EGBP16 — przejazd przez
budynek

EGBTO7 - taras

EGBGO0S - weranda

EGBWOQ9 - wiatrolap

EGBS10 - schody



EGiB

EGIB

EGIB

EGiB

EGIB

EGiB

Obiekt zwigzany z

budynkiem

Obiekt zwigzany z
budynkiem

Obiekt zwigzany z
budynkiem

Obiekt zwigzany z
budynkiem

Obiekt zwigzany z
budynkiem

Dziatka ewidencyjna

Podpora zwigzana

z budynkiem

Podpora zwigzana

z budynkiem

Rampa zwigzana z

budynkiem
Wjazd do
podziemia

Podjazd dla

niepetnosprawnych

Punkt

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

Poligon

EGBP

EGBP

EGBR

EGBW

EGBP

EGBD

EGBP12

EGBP12

EGBR13

EGBW14

EGBP15

EGBDO3

EGBP12_01

EGBP12_02

EGBR13

EGBW14

EGBP15

EGBDO3

EGBP — podpora zwiazana z

budynkiem punkt

EGBP — podpora zwiazana z

budnkiem poligon

EGBR — rampa zwigzana z

budynkiem
EGBW - wjazd do
podziemia
EGBP - podjazd dla

niepelnosprawnych

EGBD - dzialka

ewidencyjna

EGBP12 - podpora
zwiazana z budynkiem
punkt

EGBP12 - podpora
zwiazana z  budnkiem

poligon

EGBR13 — rampa zwigzana

z budynkiem
EGBW14 - wjazd do
podziemia
EGBP15 - podjazd dla

niepelnosprawnych

EGBDO3 - dzialka

ewidencyjna



4 KOMPATYBILNOSC WERSJI PLIKOW DWG Z IMPORTEREM

Format DWG jest formatem zamknietym, ktérego wtascicielem jest firma Autodesk, majgcym
swoje wersje. W zwigzku z tym, ze format DWG zmienia sie w zaleznosci od kolejnych wydan
(wersji), wykonawca importera zapewnia wsparcie tylko dla obecnie obstugiwanej wersji przez
biblioteke libopencad, tj. R15 (DWG Release 2000). Obliguje sie zatem dostawcow
dokumentacji DWG do zapisu pliku w tej wersji formatu lub dostarczenie kopii w formacie

otwartym — DXF lub GML.

5 ZAKRES DANYCH UMIESZCZANYCH W PLIKACH DOKUMENTACJI

Aby zoptymalizowac¢ czas importu danych, a takze utatwi¢ uzytkownikowi interpretacje
zaimportowanych danych, nalezy mozliwie ograniczy¢ zakres dostarczanych danych. Importer
nie obstuguje danych rastrowych, wiec wszelkie podktady i grafiki nalezy wyeliminowac z
dostarczanego pliku. Warstwy powinny zawiera¢ tylko dane stanowigce tres¢ mapy, bez
dodatkowych elementéw np. opiséw pozaramkowych czy elementow, ktére standardowo w
opisie pozaramkowym mogg sie znalez¢ (skala, strzatka pétnocy czy legenda).

Ponadto zaktada sie, ze dokumentacja CAD bedzie mozliwie skupiac sie na obszarze i zakresie
danych dotyczgcych opracowania. Dokumentacja powinna zawieral przede wszystkim
elementy stanowigce czes¢ inwestycji/inwentaryzacji i obiekty bezposrednio z nim zwigzane.
Przyktadowo dla budowy podstacji trakcyjnej nalezy uwzglednié wszystkie elementy ewidencji,
topografii i uzbrojenia terenu dziatki, na ktérej budowana jest podstacja; nie nalezy natomiast
dostarczac wszystkich danych ewidencyjnych dla obrebu, w ktérym lezy dziatka podstacji.

Z punktu widzenia importera nie ma roznicy czy dane beda dostarczone w jednym pliku CAD
(z odpowiednim podziatem na warstwy) lub w kliku (np. z podziatem na bazy danych) jesli
istnieje taka potrzeba projektowa. Jednakze, z racji, iz uzytkownik bedzie musiat kazdy plik

tadowac osobno zaktada sie, iz im mniej plikdw tworzy dokumentacje tym lepie;.



