OPRACOWANIE

Temat: Sporzadzenie OPZ, przedmiaru, kosztorysu do przeprowadzenia
modernizacji obiektu:

,Stacja transformatorowa ST Lwéwek Slgski”

Data opracowania: maj 2021



Zatozenia techniczne dla prac remontowo-modernizacyjnych budynku

,Stacji transformatorowej ST Lwowek Slaski”

Zakres robo6t obejmuje:

- wymiana pokrycia dachowego z papy,

- remont /wymiana konstrukcji dachu,

- wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- oczyszczenie, malowanie drzwi wejsciowych,

- wymiana okien,

- wykonanie opaski odbojowej przy $cianach bocznych i tylnej,
- remont, malowanie Scian i sufitbw wewnatrz stacji

Wszystkie roboty mozna rozpoczgé po przedstawieniu i zaakceptowaniu
harmonogramu prac oraz terminie rozpoczecia prac z kierownikiem Rejonu.
Przed rozpoczeciem prac wewnatrz budynku nalezy wykona¢ zabezpieczenie
urzgdzen wewnatrz budynku przed kurzem i zachlapaniem. Zamawiajgcy
wymaga, aby przed kazdorazowym rozpoczeciem prac byly przeprowadzone
kontrole  skuteczno$ci zabezpieczenia urzadzen wewnagtrz pomieszczen
budynku.



1. Dach
Nalezy usungc¢ istniejgce pokrycie z papy.

Po zdemontowaniu papy, nalezy rozebra¢ konstrukcje dachu. Wykona¢ nowag
konstrukcje zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ budynek przed opadami
atmosferycznymi!







2. Drzwi stalowe do stacji i pomieszczen nalezy oczysci¢ i pomalowac. Dokonacé

drobnych napraw.

3. Wymiana okien
Nalezy wymieni¢ wszystkie okna do stacji na stalowe termiczne stylem
zblizone do obecnych okien.




4. Opaska odbojowa
Nalezy wykona¢ nowg opaske odbojowg wokdt budynku. Opaske wykonaé z

ptytek betonowych 50x50 cm, za
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stosowacé obrzeze 30x8 cm.
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5. Remont, malowanie $cian i sufitow, stolarki wewnatrz staciji.
Powierzchnie Scian i stropdw nalezy oczysci¢ z odwarstwiajgcych sie
fragmentéw tynku. Uzupetni¢ brakujgce tynki. Wszystkie powierzchnie Scian i
stropéw nalezy zagruntowac, uzupetni¢ zaprawg tynkarskg i pomalowac.
Oczysci¢ i pomalowac stolarke drzwiowa.







6. Otoczenie

Po zakonczeniu prac teren wokét podstacji nalezy uporzgdkowac,
pozostatosci zutylizowac,

Nalezy usung¢ krzewy i drzewa wrastajgce w budynek.




