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Uwagi wstepne

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy, pod nadzorem o0so6b uprawnionych i przy zachowaniu
przepisow BHP.

2. Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen objeta
remontem powinna by¢ ogrodzona i wlasciwie zabezpieczona.

3. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

4. Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie mediow, a jezeli
takie muszg nastgpi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem 1 poprzez zabezpieczenie
instalacji 1 urzadzen na czas krotkotrwatej przerwy np. zasilenie urzadzen z innych obwodow.

5. Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty 1 by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

7. Wszystkie materiaty, przed zastosowanie muszg by¢ skonsultowane i dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczgciem prac do przedstawienia
atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie materiatow.

8. Wszelkie nazwy zastosowanych materiatbw w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentow. Wymaga si¢ jednak
zachowania parametrow nie gorszych od wymaganych.

9. Szczegodtowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robdt i niniejszym
opracowaniu.

10. Wykonawca ma obowiazek szczegdtowo dokumentowaé postep prac, a W szczegolnosci
prac ulegajacych zakryciu.

11. Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwloki przekaze sporzadzang przez
siebie dokumentacje.
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu stacji trafo ST 1, Dgbrowa
Gornicza.

Remont obejmuje:

miejscowg naprawe pokrycia dachowego,

wymiang wszystkich obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
wymiang drabiny,

wykonanie odboju z ptyt chodnikowych,

naprawe cokotu,

wymiang¢ uszkodzonych luksferéw

Uwaga: wszystkie obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana
powlekana gr. min 0,5 mm, kolor braz.




1. Dach

1.1. Pota¢ dachowa
Ogolnie, pokrycie papowe jest w dobrym stanie. Wymaga jedynie drobnych poprawek
ktére w przysziosci mogtyby stac si¢ przyczyna przeciekow.

Miejscowa naprawa dachu polega¢ bedzie na zgrzaniu odwarstwien. Przyjeto, ze okoto
15% powierzchni dachu wymaga dogrzania odwarstwiajacej si¢ papy i poprawy spoin.

Pecherze nalezy nacia¢ krzyzowo i1 zgrza¢. Ewentualnie, jezeli to konieczne, zastosowaé
tatki z papy.

Zakres prac obejmuje:

e nacigcie pecherzy, likwidacja nieréwnosci,

e miejscowa naprawa potaci poprzez naklejenie lat z papy (okoto 5%),
e miejscowa naprawa polegajaca na poprawie spoin (okoto 10%),

e wykonanie obrébki kalenicy pasem papy o szerokosci 30 cm

1.2. Attyki

Remont attyki polega¢ bedzie na wymianie obrébki blacharskiej oraz zgrzaniu
istniejace papy z poprawa spoinowania.

Zakres prac obejmuje:

e demontaz obréobki blacharskiej,
e oczyszczenie, uzupehienie gtadzi na murze,
e montaz plyty OSB gr. 22 mm,




e montaz nowej obrobki blacharskiej z blachy ocynkowanej powlekanej,
e zgrzanie odwarstwien i poprawa spoinowania papy na $cianach attyki.




1.3. Obrobka gzymsu, pas, rynny i rury spustowe

W celu prawidlowej wymiany pasa podrynnowego i nadrynnowego, nalezy usuna¢ pape
na szerokosci okoto 50 cm wzdtuz krawedzi dachu.

Po usunigciu papy na szer. 50 cm, wylewke nalezy oczysci¢ 1 miejscowo uzupehnic.
Przyjeto ze okoto 30% wylewki wymaga remontu.

Zakres prac obejmuje:

e rozbiorka pokrycia na szerokosci 50 cm wzdhuz krawedzi,

e demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

e 0czyszczenie, odpylenie wylewki,

e uzupelnienie ewentualnych ubytkéw w wylewce zaprawa naprawcza,

e montaz pasa podrynnowego, rynien szer. 15 cm, pasa nadrynnowego,

e uzupekienie pasa szer. 50 cm papa podktadowa 1 nawierzchniowa (nalezy uwzgledni¢
zaktad + poszerzenie, w umie ok. 100 cm),

e montaz rynien szer. 15 cm,

e montaz rur spustowych szer. 12 cm




2. Luksfery

Cze$¢ luksferow z uwagi na uszkodzenia, wymaga wymiany. W tym celu nalezy wyku¢
uszkodzone luksfery i wstawi¢ nowe.

3. Opaska

W celu prawidlowego odprowadzenia wody, nalezy wykona¢ nowg opaske wokot budynku.

Opaske nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm utoZzonych na warstwie betonu
gr. 15 cm. Zastosowac obrzeze 25x6 cm.

Zakres prac do wykonania:

e rozebranie nawierzchni z istniejacej ptyt betonowych, skucie ewentualnych czgsci
betonowych.

e Wwykonanie koryta o szerokosci okoto 60 cm na gltebokos¢ 20 cm,

e Montaz obrzeza 25X6 cm.

e wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm.

e Wwykonanie warstwy z potsuchego betonu o grubosci 15 cm.

e montaz ptytek chodnikowych 50x50x7 cm.




Przyktadowe zdjecie opaski betonowej




4. Cokotl

Nalezy odtworzy¢ cokot.

Zakres prac do wykonania:

e skucie pasami tynku z oczyszczeniem,
e gruntowanie,

e Uzupehnienie tynku zaprawg,

e malowanie farbg elewacyjna.

5. Drabina

Nalezy zdemontowac istniejgcg drabing i zamontowaé nowg ocynkowang z koszem, spetniajgca

odpowiednie wymagania.
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6. Prace porzadkowe

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezgco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dituzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadéw w poblizu budynku 1 najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapelieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
I utylizacji.

7. Uwagi dla Oferentow

7.1. Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynno$ci ktore sa niezbgdne do
prawidtowego wykonania robot zgodnie z technologia i sztuka budowlana, a nie zostaty
uwzglednione w przedmiarze, a takze wszelkie czynno$ci pomocnicze zwigzane z
wykonywanymi pracami, takie jak:

e wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

e montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podnosnikow,

e oczywiste czynno$ci wymagane przez technologi¢ robdt jak: czyszczenie, mycie,
odttuszczenie powierzchni, gruntowanie,

e wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usuni¢cie odpadow, wywiezienie 1 utylizacja
wszelkich odpadow,

7.2. Czynnosci, o ktorych mowa powyzej nie dotycza robot dodatkowych i robot ktérych
nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego
opracowania.

7.3. Oferent jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego o zauwazonych
rozbiezno$ciach, niescisto$ciach, roznicach pomie¢dzy przedmiarem a niniejszym
opracowaniem.

7.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologia 1
zakresem bedacym przedmiotem zamowienia.

8. Uwagi koncowe

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP 1 przed przystapieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

Prace moga by¢ prowadzone wylgcznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

Szczegbly dotyczace wymaganej dokumentacji powykonawczej zostang przedstawione
na etapie zamowienia.
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9. Dokumentacja fotograficzna
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