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Uwagi wstepne

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy, pod nadzorem o0so6b uprawnionych i przy zachowaniu
przepisow BHP.

2. Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen objeta
remontem powinna by¢ ogrodzona i wlasciwie zabezpieczona.

3. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

4. Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie mediow, a jezeli
takie muszg nastgpi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem 1 poprzez zabezpieczenie
instalacji 1 urzadzen na czas krotkotrwatej przerwy np. zasilenie urzadzen z innych obwodow.

5. Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty 1 by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

7. Wszystkie materiaty, przed zastosowanie muszg by¢ skonsultowane i dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczgciem prac do przedstawienia
atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie materiatow.

8. Wszelkie nazwy zastosowanych materiatbw w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentow. Wymaga si¢ jednak
zachowania parametrow nie gorszych od wymaganych.

9. Szczegodtowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robdt i niniejszym
opracowaniu.

10. Wykonawca ma obowiazek szczegdtowo dokumentowaé postep prac, a W szczegolnosci
prac ulegajacych zakryciu.

11. Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwloki przekaze sporzadzang przez
siebie dokumentacje.




Spis tresci

UWAEZT WSEEPIIE ...ttt ettt bbbt e bbbt b bt e bbb e e e e b e e 2
A ) T TR PPRUPRRPPRTOPPS 4
2. DACK bbbt 5
2.1, Prace demMONTAZOWE .......eviueieiiieiiiieesiee sttt ettt st e et e et e s nsb e s sbb e e e nbb e e s bneesnsee e 5
2.2. Prace remontOWE GACHU ......c.ceiiiiiiiiieiiesiiseeee e bbb 8
2.3. Prace remontowe attyKi (OgNIOMUIU)......ccueiuiiirieeieiie e see st see e see e e snee e 9
2.4, REMONE KOMINOW ....eiiiiiieiiieeiiie e stie et s te e e et e e st e e snte e e st e e snta e e snaeeessaeeennneeanneeansneeas 9
2.5. Odtworzenie instalacji OdgrOMOWE]..........oviieieiiieie et 9
3L OPASKA ...ttt bbbttt 10
0] <0 USRS 11
T B - o 1o - SRRSO PR PRSPPI 11
6. Prace POTZaAKOWE. ....coiiiiiiiiiiiiii ettt e et e e be e e br e anes 12
7. Uwagi dla OfErentOW .........cciiiiiiiiiiiii s 12
8. UWaZL KONCOWE. ...t e 12
9. Dokumentacja fotografiCZNa. .........cccoeveriiiriiieiee s 13




1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu stacji trafo ST P4, Kedzierzyn-
Kozle.

Remont obejmuje:

e wykonanie nowego pokrycia dachowego,

e wymiang obrobek blacharskich attyki,

e wymiang rynien, rur spustowych, pasa nad i podrynnowego,
e wymiang drabiny,

e wykonanie odboju z ptyt chodnikowych,

e naprawg cokotu.

Uwaga: wszystkie obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana
powlekana gr. min 0,5 mm, kolor braz.




2. Dach

2.1. Prace demontazowe

e Demontaz istniejgcego pokrycia papowego.
Przyjeto, ze z uwagi na zly stan, nalezy zdemontowac cate pokrycie papowe. Po
dokonaniu odwiertow stwierdzono, ze grubos¢ pokrycia nie przekracza 10 mm.




Demontaz wszystkich obrobek blacharskich i rynien I rur spustowych.
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e Demontaz instalacji odgromowe;j

Nalezy zdemontowac¢ calg instalacj¢ odgromowa




2.2. Prace remontowe dachu
Zakres prac do wykonania:

Oczyszczenie, odttuszczenie podtoza, likwidacja nierownosci.

Po robotach demontazowych, nalezy bardzo doktadnie oczys$ci¢ powierzchni¢ wylewki.
Wszelkie odwarstwienia usungé, wylewke uzupetni¢ zaprawg naprawcza. Przyjecto, ze
okoto 30% powierzchni wylewki bedzie wymaga¢ naprawy 1 uzupehnien.

Gruntowanie powierzchni.

Powierzchni¢ zagruntowac gltgboko penetrujagcym gruntem bitumicznym.

Wykonanie pokrycia z papy.

Nalezy uzy¢ pap wytacznie z wtdkning poliestrowa. Na warstwe spodnig zastosowac
pape 0 gr. min. 4,0 Szybki Profil SBS gr. 4 mm. Jako pap¢ wierzchniego krycia uzy¢
szybki profil SBS gr. 5.2 mm.

Pape uktada¢ pasami rownolegle do okapu. Pape nalezy ukladaé zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow.

Szeroko$¢ zaktadu podtuznego 10 cm, poprzecznego 15 cm. Zaklady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegollng staranno$cig. Zgrzewy nalezy wykonaé uzywajac watka dociskowego. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtlowo$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly
si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych pas6w papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni.

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne.

Kominki montowa¢ zgodnie ze sztukg i zasadami montazu kominkéw wentylacyjnych.
Kominkéw nie nalezy montowaé¢ w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od komindéw,
ogniomurow, deflektorow 1 innych elementow nadbudowy dachu. Przyjmuje si¢ ze
jeden kominek obejmuje obszar ok. 40 m2 dachu.

Montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, wymienié¢
rynny.

Do wykonania obrobek uzy¢ blachy ocynkowanej gr. min. 0,5 mm powlekanej.

Dla osiagnigcia najlepszych rezultatow, powierzchnia gzymsu (jezeli jest) powinna
zosta¢ oddzielona od blachy przy pomocy warstwy izolacyjnej. Polaczenia
poszczegolnych arkuszy blachy nalezy wykonywacé przy pomocy rabkow stojacych.
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Obrobki blacharskie nalezy zamontowaé w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej
oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 5 cm.

Przyja¢ szerokosci rynien i rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.

2.3. Prace remontowe attyki (ogniomuru)

e Naprawa i uzupehnienie tynkow.
Nalezy sku¢ odwarstwiajacy si¢ tynk, oczysci¢ powierzchni¢ i po zagruntowaniu
uzupetnié cementowg zaprawg tynkarska.

e Gruntowanie powierzchni.
Powierzchni¢ zagruntowac gleboko penetrujacym gruntem bitumicznym.

e \Wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowe;j.
Scianka attyki ma by¢ w catoéci zaizolowana papa nawierzchniowa. Pape nalezy
zawing¢ na cze$¢ pozioma na ktorej bedzie zamontowana obrobka oraz wywinaé na
dach zachowujac odpowiedni zaklad. Nalezy pamigta¢, aby zachowa¢ odpowiednia
kolejno$¢ wykonywania zaktadow.

e Montaz ptyty OSB i obrobki blacharskie;.
Obrobke blacharska attyki zamontowa¢ na plycie OSB. Plyta OSB musi zostaé
zagruntowana odpowiednimi preparatami. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu
odpowiedniego spadku w kierunku dachu. Krawedz obrobki powinna wystawac ok.
5cm poza Scianke zewnetrzng. Zastosowaé co najmniej 4 cm wywinigcie oraz
odpowiednio zagiety kapinos na dt. 2 cm.
Obrobke wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55 mm. Potaczenia
poszczegblnych arkuszy blachy nalezy wykonywac przy pomocy rabkéw stojacych.

2.4. Remont kominoéw

Czapy kominow oczysci¢. Ewentualne ubytki uzupelni¢ przy uzyciu zapraw
naprawczych. Nastepnie wykona¢ obrobke blacharskg czapy. Czape pokry¢ warstwa
papy nawierzchniowej.

Nalezy sku¢ odwarstwiajacy si¢ tynk, powierzchni¢ Scian komina doktadnie oczyscic,
zagruntowa¢, uzupetni¢ tynk. Nastgpnie komin zaizolowaé warstwg papy
nawierzchniowej pod samg czap¢ komina, na dole wywingé na dach zachowujac
odpowiedni zaktad.

Zamontowac kratki wentylacyjne.

2.5. Odtworzenie instalacji odgromowej

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN  62305-2 dla obiektow budowlanych
wymagajacych ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy wymienié¢
instalacj¢ odgromowa.

Nalezy ODTWORZYC instalacje wedtug dotychczasowego uktadu.
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Na dachach nalezy wykona¢ zwody poziome i1 pionowe niskie z drutu ocynk ¢8. Zwody
poziome prowadzi¢ na wspornikach betonowych. Elementy instalacji taczy¢ ze soba
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi. Metalowe rynny na dachu potaczy¢ z
instalacja zaciskami rynnowymi. Zwody pionowe prowadzi¢ za pomocg wspornikow
kotwionych w murze.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
oraz ,’Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — Czg$¢ V- Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane w tym
celu przez odpowiednig jednostk¢ (SEP, OIGE).

3. Opaska

W celu prawidlowego odprowadzenia wody, nalezy wykona¢ nowg opaske wokot budynku.

Opaske nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm utoZzonych na warstwie betonu
gr. 15 cm. Zastosowac obrzeze 25x6 cm.

Zakres prac do wykonania:

e Rozebranie nawierzchni z istniejacej trylinki, ptytek chodnikowych, skucie ewentualnych
cze¢sci betonowych.

e Wykonanie koryta o szerokos$ci okoto 60 cm na gltgbokos¢ 20 cm.

e Montaz obrzeza 25x6 cm.

e Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm.

e  Wykonanie warstwy z potsuchego betonu o grubosci 15 cm.

e Montaz ptytek chodnikowych 50x50x7 cm.

Przyktadowe zdjecie opaski betonowej
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4. Cokotl

Nalezy odtworzy¢ cokot.
Zakres prac do wykonania:

e Skucie pasami tynku z oczyszczeniem.
e Gruntowanie.

e Uzupekienie tynku zaprawa.

e Malowanie farbg elewacyjna.

5. Drabina

Nalezy zdemontowac istniejacg drabing i zamontowaé nowa ocynkowang z koszem, spetniajgca
odpowiednie wymagania.

Drabina stalowa, cynkowana ogniowo, minimalna szeroko$¢ 50 cm, szerokos¢ kosza 70-80 cm,
kosz na wysokos$ci min. 3,0 m, odlegto$¢ pomiedzy szczeblami maks. 30 cm.
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Przyktadowa drabina
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6. Prace porzadkowe.

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezgco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dituzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadéw w poblizu budynku 1 najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapelieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
I utylizacji.

7. Uwagi dla Oferentow

7.1. Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynno$ci ktore sg niezbgdne do
prawidlowego wykonania robdt zgodnie z technologia i sztuka budowlang, a nie zostaly
uwzglednione w przedmiarze, a takze wszelkie czynno$ci pomocnicze zwigzane z
wykonywanymi pracami, takie jak:

e wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

e montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podnosnikow,

e oczywiste czynno$ci wymagane przez technologie robot jak: czyszczenie, mycie,
odttuszczenie powierzchni, gruntowanie,

e wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usunigecie odpadow, wywiezienie 1 utylizacja
wszelkich odpadow,

7.2. Czynnosci, o ktorych mowa powyzej nie dotycza robot dodatkowych i robot ktérych nie
dato si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego opracowania.

7.3. Oferent jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego o zauwazonych
rozbieznosciach, niescistoSciach, roznicach pomiedzy przedmiarem a niniejszym
opracowaniem.

7.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologia i zakresem
bedacym przedmiotem zamowienia.

8. Uwagi koncowe.

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ aktualne szkolenia BHP i przed przystgpieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

Prace moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

Szczegoty dotyczace wymaganej dokumentacji powykonawczej zostang przedstawione
na etapie zamowienia.
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9. Dokumentacja fotograficzna.
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