BUDYNKI ENERGETYCZNE - STACJE TRANSFORMATOROWE

Branding obiektéw stacji
transformatorowych polega na
umieszczeniu wersji achromatyczne;j
czarnej pionowej znaku

w kompozycji wysrodkowanej nad

oznaczeniami ostrzegawczymi. Morska Zieler PGE (RAL 6026)
Kolorystyka elewacji oraz pokry¢ - kolor akcentu kolorystycznego,
dachowych powinna odpowiada¢ zastosowanie do pokry¢ dachowych N
ponizszej specyfikacji. (alterantywnie 6033) PGE
Energetyka Kolejowa
RAL 9002 - gtéwny kolor elewacji [ .
znaki
ostrzegawcze
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RAL 9007 - dodatkowy kolor elewacji K

= e o =
G | A | R | G S = N =
YAN YAN AN AN
I I I I

SIW

PCE OZNAKOWANIE ZEWNETRZNE WZORNIK PGE ENERGETYKA KOLEJOWA




BUDYNKI ENERGETYCZNE - PODSTACJE TRAKCYJNE

Oznaczenia gtéwne budynku

dopuszczalne sg w postaci logo

przestrzennego w systemie led

(podswietlanym) oraz ptaskie, H
na tablicach.

Pozycjonowanie znaku
przestrzennego mozliwe jest
w dwéch wariantach, ponad
gzymsem oraz pod gzymsem,
na poziomie elewagji.
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