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1. Wstep i zakres opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Szczegdtowe warunki techniczne, dla budowy i modernizacji podstacji trakcyjnych i kabin
sekcyjnych, stanowig zbiér wymagan PKP Energetyka S.A. przeznaczonych do stosowania przy
projektowaniu, budowie lub modernizacji podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, polaczen
poprzecznych oraz stacji transformatorowych.

Niniejsze opracowanie ,,Zeszyt XV 11l — Sterowanie zdalne” zawiera wymagania techniczne, ktore
powinny spelnia¢ urzadzenia w zakresie zdalnego sterowania obiektami zasilania
elektroenergetycznego (urzadzen zasilania sieci trakcyjnej 1 elektroenergetyki nietrakcyjnej) oraz
urzadzenia z nimi wspolpracujace. Spelnienie wymagan zapewnia wlasciwa, bezpieczng
I niezawodng wspolpracge urzadzen wykonanych przez roéznych producentéw, gwarantuje
rozszerzenie realizowanych funkcji bez zmian oprogramowania oraz ujednolica zakres prac
zwigzanych z przystosowaniem podstacji trakcyjnej do zdalnego sterowania.

Warunki nie obejmujg wymagan zawartych szczegétowo w normach i wymaganiach zwigzanych
z wymieniong grupg urzadzen, ktore powinny by¢ aktualnie spetnione, co najwyzej przypominaja

najistotniejsze wymagania obowiagzujace dla PKP Energetyka S.A.

Normy i regulacje

2.1. Normy

Obiekty sterowania zdalnego powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w

szczegolnosci:

= PN-EN 60721-3-3:2002 - Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych - Czesé¢ 3-3: Klasyfikacja
grup czynnikow $rodowiskowych 1 ich ostrosci - Stacjonarne uzytkowanie wyrobow
W miejscach chronionych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

* PN-EN 60950-1:2007 - Urzadzenia techniki informatycznej - Bezpieczenstwo - Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe;

= PN-EN 61000-4-2:2011 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czgé¢ 4-2: Metody
badan i pomiardéw - Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne;

= PN-EN 61000-4-4:2013-05 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cz¢$¢ 4-4: Metody

badan 1 pomiardéw - Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanow przejsciowych;
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2.2.

2.3.

PN-EN 61000-4-11:2007 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czgé¢ 4-11: Metody
badan i pomiaréw - Badanie odpornosci na zapady napiecia, krotkie przerwy i zmiany napigcia;
PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy
ogo6lne - Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych;

PN-EN 61000-6-4:2008 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-4: Normy
ogoblne - Norma emisji w srodowiskach przemystowych;

PN-EN 61131-1:2004 - Sterowniki programowalne - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne;

Ustawy i rozporzadzenia

Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 - Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji;
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 09.07.2008
ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw

wprowadzania produktow do obrotu;

Definicje

obiekt sterowany - podstacja trakcyjna, kabina sekcyjna, stacja energetyczna lub stacja

odtacznikow, obejmujaca urzadzenia automatyki lokalnej;

stanowisko sterowania (SS) - sterownik obiektowy - urzadzenie elektroniczne (szafa

obiektowa lub sterownik komunikacyjny) wykonane najczesciej w postaci szafy, wyposazone
w urzadzenia transmisyjne, zapewniajace realizacj¢ funkcji zdalnego sterowania urzadzeniami
na terenie obiektu sterowanego;

urzadzenie _meldunkowo-wykonawcze - sterownik polowy - urzadzenie elektroniczne,

realizujgce funkcje automatyki lokalnej, bioragce jednocze$nie udziat w procesie zdalnego

sterowania za posrednictwem stanowisk sterowanych;
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nastawnia centralna (NC) - centrum zdalnego sterowania (pomieszczenia wraz z

urzadzeniami skad odbywa si¢ realizacja zdalnego sterowania);

meldunki - zakodowane cyfrowo dane o stanie urzadzen;

polecenia - zakodowane cyfrowo informacje wysylane z nastawni centralnej do stanowisk
sterowanych w celu zmiany stanu pracy, nastaw lub programéw urzadzen w obiektach
sterowanych;

PPM2 - protokét wymiany informacji na terenie obiektu sterowanego za posrednictwem
magistrali CAN-Bus/RS485;

PPM3 - protokot wymiany informacji w otoczeniu stanowiska sterowanego (do 3000m) w
postaci petli pradowej lub swiattowodu (okreslany rowniez jako “kaskada”);

CAN-Bus/RS485 - magistrala stosowana do wymiany informacji migdzy urzgdzeniami

meldunkowo-wykonawczymi, wykorzystujaca w warstwie fizycznej sygnal zgodny z RS485
a w warstwie logicznej kontrolery CAN-Bus;

bps - parametr okreslajacy szybkos¢ transmisji (bity/sekundg¢);

SCADA - z ang. Supervisory Control And Data Acquisition, w ttumaczeniu kontrola nadzoru

i pozyskiwanie danych. System sterowania i wizualizacji stacji energetycznej.
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3. Parametry pracy urzadzen sterowania zdalnego

3.1. Urzadzenia o klasie ochrony I i II powinny by¢ przystosowane do zasilania bezposredniego lub

posredniego z sieci:

a) 220V DC -30% + +25%,
b) 230/400V AC, 50Hz -15% + +10%.

3.2. Mikrokomputerowe urzadzenia automatyki i sterowania zdalnego stosowane w podstacjach

trakcyjnych, kabinach sekcyjnych, stacjach energetycznych oraz stacjach odtacznikowych pracuja

W nast¢pujacych warunkach:
3.2.1. Warunki klimatyczne klasy 3K3 (wg. normy PN-EN 60721-3-3) — grupa 1a:

- temperatura

- szybkos$¢ zmian temperatury

- wilgotnos$¢ wzgledna

- wilgotnos¢ bezwzgledna

- ci$nienie powietrza

- promieniowanie stoneczne

+5 =+ +40 [°C]
0,5 [°C/min]

5+ 85 [%]

1 +25[g/md]
700 + 1060 [hPa]
700 [W/m?]

- skraplanie nie wystepuje
- opady (deszcz, $nieg, grad itp.) nie wystepuje
- promieniowanie cieplne pomijalne

- ruch otaczajacego powietrza 1,0 [m/s]

- woda innego pochodzenia niz deszcz brak

3.2.2. Warunki kompatybilnosci elektromagnetycznej — grupa 2a

- dopuszczalny poziom emisji

wqg tabeli 1 w PN-EN 61000-6-4

- odporno$¢ na wyladowania elektrostatyczne  poziom ostrosci 2 wg PN-EN 61000-4-2

(pomiar metoda wytadowania stykowego)

- odporno$¢ na seri¢ szybkich stanow poziom ostrosci 4 wg PN-EN 61000-4-4

przejsciowych
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3.2.3. Warunki mechaniczne klasy 3M1 (wg. normy PN-EN 60721-3-3) — grupa 3c:
- wibracje ciagte sinusoidalne
amplituda przemieszczenia 0,3 [mm]
amplituda przyspieszenia 1,0 [m/s?]
- widmo reakcji na udar
rodzaj widma L

przyspieszenie szczytowe 40 [m/s?]

4. Konstrukcja urzadzen sterowania zdalnego

4.1. Urzadzenie powinno by¢ skonstruowane z zachowaniem nastgpujacych zasad:

4.1.1. Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna;

4.1.2. Samodzielnie wystgpujace czegsci skltadowe wurzadzenia powinny by¢ opatrzone
swiadectwem kontroli jakos$ci lub atestami;

4.1.3. Urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa;

4.1.4. Konstrukcja urzadzenia powinna zapewnia¢ tatwy, wygodny i bezpieczny dostgp do
poszczegolnych elementow, podzespotdow 1 blokéw funkcjonalnych, do gniazd
kontrolnych, a takze do zespotéw regulacji i kontroli z mozliwoscig podtaczenia
przyrzadow kontrolnych;

4.1.5. W przypadkach koniecznych powinna by¢ mozliwo$¢ plombowania urzadzenia lub jego
czescl, wykluczajacego mozliwosci ingerencji w urzadzenie bez naruszenia plomb;

4.1.6. Konstrukcja i potozenie roztaczalnych potaczen montowanych w urzadzeniu powinny
zapewnia¢ ich wygodny montaz; elementy mocujace potaczen roztacznych powinny by¢
zabezpieczone przed samo roztgczaniem sig;

4.1.7. Zaleca si¢ stosowanie niewielkiej liczby typow wkretow znormalizowanych -
zastosowanie wkretow specjalnych dopuszcza si¢ tylko w przypadkach technicznie

uzasadnionych;
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4.1.8. Ztacza i kable potaczeniowe powinny mie¢ oznakowania umozliwiajgce ich identyfikacje.
Odpowiednie czesci jednego 1 tego samego ztacza powinny mie¢ jednakowe oznakowanie.
Oznakowania te mogg by¢ naniesione bezposrednio na korpusie odpowiadajacych sobie
czesci ztgez lub na kablu i panelu przyrzadow w poblizu cz¢sci ztgcza. Kable nie powinny
przenosi¢ sil mechanicznych. Powinno by¢ przewidziane zabezpieczenie zlaczy
kablowych przed ich wypadaniem;

4.1.9. Elementy, podzespoty i bloki funkcjonalne urzadzenia powinny pracowa¢ w warunkach
zgodnych z podanymi w ich dokumentacji technicznej;

4.1.10. Podstawowe elementy sterowania powinny by¢ umieszczone na ptycie czotowej lub na
wydzielonym pulpicie sterowania urzadzenia; elementy strojenia, za pomocg ktorych
prowadzi si¢ regulacje i strojenie urzadzenia w czasie produkcji i remontu, a takze w czasie
ustug gwarancyjnych (bez przemieszczania urzadzenia) mogg by¢ rozmieszczone poza
przydzielonym pulpitem sterowania oraz wewnatrz urzadzenia pod warunkiem
zapewnienia fatwego do nich dostepu;

4.1.11. Sity potrzebne do wykonania zmian polozenia elementow obslugi oraz ruch tych
elementow powinny by¢ tatwo wyczuwane przez operatora; sity wywierane na elementy
obstlugi wielokrotnego dziatania nie powinny przekracza¢ wartosci,

= przyciski - 15N;
= dzwignie 1 raczki przesuwne przetacznikow elektrycznych - 7N;
* raczki 1 gatki chwytane palcami - 1,5N.

4.1.12. Na przyrzadach kontrolnych i pomiarowych (wskaznikach) powinny by¢ umieszczone
barwne znaczniki ograniczajace zakres roboczy lub wskazywany, a w przypadkach
koniecznych - warto$ci graniczne i zagrazajace bezpieczenstwu,

4.1.13. Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieupowaznione,

4.1.14. Inne postanowienia wg norm przedmiotowych.
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4.2. Urzadzenie powinno by¢ wykonane estetycznie. Nie dopuszcza si¢ wad wynikajacych z:
4.2.1. Uszkodzen mechanicznych;
4.2.2. Nieprawidlowej technologii wykonania:
= zlej jakosci uzytych materialow;
= wadliwej obrobki mechanicznej;
= niestarannych zabiegow wykonczeniowych;
4.3. Na obudowie kazdego urzadzenia w widocznym miejscu powinna by¢ umieszczona tabliczka
znamionowa podajaca nast¢pujace dane:
4.3.1. Znak firmowy i nazw¢ producenta,
4.3.2. Napis wskazujacy na kraj wytworcy;
4.3.3. Oznaczenie urzadzenia:
* nazwa urzadzenia (stownie);
= typ (symbol) urzadzenia;
* grupa urzadzenia wg p. 3.1;
= nr normy przedmiotowej;
= klasa ochronno$ci od porazen.
4.3.4. Numer fabryczny;
4.3.5. Rok produkciji;
4.3.6. Rodzaj pradu zasilania (DC, AC);
4.3.7. Warto$¢ napigcia znamionowego;
4.3.8. Stopien ochrony obudowy;
4.3.9. Pobor mocy w VA lub W;
4.3.10. Poziom zaktocen radioelektrycznych wiasnych;
4.3.11. Inne dane wg norm przedmiotowych
4.4. Oznakowanie okreslajace przeznaczenie elementow obslugi, powinno by¢ wyrazne 1 trwate,

odporne na $rodki konserwacyjne stosowane w czasie eksploatacji i konserwacji urzadzenia.




&

PKP ENERGETYKA S.A. Zeszyt XVIII
PKP ENERGETYKA Tytut opracowania.

STANDARDY TECHNICZNE
Zeszyt XVIIl - STEROWANIE ZDALNE Strona 10

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

Dla urzadzen wyposazonych we wlasny system wigczania zasilania obecnos$¢ zasilania powinna
by¢ sygnalizowana optycznie. Wskaznik optyczny powinien by¢ wilaczony w pierwotny obwod
zasilania.

W urzadzeniu powinna by¢ techniczna mozliwos$¢ recznego wlaczania i wylaczania napigcia
zasilajacego. Wilaczenie zasilania przy dowolnie ustawionych elementach obslugi nie moze
powodowac uszkodzen urzadzenia.

Zanik ktorejkolwiek z faz zasilania sieciowego, zwarcie w obwodzie (uktadzie) zasilania, jak tez
zanik napig¢ stabilizowanych nie powinny powodowac uszkodzenia urzadzenia. Sygnalizacja
optyczna uszkodzenia, w przypadkach technicznie uzasadnionych - wg norm przedmiotowych.

Przy zasilaniu napi¢ciem mniejszym od dopuszczalnego dla normalnej pracy na wyjsciach
urzadzenia nie powinny wystepowac stany nieustalone, mogace spowodowac btedne dzialanie
urzadzen wspotpracujacych.

Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciaglej 24 godziny na dobg.

Urzadzenie w czasie normalnej pracy powinno by¢ podtaczone do obu magistral sieci CAN-
Bus/RS485. W przypadku uszkodzenia lub odlaczenia jednej z magistral urzadzenie powinno
normalnie pracowac.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ ustawienie numeru w zakresie okreslonym jego kategoria,
stanowigcego identyfikujacy adres w sieci CAN-Bus/RS485. Numery wielu urzadzen o tej same;j
kategorii nie moga si¢ powtarzac.

Obwody napigcia niezbedne do prawidlowej pracy sterownikow, ktoére wspotpracuja
z Centralkami Sygnalizacji Pozarowej 1 Wlamaniowej (napigcie zasilajace, napigcie meldunkowe)
powinny by¢ rezerwowane, tak aby zminimalizowa¢ prawdopodobienstwo powstania sytuacji
braku sygnalizacji do NC. Obwody zasilania podstawowego i rezerwowego sterownika nie moga

zasila¢ innych urzadzen.
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Tabela 4.11 — Numery urzadzen w sieci CAN-Bus/RS485 w zaleznosci od kategorii

o ) ) Zakres numeracji urzadzenia
Lp. Wyszczegodlnienie/Kategoria urzadzenia — -
zapis dziesigtny |  zapis hex
1. 2. 3. 4.
1. | Ochrona ziemnozwarciowa 032-033 20h-21h
2. | Ochrona pod- i nadnapieciowa 036-039 24h-27h
3. |Transmisja/urzadzenia uzaleznien 040-047 28h-2fh
4. |Urzadzenia zabezpieczen 048-095 30h-5fh
5. |Zasilacze 096-123 60h-7bh
6. | Wylacznik rezerwowy 124-127 7ch-7fh
7. | Zespoty prostownikowe 160-167 aOh-a7h
8. |Urzadzenia rézne 168-175 a8h-afh
9. | Odtaczniki i roztgczniki 176-191 bOh-bfh
10. | Linie potrzeb nietrakcyjnych 200-207 c8h-cfh
11. |Linie zasilajace 208-211 dOh-d3h
12. | Zdalne sterowanie 212-213 d4h-d5h
13. | Urzadzenia pomocnicze 214-223 déh-dfh
14. | Terminal 224-225 eOh-elh
15. | Testery diagnostyczno-serwisowe 226-228 e2h-e4h
16. | Urzadzenia pomocnicze 229-239 ebh-efh
17. |Numery zabronione 240-255 fOh-fth

4.13. W sktad kompletnego urzadzenia powinny wchodzié

4.13.1. Urzadzenie zgodne z dokumentacja konstrukcyjna, oraz w miar¢ potrzeb:

komplet ztacz i kabli przylaczeniowych,

program testujacy,

elementy mocujace,

oprogramowanie instalacyjne.

4.13.2. Dokumentacja techniczno-ruchowa obejmujaca:
instrukcj¢ obstugi, ktora powinna zawierac:

- strong tytutowa,

- spis tresci, wykresow, rysunkow itp.,

- opis wygladu zewnetrznego urzadzenia,
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- opis przeznaczeni urzadzenia,
- skfad kompletu,
- dane techniczne urzadzenia,
- opis budowy i dziatania urzadzenia oraz jego zespotdéw sktadowych,
- ogo6lne wytyczne eksploatacji 1 bezpieczenstwa obstugi urzadzenia,
- opis sposobu uruchamiania urzadzenia,
- instrukcje w zakresie taczenia z innymi urzadzeniami,
- opis charakterystycznych uszkodzen i metod ich eliminacji,
- wyjasnienie oznaczen stosowanych symboli,
- opis wszystkich polaczen wejsciowych 1 wyjsciowych,
- opis konfigurowania urzadzenia do pracy,
- opis instalacji oprogramowania,
» specyfikacje wysytkowa,
= kart¢ gwarancyjna.
4.13.3. Inne dokumenty wg norm przedmiotowych.
4.13.4. Opakowanie transportowe.

4.13.5. Swiadectwo kontroli jakosci lub atest.

5. Komunikacja

5.1. W obszarze obslugiwanym przez stanowiska sterowane informacje sg przekazywane na dwoch
poziomach:

5.1.1. Pierwszy poziom dotyczy obiektu rozumianego jako teren wokot budynkéw, czyli w

promieniu do okoto 3000 metrow od nastawni ruchowej lub podstacji trakcyjnej, gdzie
niemozliwa jest bezposrednia praca z magistrala CAN-Bus/RS485 w trybie PPM2 - dla takich
przypadkow przewidziano specjalny tryb protokotu, okreslany jako PPM3, pozwalajacy na
faczenie kaskadowe urzadzen i wykorzystywanie transmisji pradowej. Komunikowanie si¢
urzadzen pracujacych w tym trybie z magistraly CAN-Bus/RS485 realizowane jest przy

uzyciu modutu ,,adaptera”.
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System ten moze by¢ spotykany w starych obiektach. Nalezy traktowaé¢ go jako
nierozwojowy.

5.1.2. Drugi poziom dotyczy urzadzen umieszczonych bezposrednio w budynku obiektu lub jego
najblizszej okolicy (do okoto 100 metrow), ktore wspolpracuja bezposrednio z magistrala
CAN-Bus/RS485 w protokole PPM2.

5.2. Obiekty sterowane drugiego poziomu powinny by¢ standardowo w pelni przygotowane do pracy
zdalnej w oparciu o mikrokomputerowe urzadzenia cyfrowe komunikujgce si¢ poprzez redundantng
magistrale CAN-Bus/RS485 przy wykorzystaniu protokotu PPM2.

5.3. Szczegotowe charakterystyki protokotow transmisji PPM2 i PPM3 uj¢te sg w opracowaniu ,,Nadzor
nad wdrozeniem i eksploatacjg nowych urzadzen zasilania, automatyki i zabezpieczen w podstacjach
trakcyjnych” — Zadanie nr 3041/28, CNTK, grudzien 2000;

5.4. Informatyczna sie¢ CAN-Bus/RS485 zrealizowana w obiekcie zasilania powinna spetniaé nastepujace
wymagania zawarte w opracowaniu:

,»Nadzor nad wdrozeniem 1 eksploatacjag nowych urzadzen zasilania, automatyki 1 zabezpieczen w
podstacjach trakcyjnych” — Zadanie nr 3041/28, CNTK, grudzien 2000;

5.5. Sie¢ CAN-Bus/RS485 powinna pracowac z predkoscia:

5.5.1. 125kbit/s dla sieci o dtugosci do 400m (podstacje trakcyjne 1 kabiny sekcyjne);

5.5.2. 25kbit/s dla sieci o dlugosci do 1200m (obiekty sterowane rozproszone w terenie, ktore nie

realizujg funkcji zabezpieczeniowych, np. EOR lub oswietlenie w obrgbie stacji kolejowej);
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6. Terminal podstacyjny

6.1. Podstawowa funkcja terminala podstacyjnego pracujgcego w sieci CAN-Bus/RS485 jest
informowanie o stanie nadzorowanych urzadzen i zapewnienie sterowania tymi urzgdzeniami.
informacje, ktore powinny by¢ podawane przez terminal to przede wszystkim:

6.1.1. Pelne informacje dotyczace urzadzen obwodu gtownego podstacji (wylaczniki,
odtaczniki, ochrona ziemnozwarciowa, ochrona podnapigciowa itp.);

6.1.2. Informacje o urzadzeniach w obiektach zasilania wspolpracujacych z podstacja (kabiny
sekcyjne oraz wspotpracujace wylaczniki szybkie w sasiednich podstacjach);

6.1.3. Informacje o pracy rozdzielnicy potrzeb wtasnych podstacji;

6.1.4. Informacje o pracy baterii akumulatoréw wraz z uktadem tadujacym;

6.1.5. Informacje o pracy urzadzen zewngtrznych sterowanych z podstacji (np. odtaczniki sieci
trakcyjnej i LPN);

6.1.6. Informacje o pracy urzadzen pomocniczych w podstacji (takich jak sterowniki
klimatyzacji, sygnalizacja wlamaniowa, sygnalizacja przeciwpozarowa itp.);

6.2. Dodatkowo, terminal powinien umozliwia¢ wyswietlanie warto$ci pomiarow realizowanych przez
poszczegblne urzadzenia, w szczegdlnosci:

6.2.1. Wartosci napie¢ na liniach zasilajacych i liniach potrzeb nietrakcyjnych;

6.2.2. Wartosci napiec¢ na szynach 3kV DC podstacji;

6.2.3. Wartosci pradow plynacych przez poszczegoélne wytaczniki szybkie w rozdzielnicy 3kV
DC;

6.2.4. Wartosci napiec potrzeb witasnych i baterii akumulatorow.

6.3. Oprogramowanie terminala powinno umozliwia¢ edycje wyswietlanego na ekranie schematu
zasilania. Edycja powinna by¢ mozliwa tylko dla 0sob uprawnionych.

6.4. W ramach edycji powinna by¢ mozliwa:

6.4.1. Zmiana potozenia obiektu na ekranie:
6.4.2. Zmiana schematu potgczen pomiedzy obiektami;

6.4.3. Zmiana parametrow polecen wysytanych do danego obiektu;
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.4.4. Zmiana parametrow okre$lajacych stan pracy danego obiektu;
6.4.5. Zmiana parametréw okreslajacych sygnat oraz komunikatow wyswietlanych w przypadku
jego pojawienia sig;
6.4.6. Zmiana parametrow okreslajacych pomiar oraz gorny i dolny prog dopuszczalnej jego
wartos$ci;

Na ekranie terminala powinna by¢ podana nazwa podstacji oraz, w razie potrzeby, nazwy
sgsiednich obiektow zasilania (kabin sekcyjnych, podstacji trakcyjnych).
Informowanie o pracy poszczeg6élnych urzadzen na ekranie terminala powinno odbywac si¢ przez
sygnalizowanie stanu urzadzenia (zataczony/wytaczony/stan nieustalony) oraz przez wizualizacje
sygnaléw wysylanych przez urzadzenie i pomiar6w wykonywanych przez urzadzenie.
Sygnalizacja stanu urzadzenia powinna si¢ odbywaé¢ w sposob graficzny zalezny od rodzaju
urzadzenia, natomiast sygnaly wysylane przez urzadzenie powinny by¢ podawane w sposob
tekstowy, jednoznacznie opisujacy dany sygnat. Pomiary powinny by¢ prezentowane jako warto$¢
liczbowa z odpowiednig jednostka.
Niedopuszczalne jest sygnalizowanie stanu zalgczenia lub wytaczenia urzadzenia bedacego w
stanie nieustalonym.
Sterowanie praca urzadzen powinno by¢ mozliwe jedynie po przelaczeniu podstacji w tryb pracy
lokalnej 1 powinno by¢ realizowane w sposob zapewniajacy jednoznacznos¢ sterowania (funkcja
ponownego potwierdzania zadanej przez operatora operacji sterowniczej).
W trybie pracy zdalnej podstacji mozliwo$¢ wysylania polecen sterowniczych z terminala
powinna by¢ zablokowana.
Zmiana wyswietlanego na ekranie terminala stanu urzadzenia nie poprzedzona poleceniem
sterujacym oraz sygnalizowanie wigczenia lub wytaczenia dowolnego z przedstawianych na
ekranie sygnatow powinna by¢ sygnalizowana miganiem symbolu tego urzadzenia (lub tta
symbolu) oraz wilaczeniem sygnatu dzwigkowego. Sygnalizacja powinna odbywac si¢ do czasu
akceptacji przez uzytkownika. Akceptacja powinna dotyczy¢ tych zmian/zdarzen, ktore sg

uwidocznione na ekranie w momencie akceptacji.




6 PKP ENERGETYKA Tytut opracowania:

PKP ENERGETYKA S.A. Zeszyt XVIII

STANDARDY TECHNICZNE
Zeszyt XVIIl - STEROWANIE ZDALNE Strona 16

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

Przekroczenie przez pomiar zadanego progu gérnego lub dolnego powinna by¢ sygnalizowana
przez zmiang koloru tla wysSwietlanego pomiaru (zaleca si¢ kolor czerwony) oraz jednorazowy
sygnat dzwigkowy. Zmieniony kolor tta powinien by¢ utrzymywany tak dtugo, jak dtugo wartos§¢
pomiaru przekracza warto$¢ progowa.

Sygnalizacja dzwigkowa powinna by¢ wiaczana tylko przy pracy lokalnej terminala.

We wszystkich trybach pracy informacje o pracy urzadzen powinny by¢ prawidtowo podawane
na ekranie terminala podstacyjnego i w NC.

W czasie normalnej pracy terminal powinien odbiera¢ te same informacje z obu magistral.

W przypadku stwierdzenia awarii, braku zgodnosci telegramoéw przesytanych przez obie
magistrale, przerw w przesytaniu informacji lub catkowitego braku informacji przesytanych z
jednej z magistral powinno to by¢ sygnalizowane na ekranie w sposob umozliwiajacy
identyfikacj¢ uszkodzonej magistrali, a terminal powinien pracowa¢ normalnie z drugg magistrala,
ktora nie ulegta awarii tzn. prawidlowo przekazywac informacje i w pelni umozliwi¢ sterowanie
praca urzadzen.

W przypadku awarii obu magistral powinna by¢ wys$wietlana informacja o nieaktualno$ci
wszystkich prezentowanych standow, sygnatow i pomiaréw np. przez zmiang tta tych informacji
oraz powinno nastgpi¢ wiaczenie sygnatu dzwiekowego (tylko przy pracy lokalnej terminala).
Terminal powinien sygnalizowa¢ sytuacje¢ utraty informacji z jednego lub kilku urzadzen.
Sygnalizowany powinien by¢ brak aktualizowania przesylanych przez urzadzenie/urzadzenia
stanow, sygnatdéw 1 pomiardw przez zaznaczenie tych informacji 1 wlaczenie sygnatu
dzwigkowego (tylko przy pracy lokalnej terminala). Dodatkowo zalecane jest podanie nazwy lub

numeru uszkodzonego sterownika polowego.
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7. Stanowisko sterowania — sterownik obiektowy

7.1.

Systemami komunikacji podstacji trakcyjnej (PT) czy kabiny sekcyjnej (KS) z serwerami systemu
SCADA sa:

a) Iacza VPN SCADA po protokole DNP3 - komunikacja podstawowa;

b) tacza GSM, GPRS po protokole DNP3 - komunikacja rezerwowa;

Wybor sposobu komunikacji nalezy uzgodni¢ z PKP ENERGETYKA.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Stanowisko sterowania podstacji jest urzadzeniem (lub zespotem urzadzen zgrupowanych
w jednej obudowie/szafie) pozwalajagcym na wigczenie obiektu sterowanego do systemu zdalnego
sterowania z NC. Pelni ono funkcje dwukierunkowego translatora przekazujacego informacje
pomigdzy magistrala CAN-Bus/RS-485 z protokotem PPM2 w PT (KS), a zewnetrzng siecig
tacznosci systemu SCADA.

W zaleznosci od przyjetego systemu tacznosci z systemem SCADA, zastosowany w stanowisku
sterowanym modut komunikacyjny powinien dla potrzeb komunikacji z SCADA oraz z obiektami
uzaleznionymi mie¢ mozliwos¢ zabudowy r6znych urzadzen tacznosci kablowe;,
swiattowodowej, radiowej lub komorkowej (GSM, GPRS, UMTS). Sposéb komunikowania sig¢
stanowiska z systemem SCADA nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie dla obiektu
sterowanego wiaczanego w system sterowania zdalnego.

Obwody elektroniki stanowiska sterowania powinny posiada¢ izolacj¢ na poziomie 4kV w
odniesieniu do automatyki podstacji trakcyjnej oraz zasilania. Obwody elektroniki powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone ochronnikami od przepig¢ taczeniowych i atmosferycznych.
Podstawowa funkcja stanowiska sterowanego jest:

7.5.1. Odbieranie polecen z systemu SCADA w protokole DNP3, konwersja na protokot PPM2
I przekazanie ich za posrednictwem sieci CAN-Bus/RS485 do odpowiednich sterownikow

polowych zapewniajacych ich realizacja;




PKP ENERGETYKA S.A. Zeszyt XVIII
6 PKP ENERGETYKA Tytut opracowania.

STANDARDY TECHNICZNE

Zeszyt XVIIl - STEROWANIE ZDALNE Strona 18

7.5.2. Odczytywanie protokotu PPM2 za posrednictwem sieci CAN-Bus/RS485 informacji o
stanie pracy urzadzen zawartych w meldunkach wystawianych przez poszczegdlne
sterowniki polowe, konwersja i przekazywanie ich poprzez protokét DNP3 do SCADA;

7.5.3. Przetwarzanie pomiaréw napi¢¢, pradow i mocy oraz przekazywanie ich do SCADA;

7.5.4. Realizacja uzaleznien na przewidzianych do tego kierunkach zasilania sieci trakcyjne;j.

7.6. Stanowisko sterowane zlokalizowane w podstacji trakcyjnej w ramach sterowania zdalnego
obstuguje:

7.6.1. Urzadzenia podstacji trakcyjnej;

7.6.2. Urzadzenia kabin sekcyjnych wspolpracujacych z tg podstacja trakeyjna;

7.6.3. Odlaczniki sieci trakcyjnej i LPN;

7.7. Stanowisko sterowane powinno mie¢ mozliwos$¢ reinstalacji oprogramowania;

8. Zakres sterowania, sygnalizacji i pomiaréw

8.1.Zakres zdalnego sterowania, sygnalizacji i pomiardw realizowany w obiekcie sterowanym przez
system zdalnego sterowania nalezy opisa¢ w dokumentacji informatycznej, wykonanej

indywidualnie dla kazdego stanowiska sterowanego.

8.2. Zasady ogodlne wprowadzania sygnatéw do systemu SCADA

8.2.1. Wszystkie sygnaty dotyczace urzadzen identyfikowane sg na podstawie parametrow:
napigcie rozdzielni, kierunek i nr pola. Jedynie taczniki w polu moga wymagac
indywidualnych i jednoznacznych nazw.

8.2.2. Kazdy sygnal na obiekcie wystgpuje tylko raz i jest powigzany z polem, w ktorym
wystapit.

8.2.3. Lista sygnatow dla danego pola powinna by¢ ograniczona do sygnatow aktywnych dla
danego urzadzenia (w szczegolnosci dotyczy to zabezpieczen).

8.2.4. Stan aktywny sygnatu jest stanem awaryjnym. Nie wprowadzaé sygnalizacji
awaryjnych w formie nieaktywnego sygnatu.

8.2.5. Nie wprowadza¢ sygnalow potwierdzajacych prawidlowa prace urzadzen.

8.2.6. Sygnalizacje awaryjne w polu maja by¢ ograniczone do minimum i skladane
W jednoznacznie brzmiace sygnaty zbiorcze.

8.2.7. Sygnalizacje zbiorcze na poziomie rozdzielni / stanowiska dopuszczalne sg jedynie
w przypadku ich wystepowania jako sygnaty fizyczne.

8.2.8. Sygnaly sterownicze (binary outputs) wyprowadzane do systemu nadrzednego
SCADA (komunikacja z nastawnig centralng RDE) dotycza wylacznie urzadzen,
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8.2.9.

automatyk i systeméw, niezbednych do cigglego i bezpiecznego prowadzenia ruchu
sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A.

Dodanie sygnatow z poza listy (nowe funkcjonalnos$ci) wymaga akceptacji ze strony
przedstawiciela Wydziatu Utrzymania SCADA

8.3. Zakres zdalnego sterowania i1 sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji

informatycznej dla Podstacji Trakcyjnej:

8.3.1.

8.3.3.

8.3.4.

Sygnalizacje obiektowe:
Sygnalizacja pozaru (ogdlna lub szczegotowe);

Sygnalizacja awarii instalacji p-poz;

Reczne kasowania sygnalizacji p-poz;

Sygnalizacja wlamania (wtargnigcie na teren, wlamanie do budynku);
Sygnalizacja stanu systemu dozoru (rozbrojony / zazbrojony);
Sygnalizacja awarii systemu dozoru;

Tryb pracy stanowiska zdalny / lokalny;

Zdalne awaryjne wytaczenie podstacji.

Ochrona ziemnozwarciowa
Zadziatanie ochrony ziemnozwarciowej,;

Doziemienie ochrony ziemnozwarciowej;
Odstawienie ochrony ziemnozwarciowej;
Zanik napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy).

Tester ciggtosci kabli powrotnych
Zadzialanie testera cigglosci

Rozdzielnica 3kV DC — pole filtru gamma:
Odtacznik filtru;

Stycznik filtru;
Tryb pracy reczny/remontowy;

Obstuga funkcji zabezpieczen (podnapigciowego, nadnapigciowego, ci§nieniowego
kondensatorow, I>t, temperaturowego);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Blokada filtra;
Brak gotowosci filtra;

Awaria w polu;
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Zanik napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);
Odblokowanie pola.

Rozdzielnica 3kV DC — pole zasilacza i pole wylacznika rezerwowego:
Laczniki w polu;

Obstuga funkcji zabezpieczen pradowych (I>, I>t, di/dt);

Blokada wylacznika;

Negatywna proéba linii;

Zanik napi¢¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awaria w polu;

Kontrola asymetrii obcigzenia kabli;

Kontrola przeptywu pradu w oplocie kabla,

Wylaczenie od zabezpieczen pradowych (sygnat zbiorczy),
Sterowanie uzaleznieniami (z kabing lub podstacja).

Rozdzielnica 3kV DC — pole sekcyjne z ochrong pod- i nadnapigciowa:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola reczny/remontowy;

Obsluga funkcji zabezpieczen (podnapigciowego, nadnapigciowego);
Blokada ochrony napigciowej;

Zanik napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awaria w polu (awaria sterownika ochrony napigciowej);

Brak gotowosci ochrony napigciowej;

Kasowanie zadziatania ochrony napigciowe;.

Rozdzielnica SN AC — pole linii zasilajacej:

Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (reczny/remontowy);

Rozbrojenie napgdu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);
Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);
Zaniki napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
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Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).
Rozdzielnica SN AC — pole linii potrzeb nietrakcyjnych:

Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SZR, LRW, ZS);

Banki nastaw (zaleznie od trybu pracy pola);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wylacznikowy, przytaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen,

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).

Rozdzielnica SN AC — pole sprzggtowe / tacznika szyn:
Laczniki w polu Sprzegta;

Odcinacz;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylgcznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SZR, LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedzial wylacznikowy, przylaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen.

Rozdzielnica SN AC — pole zespotu prostownikowego i pole transformatora mocy:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);
Rozbrojenie napgdu wylacznika;
Sterowanie automatyka zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);
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Zaniki napige¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie,

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradéw fazowych, mocy czynnej/biernej).

Rozdzielnica SN AC — pole potrzeb wlasnych z wytacznikiem/roztacznikiem:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Rozbrojenie napedu wylacznika;
Sterowanie automatyka zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych 1 i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wylacznikowy, przytagczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Laczniki transformatora uziemiajacego (dtawika);

Stan automatyki AWSC;

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen transformatora uziemiajgcego (po jednym
sygnale na kazde zabezpieczenie);

Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradéw fazowych, mocy czynnej/biernej).

Rozdzielnica SN AC — pole kompensatora mocy biernej:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Rozbrojenie napgdu wylacznika;
Sterowanie automatyka zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);
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Zaniki napige¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie,

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradow fazowych, mocy czynnej/biernej);
Sygnalizacje awarii dlawika;

Uszkodzenie przetacznika zaczepow;

Tryb pracy przetacznika zaczepow;

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen przetacznika zaczepéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczen temperaturowych i gazowo-przeptywowych 1 i II
stopnia, pozostale zabezpieczenia po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);

Pomiary (obliczona wymagana moc dtawika, potozenie przelacznika zaczepow).

Kompensator mocy biernej 0,4kV (sprzgtowy):
Laczniki w polu;

Sygnalizacje awaryjne w polu (alarm, zatrzymanie, uszkodzenia);
Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Osiggnigcie wartosci progowych parametrow kompensacji.

Urzadzenie sterowania odlgcznikami:
Tryb pracy zdalny / lokalny urzadzen;

Zanik napigcia liniowego;

Napigcie liniowe podwyzszone;

Odtaczniki / roztaczniki trakcyjne;

Blokada starowania odtgcznikoéw / roztacznikow trakcyjnych;
Awaria kabli;

Uszkodzenia izolacji kabli;

Rozdzielnica potrzeb wtasnych 230/400V AC:
Wytaczniki/roztgczniki/styczniki Nn;

Tryb pracy pola reczny/remontowy;
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Rozbrojenie napedow lacznikow;

Awaria w polu;

Sygnalizacje zanikow napie¢ (zasilania i szyn rozdzielni);
Awaria zabezpieczen;

Zadzialania zabezpieczen;

Zanik napi¢¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);
Sygnalizacje miernika doziemienia (pobudzenia, awarie);
Obsluga automatyki SZR (blokada, odstawienie);

Sterowanie potozeniem SZR;
Sygnalizacja zadziatania SZR,;
Pomiar napi¢¢ migdzyfazowych na rozdzielni (z podzialem na sekcje).

Prostownik
Awaria prostownika (sygnat zbiorczy);

Alarm prostownika (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje awaryjne baterii akumulatoréw (roztadowanie, brak ladowania,
doziemienie);
Pomiar napigcia baterii.

Falownik
Awaria falownika (sygnal zbiorczy);

Alarm falownika (sygnat zbiorczy);

Pomiar napigcia gwarantowanego 230V AC.

Rozdzielnica 110kV AC — pole linii zasilajace;j:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Rozbrojenie napgdu wylacznika,

sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);

sygnalizacje awaryjne w polu;

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Zaniki napie¢ pomiarowych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadzialan zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).
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8.3.19.

Rozdzielnica 110kV AC — pole transformatora prostownikowego:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika,

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);
Sygnalizacje awaryjne w polu;

Zaniki napi¢e¢ pomocniczych;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradow fazowych);

Przetacznik zaczepdw regulatora napigcia;

Tryb pracy przetacznika zaczepow;

Automatyka przetacznika zaczepow;

Sygnalizacje skrajnych potozen przelacznika zaczepow;
Sygnalizacja awarii przetacznika zaczepow;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczeh przelacznika zaczepoéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczen temperaturowych i1 gazowo-przeptywowych I 1 II
stopnia, pozostate zabezpieczenia po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadziatania zawordw (bezpieczenstwa 1 odcinajgcego);
Minimalny / maksymalny poziom oleju w przetaczniku zaczepow;
Blokada przetacznika zaczepdw (sygnat zbiorczy);

Kasowanie zadziatania zabezpieczen przetacznika zaczepow;
Pomiar (potozenie przetacznika zaczepow).

Rozdzielnica 110kV AC — pole sprzeglowe:
Laczniki w polu;

tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Rozbrojenie napgdu wylacznika,

Sterowanie automatyka zabezpieczen(SPZ, LRW, ZS, SCO);
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8.4. Zakres

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Zaniki napige¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Zaniki napi¢¢ pomiarowych (sygnat zbiorczy),

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadzialania zabezpieczen.

Rozdzielnica 110kV AC — sygnalizacja centralna:
Tryb pracy rozdzielni (r¢czny/remontowy);

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);
Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awarie zbiorcze z rozdzielni (sygnalizacje fizyczne).

sterowania i sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji informatycznej dla

Kabiny Sekcyjnej:

8.4.1.

8.4.3.

Sygnalizacje obiektowe:
Sygnalizacja pozaru (ogdlna lub szczegdlowe);

Sygnalizacja awarii instalacji p-poz;

Sygnalizacja wlamania (wtargnigcie na teren, wlamanie do budynku);
Sygnalizacja stanu systemu dozoru (rozbrojony / zazbrojony);
Sygnalizacja awarii systemu dozoru;

Tryb pracy stanowiska czg¢sciowo lokalny;

Zanik napig¢ automatyki,

Zanik napig¢ napedow;

Awaryjne wyltaczenie kabiny.

Sygnalizacje obiektowe - komunikacja:
Zanik serii z kabiny;

Zanik serii z podstacji;
Sygnalizacja zaniku komunikacji mi¢dzy obiektami;
Awaria urzadzen zdalnego sterowania.

Ochrona ziemnozwarciowa
Zadziatanie ochrony ziemnozwarciowej;
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8.4.4.

8.4.5.

Doziemienie ochrony ziemnozwarciowej;

Odstawienie ochrony ziemnozwarciowej;
Zanik napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy).

Tester ciggtosci kabli powrotnych
Zadzialanie testera ciagglosci

Rozdzielnica 3kV DC — pole zasilacza kabinowego
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola zdalny / lokalny;
Tryb pracy uzaleznien r¢gczny / automatyczny;,
Kontrola asymetrii obcigzenia kabli.

Rozdzielnica 3kV DC — pole wytacznika szybkiego z proba linii
Laczniki w polu;

Obstuga funkcji zabezpieczen pradowych (I>, I>t, di/dt);
Blokada wylacznika;

Negatywna proba linii,

Zanik napi¢¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awaria w polu;

Kontrola asymetrii obcigzenia kabli;

Wytaczenie od zabezpieczeh pradowych (sygnat zbiorczy);

. Urzadzenie sterowania odtgcznikami:

Tryb pracy zdalny / lokalny urzadzen;

Zanik napigcia liniowego;

Napigcie liniowe podwyzszone;

Odtaczniki / roztaczniki trakcyjne;

Blokada starowania odtgcznikow / roztagcznikow trakcyjnych;
Awaria kabli odlacznikow / roztagcznikow trakeyjnych;

Uszkodzenia izolacji kabli odtacznikow / roztagcznikow trakcyjnych;

. Rozdzielnica potrzeb wlasnych 230/400V AC:

Awaria w polu;
Zanik napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);
Zanik napigcia zasilania obiektu,;

Sygnalizacje stanu Prostownika / UPS (awaryjne);
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Sygnalizacje awaryjne baterii akumulatoréw / UPS (roztadowanie, brak tadowania,
doziemienie);

Automatyka klimatyzacji.

8.5. Zakres zdalnego sterowania 1 sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji

informatycznej dla Stacji Energetycznej (GPZ, RPZ):

8.5.1.

Rozdzielnica 110kV AC — pole linii zasilajace;j:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Zaniki napi¢e¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Zaniki napie¢ pomiarowych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (napie¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradow fazowych).

Rozdzielnica 110kV AC — pole transformatora:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Rozbrojenie napgdu wylacznika,

Sterowanie automatykg zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);
Sygnalizacje awaryjne w polu;
Zaniki napig¢¢ pomocniczych;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Sygnalizacja awaryjnego otwarcia zaworow (bezpieczenstwa i odcinajacego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;

Kasowanie zadzialania zabezpieczen;

Pomiary (pradéw fazowych);

Przetacznik zaczepdw regulatora napigcia;

Tryb pracy przelacznika zaczepow;
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Automatyka przetacznika zaczepow;
Sygnalizacje skrajnych potozen przetgcznika zaczepow;
Sygnalizacja awarii przetacznika zaczepow;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen przelacznika zaczepow ze szczegodlnym
uwzglednieniem zabezpieczen temperaturowych i gazowo-przeptywowych 1 i II
stopnia, pozostale zabezpieczenia po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadziatania zawordw (bezpieczenstwa i odcinajgcego);
Minimalny / maksymalny poziom oleju w przetaczniku zaczepow;
Blokada przetacznika zaczepow (sygnat zbiorczy);

Kasowanie zadziatania zabezpieczen przetacznika zaczepow;
Pomiar (potozenie przetacznika zaczepow).

Rozdzielnica 110kV AC — pole sprzegtowe:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SZR, LRW, ZS, SCO);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Zaniki napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Zaniki napie¢ pomiarowych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen.

Rozdzielnica 110kV AC — sygnalizacja centralna:
Tryb pracy rozdzielni (rgczny/remontowy);

Sterowanie automatyka zabezpieczen(SPZ, LRW, ZS, SCO);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awarie zbiorcze z rozdzielni (sygnalizacje fizyczne).

Rozdzielnica SN AC — pole linii zasilajace;j:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Rozbrojenie napgdu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);
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Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).

Rozdzielnica SN AC — pole linii potrzeb nietrakcyjnych:

Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SZR, LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wylacznikowy, przytaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen,

Pomiary (napig¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).

Rozdzielnica SN AC — pole sprzegtowe / tacznika szyn:
Laczniki w polu sprzegta;

Lacznik szyn;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylgcznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (SZR, LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedzial wylacznikowy, przylaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadzialania zabezpieczen;

Obstuga automatyki SZR (blokada, odstawienie);

Sygnalizacja zadziatania SZR,;

Sygnalizacja nieudanego cyklu SZR;
Sygnalizacja braku gotowosci SZR.
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8.5.8.

Rozdzielnica SN AC —pole pomiarowe:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (reczny/remontowy);
Sterowanie automatykg zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);
Zanik napi¢¢ na szynach rozdzielni;

Zaniki napi¢e¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen pod- i nad-napigciowych;
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych na szynach rozdzielni).

Rozdzielnica SN AC — pole transformatora potrzeb wilasnych z transformatorem
uziemiajgcym:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostepu do urzadzen (przedzial wylacznikowy, przylaczeniowy);

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadziatania zawordw (bezpieczenstwa 1 odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;
Zaniki napi¢¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);
Laczniki transformatora uziemiajacego (dtawika);

Stan automatyki AWSC;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradow fazowych, mocy czynnej/biernej).
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8.5.10.

8.5.12.

Rozdzielnica SN AC — pole kompensatora mocy biernej:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (reczny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatykg zabezpieczen (LRW, ZS);

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);
Zaniki napig¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (pradow fazowych, mocy czynnej/biernej);
Sygnalizacje awarii dfawika;

Uszkodzenie przetagcznika zaczepow;

Tryb pracy przelacznika zaczepow;

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen przetacznika zaczepéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczeh temperaturowych i1 gazowo-przeptywowych I 1 II
stopnia, pozostate zabezpieczenia po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadzialania zaworow (bezpieczenstwa i odcinajgcego);

Pomiary (obliczona wymagana moc dtawika, potozenie przetacznika zaczepow).

Rozdzielnica potrzeb wtasnych 230/400V AC:
Wytaczniki/roztaczniki/styczniki Nn;

Sygnalizacje zanikow napie¢ (zasilania i szyn rozdzielni);

Obstuga automatyki SZR (blokada, odstawienie);

Sygnalizacja zadziatania SZR,;

Pomiar napi¢¢ migdzyfazowych na rozdzielni (z podzialem na sekcje).

Sygnalizacje obiektowe:
Sygnalizacja pozaru (z podzialem na strefy);

Sygnalizacja awarii instalacji p-poz;
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Reczne kasowania sygnalizacji p-poz;

Sygnalizacja wlamania (z podziatem na strefy);

Sygnalizacja stanu systemu dozoru (rozbrojony / zazbrojony);
Sygnalizacja awarii systemu dozoru;

Tryb pracy stanowiska zdalny / lokalny.

8.6. Zakres zdalnego sterowania i sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji

informatycznej dla Stacji Transformatorowych, Stacji Rozdzielczych, Ziaczy Kablowych

8.6.1.

8.6.4.

Sygnalizacje obiektowe:

Sygnalizacja pozaru,

Sygnalizacja awarii instalacji p-poz;

Sygnalizacja wlamania (z podziatem na strefy);

Sygnalizacja stanu systemu dozoru (rozbrojony / zazbrojony);
Sygnalizacja awarii systemu dozoru;

Tryb pracy stanowiska zdalny / lokalny.

Prostownik (opcjonalnie)
Sygnalizacje zbiorcze uszkodzenia prostownika (awaria, alarm);

Sygnalizacje awaryjne baterii akumulatorow (brak tadowania, roztadowanie/ niskie
napigcie, alarmy).

Rozdzielnica SN AC — pole wytacznikowe:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Rozbrojenie napedu wylacznika;

Sterowanie automatykg zabezpieczen (SPZ, LRW, ZS, SCO);

Kontrola napigcia na linii;

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wytacznikowy, przytaczeniowy);

Zaniki napie¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (po jednym sygnale na kazde zabezpieczenie);
Kasowanie zadzialania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradow fazowych).

Rozdzielnica SN AC — pole roztacznikowe:
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Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (rgczny/remontowy);

Odstawienie sterowania;

Kontrola napigcia na linii;

Sygnalizacje awaryjne w polu;

Sygnalizacja przeptywu pradéw zwarciowych;

Zaniki napige¢ pomocniczych (sygnat zbiorczy);

Awaria bezpiecznikow;

Kontrola dostgpu do urzadzen (przedziat wylacznikowy, przytaczeniowy);
Kasowanie zadziatania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych, mocy czynnej i biernej, pradéw fazowych).

Rozdzielnica SN AC — pole odtgcznikowe:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy).

Rozdzielnica SN AC — pole pomiarowe:
Laczniki w polu;

Tryb pracy pola (r¢czny/remontowy);
Sygnalizacje awaryjne w polu;
Awaria bezpiecznikow;

Pomiar napie¢ fazowych.

Sygnalizacje dodatkowe dla pét transformatorowych:

Sygnalizacje zadzialania zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen
temperaturowych i gazowo-przeptywowych I i II stopnia, pozostate zabezpieczenia po
jednym sygnale na kazde zabezpieczenie;

Zadziatania zawordw (bezpieczenstwa 1 odcinajgcego);
Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora;

Awaria bezpiecznikOw;

Kontrola dostepu do komory transformatora.

8.7. Zakres zdalnego sterowania i sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji

informatycznej dla Stacji Sterowania Odlgcznikami Trakcyjnymi

8.7.1.

Urzadzenie sterowania odtgcznikami:
Tryb pracy zdalny / lokalny urzadzen;
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8.8. Zakres zdalnego sterowania 1 sygnalizacji stanu, ktory nalezy uja¢ w dokumentacji

Zanik napigcia liniowego;

Napigcie liniowe podwyzszone;

Odfaczniki / rozlaczniki trakeyjne;

Blokada starowania odtacznikéw / roztacznikow trakcyjnych;
Awaria kabli odtgcznikoéw / roztgcznikdéw trakcyjnych;

Uszkodzenia izolacji kabli odlgcznikow / roztagcznikow trakcyjnych.

informatycznej dla L.acznikow Stupowych LPN

8.8.1.

Reklozer SN AC:
Wytacznik;

Tryb pracy zdalny / lokalny;

Odstawienie sterowania;

Rozbrojenie napedu;

Obstuga automatyki SPZ (blokada, odstawienie);
Dziatanie automatyki SPZ;

Cykl nieudany automatyki SPZ;

Banki nastaw;

Blokady (monterska, mechaniczna);

Blokada wytacznika;

Sterowanie automatyka zabezpieczen;

Sygnalizacja pracy na linii (ustawiana zdalnie i lokalnie);
Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (sygnalizacje, pobudzenia, zadzialania);
Sygnalizacje awaryjne akumulatorow;

Kontrola dostgpu do napedu / szafy sterowniczej;
Kasowanie zadzialania zabezpieczen;

Pomiary (napi¢¢ fazowych strona a i b, pradow fazowych, mocy czynnej / biernej).

. Rozlacznik SN AC:

Roztacznik;

Uziemnik (o ile wystegpuje);

Tryb pracy zdalny / lokalny;

Tryb pracy sekcjonalizer / sygnalizator;

PKP ENERGETYKA S.A. Zeszyt XVIII
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Odstawienie sterowania;

Uszkodzenia zasilacza napedu;

Sygnalizacja awarii sterownika;

Blokady (monterska, mechaniczna);

Banki nastaw;

Uszkodzenie ochronnika;

Sygnalizacje zadziatania zabezpieczen (sygnalizacje, pobudzenia, zadziatania);
Sygnalizacje awaryjne akumulatorow;

Kontrola dostgpu do napedu / szafy sterowniczej;

Kasowanie zadziatania zabezpieczen,

Pomiary (napi¢¢ fazowych, pradow fazowych, mocy czynnej / biernej).

8.8.3. Odtacznik SN AC:

Odfacznik;

Tryb pracy zdalny / lokalny;
Odstawienie sterowania;

Awaria bezpiecznika;

Sygnalizacja awarii sterownika;
Blokady (monterska, mechaniczna);
Zanik napigcia zasilania;

Sygnalizacje awaryjne akumulatorow;

Kontrola dostepu do napedu / szafy sterownicze;.

8.9. Standard nazewnictwa wymaganych do obszycia sygnaléw opisanych w punktach 8.3-8.8,

przesytanych w ramach zdalnego sterowania pomigdzy stanowiskiem sterowanym a systemem

SCADA, ujeto w zalgczniku nr 1.
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9. Podstawowe wymagania dla odbioru urzgdzen sterowania zdalnego

9.1. Ogolny zakres prac zwigzanych z odbiorem urzadzen zdalnego sterowania powinien obejmowac:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.
9.14.

9.15.
9.1.6.

9.1.7.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji, a zwlaszcza dokumentacji informatycznej,
zawierajacej tabele przekodowania serii magistrali CAN-Bus/RS485 komunikacji
wewnetrznej na serie transmitowane do Systemu SCADA,

Ogledziny urzadzen, a w szczeg6lno$ci sprawdzenie:
ustawienia i zamocowania konstrukcji urzadzen;
wykonania przepustow, kanatéow kablowych i ich przykry¢;
otwierania si¢ drzwi szaf i dziatania zamkow;
stan powtok ochronnych;

Sprawdzenie kompletnosci urzadzen;

Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot elektromontazowych w urzadzeniach zdalnego
sterowania zainstalowanych na stanowiskach sterowania w obiektach sterowanych, a w
szczegblnosci:
typow kabli i przewodow uzytych do montazu, ich przekroju i Sposobu utozenia;
prawidtowos$ci wykonania magistrali CAN-Bus/RS485;
mocowania sterownikow, zamiennosci pakietow/modutéw oraz mozliwosci tatwej ich
fizycznej wymiany;
prawidtowos$ci przylaczenia zasilania;
prawidtowosci wykonania obwodoéw 1 polaczen instalacji ochrony od porazen oraz
obecnos¢ odpowiednich oston zabezpieczajacych przed mozliwoscig dotknigcia czgsci pod
napieciem,

Przekazanie niezbgdnego zestawu cze$ci zamiennych,;

Przekazanie niezbgdnego oprogramowania diagnostycznego i symulujacego oraz
oprogramowania dla potrzeb reinstalacji;

Wykonanie prob i pomiaréw parametrow urzadzen, a w szczegolnosci:
pomiaréw rezystancji izolacji kabli;
prob napigciowych kabli;
prob separacji napigciowej urzadzen zdalnego sterowania i linii transmisyjnych;
pomiaréw wartosci napie¢ zasilania urzadzen zdalnego sterowania zainstalowanych w

podstacjach trakcyjnych i stacjach odiacznikowych;
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= pomiaréw poziomu sygnalu w kazdym odbiorniku;
» dla modemow lub transmisji cyfrowej nalezy dokona¢ pomiarow, jaki procent informacji
nadawanych dociera do punktu przeznaczenia;

9.1.8. W przypadku urzadzen zainstalowanych w podstacjach trakcyjnych sprawdzenie dziatania
uktadoéw przeltaczania zasilania urzadzen zdalnego sterowania z zasilania podstawowego
na rezerwowe.

9.2. Przed przeprowadzeniem wiasciwych odbiorow, polegajacych na sprawdzaniu wspolpracy
urzadzen meldunkowo-wykonawczych z systemem SCADA, nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
wspolpracy stanowiska sterowania z urzadzeniami meldunkowo-wykonawczymi przy pomocy
zestawu testujgco-diagnostycznego. Sprawdzeniu podlegaja wszystkie operacje sterujace i stany
sygnalizowane, opisane w dokumentacji informatycznej.

9.3. Zgloszenie, testy i odbior stanowiska sterowanego w systemie SCADA nalezy realizowa¢ zgodnie
z wytycznymi dokumentu: ,,Wytyczne w zakresie wilaczania do ruchu sieci na majatku
dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. badz innych
podmiotow nowych lub zmodernizowanych obiektéw, urzadzen, sieci 1 instalacji

elektroenergetycznych”. Tres¢ dokumentu zamieszczono w Zatgczniku nr 2.

10. Zatgcznik nr 1 — Wykaz informacji przesytanych w ramach zdalnego
sterowania pomiedzy stanowiskiem sterowanym a systemem SCADA

11. Zatgcznik nr 2 — Wytyczne w zakresie wigczania do ruchu sieci na
majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na sieci trakcyjnej PKP
PLK S.A. badz innych podmiotdw nowych lub zmodernizowanych
obiektéw, urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych
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L.p. Nazwa/Opis obiektu | Sygnat Zrédtowy CAN I Potozenie I Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
1. Sygnalizacje stanowiskowe
2. Sterowanie lokalne Tryb pracy stanowiska - lokalny Tryb pracy stanowiska - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
3. Sterowanie zdalne Tryb pracy stanowiska - zdalny Tryb pracy stanowiska - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
4. CSW wiamanie budynek Wiamanie - budynek Wiamanie - budynek AKTYWNE/NIEAKTYWNE
5. CSW — wtamanie teren Wiamanie - teren Wtamanie - teren AKTYWNE/NIEAKTYWNE
6. | CSW —zazbrojenie System dozoru System dozoru ROZBROJONY/ZAZBROJONY
7. CSW uszkodzenie centralki System dozoru - awaria System dozoru - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
8. | CSP - pozar ogdlnie Pozar Pozar AKTYWNY/NIEAKTYWNY
9. CSP — pozar budynek Pozar - budynek Pozar - budynek AKTYWNY/NIEAKTYWNY
10. | CSP - pozar kanaty Pozar - kanaty kablowe Pozar - kanaty kablowe AKTYWNY/NIEAKTYWNY
11. | Uzycie wytacznika przeciwpozarowego Pozar - reczne uruchomienie sygnalizacji Pozar - reczne uruchomienie sygnalizacji AKTYWNY/NIEAKTYWNY
12. | CSP - uszkodzenie centralki System ppoz - awaria System ppoz - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
13. | Przycisk kasowania sygnalizacji akustycznej Reczne kasowanie sygnalizacji akustycznej pozaru Reczne kasowanie sygnalizacji akustycznej pozaru AKTYWNY/NIEAKTYWNY
14. | Przycisk kasowania trybu pozarowego Reczne kasowanie sygnalizacji pozaru Reczne kasowanie sygnalizacji pozaru AKTYWNY/NIEAKTYWNY
15. | Tryb pozarowy wentylacji i oswietlenia Tryb pozarowy wentylacji i oswietlenia Tryb pozarowy wentylacji i oswietlenia AKTYWNA/NIEAKTYWNA KASUJ/KASUJ
16. Ochrona ziemnozwarciowa
17. | Zadziatanie EZZ Ochrona ziemnozwarciowa - zadziatanie Ochrona ziemnozwarciowa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
18. Doz?em?en?e Ochrona z?emnozwarc?owa - zw?em?k przewodzen»ia Ochrona ziemnozwarciowa - doziemienie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
19. | Doziemienie Ochrona ziemnozwarciowa - zwiernik stan zabroniony
20. | Odstawienie Ochrona ziemnozwarciowa - odstawienie Ochrona ziemnozwarciowa - odstawienie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
21. | Kontrola napfecia 220VDC Zan?k napfecfa 220VDC Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
22. | Kontrola napigcia 230VAC Zanik napiecia 230VAC
23. Tester ciggtosci kabli
24. | Zadziatanie TCK (R>R1) TCK - sygnalizacja zadziatania w polu
25. | Zadziatanie testera ciggtosci kabli (TCK) TCK - zadziatanie TCK - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
26. | Zadziatanie ochrony TCK w polu SL1 - SLx TCK - sygnalizacja zadziatania w polu
27. Rozdzielnia pradu statego
28. Pole filtru gamma
29. | Potozenie odtgcznika OSF Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
30. | Potozenie stycznika SF Stycznik Stycznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
31. | Kontrola napigcia +S Napigcie sterowania
32. Kontrola napfgc!a k4 Nap!eqe zafgczania : Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
33. | Kontrola napiecia +U Napiecie automatyki
34. | Kontrola napiecia *N Napiecie naped
35. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny Tryb pracy - reczny / remontowy
36. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
37. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
38. | Brak gotowodci filtru Gamma Filtr GAMMA - brak gotowosci Filtr GAMMA - brak gotowosci AKTYWNA/NIEAKTYWNA
39. | Uszkodzenie filtru Gamma Filtr GAMMA - awaria Filtr GAMMA - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
40. | Blokada filtru Gamma Filtr GAMMA - blokada Filtr GAMMA - blokada AKTYWNA/NIEAKTYWNA ODBLOKUJ/ODBLOKUJ
41. | Brak aktywnosci zabezpieczenie podnapigciowe indywidualne (PNAP-I) | Zabezpieczenie podnapigciowe Zabezpieczenie podnapieciowe ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
42. | Brak aktywnosci zabezpieczenie nadnapigciowe indywidualne (NNAP-I) | Zabezpieczenie nadnapieciowe Zabezpieczenie nadnapigciowe ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
43. | Brak aktywnosci zabezpieczenie kondensatoréw Zabezpieczenie ci$nieniowe kond. Zabezpieczenie ci$nieniowe kond. ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
44. | Brak aktywnosci zabezpieczenie pragdowo-czasowe Zabezpieczenie >t Zabezpieczenie >t ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW /ZAtACZ
45. | Brak aktywnosci zabezpieczenie temperaturowe Zabezpieczenie temperaturowe Zabezpieczenie temperaturowe ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW /ZAtACZ
46. | Przekroczenie progu temperaturowego Il stopnia Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
47. | Przekroczenie progu temperaturowego | stopnia Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
48. | Zadziatanie przekaznika cisnieniowego kondensatora C1 Przekazniki ci$nieniowe kondensatoréw - zadziatanie Cl
49. | Zadziatanie przekaznika cisnieniowego kondensatora C2 Przekazniki ci$nieniowe kondensatoréw - zadziatanie C2
50. | Zadziatanie przekaZnika ci$nieniowego kondensatora C3 Przekazniki ciénieniowe kondensatoréw - zadziatanie Cc3 Przekazniki ci$nieniowe kondensatoréw - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
51. | Zadziatanie przekaZnika ci$nieniowego kondensatora C4 Przekazniki ci$nieniowe kondensatoréw - zadziatanie Cc4
52. | Zadziatanie przekaznika cisnieniowego kondensatora C5 Przekazniki ci$nieniowe kondensatoréw - zadziatanie C5
53. | Wytaczenie od ochrony nadnapieciowej indywidualnej Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
54. | Wytaczenie od ochrony podnapieciowej indywidualnej Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
55. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT
L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN I Potozenie I Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
56. Pole wyfgcznika szybkiego
57. | Potozenie wytgcznika WS Wytgcznik szybki Wytgcznik szybki ZAtACZONY/WYLACZONY ZAtACZ/WYLACZ
58. | Stan potozenia wozka WS Woézek Wdzek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
59. | Potozenie odfgcznika obej$ciowego OSZx Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
60. | Zanik napiecia sterowania (automatyki) +U Napiecie automatyki
6L Zan!k napleca napedow‘iN Nap!ec!e napedow. Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
62. | Zanik napiecia sterowania +S Napiecie sterowania
63. | Awaria napiec Napiecie pomocnicze
64. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
65. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
66. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
67. | Odstawione zabezpieczenie zabezpieczenie di/dt Funkcja di/dt wytgcznika szybkiego Funkcja di/dt wytacznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
68. | Odstawione zabezpieczenie zabezpieczenie 1> Funkcja 1> wytacznika szybkiego Funkcja I> wytgcznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
69. | Odstawione zabezpieczenie zabezpieczenie |>t Funkcja I>t wytacznika szybkiego Funkcja I>t wytgcznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
70. | Blokada WSx w polu SLx Wytgcznik szybki - blokada Wytgcznik szybki - blokada AKTYWNA/NIEAKTYWNA
71. | Negatywna prdba linii Negatywna proba linii Negatywna proba linii AKTYWNA/NIEAKTYWNA
72. | Odstawione sprawdzanie nierdwnomiernosci obcigzenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZAtACZ
73. | Zaktdcenie w polu SLx Zaktdécenia w polu
74. | Awaria sterownika w polu SLx Awaria sterownika
75. | Awaria meldunkéw Awaria meldunkéw
76. | Przekroczenie progu pradu w oplocie kabla Przekroczenie pradu w oplocie kabla
77. | Awaria modutu Current Converter Unit (CCU) Awaria modutu CCU Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
78. | Nieréwnomiernos¢ obcigzenia kabli Asymetria obcigzenia kabli
79. | Otwarcie drzwi przedziatu wytacznika Drzwi przedziatu wytgcznika - otwarte
80. | Zadziatanie zabezpieczenia cieplnego cewki zataczajacej Zadziatanie zabezpieczenia cieplnego cewki zatgczajacej
81. | Awaria stabilizatora pradu cewki trzymajacej Awaria stabilizatora pradu cewki trzymajacej
82. | Przyczyna wytgczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia di/dt Wytaczenie od zabezpieczenia di/dt
83. | Przyczyna wyfgczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia I> Wytgczenie od zabezpieczenia 1> Wytaczenie od zabezpieczeri 1>, I>t, di/dt AKTYWNE/NIEAKTYWNE
84. | Przyczyna wyfgczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia I>t Wytgczenie od zabezpieczenia 1>t
85. | Asymetria pradéw w kablach WS Asymetria obcigzenia kabli Asymetria obcigzenia kabli AKTYWNA/NIEAKTYWNA
86. | Tryb pracy uzaleznien Tryb pracy uzaleznien Tryb pracy uzaleznien PODSTACJA-PODSTACJA/PODSTACIA-KABINA PODSTACJA-PODSTACJA/PODSTACIA-KABINA
87. | Uzaleznienie miedzypodstacyjne Uzaleznienie podstacja - podstacja Uzaleznienie podstacja - podstacja ZAtACZONE/WYLACZONE ZALACZ/WYLACZ
88. Pole sekcyjne + Ochrona napieciowa
89. | Zadziatanie ochrony pod- lub nadnapieciowej Ochrona napigciowa - zadziatanie Ochrona napigciowa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
90. | Ochrona podnapieciowa nieaktywna Zabezpieczenie podnapieciowe Zabezpieczenie podnapigciowe ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
91. | Ochrona nadnapieciowa nieaktywna Zabezpieczenie nadnapieciowe Zabezpieczenie nadnapigciowe ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
92. | Ochrona napieciowa odstawiona Ochrona napieciowa Ochrona napieciowa ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZAtACZ
93. | Stan podnapiecia Zabezpieczenie podnapigciowe - zadziatanie Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
94. | Stan nadnapiecia Zabezpieczenie nadnapigciowe - zadziatanie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
95. | Brak gotowosci Ochrona napieciowa - brak gotowosci Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNA/NIEAKTYWNA
96. | Kasowanie zadziatania zabezpieczenia NAP1 Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
97. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
98. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
99. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
100. | Stan odtacznika sekcyjnego OS Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
101. | Stan odfacznika zespotu prostownikowego OSKn Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNII/OTWORZ
102. | Stan odtacznika zespotu prostownikowego OSKn+1 Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
103. | Brak aktywnosci zabezpieczenie kondensatoréw Zabezpieczenie cisnieniowe kond. Zabezpieczenie cisnieniowe kond. ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
104. | Obecno$¢ napiecia napedu odtacznika sekcyjnego +N4 Napiecie napedow Osn
105. | Obecno$¢ napiecia napedu odtacznika zespotu 1 +N5 Napiecie napedow OSKn
106. Obecnos,? nap!ec!a napedu ogiaczmka zespotu 2 +N5 Nap!qc!e napedéw i OSKn+1 Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
107. | Obecno$¢ napiecia sterowania +U Napiecie automatyki
108. | Obecno$¢ napiecia napedow +N Napiecie napeddéw
109. | Obecno$¢ napiecia sygnalizacji £S Napiecie sygnalizacji




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN | Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
110. Rozdzielnia SN
111. Pole Liniowe, zasilajgce
112. | Potozenie wytgcznika Wytgcznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
113. | Stan wézka wytacznika Wézek Woézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
114. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
115. | Potozenie uziemnika szyn zbiorczych Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
116. | Potozenie odtgcznika dodatkowego Odtacznik QOdtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
117. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
118. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
119. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
120. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
121. | Niezgodnos¢ stanu facznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodnos¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
122. | Brak c?aglos:c? obw. wquczn?kowego OwW1 Brak ciqgfo%ci w obwodach wy’rqczaj:qcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
123. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych
124. | Blokada zamknigcia — status pola WN-L Funkcja pola SN - blokada przetgczenia Funkcja pola SN - blokada przetgczenia AKTYWNA/NIEAKTYWNA
125. | Awaria w obwodach napie¢ fazowych Awaria w obwodach napie¢ fazowych
126. | Awaria w obwodach napie¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
127. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
128. | Kontrola napigcia sterowania +U Napiecie sterowania
129. | Kontrola napiecia ZS/LRW Napiecie LRW / ZS o . .
—— —— —— — Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
130. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji
131. | Kontrola napiecia napeddéw +N Napiecie napedow
132. | Drzwi przedziatu wytacznikowego zamkniete Drzwi przedziatu wytgcznika - otwarte .
- - - - - - - Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
133. | Drzwi przedziatu przytgczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytgczeniowego - otwarte
134. | Brak napiecia SN na szynach sekji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
135. | Brak napiecia na kablu Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
136. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
137. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
138. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
139. | Automatyka SPZ odblokowana Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
140. Zad2|alan|.e zabezplecz-enla zwaruowggo 1>> Zabezplec_zenle zwaru'owe |>.> - zad2|.afan|e Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
141. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego I>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
142. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
143. Zadzialanive zabezpiecz{enia n.adpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezpiec.zenie nadpraildoweVZ lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
144. | Wyfaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
145. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
146. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego lo>1 lub 10>2 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
147. | Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego
148. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
149. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
150. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
151. Zadziaianive zabezpiec%enia p?dnapieci?w?go U<1 lub U<2 Zabezpiec.zenie podna.piecioxv/ve - zadzia{farﬁe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
152. | Wytaczenie od zabezpieczenia podnapigciowego Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
153. Zadzialanive zabezpiecz{enia n.adnapieci.owlego U>1, U>2 Zabezpiec.zenie nadna.pieciO\vNe - zadzi:jx'{ar.ﬁe Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUI/KASU)
154. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego
155. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie
156. | Zadziatanie LRW od pdl odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
157. | Zadziatanie LRW od pola sprzegta Automatyka LRW - zadziatanie od pola sprzegta
158. | Zadzialanie ZS od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka 75 - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
159. | Blokada ZS od pola sprzegta Blokada ZS od pola sprzegta
160. | Wytgczenie od zabezpieczenia strony 110kV Wytaczenie od RWN Wytgczenie od RWN AKTYWNE/NIEAKTYWNE
161. | Wytgczenie od zabezpieczenia transformatora uziemiajgcego Wytaczenie od zabezpieczen transformatoréw uziemiajacych Wytgczenie od zabezpieczen transformatoréw uziemiajacych AKTYWNE/NIEAKTYWNE
162. | Przycisk wytaczajgcy wytgcznik PE1 Wytaczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
163. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia wytgcznika PE1 Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
164. | Sygnalizacja przekroczenia mocy szafa licznikowa Przekroczenie limitu mocy Przekroczenie limitu mocy AKTYWNE/NIEAKTYWNE




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu | Sygnat Zzrédtowy CAN I Potozenie I Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
165. Pole Liniowe, nietrakcyjne
166. | Potozenie wytacznika Wytacznik Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZAtACZ/WYLACZ
167. | Stan wézka wytacznika Wézek Woézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
168. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
169. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
170. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
171. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
172. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
173. | Niezgodnos¢ stanu facznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodno$¢ stanu tgcznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
174. | Brak quglosyq obw. wquczn!kowego ow1 Brak c!agio?Cf w obwodach wyiaczaj-qcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
175. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych
176. | Awaria w obwodach napie¢ fazowych Awaria w obwodach napiec¢ fazowych
177. | Awaria w obwodach napie¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
178. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
179. | Kontrola napigcia sterowania +U Napiecie sterowania
180. | Kontrola napiecia ZS/LRW Napiecie LRW / ZS L . .
—— — —— — Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
181. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji
182. | Kontrola napiecia napeddéw +N Napiecie napedow
183. | Drzwi przedziatu wytacznikowego zamkniete Drzwi przedziatu wytgcznika - otwarte .
- - - - - - - Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
184. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
185. | Brak napiecia SN na szynach sekji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
186. | Brak napiecia na kablu Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
187. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
188. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
189. | Automatyka SCO odblokowana Automatyka SCO Automatyka SCO ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA
190. | Automatyka SPZ odblokowana Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
191. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
192. | Aktywny bank 1 Bank 1 Bank 1 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
193. | Aktywny bank 2 Bank 2 Bank 2 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
194. | Aktywny bank 3 Bank 3 Bank 3 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
195. | Aktywny bank 4 Bank 4 Bank 4 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
196. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego I>> Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
197. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
198. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
199. Zadznaiamve zabezplec%enla nédprqdowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec.zeme nadprédowelz lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
200. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
201. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
202. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego lo>1 lub l0>2 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie
Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
203. | Wylgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego nadpradowego
204. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
205. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub . o _ Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
206. | Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie
207. Zadzialani.e zabezpiecz-enia p.odnapieci.ow.ego U<1 lub U<2 Zabezpiec-zenie podna'pieciO\.Ne - zadziail'{ahie Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
208. | Wylgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
209. Zadzialani.e zabezpiecz.enia n.adnapiecif)w-ego U>1, U>2 Zabezpiec-zenie nadna-piecim-Ne - zadziéfarlie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
210. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
211. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie
212. | Zadziatanie LRW od pdl odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
213. | Zadziatanie LRW od pola sprzegta Automatyka LRW - zadziatanie od pola sprzegta
214. | Zadzialanie ZS od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
215. | Blokada ZS od pola sprzegta Blokada ZS od pola sprzegta
216. | Wylgczenie od lo trafo uziemiajacego sekcji 1 Wytaczenie od zabezpieczen lo> w polu TrPW1 Wytgczenie od zabezpieczen o> w polu TrPW1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
217. | Wylgczenie od lo trafo uziemiajacego sekcji 2 Wytaczenie od zabezpieczen lo> w polu TrPW2 Wytgczenie od zabezpieczen o> w polu TrPW2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
218. | Przycisk wytgczajacy wytgcznik Wytaczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
219. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia wytacznika Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN | Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
220. Pole sprzegta/ tacznik szyn
221. | Potozenie wytacznika Wytgcznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZAtACZ/WYLACZ
222. | Stan wozka wytacznika Woézek Wézek PRACA/PROBA WIJEDZ/WYJEDZ
223. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
224. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
225. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
226. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
227. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
228. | Niezgodnos¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu facznika Niezgodno$¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
229. | Brak c!qglole{ obw. wquczn!kowego ow1 Brak cragio?c! w obwodach wyiacza!qcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
230. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
231. | Awaria w obwodach napie¢ fazowych Awaria w obwodach napiec¢ fazowych
232. | Awaria w obwodach napie¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
233. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
234. | Kontrola napiecia sterowania U Napiecie sterowania
235. | Kontrola nap{ec!a ZS/LRW _ Nap!ec!e LRW /»ZS _ Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
236. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji
237. | Kontrola napiecia napeddw +N Napiecie napeddéw
238. | Drzwi przedziatu wytgcznikowego zamkniete Drzwi przedziatu wytgcznika - otwarte .

- — - — - - — Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
239. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamknigte Drzwi przedziatu przytgczeniowego - otwarte
240. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
241. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
242. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
243. Zad2|alan|.e zabezplecz‘enla Z\.Naruow.ego 1>> Zabezplec_zenle zwarcpwe I>.> - zadZ|.a1an|e Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
244. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytgczenie od zabezpieczenia zwarciowego |>>
245. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
246. Zad2|alan|.e zabezplecz‘enla n.adprqdowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec_zenle nadprzfldowe.Z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
247. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
248. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
249. Zadzlaiam.e zabezplec%enla zllem‘nozwarmowAego 10>1 lub 10>2 Zabezplefzenle zlemn‘ozwarcilov\‘/e - zaduafar\le Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziafanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
250. | Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego
251. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
252. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
253. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 | Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
254. Zad2|alan|ve zabezpleczvenla p.c>dnap|QC|.ow.ego U<1 lub U<2 Zabezplec.zenle podnaplemowe - zadznajl'{aﬁle Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziafanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
255. | Wytgczenie od zabezpieczenia podnapigciowego Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
256. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapigciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie . . L . .

- - - — - " - — Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

257. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
258. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie Automatyka LRW - zadziatanie
259. | Zadziatanie LRW od pdl sekgji 1 Automatyka LRW - zadziatanie sekcja 1 Automatyka LRW - zadziatanie od pdl odptywowych
260. | Zadziatanie LRW od pdl sekcji 2 Automatyka LRW - zadziatanie sekcja 2 Automatyka LRW - zadziatanie od pél odptywowych AKTYWNE/NIEAKTYWNE
261. | Wytaczenie od LRW sekcja 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1
262. | Wytgczenie od LRW sekcja 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2
263. | Zadzialanie ZS od pdl sekcji 1 Automatyka ZS - zadziatanie sekcja 1 Automatyka ZS - zadziatanie
264. Zadmalanl.e ZS od pol s.ekql 2 Automaty_ka 75 - zadu:?ianle sekcja 1 Automatyka ZS - zadziatanie od pdl odptywowych AKTYWNE/NIEAKTYWNE
265. | Wytaczenie od ZS sekcja 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1
266. | Wytaczenie od ZS sekcja 2 Wytaczenie od 7S sekcja 2
267. | Przycisk wytaczajacy wytacznik Wytaczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
268. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia wytgcznika Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
269. | Wézek tacznika szyn Wézek Wézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
270. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
271. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy ZALACZONY/WYLACZONY
272. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
273. | Kontrola napiecia sterowania U Napiecie sterowania
274. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
275. | Kontrola napiecia napeddw N Napiecie napedow
276. Drzw! przedz!alu wytqcznlko_wego zamknle‘te Drzw! przedz!alu wqucznlka. - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
277. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
278. | odstawienie automatyki SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZALACZ
279. | Blokada automatyki SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
280. | SZR - Cykl nieudany Automatyka SZR - cykl nieudany Automatyka SZR - cykl nieudany AKTYWNY/NIEAKTYWNY
281. | Awaria SZR Automatyka SZR - awaria Automatyka SZR - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
282. | Zadziatanie SZR Automatyka SZR - zadziatanie Automatyka SZR - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
283. | Brak gotowosci SZR Automatyka SZR - brak gotowosci Automatyka SZR - brak gotowosci AKTYWNA/NIEAKTYWNA
284. Pole zespotu prostownikowego
285. | Potozenie wytacznika Wytacznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
286. | Stan wézka wytacznika Woézek Wozek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
287. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
288. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
289. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
290. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
291. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
292. | Niezgodnos¢ stanu tgcznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodno$¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
293. | Brak ciqgios:ci obw. wquczn?kowego ow1 Brak ciagios:ci w obwodach wyiqczaj:acych Brak ciagtosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
294. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
295. | Awaria prostownika Awaria prostownika zespotu
296. | Awaria dfawika Dtawik - awaria Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
297. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
298. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
299. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
300. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napedow
301. | Drzwi przedziatu wytgcznikowego zamknigte Drzwi przedziatu wytacznika - otwarte .
— — — — — — - Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
302. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamknigte Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
303. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka 7S Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
304. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
305. | LRW. i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
306. | Straznik Mocy Straznik mocy Straznik mocy ODSTAWIONY/ZAtACZONY ODSTAW/ZAtACZ
307. Zad2|alan|ve zabezplecz{enla z?lvarmow‘ego 1>> Zabezplecvzenle zwarcpwe I>.> - zadz!afanle Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
308. | Wylgczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
309. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
310. Zadznaiam.e zabezplecz-ema nédprqdowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec.zeme nadpra?dowe'z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
311. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
312. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
313. Zadzialanive zabezpiecz{enia p.odnapieci.ow.ego U<1 lub U<2 Zabezpiecvzenie podnaPiecioYve - zadziaifar.ﬂe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziafanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
314. | Wylgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wyfaczenie od zabezpieczenia podnapigciowego
315. Zadziaiani.e zabezpiecz-enia n.adnapieci.ow-ego U>1, U>2 Zabezpiec.zenie nadna.piecimfve - zadziéiavie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
316. | Wylaczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
317. Zadziai.ani.e zabezpieczénia tgrmicznego | st. i Zabezpieczenie temperaturowe 1 stop?eﬁ - zadziai.ani? Zabe_zpieszenie temperaturowe 1 stopien - AKTYWNE/NIEAKTYWNE
318. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopier - sygnalizacja zadziatanie
319. Zadzlaiam.e zabezplecz.ema t?rmlcznego I s_t. : Zabezplec.zeme tempe.raturo'we 2 stopien - zadziatanie i Zabe_zpieszenie temperaturowe 2 stopien - AKTYWNE/NIEAKTYWNE
320. | Wylgczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytaczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia zadziatanie
321. Zadziai.anit.e zabezpiecztyen-ia gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien: - zadziai.ani? Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
322. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja
323. Zadziaiani.e zabezpiecz.enia g.azowo-przepiywowego transformato_ra Il st. Zabezpiec.zenie Buchh.oltz 2 s'topieﬁ - zadziatanie i Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
324. | Wylgczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — Il stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia
325. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
326. | Zadziatanie zaworu odcinajacego Zawor odcinajacy - zadziatanie Zawor odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
327. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
328. | Uszkodzenie diody prostownika Przebicie diody w zespole prostownikowym Przebicie diody w zespole prostownikowym AKTYWNE/NIEAKTYWNE
329. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia wytacznika Kasowanie zadziatania zabezpieczers Kasowanie zadziatania zabezpieczeri KASUJ/KASU)J




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN | Potozenie | Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
330. Pole transformatora potrzeb wtasnych i TU
331. | Potozenie wytacznika Wytgcznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
332. | Potozenie roztacznika Roztgcznik Roztgcznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
333. | Stan wézka wytgcznika Wézek Woézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
334. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
335. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
336. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
337. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
338. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytgcznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
339. | Niezgodnos¢ stanu tgcznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu facznika Niezgodnos¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
340. | Brak c?aglos:c? obw. wquczn?kowego OwW1 Brak ciqgfo%ci w obwodach wy’rqczaj:qcych Brak ciagtosci w obwodach wyfaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
341. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych
342. Awaria prostownika _ Awar?a prostow_nika zespotu Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
343. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
344. | Kontrola napiecia sterowania U Napiecie sterowania
345. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
346. | Kontrola napiecia napeddw N Napiecie napedow
347. DI’ZW{ przedZ{alu wylacznlko‘wego zamknle{te Drzw! przedz!afu wychznlkaA - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
348. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytgczeniowego - otwarte
349. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
350. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
351. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
352. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego 1>> Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie ) . ) ) .
- - - - - - - - Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
353. | Wylgczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
354. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
355. Zadzialani.e zabezpiec%enia n‘adprqdowego 1>2 lub 1>3 Zabezpiec‘zenie nadprzfldowe.Z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
356. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
357. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
358. Zadzialani.e zabezpiecz‘enia p.odnapieci.ow.ego U<1 lub U<2 Zabezpiec_zenie podna_pieciowe - zadzizfl'{ar.ﬁe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
359. | Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
360. Zadznaiam.e zabezplecz-ema n.adnaplecu.ow-ego U>1, U>2 Zabezplec_zeme nadna'pleuovae - zadzna}ar}ne Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
361. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
362. Zadziai.ani.e zabezpiecz.enia tgrmicznego | st. : Zabezpfeczen?e temperaturowe 1 stop?erﬁ\ - zadziaf_anig Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
363. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - sygnalizacja
364. Zadzialanive zabezpiecz{enia tt.ermicznego 1 s.t. : Zabezpiec.zenie tempe.raturovwe 2 stopien - zadziatanie : Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
365. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytaczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia
366. Zadzialvani(.e zabezpieczten‘ia gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezp?eczen?e Buchholtz 1 stop?erli - zadzia'{ani? Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziafanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
367. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja
368. Zadziaiani.e zabezpiecz-enia g.azowo-przepiywowego transformato'ra I st. Zabezpiec_zenie Buchh?Itz 2 s.topieh - zadziatanie i Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
369. | Wylgczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — Il stopnia Wytaczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia
370. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie Zawdr bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
371. | Zadziatanie zaworu odcinajgcego Zawor odcinajacy - zadziatanie Zawor odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
372. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
373. | Odtacznik dtawika Odtgcznik ODtG Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
374. | Odfgcznik rezystora Odtacznik ORU Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
375. | Wylacznik rezystora Wytacznik RU Wytacznik ZALACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
376. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. dtawika — | stopien Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie dfawika Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
377. | Wylgczenie od zabezpieczenia Buchholz dfawika — | stopnia Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie dfawika Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
378. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. oleju dtawika — Il stopieri Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopien - zadziatanie dtawika Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
379. | Wylgczenie od zabezpieczenie Buchholz dtawika — Il stopnia Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie dfawika Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
380. | Minimalny poziom oleju dtawika Minimalny poziom oleju w dtawiku dfawika Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
381. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa dtawika Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie dtawika Zawdr bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
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Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN | Potozenie | Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
382. Pole kompensatora mocy biernej

383. | Potozenie wytacznika Wytacznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
384. | Stan wozka wytacznika Woézek Woézek PRACA/PROBA WIJEDZ/WYJEDZ
385. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
386. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny

387. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY

388. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy

389. | Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE

390. | Niezgodnos$¢ stanu facznika (Brak COW lub COZ) Niezgodno$¢ stanu facznika Niezgodno$¢ stanu facznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY

391. | Brak c?aglos:ci obw. wquczn?kowego OwW1 Brak c?agios:ci w obwodach wytqczaj:acych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY

392. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych

393. | Awaria prostownika Awaria prostownika zespotu

394. | Awaria dfawika Dtawik - awaria Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

395. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika

396. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania

397. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT

398. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napedow

399. | Kontrrola napiecia na szynach sekcji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT

400. | Drzwi przedziatu wytgcznikowego zamkniete Drzwi przedziatu wytacznika - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE

401. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte

402. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka 7S Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
403. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
404. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA

405. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego 1>> Zabezpieczenie zwarciowe |>> - zadziatanie Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

406. | Wylgczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>

407. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie

408. Zadzialani.e zabezpiecz(enia n‘adprqdowego 1>2 lub 1>3 Zabezpiec.zenie nadprej}dowe‘z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

409. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wyfgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego

410. | Wylgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wyfgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.

411. Zadzialani.e zabezpiecz.enia p'odnapieci'ow'ego U<1 lub U<2 Zabezpiec.zenie podnaPiecioYve - zadziéfar.ﬂe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

412. | Wylgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapigciowego

413. Zadzialani.e zabezpiecz-enia n.adnapieci.ow-ego U>1, U>2 Zabezpiec.zenie nadnaPiecioYve - zadziéfafﬂe Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

414. | Wylaczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego

415. Zadzial.ani(.e zabezpiecz?nia termicznego | st. i Zabezpieczenie temperaturowe 1 stop?eh - zadziaf.anié Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

416. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - sygnalizacja

417. Zadzialani.e zabezpiecz-enia tt.ermicznego 1 s't. : Zabezpiec.zenie tempe.raturo'we 2 stopien - zadziatanie i Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

418. | Wylgczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia

419. Zadzial.ani(.e zabezpieczen-ia gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stop?erﬁ - zadziaf.anin'e Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

420. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza I st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja

421. Zadzialani.e zabezpiecz-enia g.azowo-przepfywowego transformato!'a 1l st. Zabezpiec.zenie Buchh.oltz 2 s'topieri - zadziatanie i Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

422. | Wylaczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — Il stopnia Wyfgczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia

423. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie Zawdr bezpieczerstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

424. | Zadziatanie zaworu odcinajacego Zawor odcinajacy - zadziatanie Zawor odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

425. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE

426. | ARD - Blokada automatyki Automatyka dtawika Automatyka dtawika ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
427. | ARD - Rodzaj sterowania Tryb pracy - reczny dtawika Tryb pracy - reczny AKTYWNY/NIEAKTYWNY

428. | ARD - Awaria sterownika CZAT Awaria sterownika dtawika Awaria sterownika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

429. | ARD - Napiecia sterowania Napiecie sterowania dtawika Napiecie sterowania ZANIK/POWROT

430. | ARD - Przekompensowanie Dtawik - przekompensowanie Dtawik - przekompensowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

431. | ARD - Niedokompensowanie Dtawik - niedokompensowanie Dtawik - niedokompensowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

432. | ARD - Przelacznik zaczepoéw w dot w diawik.u DK2 Dfawfk - regulaq:a Dlawik - regulacja W GORE/W DG W GORE/W DOL
433. | ARD - Przetacznik zaczepow w goére w dtawiku DK2 Dtawik - regulacja
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Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN | Potozenie | Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
434, Kompensator mocy biernej 0,4kV (sprzetowy)

435. | Wytacznik kompensatora Wytgcznik Wytacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
436. | Stycznik kompensatora Stycznik Stycznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZAtACZ/WYLACZ
437. | Kompensator praca /Zatrzymanie Kompensator mocy biernej Kompensator mocy biernej AKTYWNY/NIEAKTYWNY

438. | Awaria kompensatora mocy biernej 1 Kompensator mocy biernej - Alarm Kompensator mocy biernej - Alarm AKTYWNY/NIEAKTYWNY

439. | Przekroczenie temperatury kompensatora Kompensator mocy biernej - przekroczenie temperatury Kompensator mocy biernej - przekroczenie temperatury AKTYWNE/NIEAKTYWNE

440. | Zadziatanie zabezpieczenia temperaturowego Zabezpieczenie temperaturowe - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

441. | Osiggniecie wartosci progowej mocy biernej Warto$¢ progowa mocy biernej Warto$¢ progowa mocy biernej AKTYWNA/NIEAKTYWNA

442. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

443. | Wartos¢ progowa pradu kompensacji Maksymalny prad kompensacji Maksymalny prad kompensacji AKTYWNY/NIEAKTYWNY

444. | Zadziatanie zabezpieczer grupa A Uszkodzenie - typ A Uszkodzenie - typ A AKTYWNE/NIEAKTYWNE

445. | Zadziatanie zabezpieczer grupa B Uszkodzenie - typ B Uszkodzenie - typ B AKTYWNE/NIEAKTYWNE

446. KSO

447. | Wytaczone sterowanie zdalne Tryb pracy Tryb pracy LOKALNY/ZDALNY

448. | Odstawione napigcie liniowe Napiecie liniowe Napiecie liniowe ZANIK/POWROT

449. | Napiecie liniowe podwyzszone Napiecie podwyzszone Napiecie podwyzszone ZAtACZONE/WYLACZONE ZAYACZ/ZALACZ
450. | Otwarcie drzwi/wfamanie Wtamanie Wiamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

451. | Nieprawidtowa praca modutu DIOU Awaria modutéw DIOU

452. | Nieprawidtowa praca HMI Awaria modutéw HMI

453. | Bfgd w module DU nr 1 Awaria modutéw DU

454. | Btgd w module DU nr 2 Awaria modutéw DU

455. | Btad w module DU nr 3 Awaria modutow DU Awaria szafy odtacznikowej AKTYWNA/NIEAKTYWNA

456. | Bfgd w module DU nr 4 Awaria modutéw DU

457. | Awaria CPU Awaria sterownika

458. | Awaria — nieokreslony stan odtgcznika / odtgcznikow Nieokreslony stan odfgcznikow

459. | Awaria - brak komunikacji CPU z modutem / modutami Awaria modutéw / brak komunikacji

460. | Awaria - brak napiecia 36V Napiecie 36V AC

461. | Odtacznik nrl..n Odtacznik nr Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
462. | Roztacznik nri...n Roztacznik nr Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
463. | Blokada odfgcznikanrl..n Odtacznik - stan blokady nr Odtacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
464. | Blokada roztgcznikanrl..n Roztacznik - stan blokady nr Roztacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
465. | Awaria kabla odtacznika nr1...n Awaria kabla odtgcznika nr Awaria kabla odtacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

466. | Awaria kabla roztacznika nr 1...n Awaria kabla roztgcznika nr Awaria kabla roztacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

467. | Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika nr Odtacznik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA

468. | Uszkodzenie izolacji kabla roztgcznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla roztacznika nr Roztacznik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA

469. Rozdzielnia potrzeb wtasnych

470. | Potozenie wytacznika Wytgcznik KWx Wytacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
471. | Potozenie roztacznika Roztgcznik KWx Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
472. | Brak gotowosci wytacznika mocy Wytacznik - brak gotowosci Wytgcznik - brak gotowosci AKTYWNY/NIEAKTYWNY

473. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I> wytgcznika mocy Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie KWx Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

474. | Awaria sterownika CZAT Awaria sterownika

475. | Awaria kontroli napiecia na zasilaniu 1 Awaria w obwodzie kontroli napiecia

476. | Awaria kontroli napiecia na zasilaniu 2 Awaria w obwodzie kontroli napiecia

477. | Awaria kontroli napiecia na sekcji 1 Awaria w obwodzie kontroli napiecia

478. Awaria kontroli napie;cia- -na selicji 2 Awaria w-obwc-:.dz.ie I_<ontro|i. napiecia Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

479. | Awaria systemu kontroli izolacji 220V DC Kontrola izolacji sieci - awaria

480. | Awaria licznika energii na zasilaniu 1 Licznik - awaria

481. | Awaria licznika energii na zasilaniu 2 Licznik - awaria

482. | Awaria miernika PAC-3200 na zasilaniu 1 Miernik parametréw sieci - awaria

483. | Awaria miernika PAC-3200 na zasilaniu 2 Miernik parametréw sieci - awaria

484. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania

485. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT

486. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napeddéw
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Zatacznik 1 - PT
L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
487. | Napiecie na zasilaniu 1 zanik Napiecie zasilania sekcja 1 Napiecie zasilania ZANIK/POWROT
488. | Napiecie na zasilaniu 2 zanik Napiecie zasilania sekcja 2 Napiecie zasilania ZANIK/POWROT
489. | Napiecie na szynach sekgcji 1 zanik Napiecie na szynach sekcja 1 Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
490. | Napiecie na szynach sekgcji 2 zanik Napiecie na szynach sekcja 2 Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
491. | Miernik doziemienia - uszkodzenie Miernik doziemienia - awaria Miernik doziemienia - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
492. | Miernik doziemienia - pobudzenie 1 stopnia Miernik doziemienia 1 stopien - pobudzenie Miernik doziemienia 1 stopien - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
493. | Miernik doziemienia - pobudzenie 2 stopnia Miernik doziemienia 2 stopien - pobudzenie Miernik doziemienia 2 stopien - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
494. | Uszkodzenie ochronnika przepie¢ na zasilaniu 1 Ochronnik - awaria sekcja 1 Ochronnik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
495. | Uszkodzenie ochronnika przepie¢ na zasilaniu 2 Ochronnik - awaria sekcja 2 Ochronnik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
496. | Separator oleju — uszkodzenie przetwornika Separator oleju - awaria Separator oleju - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
497. | Separator oleju — przekroczenie gérnej warstwy oleju Separator oleju - przekroczenie poziomu Separator oleju - przekroczenie poziomu AKTYWNE/NIEAKTYWNE
498. | Zanik napiecia gwarantowanego 230V AC Napiecie gwarantowane 230V AC Napiecie gwarantowane 230V AC ZANIK/POWROT
499. | Falownik 230V AC niesprawny Falownik - awaria Falownik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
500. | Prostownik 220V DC — Alarm 2 Prostownik tadowczy - alarm Prostownik fadowczy - alarm AKTYWNY/NIEAKTYWNY
501. | Prostownik 220V DC — Alarm 1 Prostownik fadowczy - awaria Prostownik fadowczy - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
502. | Brak tadowania baterii akumulatoréw Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNY/NIEAKTYWNY
503. | Doziemienie sieci 220V DC Akumulatory - doziemienie Akumulatory - doziemienie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
504. | Bateria akumulatoréw roztadowana Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
505. | Zatgczona automatyka SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ODSTAWIONY/ZAtACZONY ODSTAW/ZAtACZ
506. | Zablokowanie automatyki SZR rozdzielnicy 0,4kV Automatyka SZR Automatyka SZR ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
507. | Odblokowanie automatyki SZR rozdzielnicy 0,4kV Blokada SZR Blokada SZR BLOKUJ/BLOKUJ
508. | SZR w potozeniu "0" - zasilanie RPW wytgczone Automatyka SZR - potozenie O - zasilanie wytgczone Automatyka SZR - potozenie O - zasilanie wytaczone AKTYWNE/NIEAKTYWNE WYLACZ/WYACZ
509. | SZR w potozeniu "1" - zasilanie RPW z PW1 Automatyka SZR - potozenie 1 - zasilanie z TrPW1 Automatyka SZR - potozenie 1 - zasilanie z TrPW1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZAYACZ/ZALACZ
510. | SZR w potozeniu "2" - zasilanie RPW z PW2 Automatyka SZR - potozenie 2 - zasilanie z TrPW2 Automatyka SZR - potozenie 2 - zasilanie z TrPW2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZALACZ/ZAYACZ
511. | Zadziatanie SZR Automatyka SZR - zadziatanie Automatyka SZR - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
512. | Temperatura ponizej progu temp. zataczenia ogrzewania Temperatura ponizej progu zatgczenia ogrzewania Temperatura ponizej progu zatgczenia ogrzewania AKTYWNA/NIEAKTYWNA
513. | Temperatura powyzej progu temp. zatgczenia wentylatoréw Temperatura powyzej progu zatgczenia wentylacji Temperatura powyzej progu zatgczenia wentylacji AKTYWNA/NIEAKTYWNA
514. Rozdzielnia WN
515. Pole Liniowe
516. | Wyfacznik Wytacznik 00T Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYACZ
517. | Stan wézka wytacznika Wézek 00T Wézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
518. | Odfacznik szynowy Odtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
519. | Odtacznik liniowy Odtacznik oot Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
520. | Odtacznik przekt. napieciowych Odtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
521. | Uziemnik pola od strony linii Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
522. | Uziemnik pola od strony szyn Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
523. | Uziemnik linii Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
524. | Sterowanie polem tylko z szafy LCC Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
525. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczert Tryb pracy
526. | Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
527. | Wytacznik QE1 - Napigcie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu
528. | Odtaczniki i uziemniki - Napiecie 22VDC zasilania napedéw Napiecie zasilania napedu
529. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napiecie sterowania rezerwowe Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
530. | Napiecie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji
531. | Napiecie sterownicze podstawowe Napiecie sterowania podstawowe
532. | Zab. réznicowe - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
533. | Rej. zaktécen - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
534. | Przek podnapieciowy - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC Napiecie pomiarowe 100V AC ZANIK/POWRGT
535. | Zab. réznicowe- Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
536. | Zab. réznicowe - Napiecie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo
537. | Rej. zaktécen - Napiecie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
538. | Zab. réznicowe - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
539. | Zab. odlegt. réznicowe - Uszkodzenie tacza Uszkodzenie tgcza telezabezpieczeniowego w polu
540. | Zab. odlegt. réznicowe Zabezpieczenie odlegtosciowe - uszkodzenie
541. | Zab. réznicowe - awaria Zabezpieczenie réznicowe - uszkodzenie .
— n — — - Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

542. | Up - Zaktécenie w pracy urzgdzen réznicowe Zaktécenia w polu
543. | Up - Zaktdcenie w pracy urzgdzen P543 Zaktécenia w polu
544. | Zab. réznicowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
545. | Zab. odlegtosciowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
546. | Zab. odlegt. réznicowe - Asymetria w obwodach napieciowych Asymetria w obwodach napieciowych Asymetria w obwodach napieciowych AKTYWNA/NIEAKTYWNA
547. | Zab. réinicoYve. - Sygnat zbiorc%y ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizaqja zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
548. | Zab. odlegtosciowe - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu
549. | Zab. réinicoYv? - Sygnat zbiorc%y AWARIA zabezpieczcl-:nia : Sygnal?zaq:a zbforcza AW w polu Sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
550. | Zab. odlegtosciowe - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu
551. | Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
552. | Przedziat wytgcznika - Poziom ci$nienia SF6 1 stopier Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
553. | Przedziaty gazowe - Poziom ci$nienia SF6 1 stopieri Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
554. | Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
555. | Brak qugios'q obw. wquczn!kowego ow1 Brak Cfagios'q w obwodach wyiqczaj.acych Brak ciagtosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
556. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
557. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
558. | Wytgczenie od LRW Automatyka wytaczenia od LRW Automatyka wytaczenia od LRW ODSTAWIONA/ZALACZONA
559. | Automatyka SPZ - Zab. réznicowe Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
560. | Wytgczenie od ZS Automatyka wytaczenia od ZS Automatyka wytaczenia od ZS ODSTAWIONA/ZALACZONA
561. | Zab. réznicowe - Funkcja réznicowa Zabezpieczenie rdznicowe Zabezpieczenie réznicowe ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE BLOKUJ/ODBLOKUJ
562. | LRW P439 - Pobudzen!e Automatyka LRW - pobudzen!e Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
563. | LRW P543 - Pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie
564. | Zab. réznicowe - Funkcja réznicowa Zabezpieczenie réznicowe - zadziatanie
565. | Zab. réznicowe - Pobudzenie w fazie L1 Zabezpieczenie réznicowe L1 - pobudzenie . L ) .

— - - - —— - Zabezpieczenie réznicowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
566. | Zab. réznicowe - Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie réznicowe L2 - pobudzenie
567. | Zab. réznicowe - Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie réznicowe L3 - pobudzenie
568. | Zab. odlegt. - Nadanie sygnatu w tacze Zabezpieczenie odlegtosciowe - nadanie sygnatu w tacze
569. | Zab. odlegtosciowe- Odbidr sygnatu z fgcza Zabezpieczenie odlegtosciowe - odbidr sygnatu z tacza
570. | Zab. odlegtosciowe - Pobudzenie ogélne Zabezpieczenie odlegto$ciowe - pobudzenie ogélne
571. | Zab. odlegtosciowe- Zwarcie do przodu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do przodu
572. | Zab. odlegtosciowe- Zwarcie do tytu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do tytu
573. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie E Zabezpieczenie odlegtosciowe E - pobudzenie
574. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L1 Zabezpieczenie odlegtosciowe L1 - pobudzenie Zabezpieczenie odlegtosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
575. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie odlegtosciowe L2 - pobudzenie
576. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie odlegtosciowe L3 - pobudzenie
577. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 1IN Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa IN - zadziatanie
578. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 1W Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 1W - zadziatanie
579. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 2 Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 2 - zadziatanie
580. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 3 Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 3 - zadziatanie
581. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - Pobudzenie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - Pobudzenie
582. | Zab. ziemn. - Zwarcie do przodu Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zwarcie do przodu - sygnalizacja
583. | Zab. ziemn. - Zwarcie do tytu Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zwarcie do tytu - sygnalizacja
584. | Zab. Z|e_mn. 3I_o>?T bezzwtocz-ne : : Zabezp!eczen!e z!emnozwarc!owe bezzwfocz.ne 2 .stoplen - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
585. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In > - Zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In > - Zadziatanie
586. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In >> - Zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In >> - Zadziatanie
587. | Zab. ziemn. 3l0>T zwtoczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwtoczne 1 stopier - zadziatanie
588. | Zab. ziemn. 310>>T zwtoczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwtoczne 2 stopien - zadziatanie
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Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
589. | Automatyka SPZ - Zataczenie w cyklu SPZ Zafgczenie od SPZ Zataczenie od SPZ AKTYWNE/NIEAKTYWNE
590. | Zataczenie na zwarcie Zatgczenie na zwarcie Zatgczenie na zwarcie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
591. | Sterowanie lokalne z zabezpieczenia na wytacz Wytaczenie lokalne .
Wytgczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE

592. | Sterowanie lokalne wytgcznikiem na wytacz Wyfgczenie lokalne wytgcznika
593. | Kasowanie zabezpieczenia odlegtosciowego Kasowanie zadziatania zabezpieczeri 1 Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
594. | Kasowanie zabezpieczenia réznicowego Kasowanie zadziatania zabezpieczer 2 Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
595. Pole Transformatorowe
596. | Wytacznik Wytacznik 00T Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
597. | Stan wozka wytacznika Woézek 00T Woézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
598. | Odfgcznik szynowy Odfgcznik 00T Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
599. | Odtacznik ppkt zerowego transf Uziemnik punktu neutralnego 00T Uziemnik punktu neutralnego ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
600. | Uziemnik pola od strony szyn Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
601. | Uziemnik transformatora Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
602. | Sterowanie polem tylko z szafy LCC Tryb pracy
603. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczen Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
604. | Sterowanie zdalne w szafce PZ Tryb pracy - lokalny
605. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytgcznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
606. | Wytgcznik - Napiecie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu
607. | Odtacznikii uziemniki - Napiecie 22VDC zasilania napedow Napiecie zasilania napedu
608. Nap?ecie sterown?cze podstawowe Napiec?e sterowan?a podstawowe Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
609. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napiecie sterowania rezerwowe
610. | Napiecie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji
611. | Zanik nap. w obwodach zasilania lub sterowania Napiecie zasilania/sterowania
612. | Zab. P139 - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
613. | Zab. réznicowe - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
614. | Uszkodzenie regulatora napiecia Uszkodzenie regulatora ARN
615. | Zab. réznicowe TR Zabezpieczenie réznicowe - uszkodzenie
616. | Zab. nad;:frqdc.)we TR i Zaberzpie.czenie nadpradowe - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
617. | Up - Zaktocenie w pracy urzgdzen Zab. Nadpragdowe Zaktécenia w polu
618. | Up - Zaktdcenie w pracy urzgdzen Zab. réznicowe Zaktécenia w polu
619. | Zab. nadpragdowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
620. | Zab. réznicowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
621. | RNT - Transmisja z regulatora Brak komunikacji
622. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych Brak ciaglosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
623. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
624. | Zab. Né-d;?rqdowe - Sygnat %biorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnal?zaq:a zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
625. | Zab. réznicowe - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu
626. | Zab. Nadpragdowe - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu R

- - - — - Sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
627. | P632 - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu
628. Przedziaf wytacznika- Pc?ziom.cis'.nie.nia SF6 1 sto-pieri Zabezpieczenie SF6 1 stopier:\ - zadz?afan?e Zabezpieczenie SF6 1 stopier: - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
629. | Przedzialy gazowe - Poziom ci$nienia SF6 1 stopien Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
630. | Wytgcznik - Blok. OW1, ZW od poziom ci$nienia SF6 2 stopieri Blokada wytgcznika od obni?enia cisnienia gazu SF6 Blokada wytacznika od obnizenia ciénienia gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
631. | Wylgcznik - Blok. OW2 od poziom ci$nienia SF6 2 stopien Blokada wyfacznika od obnizenia ci$nienia gazu SF6
632. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
633. | Wylgczenie od LRW Automatyka wytgczenia od LRW Automatyka wytgczenia od LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
634. | Wylgczenie od 7S Automatyka wytgczenia od ZS Automatyka wytgczenia od ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
635. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 1 st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopier - zadziatanie Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
636. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 2 st. Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
637. | Zab. temperaturowe oleju 1 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopier - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
638. | Zab. temperaturowe oleju 2 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopier - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
639. | Zab. firmowe - Zawdr bezpieczeristwa kadzi Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
640. | Wytaczenie wytgcznika od zabezp. strony 15kV Wytaczenie od RSN Wytaczenie od RSN AKTYWNE/NIEAKTYWNE
641. | Wylgczenie wytgcznika od zabezp. Rozdzielni pradu statego Wytaczenie od RPS Wytaczenie od RPS AKTYWNE/NIEAKTYWNE
642. Sterowanie lokalne z zabezp.ie.czenia na wytacz Wyiaczenie lokalne : Wylaczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
643. | Sterowanie lokalne wytgcznikiem na wytacz Wytgczenie lokalne wytgcznika
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Zatacznik 1 - PT

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
644. | Kasowanie zabezpieczenia nadpragdowego Kasowanie zadziatania zabezpieczeri 1 Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASU)J
645. | Kasowanie zabezpieczenia réznicowego Kasowanie zadziatania zabezpieczer 2 Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
646. | Sterowanie przetgcznikiem zaczepéw Przetacznik zaczepéw transformatora Przetacznik zaczepdéw transformatora W GORE/W DOt
647. | Regulacja napiecia Automatyka ARN Automatyka ARN AUTOMATYCZNA/RECZNA
648. | Sterowanie automatyczne Tryb pracy przetacznika zaczepow Tryb pracy przetacznika zaczepow AUTOMATYCZNY/RECZNY
649. | Osiggnieto pozycje MIN Skrajne dolne potozenie przetgcznika zaczepédw AKTYWNE/NIEAKTYWNE
650. | MIN potozenie zaczepu - ostrzezenie Skrajne dolne potozenie przetgcznika zaczepdw - ostrzezenie Skrajne dolne potozenie przetgcznika zaczepow
651. Osmgmeto. po.zyqe MAX _ Skraj.ne gorne poio?enfe przefacznfka zaczepow _ ) o . AKTYWNE/NIEAKTYWNE
652. | MAX potozenie zaczepu - ostrzezenie Skrajne goérne potozenie przetacznika zaczepéw - ostrzezenie Skrajne gérne potozenie przetacznika zaczepow
653. | Awaria baterii procesora Awaria baterii procesora (brak pozycji stownikowej)
654. | Btad motoru, wejscie ASS Btad motoru, wejscie ASS (brak pozycji stownikowej)
655. | Btad styku biegu motoru Btad styku biegu motoru (brak pozycji stownikowej)
656. | Btad styku kontrolnego Btad styku kontrolnego (brak pozycji stownikowej)
657. | Btad sumy kontrolnej parametréw Btad sumy kontrolnej parametréw (brak pozycji stownikowej) Przetgcznik zaczepéw - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
658. | Niepetne przet. zaczepu Niepetne przetaczenie zaczepu (brak pozycji stownikowej)
659. | Bfad dziatania urzadzenia Przetacznik zaczepow - awaria
660. | Watchdog Uszkodzenie watchdog (brak pozycji stownikowej)
661. | Uszkodzenie wejs¢ analogowych Uszkodzenie wejs¢ analogowych sterownika
Zabezpieczenie Buchholtz w przetaczniku zaczepdw -
662. | Zab. firmowe - Gazowo-podmuchowe PZ Zabezpieczenie Buchholtz w przetgczniku zaczepéw - zadziatanie zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
663. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 1 st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie 24 Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
664. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 2 st. Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie 24 Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
665. | Zab. temperaturowe oleju 1 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopier - zadziatanie PZ Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
666. | Zab. temperaturowe oleju 2 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopier - zadziatanie PZ Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
667. | Zab. firmowe - Zawor bezpieczenstwa kadzi Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie 24 Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
668. | Bfad regulaci w dot Blad regulacjiw dét Blad regulacji przetacznika zaczepow AKTYWNY/NIEAKTYWNY
669. | Bfad regulacji w gore Btad regulacji w gore
670. | Kasowanie regulatora UTX Kasowanie zadziatania zabezpieczer PZ Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
671. Pole Sprzegta
672. | Wytacznik Wytacznik ooT Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYACZ
673. | Odtacznik szynowy sekcji 1 QOdtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
674. | Odfgcznik szynowy sekcji 2 QOdtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
675. | Odtacznik przekt. napieciowych Odfacznik ooT Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
676. | Uziemnik pola od strony szyn sekcji 1 Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
677. | Uziemnik pola od strony szyn sekcji 2 Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
678. | Uziemnik szyn zbiorczych sekcji 1 Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
679. | Uziemnik szyn zbiorczych sekcji 2 Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
680. Sterowan.le polem tylko z szafy LFZC i Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
681. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczen Tryb pracy
682. | Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
683. | Wylgcznik - Napiecie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu
684. | Odtaczniki i uziemniki - Napiecie 22VDC zasilania napedéw Napiecie zasilania napedu
685. Nap{ec!e sterown{cze podstawowe Nap!ec!e sterowan{a podstawowe Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
686. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napiecie sterowania rezerwowe
687. | Napiecie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji
688. | Zanik nap. w obwodach zasilania lub sterowania Napiecie zasilania/sterowania
689. | Zab. Odlegto$ciowe - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
690. | Rej. zaktdcen - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
691. | ARN TM1 - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC Napiecie pomiarowe 100V AC ZANIK/POWROT
692. [ ARN TM2 - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napigecie pomiarowe 100V AC
693. | Rej. zaktécen - Napiecie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo
694. | Zab. P439 - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
695. | Zab. odlegt. P439 Uszkodzenie tgcza telezabezpieczeniowego w polu Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
696. | Up - Zaktocenie w pracy urzadzen P439 Zabezpieczenie odlegtosciowe - uszkodzenie
697. | Zab. odlegt. P439 - Asymetria w obwodach napigciowych Asymetria w obwodach napigciowych Asymetria w obwodach napieciowych AKTYWNA/NIEAKTYWNA
698. | Zab. P439 - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
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Zatacznik 1 - PT
L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
699. | Zab. P439 - Sygnat zbiorczy zadziatania zabezpieczania Sygnalizacja zbiorcza AW w polu Sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
700. Przedzfa’r wytacznika- Polziomltl:is'lnielnia SF6 1 stépif:ﬁ Zabezp?eczen?e SF6 1 stop?er? - zadzfa'{anfe Zabezpieczenie SF6 1 stopiert - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
701. | Przedziaty gazowe - Poziom ci$nienia SF6 1 stopien Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
702. Wy’racznik QS1 - Blok. OW1, ZW od‘ pozi?lmAciélnienia SF6 2 ft?pieﬁ Blokada wyfacznfka od obnf%enfa cf%n?en?a gazu SF6 Blokada wylacznika od obnizenia ciénienia gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
703. | Wytacznik QS1 - Blok. OW2 od poziom ci$nienia SF6 2 stopien Blokada wytacznika od obnizenia cisnienia gazu SF6
704. | Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
705. | Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
706. | Brak c?aglos:ci obw. wquczn?kowego OwW1 Brak cfagfo%c? w obwodach wy’rqczajiqcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
707. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
708. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
709. | Wylgczenie od LRW Automatyka wytgczenia od LRW Automatyka wytgczenia od LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
710. | Wylaczenie od 7S Automatyka wytaczenia od 7S Automatyka wytgczenia od ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
711. | LRW P439 - Pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
712. | Zab. odlegt. P439 - Zwarcie do przodu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do przodu
713. | Zab. odlegt. P439 - Zwarcie do tytu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do tytu
714. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenfe w faz?e L1 Zabezp?eczen?e odleglos:c?owe L1- pobudzen?e Zabezpieczenie odleglosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
715. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie odlegtosciowe L2 - pobudzenie
716. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie odlegtosciowe L3 - pobudzenie
717. | Zab. odlegt. P439 - Strefa 1N Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 1N - zadziatanie
718. Sterowanie lokalne z zabezp‘ie‘czenia na wylacz Wyiaczenie lokalne i Wytaczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
719. | Sterowanie lokalne wytgcznikiem na wytacz Wytaczenie lokalne wyfgcznika
720. | Kasowanie zabezpieczenia odlegtosciowego Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczer’ KASUJ/KASU)J
721. Sygnalizacja Centralna
722. | Aw - awaryjne wytaczenie Awaryjne wytgczenie rozdzielni Awaryjne wytgczenie rozdzielni AKTYWNE/NIEAKTYWNE WY+ACZ/WYLACZ
723. | LRW - Blokada od dtugotrwatego pobudzenia LRW Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
724. | ZS - Blokada ZSZ od pradu réznicowego sumy Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA BLOKUJ/ODBLOKUJ
725. | Niezgodnos¢ odwzorowania LRW / ZS Automatyka LRW / ZS - niezgodnos¢ odwzorowania Automatyka LRW / ZS - niezgodno$¢ odwzorowania AKTYWNA/NIEAKTYWNA
726. | Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
727. | Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwej Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwe;j Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwej AKTYWNE/NIEAKTYWNE
728. | Brak komunikacji z urzagdzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat podstawowy PSE Brak komunikacji - kanat podstawowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
729. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat rezerwowy PSE Brak komunikacji - kanat rezerwowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
730. | Brak komunikacji z urzgdzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat podstawowy PKP Brak komunikacji - kanat podstawowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
731. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat rezerwowy PKP Brak komunikacji - kanat rezerwowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
732. | Brak komunikacji ze sterownikami w polach 1..n Brak komunikacji CAN-BUS 1..n Brak komunikacji CAN-BUS AKTYWNY/NIEAKTYWNY
733. | LRW - Wytaczenie sekcji 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
734. | LRW - Wytgczenie sekcji 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
735. | ZS - Wytgczenie sekcji 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
736. | ZS - Wytgczenie sekcji 2 Wytaczenie od ZS sekcja 2 Wytaczenie od ZS sekcja 2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
737. | Sygnalizacja zbiorcza AW z rozdzielni (sygnat fizyczny) Rozdzielnia - alarm Rozdzielnia - alarm AKTYWNY/NIEAKTYWNY
738. | Kontrola napiecie 220V DC - sygnalizacja Napiecie 220V DC - sygnalizacja
739. | Kontrola napiecie 220V DC - szafa telemechaniki Napiecie 220V DC - szafa telemechaniki
740. | Kontrola napiecie 230V AC - sygnalizacja Napigcie 400/230V AC
741. | Kontrola napiecie 20V AC - szafa telemechaniki Napigcie 400/230V AC
742. | Napiecie Aw/Up Napiecie Aw/Up ( Napiecie pomocnicze Napiecia pomocnicze ZANIK/POWROT
743. | Napiecia zasilania 1 Napiecie LRW / ZS
744. | Napiecia zasilania 2 Napiecie LRW / ZS
745. | Napiecie odzwzorowania ZS i LRW Napiecie odwzorowania LRW / ZS
746. | Zanik nap. synchr. licznikéw R110kV Napiecie synchronizacji licznikdw
747. | Brak komunikacji z urzgdzeniami w polu Brak komunikacji
748. | Brak komunikacji z pakietami Brak komunikacji
749. | MSA-9 - Transmisja z sygnalizacji awaryjnej Brak komunikacji
750. | Zab. TSL-11 - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
751. | Pomiar energii R110kV Pomiar energii - awaria Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
752. | Rejestrator zakt. R110kV Rejestrator zaktdcer - awaria
753. | Al-alarm stacji Rozdzielnia - alarm
754. | Up - zaktécenie w pracy urzadzen stacji Rozdzielnia - zaktcenie w pracy urzadzen
755. | MSA-9 - sygnal. ogdlna Sygnalizacja ogdlna




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - KS

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN I Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
1 Sygnalizacje stanowiskowe
2. Sterowanie lokalne dowolnym polem Tryb pracy stanowiska - czeciowo lokalnie Tryb pracy stanowiska - czgéciowo lokalnie AKTYWNY/NIEAKTYWNY
3. CSW wtamanie budynek Wiamanie Wtamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
4. CSW — zazbrojenie System dozoru System dozoru ROZBROJONY/ZAZBROJONY
5. CSW uszkodzenie centralki System dozoru - awaria System dozoru - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
6. CSP — pozar ogélnie Pozar Pozar AKTYWNY/NIEAKTYWNY
7. CSP — uszkodzenie centralki System ppoz - awaria System ppoz - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
8. Napiecie napedéw - zanik Napiecie napedéw Napigcie napgdéw ZANIK/POWROT
9. Napiecie automatyki- zanik Napiecie automatyki Napigcie automatyki ZANIK/POWROT
10. Napiecie 24V Napiecie 24V
11. Napiecie 220V DC Napiecie 220V DC Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
12. zanik napigcia w obwodzie awaryjnego wytaczenia Napigcie obwodu awaryjnego wytaczenia
13. Zanik napiecia zasilania kabiny Napiecie zasilania Napigcie zasilania ZANIK/POWROT
14. Awaryjne wytaczenie kabiny Awaryjne wyfaczenie kabiny Awaryjne wyfaczenie kabiny AKTYWNE/NIEAKTYWNE WYLACZ/WYLACZ
15.
16. Zanik serii z KS Brak transmisji UPK z kabiny Brak transmisji UPK z kabiny AKTYWNE/NIEAKTYWNE
17. Zanik serii z PT W KS Brak transmisji UPK z podstacji Brak transmisji UPK z podstacji AKTYWNE/NIEAKTYWNE
18. Sygnalizacja zaniku komunikacji pomiedzy PTiKS Brak komunikacji UPK Brak komunikacji UPK AKTYWNE/NIEAKTYWNE
19. Sygnalizacja uszkodzenia SKP na Kabinie UPK - awaria UPK - awaria AKTYWNE/NIEAKTYWNE
20. Awaria meldunkéw w KS Awaria meldunkéw / brak komunikacji Awaria meldunkéw / brak komunikacji AKTYWNE/NIEAKTYWNE
21 Awaria sterowania w KS Awaria polecen / brak komunikacji Awaria poleceri / brak komunikacji AKTYWNE/NIEAKTYWNE
22. Ochrona ziemnozwarciowa
23. Zadziatanie EZZ Ochrona ziemnozwarciowa - zadziatanie Ochrona ziemnozwarciowa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
24. Doziemienie Ochrona ziemnozwarciowa - doziemienie Ochrona ziemnozwarciowa - doziemienie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
25. Odstawienie Ochrona ziemnozwarciowa - odstawienie Ochrona ziemnozwarciowa - odstawienie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
26. Kontrola napiecia 220VDC Zanik napiecia 220VDC .
Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
27. Kontrola napiecia 230VAC Zanik napigcia 230VAC
28. Tester ciggtosci kabli
29. Zadziafanie testera ciagtosci kabli (TCK) TCK - zadziatanie TCK - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
30. Rozdzielnia pradu statego
31. Pole ik bkiego (z
32. Potozenie wytacznika WS Wytacznik szybki Wytacznik szybki ZALACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
33. Stan potozenia wézka WS Wozek Wozek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
34, Tryb pracy wyfacznika kabinowego Tryb wyfacznika kabinowego Tryb wytacznika kabinowego LOKALNY/ZDALNY
35. Tryb pracy uzaleznien Tryb pracy uzaleznier Tryb pracy uzaleznien AUTOMATYCZNY/RECZNY AUTOMATYCZNY/RECZNY
36. Odstawione sprawdzanie nieréwnomiernosci obciazenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZAtACZ




PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - KS

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat irédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
37. Asymetria pradéw w kablach WS Asymetria obcigzenia kabli Asymetria obcigzenia kabli AKTYWNA/NIEAKTYWNA
38. Pole wytacznika szybkiego z préba linii
39. Potozenie wytacznika WS Wytacznik szybki Wytacznik szybki ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
40. Stan potozenia wézka WS Wozek Wozek PRACA/PROBA WIEDZ/WYJEDZ
4L Potozenie odfacznika obejéciowego 0SZx Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
42. Zanik napigcia sterowania (automatyki) U Napigcie automatyki
43. Zanik napigcia napgedow N Napiecie napedow )
Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
44. Zanik napiecia sterowania S Napigcie sterowania
45. Awaria napie¢ Napiecie pomocnicze
46. Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
47. Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
48. Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
49. Odstawione zabezpieczenie zabezpieczenie di/dt Funkcja di/dt wytacznika szybkiego Funkcja di/dt wytacznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
50. Odstawione zabezpieczenie zabezpieczenie 1> Funkcja 1> wytacznika szybkiego Funkcja 1> wytacznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZALACZ
51. Odstawione zabezpieczenie I>t Funkcja I>t wytacznika szybkiego Funkcja I>t wytacznika szybkiego ODSTAWIONE/ZAtACZONE ODSTAW/ZAtACZ
52. Blokada WSx w polu SLx Wytacznik szybki - blokada Wytacznik szybki - blokada AKTYWNA/NIEAKTYWNA
53. Negatywna préba linii Negatywna préba linii Negatywna préba linii AKTYWNA/NIEAKTYWNA
54. Odstawione sprawdzanie nieréwnomiernosci obciazenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli Automatyka kontroli asymetrii obcigzenia kabli ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZALACZ
55. Zaktdcenie w polu SLx Zaktocenia w polu
56. Awaria sterownika w polu SLx Awaria sterownika
57. Awaria meldunkéw Awaria meldunkéw
58. Przekroczenie progu pradu w oplocie kabla Przekroczenie pradu w oplocie kabla
59. Awaria modutu Current Converter Unit (CCU) Awaria modutu CCU Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
60. Nieréwnomierno$¢ obciazenia kabli Asymetria obcigzenia kabli
61. Otwarcie drzwi przedziatu wytgcznika Drzwi przedziatu wytacznika - otwarte
62. Zadziatanie zabezpieczenia cieplnego cewki zataczajacej Zadziatanie zabezpieczenia cieplnego cewki zataczajacej
63. Awaria stabilizatora pradu cewki trzymajacej Awaria stabilizatora pradu cewki trzymajacej
64. Przyczyna wytgczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia di/dt Wytaczenie od zabezpieczenia di/dt
65. Przyczyna wytaczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia I> Wytaczenie od zabezpieczenia I> Wytaczenie od zabezpieczeri 1>, I>t, di/dt AKTYWNE/NIEAKTYWNE
66. Przyczyna wytgczenia WS1 - od zadziatania zabezpieczenia I>t Wytaczenie od zabezpieczenia I>t
67. Asymetria pradéw w kablach WS Asymetria obcigzenia kabli Asymetria obciazenia kabli AKTYWNA/NIEAKTYWNA
68. Tryb pracy uzaleznien Tryb pracy uzaleznier Tryb pracy uzaleznien PODSTACJA-PODSTACJA/PODSTACIA-KABINA PODSTACJA-PODSTACJA/PODSTACIA-KABINA
69. Uzaleznienie migdzypodstacyjne Uzaleznienie podstacja - podstacja Uzaleznienie podstacja - podstacja ZALACZONE/WYLACZONE ZALACZ/WYLACZ
70. KSO
71 Wytaczone sterowanie zdalne Tryb pracy Tryb pracy LOKALNY/ZDALNY
72. Odstawione napiecie liniowe Napiecie liniowe Napiecie liniowe ZANIK/POWROT
73. Napiecie liniowe podwyzszone Napiecie podwyzszone Napiecie podwyzszone ZAtACZONE/WYLACZONE ZALACZ/ZALACZ




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - KS
L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
74. Otwarcie drzwi/wtamanie Wiamanie Wtamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
75. Nieprawidtowa praca modutu DIOU Awaria modutéw DIOU
76. Nieprawidtowa praca HMI Awaria modutéw HMI
77. Btad w module DU nr 1 Awaria modutéw DU
78. Btad w module DU nr 2 Awaria modutéw DU
79. Btad w module DU nr 3 Awaria modutéw DU
Awaria szafy odtgcznikowej AKTYWNA/NIEAKTYWNA

80. Btad w module DU nr 4 Awaria modutéw DU
81. Awaria CPU Awaria sterownika
82. Awaria — nieokreslony stan odfacznika / odtgcznikéw Nieokreslony stan odtgcznikéw
83. Awaria - brak komunikacji CPU z modutem / modutami Awaria modutéw / brak komunikacji
84. Awaria - brak napigcia 36V Napigcie 36V AC
85. Odtacznik nri..n Odtacznik nr Odfacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
86. Roztacznik nrl...n Roztacznik nr Roztacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
87. Blokada odtacznikanrl..n Odtacznik - stan blokady nr Odtacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
88. Blokada roztacznikanr 1. n Roztacznik - stan blokady nr Roztacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
89. Awaria kabla odtgcznika nr 1..n Awaria kabla odtacznika nr Awaria kabla odtacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA
90. Awaria kabla roztacznika nr 1..n Awaria kabla roztacznika nr Awaria kabla roztgcznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA
91. Uszkodzenie izolacji kabla odfacznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika nr Odtacznik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
92. Uszkodzenie izolacji kabla roztacznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla roztacznika nr Roztacznik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
93. dzielnia potrzeb ych
94. Awaria sterownika Awaria sterownika KWx

Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
95. Awaria czujnika THU Modut THU - awaria sekcja 1
96. Odstawienie automatyki ogrzewania i wentylacji Automatyka ogrzewania i klimatyzacji sekcja 2 Automatyka ogrzewania i klimatyzacji ZANIK/POWROT
97. Praca z UPS /Baterii Praca z akumulatoréw sekcja 1 Praca z akumulatoréw ZANIK/POWROT
98. Brak tadowania akumulatoréw Akumulatory - brak tadowania sekcja 2 Akumulatory - brak tadowania ZANIK/POWROT
99. Roztadowanie UPS/ Baterii Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNA/NIEAKTYWNA
100. Awaria prostownika Prostownik tadowczy - awaria Prostownik tadowczy - awaria AKTYWNE/NIEAKTYWNE
101. Zanik napiecia na wejsciu UPS UPS - napigcie zasilania UPS - napigcie zasilania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
102. Zanik napiecia 24V Napiecie 24V sekcja 1 .

Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
103. Zanik jednego lub wiecej napie¢ pomocniczych Napiecie pomocnicze sekcja 2
104. Zanik napie¢ na zasilaniu kabiny Napigcie zasilania Napiecie zasilania ZANIK/POWROT




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 — RPZ

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie

1. Rozdzielnia WN

2. Pole Liniowe

3. | Wytacznik Wytacznik 00T Wytgcznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
4. | Stan wézka wyfacznika Wézek 00T Wézek PRACA/PROBA WIEDZ/WYJEDZ
5. Odtacznik szynowy Odtgcznik 00T Odfgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
6. Odtacznik liniowy Odfgcznik 00T Odfgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
7. Odtacznik przekt. napieciowych Odtacznik 00T Odfgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
8. Uziemnik pola od strony linii Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
9. Uziemnik pola od strony szyn Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
10. | Uziemnik linii Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
11. Sterowan!e polem tylko z szafy L(?C i Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY

12. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczen Tryb pracy

13. [ Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wyfgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE

14. | Wytacznik QE1 - Napigcie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu

15. | Odtaczniki i uziemniki - Napiecie 22VDC zasilania napedéw Napiecie zasilania napedu

16. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napiecie sterowania rezerwowe Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT

17. | Napiecie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji

18. | Napiecie sterownicze podstawowe Napiecie sterowania podstawowe

19. | Zab. réznicowe - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC

20. | Rej. zaktocen - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC

21. | Przek Roc?napieciowy./ - IA\lapieci‘e pomiarowe 100 V AC Napfec?e pomfarowe 100V AC Napiecie pomiarowe 100V AC ZANIK/POWRGT

22. | Zab.réznicowe- Napiecie pomiarowe 100 V AC Napigcie pomiarowe 100V AC

23. | Zab.réznicowe - Napigcie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo

24. | Rej. zaktocen - Napiecie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo

25. | Zab. réznicowe - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie

26. | Zab. odlegt. réznicowe - Uszkodzenie tacza Uszkodzenie t3cza telezabezpieczeniowego w polu

27. | Zab. odlegt. réznicowe Zabezpieczenie odlegtosciowe - uszkodzenie

28. | Zab. ro'inicowF - awaria — Zaberzpie.czenie réznicowe - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

29. | Up - Zakiocenie w pracy urzadzen réznicowe Zaktécenia w polu

30. | Up - Zakidcenie w pracy urzadzen P543 Zaktécenia w polu

31. | Zab.réznicowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji

32. | Zab. odlegtosciowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji

33. | Zab. odlegt. réznicowe - Asymetria w obwodach napieciowych Asymetria w obwodach napigciowych Asymetria w obwodach napieciowych AKTYWNA/NIEAKTYWNA

34. | Zab. rdinicowt'e - Sygnat zbiorc%y ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnal?zaq:a zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

35. | Zab. odlegtosciowe - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu

36. | Zab. rdinicowt'e - Sygnat zbiorc%y AWARIA zabezpiecz#nia i Sygnal?zaq:a zbiorcza AW w polu sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA

37. | Zab. odlegtosciowe - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu

38. | Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie

39. | Przedziat wytgcznika - Poziom ci$nienia SF6 1 stopien Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

40. | Przedzialy gazowe - Poziom ci$nienia SF6 1 stopiert Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie

41. | Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

42. | Brak ciqgios’c? obw. wy'{qczn?kowego OwW1 Brak c?agios’ci w obwodach wychzajzacych Brak ciagtosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY

43. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych

44. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA

45. | Wytaczenie od LRW Automatyka wytgczenia od LRW Automatyka wytgczenia od LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA

46. | Automatyka SPZ - Zab. réznicowe Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
47. | Wytaczenie od ZS Automatyka wytgczenia od 7S Automatyka wytgczenia od 7S ODSTAWIONA/ZAtACZONA

48. | Zab. réznicowe - Funkcja réznicowa Zabezpieczenie réznicowe Zabezpieczenie réznicowe ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE | BLOKUJ/ODBLOKUJ
49. | LRW P439 - Pobudzen{e Automatyka LRW - pobudzen!e Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

50. | LRW P543 - Pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie

51. | Zab.réznicowe - Funkcja réznicowa Zabezpieczenie réznicowe - zadziatanie

52. | Zab.réznicowe - Pobudzenie w fazie L1 Zabezpieczenie réznicowe L1 - pobudzenie . L i X

— - - - — - Zabezpieczenie réznicowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
53. | Zab.réznicowe - Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie réznicowe L2 - pobudzenie
54. | Zab.réznicowe - Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie réznicowe L3 - pobudzenie
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L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
55. | Zab. odlegt. - Nadanie sygnatu w tacze Zabezpieczenie odlegtosciowe - nadanie sygnatu w tacze
56. | Zab. odlegtosciowe- Odbidr sygnatu z tgcza Zabezpieczenie odlegtosciowe - odbidr sygnatu z tacza
57. | Zab. odlegtosciowe - Pobudzenie ogdlne Zabezpieczenie odlegtosciowe - pobudzenie ogdine
58. | Zab. odlegtosciowe- Zwarcie do przodu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do przodu
59. | Zab. odlegtosciowe- Zwarcie do tytu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do tytu
60. [ Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie E Zabezpieczenie odlegtosciowe E - pobudzenie
61. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L1 Zabezpieczenie odlegtosciowe L1 - pobudzenie Zabezpieczenie odlegtosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
62. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie odlegtosciowe L2 - pobudzenie
63. | Zab. odlegtosciowe- Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie odlegtosciowe L3 - pobudzenie
64. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 1N Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 1N - zadziatanie
65. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 1W Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 1W - zadziatanie
66. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 2 Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 2 - zadziatanie
67. | Zab. odlegtosciowe- Strefa 3 Zabezpieczenie odlegtosciowe strefa 3 - zadziatanie
68. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - Pobudzenie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - Pobudzenie
69. | Zab.ziemn. - Zwarcie do przodu Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zwarcie do przodu - sygnalizacja
70. | Zab. ziemn. - Zwarcie do tytu Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zwarcie do tytu - sygnalizacja
71. | Zab. ziemn. 310>>T bezzwtoczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe bezzwtoczne 2 stopier - zadziatanie . L . . .

- — - - - - — - - - Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
72. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In > - Zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In > - Zadziatanie
73. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In >> - Zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe In >> - Zadziatanie
74. | Zab. ziemn. 3l0>T zwtoczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwtoczne 1 stopier - zadziatanie
75. | Zab. ziemn. 310>>T zwtoczne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwtoczne 2 stopier - zadziatanie
76. | Automatyka SPZ - Zataczenie w cyklu SPZ Zataczenie od SPZ Zafaczenie od SPZ AKTYWNE/NIEAKTYWNE
77. | Zataczenie na zwarcie Zafaczenie na zwarcie Zafaczenie na zwarcie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
78. | Sterowanie lokalne z zabezpieczenia na wytacz Wytaczenie lokalne .

- — - - Wytaczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE

79. | Sterowanie lokalne wytacznikiem na wytacz Wytaczenie lokalne wytacznika
80. | Kasowanie zabezpieczenia odlegtosciowego Kasowanie zadziatania zabezpieczen 1 Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
81. | Kasowanie zabezpieczenia réznicowego Kasowanie zadziatania zabezpieczen 2 Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
82. Pole Transformatorowe
83. | Wyfacznik Whytacznik 00T Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
84. | Stan wozka wyfacznika Wézek 00T Wézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
85. | Odfacznik szynowy Odtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
86. | Odtacznik ppkt zerowego transf Uziemnik punktu neutralnego 00T Uziemnik punktu neutralnego ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
87. | Uziemnik pola od strony szyn Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
88. | Uziemnik transformatora Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
89. | Sterowanie polem tylko z szafy LCC Tryb pracy
90. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczen Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
91. | Sterowanie zdalne w szafce PZ Tryb pracy - lokalny
92. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
93. | Wylgcznik - Napiecie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu
94. | Odtaczniki i uziemniki - Napiecie 22VDC zasilania napeddw Napiecie zasilania napedu
95. Nap!eqe sterown!cze podstawowe Nap!ec!e sterowan{a podstawowe Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
96. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napiecie sterowania rezerwowe
97. | Napiecie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji
98. | Zanik nap. w obwodach zasilania lub sterowania Napiecie zasilania/sterowania
99. | Zab. P139 - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
100. | Zab. réznicowe - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
101. | Uszkodzenie regulatora napiecia Uszkodzenie regulatora ARN
102. | Zab. réznicowe TR Zabezpieczenie roznicowe - uszkodzenie
103. | Zab. nad?rad?we TR i Zabelzpielczenie nadpradowe - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
104. | Up - Zaktdcenie w pracy urzgdzen Zab. Nadpradowe Zaktdcenia w polu
105. | Up - Zaktdcenie w pracy urzadzen Zab. réznicowe Zaktdcenia w polu
106. | Zab. nadpradowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
107. | Zab. réznicowe - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
108. | RNT - Transmisja z regulatora Brak komunikacji
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L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
109. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajgcych Brak ciagloéci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
110. | Brak ciggto$ci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajacych
111. | Zab. Nadpradowe - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
112. | Zab. réznicowe - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu
113. | Zab. Nadpradowe - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu Sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
114. | P632 - Sygnat zbiorczy AWARIA zabezpieczenia Sygnalizacja zbiorcza AW w polu
115. | Przedziat wytacznika- Poziom cignienia SF6 1 stopief Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopiett - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
116. | Przedziaty gazowe - Poziom ciénienia SF6 1 stopier Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
117. | Wytacznik - Blok. OW1, ZW od poziom ci$nienia SF6 2 stopien Blokada wytacznika od obnizenia ci$nienia gazu SF6 . L

Blokada wytgcznika od obnizenia ci$nienia gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
118. | Wytacznik - Blok. OW2 od poziom ci$nienia SF6 2 stopieri Blokada wytacznika od obnizenia ci$nienia gazu SF6
119. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
120. | Wytaczenie od LRW Automatyka wytaczenia od LRW Automatyka wytgczenia od LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
121. | Wytaczenie od ZS Automatyka wytaczenia od ZS Automatyka wytaczenia od ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
122. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 1 st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopiern - zadziatanie Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
123. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 2 st. Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopieri - zadziatanie Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
124. | Zab. temperaturowe oleju 1 stopief Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
125. | Zab. temperaturowe oleju 2 stopief Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
126. | Zab. firmowe - Zawor bezpieczenstwa kadzi Zawdr bezpieczeristwa - zadziatanie Zawdr bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
127. | Wytaczenie wytacznika od zabezp. strony 15kV Wytgczenie od RSN Wytaczenie od RSN AKTYWNE/NIEAKTYWNE
128. | Sterowanie lokalne z zabezpieczenia na wytacz Wytaczenie lokalne .

Wytaczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
129. | Sterowanie lokalne wytacznikiem na wytacz Wytaczenie lokalne wytgcznika
130. | Kasowanie zabezpieczenia nadpragdowego Kasowanie zadziatania zabezpieczer’ 1 Kasowanie zadziatania zabezpieczer KASUJ/KASUJ
131. | Kasowanie zabezpieczenia réznicowego Kasowanie zadziatania zabezpieczen 2 Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
132. | Sterowanie przefacznikiem zaczepéw Przetacznik zaczepdw transformatora Przetacznik zaczepdw transformatora W GORE/W DOt
133. | Regulacja napigcia Automatyka ARN Automatyka ARN AUTOMATYCZNA/RECZNA
134. | Sterowanie automatyczne Tryb pracy przetgcznika zaczepow Tryb pracy przetgcznika zaczepow AUTOMATYCZNY/RECZNY
135. | Osiagnieto pozycje MIN Skrajne dolne potozenie przetacznika zaczepéw AKTYWNE/NIEAKTYWNE
136. | MIN potozenie zaczepu - ostrzezenie Skrajne dolne potozenie przetgcznika zaczepdw - ostrzezenie Skrajne dolne potozenie przetgcznika zaczepéw
137. | Osiggnieto pozycje MAX Skrajne gérne potozenie przetacznika zaczepow AKTYWNE/NIEAKTYWNE
138. | MAX potozenie zaczepu - ostrzezenie Skrajne gérne potozenie przetacznika zaczepéw - ostrzezenie Skrajne gérne potozenie przetacznika zaczepéw
139. | Awaria baterii procesora Awaria baterii procesora (brak pozycji stownikowej)
140. | Btad motoru, wejscie ASS Btad motoru, wejscie ASS (brak pozycji stownikowej)
141. | Btad styku biegu motoru Btad styku biegu motoru (brak pozycji stownikowej)
142. | Btad styku kontrolnego Btad styku kontrolnego (brak pozycji stownikowej)
143. | Biad sumy kontrolnej parametréw Btad sumy kontrolnej parametréw (brak pozycji stownikowej) Przetacznik zaczepdw - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
144. | Niepetne przet. zaczepu Niepetne przetaczenie zaczepu (brak pozycji stownikowej)
145. | Btad dziatania urzadzenia Przetgcznik zaczepéw - awaria
146. | Watchdog Uszkodzenie watchdog (brak pozycji stownikowej)
147. | Uszkodzenie wejs¢ analogowych Uszkodzenie wejs¢ analogowych sterownika
148. | Zab. firmowe - Gazowo-podmuchowe PZ Zabezpieczenie Buchholtz w przetaczniku zaczepéw - zadziatanie Zabezpieczenie Buchholtz w przetaczniku zaczepéw - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
149. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 1 st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie PZ Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
150. | Zab. firmowe - Gazowo-przeptywowe transformatora 2 st. Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie 24 Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
151. | Zab. temperaturowe oleju 1 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopien - zadziatanie 24 Zabezpieczenie temperaturowe oleju 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
152. | Zab. temperaturowe oleju 2 stopien Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopien - zadziatanie PZ Zabezpieczenie temperaturowe oleju 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
153. | Zab. firmowe - Zawér bezpieczenstwa kadzi Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie 24 Zawdr bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
154. | Blad regulacji w dét Biad regulaci w dét Btad regulacji przetacznika zaczepow AKTYWNY/NIEAKTYWNY
155. | Btad regulacji w gére Btad regulacji w gore
156. | Kasowanie regulatora UTX Kasowanie zadziatania zabezpieczer PZ Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
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157. Pole Sprzegta
158. | Wytacznik Wytacznik 00T Wytacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
159. | Odfacznik szynowy sekcji 1 Odfacznik 00T Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
160. | Odfacznik szynowy sekcji 2 Odfacznik 00T Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
161. | Odtacznik przekt. napieciowych Odtacznik oot Odfacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
162. | Uziemnik pola od strony szyn sekgji 1 Uziemnik oot Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
163. | Uziemnik pola od strony szyn sekgji 2 Uziemnik oot Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
164. | Uziemnik szyn zbiorczych sekgji 1 Uziemnik 00T Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
165. | Uziemnik szyn zbiorczych sekcji 2 Uziemnik oot Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
166. | Sterowanie polem tylko z szafy LCC Tryb pracy Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
167. | Sterowanie polem z szafy zabezpieczen Tryb pracy
168. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
169. | Wytacznik - Napiecie 220 VDC zasilania napedu Napiecie zasilania napedu
170. | Odtaczniki i uziemniki - Napigcie 22VDC zasilania napedéw Napiecie zasilania napedu
171. | Napiegcie sterownicze podstawowe Napiecie sterowania podstawowe Lo . "

Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT

172. | Napiecie sterownicze rezerwowe Napigcie sterowania rezerwowe
173. | Napigcie sygnalizacyjne Napiecie sygnalizacji
174. | Zanik nap. w obwodach zasilania lub sterowania Napigcie zasilania/sterowania
175. | Zab. Odlegtosciowe - Napigcie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
176. | Rej. zaktécen - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
177. | ARN TM1 - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC Napigcie pomiarowe 100V AC ZANIK/POWROT
178. | ARN TM2 - Napiecie pomiarowe 100 V AC Napiecie pomiarowe 100V AC
179. | Rej. zakt6cer - Napiecie pomiarowe 100 V AC 3Uo Napiecie pomiarowe 100V AC 3Uo
180. | Zab. P439 - Obwody pomiarowe Obwody pomiarowe - uszkodzenie
181. | 7ab. odlegt. P439 Uszkodzenie tacza telezabezpieczeniowego w polu Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
182. | Up - Zaktécenie w pracy urzadzeri P439 Zabezpieczenie odlegto$ciowe - uszkodzenie
183. | Zab. odlegt. P439 - Asymetria w obwodach napieciowych Asymetria w obwodach napieciowych Asymetria w obwodach napigciowych AKTYWNA/NIEAKTYWNA
184. | Zab. P439 - Sygnat zbiorczy ALARM Z ZABEZPIECZENIA Sygnalizacja zbiorcza AL w polu Sygnalizacja zbiorcza AL w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
185. | Zab. P439 - Sygnat zbiorczy zadziatania zabezpieczania Sygnalizacja zbiorcza AW w polu Sygnalizacja zbiorcza AW w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
186. | Przedziat wytgcznika- Poziom ci$nienia SF6 1 stopier Zabezpieczenie SF6 1 stopier - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopiert - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
187. | Przedziaty gazowe - Poziom ciénienia SF6 1 stopier Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie
188. | Wyfacznik QS1 - Blok. OW1, ZW od poziom ciénienia SF6 2 stopieri Blokada wytgcznika od obnizenia cisnienia gazu SF6 Blokada wylacznika od obnizenia ciénienia gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
189. | Wytacznik QS1 - Blok. OW2 od poziom ci$nienia SF6 2 stopieri Blokada wyfacznika od obnizenia ci$nienia gazu SF6
190. | Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
191. | Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie Zabezpieczenie SF6 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
192. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
193. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajgcych
194. | Pobudzenie LRW Automatyka pobudzenia LRW Automatyka pobudzenia LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
195. | Wytaczenie od LRW Automatyka wytaczenia od LRW Automatyka wytgczenia od LRW ODSTAWIONA/ZAtACZONA
196. | Wytaczenie od ZS Automatyka wytaczenia od ZS Automatyka wytgczenia od ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
197. | LRW P439 - Pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
198. | Zab. odlegt. P439 - Zwarcie do przodu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do przodu
199. | Zab. odlegt. P439 - Zwarcie do tytu Zabezpieczenie odlegtosciowe - zwarcie do tytu
200. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenie w fazie L1 Zabezpieczenie odlegtosciowe L1 - pobudzenie Zabezpieczenie odleglosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
201. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenie w fazie L2 Zabezpieczenie odlegtosciowe L2 - pobudzenie
202. | Zab. odlegt. P439 - Pobudzenie w fazie L3 Zabezpieczenie odlegtosciowe L3 - pobudzenie
203. | Zab. odlegt. P439 - Strefa 1N Zabezpieczenie odlegto$ciowe strefa IN - zadziatanie
204. | Sterowanie lokalne z zabezpieczenia na wytacz Wytaczenie lokalne Wylaczenie lokalne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
205. | Sterowanie lokalne wyfacznikiem na wyfacz Wytaczenie lokalne wytgcznika
206. | Kasowanie zabezpieczenia odlegtosciowego Kasowanie zadziatania zabezpieczer Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
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Zatacznik 1 — RPZ
L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zrédtowy CAN | Potozenie | Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
207. Sygnalizacja Centralna
208. | Aw - awaryjne wylaczenie Awaryjne wytgczenie rozdzielni Awaryjne wytaczenie rozdzielni AKTYWNE/NIEAKTYWNE WYLACZ/WYLACZ
209. | LRW - Blokada od dtugotrwatego pobudzenia LRW Automatyka 7S Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
210. | 7S - Blokada ZSZ od pradu réznicowego sumy Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
211. | Niezgodno$¢ odwzorowania LRW / ZS Automatyka LRW / ZS - niezgodno$¢ odwzorowania Automatyka LRW / ZS - niezgodno$¢ odwzorowania AKTYWNA/NIEAKTYWNA
212. | Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie Automatyka LRW - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
213. | Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwej Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwe;j Automatyka ZS - zadziatanie w strefie martwej AKTYWNE/NIEAKTYWNE
214. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat podstawowy PSE Brak komunikacji - kanat podstawowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
215. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat rezerwowy PSE Brak komunikacji - kanat rezerwowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
216. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat podstawowy PKP Brak komunikacji - kanat podstawowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
217. | Brak komunikacji z urzadzeniami na obiektach zaleznych Brak komunikacji - kanat rezerwowy PKP Brak komunikacji - kanat rezerwowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
218. | Brak komunikacji ze sterownikami w polach 1..n Brak komunikacji CAN-BUS 1.n Brak komunikacji CAN-BUS AKTYWNY/NIEAKTYWNY
219. | LRW - Wytgczenie sekcji 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
220. | LRW - Wytgczenie sekcji 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
221. | 7S - Wylaczenie sekcji 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
222. | 7S - Wytaczenie sekcji 2 Wytaczenie od ZS sekcja 2 Wytaczenie od ZS sekcja 2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
223. | Sygnalizacja zbiorcza AW z rozdzielni (sygnat fizyczny) Rozdzielnia - alarm Rozdzielnia - alarm AKTYWNY/NIEAKTYWNY
224. | Kontrola napiecie 220V DC - sygnalizacja Napigcie 220V DC - sygnalizacja
225. | Kontrola napigcie 220V DC - szafa telemechaniki Napigcie 220V DC - szafa telemechaniki
226. | Kontrola napigcie 230V AC - sygnalizacja Napigcie 400/230V AC
227. | Kontrola napigcie 20V AC - szafa telemechaniki Napiecie 400/230V AC
228. | Napigcie Aw/Up Napiecie Aw/Up ( Napiecie pomocnicze Napiecia pomocnicze ZANIK/POWROT
229. | Napiecia zasilania 1 Napiecie LRW / ZS
230. | Napiecia zasilania 2 Napiecie LRW / ZS
231. | Napiecie odzwzorowania ZS i LRW Napiecie odwzorowania LRW / ZS
232. | Zanik nap. synchr. licznikéw R110kV Napiecie synchronizacji licznikow
233. | Brak komunikacji z urzadzeniami w polu Brak komunikacji
234. | Brak komunikacji z pakietami Brak komunikacji
235. | MSA-9 - Transmisja z sygnalizacji awaryjnej Brak komunikacji
236. | Zab.TSL-11 - Transmisja z zabezpieczenia Brak komunikacji
237. | Pomiar energii R110kV Pomiar energii - awaria Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
238. | Rejestrator zakt. R110kV Rejestrator zaktdcer - awaria
239. | Al-alarm stacji Rozdzielnia - alarm
240. | Up - zaktdcenie w pracy urzadzen stacji Rozdzielnia - zaktocenie w pracy urzadzen
241. | MSA-9 - sygnal. ogélna Sygnalizacja og6lna
242. Pole Liniowe, zasilajace
243. | Potozenie wytgcznika Wytacznik Wytgcznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
244. | stan wézka wyfacznika Wézek Wozek PRACA/PROBA WIJEDZ/WYJEDZ
245. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
246. | Potozenie uziemnika szyn zbiorczych Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
247. | Potozenie odfacznika dodatkowego Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
248. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
249. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
250. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
251. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
252. | Niezgodno$¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodnos¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
253. | Brak ciagtoéci obw. wytacznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych Brak ciaglosci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
254. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych
255. | Blokada zamknigcia — status pola WN-L Funkcja pola SN - blokada przetaczenia Funkcja pola SN - blokada przefaczenia AKTYWNA/NIEAKTYWNA
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Zatacznik 1 — RPZ

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat irédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
256. | Awaria w obwodach napiec fazowych Awaria w obwodach napie¢ fazowych
257. | Awaria w obwodach napiec¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
258. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
259. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
260. | Kontrola nap!eqa ZS/LRW _ Nap!ec!e LRW /‘ZS _ Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
261. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji
262. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napedow
263. Drzw! przedz!a’ru wy’racznlko_wego zamknlc-;.te Drzw! przedz!a’ru wy’racznlka. - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
264. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
265. | Brak napiecia SN na szynach sekgji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
266. | Brak napiecia na kablu Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
267. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
268. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
269. | Automatyka SCO odstawiona Automatyka SCO Automatyka SCO ODSTAWIONA/ZAtACZONA
270. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
271. | Automatyka SPZ odblokowana Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
272. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego I>> Zabezpieczenie zwarciowe |>> - zadziatanie . . . . .
" " " " " n " " Zabezpieczenie zwarciowe 1>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
273. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytgczenie od zabezpieczenia zwarciowego |>>
274. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
275. Zadzlafanl‘e zabezplecz‘ema n?dpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec‘zeme nadprédowe.z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
276. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
277. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st. Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
278. Zaduafanl»e zabezplecz»enla z!em.nozwarcmw.ego 10>1 lub l0>2 Zabezplex{zenle 2|emn?zwarc.|ov“/e - zadzna'{ar.ue Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
279. | Wytgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wytgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego
280. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
281. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
282. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
283. Zadziafani»e zabezpiecz»enia p‘odnapieci.ow‘ego U<1 lub U<2 Zabezpiex{zenie podnapieciowe - zadzizfl'{ar.ﬁe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUI/KASU)
284. | Wytgczenie od zabezpieczenia podnapigeciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
285. Zadziafani'e zabezpiecz'enia n-adnapieci-ow.ego U>1, U>2 Zabezpiec_zenie nadna'pieciovae - zadzia}ar}ie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
286. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
287. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie
288. | Zadziatanie LRW od pél odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
289. | Zadziatanie LRW od pola sprzegta Automatyka LRW - zadziatanie od pola sprzegta
290. | Zadziatanie ZS od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
291. | Blokada ZS od pola sprzegta Blokada ZS od pola sprzegta
292. | Wytaczenie od zabezpieczenia strony 110kV Wytgczenie od RWN Wytaczenie od RWN AKTYWNE/NIEAKTYWNE
293. | Wytaczenie od zabezpieczenia transformatora uziemiajagcego Wytaczenie od zabezpieczen transformatoréw uziemiajacych Wytaczenie od zabezpieczen transformatoréw uziemiajacych AKTYWNE/NIEAKTYWNE
294. | Przycisk wytgczajacy wytacznik PE1 Wytaczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
295. | Kwitowanie awaryjnego wytgczenia wytgcznika PE1 Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
296. | Sygnalizacja przekroczenia mocy szafa licznikowa Przekroczenie limitu mocy Przekroczenie limitu mocy AKTYWNE/NIEAKTYWNE
297. Pole Liniowe, nietrakcyjne
298. | Potozenie wytgcznika Wytacznik Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
299. | Stan wozka wytacznika Woézek Woézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
300. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
301. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
302. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
303. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
304. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
305. | Niezgodnos¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodno$¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
306. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych . L. .
307. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajgcych Brak ciagtosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
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Zatacznik 1 — RPZ

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat irédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
308. | Awaria w obwodach napiec fazowych Awaria w obwodach napiec¢ fazowych
309. | Awaria w obwodach napiec¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
310. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
311. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
312. | Kontrola nap!eqa ZS/LRW _ Nap!ec!e LRW /.ZS _ Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
313. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji
314. | Kontrola napiecia napedéw N Napiecie napedow
315. Drzw! przedz!a’ru wy’racznlko_wego zamknle.te Drzw! przedz!alu wqucznlka. - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
316. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
317. | Brak napigcia SN na szynach sekgji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
318. | Brak napiecia na kablu Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
319. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
320. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
321. | Automatyka SCO odstawiona Automatyka SCO Automatyka SCO ODSTAWIONA/ZAtACZONA
322. | Automatyka SPZ odblokowana Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
323. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
324. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego I>> Zabezpieczenie zwarciowe |>> - zadziatanie . . . . .
" " " " N " " " Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
325. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Whytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
326. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
327. Zadzlafanl‘e zabezplecz‘ema n?dpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec.zeme nadprédowe‘z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
328. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wyfgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
329. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
330. Zaduafanl»e zabezplecz»enla z!em.nozwarcmw.ego 10>1 lub l0>2 Zabezplec.zenle Z|emnt.)zwarc_|ov‘_/e - zaduafar.ne Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
331. | Wytgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpradowego
332. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
333. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
334. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
335. Zadziafani»e zabezpiecz»enia p‘odnapieci.ow‘ego U<1 lub U<2 Zabezpiec.zenie podnapieciowe - zadziéfar.ﬂe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
336. | Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
337. Zadziafani'e zabezpiecz'enia n-adnapieci-ow.ego U>1, U>2 Zabezpiec.zenie nadnapieciowe - zadzie.ﬂaﬁie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
338. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
339. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie
340. | Zadziatanie LRW od pél odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie od p6l odptywowych Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
341. | Zadziatanie LRW od pola sprzegta Automatyka LRW - zadziatanie od pola sprzegta
342. | Zadziatanie ZS od pdl odptywowych Automatyka ZS - zadziatanie od pdl odptywowych Automatyka 75 - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
343. | Blokada ZS od pola sprzegta Blokada ZS od pola sprzegta
344. | Wytaczenie od lo trafo uziemiajacego sekcji 1 Wytaczenie od zabezpieczen lo> w polu TrPW1 Wytaczenie od zabezpieczen o> w polu TrPW1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
345. | Wytaczenie od lo trafo uziemiajacego sekcji 2 Wytgczenie od zabezpieczen lo> w polu TrPW2 Wyfgczenie od zabezpieczen lo> w polu TrPW2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
346. | Przycisk wylgczajacy wytacznik Wytaczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
347. | Kwitowanie awaryjnego wyfaczenia wytacznika Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
348. Pole sprzegta/ facznik szyn
349. | Potozenie wytgcznika Wytacznik Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
350. | Stan wozka wytacznika Wozek Wozek PRACA/PROBA WIJEDZ/WYJEDZ
351. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
352. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
353. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
354. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
355. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
356. | Niezgodnos¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tacznika Niezgodnos¢ stanu facznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
357. | Brak ciggtosci obw. wytacznikowego OW1 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych . L .
358. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych Brak ciggfosci w obwodach wyfaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
359. | Awaria w obwodach napiec fazowych Awaria w obwodach napiec¢ fazowych
360. | Awaria w obwodach napie¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
361. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
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362. | Kontrola napiecia sterowania tU Napiecie sterowania
363. | Kontrola napiecia ZS/LRW Napiecie LRW / 7S e . .
— — — — Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT

364. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji
365. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napedow
366. Drzw! przedz!aiu wyiacznlkgwego zamknlelte Drzw! przedz!aiu wyiaczmka. - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
367. | Drzwi przedziatu przyfgczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytgczeniowego - otwarte
368. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
369. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
370. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
371. Zadnafanl‘e zabezplecz‘ema zwarC|ow?go 1>> Zabezplec.zenle zwarqowe I>.> - zadZ{afanle Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
372. | Wylaczenie od zabezpieczenia zwarciowego |>> Wytgczenie od zabezpieczenia zwarciowego |>>
373. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpragdowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
374. Zaduafanl»e zabezplecz»enla n‘adpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec_zenle nadprzjldowe.z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
375. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadpradowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
376. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st.
377. Zaduafanl»e zabezplecz»enla Z|.em.nozwarC|owggo 10>1 lub l0>2 Zabezplec_zenle memn(_:zwarc.lom./e - zadzna'{ar»ue Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
378. | Wytgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wytgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego
379. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
380. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
381. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
382. Zadziafani»e zabezpiecz»enia p‘odnapieci.ow‘ego U<1 lub U<2 Zabezpiec_zenie podna_pieciO\.Ne - zadzizfl'{ar.ﬁe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
383. | Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
384. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie . . Lo . .

n " " — n " " — Zabezpieczenie nadnapigciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
385. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapigciowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
386. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie
387. | Zadziatanie LRW od pdl sekcji 1 Automatyka LRW - zadziatanie sekcja 1
388. | Zadziatanie LRW od pél sekcji 2 Automatyka LRW - zadziatanie sekcja 2 Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
389. | Wytaczenie od LRW sekcja 1 Wytaczenie od LRW sekcja 1
390. | Wytgczenie od LRW sekcja 2 Wytaczenie od LRW sekcja 2
391. | Zadziatanie ZS od pdl sekcji 1 Automatyka ZS - zadziatanie sekcja 1
392. | Zadziatanie ZS od pdl sekcji 2 Automatyka ZS - zadziatanie sekcja 1 . X
393. | Wytaczenie od ZS sekcja 1 Wytaczenie od ZS sekcja 1 Automatyka ZS - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
394. | Wytaczenie od ZS sekcja 2 Wytaczenie od ZS sekcja 2
395. | Przycisk wytaczajacy wytacznik Wytgczenie reczne Wytaczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
396. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia wytgcznika Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
397. | Woézek tacznika szyn Woézek Woézek PRACA/PROBA WIEDZ/WYJEDZ
398. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
399. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy ZAtACZONY/WYLACZONY
400. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
401. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
402. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
403. | Kontrola napiecia napedéw N Napiecie napedéw
404. Drzw! przedz!aiu wyiacznlkc{wego zamknlevte Drzw! przedz!a'{u wy'{qcznlkav - otwarte Drawi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
405. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
406. | odstawienie automatyki SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ODSTAWIONA/ZAtACZONA ODSTAW/ZAtACZ
407. | Blokada automatyki SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
408. | SZR - Cykl nieudany Automatyka SZR - cykl nieudany Automatyka SZR - cykl nieudany AKTYWNY/NIEAKTYWNY
409. | Awaria SZR Automatyka SZR - awaria Automatyka SZR - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
410. | Zadziatanie SZR Automatyka SZR - zadziatanie Automatyka SZR - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
411. | Brak gotowosci SZR Automatyka SZR - brak gotowosci Automatyka SZR - brak gotowosci AKTYWNA/NIEAKTYWNA
412. Pole Pomiarowe
413. | Stan wézka wytgcznika Wézek Wézek PRACA/PROBA WIJEDZ/WYJEDZ
414. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
415. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
416. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
417. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
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418. | Awaria w obwodach napie¢ fazowych Awaria w obwodach napie¢ fazowych
419. | Awaria w obwodach napie¢ 3Uo Obwody napieciowe 3Uo - uszkodzenie Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
420. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
421. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
422. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
423. | Kontrola napigcia napedéw N Napiecie napedéw
424. | Drzwi przedziatu wytgcznikowego zamknigte Drzwi przedziatu wytacznika - otwarte X
- — — - - - - Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE

425. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytgczeniowego - otwarte
426. | Brak napiecia SN na szynach sekgji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
427. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
428. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
429. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
430. Zaduafanl»e zabezplecz»enla p‘odnap|QC|.ow‘ego U<1 lub U<2 Zabezplec_zenle podna_plecnowe - zadznzfl'{ar.ue Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
431. | Wytaczenie od zabezpieczenia podnapigciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
432. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie . . . . .

- - - — - - - — Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
433. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
434. | Zadziatanie zabezpieczen napigciowych rozdzielni i SZR Zabezpieczenia napieciowe rozdzielni i SZR - zadziatanie Zabezpieczenia napigciowe rozdzielni i SZR - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
435. | Kwitowanie awaryjnego wytgczenia Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
436. Pole transformatora potrzeb wtasnych i TU
437. | Potozenie wytacznika Wytacznik Wytacznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZALACZ/WYLACZ
438. | Potozenie roztacznika Roztacznik Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAYACZ/WYLACZ
439. | Stan wézka wytgcznika Wézek Wézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
440. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
441. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
442. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
443. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
444. | Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
445. | Niezgodnos$¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tgcznika Niezgodnos¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
446. | Brak ciqgfo%c? obw. wyiaczn?kowego Oow1l Brak c?qg'{o%ci w obwodach wychzaj:qcvch Brak ciaglosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
447. | Brak ciggtosci obw. wytagcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytgczajacych
448. | Awaria prostownika Awaria prostownika zespotu .
449. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
450. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
451. | Kontrola napiecia sygnalizacji S Napiecie sygnalizacji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
452. | Kontrola napiecia napedéw N Napiecie napedéw
453. Drzw! przedz!aiu wyiacznlkc{wego zamknlevte Drzw! przedz!a'{u wy'{qcznlkav - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
454. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
455. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
456. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
457. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
458. Zad2|a1an|.e zabezplecz.enla zyvarcmw.ego 1>> Zabezplec'zenle zwarcpwe I>,> - zad1|.afan|e Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
459. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
460. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
461. Zad2|a1an|.e zabezplecz.enla nfadpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec'zenle nadpraildowevz lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
462. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego
463. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadprgdowego 2 st.
464. Zaduafam.e zabezplecz'enla prdnap|QC|j:Jergo U<1 lub U<2 Zabezplec.zenle pOdnaF)IQCIO\lA/e - zaduz?‘arlue Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
465. | Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
466. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie X X - . .

- - - — - - - — Zabezpieczenie nadnapigciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
467. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
468. Zaduaf.ann‘e zabezplecztlema telrmlcznego | st. i Zabezp!eczen!e temperaturowe 1 stop{erj - zadznai.anlct.- Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopier: - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
469. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - sygnalizacja
470. Zaduafam'e zabezplecz.enla t?rmlcznego 1l s.t, i Zabezplec_zeme tempe_raturo.we 2 stopien - zadziatanie i Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopiers - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
471. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytaczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia
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472. Zadma’{am? zabezpleczlen.la gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezp!eczen!e Buchholtz 1 stop!erl\ - zadua'{am(.e Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
473. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja
474. Zadma’ranl»e zabezplecz.enla g‘azowo—przepfywowego transformatora I st. Zabezplec_zenle Buchhf)ltz 2 sjtoplen - zadziatanie i Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
475. | Wytgczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — I stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia
476. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie Zawor bezpieczenistwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
477. | Zadziatanie zaworu odcinajacego Zawor odcinajacy - zadziatanie Zawdr odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
478. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
479. | Odtgcznik dtawika Odtacznik ODtG Odfgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
480. | Odtgcznik rezystora Odtacznik ORU Odfgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
481. | Wytgcznik rezystora Wytgcznik RU Wytgcznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAtACZ/WYLACZ
482. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. dtawika — | stopien Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie dtawika Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopier - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
483. | Wytgczenie od zabezpieczenia Buchholz dtawika — | stopnia Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie dfawika Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
484. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. oleju dtawika — Il stopien Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopien - zadziatanie dtawika Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
485. | Wytaczenie od zabezpieczenie Buchholz dfawika — Il stopnia Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie dtawika Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
486. | Minimalny poziom oleju dtawika Minimalny poziom oleju w dtawiku dtawika Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
487. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa dtawika Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie dtawika Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
488. Pole kompensatora mocy biernej
489. | Potozenie wytacznika Wytacznik Wytacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAtACZ/WYLACZ
490. | Stan wézka wytacznika Woézek Woézek PRACA/PROBA WIEDZ/WYJEDZ
491. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
492. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
493. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
494. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
495. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytgcznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
496. | Niezgodnos$¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu tcznika Niezgodno$¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
497. | Brak C{qgfo%c! obw. wyiaczn!kowego Oow1l Brak c!qg'{0§c! w obwodach wyiacza!qcych Brak ciagtosci w obwodach wytaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
498. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
499. | Awaria prostownika Awaria prostownika zespotu
500. | Awaria dfawika Dtawik - awaria Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
501. | Awaria megaMUZ-2 (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika
502. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
503. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji Napigcie pomocnicze ZANIK/POWROT
504. | Kontrola napiecia napeddw *N Napiecie napedéw
505. | Kontrola napiecia na szynach sekcji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
506. Drzw! przedz!aiu wyiqczmko-wego zamkme.te Drzw! przedz!aiu wychzmka- - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
507. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
508. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka ZS Automatyka 7S ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
509. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
510. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
511. Zaduafam'e zabezplecz'ema zwaruowggo 1>> Zabezplec_zenle zwarcpwe I>.> - zadZ{aianle Zabezpieczenie zwarciowe I5> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
512. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>> Wytgczenie od zabezpieczenia zwarciowego I>>
513. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego I>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
514. Zadznafam'e zabezplecz'ema nfadpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezplec_zeme nadprz?]dowe.z lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
515. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadprgdowego
516. | Wytgczenie od zabezpieczenia nadpradowego 2 st. Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
517. Zad2|a1an|'e zabezplecz.enla p-odnaplem_ow_ego U<1 lub U<2 Zabezplec_zenle podna_plecm\.ue - zadznéfahle Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
518. | Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego
519. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie . . e . .
" - " — n n - — Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
520. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
521. Zaduaf'am? zabezplecz?nla te.rmlcznego | st. : Zabezp!eczen!e temperaturowe 1 stop!er'\ - zadua‘_am? Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopiert - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
522. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - sygnalizacja
523. Zaduafanl.e zabezplecz.ema t?rmlcznego 1] slt i Zabezplec.zenle temperaturo{we 2 stopien - zadziatanie : Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
524. | Wytaczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytaczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia
525. Zaduaf.ann‘e zabezplecztlen.la gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezp!eczen!e Buchholtz 1 stop!erl\ - zadznai.anlf.- Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
526. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja
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L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat irédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
527. Zadma’ranl»e zabezplecz.enla g‘azowo—przepfywowego transformatora Il st. Zabezplec.zenle Buchh.oltz 2 s_toplen - zadziatanie i Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
528. | Wytaczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — Il stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia
529. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawdr bezpieczeristwa - zadziatanie Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
530. | Zadziatanie zaworu odcinajgcego Zawdr odcinajacy - zadziatanie Zawor odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
531. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNE/NIEAKTYWNE
532. Rozdzielnia potrzeb wtasnych
533. | Potozenie wytgcznika Wytgcznik KWx Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZAtACZ/WYLACZ
534. | Potozenie roztacznika Roztacznik KWx Roztgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZAtACZ/WYLACZ
535. | Brak gotowosci wytgcznika mocy Whytacznik - brak gotowosci Wytacznik - brak gotowosci AKTYWNY/NIEAKTYWNY
536. | Napiecie na zasilaniu 1 zanik Napiecie zasilania sekcja 1 Napigcie zasilania ZANIK/POWROT
537. | Napiecie na zasilaniu 2 zanik Napiecie zasilania sekcja 2 Napiecie zasilania ZANIK/POWROT
538. | Napiecie na szynach sekcji 1 zanik Napiecie na szynach sekcja 1 Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
539. | Napiecie na szynach sekgji 2 zanik Napiecie na szynach sekcja 2 Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
540. | Zanik napiecia gwarantowanego 230V AC Napiecie gwarantowane 230V AC Napiecie gwarantowane 230V AC ZANIK/POWROT
541. | Falownik 230V AC niesprawny Falownik - awaria Falownik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
542. | Prostownik 220V DC niesprawny Prostownik fadowczy - awaria Prostownik tadowczy - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
543. | Brak tadowania baterii akumulatoréw Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNY/NIEAKTYWNY
544. | Bateria akumulatoréw roztadowana Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
545. | Zataczona automatyka SZR Automatyka SZR Automatyka SZR ODSTAWIONY/ZAtACZONY ODSTAW/ZALACZ
546. | Zablokowanie automatyki SZR rozdzielnicy 0,4kV Automatyka SZR Automatyka SZR ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
547. | Odblokowanie automatyki SZR rozdzielnicy 0,4kV Blokada SZR Blokada SZR BLOKUJ/BLOKUJ
548. | SZR w potozeniu "0" - zasilanie RPW wytaczone Automatyka SZR - potozenie 0 - zasilanie wytgczone Automatyka SZR - potozenie O - zasilanie wytgczone AKTYWNE/NIEAKTYWNE WYLACZ/WYtACZ
549. | SZR w potozeniu "1" - zasilanie RPW z PW1 Automatyka SZR - potozenie 1 - zasilanie z TrPW1 Automatyka SZR - potozenie 1 - zasilanie z TrPW1 AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZAtACZ/ZALACZ
550. | SZR w potozeniu "2" - zasilanie RPW z PW2 Automatyka SZR - potozenie 2 - zasilanie z TrPW2 Automatyka SZR - potozenie 2 - zasilanie z TrPW2 AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZAYACZ/ZALACZ
551. | Zadziatanie SZR Automatyka SZR - zadziatanie Automatyka SZR - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
552. Sygnalizacje stanowiskowe
553. | Sterowanie lokalne Tryb pracy stanowiska - lokalny Tryb pracy stanowiska - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
554. | Sterowanie zdalne Tryb pracy stanowiska - zdalny Tryb pracy stanowiska - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
555. | CSW witamanie budynek (mozliwe z podziatem na strefy) Wiamanie - budynek Wtamanie - budynek AKTYWNE/NIEAKTYWNE
556. | CSW — wtamanie teren Wtamanie - teren Witamanie - teren AKTYWNE/NIEAKTYWNE
557. | CSW —zazbrojenie System dozoru System dozoru ROZBROJONY/ZAZBROJONY
558. | CSW uszkodzenie centralki System dozoru - awaria System dozoru - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
559. | CSP —pozar ogdlnie Pozar Pozar AKTYWNY/NIEAKTYWNY
560. | CSP —pozar budynek (mozliwe z podziatem na strefy) Pozar - budynek Pozar - budynek AKTYWNY/NIEAKTYWNY
561. | CSP — pozar kanaty Pozar - kanaty kablowe Pozar - kanaty kablowe AKTYWNY/NIEAKTYWNY
562. | Uzycie wytgcznika przeciwpozarowego Pozar - reczne uruchomienie sygnalizacji Pozar - reczne uruchomienie sygnalizacji AKTYWNY/NIEAKTYWNY
563. | CSP — uszkodzenie centralki System ppoz - awaria System ppoz - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
564. | Przycisk kasowania sygnalizacji akustycznej Reczne kasowanie sygnalizacji akustycznej pozaru Reczne kasowanie sygnalizacji akustycznej pozaru AKTYWNY/NIEAKTYWNY
565. | Przycisk kasowania trybu pozarowego Reczne kasowanie sygnalizacji pozaru Reczne kasowanie sygnalizacji pozaru AKTYWNY/NIEAKTYWNY




L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
1. Sygnalizacje stanowiskowe
2. Sterowanie lokalne dowolnym polem Tryb pracy stanowiska - cze$ciowo lokalnie Tryb pracy stanowiska - czesciowo lokalnie AKTYWNY/NIEAKTYWNY
3. | CSW wtamanie budynek Wtamanie Wtamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
4. CSW wtamanie rozdzielnia SN Wtamanie SN Wtamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
5. CSW wiamanie nn Wiamanie nn Wiamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
6. CSW wiamanie trafo Wiamanie Trafo Wiamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
7. CSW — zazbrojenie System dozoru System dozoru ROZBROJONY/ZAZBROJONY
8. | CSW uszkodzenie centralki System dozoru - awaria System dozoru - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
9. | CSP - pozar ogdlnie Pozar Pozar AKTYWNY/NIEAKTYWNY
10. | CSP —uszkodzenie centralki System ppoz - awaria System ppoz - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
11. | Awaria gazu SF6 Awaria gazu SF6 Awaria gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
12. | Napiecie 24V Napiecie 24V
13. | Napigcie 220V DC Napiecie 220V DC
14. Napiecie sygnaliza&?ji Napiecie sygnalizac.ji Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
15. | Napigcie sterowania Napiecie sterowania
16. | Napiecie napedow Napiecie napeddéw
17. | Napiecie pomiarowe (rozdzielnia nn) Napiecie pomiarowe Sekcja n
18. | Napiecie 400/230V AC (rozdzielnia nn) Napiecie 400/230V AC Napiecie 400/230V AC ZANIK/POWROT
19. | Globalne odstawienie pracy zdalnej (rozdzielni lub sekcji) Tryb pracy rozdzielni - czesciowo lokalnie Tryb pracy rozdzielni - czesciowo lokalnie AKTYWNY/NIEAKTYWNY
20. | Awaria sterownika SKP Awaria sterownika Awaria sterownika AKTYWNA/NIEAKTYWNA
21. | Alarm temperaturowy 1,2,3 stopien Przekroczenie temperatury w pomieszczeniu Przekroczenie temperatury w pomieszczeniu AKTYWNE/NIEAKTYWNE
22. | Uszkodzenie zasilacza w obwodach automatyki Zasilacz - uszkodzenie SPN Zasilacz - uszkodzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
23. Prostownik (opcjonalnie)
24. | Prostownik 220V DC — Alarm 2 Prostownik tadowczy - alarm Prostownik tadowczy - alarm AKTYWNY/NIEAKTYWNY
25. | Prostownik 220V DC — Alarm 1 Prostownik fadowczy - awaria Prostownik tadowczy - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
26. | Brak tadowania baterii akumulatoréw Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNY/NIEAKTYWNY
27. | Bateria akumulatoréw roztadowana Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
28. | Akumulatory - niskie napiecie Akumulatory - niskie napiecie Akumulatory - niskie napiecie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
29. | Alarm temperaturowy baterii Akumulatory - alarm temperaturowy Akumulatory - alarm temperaturowy AKTYWNE/NIEAKTYWNE
30. | Wyprzedzenie odfaczenia baterii Akumulatory - uprzedzenie o odtgczeniu Akumulatory - uprzedzenie o odtgczeniu AKTYWNE/NIEAKTYWNE
31. Pole wytacznikowe
32. | Pofozenie wytgcznika Wytgcznik 00T Wytgcznik ZAtACZONY/WYtACZONY ZAYACZ/WYLACZ
33. | Potozenie roztgcznika Roztacznik ooT Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
34. | Potozenie odfgcznika Odtacznik 00T Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNII/OTWORZ
35. | Stan wézka wytacznika Wézek 00T Wézek PRACA/PROBA WJEDZ/WYJEDZ
36. | Potozenie uziemnika Uziemnik 0ooT Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
37. | Potozenie odtgcznika dodatkowego Odtgcznik 00T Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
38. | Tryb pracy zdalny pola Tryb pracy zdalny Tryb pracy lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
39. | Tryb pracy lokalny pola Tryb pracy lokalny
40. | Tryb pracy pola - automatyczny Tryb pracy - automatyczny
41. | Tryb pracy pola - reczny Tryb pracy - reczny Tryb pracy - reczny / remontowy AKTYWNY/NIEAKTYWNY
42. | Tryb pracy pola - remontowy Tryb pracy - remontowy
43. | Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
44. | Niezgodnos¢ stanu tacznika (Brak COW lub COZ) Niezgodnos¢ stanu facznika Niezgodnos¢ stanu tacznika AKTYWNY/NIEAKTYWNY
45. | Brak ciqgfoécf obw. wyiaczn?kowego ow1 Brak chgfos’rcf w obwodach wychzaj:qcych Brak ciagloéci w obwodach wylaczajacych AKTYWNY/NIEAKTYWNY
46. | Brak ciggtosci obw. wytgcznikowego OW2 Brak ciggtosci w obwodach wytaczajacych
47. Awaria' ste-rowr.\ika (Sygnaliﬂzacja AL) Awaria sterownika Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
48. | Sygnalizacja Zbiorcza awarii w polu Awaria w polu
49. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania
50. | Kontrola nap?ecia w ovaodzich SF6 Napiec?e pomoc-nicz"e SF6 Napiecie pomocnicze ZANIK/POWRGT
51. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji
52. | Kontrola napiecia napedéw +N Napiecie napedow
53. | Drzwi przedziatu wytgcznikowego zamkniete Drzwi przedziatu wytgcznika - otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
54. | Drzwi przedziatu przytaczeniowego zamkniete Drzwi przedziatu przytaczeniowego - otwarte
55. | Brak napiecia SN na szynach sekcji Napiecie na szynach Napiecie na szynach ZANIK/POWROT
56. | Brak napiecia na kablu Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
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57. | Awaria SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
58. | Automatyka ZS odblokowana Automatyka 7S Automatyka ZS ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKU)J
59. | Automatyka LRW odblokowana Automatyka LRW Automatyka LRW ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
60. | LRW i ZS dostawione Automatyka LRW / ZS Automatyka LRW / ZS ODSTAWIONA/ZAtACZONA
61. | Automatyka SPZ odblokowana Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ
62. | Automatyka SZR odblokowana Automatyka SZR Automatyka SZR ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKU)J
63. | Zadziatanie zabezpieczenia zwarciowego 1>> Zabezpieczenie zwarciowe |>> - zadziatanie Zabezpieczenie zwarciowe I>> - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
64. | Wytaczenie od zabezpieczenia zwarciowego I>> Wytgczenie od zabezpieczenia zwarciowego 1>>
65. | Zadziatanie zabezpieczenia nadprgdowego I1>1 Zabezpieczenie nadpradowe 1 stopnia - zadziatanie
66. | Zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego 1>2 lub 1>3 Zabezpieczenie nadpradowe 2 lub 3 stopnia - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
67. | Wylaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego Wylgczenie od zabezpieczenia nadpradowego
68. | Wytaczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st. Wytgczenie od zabezpieczenia nadpragdowego 2 st.
69. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego lo>1 lub 10>2 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie . L ) ) .
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

70. | Wylaczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpragdowego Wylgczenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadpradowego
71. | Zadziatanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego lo>k Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
72. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego Yo> Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
73. | Zadziatanie zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego Yo>k1 lub Yo>k2 Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
74. Zadziafanie zabezpiecz}enia p(odnapie;ci(ow(ego U<1 lub U<2 Zabezpiec.zenie podnaFiecioYve - zadziaAfarAﬂe Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUI/KASU)
75. | Wylaczenie od zabezpieczenia podnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia podnapigciowego
76. | Zadziatanie zabezpieczenia nadnapieciowego U>1, U>2 Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie X . L . .

- - - — - . - — Zabezpieczenie nadnapigciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ
77. | Wylaczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego Wytgczenie od zabezpieczenia nadnapieciowego
78. | Zadziatanie LRW (czton wykonawczy) Automatyka LRW - zadziatanie Automatyka LRW - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
79. | Zadziatanie ZS Automatyka ZS - zadziatanie Automatyka ZS - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
80. | Przycisk wytgczajacy wytgcznik Wytgczenie reczne Wytgczenie reczne AKTYWNE/NIEAKTYWNE
81. | Kwitowanie awaryjnego wytgczenia wytacznika Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
82. Pole roztgcznikowe
83. | Potozenie roztacznika Roztacznik Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ
84. | Potozenie odfacznika Odtacznik Odtgcznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
85. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
86. | Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
87. | Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
88. | Odstawienie sterowania Odstawienie sterowania Odstawienie sterowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
89. | Rozbrojenie napedu roztgcznika Rozbrojenie napedu roztacznika Rozbrojenie napedu roztacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE
90. | Kontrola napiecia sygnalizacji +S Napiecie sygnalizacji
91. | Kontrola napiecia sterowania +U Napiecie sterowania Napiecie pomocnicze ZANIK/POWROT
92. | Kontrola napiecia napedéw *N Napiecie napedéw
93. | Awaria sterownika (Sygnalizacja AL) Awaria sterownika Awaria w polu AKTYWNA/NIEAKTYWNA
94. | Sygnalizacja Zbiorcza awarii w polu Awaria w polu
95. | Sygnalizator zwar¢ - zadziatanie Sygnalizacja przeptywu pradu zwarciowego Sygnalizacja przeptywu pragdu zwarciowego AKTYWNA/NIEAKTYWNA
96. | Awaria SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
97. | Wktadka bezpiecznikowa przepalona Bezpiecznik - zadziatanie Bezpiecznik - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
98. | Kontrola obecnosci napiecia SN Napiecie na linii Napiecie na linii ZANIK/POWROT
99. | Kwitowanie awaryjnego wytaczenia Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
100. Pole odfgcznikowe
101. | Potozenie odtgcznika Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
102. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
103. | Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY

Tryb pracy - lokalny

104. | Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
105. Pole pomiarowe
106. | Potozenie roztacznika Roztacznik Roztacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
107. | Potozenie odtgcznika Odtacznik Odtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
108. | Potozenie uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - ST

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
109. | Tryb - lokal Tryb - lokal AKTYWNY/NIEAKTYWNY
ryb pracy - lokalny ryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny /

110. | Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
111. | Wktadka bezpiecznikowa przepalona Bezpiecznik - zadziatanie Bezpiecznik - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
112. | Awaria SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 Obnizenie ci$nienia gazu SF6 AKTYWNE/NIEAKTYWNE
113. Sygnalizacje dodatkowe pola transformatorowego
114. | Wkiadka bezpiecznikowa przepalona Bezpiecznik - zadziatanie Bezpiecznik - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZAMKNIJ/OTWORZ
115. | Drzwi komory transformatora Drzwi otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE ZAMKNIJ/OTWORZ
116. | Zadziatanie zabezpieczenia termicznego | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie . . o, ) .

— - - - - - — — Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
117. | Sygnalizacja od zabezpieczenia temperaturowego oleju | st. Zabezpieczenie temperaturowe 1 stopien - sygnalizacja
118. Zadziafanie zabezpiecz}enia t?rmicznego 1l s.L : Zabezpiec.zenie tempe‘raturolwe 2 stopien - zadziatanie : Zabezpieczenie temperaturowe 2 stopiers - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
119. | Wylgczenie od zabezpieczenia temper. Oleju — Il stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia temperaturowego 2 stopnia
120. Zadziafani? zabezpieczlen.ia gazowo-przeptywowego transformatora | st. Zabezp?eczen?e Buchholtz 1 stopier:\ - zadziaf_anié Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopieri - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
121. | Sygnalizacja od przekaznika Buchholza | st. Zabezpieczenie Buchholtz 1 stopien - sygnalizacja
122. Zadziafani»e zabezpiecz»enia g‘azowo—przep'{ywowego transformatora Il st. Zabezpiec-zenie Buchhf)ltz 2 s.topieri - zadziatanie : Zabezpieczenie Buchholtz 2 stopie - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
123. | Wylaczenie od zabezpieczenie Buchholz transformatora — Il stopnia Wytgczenie od zabezpieczenia Buchholtza 2 stopnia
124. | Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa Zawor bezpieczenstwa - zadziatanie Zawor bezpieczeristwa - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
125. | Zadziatanie zaworu odcinajgcego Zawdr odcinajacy - zadziatanie Zawdr odcinajacy - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
126. | Minimalny poziom oleju Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora Minimalny poziom oleju w kadzi transformatora AKTYWNY/NIEAKTYWNY




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - KSO

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat zré6dtowy CAN I Potozenie Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie

1. KSO

2. Wytaczone sterowanie zdalne Tryb pracy Tryb pracy LOKALNY/ZDALNY

3. Odstawione napigcie liniowe Napiecie liniowe Napiecie liniowe ZANIK/POWROT

4. Napiecie liniowe podwyzszone Napiecie podwyzszone Napiecie podwyzszone ZALACZONE/WYLACZONE ZAYACZ/ZALACZ
5. Otwarcie drzwi/wtamanie Wtamanie Wtamanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

6. Nieprawidtowa praca modutu DIOU Awaria modutéw DIOU

7. Nieprawidtowa praca HMI Awaria modutéw HMI

8. Btad w module DU nr 1 Awaria modutéw DU 1

9. Btad w module DU nr 2 Awaria modutéw DU 2

10. | Blgdw module DU nr 3 Awaria modutéw DU 3 Awaria szafy odfacznikowe] AKTYWNA/NIEAKTYWNA

11. Btad w module DU nr 4 Awaria modutéw DU 4

12. Awaria CPU Awaria sterownika

13. Awaria — nieokre$lony stan odtgcznika / odtgcznikow Nieokreslony stan odfgcznikow

14. Awaria - brak komunikacji CPU z modutem / modutami Awaria modutéw / brak komunikacji

15. Awaria - brak napiecia 36V Napiecie 36V AC

16. | Odtacznik nri..n Odtacznik nr Odfacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNI/OTWORZ
17. | Roztacznik nri...n Roztacznik nr Roztacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYACZ
18. Blokada odtacznikanril..n Odtacznik - stan blokady nr Odtacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
19. Blokada roztacznikanr1...n Roztacznik - stan blokady nr Roztacznik - stan blokady ZABLOKOWANY/ODBLOKOWANY BLOKUJ/ODBLOKUJ
20. Awaria kabla odtgcznika nr 1..n Awaria kabla odtgcznika nr Awaria kabla odtacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

21. Awaria kabla roztacznika nr 1...n Awaria kabla roztacznika nr Awaria kabla roztacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

22. Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika nr Uszkodzenie izolacji kabla odtacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

23. Uszkodzenie izolacji kabla roztgcznika nr 1...n Uszkodzenie izolacji kabla roztacznika nr Uszkodzenie izolacji kabla roztacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 - taczniki PLN

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zzrédtowy CAN Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
taczniki LPN

1. Reklozer

2. Potozenie wytgcznika Wytacznik Wytacznik ZALACZONY/WYLACZONY ZALACZ/WYLACZ

3. Sterowanie zdalne (AKTYWNE/NIEAKTYWNE) Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY

4. Sterowanie lokalne (AKTYWNE/NIEAKTYWNE) Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY

5. Sterowanie (ODSTAWIONE/ZAtACZONE) Odstawienie sterowania Odstawienie sterowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE

6. Rozbrojenie napedu wytacznika Rozbrojenie napedu wytgcznika Rozbrojenie napedu wytacznika AKTYWNE/NIEAKTYWNE

7. Gotowos$¢ napedu (GOTOWY/NIEGOTOWY) Whytacznik - brak gotowosci Wytgcznik - brak gotowosci AKTYWNA/NIEAKTYWNA

8. Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNY/NIEAKTYWNY

9. Napiecie akumulatoréw (OBNIZONE/POPRAWNE) Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

10. Automatyka SPZ zablokowana lokalnie (ZABLOKOWANA/ ODBLOKOWANA) Automatyka SPZ Automatyka SPZ ZABLOKOWANA/ODBLOKOWANA | BLOKUJ/ODBLOKUJ

11. | Automatyka SPZ - teleblokada (ZABLOKOWANA/ ODBLOKOWANA) Automatyka SPZ - blokada Automatyka SPZ - blokada AKTYWNA/NIEAKTYWNA

12. SPZ nieudany Automatyka SPZ - cykl nieudany Automatyka SPZ - cykl nieudany AKTYWNA/NIEAKTYWNA

13. Dziatanie automatyki SPZ Automatyka SPZ - dziatanie Automatyka SPZ - dziatanie AKTYWNA/NIEAKTYWNA

14, Uszkodzenie modutu sterujgcego (SYGNAt/ KONIEC) Awaria sterownika Awaria sterownika AKTYWNA/NIEAKTYWNA

15. Bank nastaw nr 1 Bank 1 Bank 1 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/Brak

16. Bank nastaw nr 2 Bank 2 Bank 2 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/Brak

17. | Bank nastaw nr3 Bank 3 Bank 3 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/Brak

18. Blokada mechaniczna Blokada mechaniczna Blokada mechaniczna AKTYWNA/NIEAKTYWNA

19. Blokada monterska Blokada monterska Blokada monterska AKTYWNA/NIEAKTYWNA

20. Blokada wytacznika Blokada wytacznika Blokada wytacznika AKTYWNA/NIEAKTYWNA KASUJ/Brak

21. | Globalna blokada zabezpieczer Globalna blokada zabezpieczen Globalna blokada zabezpieczen AKTYWNA/NIEAKTYWNA BLOKUJ/ODBLOKUJ

22. | Wszystkie zabezpieczenia napigciowe (ZABLOKOWANE/ ODBLOKOWANE) Zabezpieczenie napigciowe Zabezpieczenia napieciowe / czestotliwosciowe ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE | BLOKUJ/ODBLOKU)

23. Wszystkie zabezpieczenia czestotliwosciowe (ZABLOKOWANE/ ODBLOKOWANE) Zabezpieczenie czestotliwosciowe

24. | Wszystkie zabezpieczenia nadpragdowe (ZABLOKOWANE/ ODBLOKOWANE) Zabezpieczenie nadpradowe Zabezpieczenie nadpradowe ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE | BLOKUJ/ODBLOKUJ

25. Wszystkie zabezpieczenia ziemnozwarciowe (ZABLOKOWANE/ ODBLOKOWANE) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE | BLOKUJ/ODBLOKUJ

26. Drzwi w szafie (ZAMKNIETE/OTWARTE) Drzwi otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE

27. Praca na linii - AKTYWNOSC ZBIORCZA (AKTYWNA/NIEAKTYWNA) Praca na linii Praca na linii AKTYWNA/NIEAKTYWNA ZAtACZ/WYLACZ

28. Praca na linii - ustawienie lokalne Praca na linii — ustawiona lokalnie Praca na linii — ustawiona lokalnie AKTYWNA/NIEAKTYWNA

29. | Zabezpieczenie nadczestotliwo$ciowe f > (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - pobudzenie Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

30. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe f >T (SYGNAL/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - sygnalizacja Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

31. | Zabezpieczenie nadczestotliwo$ciowe f >T (ZADZIALANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - zadziatanie Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

32. Zabezpieczenie nadnapieciowe U > (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadnapieciowe - pobudzenie Zabezpieczenie nadnapieciowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

33. | Zabezpieczenie nadnapigeciowe U >T (SYGNAt/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadnapieciowe - sygnalizacja Zabezpieczenie nadnapieciowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

34. Zabezpieczenie nadnapieciowe U >T (ZADZIALANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie Zabezpieczenie nadnapieciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE KASUJ/KASUJ

35. | Zabezpieczenie nadpradowe zbiorcze (SYGNAL/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadpradowe - pobudzenie Zabezpieczenie nadpradowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

36. Zabezpieczenie nadpradowe zbiorcze (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadpradowe - sygnalizacja Zabezpieczenie nadpradowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

37. Zabezpieczenie nadpradowe zbiorcze (ZADZIALANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

38. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe f < (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - pobudzenie Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

39. Zabezpieczenie podczestotliwosciowe f <T (SYGNAL/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - sygnalizacja Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

40. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe f <T (ZADZIAANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - zadziatanie Zabezpieczenie podczestotliwosciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

41. Zabezpieczenie podnapigciowe U < (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podnapigciowe - pobudzenie Zabezpieczenie podnapigciowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

42. | Zabezpieczenie podnapieciowe U <T (SYGNAL/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podnapieciowe - sygnalizacja Zabezpieczenie podnapieciowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

43. | Zabezpieczenie podnapieciowe U <T (ZADZIALANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie podnapieciowe - zadziatanie Zabezpieczenie podnapigciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

44, Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zbiorcze (POBUDZENIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

45. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zbiorcze (SYGNAL/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sygnalizacja Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sygnalizacja AKTYWNE/NIEAKTYWNE

46. | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zbiorcze (ZADZIALANIE/ NIEAKTYWNE) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE

47. | Kasowanie sygnalizacji zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/Brak




& PKP ENERGETYKA

Zatacznik 1 — taczniki PLN

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Opis sygnatu SCADA Sygnalizacje Sterowanie
48. Roztgcznik
49, | Stantacznika Roztacznik Roztacznik ZAtACZONY/WYLACZONY ZAACZ/WYLACZ
50. Stan uziemnika Uziemnik Uziemnik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
51. | Starowanie zdalne Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
52. Sterowanie lokalne Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
53. | Tryb pracy urzadzenia - sekcjonalizer Tryb pracy - sekcjonalizer Tryb pracy - sekcjonalizer AKTYWNY/NIEAKTYWNY
54, Tryb pracy urzgdzenia - sygnalizator Tryb pracy - sygnalizator Tryb pracy - sygnalizator AKTYWNY/NIEAKTYWNY
55. Lokalne odstawienie sterowania Odstawienie sterowania Odstawienie sterowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
56. Brak tadowania akumulatoréw Akumulatory - brak fadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
57. Akumulatory roztadowane Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
58. Uszkodzenie zasilacza w SKP Zasilacz - uszkodzenie Zasilacz - uszkodzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
59. Otwarcie drzwi napedu lub SKP Drzwi otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
60. Uszkodzenie sterownika SKP Awaria sterownika Awaria sterownika AKTYWNA/NIEAKTYWNA
61. | Sygnalizacja awarii w ukfadzie gazowym SF6 Awaria gazu SF6 Awaria gazu SF6 AKTYWNA/NIEAKTYWNA
62. Bank nastaw 1 Bank 1 Bank 1 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
63. Bank nastaw 2 Bank 2 Bank 2 AKTYWNY/NIEAKTYWNY USTAW/USTAW
64. Blokada mechaniczna napedu Blokada mechaniczna Blokada mechaniczna AKTYWNA/NIEAKTYWNA
65. uszkodzenie ochronnika Ochronnik - awaria Ochronnik - awaria AKTYWNA/NIEAKTYWNA
66. wytaczenie silnika napedu Silnik napedu wytaczony Silnik napedu wytgczony AKTYWNY/NIEAKTYWNY
67. zadziatanie zabezpieczer nadpragdowych Zabezpieczenie nadpradowe
68. | zadziatanie zabezpieczeri nadpradowych - pobudzenie Zabezpieczenie nadpradowe - pobudzenie . )
- - - - — - - —— Zabezpieczenie nadpradowe AKTYWNE/NIEAKTYWNE
69. zadziatanie zabezpieczer nadpradowych - sygnalizacja Zabezpieczenie nadpradowe - sygnalizacja
70. | zadziatanie zabezpieczer nadpradowych - zadziatanie Zabezpieczenie nadpradowe - zadziatanie
71. zadziatanie zabezpieczer ziemnozwarciowych Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
72. | zadziatanie zabezpieczer ziemnozwarciowych - pobudzenie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie . L X
N - - P N —— - —— n — Zabezpieczenie ziemnozwarciowe AKTYWNE/NIEAKTYWNE
73. | zadziatanie zabezpieczer ziemnozwarciowych - sygnalizacja Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sygnalizacja
74. zadziatanie zabezpieczer ziemnozwarciowych - zadziatanie Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziatanie
75. Kasowanie zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen Kasowanie zadziatania zabezpieczen KASUJ/KASUJ
76. Odtacznik
77. Odtacznik QOdtacznik QOdtacznik ZAMKNIETY/OTWARTY ZAMKNIJ/OTWORZ
78. Praca - zdalnie Tryb pracy - zdalny Tryb pracy - zdalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
79. Praca - lokalnie Tryb pracy - lokalny Tryb pracy - lokalny AKTYWNY/NIEAKTYWNY
80. Praca - odstawiony Odstawienie sterowania Odstawienie sterowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
81. Wytaczenie zabezpieczenia gtéwnego Bezpiecznik - zadziatanie Bezpiecznik - zadziatanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
82. Otwarcie drzwi napedu Drzwi otwarte Drzwi otwarte AKTYWNE/NIEAKTYWNE
83. Blokada monterska Blokada monterska Blokada monterska AKTYWNE/NIEAKTYWNE
84. Zanik napiecia zasilajacego Napiecie zasilania Napiecie zasilania ZANIK/POWROT
85. Uszkodzenie sterownika Awaria sterownika Awaria sterownika AKTYWNA/NIEAKTYWNA
86. Brak fadowania akumulatoréw Akumulatory - brak tadowania Akumulatory - brak tadowania AKTYWNE/NIEAKTYWNE
87. Akumulatory roztadowane Akumulatory - roztadowanie Akumulatory - roztadowanie AKTYWNE/NIEAKTYWNE
88. Uszkodzenie zasilacza w SKP Zasilacz - uszkodzenie Zasilacz - uszkodzenie AKTYWNE/NIEAKTYWNE




Zatacznik 1 — Pomiary

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA typ pomiaru Miano

1. Sygnalizacje stanowiskowe

2. Pomiar temperatury pomiar temperatury Temperatura T °C

3. Pomiar temperatury (punkt rosy) pomiar temperatury Temperatura punktu rosy T °C

4. Prostownik/Bateria

5. Napiecie baterii Napiecie baterii Napiecie baterii Ubat )

6. Prad tadowania Prad tadowania Prad | A

7. Falownik

8. Napiecie gwarantowane Napigcie gwarantowane Napiecie gwarantowane Ugw \

9. UPS/Zasilacz

10. | Napigcie gwarantowane Napigcie gwarantowane Napiecie gwarantowane Ugw \

11. | Poziom natadowania baterii Poziom tadowania baterii Poziom tadowania baterii tadowanie baterii %
12. | Estymowany czas pracy z baterii Czas pracy z baterii Czas pracy z baterii Czas min
13. Podstacja trakcyjna

14. Rozdzielnia WN

15. Pole Liniowe

16. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
17. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
18. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
19. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
20. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
21. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A
22. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kw(MW)
23. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
24. Pole Transformatorowe

25. | Pradfazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
26. | Pradfazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
27. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
28. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kw(MW)
29. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
30. | Numer zaczepu przetgcznika zaczepdw Numer zaczepu Numer zaczepu Zacz

31. Rozdzielnia SN

32. Pole Liniowe, zasilajace

33. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
34. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
35. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
36. | Pradfazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
37. | Pradfazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 2 A
38. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A
39. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kw(MW)
40. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
41. Pole Liniowe, nietrakcyjne

42. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
43. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
44, | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
45. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
46. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
47. Pole zespotu prostownikowego

48. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
49. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
50. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
51. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
52. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)




Zatacznik 1 — Pomiary

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA typ pomiaru Miano
53. Pole transformatora potrzeb wtasnych i TU

54. | Pradfazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A

55. | Pradfazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A

56. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A

57. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
58. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
59. Pole kompensatora mocy biernej

60. | Pradfazy L1l Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A

61. | Pradfazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A

62. | Pradfazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A

63. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
64. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
65. | Numer zaczepu dtawika Numer zaczepu ARD Numer zaczepu Zacz

66. | Wyliczona wymagana moc bierna dtawika Moc bierna ARD Moc bierna Q kvar(Mvar)
67. Rozdzielnia pradu statego

68. Pole wytgcznika szybkiego

69. | Pomiar pradu | Prad | Prad | l A(kA)
70. Pole sekcyjne + Ochrona napieciowa

71. | Napiecie na szynach | Napiecie | Napiecie U l kv

72. Rozdzielnia potrzeb wtasnych

73. | Pomiar miedzyfazowy L1-L2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 sekcja 1/2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 UL1-2 \Y

74. | Pomiar miedzyfazowy L2-L3 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 sekcja 1/2 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 uUL2-3 \

75. | Pomiar miedzyfazowy L3-L1 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 sekcja 1/2 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 UL3-1 Vv

76. RPZ

77. Rozdzielnia WN

78. Pole Liniowe

79. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv

80. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv

81. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv

82. | Pradfazy Ll Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A

83. | Pradfazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 12 A

84. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A

85. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kw(MW)
86. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
87. Pole Transformatorowe

88. | Pradfazy Ll Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A

89. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 12 A

90. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A

91. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
92. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
93. | Numer zaczepu przetacznika zaczepow Numer zaczepu Numer zaczepu Zacz

94, Rozdzielnia SN

95. Pole Liniowe, zasilajace

96. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv

97. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv

98. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv

99. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
100. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
101. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
102. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
103. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)




Zatacznik 1 — Pomiary

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA typ pomiaru Miano
104. Pole Liniowe, nietrakcyjne

105. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A
106. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
107. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
108. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
109. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
110. Pole transformatora potrzeb wtasnych i TU

111. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A
112. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
113. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
114. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
115. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
116. Pole pomiarowe

117. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
118. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
119. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
120. Pole kompensatora mocy biernej

121. | Pradfazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
122. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
123. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
124. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kwW(MW)
125. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
126. | Numer zaczepu dtawika Numer zaczepu ARD Numer zaczepu Zacz

127. | Wyliczona wymagana moc bierna dtawika Moc bierna ARD Moc bierna Q kvar(Mvar)
128. Rozdzielnia potrzeb wtasnych

129. | Pomiar miedzyfazowy L1-L2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 UL1-2 \Y
130. | Pomiar miedzyfazowy L2-L3 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 uUL2-3 \
131. | Pomiar miedzyfazowy L3-L1 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 UL3-1 \Y
132. | Pradfazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
133. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
134. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A
135. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
136. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
137. ST/SR

138. Pole Liniowe

139. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
140. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
141. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
142. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A
143. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
144. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 L3 A
145. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
146. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
147. Pole transformatora

148. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 IL1 A
149. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
150. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
151. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kW(MW)
152. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)




Zatacznik 1 — Pomiary

L.p. Nazwa/Opis obiektu Sygnat Zrédtowy CAN Potozenie Opis sygnatu SCADA typ pomiaru Miano
153. Rozdzielnia potrzeb wiasnych

154. | Pomiar miedzyfazowy L1-L2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 Napiecie miedzyfazowe L1-L2 UL1-2 Vv
155. | Pomiar miedzyfazowy L2-L3 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 Napiecie miedzyfazowe L2-L3 UL2-3 \
156. | Pomiar miedzyfazowy L3-L1 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 Napiecie miedzyfazowe L3-L1 UL3-1 Vv
157. Reklozer

158. | Napiecie fazy L1 strona A Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
159. | Napiecie fazy L2 strona A Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
160. | Napiecie fazy L3 strona A Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
161. | Napiecie fazy L1 strona B Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
162. | Napiecie fazy L2 strona B Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
163. | Napiecie fazy L3 strona B Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
164. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 1L1 A
165. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 L2 A
166. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
167. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kwW(MW)
168. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
169. Roztacznik LPN

170. | Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 Napiecie fazy L1 ULl kv
171. | Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 Napiecie fazy L2 uL2 kv
172. | Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 Napiecie fazy L3 uL3 kv
173. | Prad fazy L1 Prad fazy L1 Prad fazy L1 L1 A
174. | Prad fazy L2 Prad fazy L2 Prad fazy L2 1L2 A
175. | Prad fazy L3 Prad fazy L3 Prad fazy L3 1L3 A
176. | Moc czynna Moc czynna Moc czynna P kw(MW)
177. | Moc bierna Moc bierna Moc bierna Q kvar(Mvar)
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1. CEL OPRACOWANIA

1.1.

Celem niniejszych wytycznych jest ujednolicenie zasad postepowania
w PKP Energetyka S.A. w procesie wigczania do ruchu sieci nowych lub zmodernizowanych
obiektow, urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych na majgtku dystrybucyjnym PKP
Energetyka S.A. oraz na sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. bgdz innych podmiotow, dla ktérych PKP
Energetyka S.A. prowadzi ruch sieciowy.

2. PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

2.1.

2.2.

Niniejsze wytyczne przeznaczone sg dla oséb i jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie,
nadzor oraz realizacje zadan inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a takze za utrzymanie i
prowadzenie ruchu sieci na majgtku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na sieci trakcyjnej
PKP PLK S.A badz innych podmiotéw w ramach obowigzujgcych umoéw na ustugi w zakresie
utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej, jedng strong ktérych jest PKP Energetyka S.A.

Niniejsze wytyczne sg przeznaczone dla obszaréw, na ktérych prowadzenie ruchu sieci odbywa
sie z wykorzystaniem systemu sterowania i nadzoru SCADA Syndis. Aktualny wykaz tych
obszarow przedstawiono w Zatgczniku nr 1.

Kolejne obszary bedg obejmowane postanowieniami niniejszych wytycznych systematycznie po
uruchomieniu systemu sterowania i nadzoru SCADA Syndis dla tego obszaru. Informacja o
wiaczeniu kolejnego obszaru do nowego systemu sterowania i nadzoru wraz z aktualizacjg
Zatgcznika nr 1 bedzie przekazywana do osob i jednostek wskazanych w pkt 2.1 niezwtocznie po

wiaczeniu danego obszaru do systemu SCADA Syndis.

3. DEFINICJE | SKROTY

Prowadzacy eksploatacje — wlasciwa dla danego obszaru komoérka organizacyjna PKP
Energetyka Obstuga Sp. z o0.0., zajmujgca sie eksploatacja i utrzymaniem majatku

dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

Prowadzacy inwestycje — komodrka organizacyjna PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.o.
odpowiedzialna za kontraktacje i nadzér nad procesami inwestycyjnymi prowadzonymi na

majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A.

Utrzymujacy sie¢ trakcyjng — wiasciwa dla danego obszaru komoérka organizacyjna PKP
Energetyka S.A., zajmujgca sie eksploatacjg i utrzymaniem sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. badz
innych podmiotow w ramach obowigzujgcej umowy na ustugi w zakresie utrzymania urzgdzen

sieci trakcyjnej.

Wykonawca — podmiot wewnetrzy lub zewnetrzny, realizujgcy prace inwestycyjne na majgtku
dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. lub na sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. badz innych
podmiotéw, wykonanie ktérych ingeruje w proces prowadzenia ruchu sieci przez stuzby

dyspozytorskie PKP Energetyka S.A.



4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

EDT — Departament Techniczny Oddziatu Dystrybucja Energii Elektrycznej PKP Energetyka S.A.
WEACZENIE OBIEKTOW DO SYSTEMU SCADA

Kazdy obiekt, urzadzenie, sie¢ lub instalacja elektroenergetyczna o napieciu znamionowym
powyzej 1kV, wtgczane do ruchu sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na
sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. bgdz innych podmiotow, muszg by¢ odpowiednio wczesniej
odwzorowane w systemie sterowania i nadzoru PKP Energetyka S.A. SCADA Syndis.

Jednostkg odpowiedzialng za wlgczenie obiektéw, urzadzen, sieci i instalacji
elektroenergetycznych do systemu SCADA Syndis jest Wydziat ds. Utrzymania Systemu SCADA
bedacy komdrkg organizacyjng w ramach Departamentu Zarzgdzania Ruchem Sieci w Oddziale

Dystrybucja Energii Elektrycznej PKP Energetyka S.A.

Wszelkie zgtoszenia dotyczace wprowadzenia zmian w systemie SCADA Syndis nalezy kierowaé

na adres: scada@pkpenergetyka.pl

Wprowadzenie zmian w systemie SCADA Syndis na potrzeby wigczenia do ruchu sieci obiektéw,

urzadzen, sieci i instalacji niestelemechanizowanych (nie wyposazonych w szafy i moduty

zdalnego sterowania) odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

4.4.1. w przypadku obiektéw, urzgdzen, sieci i instalacji, nalezgcych do sieci dystrybucyjnej PKP
Energetyka S.A. - zgtoszenie wprowadzenia zmian w systemie SCADA Syndis nalezy
przekazywac w terminie 7 dni przed planowanym wigczeniem obiektu, urzadzenia, sieci lub
instalacji elektroenergetycznej do ruchu,

4.4.2. w przypadku obiektéw, urzgdzen, sieci i instalacji, nalezacych do sieci trakcyjnej PKP PLK
S.A. bgdz innych podmiotéw — zgtoszenie wprowadzenia zmian w systemie SCADA Syndis
nalezy przekazywac w terminie 3 dni przed planowanym witgczeniem obiektu, urzadzenia,
sieci lub instalacji elektroenergetycznej do ruchu,

4.4.3. kazdorazowo do zgtoszenia wprowadzenia zmian nalezy dotgczy¢ schemat obiektu, sieci
lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wigczeniu go/jej do ruchu, opatrzony podpisem
Kierownika budowy, Kierownika robét lub Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian w systemie SCADA Syndis na potrzeby wigczenia do ruchu sieci obiektéw,

urzgdzen, sieci i instalacji stelemechanizowanych (wyposazonych w szafy i moduty zdalnego

sterowania) odbywa sie na nastepujacych zasadach:

45.1. w przypadku obiektéw typu GPZ / RPZ / Podstacja Trakcyjna (PT) - zgtoszenie
wprowadzenia zmian w systemie SCADA Syndis nalezy przekazywac¢ w terminie 21 dni
przed planowanym rozpoczeciem przeprowadzenia testow zdalnego sterowania,

4.5.2. w przypadku obiektéw, urzgdzen, sieci i instalacji, niewymienionych w pkt. 4.5.1 -
zgtoszenie wprowadzenia zmian w systemie SCADA Syndis nalezy przekazywac w terminie
7 dni przed planowanym rozpoczeciem przeprowadzenia testow zdalnego sterowania,

4.5.3. kazdorazowo do zgtoszenia wprowadzenia zmian nalezy dotgczyc:

a) dokumentacje informatyczng dla danego obiektu, urzadzenia lub instalacji wraz z
kompletng listg sygnatow (w tym polecen i meldunkéw),

b) szczegdtowg informacje dotyczacg adresacji urzgdzen komunikacyjnych,
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c) schemat obiektu, sieci lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wtgczeniu goljej do

ruchu sieci, opatrzony podpisem Kierownika budowy, Kierownika robét lub Wykonawcy.

4.6. Wprowadzenie zmian w systemie SCADA Syndis w wyniku identyfikacji rozbieznosci pomiedzy

4.7.

zobrazowaniem a stanem faktycznym w terenie odbywa sie w ruchu ciggtym, tzn. zgtoszenia
nalezy przekazywacé niezwtocznie po zidentyfikowaniu rozbieznosci. Do zgtoszenia kazdorazowo
nalezy zatgczy¢ aktualny podpisany schemat dla danego obiektu, sieci lub instalacji z naniesiong

klauzulg ,Stan aktualny na dzien ....".

Po wprowadzeniu zmian, przedstawiciel Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA przekaze
osobie dokonujacej zgtoszenia potwierdzenie wtgczenia obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji
do systemu SCADA Syndis (Zatgcznik nr 2). Wykaz oséb, upowaznionych do kontaktu w
sprawach dotyczgcych utrzymania systemu SCADA Syndis (w tym edycji) przedstawiono w

Zataczniku nr 3.



5. REALIZACJA TESTOW ZDALNEGO STEROWANIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Jednostkg odpowiedzialng za koordynacje prac dot. przeprowadzenia testéw zdalnego
sterowania jest Wydziat ds. Utrzymania Systemu SCADA.

Jednostkg odpowiedzialng za przeprowadzenie testow zdalnego sterowania na gruncie jest
podmiot, odpowiedzialny za wykonanie systemu zdalnego sterowania dla danego obiektu,

urzgdzenia lub instalacji na gruncie (dalej Wykonawca SSiN).

Testy zdalnego sterowania kazdorazowo sg realizowane przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy SSiN a takze przedstawiciela Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA Ilub
Dyspozytora PKP Energetyka S.A. wyznaczonego na potrzeby przedmiotowych testow.

Wykonawca SSiN jest zobowigzany do wczesniejszego uzgodnienia terminu przeprowadzenia
testéw z przedstawicielem Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca SSiN jest zobowigzany do przekazania planowanego terminu przeprowadzenia

testow na adres e-mail scada@pkpenergetyka.pl z zastrzezeniem, ze planowany termin

przeprowadzenia testow nie moze by¢ krétszy niz 3 dni robocze od daty przekazania stosownej
informac;ji. Przedstawiciel Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA zastrzega sobie prawo
przesuniecia terminu testéw z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze by¢ przesuniety o wiecej niz
14 dni kalendarzowych, liczagc od planowanego terminu przeprowadzenia testow

zaproponowanego przez Wykonawce SSiN.

Testy zdalnego sterowania sg prowadzone w oparciu o protokét, zawierajgcy tabele wszystkich
sygnatéw (w tym polecen i meldunkéw), wynikajgcych z wczesniej przedstawionej dokumentac;ji
informatycznej. Protokét ma by¢ przygotowany przez Wykonawce SSIN w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach oraz ma umozliwia¢ dokonywanie adnotacji przy kazdej pozycji
celem zanotowania przez obie strony wyniku przeprowadzonej proby (przykladowy wzor
protokotu przedstawiono w zatgczniku nr 4).

Po wykonaniu testéw, strony podpisujg sie pod protokotami z testéw zdalnego sterowania, a
nastepnie przekazujg je drogg elektroniczng do Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA na

adres scada@pkpenergetyka.pl celem okreslenia wyniku z przeprowadzonych testéw zdalnego

sterowania dla danego obiektu.

W przypadku negatywnego wyniku testow zdalnego sterowania, Wykonawca SSiN uzgodni z
przedstawicielem Wydziatu ds. Utrzymania Systemu SCADA termin wykonania poprawek celem
przystgpienia do ponownych testow zdalnego sterowania dla danego obiektu lub urzgdzenia.
Niezaleznie od wyniku testow, wypetnione przez Wykonawce SSiN i przedstawiciela Wydziatu
ds. Utrzymania Systemu SCADA lub Dyspozytora protokoty sg nastepnie przekazywane drogg
elektroniczng do Wykonawcy SSiN na adres e-mail, podawany kazdorazowo przez Wykonawce
SSiN.
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6. WLACZENIE DO RUCHU SIECI PKP ENERGETYKA S.A.

6.1.

6.2.

6.3.

OBIEKTOW, URZADZEN, SIECI | INSTALACJI ELEKTRO-
ENERGETYCZNYCH

Podstawg wtgczenia do ruchu sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. lub na sieci
trakcyjnej PKP PLK S.A. bgdz innych podmiotéw nowych lub zmodernizowanych obiektow,
urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych jest:

6.1.1. protokét odbioru lub sprawdzenia, sporzadzony i podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli jednostek wewnetrznych i zewnetrznych w zaleznos$ci od rodzaju
zrealizowanego zadania, w szczegoélnosci przez Przewodniczgcego Komisji Odbioru,

6.1.2. potwierdzenie przygotowania zobrazowania danego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji
w systemie SCADA Syndis (Zatgcznik nr 2), a w przypadku obiektéw lub urzadzen
wyposazonych w szafy lub moduty zdalnego sterowania — dodatkowo protokét z testéw w
zakresie zdalnego sterowania przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym dla danego

obiektu lub urzadzenia.

Komdérka organizacyjng odpowiedzialng za prowadzenie ruchu sieci, w tym koordynacje dziatan
zwigzanych z wigczeniem obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji do ruchu sieci jest wtasciwa dla
danego obiektu, urzadzenia, sieci lub instalacji Rejonowa Dyspozytura Energetyki/ Dyspozytura

Zasilania.

Celem zapoznania sie Dyspozytora oraz Kierownika RDE z nowym uktadem zasilania, najpézniej

do godz. 12:00 dnia poprzedzajgcego dzien wiaczenia obiektu, urzadzenia, sieci lub
instalacji do ruchu, w zaleznos$ci od rodzaju zatgczanego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji
odpowiedni przedstawiciel jednej z jednostek (EDT, Prowadzgcy Eksploatacje, Prowadzacy
Inwestycje, Utrzymujacy sieé trakcyjna, Wykonawca), jest zobowigzany przekaza¢ do wtasciwej

terenowo dyspozytury (w tym rowniez do Kierownika danej RDE) nastepujace dokumenty:

6.3.1. schemat obiektu, sieci lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wtgczeniu go/jej do ruchu
sieci, opatrzony podpisem Kierownika Budowy, Kierownika Robdét lub Wykonawcy z
naniesiong klauzulg ,Stan aktualny na dzien ....”,

6.3.2. potwierdzenie przygotowania zobrazowania danego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji
w systemie SCADA Syndis (Zatgcznik nr 2), a w przypadku obiektéw lub urzadzen
wyposazonych w szafy lub moduty zdalnego sterowania — dodatkowo protokét z testow w
zakresie zdalnego sterowania przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym dla danego
obiektu lub urzgdzenia wraz ze szczegotowym wykazem przeprowadzonych préb
(przyktadowy wzor protokotu przedstawiono w Zatgczniku nr 4),

6.3.3. program uruchomienia i wtgczenia do ruchu sieci przedmiotowego obiektu, urzadzenia,
sieci lub instalacji elektroenergetycznej, sporzadzony i podpisany przez Wykonawce,

6.3.4. w przypadkach, gdy realizacja prac zwigzanych z wtgczeniem obiektu, urzgdzenia, sieci lub
instalacji do ruchu wymaga pisemnego polecenia na prace — réwniez pisemne polecenie

na prace.



Dodatkowo, w tym samym terminie informacje o planowanym terminie witgczenia obiektu,
urzgdzenia, sieci lub instalacji elektroenergetycznej do ruchu nalezy przekaza¢ do Wydziatu ds.

Utrzymania Systemu SCADA na adres scada@pkpenergetyka.pl.

6.4. Celem podjecia decyzji przez Dyspozytora o mozliwosci podania napiecia i wtgczenia do ruchu

sieci nowego lub zmodernizowanego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji, najpézniej na 2
godziny przed planowanym podaniem napiecia na urzadzenia, sie¢ lub instalacje, w
zaleznosci od rodzaju zatgczanego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji odpowiedni
przedstawiciel jednej z jednostek (EDT, Prowadzacy Eksploatacje, Prowadzacy Inwestycje,
Utrzymujgcy sie¢ trakcyjna, Wykonawca) jest zobowigzany przekazaé¢ do wiasciwej terenowo

dyspozytury nastepujgce dokumenty:
6.4.1. oswiadczenie Kierownika budowy, Kierownika robét lub Wykonawcy o zakonczeniu prac,

6.4.2. oswiadczenie Kierownika budowy, Kierownika robot lub Wykonawcy o gotowosci do

zatgczenia pod napiecie obiektu energetycznego, urzadzenia, sieci lub instalacji,

6.4.3. schemat obiektu, sieci lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wtaczeniu go/jej do ruchu
sieci, opatrzony podpisem Prowadzgcego Eksploatacji naniesiong klauzulg ,Stan aktualny

na dzien ....”,

6.4.4. sporzadzony i podpisany protokét odbioru lub sprawdzenia zgodnie z pkt. 6.1.1. W
przypadku braku mozliwosci sporzgdzenia protokotu w danym dniu — wypetniony i
podpisany przez Przewodniczgcego Komisji Odbioru lub upowaznionego przedstawiciela
Utrzymujgcego sie¢ trakcyjng wniosek o wigczenie do ruchu odbieranych urzadzeh /

instalaciji / sieci lub obiektow elektroenergetycznych.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

7.1. Za aktualizacje niniejszych wytycznych odpowiada Dyrektor Departamentu Zarzgdzania Ruchem

Sieci Oddziatu Dystrybucja Energii Elektrycznej PKP Energetyka S.A.

7.2. Niniejsze wytyczne wchodzg w zycie z dniem 12 pazdziernika 2020 r.

8. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Wykaz obszardw, objetych zasadami niniejszych wytycznych

Zatacznik nr 2 — Potwierdzenie wigczenia obiektu, urzadzenia, sieci lub instalacji do systemu SCADA
Syndis PKP Energetyka S.A.

Zatacznik nr 3 — Wykaz osdb upowaznionych do kontaktu w sprawach utrzymania systemu SCADA
Syndis PKP Energetyka S.A.

Zatacznik nr 4 — Przyktadowy protokot z testow zdalnego sterowania


mailto:scada@pkpenergetyka.pl

ZALACZNIK NR 1

Wykaz obszarow, objetych zasadami wytycznych w zakresie wigczania do ruchu sieci na majatku
dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. badz innych podmiotéw
nowych lub zmodernizowanych obiektow, urzgdzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Stan obowigzujgcy na dzien: 06.10.2020

NC t6dz (RDE to6dz)

NC Czestochowa (RDE t6dz)
NC Kielce (RDE t6dz)

NC Idzikowice (RDE t.6dz)
NC Rzeszéw (RDE Krakéw)

o~ wnPE



ZALACZNIK NR 2

Potwierdzenie wiaczenia obiektu, urzadzenia, sieci lub instalacji
do systemu SCADA PKP Energetyka S.A.

Nazwa obiektu:
Rodzaj obiektu: stelemechanizowany / niestelemechanizowany *
Przygotowanie w zakresie transmisji danych: TAK / NIE / Nie dotyczy *

Data witaczenia do systemu SCADA:

przedstawiciel Dziatu ds. Utrzymania SCADA

*) niewfasciwe zakreslic



ZALACZNIK NR 3

Wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw w sprawach dotyczgcych utrzymania systemu SCADA

Syndis (w tym edycji).

Lp. Imie i Nazwisko Adres e-mail Telefon
1 | Pawet Antonowicz p.antonowicz@pkpenergetyka.pl 697 049 023
2 | Pawet Wasilewski p.wasilewski@pkpenergetyka.pl 571 305 818
3 | Pawet Kieda p.kieda@pkpenergetyka.pl 697 041 506
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ZALACZNIK NR 4

Przyktadowy protokoét z testow zdalnego sterowania dla obiektu

Tabela nr 1. Tabela polecen i meldunkéw przesytanych do/z NC £ODZ

Obiekt sterowany/sygnat. Oznaczenia protokotu xxx Ocena
. Sterowanie Sygnalizacja Pozytywna/
Nazwa Oznaczenie - wyl - wyl Negatywna
POLECENIE KONTROLNE PK
POLECENIE RESETU PR
Pole NR 1
WYLACZNIK WN1
ODLACZNIK ON1
UZIEMNIK 0OZN1
ZADZIALANIE ZABEZPIECZENIA
AUTONOMICZ. ZZAN1
Pole NR 2
ROZLACZNIK RN2
ODLACZNIK ON2
UZIEMNIK OZN2
STEROWANIE ZDALNIE/LOKALNIE RN2zd
STEROWANIE ZDALNIE/LOKALNIE RN2L
STEROWANIE ODSTAWIONE RN20Ods
GOTOWOSC DO STER. ELEKTR. GSEN2
ZANIK NAPIECIA NA KABLU RN2U
Pole NR 3
ROZLACZNIK RN3
ODLACZNIK ON3
UZIEMNIK OZN3
STEROWANIE ZDALNIE RN3zd
STEROWANIE LOKALNIE RN3L
STEROWANIE ODSTAWIONE RN3Ods
GOTOWOSC DO STER. ELEKTR. GSEN3
ZANIK NAPIECIA NA KABLU RN3U
Pole NR 4
WYLACZNIK WN4
ODLACZNIK ON4
UZIEMNIK OZN4
ZADZIALANIE ZABEZPIECZENIA
AUTONOMICZ. ZZANA
STEROWANIE STACJA ZDALNIE Zd
STEROWANIE STACJA LOKALNIE LOK
DRZWI PRZED. OBSt. OTWARTE STWL
DRZWI TRAFO NR1 OTWARTE STWL1
DRZWI TRAFO NR2 OTWARTE STWL2
SILOWNIA WYPRZEDZENIE ODt.
BATERII SPNB
SILOWNIA ZANIK SIECI ZASILAJACEJ SPBL
SILOWNIA USZKODZENIE ZASILACZA SPNA




Obiekt sterowany/sygnat. Oznaczenia protokotu xxx Ocena

Nazwa Oznaczenie Sterowanie Sygnalizacja Pozytywna/
zal wyt zal wyt Negatywna
ZANIK  NAPIECIA Z MIERNIKA SenU1
SENTRON
ZANIK  NAPIECIA Z MIERNIKA
SENTRON senuU2
AWARIA CZAT ACZAT
Tabela nr 2. Tabela pomiaréw .......
Oznaczenie protokotu xxx
Lp. Pomiar Sygnalizacja Pozvt ngm: atywna
hex Dec Yy gaty
1. 2 3. 4.

Napiecie 230V AC w stacji ST faza L1
Napiecie 230V AC w stacji ST faza L2
Napiecie 230V AC w stacji ST faza L3

Prad fazy L1 w rozdz. 230V AC w stacji ST
Prad fazy L2 w rozdz. 230V AC w stacji ST
Prad fazy L3 w rozdz. 230V AC w stacji ST
Catkowita moc czynna w rozdz. 230V AC w ST

No A W I

Na podstawie przeprowadzonych préb stwierdza sie poprawne/niepoprawne* dziatanie telesygnalizacji oraz
telesterowania.

Sprawdzenia dokonali:

wNC ........ Na obiekcie:

* - niepotrzebne skresli¢



