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DECYZJA |
Me pedstzwic a1 st 1§ ent, 24 ustd pkt 2 ustawy z Cnia 15 grudaiz 2000 1. o_samarazdech
- zswadawych wchitektw, intynierow budowniciwa oraz urbe dictéw (D2, U. 27001 1. ns S poz. 42, 2 pos, am,),
gt 12usl 1 pit. 1-5 Gizz ugt, 3, et, 13 vist. 1, ust. 3 ust, 4,78 14 ust. 1 pha § vstawy 2 dia 7 Jipca 1994 1,

Prewo budowlene (1ekst jednolity: Dz. U, 2 2000 1. ne 106 poz. 1126 2 poi zm.) ert, 2 ust. ] ustzwy 2 dniz 16 -
Yewietniz 2004 1. 0 zmizanie ustawy ~ Prewo Budowlarie (Dz. U, Ny 93, poz. B88) oraz § 4 ust. 2§ ust, 4, § 9 ust 3
Tozporzzduenia Ministra Gospodarki Przestizenne] i Budownictwa -2 dnia 30 grudnia 1994 1, w sprawie
ssmodzielnych funkeji technicznych w bidownictwie { Dz. U, 1995 1, nr 8 poz. 38, z pdi: zm.}), Okregowa
Komisja Kwelifikacyjna Mazowicckiej Okiggowej Jzby InZynicréw Budownictwa dzialajace w skiadaie

orzekzjseym: V/Ryszard Checifski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwicrdza, e

Pan Marein Daniel Rowicki
. magister inzynier
urodzony dnia 2 ezerwea 1973 roku w Warszawie, syn Xazimierza

+

- uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0169/PWOE/04

do projekfow:@nia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwirzku 2 uwzglednieniem w calobei iadania . Strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisiracyjnega odstepuje sic od uzasadnienia decyaji.
Szczepilowy zakres nadsnych uprawnies zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POQUCZENIE
1.Zgodnie z 2. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywznia samodziclnych funkqji
technicanych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestry; prowzdzonego przez Gléwnega Inspeldora
nadzom Budowlancgo orez wpis na listg czlonkéw whadciwej izby samorzzdu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji sheiy odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budowsicivs w Warszawic za polrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Taby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Skind Orzchajzcy ("'-
. CECL
1/ mgrinz. Ryszard Chacifiski  .......oosp, o o

2/ mgr inz, Krzysitof Latoszek

Przewoedniczgey

Mazowieckiej Okrggowe] Inhy

Iniynicréw Budownictwa

Y o L-TEviE- Wikslad Olechnowicz
ey et rgp

- /

Przcwodniczqc)‘ .
Okregoie Komisji K\(aliﬁkncyjnfj
Prof defish Yo, fea%imicrr Sulbarsks
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Earszawa, !ma‘ !!!!!Hﬂ! r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust.1 pkt 2 dstawy z dnia. 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbamstéw (Dz. U. 2 2001 r. nr S poz. 42, z pdz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkr 5 ustuwy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. 7r 106 poz. 1126 z pos wm.) art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmisnie ustawy — Prawo Budowlane (Dz.U.Nr93, poz. 888) orez § 4 ust. 2iust. 4, §9ust |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pnestmenncj i Budownictwa Z dnia 30 grudnla 1994 r. w sprawie
samodzielnych funksii technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1. nr 8 poz, 38, z ptz. zm.), Okrggowa
Komisie Kwahﬁkacyjna Mazowieckiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa dzialajaca w skladzio
orzekajacym: 1/Ryszard Chacifski, 2/ Krzysziof T.atoszek, 3/ Leszek Ganowicr stwlm dza, ze:

- gyga, akt, MAZ/T131-7132/121/04/E

Pan eroslaw Kurezak .
magister inzynier T
irodzeny dnia 16 wrzeénia 1973 roku w Otwocku, syn Wladysiawa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0170/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be;"b;graniczeli
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADN[ENIE
W 2wigzke z uwzgledme.mem w catodci zadania strony, na pcxfstaw:e art. 107 § 4 Kodeksu nostepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnieniz decyazji.
Suczegotowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejsze| decyzji

2 POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywanie samadzietnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu, prowadzonego przez Gidwnego Inspektors
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whaiciwej izby samorzadu zawodowegpo.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dniajej dergczenia.

Sktad Orzekajacy /
1/ mgr in& Ryszard Chacinski

2/ mgr inZ. I_(rzysztof Latoszek

3/ mgr int. Leszek Ganowicz

Przewodniczacy

Prrewodniczacy
Okregowej Komisji Kxvalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Prof. dr hah. inz. ; imierz Szulborski Intynierdéw Budownactwa
‘ // /EW Glechnomq
6?{ le ((J{"C/‘L?Jf

/ .
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu

zawodowego

M. ©® POLSKA
. I 2 B A
o INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-56E-CF4-9Y1 *

Pan MARCIN DANIEL ROWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1216/04
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:
Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




-~ ® POLSKA
: ' 1 2 8 &
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-511-581-ELE *

pan MIROSLAW KURCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1230/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 15:47:16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg pop! $ci danyeh w niniej swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

10.07.2024 .

Dotyczy: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV w_tym linii kablowych SN 15
KV oraz ztacza kablowego SN 15 kV, na dz. ewid. nr 73/2, obr. ewid. 0001
Dziecinéw, j. e. 141707 2 Sobienie-Jeziory, am. Sobienie Jeziory, pow. otwocki,

stanowigcej teren zamkniety linii kolejowej nr 12 Skierniewice — Lukow.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) art. 34 ust. 3d pkt. 3
oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. MayCin Rowicki mgr inz. Mirostaw Kurczak
Uprawnienia budow}Iane do prpjektowania Uprawnienia budowlang do projektowania
i kierowania robotami Hudowlanymi bez ograniczen i kierowania robotami budpjvlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalac_)‘jnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnosci instalacyjn zakresie sieci, instalacji
iurzagdzen eIektrycz;‘lych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i plektroenergetycznych
nr MAZ/0170) PWOE/04

nr MAZ(0169/PWOE/04

/
J
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4. Kopia warunkow technicznych przylaczenia

& PKP ENERGETYKA

Warszawa, dnia 05.10.2021r

Internity S.A.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.

Nr ERD1i-5716/W-474/2021

I. DANE OBIEKTU PRZYLACZANEGO

. Nazwa: Budynki magazynowe, Calowanie 112.
Lokalizacja: Calowanie 112; 05-480 Calowanie.
Moc przylgczeniowa: 2 500,00 kW.

Grupa przylaczeniowa: I,

Napigcie zasilania; 15kV.

Redzaj przylgcza: kablowe.

D os N

Il. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zigcze kablowe SN "Piotrowice".

[li. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. zaciski pradowe glowic kablowych na wyjsciu z pola liniowego w zlgczu kablowym SN “Piotrowice".
2. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski pradowe glowic kablowych na wyjéciu z pola liniowego w
zlgezu kablowym SN “Piotrowice".

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM

1. W czesci PKP Energetyka S.A.:

a. przy stacji transformatorowej 15/0,4kV "STW Piotrowice" zabudowaé zigcze kablowe SN
“Piotrowice” wyposazone w 4 pola liniowe z roztgcznikami przystosowane do zdalnego
sterowania;

b. w poblizu stacji transformatorowe] 15/0,4kV "STW Piotrowice" rozciaé linig kablowg SN relaci
PT Pilawa - PT Gora Kalwaria i wprowadzi¢ do zlgcza kablowego SN “Piotrowice”;

¢. na odecinku okolo 600m zmodernizowat linie kablowg SN relacji LPN Pilawa - LPN Gora
Kalwaria, zmieniajac jej przekrdj na 3xXRUHAKXS 1x120mm2;

d. opracowa¢ niezbgdng dokumentacjg projektows dia robot wyszczegélnionych w pkt. IV ust. 1.

2. W czgéci Podmiotu Przyfgczanego:
a w bezposrednim sgsiedztwie zigcza kablowego ZK SN "Piotrowice” zabudowad zlgcze
pomiarowe SN wraz z szafka licznikowg z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
przystosowanym do zdalnego odczytu;

PKP ENERGETYKA S.A. Sad Rejt y dla m. st W, Y
Qddzial w Warszawie ~ Dystrybucja XIl Wydziat Gospodarczy

Energli Elektrycznej Krajowego Rejesiru Sadowego

ul. Hota 63167, numer KRS 0000322634

00-681 Warszawa NIP: 526-25-42-704

fel. +48 22 3924600 REGON: 017301607-00232

fax +48 22 3824605 Kapitat zakiadowy;
ed@pkpenergetyka.pl 844 885 320,00 2
www.pkpanergetyka.pl {wplacony w catosci)

¢



b. w rozdzielnicy SN Podmiotu Przylaczanego - w polu zasilajagcym zabudowaé wylgcznik,
przekladniki oraz automatyke zabezpieczeniowg;

¢c. wybudowat linig kablowg SN z pola liniowego w zigczu kablowym ZK SN "Piotrowice" przez
zigeze pomiarowe SN do rozdzielnicy SN Podmiotu Przylaczanego,

d. opracowad Instrukcje Wspéipracy Ruchowej i uzgodnié z PKP Energetyka S.A;

e. opracowaé dokumentacje projektows dia robét wyszczegdlnionych w pkt. 1V ust. 2. oraz projekt
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i uzgodnic z PKP Energetyka S.A.;

f.  uzyskaé na wiw prace wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia przewidziane w obowigzujacych
przepisach prawa,

V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI, DOPUSZCZALNE GRANICZNE
PARAMETRY ICH PRACY ORAZ DANE DO OBLICZEN

1. Napigcie znamionowe sieci: 15kV.

2. Ukiad pracy punktu neutrainego sieci SN: skompensowana.

3. System ochrony przed porazeniami w sieci SN: uziemienie.

4. Wymagany stopien skempensowania mocy biernej: tg ¢ < 0.4.

VI. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
szafka licznikowa zlokatizowana przy zigczu pomiarowym SN.

Vil. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ! SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy posredni energii czynnej i biernej ze wskaZnikiem mocy
maksymalnegj 15 minutowej, przystosowany do zdalnego odczyiu.

2. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe i system pomiarowo-rozliczeniowy muszg speinia¢c wymagania
zawarte w pkt. 11.4.6. ET3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka
SA.

3. Projekt ukiadu pomiarowego rozliczeniowego i Kontrolnego nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka
S.A

4, Wymagania szczegolowe:

- przekiadniki pradowe: 100/6
- przekladniki napieciowe: 15000:v3/100:V3

Vil WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTOSOWANIA PRZYLACZANYCH UBZADZEN INSTALACJI
LUB SIECI DO SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Nie dotyczy

IX. DOPUSZCZALNY POZIOM  ZMIENNOSCI PARAMETROW  TECHNICZNYCH
1 JAKOSCIOWYCH ENERGI! ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energli elekirycznej i standardy jakosciowe obslugi odbiorcow zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz. 623 z pozn. zm.
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X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

1.

Moc przylaczeniowa nie moze byé przekroczona, jak réwniez odstepowana w czesci lub w calosci
innym uzytkownikom bez uprzedniej zgody PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej.

Sie¢, instalacja odbiorcza powinna spelnia¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

W instalacji Podmiotu Przylaczanego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speinic
wymagania okreslone w obowigzujgeych przepisach i normach w tym PN-HD 60364.

. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi;

~ instalacje Podmiotu Przylgczanego nie moga wprowadzaé zakideen do sieci PKP Energetyka,
instalacji i sieci innych odbiorcédw ani tez powodowacé pogorszenia standardéw jakosciowych
energii elektrycznej okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.
U. Nr 93 poz. 823 z péin. zm.,

- w instalacji Podmiotu Przylgczanego w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej nalezy
stosowaé ograniczniki przepiec.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych

przepisach dotyczacych kompatybiino$ci elektromagnetycznej.

Urzadzenia przylgczone do sieci rozdzielczej PKP Energetyka winny posiada¢ atesty lub

homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczeristwa.

. Mozliwo$ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych:

- w przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci, problemdw napieciowych lub wylgczen
powodujgcych awaryjny ukiad pracy sieci, PKP Energetyka zastrzega sobie prawo do
ograniczenia mocy lub catkowitego wylgczenia napigcia w instalacji Podmiotu Przyigczanego.

- PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej informuje
o mozliwosci wystapienia przerw w dostawie energii elekirycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznege z pbéZn, zm. PKP Energetyka S.A. nie
zapewnia cigglosci dostawy energii elektrycznej i nie ponosi odpowiedzialnosci za straty w
wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz spowodowanych przez osoby
trzecie lub dzialanie zywioléw. Odbiorniki energit elektrycznej wymagajace cigglosci zasilania
nalezy zabezpieczyé wlasnym zrodlem zasilania.

. Zabroniona jest praca rownolegla dwoch lub wigcej zrodel energii elekirycznej (w tym z agregatu

pradotworczego). W przypadku zasilania instalacji odbiorczej z wigcej niz jednego Zrodla energii
nalezy stosowac Srodki niedopuszczajgce do pracy réwnoleglejfjednoczesnej tych zrodel, tj.
automatyka uniemozliwiajgca prace rownoleglg z wigcej niz jednego zrodia energii efekirycznej.
Schemat (projekt) ukladu sieci Podmiotu Przylgczanego z uwzglednieniem powyZzszego wymogu
nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A.

Szczegoly dotyczgce realizacji przylgczenia okresla Umowa o Przytgczenie. Zawarcie umowy
o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych iflub budowlano-
montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

10.Przed przylaczeniem do sieci nalezy opracowaé i uzgodnié z PKP Energetyka S.A. szczegblowg

instrukcje wspélpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczng w zakresie okreslenia
zasad i procedur prowadzenia ruchu i eksploatagii.

11.Przytgczenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oraz zalgczenie napiecia

nastapi po;

str. 3
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a) wykonaniu prac budowlano-montazowych po stronie PKP Energetyka S.A., zgodnie z Umowg
o Przylaczenie,
by wykonaniu prac zwigzanych z instalacja odbiorczg po stronie Podmiotu Przytaczanego
zgodnie z Umowg o Przylaczenie,
¢) uregulowaniu oplaty okreslonej w Umowie o Przylaczenie;
d) zlozeniu przez Podmiot Przylgczany zgloszenia gotowosci uruchomienia posiadanej instalacji
odbiorczej do przylgczenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A ]
e} zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybugji iub umowy kompleksowej.
12.Waznosé niniejszych warunkéw przylgczenia ustala sig na okres 2 lat liczac od daty ich
doreczenia lub na okres waznosci umowy o przylaczenie.
13.W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powolac sie na numer ninigjszych
warunkow.

Sporzadzit(a): Bartosz Zielinski, tel. +48 697042013
Adres do korespondencji. PKP Energetyka Obsluga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni, ul. Stawiriska

7/9, 01-218 Warszawa,
Waszelka korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierowa¢ na powyzszy adres.

Pieczec¢ i podpis:

str. 4
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5. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Warunki przytgczenia nr ERD1i-5716/W-474/2021 z dn. 05.10.2024 r. wydane
przez Inwestora PGE Energetyka Kolejowa S.A. (PKP Energetyka S.A.);

- Wytyczne budowy sieci elektroenergetycznych obowigzujace w PGE
Energetyka Kolejowa S.A_;

- ET3 Instrukcjag Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.
(PGE Energetyka Kolejowa S.A.);

- Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej w terenie;

- Obowigzujgce normy, przepisy | zarzadzenia zwigzane 2z niniejszym
projektem;

- Wiedza techniczna;

- Decyzja nr 82/LOK/2023 z dn. 27.09.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego;

- Opinia nr 268/2023 z dn. 19.10.2023 z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z zatgcznikiem

graficznym.

6. Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
6.1. Budowa linii kablowej SN 15 kV

Istniejacy kabel typu 3 x XRUHAKXS 1x 120 mm?, relacji PT Pilawa — PT Goéra
Kalwaria, nalezy wypiac z istniejacej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV STW
Piotrowice, z pola liniowego nr 2 (kierunek stup SN nr 95/14), nastepnie wprowadzi¢
do projektowanego ztgcza kablowego ZK-4 SN 15 kV do pola liniowego nr 1. Na
kabel zainstalowa¢ gtowice kablowe typu np. K480TB 95-240.

Z projektowanego ztgcza kablowego ZK-4 SN 15 kV, z pola liniowego nr 4,
nalezy wyprowadzi¢ kabel typu 3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm? do istniejgcej stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV nr STW Piotrowice, do pola liniowego nr 2
(w miejsce wypietego kabla o kierunku stup SN nr 95/14). Na kabel w zigczu
kablowym zainstalowac gtowice kablowe typu np. K480TB 95-240, natomiast w stac;ji

transformatorowej gtowice kablowe typu np. K480TB 95-240.
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Od projektowanego ztgcza kablowego SN do Stacji Transformatorowej SN/nN
STW Piotrowice, wzdtuz projektowanej linii kablowej SN, nalezy utozyé $wiattowéd
typu 12].

Kabel po dz. o nr ewid. 73/2, obreb ewid. 0001, nalezy uktadaé w ziemi linig
falistg na gtebokosci min. 0,8 m z zachowaniem 4% zapasu jego dtugoéci, na 10 cm
warstwie piasku zgodnie z PN 76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Na utozony kabel
nalezy nasypaé¢ 10 cm warstwe piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu oczyszczonego
z kamieni. Warstwy nalezy zagesécié, po czym ulozyé na nich folie ostrzegawczg
koloru czerwonego o grubosci min. 0,3 mm. Folia powinna wystawa¢ poza obrys
kabla, co najmniej po 5 cm, po kazdej ze stron. Pozostaty wykop zasypaé rodzimym
gruntem warstwami ubijajac go.

Na kabel nalezy zatozyé opaski oznacznikowe o treSci zawierajacej nazwe
wiasciciela kabla, jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii oraz trase
w formacie ,skad - dokad”. Opaski nalezy rozmiesci¢c co 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur ostonowych. Zapewnié
wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete.

Zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete.

Kabel po utozeniu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim
stuzbom PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Trase linii kablowych $redniego napiecia 15 kV pokazano na rys. E-1.

6.2. Budowa zlacza kablowego SN 15 kV

Na dz. o nr ewid. 73/2 w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys. E-1
nalezy wybudowaé ztgcze kablowe ZK-4 SN 15 kV zgodnie z projektem

adaptacyjnym ZPUE Wtoszczowa S.A.
Ztgcze kablowe SN 15 kV powinno zosta¢ wyposazone zgodnie z projektem

adaptacyjnym, a w szczegélnosci w:
e 4- polowa rozdzielnice SN w izolacji gazowej SFes typu TPM (uktad LLLL);
¢ Rozdzielnice potrzeb wtasnych;
e Transformator potrzeb wtasnych;
e Szafe telemechaniki (0 wymiarach: 600/400/700 mm);

e Szafe krosowg (przytgczeniows);
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o Przetgcznice swiattowodowg PS-3/48.

6.3. Uziemienie zlagcza kablowego SN

Projektowane ztgcza kablowe SN nalezy wyposazyé w uziemienie, ktérego

warto$¢ rezystancji nie powinna przekraczaé wartosci obliczonej ze wzoru:
U, 50V

R, < 4="—-=
=T 154

3,30

gdzie:
U, — wartos¢ napiecia bezpiecznego [V];
I, — warto$¢ pradu zwarcia doziemnego w sieci SN (przyjeto I, = 15 A).

Weditug powyzszych obliczen wartoS¢ rezystancji uziemienia zigcza
kablowego nie moze przekroczy¢ R,, = 3,3 Q. W zwigzku z tym nalezy wykonaé
uziom typu otokowy projektowanego ztgcza kablowego SN.

Uziemienie wykona¢ jako otokowe, za pomoca bednarki FeZn 40x5 mm, kt6ra
nalezy potgczy¢ z gtdbwna magistralg uziemiajaca ztgcza. Dodatkowo w dwéch
punktach uziemienia zastosowac prety stalowe $18 mm ocynkowane stanowigce
uziom szpilkowy gteboki, ktéry nalezy potgczyé z bednarka uziemiajgca.

W  przypadku, gdy wartoS¢ zmierzonej rezystancji uziemienia ztgcza
kablowego nie osiggnie wymaganej wartosci R,,, nalezy rozbudowa¢ instalacje
uziemiajgcg o dodatkowy uziom pionowy w postaci pretow stalowych ¢18 mm
ocynkowanych oraz o uziom poziomy w postaci bednarki FeZn 40x5 mm do

momentu uzyskania wyniku R, < 3,3 Q.

6.4. Uziemienie zyly powrotnej kabli SN

Zyty powrotne kabli nalezy obustronnie uziemi¢ za pomocg instalacii
uziemiajgcej w zigczu kablowym SN oraz w stacji transformatorowej SN/nN STW
Piotrowice. Kazda zyta powrotna powinna by¢ zakonczona oddzielng koncéwka
kablowa. Kazda koncéwka powinna by¢ przylgczona niezaleznie do punktu

uziemiajgcego.
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6.5. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym przyjeto dla sieci

elektroenergetycznej SN 15 kV — uziemienie ochronne.

7. Uwagi koncowe

— Wszystkie kable elektroenergetyczne po utozeniu, przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom PGE Energetyka
Kolejowa S.A.;

— Roboty podlegajace zanikowi zgtosi¢ do odbioru pracownikom PGE
Energetyka Kolejowa S.A,;

— Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana;

— Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE lub
znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych”
(Dz. U. 2021 poz. 1213 ze zm.);

—  Wykopy zagesci¢ w warstwami co 15 cm;

— Wskaznik zageszczenia gruntu po pracach Is>0,97;

— W ztgczu kablowym SN nalezy umie$ci¢ schemat zasilania, natomiast
w stacji transformatorowej STW Piotrowice nalezy zaktualizowaé
schematy zasilania oraz opisy p6l odptywowych SN;

— Wszystkie podane w projekcie typy aparatow i urzgdzen sg
przyktadowe i mogg by¢ zastgpione innymi o réwnorzednych
parametrach technicznych;

— Zachowaé odlegtosci linii kablowych od granic dziatek zgodnie

z Projektem Zagospodarowania Terenu.
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8. Zestawienie materiatéw

Materiaty do zamontowania:

Opis Lp. Nazwa materiatu jedn. llos¢
Z 1. | Kabel 12/20 kV XRUHAKXS 1x120/25 mm? Mb. 7(45)
2 g S 2. | Czerwona folia oznacznikowa Mb. 16
= 2 8 | 3. | Oznaczniki kablowe Szt. 14
Ry 4. | Swiattowdd 12j Mb. 7(15)
Ztacze kablowe SN typu TPM LLLL (kolorystyka: RAL 9002 +
‘ RAL 9007, dach RAL 6026, stolarka RAL 9002 zgodnie l
wytycznymi PGE Energetyka Kolejowa S.A.), z napedami
: silnikowymi, rozdzielnica potrzeb wiasnych, transformatorem !
5. | potrzeb wiasnych, szafg przylgczeniows, telemechanika, | Kpl. 1
= ‘ przetacznica $wiattowodowa zgodne z rys. E-2 oraz projektem |
2 ‘ adaptacyjnym, z przepustami kablowymi w fundamencie
g umozliwiajacymi wprowadzenie kabli od przodu oraz od tytu
s | ztgcza B .
’q‘N, | 6. | Podsypka piaskowa pod ZK SN m3 0,7 1
S, | 7. | Podsypka zwirowa pod ZK SN ) m3 0,28 __
N | 8. | Kostka brukowa | m? 4,6 l
| 9. | Krawezniki ‘ | m 11,2
' 10. | Zageszczona podsypka piaskowa pod kostke m3 0,92
|11 Bednarka FeZn 40x5 mm —do ZK SN Mb. 12
| 12. | Pret stalowy ¢18 mm ocynkowany 6 m Szt. 2
" 13. | Gtowica K480TB 95-240 — zestaw na 3 zyly Kpl. 2
°g’ i 14 Glowica K480TB 95-240 - zestaw na 3 iyly — do Kpl. 1

" | wprowadzenia do istn. Stacji Transformatorowe;j SN/nN

i moga byé zastapione innymi o réwnorzednych parametrach technicznych.

Wszystkie podane w projekcie typy aparatow i urzadzen sa przykiadowe
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9. Obliczenia doboru kabla

9.1. Dobér kabla na dlugotrwala obcigzalnos¢ i przecigzalnosc
pradowa
= P
g Un-\/'g-cosgo
Ip
I; =
z kgl'kgz

gdzie:

P — moc przytaczeniowa [kW];

U,, — napiecie znamionowe [kV];

P — moc przytgczeniowa [kW];

cos@ — wspodiczynnik mocy [-];

1; — obcigzainos¢ diugotrwata kabla [A];

Iz — najwieksza warto$¢ spodziewanego pradu obcigzenia [A];

kg1 — wspotczynnik zwigzany z ulozeniem kabla [-];

kgz — wspotczynnik zwigzany z utozeniem kabla w wykopie sktadajacym sie z wiecej niz jednego
obwodu [-].

Iz = —&— =103,47 A

7 15.v3-093

Dobiera sie kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 o obcigzalnosci pradowe; dtugotrwatej
Iz =285 A.

Sprawdzenie warunku:

103,47
Iy 2 = = 10347 A

285 A > 103,47 A — spetniony
Dobiera sie kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?Z,

9.2. Sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe

Dane sieci zasilajgcej — zasilanie podstawowe PT Pilawa — do STW Piotrowice:
17



Dane sieci zasilajgcej — zasilanie rezerwowe PT Gora Kalwaria

Napiecie znamionowe Un =15 kV

Moc zwarciowa w PT Pilawa — 171 MVA

Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x240 mm? = 2300 m
Linia kablowa SN 3 x XRUHAKXS 1x240 mm? = 3539 m
Linia kablowa SN 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?2 = 3867 m
Linia napowietrzna 3 x AFL-6 1x120 mm? = 5028 m
Linia napowietrzna 3 x AFL-6 1x70 mm? = 4406 m

Linia napowietrzna 3 x AFL-6 1x50 mm? =113 m

Piotrowice:

Napiecie znamionowe Un =15 kV

Moc zwarciowa w PT Gora Kalwaria SkQ= 127 MVA
Linia kablowa SN 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?2 = 4005 m
Linia napowietrzna 3 x AFL-6 1x70 mm? = 1581 m

Linia napowietrzna 3 x AFL-6 1x50 mm? = 2801 m

Obliczenia dla zasilania podstawowego:

Wyznaczenie zastepczej impedancji systemu elektroenergetycznego:

gdzie:

Skg =171 MVA
=V a0
kQ — S]:Q - 4

Xig = 0,995 - Zyp = 1,44 02
RkQ = 0,1 ' XkQ = 0,144!2

S,;Q - moc zwarciowa w RPZ [MVA];

U,, - napiecie nominalne sieci zasilajacej SN [kV];

Zyq - zastepcza impedancja systemu elektroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q];

X kq - Zastgpcza reaktancja systemu elektroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q];

Ry - zastepcza rezystancja systemu elektroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q].

- do STW
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Wyznaczenie impedancji obwodu zwarciowego:

0
=1, - Ryp = km - 0,125 — = 0,29
Ry =1 - Ryo = 2300 km - 0,125 .— =0,

0
=1, - Xpo = 2,300 km - 0,110 — = 0,25 2
Xi=1 - Xpo =2 m o

i)
R,=1,- =3,539km-0,125 — = 0,44 02
2=l Ryp=3 m m

0
X,=1,Xp,0=3539km- 0,110 — = (0,39 1
2 =1+ Xy m km

0
=1y Ry = km - 0,253 — = 0,98 2
Ry = I3~ Reo = 3,867 km. - 0,253 7— = 0,98

0
X3 = I3+ Xy = 3,867 km - 0,122 -— = 0470

0
R,=1,"-R,,=05,028km-0,239 —=1,201
4= la Ryo m km

9]
=1, Xyo = 5,028 km-0,300 — = 1,511
X4 l4_ XkO 5,0 m-u, m

0
Rs =I5 R = 4,406 km - 0,441 1— = 1,940

0
Xs =I5 Xxo = 4,406 km - 0,300 -—=132.0

0
=1 -Run=011 . — =10,07
Re = ls Rig = 0,113 km - 0,606 7— = 0,07 0

0
Xe = ls Xio = 0,113 km - 0,300 -— = 0,03 02

gdzie:

R, - rezystancja linii zasilajgcej [Q];
Ry — rezystancja kilometryczna [Q/km];
X, — reaktancja linii zasilajgcej [Q];

X0 — reaktancja kilometryczna [Q/km];

Zj, — impedancja obwodu zwarciowego [Q].
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Wyznaczenie spodziewanego poczatkowego pradu zwarciowego:
3f _ Cmax - U, _ 1,1-15
K3z, V3742

= 1,28 kA

gdzie:
I ,if — spodziewany poczagtkowy prad zwarcia trojfazowego [KA];

Cmax — WSpotczynnik uwzgledniajacy najwieksze zmiany napiecia zasilajacego [-].

Obliczenia dla zasilania rezerwowego:
Wyznaczenie zastepczej impedancji systemu elektroenergetycznego:

S = 127 MVA
2, = U400
kQ — S]ZQ - b

Xk =0,995-Zo = 1,939 02
RkQ = 0,1 . XkQ = 0,194‘.(2

gdzie:

S,ZQ - moc zwarciowa w RPZ [MVA];

U,, - napiecie nominalne sieci zasilajgcej SN [kV];

Z ko - Zastepcza impedancja systemu elekiroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q];
Xyq - zastgpcza reaktancja systemu elektroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q];

RkQ - zastepcza rezystancja systemu elekiroenergetycznego na zaciskach RPZ [Q)].

Wyznaczenie impedancji obwodu zwarciowego:

0
=1, - Ry = 4,01 .0,125 — = 0,50
Ry =1 Reo = 4,010 km - 0,125 -— = 0,50

0
Xy =1 Xgo = 4010 km - 0,110 = 0,440

£
= * =1, ' I2 T .=V
Ry =1y Ryp = 1,570 km 0,239 -—= 0,380

0
Xy =1z Xeo = 1,570 km - 0,300 -— = 0,47 0

n
Ry =13 Ry =2801km-0,606 —=1,7010
3 3 " R m m
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0
X3 =y Xyo = 2,801 km 0,300 ;— = 0,840

7, = ﬁz R)2 + (ZX)2 = 4620

gdzie:

R, - rezystancja linii zasilajacej [Q];
R}¢ — rezystancja kilometryczna [Q/km];
X, — reaktancja linii zasilajgcej [Q];

Xy o — reaktancja kilometryczna [Q/km];

Z, — impedancja obwodu zwarciowego [Ql.

Wyznaczenie spodziewanego poczatkowego pradu zwarciowego:
3 = Cmax *Un _ 1,1-15
K V3-Zy V3-4,62

= 2,06 kA

gdzie:
I ,ff — spodziewany poczatkowy prad zwarcia trojfazowego [kA];

Cmax — WSpotczynnik uwzgledniajacy najwigksze zmiany napiecia zasilajgcego [-].

Ze wzgledu na bardziej krytyczne warunki zwarciowe panujace
w przypadku zasilania rezerwowego, dobiera sie zyle powrotna kabla dla tego

przypadku.

Sprawdzenie zyly powrotnej na zwarcie dwufazowe:

I = 2,06 kA
17 < Iyop
V3
17 = —2—1,§f =1,79 kA

Dla zyly powrotnej o przekroju 25 mm?:
Idop = 5,3 kA

1,79 kA < 5,3 kA — warunek spemiony
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gdzie:
I ,?f — spodziewany prad zwarcia dwufazowego zyly powrotnej kabla [KA];

L40p — dopuszczalny prad zwarcia zyly powrotnej kabla [kA].

Dobiera si¢ kabel 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? o nastepujacych

wlasciwosciach:

- 0 napieciu znamionowym:

- 0 obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej:

- 0 pradzie zwarciowym dla zyly przewodzace;j:

- 0 najwyzszej dopuszczalnej temp. zyly przewodzace;:

- 0 najwyzszej dopuszczalnej temp. zyty przewodzgcej w warunkach zwarcia:

- o pradzie zwarciowym dla zyly powrotne;j:
- 0 najwyzszej dopuszczalnej temp. Zyty powrotnej:
- 0 najwyzszej dopuszczalnej temp. zyty powrotnej w warunkach zwarcia:

12/20 kV
285A
22,6 kA
90 °C
250 °C
5,3 kA
90°C
350°C
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7.8.1. Ukladande rur w gnuncie
Szczegdly ukiadania rur w gruncie przedstawiono na rys. nr 7.11.

chupwmmowowﬂamrwgmenalezymméshdopmﬂszyd\
wytyeznych:

a) podsypka — gruboéé podsypki (1) hle powinna byé mniejsza niz 10 cm,

aw gruntach skalistych powinna wynosi¢ 15 om,

b) obsypkaboczna - odlegloét migdzy hoczng c2escia ostony rurowej 8 Sdang
wykopu (81) powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast
wysokosé obsypid(fh)pmazamaaéskwpaudziaie
10emshe 2D,

¢} obsypka wierzchnia —gmbo&‘:obsypld(hﬂniepwhnabyﬁmnlejszanltﬂun,

d) zasypka ~ odiegioét migdzy goma Zeécia oslony rurowe] a powierzchnia
gruniu (hsthe) powinna wynosié, co najmelej 50 cmaw
pmypadkuodondzietmyd\lypuPSuidadahydlpoddmga:
(hathy) 2 70 om | uwzglgdniad napiecdie znamionowe kabla

i miejsce jego ulozenia.
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a) skrzy2owanie kabii N,
b)skrzyzowaiekablisymamcykwd\ioswueriowydm
c)skrzyzowariekabllnNzkablemonapiedu1kV<Ussﬁkv.
d)skrzyZWanbkabionsﬁQdU1kV<U530kVn§qdzysoba,
e)shzymwmbkabionapieduun>mwniedzysobq,

8) choonik

ﬁ ﬁl '"25“"'] /@VM.M

L momicmenase

chodnk
wl“n——‘ Kabel © napigoiu Uv> 30 KV

kabel 0 napleciu Lk> 30 kv

b) z drogg kolowa, 2 rowami odwadnlajacymi,
) z droga kolows na nasypie.

a) ™ '

torowisio
st

l L

b)

{mememme
nry, kb

Rys. 7.8 Przekroje skrzyzowar kabli elekiroenergetycznych:
a)zmmzmmwmmm.
¢}z torowisklem na nasypie.

Tabiica 7.2 Odieglosci kabii elel g ych i sygnalizacyjnych ozonych
bezpoéreddowziem‘odimydlurzadzeﬁpodziemw.
Najmnisjscs dopuszczaing odisgs fom]
kabk o i ¥ kabii 0 napleciu Znamionowym
Lp.| Fodzluadzena ml.ﬁuacw : 30KV < Uy < 110KV
: - P na POz przy . na pozi
i zblizeniu okzeni
Rurociagl wodockagows, | 5 4 trednica | 25 + éredn
1 | seickoms, hapne, ez rurockagu | furociagu
2 ‘mmodaglzgmlg uzgadnié z wiascicislem rurociagu, sle nie mniaj niz w Ip.1
uzgodnit 2
Zbiorniki z gazami nle moga sie riemoga sip | wiakcicielem
3 200
i krzyzowat rurociagu, ale
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Caesa p Hndi nie
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bicl / przyg;::
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6 |Skrajna azyna trakcj 50 - 250" 80 - migdzy 250
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2mnlejszenie odlegiosci do:
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Rys. 7.14. Uldadanie rur w gruncie

Tablica 7.1 Odlagioici migdzy ulozonymi bezposrednio w zlemi kablami nie nalezacymi

fys. 7.6 Przekrdj skizylowania rurociagu wododagowsgo, sciekowego, depinego lub
gazowego z gazem niepalnym z kablem eleldroenergelycznym
8) o napieciu Uy $ 30KV
b)o napieciu 30KV <Uns 110KV
Uwaga: wymiary w om

do tej samej infl kablowe).
Najmniejsza dopuszczaina odiaghoét
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Kable ety o napigaiu i ym do
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| ZPUE S.A. & ®
29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000 ol

| fax (041) 38-81-001 Koronea .-

Ziacze kablowe w obudowie betonowej
Z rozdzielnicg w izolacji gazu SFs typu:

ZK-SN 4-polowe
Obiekt: Zigcze kablowe w obudowie betonowej ZK-SN 4
Nrewidencyjny ztacza ............ccceeeiiiiiin .
Adres obiektu: dz. ewid. nr 73/2, obr. ewid. 0001 Dziecindw, j. e. 141707_2

Sobienie-Jeziory, gm. Sobienie Jeziory, pow. otwocki

Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Adres Inwestora: ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Autorzy Projektu do Adaptac;i

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana: Leszek Gatczewski 2021.10 KL-29/87, KL-33/94
Elekiryczna: Barttomiej Lauks 2021.10 SLK/6356/PWBE/16

Autorzy Adaptacji

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Elektryczna: Marcin Rowicki 10.07.2024 MAZ/0169/PWOE/04
mgr int. Marein Rowicki

Wioszczowa - 2021 [kfergfjg’[‘:’.”i;”;g;“d?'jge i _".Jg:t"o“f”i? ;

2 miugowiangTii 4 ranicze

W specjalnosci instala_:.jne} w 2akresie sieci, instalacji
turzadzed elektryginych i elektroenergetycznych

nr MALZ/0169/PWOE/04

/
i’



ZK-SN 4-polowe
Adaptacja nr str.

ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

Uwagi:
Za dob6r transformatora, wartosci wktadek bezpiecznikowych SN, parametréow

przektadnikow, wartosci uziemienia, mocy baterii kondensatoréw oraz przekroje

obwodow odptywowych odpowiada projektant adaptujacy.

Projekt do adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe




ZPUE S.A. ZK-SN 4-polowe
29-100 Wioszczowa i ..
1. Jedrzejowska 79
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CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny.
1.1 Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnicg SN w izolacji gazu SFs 24kV zbudowane jako obudowa prefabrykowana ztozona
z wielkowymiarowych elementow zelbetowych razem z czescig fundamentows.

Zlacze kablowe typu ZK-SN 4-polowe, jest przystosowane do wspdlpracy z siecia
kablowa lub kablowo-napowietrzna sredniego napigcia w ukladzie pierScieniowym lub
promieniowym.

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcéw przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i normy

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 1:
Postanowienia wspolne”;

2. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapi¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”,

3. PN — EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapi¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czgs¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”;

4. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem p6zniejszych zmian.

Projekt do adaptaciji ztacza ZK-SN _4-polowe 5
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1.3 Oznaczenie zlacza.

Zlacze zostalo oznaczone za pomocg symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczegblnych symboli jest nastepujgce:

ZK-SN — zlacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFg
z obshuga z zewnatrz;

4-polowe — liczba pol rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFs

1.4 Posadowienie.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie
przygotowania podloza zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlgcze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia zlacza jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego
zrysunkiem [Rys.nr B6]. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podlgczyé ze
zlgczami kontrolnymi w zlgczu kablowym.

Pod zlaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 350 mm.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryle gldwng ztacza a nastepnie dach.

W przypadku instalowania zlagcza w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo
zabezpieczy¢ papa klejona na lepik i wokot zlagcza dodatkowo wykonaé system sprawnie

dziatajacych saczkow odwadniajgcych.

Projekt do adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe 6
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1.5 Budowa ziacza.

Ziacze jest modulowa prefabrykowana konstrukcja skladajaca si¢ z nastepujgcych
elementéw:
e obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

e dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsuna¢ w przepust wraz z zalozonym gumowym wkladem
uszczelniajacym. Po umieszczeniu gumowego wkladu w przepuscie dokrgca sie Sruby
dociskowe do oporu; nacisk elementow dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje
speczenie gumowe]j wkladki uszczelniajacej i wzrost Srednicy zewnetrznej przepustu a co za tym
idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie polgczenia.

Dodatkowe przepusty kablowe niezbedne sa dla zastosowania kanalizacji $wiattowodowe;.
Wowcezas uwzglednia si¢ przepusty dla dwéch rur kanalizacji $wiattowodowej na kazde pole
liniowe rozdzielnicy (np. rozdzielnica 3-polowa wowczas 6 rur kanalizacji $wiattowodowej).
Srednica zewnetrzna rury kanalizacji $swiattowodowej wynosi 40 mm. Nalezy takze przewidzie¢
w odpowiedniej ilosci otwory na rury swiattowodowe w maskownicy kanatu kablowego (w
podlodze) od strony szafki telemechaniki oraz uchwyty montazowe.

W Scianie bocznej zlacza na wysokosci szafki telemechaniki znajduje sie otwor 920 na
potrzeby wyprowadzenia kabla do anteny GSM.

Wewngtrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem RAL 9002 + RAL 9007. Wszystkie
clementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sg z aluminium
lakierowanego proszkowo wedlug palety RAL 9002. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana
jest wwersji standardowej, lecz istnieje mozliwo$¢ wykonania wedlug indywidualnych
wymagan architektonicznych biorac pod uwage wszystkie dostepne $rodki i materialy do

wykonczenia powierzchni betonowych, jak rowniez potaci i obrobek dachowych.

Masa i gabaryty zlacza

Dhugos¢ [mm] 2400
Szerokos$¢ [mm] 1160

Projekt do adaptacii ztacza ZK-SN _4-polowe 7
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Wysokos¢ [mm]:

bez dachu, z czescia fundamentowa 2800

z dachem betonowym 2950

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 2300

Masa [kg]:

B budynku z wyposazeniem oraz dachem 7000
 Powierzchnia zabudowy: 2,16 m?
] Kubatura zabudowy: 5,5m?

Proiekt do adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe
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1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

¢ Oswietlenie — naturalne lub sztuczne z zewnatrz.
e Wentylacja grawitacyjna.

o Instalacja uziemiajaca.
1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

e Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubosci 90 mm
pokryte tynkiem RAL 9002 + RAL 9007.
e Dach betonowy prefabrykowany w kolorze RAL 6026 (Morska Zielen).

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana w kolorze RAL 9002.

Projekt do adaptacji ztacza ZK-SN _4-polowe
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CZESC ELEKTRYCZNA

2 Opis techniczny

21 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnicg SN w izolacji gazu SFs 24kV zbudowane jako obudowa prefabrykowana zlozona

z wielkowymiarowych elementéw zelbetowych razem z czescig fundamentows.

2.2 Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy ztacza ZK-SN 4-polowe wyposazonego w:
e 4- polowa rozdzielnicg SN w izolacji gazowej SF¢ typu TPM (uktad LLLL);
e Szafg telemechaniki (0 wymiarach: 600/400/700 mm).
e Szafe krosowa;

e Przelacznice swiattowodowsg PS-3/48.

Dane znamionowe zlacza kablowego SN typu ZK-SN:

q\Iapiqcie znamionowe U, 24 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba ;'az 50Hz/3
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j

- do ziemi i miedzy biegunami 50kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napiecie probiercze udarowe

- do ziemi i migdzy biegunami 125kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciagly szyn gtéwnych I 630 A
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany Icy 16 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk 40 kA
| Odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego _ 16 kA (1s)
Prad znamionowy wylaczalny 630 A (24 kV)

Dane techniczne zlacza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki.

Projekt do adaptaciji ztacza ZK-SN _4-polowe 10
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2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W zlaczu zastosowano 4-polowa rozdzielnice SN typu TPM w ukladzie 4 pdl liniowych

produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element ztgcza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos¢ - 1314 mm
- wysokos$¢ - 1675 mm
- glebokosé - 740 (+150) mm

Do rozdzielnicy mozna podiaczy¢ kable SN jedno lud trzyzylowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3 x XRUHAKXS (1x120mm?20kV) z zastosowaniem izolowanych glowic
katowych produkcji typu K480TB.

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo moze by¢

wyposazona w ograniczniki przepieé, ktdre sa montowane we wspdlnym zestawie z glowicami.
Szczegdtowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu TPM.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki.

Projekt do adaptaciji ztacza ZK-SN_4-polowe 11
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2.4 Uziemienie zlacza.

Zlacze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napigcia wykonane w postaci
glownej szyny uziemiajacej wykonane z ptaskownika miedzianego P50x10, zainstalowanego na
izolatorach. Szyna podiaczona jest w dwodch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40x5mm oraz
przepusty prod. ZPUE umieszczone w bocznych $cianach zlacza kablowego, do ziacz
kontrolnych znajdujacych sie¢ wewnatrz stacji. Zigcza kontrolne taczone sg podczas montazu
zlacza kablowego w terenie do zewngtrznego uziomu otokowego.

W zlaczu kablowym do szyny za pomoca izolowanych linek miedzianych uziemiono:

— Rozdzielnice SN —2xLgY 1x70 [mm?],

— Rame no$ng rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

—  Dach zigcza — 1xLgY 1x70 [mm?],

—  Zbrojenie zlgcza — 2xLgY 70 [mm?],

—  Drzwi, obrébki — 1xLgY 1x35 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podlgczeniu uzioméw naturalnych nalezy
wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okreslona przez jednostke projektowa i tak dobrana, aby
plynacy prad zwarciowy nie spowodowatl niebezpiecznego napigcia razenia dotykowego.
Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego zlgcza. Projekt taki winien wykonaéd

inwestor w zaleznos$ci od warunkéw terenowych.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni .... /kV

Rezystancje uziemienia otokowego dla zlgcza kablowego dobra¢ biorgc pod uwage

rezystywnos¢ gruntu.

Projekt do adaptacji ztacza ZK-SN 4-polowe 12
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2.5 Ochrona przed przepigciami.

Zlacze nie bedzie chronione od bezposrednich wyladowan atmosferycznych.
Zlacze przewidziane jest do pracy w sieci wylacznie kablowej 1 w wigkszosci przypadkéw nie
jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze zlacza powigzane beda z siecig napowietrzng, wtedy

nalezy zastosowa¢ wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepigé. Ograniczniki przepie

montowane s3 we wspolnym zestawie z glowicami.

2.6 Instalacje elektryczne.

Os$wietlenie w zlaczu wykonane jest zrodtami Zarowymi (plafoniery porcelanowe proste

z kloszem szklanym 60W) zamontowanymi w ilosci:
-1 sztuki nad drzwiami do ztacza, krancowy wylacznik oswietlenia po prawej stronie drzwi,

Zasilanie obwod6w oswietlenia pochodzi z rozdzielnicy RPW.

2.7 Sprzet ochronny i p. poZarowy.
Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP zlacza.

2.8 Obstluga ziacza.

Obstuga rozdzielni $redniego napiecia odbywac sic bedzie z zewnatrz zlgcza po

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie laczniki $redniego napigcia wyposazone sa w napedy

silnikowe.

Projekt do adaptacii ztacza ZK-SN_4-polowe 13
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Czes¢ elektryczna

ZK-SN 4-polowe
nr str.

3  Uwagi koncowe.

Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.

Projekt niniejszy podlega adaptacji do warunkow technicznych oraz terenowych.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszezowa
ul. Jedrzejowska 79¢
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

Projekt do adaptacii ztacza ZK-SN 4-polowe
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4  Spis rysunkow

Rys.nr B1 ,,Widok z goéry zlacza.”

Rys.nr B2  ,,Elewacja frontowa ztacza.”
Rys.nr B3  ,Elewacja tylna zlacza.”
Rys.nr B4 ,Elewacje boczne zlacza.”

Rys.nr B5 ,,Przekrdj pionowy A-A i B-B zlacza.”

Rys.nr B6 ,,Posadowienie ztacza.”

Rys.nr E1 ,,Schemat elektryczny ziacza.”

Rys.nr E2 ., Widok z géry, spos6b wprowadzenia kabli.”

Rys.nr E3 ,,Rozdzielnica SN TPM typu LLLL.”

Rys.nr E4 ,,Rodzaje oraz spos6b montazu przepustow.”

Rys.nr E5 ,,Sposéb posadowienia ztacza oraz podiaczenia do zewnetrznej
instalacji uziemiajacej.”

Rys.nr E6 ,,Schemat elektryczny RPW.”

Rys.nr E7 ,Instalacja uziemiajaca zlacza.”
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2 przettoczenia pod

4 przettoczenia pod

przepusty dla rur

przepusty kabli SN/ $wiattowodowych Kolorystyka zlgcza:
APW3-1 50’/30/_3X40 APW3-150/30/4x40 - elewacja: RAL 9002 + RAL 9007
otwory zaslepione otwory zaslepione TGl e RAL 9002
Prod;f,e&t_:: SA 7 1 Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢ ””& ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
ﬁﬁ;ﬁmgﬁfg §|O WA Obiekt:  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
e-mail: marketing@zpue.pl _ w tym linii kablowych SN 15 kV oraz ztgcza kablowego SN 15 kV

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 [ Rysunek nr: B2
Zigcze kablowe SN 2021.10 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowal:| Leszek Gatczewski | KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku: Opracowat: |  Maciej Kurach
Elewacja frontowa zlgcza. s
Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04 /

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL)

Adaptowano do projektu:
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Kolorystyka ztgcza:
- elewacja: RAL 9002 + RAL 9007
- dach: RAL 6026
- drzwi i zaluzje: RAL 9002

Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl!

Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
Obiek:  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV

w tym linii kablowych SN 15 kV oraz ztgcza kablowego SN 15 kV

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B3
Ziacze kablowe SN 2021.10 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Leszek Gatczewski KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku: Opracowat: |  Maciej Kurach
Elewacja tylna ztacza. 4
Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04

Nr opracowania; PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL)

Adaptowano do projektu:
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Elementy stuzace
do przenoszenia Zlacza

3

ROZDZIELNICA SN

Uziom

otokowy

1100

|

Podsypka 2wl
piaskowa (w przypadku gruntu
Przewod! o duzej wilgotnosci)
uziemiajace
Producent: Inwestor: i
ZPUE SA. PGE Energetyka Kolejowa S.A.

ul. Jedrzejowska 79¢
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl

e-mail: marketing@zpue.pl

i

ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa

Obiekt:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV

w tym linii kablowych SN 15 kV oraz zlgcza kablowego SN 15 kV

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B6
Ziacze kablowe SN 2021.10 1:40 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Leszek Gatczewski | KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku: Opracowal: Maciej Kurach
Posadowienie zlgcza. ,/Ljf
Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL)

Adaptowano do projektu:




Hil:

Rozdzielnica SN
typu TPM

ukiad pd! LLLL
prod. ZPUE S.A.

Ua=25kV

Ioo =630 A
kan = 20 kA (1s)
foo= 50 kA

NO NZ Schemat elektryczny

Ly | L@ [ L@ ‘ L (4)

| TELEMECHANIKA -—[P,ze,qmm swiatiowodowa)

[_ PS-3/48

)

Szafka swiatlowdd
przylaczenlowa (nie wchodzi w skiad zigcza)

|
1

. . o . e L . VTMF
ol g L gt BT EETT o
S N/ 1.‘(%/ — \ y;)‘ ogranicznik T
é | e | | | se é 4 , | przepieé (zamiennie)
v égwul > 1 E § : gség naac [1 | \@
|:3 | ; : R %ﬁ 0,5A
CRR150,¢/ ‘ CRR1s\oc‘“I ‘ CRR 1.60" cnR1-5;i" ) | \\"\ T
| ‘ ‘ S Glowice j Glowice
f K800PB l ITK-224
2x YHAKXS (1x70mm?)
Ztacze SN wyposazone jest w rozdzielnice SN typu TPM LLLL
Z napedami silnikowymi oraz posiada rezerwe miejsca na
montaz szafy telemechaniki.
Zlacze w pozZniejszym etapie mozna doposazyé w:
- szafe telemechaniki;
UWAGI:
- W polach nr 1, 2 i 3 nalezy zastosowa¢ gtowice kablowe typu K430TB
umozliwiajgce montaz sensora napigciowego typu UR-56 i ogranicznika
- W polu nr 4 nalezy zastosowac¢ glowice kablowe:
faza L1 - K430TB+K300PB+UR-56 lub  K430TB+K300PB+ogranicznik
faza L2 - K430TB+UR-56 lub  K430TB+ogranicznik
faza L3 - K430TB+K300PB+UR-56 lub  K430TB+K300PB-+ogranicznik
Prod;c;eLr}'t_:: SA ° Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢ 7””& ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
ﬁﬁ;ﬁmgﬁfggf)WA Obiekt: __ Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
e-mail: marketing@zpue.pl _ w tym linii kablowych SN 15 kV oraz ztgcza kablowego SN 15 kV
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E1
Zlacze kablowe SN 2021.10 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Barttomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowal: |  Maciej Kurach
Schemat elektryczny zlgcza. f_./}
Adaptowal: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04 ;

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL) [Adaptowano do projektu:
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1275

Rozdzielnica SN
typu TPM

ukiad p6l LLLL
prod. ZPUE S.A.

Un=25kV
koo =630 A
koo = 20 kA (1s)
/puu= 50 kA
Widok z frontu Widok z boku
250
° I
Szafka ; 8
RPW przylaczeniowa i <
(krosowa) Szafa E
telemechaniki : y
(dt. x gleb. x wys. i I
(600 x 400 x 700) mm) | 5,
:
[
- " T | A S ,
[
Tramsformator N~
Potrzeb | N
Wiasnych Ml
=
= &
4 4 4 4 o R
FoF s o e |
| |
Co— - — rx | ‘ ' ! 1
3 1314 __ 550 - 740 _150
Prod;cl‘,)e&t_:: A Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
oy ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa

ul. Jedrzejowska 79¢
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl

e-mail: marketing@zpue.pl

i

Obiekt:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
w tym linii kablowych SN 15 kV oraz zlgcza kablowego SN 15 kV

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E3
2021.10 1:20 U ienia- Podpis:
Ziacze kabiowe SN prawniena. odpis.
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Bartfomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: | Maciej Kurach
Rozdzielnica SN TPM typu LLLL. A=
Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL)

Adaptowano do projektu:




Whktad uszczelniajgcy rur
$wiattowodowych
APW3-150/30/4x40

Wkiad uszczelniajgcy kabli SN
APW3-150/30/3x40

(O3 Q@“@@
00O o0

Zamkniecie przepustu
APWZ 150

(-] @
<

=1
— T T T T -ﬁ“\“‘-\h
e Thesg T T — e i S o R“\H P =]
EEe
(OO e
&
\ Cze$¢ fundamentowa
L zlacza
=
\_ Czeét fundamentowa
ztacza
‘Wkiad uszczelniajacy
" lub zamkniecie przepustu
Prod;(;e&tz: A ® Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢ z ””E ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
ﬁg;gmgﬁﬁg g,o WA Obiekt: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
e-mail: marketing@zpue.p! _ w tym linii kablowych SN 15 kV oraz zlgcza kablowego SN 15 kV
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E4
Ztacze kablowe SN 2021.10 1:10 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3-polowe Projektowat:| Barttomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: Maciej Kurach
Rodzaj oraz sposéb montazu f,/‘ =
przepustéw kablowych. Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04
Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL) |Adaptowano do projektu: f‘




Elewacja frontowa

- — _— _— m — — —=—
|
] = ¢
| Vo)
‘_.
|
3 |
P —— N — I — _Eé
ROZDZIELNICA SN
(@)
3 )
PN 1l Ak
|
Bednarki
uziemiajace
— — — o f
2 J0.00
= (il .
0 Wykop
[Te] =)
vs]
<
!
Polaczenie Pofgczenie
/" spawane

2400 o
Uziom otokowy Podsypka Podsypka zwirowa
FeZn o przekroju ___ piaskowa (w przypadku gruntu
o duzej wilgotnosci)
Pmd;%elTE SA ® Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢ Z ””& ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
ﬁ?t;:/(/)mgﬁfg g,o A Obiekt: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
e-mail: marketing@zpue.pl _ w tym linii kablowych SN 15 kV oraz zlgcza kablowego SN 15 kV
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E5
Ziacze kablowe SN 2021.10 1:25 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Barttomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: | Maciej Kurach
Sposéb posadowienia zlgcza oraz podigczenie 3 L\
do zewnetrznej instalacji uziemiajgce;. Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL)

Adaptowano do projektu:




Schemat rozdzielnicy RPW

230V
J__| {D‘S'gi‘;‘;?,"' F1|4 F2 F3 F4 F5 F6
VAN Y vl L *CLS6 CLS6 CLS6 | " CLS6 ), " CLSE \ “CLS6
I?(E)M% E—‘ 2\ g6 2 84 %\ B6/1 2\ BN 2\ B/ 2\ Béf
|
N i & - 5 *
JTS . | R I L RT ; T 4 |
4 \ ] \
= 4 ) \
| !
1 |
Zasilanie 4 T ! |
z przektadnika | |
VTMF !__,'fB1 | |
2000VA % | i
15,75/0,23kV H1 G1 G2 ! f
1 1
—————— 60W 7 X X | I
. o Gn. 230V
Zasilanie Oswietlenie Gn. -230V
Telemechaniki stacji prZ)‘IAI’qf:ZZZilci?)wej w RPW REZERWA REZERWA

PrOd;(I?LTItE: A ® Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul, Jedrejowska 790 Z p”& ul. HOZA 63/67, 00-681 Warszawa
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV

http:// . .pl
e-,ﬂanmﬁ?nzp@zpue_m w tym linii kablowych SN 15 kV oraz ztgcza kablowego SN 15 kV
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E6
Zigcze kablowe SN 2021.10 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4-polowe. Projektowat:| Bartlomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: |  Maciej Kurach
Schemat elektryczny A ]
rozdzielnicy RPW. Adaptowat: | Marcin Rowicki | MAZ/0169/PWOE/04 /4

Nr opracowania: PB-2021-18571-01-01-5.1 (PL) | Adaptowano do projektu:
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