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1. Uwagi

1.1. Uwagi ogélne

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP i przed przystgpieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

Prace moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

Remont budynku prowadzony be¢dzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen
objeta remontem powinna by¢ ogrodzona 1 wlasciwie zabezpieczona.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujace przepisy 1 normy, pod nadzorem 0s0b uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie medidw, a
jezeli takie muszg nastapi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzeh na czas krotkotrwalej przerwy np. zasilenie
urzadzen z innych obwodow.

Stosowane materialty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe 1 zgodne z przeznaczeniem uzycie
materiatow.

Wszystkie materiaty, przed zastosowanie muszg by¢ skonsultowane i dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do
przedstawienia atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie
materialow.

Wszelkie nazwy zastosowanych materialdow w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentéw. Wymaga si¢
jednak zachowania parametrow nie gorszych od wymaganych.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robdt i
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca ma obowigzek szczegélowo  dokumentowaé¢ postgp  prac,
a w szczeg6lnosci prac ulegajacych zakryciu.

Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwtoki przekaze sporzadzang
przez siebie dokumentacjg.

1.2. Uwagi w zakresie prac z azbestem /jesli dotyczy/

Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia wymagania prawne w zakresie usuwania azbestu i

ma wykwalifikowany personel.

Wykonawca uzgodni plan BIOZ przed rozpoczeciem prac z Pracownikiem Biura BHP,

Ppoz. i OS Zamawiajacego.

Szczegotowe wymagania dotyczace azbestu zawieraja dokumenty:

v LWYTYCZNE DOT. DEMONTAZU, USUWANIA I PRAC
NIEBEZPIECZNYCH PRZY AZBESCIE”

v WYTYCZNE DOT SKELADOWANIA 1 OZNAKOWANIA MIEJSCA
SKEADOWANIA AZBESTU

v' WYTYCZNE DOT ZAKONCZENIA PRAC Z AZBESTEM




Odpady, w tym odpady z azbestu — Wykonawca bedzie wytworcg odpadu — dostarczy
Zamawiajacemu kopi¢ KPO (Kart Przekazania Odpadu).

Kierownik robot sporzadzi o§wiadczenie o usunig¢ciu azbestu i oczyszczeniu instalacji
z pyhu azbestowego (wymagania w standardzie AZBEST),
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3. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu stacji trafo ST11-35 Gdansk Odlewnia.
Zakres robot obejmuje:

e demontaz wszystkich obrobek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowe;j,
e wykonanie nowego pokrycia z papy,

e montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

e kompleksowy remont attyki,

e odtworzenie instalacji odgromowej,

e remont elewaciji,

e remont gzymsu,

e remont opaski,

e naprawg cokotu,

e osuszanie $cian.

Uwaga: wszystkie obrobki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr. min 0,5
mm, kolor braz.




4. Remont dachu

Remont dachu polega¢ bedzie na miejscowym wyréwnaniu podtoza, oczyszczeniu pokrycia,
usuni¢ciu pecherzy i1 potozeniu jednej warstwy papy nawierzchniowej na istniejagcym
pokryciu.

4.1. Obrobka gzymsu, rynny, rury spustowe

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie — obrobka gzymsu, wymieni¢ rynny i rury
spustowe.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Krawegdz obrébki blacharskiej oddalona musi by¢ od
powierzchni elewacji ok. 5 cm.

Przyjac szerokosci rynien i rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.

Potaczenia poszczegdlnych arkuszy blachy nalezy wykonywaé przy pomocy rabkow
stojacych.

Zakres prac:

demontaz papy na szerokos$ci 50 cm wzdtuz krawedzi dachu,

demontaz wszystkich obrobek, rur spustowych,

uzupehienie wylewki, gruntowanie,

montaz nowych rynien, rur spustowych z PCV, pasa pod i nhadrynnowego,
uzupelnienie pasem papy krawedzi dachu /2x podktadowa/




4.2. Polaé dachu
Zakres prac:

4.2.1. Oczyszczenie, odtluszczenie podtoza, $cigcie pecherzy, likwidacja nierdwnosci.
4.2.2. Wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej.
Nalezy uzy¢ pap wylacznie z widkning poliestrowa. Jako pape wierzchniego krycia
uzy¢ szybki profil SBS gr. 5.2 mm. Papg¢ uktadaé pasami rownolegle do okapu. Pape
nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktadow.

Szerokos¢ zaktadu podtuznego 10 cm, poprzecznego 15 cm. Zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannosciag. Zgrzewy nalezy wykonac uzywajac watka dociskowego. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewoOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne)
nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne.

Kominki montowa¢ zgodnie ze sztuka 1 zasadami montazu kominkow
wentylacyjnych. Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odleglo$ci mniejszej niz 1,0 m
od kominéw, ogniomuréw, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.
Przyjmuje si¢ ze jeden kominek obejmuje obszar ok. 20 m2 dachu.

4.2.3. Montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych
Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, wymieni¢

rynny.

Rynny 1 rury wykona¢ z PCV, pozostate obrébki - uzy¢ blachy ocynkowanej gr. 0,5
mm powlekanej.

Dla osiggnigecia najlepszych rezultatow, powierzchnia gzymsu powinna zostac
oddzielona od blachy przy pomocy warstwy izolacyjnej. Potaczenia poszczegolnych
arkuszy blachy nalezy wykonywac¢ przy pomocy rabkéw stojacych.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowaé w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. KrawedZz obrobki blacharskiej
oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 5 cm.

Przyja¢ szerokosci rynien i rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.

4.3. Attyka

J4

Sciany attyki w tym momencie nie posiadaja obrobki.

Scianka attyki ma byé w catosci zaizolowana papa nawierzchniowa. Pape nalezy wsunaé
maksymalnie na ile to bedzie mozliwe pod obrébke blacharska oraz wywinag¢ na dach
zachowujac odpowiedni zaktad. Nalezy pamigtac, aby zachowaé odpowiednig kolejnos¢
wykonywania zaktadow.




Zakres prac obejmuje:

e demontaz papy ze $cian attyki,

e skucie odwarstwiajacych si¢ tynkéw,

¢ uzupelienie zaprawy w poziomie,

e uzupehienie tynkow,

e montaz ptyty OSB gr. 22 mm,

e montaz nowej obrobki blacharskiej z blachy ocynkowanej powlekanej,

e wylozenie papa nawierzchniowg $cian attyki, nalezy maksymalnie podsunaé
pape pod obrobke gorng 1 dotem wywing¢ na dach zachowujac odpowiedni
zaktad.

4.4. Czerpnia
Czerpnia wymaga kompleksowego remontu.

Dach czerpni wyremontowac identycznie jak dach stacji. Na krawedziach zastosowac
obrobke blacharska krawedziowa. Wyremontowaé gzyms.

Zakres prac obejmuje:

e demontaz papy,

e remont wylewki,

e pokrycie daszku dwiema warstwami papy: podktadowa i nawierzchniowa,

e remont gzymsu,

e montaz krawe¢dziowej obrobki blacharskiej,

e remont elewacji poprzez skucie odwarstwiajacego si¢ tynku, uzupeknienie
tynku, gruntowanie, malowanie,




4.5. Odtworzenie instalacji odgromowej

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305-2 dla obiektéw budowlanych wymagajacych
ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy wymieni¢ instalacj¢ odgromowa.

Nalezy ODTWORZYC instalacje wedtug dotychczasowego uktadu.

Na dachach nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe niskie z drutu ocynk ¢8. Zwody
poziome prowadzi¢ na wspornikach betonowych. Elementy instalacji taczy¢ ze soba
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi. Metalowe rynny na dachu polaczy¢ z instalacja
zaciskami rynnowymi. Zwody pionowe prowadzi¢ za pomoca wspornikow kotwionych w
murze.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
oraz ,,” Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
— Cze¢$¢ V- Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig
jednostke (SEP, OIGE).

5. Pozostale roboty zewnetrzne

5.1. Remont gzymsu

Gzyms jest w bardzo ztym stanie 1 wymaga kompleksowego remontu.
Zakres prac obejmuje:

e skucie tynkéw od spodu, skucie odwarstwien od gory,




e oczyszczenie z pyhu, resztek zaprawy, betonu, oczyszczenie wystajacego
zbrojenia,

e deskowanie gzymsu z podstemplowaniem,

e naprawa / uzupetnienie gzymsu zaprawg naprawczg do betonu

/w opracowaniu przyjeto system Ceresit CD25, ale Wykonawca moze przyjac
dowolny system o parametrach nie gorszych niz zaproponowany/,

e uzupehienie tynku od spodu,

e montaz deski czolowej, obrobki blacharskiej i rynny /ten zakres wliczony w
remoncie dachu/,

10




5.2. Remont elewacji
Nalezy sku¢ odwarstwiajacy si¢ tynk, odpyli¢ $ciany, oczysci¢, uzupetic tynk 1
pomalowac farba elewacyjna.

Zakres prac:

o skucie odwarstwiajacego si¢ tynku — okoto 30%,
e oczyszczenie, odpylenie elewacji,

e uzupehienie tynkow,

e gruntowanie,

e malowanie farbg elewacyjna.

5.3. Opaska

W celu prawidlowego odprowadzenia wody, nalezy wykona¢ nowa opaske wokot
budynku.

Opaske nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm utozonych na warstwie
betonu gr. 15 cm. Zastosowac obrzeze 25x6 cm.

Zakres prac do wykonania:

e demontaz istniejacej opaski /opaska wystepuje tylko na niewielkiej czgsci/,
¢ wykonanie koryta o szeroko$ci okoto 60 cm na glebokos¢ 20 cm,

e montaz obrzeza 25x6 cm.

e wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm.

¢ wykonanie warstwy z pétsuchego betonu o grubosci 15 cm.

e montaz ptytek chodnikowych 50x50x7 cm.

11




5.4. Cokot
Nalezy odtworzy¢ cokot.

Zakres prac do wykonania:

o skucie pasami tynku z oczyszczeniem,
o gruntowanie,

o uzupetnienie tynku zaprawa,

o malowanie farbg hydrofobowa.

5.5. Drzwi i kraty stalowe
Drzwi wymagaja remontu, poza tym drzwi i kraty stalowe wymagaja czyszczenia i
malowania.

Przyjeto, ze naprawa drzwi polega¢ begdzie na wymianie blachy w pasie dolnym.

Zakres prac:

. naprawa wraz z wymiang i uzupetieniem elementéw drzwi metalowych -
elementy zardzewiale i1 przegnite /odcigcie zniszczonych elementow wpasowanie i

12




spawanie nowych wraz z S$ciggnieciem skrzydel i ponownym ich zatozeniem z

dopasowaniem/,
° oczyszczenie drzwi i krat,
. dwukrotne malowanie farba drzwi i krat /drzwi malowa¢ dwustronnie/

5.6. Suszenie $cian
Z uwagi na zalanie $cian przez brak obrobek, przewiduje si¢ ich suszenie nagrzewnicami

spalinowymi.

Nalezy zastosowa¢ nagrzewnice z odprowadzeniem spalin.
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5.7. Prace porzadkowe

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezgco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dituzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadow w poblizu budynku i1 najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapelieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
i utylizacji.

6. Uwagi dla Oferentow

6.1. Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynno$ci ktore sg niezbgdne do
prawidtowego wykonania robot zgodnie z technologia i sztuka budowlana, a nie zostaty
uwzglednione w przedmiarze, a takze wszelkie czynno$ci pomocnicze zwigzane z
wykonywanymi pracami, takie jak:

e wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

e montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podno$nikow,

e oczywiste czynno$ci wymagane przez technologi¢ robdt jak: czyszczenie, mycie,
odttuszczenie powierzchni, gruntowanie,

o wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usunigcie odpaddéw, wywiezienie i utylizacja
wszelkich odpadow,

6.2. Czynnosci, o ktorych mowa powyzej nie dotycza robot dodatkowych i robot ktérych
nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego
opracowania.

6.3. Oferent jest zobowiazany do powiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych
rozbieznosciach, niescistosciach, roznicach pomigdzy przedmiarem a niniejszym

opracowaniem.

6.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologia i
zakresem bedacym przedmiotem zamowienia.

7. Uwagi koncowe

Szczegoty dotyczace wymaganej dokumentacji powykonawczej zostang przedstawione
na etapie zamowienia.
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8. Dokumentacja fotograficzna
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