NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Remont stacji trafo
ST11-35 Gdansk Odlewnia

ST11-35 Gdansk Odlewnia

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBStUGA SP.Z O.0.
Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

WYKONAWCA:

Data opracowania

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 7871



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 DACH
1.1 Roboty demontazowe
11 KNR 4-01 | Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d. 1.1 0519-06 | pierwsza warstwa - pas szer. 50 cm w celu
2.5z, zamontowania obrobki
2.3.9909-03
8,5*0,5 m2 4,250
RAZEM 4,250
2] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.1]  0519-07 | nastepna warstwa - j.w. - ok. 2,5 cm w sumie - j.w
z.5z.2.3. | Krotno$¢ =5
9909-03
poz.1 m2 4,250
RAZEM 4,250
3| KNR 2-02 | Demontaz izolacji z ptyty pilsniowej klejonej gr. 1,5 cm m2
d.1.1]  0610-01
analogia
poz.1 m2 4,250
RAZEM 4,250
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
35%2 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Roboty pokrywcze
5 KNR 4-01 | Oczyszczenie poditoza i uzupetnienie posadzki m2
d.1.2[ 0803-01 | cementowejo powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu
z zatarciem na ostro
8,5%1,00 m2 8,500
RAZEM 8,500
6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.-1.2] 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - zagruntowanie powierzchni
poz.1 m2 4,250
RAZEM 4,250
7] KNR-W 2- [ Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - papa m2
d.1.2| 02 0504-01 | podktadowa - 2x pas szer. 50 cm z zaktadem, po
montazu obrébki
Krotnos¢ = 2
8,5%0,75 m2 6,375
RAZEM 6,375
8| KNR 2-02 | Uszczelnienie kitem uszczelniajgcym wywiewek /styk z m
d.1.2| 0617-06 | papa/
analogia
0,8*4 m 3,200
RAZEM 3,200
9 KNR 0-22 | Obrobki dachowe wywiewek przy zastosowaniu papy mb
d.-1.2] 0529-06 | termozgrzewalnej obw
analogia odu
3 mb 3,000
obw
odu
(34+2,0)*2 mb 10,800
obw
odu
RAZEM 13,800
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10 KNR 0-22 | Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu m2
d.1.2| 0528-01 papy termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
poprzez Sciecie pecherzy, zlikwidowanie nieréwnosci,
usuniecie zanieczyszczen z dachu
8,5%6,6 m2 56,100
-poz.44 m2 -7,040
RAZEM 49,060
11| KNR-W 2- | Krycie dachéw papa termozgrzewalng - m2
d.1.2] 02 0504-01 | nawierzchniowa: gr. min 5,2 Szybki Profil SBS /wywingé
pod obrobke attyki/
poz.10 m2 49,060
RAZEM 49,060
1.3 Attyka (ogniomury)
12| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d. 1.3 0519-06 | pierwsza warstwa /$rednie wartosci/
z.52.2.3.
9909-01
0,3 *6,65 m2 1,995
0,6*85 m2 5,100
0,5*6,65 m2 3,325
RAZEM 10,420
13| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.3] 0519-07 | nastepna warstwa
z.sz.2.3. | Krotnos¢ =2
9909-01
poz.12 m2 10,420
RAZEM 10,420
14 KNR 4-01 | Odbicie tynkow z zaprawy m2
d.1.3] 0701-02
0,3 *6,65 m2 1,995
0,6*85 m2 5,100
0,5*6,65 m2 3,325
RAZEM 10,420
15[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1.3 202
1134-01
(6,65 +8,5+6,65+0,5) *0,25 m2 5,575
RAZEM 5,675
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o m
d.1.3| 0312-01 | szerokosci 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty na
analogia | murach ceglanych
6,65 +8,5+6,65+0,5 m 22,300
RAZEM 22,300
17 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1.3 202
1134-02
0,3 * 6,65 m2 1,995
0,6*85 m2 5,100
0,5*6,65 m2 3,325
RAZEM 10,420
18| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2
d.1.3] 0726-02 | podtozach z cegty
poz.14 m2 10,420
RAZEM 10,420
19 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.1.3| 0602-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

-3-
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poz.17 m2 10,420
RAZEM 10,420
20[ KNR-W 4- | Obrobki z papy nawierzchniowej - $cianka attyki z m2
d.1.3| 01 0519-04 | wywinieciem na cze$¢ pozioma pod ptyte OSB
2.52.2.3.
9909-01/3
(6,65+8,5+6,65)*0,7 m2 15,260
RAZEM 15,260
21| KNR 2-02 | Montaz ptyty OSB gr.22mm na $ciance attykowej m2
d.1.3| 0410-01
analogia
(6,65 +8,5+6,65+0,5) *0,35 m2 7,805
RAZEM 7,805,
22| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w | m2
d.1.3 202 rozwinigciu ponad 25 cm
0541-02
(6,65+8,5+6,65+0,5)*0,45 m2 10,035
RAZEM 10,035
1.4 Obrébki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe
23[ KNR 4-01 | Montaz desek czotowych m
d.1.4] 0414-11
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
24| KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie, pazdzierzu, szt.
d.1.4[ 0807-01 | supremie - $r.do 10 mm
poz.23 * 3,3 szt. 28,050
RAZEM 28,050
25 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.-1.4] 0803-03 | objetosci do 0.1 dm3
poz.24 szt. 28,050
RAZEM 28,050
26| KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych szt.
d.1.4[ 0809-01 | rozporowych w gotowych $lepych otworach.
poz.24 szt. 28,050
RAZEM 28,050
27| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w | m2
d.1.4 202 rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i
0541-02 | podrynnowy
1,0*8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
28 KNR-W 2- | Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - m
d.1.4| 02 0524-02 | potokragte o $r. 160 mm
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
29| KNR-W 2- [ Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od m
d.1.4| 02 0531-04 | 110 mm
35*2 m 7,000
RAZEM 7,000
15 Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej
30 Demontaz i p6zniejsze odtworzenie instalacji m
d.1.5| analogia | odgromowejz nowych elementéw - zwody poziome /w
zakresie wsporniki, ztgczki, przewody/
6,6*3+9,0*2 m 37,800
RAZEM 37,800
31 Demontaz i pdzniejsze odtworzenie instalacji m
d.1.5| analogia | odgromowej z nowych elementéw - zwody pionowe. /w
zakresie uchwyty, ztgczki, przewody/, tylko zewnetrzne
na $cianie
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40*4 m 16,000
RAZEM 16,000
2 CZERPNIA
2.1 Gzyms
32 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej pasami - gzyms m
d.2.1l  0702-09 | dolnyigérny
(3,0+2,0)*2 m 10,000
RAZEM 10,000
33| KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 m2
d.2.11  0211-01 cm na scianach lub podtogach - gzyms od gory oraz z
czota
(3,0+2,00*2*0,5 m2 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.1]  0106-02
poz.33 m2 5,000
RAZEM 5,000
35 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m2
d.2.11  0201-11 | gzymsow
(30+2,0)*2*0,3 m2 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 4-01 | Naprawa / uzupetnienie gzymsu zaprawg naprawcza do m3
d.2.11  0203-12 | betonéw
analogia | Zaleca sie zaprawe PCC
(3,0+2,0)*2*0,5*0,1*0,2 m3 0,100
RAZEM 0,100
37 KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw - pasy szerokosci do 25 cm m
d.2.1]  0708-05
(3,0+2,0)*2 m 10,000
RAZEM 10,000
22 Sciany
38| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2.2[ 0701-02 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
1,2*(3,0+2,0)*2-(1,2*1,0*6) m2 4,800
RAZEM 4,800
39 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 111 m2
d.2.2| 0726-02
poz.38 m2 4,800
RAZEM 4,800
40[ KNR 0-23 | Gruntowanie emulsjg gruntujacg m2
d.2.2| 2611-02
poz.39 m2 4,800
(3,0+2,0)*2*0,25 <gzyms> m2 2,500
RAZEM 7,300
41 KNR-W 2- | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg elewacyjng m2
d.2.2| 02 1519-01 | dwukrotne
poz.40 m2 7,300
RAZEM 7,300
23 Obrébki blacharskie
42 KNR 2-02 | Montaz elementow drewnianych na krawedziach dachu m3
d.2.3] 0406-01 | dla wyréwnania krawedzi i montazu krawedziowych drew
kalkulacja + | obrébek blacharskich
analiza
indywidualn
a
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(3,2+2,2)*2*0,04*0,25 m3 0,108
drew
RAZEM 0,108
43| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w | m2
d.2.3 202 rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka krawedziowa
0541-02
0,5*(3,2+2,2) m2 2,700
RAZEM 2,700
2.4 Dach czerpni
44 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.4[ 0519-06 | pierwsza warstwa - czerpnia
z.sz.
2.3.9909-03
3,2*2,2 m2 7,040
RAZEM 7,040
45 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.4| 0519-07 | nastepna warstwa - j.w. - ok. 2,5 cm w sumie - czerpnia
z.sz.2.3. | Krotno$¢ =5
9909-03
poz.44 m2 7,040
RAZEM 7,040
46 KNR 2-02 | Demontaz izolacji z ptyty pilSniowej klejonej gr. 1,5 cm m2
d.2.4( 0610-01
analogia
poz.44 m2 7,040
RAZEM 7,040
47 KNR 4-01 | Oczyszczenie podtoza i uzupetnienie posadzki m2
d.2.4| 0803-01 cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu
z zatarciem na ostro /przyjeto 50% powierzchni do
remontu/
32%*22*0,5 m2 3,520
RAZEM 3,620
48[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4[ 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - zagruntowanie powierzchni
poz.47 m2 3,520
RAZEM 3,520
491 KNR 0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe m2
d.2.4[ 0527-01 |/podktad: Szybki Profil SBS, gr. min. 4 mm;
nawierzchniowa:Szybki Profil SBS gr. min. 5,2 mm/
poz.47 m2 3,520
RAZEM 3,520
3 POZOSTALE ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 Gzyms stacji
50 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej pasami - gzyms m
d.3.11  0702-09 | dolnyigérny
9,05 m 9,050
RAZEM 9,050
51 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 m2
d.3.1 0211-01 | cm na $cianach lub podtogach - gzyms od géry oraz z
czota
9,05*0,5 m2 4,525
RAZEM 4,525
52| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.3.1 0106-02
poz.51 m2 4,525
RAZEM 4,525
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53] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m2
d.3.1]  0201-11 | gzymsoéw
9,05*0,4 m2 3,620
RAZEM 3,620
54 KNR 4-01 | Naprawa / uzupetnienie gzymsu zaprawg naprawczg do m3
d-3.11  0203-12 | betonéw
analogia | Zaleca sie zaprawe PCC
9,05*0,5*0,1*0,5 m3 0,226
RAZEM 0,226
55 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow - pasy szerokosci do 40 cm m
d.3.11 0708-06
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
3.2 Elewacja z likwidacjg peknig¢
56| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3.2 0701-02 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - 30%
3,7*(6,65*2+9,05*2-4,0) 101,380
-(1,56*2,4*2+0,9*2,3*3+4,6%0,8) -17,090
A (Obliczenie pomocnicze) 784,290
poz.56 A * 0,3 m2 25,287
RAZEM 25,287
57| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 111 m2
d.3.2| 0726-02
poz.56 A * 0,75 m2 63,218
RAZEM 63,218
58] KNR 4-01 [ Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych m2
d.3.2| 0722-02
poz.56 A* 0,5 m2 42,145
RAZEM 42,145
59| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.3.2] 2611-01 | mechaniczne i zmycie
poz.56 A * 0,5 m2 42,145
8,5*0,5 <gzyms> m2 4,250
RAZEM 46,395
60| KNR 0-23 | Gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.3.2| 2611-02
poz.56 A m2 84,290
RAZEM 84,290
61 KNR-W 2- [ Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjna m2
d.3.2| 02 1519-01 | dwukrotne
poz.60 m2 84,290
RAZEM 84,290
3.3 Cokét
62 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej pasami o m
d.3.3| 0702-09 | szerokoscido 30 cm - przyjeto 50%
(665*2+9,05*2-4,0-15*2-0,9*3)*0,5 m 10,850
RAZEM 10,850
63| KNR 4-01 [ Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. m
d.3.3] 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
64| KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci m
d.3.3] 0705-02 |do30cm-50%
(665*2+9,05*2-4,0-1,5*2-09*3)*0,5 m 10,850
RAZEM 10,850
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65| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.3.3 202
1134-01
(6,65*2+9,056*2-4,0-15*2-0,9*3)*0,3 m2 6,510
RAZEM 6,510
66| KNR-W 2- [ Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg hydrofobowag w m2
d.3.3| 02 1519-01 | kolorze bragz - cokét
poz.65 m2 6,510
RAZEM 6,510
34 Drzwi i kraty stalowe
67 KNR 4-01 | Naprawa wraz z wymiang i uzupetnieniem elementéw m2
d.3.4[ 1301-06 | drzwi metalowych / = dotyczy naprawy skrzydet
kalkulacja + | drzwi stalowych elementy zardzewiate i przegnite /
analiza odciecie zniszczonych elementéw wpasowanie i
indywidualn | spawanie nowych wraz z Sciggnigciem skrzydet i
a ponownym ich zatozeniem z dopasowaniem,
W sumie 5 szt drzwi/
1,5*0,7*2+0,9%0,7*3 m2 3,990
RAZEM 3,990
68| KNR 4-01 [ Oczyszczenie drzwi i krat przed malowaniem m2
d.34| 1211-08
0,5*0,5*3 m2 0,750
(1,5*25*2+0,95*24*3)*2 m2 28,680
RAZEM 29,430
69| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.3.4[ 1212-08
0,5*05*3 m2 0,750
RAZEM 0,750
70 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3.4| 1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
(1,5*25*2+0,95*24*3)*2 m2 28,680
RAZEM 28,680
3.5 Suszenie $cian
711 KNR 9-36 | Wykorzystanie do osuszania pomieszczen nagrzewnicy  [godz
d.3.5] 0407-01 | olejowej wysokocisnieniowej MASTER z funkcjg .
analogia + | odprowadzania spalin
kalkulacja | W sumie przyjeto czas pracy 160 godzin, przyjeto
wiasna czesciowg obstuge na poziomie 30%
8*20 godz 160,000
RAZEM 160,000
3.6 Wyw0z i utylizacja odpadéw z dachu
72 Opfata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpadow m3
d.3.6| kalk. wtasna | poremontowych - papa
poz.1* 0,025 + poz.44 * 0,025 m3 0,282
RAZEM 0,282
73 Opfata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpadow m3
d.3.6| kalk. wtasna | poremontowych - plyta pil$niowa
(poz.1 + poz.46) * 0,015 m3 0,169
RAZEM 0,169
74 Optata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpadow t
d.3.6| kalk. wtasna | poremontowych - obrébki
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
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75 Opfata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje odpadow m3
d.3.6| kalk. wtasna | poremontowych - gruz - przyjeto $rednie spulchnienie
1,4
(poz.1 + poz.32 * 0,3 + poz.33 + poz.50 * 0,5 + poz.51 + m3 0,598
poz.62_11 + poz.62 * 0,3 * 0,02) * 0,02 * 1,4
RAZEM 0,598
76 Opfata za usuniecie, wywiezienie i utylizacje kpl.
d.3.6( kalk. wtasna | pozostatych odpadéw poremontowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Obmiar
	Dział:DACH
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas szer. 50 cm w celu zamontowania obróbki
	Obmiar: <edit>8,5 * 0,5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - j.w. - ok. 2,5 cm w sumie - j.w

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Demontaż izolacji z płyty pilśniowej klejonej gr. 1,5 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Roboty pokrywcze
	Pozycja: Oczyszczenie podłoża i uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
	Obmiar: <edit>8,5 * 1,00</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkładowa - 2x pas szer. 50 cm z zakładem, po montażu obróbki

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>8,5 * 0,75</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie kitem uszczelniającym wywiewek /styk z papą/
	Obmiar: <edit>0,8 * 4</edit>

	Pozycja: Obróbki dachowe wywiewek przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 + 2,0) * 2</edit>

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża poprzez ścięcie pęcherzy, zlikwidowanie nierówności, usunięcie zanieczyszczeń z dachu
	Obmiar: <edit>8,5 * 6,6</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.44</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną - nawierzchniowa: gr. min 5,2 Szybki Profil SBS /wywinąć pod obróbkę attyki/
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>


	Dział:Attyka (ogniomury)
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa /średnie wartości/
	Obmiar: <edit>0,3 * 6,65</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 8,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 6,65</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy
	Obmiar: <edit>0,3 * 6,65</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 8,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 6,65</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>(6,65 + 8,5 + 6,65 + 0,5) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 6,65</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 8,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 6,65</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty na murach ceglanych
	Obmiar: <edit>6,65 + 8,5 + 6,65 + 0,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Obróbki z papy nawierzchniowej - ścianka attyki z wywinięciem na część poziomą pod płytę OSB
	Obmiar: <edit>(6,65 + 8,5 + 6,65) * 0,7</edit>

	Pozycja: Montaż płyty OSB gr.22mm na ściance attykowej
	Obmiar: <edit>(6,65 + 8,5 + 6,65 + 0,5) * 0,35</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(6,65 + 8,5 + 6,65 + 0,5) * 0,45</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe
	Pozycja: Montaż desek czołowych
	Obmiar: <edit>8,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.23 * 3,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy
	Obmiar: <edit>1,0 * 8,5</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>8,5</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej
	Pozycja: Demontaż i późniejsze odtworzenie instalacji odgromowej z nowych elementów - zwody poziome /w zakresie wsporniki, złączki, przewody/
	Obmiar: <edit>6,6 * 3 + 9,0 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż i późniejsze odtworzenie instalacji odgromowej z nowych elementów - zwody pionowe. /w zakresie uchwyty, złączki, przewody/, tylko zewnętrzne na ścianie
	Obmiar: <edit>4,0 * 4</edit>


	Dział:CZERPNIA
	Dział:Gzyms
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami - gzyms dolny i górny
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - gzyms od góry oraz z czoła
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Naprawa / uzupełnienie gzymsu zaprawą naprawczą do betonów

Zaleca się zaprawę PCC
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2 * 0,5 * 0,1 * 0,2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków - pasy szerokości do 25 cm
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2</edit>


	Dział:Ściany
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * (3,0 + 2,0) * 2 - (1,2 * 1,0 * 6)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 + 2,0) * 2 * 0,25  <gzyms></edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną dwukrotne
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Montaż elementów drewnianych na krawędziach dachu dla wyrównania krawędzi i montażu krawędziowych obróbek blacharskich
	Obmiar: <edit>(3,2 + 2,2) * 2 * 0,04 * 0,25</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka krawędziowa
	Obmiar: <edit>0,5 * (3,2 + 2,2)</edit>


	Dział:Dach czerpni
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - czerpnia
	Obmiar: <edit>3,2 * 2,2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - j.w. - ok. 2,5 cm w sumie - czerpnia

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Demontaż izolacji z płyty pilśniowej klejonej gr. 1,5 cm
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie podłoża i uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro /przyjęto 50% powierzchni do remontu/
	Obmiar: <edit>3,2 * 2,2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną  - dwuwarstwowe /podkład: Szybki Profil SBS, gr. min. 4 mm; nawierzchniowa:Szybki Profil SBS gr. min. 5,2 mm/
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>


	Dział:POZOSTAŁE ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Gzyms stacji
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami - gzyms dolny i górny
	Obmiar: <edit>9,05</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - gzyms od góry oraz z czoła
	Obmiar: <edit>9,05 * 0,5</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów
	Obmiar: <edit>9,05 * 0,4</edit>

	Pozycja: Naprawa / uzupełnienie gzymsu zaprawą naprawczą do betonów

Zaleca się zaprawę PCC
	Obmiar: <edit>9,05 * 0,5 * 0,1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków - pasy szerokości do 40 cm
	Obmiar: <edit>8,5</edit>


	Dział:Elewacja z likwidacją pęknięć
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30%
	Obmiar: <edit>3,7 * (6,65 * 2 + 9,05 * 2 - 4,0)</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,5 * 2,4 * 2 + 0,9 * 2,3 * 3 + 4,6 * 0,8)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.56 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III
	Obmiar: <edit>poz.56 A * 0,75</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.56 A * 0,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.56 A * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>8,5 * 0,5  <gzyms></edit>

	Pozycja: Gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar: <edit>poz.56 A</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną dwukrotne
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>


	Dział:Cokół
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm - przyjęto 50%
	Obmiar: <edit>(6,65 * 2 + 9,05 * 2 - 4,0 - 1,5 * 2 - 0,9 * 3) * 0,5</edit>

	Pozycja: Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - 50%
	Obmiar: <edit>(6,65 * 2 + 9,05 * 2 - 4,0 - 1,5 * 2 - 0,9 * 3) * 0,5</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>(6,65 * 2 + 9,05 * 2 - 4,0 - 1,5 * 2 - 0,9 * 3) * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą hydrofobową w kolorze brąz - cokół
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>


	Dział:Drzwi i kraty stalowe
	Pozycja: Naprawa wraz z wymianą i uzupełnieniem elementów drzwi metalowych / = dotyczy naprawy skrzydeł

drzwi stalowych elementy zardzewiałe i przegnite / odcięcie zniszczonych elementów wpasowanie i spawanie nowych wraz z ściągnięciem skrzydeł i ponownym ich założeniem z dopasowaniem,

W sumie 5 szt drzwi/
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,7 * 2 + 0,9 * 0,7 * 3</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie drzwi i krat przed malowaniem
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 * 2,5 * 2 + 0,95 * 2,4 * 3) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
	Obmiar: <edit>(1,5 * 2,5 * 2 + 0,95 * 2,4 * 3) * 2</edit>


	Dział:Suszenie ścian
	Pozycja: Wykorzystanie do osuszania pomieszczeń nagrzewnicy olejowej wysokociśnieniowej MASTER z funkcją odprowadzania spalin

W sumie przyjęto czas pracy 160 godzin, przyjęto częściową obsługę na poziomie 30%
	Obmiar: <edit>8 * 20</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów z dachu
	Pozycja: Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - papa
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,025 + poz.44 * 0,025</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - płyta pilśniowa
	Obmiar: <edit>(poz.1 + poz.46) * 0,015</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - obróbki
	Obmiar: <edit>0,15</edit>

	Pozycja: Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - gruz - przyjęto średnie spulchnienie 1,4
	Obmiar: <edit>(poz.1 + poz.32 * 0,3 + poz.33 + poz.50 * 0,5 + poz.51 + poz.62_11 + poz.62 * 0,3 * 0,02) * 0,02 * 1,4</edit>

	Pozycja: Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację pozostałych odpadów poremontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>





