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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnych stanowisk stupowych do realizacji zadan
inwestycyjnych RES:120019 i RES:120020: Przebudowa linii zasilajgcych PKP-1 i PKP-2 z GPZ Wrzosowa
do PT Czestochowa, na potrzeby PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy
Centralny.

1. Informacje wstepne

Zamawiajacy:

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy KRS nr KRS 0000610778,
NIP: 701-05-64-340, REGON 364121434, kapitat zaktadowy 2.000.000,00zt (kapitat wptacony w catosci),
dziatajgca przez :

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Centralny, z siedzibg ul. Dowborczykéw 18,
90-019 to6dz

Inwestor:

PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa, Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy Xll Wydziat Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634, NIP: 526-25-42-704, Kapitat zaktadowy
844.885.320,00zt (kapitat wptacony w catosci), dziatajaca przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. - Oddziat w
Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Generalny Wykonawca Robaét dla Inwestora:

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga spétka z. 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa, Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy KRS nr KRS 0000610778, NIP: 701-05-64-340, Kapitat
zaktadowy 2 000 000,00zt (kapitat wptacony w catosci), dziatajgca przez PGE Energetyka Kolejowa Obstuga
Sp. z 0.0. - Obszar Serwisowy Centralny Dowborczykdéw 18, 90-019 t6dz

Ostatecznym beneficjentem dostawy i ustug towarzyszacych jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddziat w
Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej wystepujacy, jako Inwestor. Dostarczone dla Zamawiajgcego
urzadzenie niezbedne jest dla realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawce Robdt na rzecz Inwestora i po
zrealizowaniu inwestycji stanowi¢ bedzie majgtek PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Inwestor). PGE Energetyka
Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. jest Generalnym Wykonawca Robot.

2. Zakres zamodwienia

2.1. Zakres zamowienia obejmuje dostawe, roztadunek (diwig) kompletnych stanowisk stupowych,
na przygotowanym przez Zamawiajgcego miejscu. Wedtug wykazu stanowigcego zatacznik nr 1 do OPZ —
dostawa nie sg objete uziemienia stanowisk stupowych, zbrojenia stalowe fundamentéw oraz beton do
wypetnienia fundamentdéw studniowych.

2.2. Parametry funkcjonalne oraz parametry techniczne i parametry elektryczne znamionowe oferowanego
rozwigzania stanowiska stupowego, nie mogg by¢ gorsze od parametréw stanowisk ujetych w projekcie.

2.3. Przez dostawe nalezy rozumiec¢ wszystkie niezbedne zasoby, Srodki zaradcze, a takze czas niezbedny dla
dostarczenia wszelkich elementéw przedmiotu zamdwienia w miejsce wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.4. Przez roztadunek nalezy rozumie¢ srodki zaradcze (dzwig), a takze personel i czas niezbedny dla wytadowania
wszelakich elementéw przedmiotu zaméwienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.5. Odpowiedzialnosc¢ za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego transportu spoczywa na Dostawcy.

2.6. Dokumenty stanowigce podstawe dostawy i wykonania stacji, nawzajem uzupetniajgce sie, wg hierarchii
rozpatrywania:
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A. niniejsze zatozenia OPZ
B. Standardy PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Inwestora)

W imieniu PGE Energetyka Kolejowa S.A. (,Spétka”) informujemy, ze w zwigzku z wtgczeniem Spétki do GK PGE,
w udostepnianych PafAstwu dokumentach, w tym w wytycznych, instrukcjach i opracowaniach stanowigcych
Standardy Techniczne mogg znajdowac sie nieaktualne informacje, w szczegélnosci dotyczace nazwy Spétki czy
logo Spodtki. Tym nie mniej, zawartos¢é merytoryczna udostepnianych dokumentéw pozostaje w petni aktualna, i
stanowig one obowigzujgce w GK PGE wytyczne, instrukcje, standardy realizacji robot. W chwili obecnej trwa
procedura aktualizacji ww. dokumentéw, ktdrg Spotka postara sie zakonczy¢ w mozliwie jak najkrotszym
terminie.

3. Rozwigzania rownowaine

W tych przypadkach, w ktérych dokumentacja projektowa przewiduje wykorzystanie do realizacji robdt
urzadzenia lub materiaty okreslonych producentdéw, Spétka wyraza zgode na zastosowanie i dostawe rozwigzan
réwnorzednych/réwnowaznych, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym fakcie Spotki i uzyskaniu
przez Wykonawce zatwierdzenia zmiany projektowej w postaci karty nadzoru autorskiego.

Za rownorzedne/réwnowazne zamawiajacy uznaje taki rozwigzania, ktére pozwalajg zapewni¢ 100%
funkcyjnosci technicznej, z punktu widzenia funkcjonalnosci przedmiotu zamodwienia i funkcji spetnianej w
uktadzie elektroenergetycznym. W odniesieniu do parametréw znamionowych proponowanych rozwigzan, za
rozwigzania rownorzedne/réwnowazne zostang uznane rozwigzania, dla ktérych parametry znamionowe sg nie
gorsze od parametréw wynikajgcych z projektu / dokumentacji projektowej i w zeszytach standaryzacyjnych
Inwestora.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rGwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentéw
potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Akceptacja rozwigzan réwnowaznych/ karty nadzoru autorskiego nastgpi na etapie zadawania pytan
i odpowiedzi do postepowania ofertowego. Propozycja rozwigzania rownowaznego musi zosta¢ przedstawiona
przez Wykonawce w formie szczegétowej propozycji technicznej, poprzez platforme SWPP2. Na podstawie
pytania o zgode na zastosowanie rozwigzania réwnowaznego, szczegdtowa propozycja techniczna zostanie
przedtozona do oceny do projektanta, celem zatwierdzenia rozwigzania przez projektanta sprawujacego nadzor
autorski nad projektem.

4. Oznakowanie:

a) Wszystkie znaki oraz napisy (wytacznie w jezyku polskim) muszg byé wykonane w sposéb trwaty,
zapewniajacy czytelnosé w czasie catego okresu eksploataciji.

b) Na fundamencie nalezy umiesci¢ znacznik poziomu gruntu okreslajacy poziom zagtebienia fundamentu
w gruncie, wykonany w sposob widoczny i trwaty.

5. Dokumentacja

5.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza ma spetnia¢ wymogi przepisow ustaw: Prawo budowlane i
Prawo energetyczne. Zastosowane rozwigzania i urzadzenia majg spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisdw i norm.

5.2. Dokumentacja i dokumenty bedga spetnia¢ nastepujace zasadnicze wymagania:

a) jezykiem wszelkich dokumentéw i dokumentacji jest jezyk polski,

b) rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i
normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczen, skal, itd.,

c) we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosowac¢ bedzie jednostki miar i
wag wg. uktadu SI,

d) dokumentacja bedzie charakteryzowad sie spdjnoscig terminologii, opisow tekstowych i uzytych
symboli,
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

e) dostarczona wykonawcza i dokumentacja powykonawcza bedzie w przynajmniej dwoch
egzemplarzach posiadata oryginalne podpisy i pieczatki projektantéw oraz wymagane przepisami
uzgodnienia w tym rzeczoznawcdw ppoz. i bhp,

f)  Wykonawca przedstawi oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji,

g) dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Cato$¢ dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej bedzie wykonana idostarczona
Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo dwa egzemplarze dokumentacji
zostang dostarczone Zamawiajgcemu w formie elektronicznej — dokumentacja projektowa powinna by¢
przekazywana przez udostepniony zasdb chmurowy kontrahenta, ktéry wystawi dane do pobrania a po
przekazaniu danych usunie je z zasobu lub przez udostepniony zaséb z PGEEK:
a) opisy, dokumenty tekstowe: *.doc/*.docx/*.pdf,
b) rysunkiischematy w formacie *.dwg/ *.pdf,
c) tabeleiwykresy: *.xls/* xlsx.
d) dokumenty o charakterze formalno-prawnym, decyzje, uzgodnienia itd. nalezy zeskanowaé w
kolorze do formatu *.pdf.
Dokumentacja musi obejmowac swoim zakresem:
a) dokumentacje powykonawczg,
b) instrukcje eksploatacji i obstugi,
c) instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla wszystkich zastosowanych aparatéow
i urzadzen,
d) specyfikacje techniczne, instrukcje instalacji, katalogi, opisy i schematy dla wszystkich
zastosowanych aparatow i urzagdzen.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawcza wszystkie niezbedne
certyfikaty, atesty, poswiadczenia zgodnosci, Swiadectwa legalizacji i inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami aktualnych Polskich Norm oraz obowigzujgcych przepisow. Dokumentacje tg nalezy
dostarczy¢ w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej.
Wymienione powyzej w punktach od 5.1. do 5.5. dokumentacje Wykonawca dostarczy
w trzech egzemplarzach w wersji papierowej w tym w dwéch egzemplarzach z oryginalnymi podpisami i
pieczatkami lub potwierdzeniami za zgodnos¢. Pozostaty 1 egzemplarz moze by¢ kserokopig ,,w kolorze”.

Dokumentacja dostarczana wraz z oferta

Dokumenty zgodnie z punktami 4.7.2., 5.5.2. oraz 6.5.2. zeszytu standaryzacyjnego ,Zeszyt XXII - Stupy,
fundamenty i konstrukcje wsporcze dla linii napowietrznych SN i nN — wymagania i parametry”,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do OPZ.

Postanowienia dodatkowe

Warunki realizacji zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami branzowymi. Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ z wersjami norm, ktére sg obowigzujgce zaréwno w
chwili sktadania oferty jak i w procesie produkcji i kontroli.

Przy realizacji dostawy obligatoryjne jest stosowanie Standardow:

Zeszyt XXIl — Stupy, fundamenty i konstrukcje wsporcze do linii napowietrznych SN i nn — wymagania i
parametry (zatgcznik nr 2 do OPZ).

Wszystkie dostarczane materiaty i urzadzenia stanowigce przedmiot zamoéwienia powinny byc¢ fabrycznie
nowe (data produkcji elementéow wchodzacych w skitad urzadzen nie moze by¢ wczesniejsza niz
12 miesiecy od terminu dostawy) oraz spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w niniejszym OPZ.
Wykonawca odpowiada za sprawdzenie wymagan technicznych, przedstawionych przez Zamawiajgcego,
pod katem prawidtowego funkcjonowania przedmiotu Zamdwienia.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ poddane koncowym badaniom w fabryce. Zastosowane materiaty
powinny posiadac stosowne atesty albo certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie niescistosci wynikte w toku
realizacji zadania, a nieuregulowane ostatecznie.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamowienia - 5 lat. Okres gwaranciji liczony od dnia
dostawy.
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8. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia

Termin dostawy: 6 tygodni od daty udzielenia zamdwienia.
Miejsce wykonania zamdwienia (dostawy materiatéw):
Rejon Serwisowy Czestochowa ul. Rejtana 49, 42-202 Czestochowa

9. Osoby do kontaktu w miejscu dostawy:

Pan Tomasz Mikuta — Kierownik Rejonu Serwisowego — tel. 697 042 071.
Pan Mateusz Cedro - Kierownik Budowy — tel. 697 040 482.

Zataczniki do OPZ:

- Zatqcznik nr 1 - Fragmenty dokumentacji projektowej - wykazy, rysunki

- Zatgcznik nr 2 - Zeszyt XXII - Stupy, fundamenty i konstrukcje wsporcze dla linii napowietrznych SN i nN — wymagania i
parametry
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