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§1.

§ 2.

ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot i zakres stosowania instrukcji

Instrukcja  okresla zasady technicznego utrzymania urzgdzenh
elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscig spétki PKP Energetyka S.A.,
oraz powierzonych jej na podstawie zawartych umow.

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie podczas realizacji prac
eksploatacyjnych przy urzadzeniach elektroenergetycznych w zakresie
obstugi, konserwacji, napraw, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym.

Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikow Grupy Kapitatowej PKP
Energetyka, ktorzy zajmujag sie eksploatacjg urzgdzen
elektroenergetycznych Spotki. Instrukcja powinna byc¢ réwniez stosowana
przez inne podmioty i osoby wykonujgce prace eksploatacyjne na rzecz
Spotki na podstawie zawartych umow.

Podstawy prawne instrukcji

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity — Dz.
U.z 2019 r. poz. 755 z pézn. zm.).

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz.
414 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1830).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997

r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst
jednolity — Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

§ 3. Przepisy ogodlne

1.

Eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zapisami niniejszej instrukcji w sposob zapewniajgcy wiasciwe i zgodne z
przeznaczeniem wykorzystanie tych urzgdzen, racjonalne uzytkowanie
energii elektrycznej, bezpieczenstwo obstugi i otoczenia oraz zachowanie
wymagan ochrony srodowiska.

Urzadzenia elektroenergetyczne, powinny by¢ poddawane ogledzinom

i przegladom w ustalonych terminach. Wyniki ogledzin i przegladow
urzgdzen elektroenergetycznych powinny by¢ odnotowane w dokumentacji
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eksploatacyjnej, a w sytuacjach tego wymagajgcych, na ich podstawie
powinny by¢ podjete dziatania profilaktyczne oraz naprawcze.

§ 4. Okreslenia uzyte w instrukciji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

awaria — niekontrolowane zdarzenie zaistniate w czasie eksploatacii
urzadzen, w wyniku ktorego powstato lub moze powsta¢ zagrozenie dla
zdrowia, zycia ludzkiego Ilub srodowiska, bagdz przerwanie lub
ograniczenie pracy urzgdzen;

eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych — wszelkie dziatania
niezbedne do wtasciwego funkcjonowania urzadzen
elektroenergetycznych, w tym ogledziny, przeglady, naprawy, czynnosci
tgczeniowe;

prowadzacy eksploatacje — podmiot zajmujgcy sie eksploatacjg
urzgdzen elektroenergetycznych na mocy stosownych umow,
dysponujgcy pracownikami posiadajgcymi kwalifikacje potwierdzone
odpowiednim swiadectwem;

kabina sekcyjna (KS) — obiekt elektroenergetyczny pradu statego
o napieciu 3 kV wspotpracujgcy z sgsiednimi obiektami zasilajgcymi sie¢
trakcyjng (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, kabiny potgczenia
poprzecznego);

naprawa — usuniecie usterek, uszkodzen i doprowadzenie urzgdzenia
elektroenergetycznego do stanu nadajgcego sie do dalszej eksploataciji;

obiekt elektroenergetyczny — obiekt zawierajgcy urzgadzenia
elektroenergetyczne, przeznaczone do wytwarzania, przesytania,
przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej, tgcznie ze
stuzgcymi im budynkami i terenem, na ktérym sie znajduja;

kabina potaczenia poprzecznego (PP) — obiekt elektroenergetyczny
pragdu statego o napieciu 3 kV wspotpracujgcy z sgsiednimi obiektami
zasilajgcymi siec€ trakcyjng (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, kabiny
pofgczenia poprzecznego) tworzgcy potgczenie poprzeczne sieci
jezdnych torow szlakowych w celu zmniejszenia w niej spadkéw napiec;

ogledziny - prace wykonywane przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych polegajgce na ocenie stanu technicznego
urzadzen elektroenergetycznych bez ingerencji w stan i uktad pracy
urzgdzenia;

podstacja trakcyjna (PT) — obiekt elektroenergetyczny wyposazony
w zespoOt urzadzen stuzgcych do przetwarzania energii elektryczne;j
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pradu przemiennego na energie elektryczng o odpowiednich
parametrach zasilania dla danego systemu trakcji elektrycznej;

10) przeglad — prace 2z zakresu utrzymania obiektow, urzadzenh
elektroenergetycznych, instalacji elektroenergetycznych, majgce na celu
utrzymanie ich we wifasciwym stanie technicznym (w tym, o ile to
mozliwe doprowadzenie do wtasciwego stanu technicznego, np.
poprzez ewentualne: dokrecenie potgczen  elektrycznych i
mechanicznych czy skorygowanie nastaw napiecia pracy buforowej i
samoczynnego tadowania oraz koncowego pradu tadowania)

11)stacja elektroenergetyczna (SE) - obiekt -elektroenergetyczny
wyposazony w zespot urzadzen stuzgcych do przetwarzania poziomu
napiecia i rozdziatu energii elektrycznej prgdu przemiennego;

12) urzadzenia elektroenergetyczne — maszyny, aparaty, instalacje i sieci
stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyfania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania enerqgii
elektrycznej, zwane dalej ,urzgdzeniami”.

Podstawowe wymagania techniczne

Obiekty elektroenergetyczne powinny by¢é zamkniete natomiast urzgdzenia
rozdzielcze na zewnatrz budynkéw ogrodzone lub niedostepne dla osob
postronnych i odpowiednio oznakowane.

. Wejscia do wydzielonych pomieszczen wewngtrz budynkow obiektu

powinny by¢ zaopatrzone w napisy informujgce o rodzaju pomieszczenia.
Klucze do pomieszczen, blokad napedow tgcznikow i innych zabezpieczen
powinny znajdowac sie w przewidzianym do tego miejscu.

Poszczegolne pola i celki urzgdzen elektroenergetycznych powinny byc¢
zaopatrzone w o0znaczenia i opisy umozliwiajgce jednoznaczng ich
identyfikacje, zgodnie z przyjetymi standardami oznakowania.

Napedy tgcznikéw, sterowniki i przetgczniki muszg by¢ odpowiednio
oznaczone i opisane z wyraznym oznaczeniem pozycji ich stanu roboczego.

Obiekty elektroenergetyczne o gérnym napieciu 110 kV oraz podstacje
trakcyjne powinny by¢ wyposazone w odpowiedni rodzaj i ilos¢ sprzetu
przeciwpozarowego i ochronnego oraz srodki do udzielania pierwszej
pomocy — apteczke pierwszej pomocy. Dla innych obiektow
elektroenergetycznych zakres przedmiotowego wyposazenia, nalezy
dostosowac do potrzeb.
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10.

11.

12.

Sekcjonowanie sieci trakcyjnej zasilanej z danego obiektu, powinno by¢
realizowane w sposob zapewniajgcy wytgczalnos¢ zwar¢ przez wytgczniki
szybkie zasilaczy.

Wylgczniki szybkie zasilaczy powinny by¢ zatgczane z probg linii.
W  wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami techniczno-
ruchowymi, dopuszcza sie jednokrotne zatgczenie wytgcznika szybkiego
zasilacza bez proby linii w kabinie sekcyjnej. Jezeli po zatgczeniu
wytgcznika szybkiego bez proby linii nastgpi jego natychmiastowe
wylaczenie, dalsze zatgczanie bez proby linii jest zabronione do czasu
zlokalizowania i usuniecia przyczyny wytgczenia.

Wytgczniki szybkie zasilajgce dwustronnie sie¢ trakcyjng powinny byc¢
uzaleznione. Praca bez uzaleznienh w normalnym uktadzie zasilania jest
dopuszczalna wyjatkowo, przy czym musi by¢ zapewniona wytgczalnosc
zwarc, potwierdzona obliczeniami i skalowaniem wytgcznika szybkiego lub
probami zwarciowymi.

Podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne powinny pracowac z czynng ochrong
ziemnozwarciowg. W przypadku uszkodzenia ochrony ziemnozwarciowej
(uszkodzenie obwodow kontroli napiecia) dopuszcza sie prace podstacji:

1) przy uziemionej szynie minusowej przez przekaznik nadprgdowy
ochrony ziemnozwarciowej wtgczony w obwody automatyki podstacji —
bez obstugi lokalnej, lub

2) przy uziemionej szynie minusowej — z obstugg lokalng do czasu naprawy
ochrony ziemnozwarciowej.

W obiektach zasilania sieci trakcyjnej zabrania sie stosowania iskiernikdw
do ochrony ziemnozwarciowe;.

W przypadku prowadzenia prac modernizacyjnych i zmian uktadu zasilania
(W szczegolnosci budowa nowych obiektdéw / rozbudowa istniejgcych
obiektéw) nalezy @ dokona¢  biezgcych  obliczen  technicznych
lub przeprowadzi¢ préby zwarciowe po otrzymaniu informacji lub wynikow
préb zwarciowych od wykonawcy przebudowy / prowadzgcego eksploatacje
obiektu bedgcego w przebudowie. Na tej podstawie nalezy zaktualizowac
nastawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Nastawy
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej muszg byé zawsze
dobrane do parametrow petli zwarciowej wynikajgcych z aktualnego uktadu
pracy sieci. W przypadku nastaw wytgcznikow szybkich w podstacjach
trakcyjnych, kabinach sekcyjnych, potgczeniach poprzecznych nalezy
nastawi¢ warto$¢ zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi prowadzgcego
eksploatacje sieci trakcyjnej potwierdzonymi przeprowadzonymi, na
Zlecenie wnioskujgcego zmiane nastawy, probami zwarciowymi.

Przed przystgpieniem do pracy na obiekcie energetycznym nalezy
potwierdzi¢ stan potozenia tgcznikoéw i ich oznakowanie z Dyspozytorem,
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a o wszelkich nieprawidtowosciach nalezy powiadomi¢ Kierownika Rejonu
Serwisowego.

§ 6. Dokumentacja eksploatacyjna

1.

Stacje o gornym napieciu 110 kV, Podstacje Trakcyjne, Kabiny Sekcyjne,
Kabiny potgczenia poprzecznego, stacje SN/SN

1) Dla kazdej stacji o gérnym napieciu 110 kV, Podstacji Trakcyjnej i Kabiny
Sekcyjnej, Kabiny potgczenia poprzecznego oraz stacji SN/SN prowadzona
jest nastepujgca dokumentacja eksploatacyjna:

a) Dokumenty przyjecia urzgdzen elektroenergetycznych
do eksploatacji;

b) Instrukcje eksploatacji obiektéw;

c) Protokoty z przeprowadzonych ogledzin, przegladdéw i pomiarow,
napraw;

d) Dziennik operacyjny.

2) Dokumenty przyjecia urzadzen elektroenergetycznych do eksploatacji
przechowywane sg w systemie dziedzinowym DMS, natomiast schematy
potwierdzone ze stanem faktycznym przechowywane sg w ramach
Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) w systemie informatycznym
ZMS.

3) Instrukcje eksploatacji obiektéw muszg by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1210).

4) Protokoty z przeprowadzonych ogledzin, przegladow i pomiarow, napraw

Wykonywane prace eksploatacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych zapewniajgce ich wiasciwe funkcjonowanie powinny
by¢ dokumentowane w dzienniku operacyjnym, a ich wyniki
w protokotach z przeprowadzonych ogledzin, przeglagdéw i pomiarow.
Rekomendowane jest dokumentowanie planowych prac eksploatacyjnych
w systemach informatycznych za posrednictwem aplikacji mobilnej, przy
zachowaniu jednoznacznej identyfikacji oséb dokonujgcych wpiséw, jednak
nie zwalnia to z obowigzku odnotowania wykonanych prac eksploatacyjnych
w dzienniku operacyjnym. Dopuszcza sie dokumentowanie prac
eksploatacyjnych na protokotach papierowych.

Informacje podane w protokotach z przeprowadzonych ogledzin,
przegladow i pomiaréw oraz napraw powinny by¢ czytelne, jednoznaczne
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I zgodne ze stanem faktycznym Wszelkie nieprawidtowosci muszg by¢
odnotowane w polu ,uwagi’. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru
badz proby lub tez niedopuszczenia urzgdzenia do dalszej eksploatacii
urzgdzenie nalezy wytaczyC z eksploatacji, trwale oznakowacé, przekazac
informacje o wylaczeniu z eksploatacji do Rejonowej Dyspozytury
Energetyki.

5) Dziennik operacyjny

Kazdorazowo podczas wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
(ogledziny, przeglady, dopuszczenia, awarie) na obiekcie, nalezy
zweryfikowaC stan urzagdzen i sygnalizacji ich pracy (zwtaszcza ochrony
podnapieciowej ziemnozwarciowej i tester ciggtosci kabli powrotnych),
a o wszelkich nieprawidtowosciach powiadomi¢ dyspozytora zasilania i
kierujgcego komorkg wykonawczg oraz odnotowaC zgtoszenie
w dzienniku operacyjnym.

Dziennik operacyjny przechowuje sie co najmniej 1 rok od daty ostatniego
zapisu lub dtuzej jezeli prowadzone jest postepowanie.

Dziennik operacyjny moze by¢ prowadzony w systemach informatycznych.

Stacje SN/nn

1) Dla kazdej stacji SN/nn prowadzona jest nastepujgca dokumentacja
eksploatacyjna:

1) Dokumenty przyjecia urzgdzen elektroenergetycznych do eksploataciji;
2) Instrukcje eksploatacji obiektow;

3) Protokoty z przeprowadzonych ogledzin, przegladéw i pomiarow,
napraw;

2) Dokumenty przyjecia urzadzen elektroenergetycznych do eksploatacii
przechowywane sg w systemie dziedzinowym DMS, natomiast schematy
potwierdzone ze stanem faktycznym przechowywane sg w ramach
Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) w systemie informatycznym
ZMS.

3) Instrukcje eksploatacji obiektow muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1210).
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4) Protokoty z przeprowadzonych ogledzin, przeglgdéw i pomiaréw, napraw

Wykonywane prace eksploatacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych zapewniajgce ich wiasciwe funkcjonowanie powinny
by¢ dokumentowane w dzienniku operacyjnym, a ich wyniki w protokotach z
przeprowadzonych ogledzin, przeglagdow i pomiarow. Rekomendowane jest
dokumentowanie planowych prac eksploatacyjnych w systemach
informatycznych za posrednictwem aplikacji mobilnej, przy zachowaniu
jednoznacznej identyfikacji osob dokonujgcych wpiséw, jednak nie zwalnia
to z obowigzku odnotowania wykonanych prac eksploatacyjnych w
dzienniku  operacyjnym. Dopuszcza sie dokumentowanie prac
eksploatacyjnych na protokotach papierowych.

Informacje podane w protokotach z przeprowadzonych ogledzin,
przegladow i pomiaréw oraz napraw powinny by¢ czytelne, jednoznaczne i
zgodne ze stanem faktycznym Wszelkie nieprawidtowos$ci muszg byc¢
odnotowane w polu ,uwagi’. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru
badz préby lub tez niedopuszczenia urzgdzenia do dalszej eksploatacii
urzgdzenie nalezy wytaczy¢ z eksploatacji, trwale oznakowac, przekazac
informacje o wytgczeniu z eksploatacji do Rejonowej Dyspozytury
Energetyki.
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§7.

ROZDZIAL 2
EKSPLOATACJA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
Ogledziny obiektéw elektroenergetycznych

Ogledziny polegajg na obserwacji elementow urzgdzen
elektroenergetycznych bez zdejmowania oston i barier ochronnych,
otwierania celek, wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania sie do
nieostonietych czesci urzgdzen i instalacji znajdujgcych sie pod napieciem,
na odlegtoS¢ mniejszg niz zewnetrzna granica strefy pracy w poblizu
napiecia.

Usterki i nieprawidtowosci ujawnione podczas ogledzin, nalezy wpisa¢ do
protokotu z wykonanych ogledzin.

W przypadku uszkodzenia lub niewtasciwej pracy urzadzenia, dane
urzgdzenie elektroenergetyczne, nalezy wytgczy¢ o ile istnieje taka
mozliwos¢, a takze powiadomic¢ o powyzszym dyspozytora zasilania.

Podczas przeprowadzania ogledzin podstaciji trakcyjnych,
w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ poprawno$é pracy i funkcjonowania nizej
wymienionych elementow:

1) ogrodzenia, monitoringu i oswietlenia zewnetrznego;

2) budynku, instalacji antywlamaniowej, oswietlenia wewnetrznego
podstawowego i awaryjnego, urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji;

3) instalaciji uziomowej, odgromowej, urzgdzenia ochrony
ziemnozwarciowej i podnapieciowej 3 kV DC, testera ciggtosci kabli
powrotnych;

4) kabli powrotnych, skrzynek przytorowych wraz z potgczeniami torowymi;
5) rozdzielni WN, SN, nN AC oraz urzgdzen do kompensacji mocy biernej;
6) zespotdéw prostownikowych;

7) transformatoréw;

8) rozdzielni 3 kV;

9) rozdzielni nN DC wraz z baterig i prostownikiem tadowczym
i falownikiem;

10) urzgdzen sterownia odtgcznikami oraz falownika zasilajgcego;

11) szafy zdalnego sterowania, telemechaniki, teletransmisji i terminala
uzaleznien PT/KS;

12) sprzetu ochronnego (ze szczegdélnym uwzglednieniem daty jego
badania), urzadzen i instalacji przeciwpozarowych oraz sprzetu
pozarniczego;
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13) Instalacji fotowoltaicznych (w tym paneli i inwertera).

Podczas przeprowadzania ogledzin kabin sekcyjnych, kabiny potgczenia
poprzecznego, w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢C poprawnosc¢ pracy
i funkcjonowania nizej wymienionych elementow:

1) ogrodzenia, monitoringu i oswietlenia zewnetrznego;

2) budynku Ilub kontenera, instalacji antywtamaniowej, o$wietlenia
wewnetrznego podstawowego i awaryjnego;

3) instalacji uziomowej Iub uszyniajgcej, urzgdzenia ochrony
ziemnozwarciowe] 3 kV DC, testera ciggtosci kabli powrotnych, kabli
powrotnych, skrzynek przytorowych wraz z potgczeniami torowymi;

4) rozdzielni nN AC wraz z transformatorem separacyjnym w systemie
ochrony ,uszynienie” lub z transformatorem izolacyjnym w systemie
ochrony ,uziemienie”;

5) rozdzielni nN DC wraz z baterig i prostownikiem tadowczym;
6) rozdzielni 3 kV DC;
7) urzadzen sterownia odtgcznikami oraz falownika zasilajgcego;

8) szafy zdalnego sterowania, telemechaniki, teletransmisji i terminala
uzaleznien PT/KS;

9) sprzetu ochronnego, p.poz (ze szczegdinym uwzglednieniem daty jego
badania).

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji elektroenergetycznych,
w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy i funkcjonowania nizej
wymienionych elementow:

1) ogrodzenia, monitoringu i o$wietlenia zewnetrznego;

2) budynku/kontenera/pomieszczenia, instalacji antywtamaniowej, p.poz,
oSwietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego, urzgdzen
wentylacji i klimatyzacji;

3) rozdzielni WN, SN, nN AC;

4) instalacji uziomowej, odgromowej, urzgdzen uziemienia punktow
neutralnych sieci WN, SN oraz urzgdzen do kompensacji mocy biernej;

5) transformatoréw wraz z osprzetem;
6) rozdzielni nN DC wraz z baterig i prostownikiem tadowczym;
7) szafy zdalnego sterowania, telemechaniki i teletransmisiji;

8) sprzetu ochronnego, urzadzen i instalacji przeciwpozarowych oraz
sprzetu pozarniczego.
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7. Podczas  przeprowadzania  ogledzin  elektroenergetycznych linii

napowietrznych, w szczegodlnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy
i funkcjonowania nizej wymienionych elementow:

1) konstrukcji wsporczych, fundamentow i izbic;

2) przewoddw i ich osprzetu, ochrony przeciwprzepieciowej
| przeciwporazeniowej;

3) napisow informacyjnych, oznaczen identyfikacyjnych i tablic
ostrzegawczych;

4) zachowanie prawidtowej odlegtosci przewoddw od ziemi, zarosli, gatezi
drzew oraz od obiektdw znajdujgcych sie w poblizu linii.

Podczas przeprowadzania ogledzin elektroenergetycznych linii kablowych,
w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy i funkcjonowania nizej
wymienionych elementow:

1) oston i konstrukcji wsporczych;

2) gtowic kablowych;

3) potgczen elektrycznych i mechanicznych;

4) napiséw informacyjnych, oznaczen identyfikacyjnych i tablic
ostrzegawczych.

Podczas przeprowadzania ogledzin linii  zasilaczy  kablowych
I napowietrzno-kablowych stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 7 i 8.

§ 8. Przeglady urzadzen elektroenergetycznych

1.

Cykle, pracochtonno$¢ i =zakres czynnosci podczas przeglgdéw
poszczegolnych urzgdzen okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej instrukciji.

a) Dopuszcza sie okreslanie cyklow i zakresu czynnos$ci przeglagddéw pdl
wytgcznikowych rozdzielni 3 kV DC i zespotéw prostownikowych w oparciu
o wyniki obliczen algorytméw ,predictive maintenance”. Realizacja w/w
sposobu okres$lania cykléw i zakresu czynnosci przeglagddédw wykonywana
bedzie z wykorzystaniem metody eksploatacji obserwowanej, polegajgcej
na wykonywaniu przegladoéw inspekcyjnych i referencyjnych opisanych w
zatgczniku nr 2 do niniejszej instrukcji. Szczegdtowy zakres i cykl
przegladow inspekcyjnych zostanie opisany w planie eksploatacji
obserwowanej poszczegolnych pdl rozdzielni 3 kV DC i zespotdéw
prostownikowych, z zatozeniem czasookresu wykonania przegladu
inspekcyjnego mniejszym lub réwnym przeglagdowi referencyjnemu
opisanego w zatgczniku nr 2 do niniejszej instrukcji.
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2. Zakres prob i pomiaréw eksploatacyjnych urzgdzen elektroenergetycznych

§ 0.
1.

oraz wymagania techniczne i terminy ich wykonywania okresla zatgcznik nr
3 do niniejszej instrukciji.

Wykonanie przeglgdu zapisuje sie w dzienniku operacyjnym danego obiektu
elektroenergetycznego, a wyniki z pomiaréw w protokotach. Dopuszcza sie
dokumentowanie prac eksploatacyjnych w systemach informatycznych pod
warunkiem zachowania jednoznacznej identyfikacji os6b dokonujgcych
wpisOw, jednak nie zwalnia to z obowigzku odnotowania wykonanych
przegladow w dzienniku operacyjnym. Dziennik operacyjny moze by¢
prowadzony w systemach informatycznych.

W okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac przeglady serwisowe zgodnie
z zaleceniami producenta.

Naprawy urzadzen elektroenergetycznych

Naprawa uszkodzonego urzgdzenia powinna by¢ przeprowadzona
w mozliwe najkrotszym czasie od momentu jej wykrycia.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia elektroenergetycznego, w wyniku
ktorego wystgpita przerwa w zasilaniu, natychmiast muszg zosta¢ podjete
dziatania, majgce na celu jego usuniecie lub przywrdcenie zasilania,
poprzez dokonanie odpowiednich zmian w uktadzie zasilania.
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ROZDZIAL 3
ZAKRES CZYNNOSCI PRZY PRZEGLADACH

§ 10. Pole wyltacznika szybkiego w PT
1. Podczas przeglagdu okresowego wytgcznika typu WSe i BWS, w
szczegolnosci nalezy:

1) sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

2) sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne wytgcznika szybkiego
oraz pozostatych urzgdzen;

3) oczyscic¢ styki gtowne wytgcznika szybkiego ze skroplin, w przypadku
stwierdzenia zuzycia stykdw nalezy je wymieni¢ i dokona¢ sprawdzenia
pradu wyzwalacza;

4) oczysci¢ powierzchnie miejsca styku zwory i rdzenia;

5) dokonac ogledzin komory tukowej i oceny stanu jej zuzycia;

6) oczysci¢ wszystkie elementy izolacyjne wytgcznika;

7) zmierzy¢ parametry mechaniczne wytgcznika;
a) odlegtos¢ miedzy stykami gtdwnymi w pozycji spoczynkowej,
b) powierzchnia stykow gtéwnych;

8) sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika w stanie beznapieciowym przez
kilkakrotne zatgczenie i wytgczenie za pomocg uktadu sterowniczego;

9) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych;
10) sprawdzi¢ funkcjonowanie uktadéw automatyki, w tym uzaleznien;
11) sprawdzi¢ poprawnos¢ potozenia wskaznika wyzwalacza.
2. Podczas przegladu okresowego wytgcznika typu Gerapid, w szczegolnosci
nalezy:

1) sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

2) wykona¢ czynnosci przeglagdowe zgodnie z zapisami Dokumentaciji
Techniczno Ruchowej wytgcznikdw szybkich prgdu statego typu
Gerapid.

3. Podczas pomiaréw rocznych wytgcznika typu WSe i BWS, w szczegolnosci
nalezy:

1) zmierzy¢ rezystancje izolacji obwoddéw gtownych i pomocniczych;
2) zmierzy¢ natezenie prgdu cewki trzymajgcej i sprawdzi¢ polaryzacje;
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3)

4)
5)

6)
7)

zmierzy¢ natezenie pragdu wyzwalacza i sprawdzi¢ wskazanie
amperomierza;

zmierzy¢ rezystancje uzwojenia cewki zatgczajgcej;

zmierzyC napiecie zadziatania przekaznika urzgdzenia proby linii
| rezystancje opornikow;

sprawdzi¢ wartosci nastawione uktadow automatyki zabezpieczeniowej;

oczysci¢ przedziat cztonu wysuwnego, posmarowac prowadnice i srube
napedowg tego cztonu.

4. Podczas pomiaréw rocznych wytgcznika typu Gerapid ponad zabiegi
wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu nalezy:

1)
2)

zmierzy¢ natezenie prgdu zadziatania wyzwalacza pierwotnego;
sprawdzi¢ wartosci nastawione uktadow automatyki zabezpieczeniowey;

§ 11. Prostownik krzemowy

Przeglady prostownika krzemowego wykonujemy w cyklu kwartalnym,
potrocznym oraz wykonujemy pomiary roczne.

1. Podczas przegladu kwartalnego/pétrocznego, w szczegolnosci nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

1)

2)
3)

sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne prostownika (bez
dokrecania diod), urzgdzen w szafie sterowniczej;

oczysci¢ wszystkie elementy prostownika;

oczyscic i sprawdzi¢ rezystory (omomierzem)
| kondensatory (optycznie);
dla prostownikéw krzemowych bez sygnalizacji uszkodzenia diod nalezy

sprawdzi¢ wiasnosci zaworowe diod;

sprawdzi¢ wktadki bezpiecznikowe SN obwodéw RC i pomiaru, w razie
przepalenia, sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony kondensator szeregowo
potaczony z dang wktadkg bezpiecznikowa;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych.

Podczas pomiarow rocznych, w szczegolnosci nalezy:

dokreci¢ diody kluczem dynamometrycznym (nie dotyczy modutdéw
diodowych);

sprawdzi¢ wiasnosci zaworowe diod, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 4;
wykonaé pomiary:
a) rezystancji izolaciji,
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4)
5)

b) réwnomiernosci rozptywu prgdow,

c) rozktadu napieé¢ wstecznych,

d) obwoddw RC ochrony od przepie¢ komutacyjnych,
sprawdzi¢ uktad sygnalizacji uszkodzenia diod;
sprawdzi¢ kondensatory komutacyjne.

§ 12. Diawik katodowy

1. Podczas przeglagdu rocznego, w szczegodlnosci nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

dokonac ogledzin elementow dystansowych uzwojen dtawika;
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

oczysci¢ elementy izolacyjne i sprawdzic ich stan techniczny;
dokonac pomiardéw rezystancji izolacji;

w dtawikach katodowych z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
dodatkowo:

a) oczyscic¢ elementy sktadowe tego zabezpieczania,

b) zmierzy¢ rezystancje izolacji,

C) zmierzyC rezystancje rezystora,

d) zmierzy¢ napiecie progowego zatgczenia,

e) sprawdzi¢ wlasnosci zaworowe elementdéw potprzewodnikowych,

f) zmierzyC rozktad napiecia na elementach potprzewodnikowych.

§ 13. Szyny, odigczniki rozdzielni pradu statego o napieciu 3 kV

1. Podczas przegladu 3 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

7)

8)

9)

sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne szyn, odtgcznikow,
odgromnikéw, glowic  kablowych, bezpiecznikéw, obwoddéw
pomocniczych i pomiarowych;

oczyscic szyny, izolatory, gtowice kablowe i odgromniki;

10) sprawdzi¢ ciggtosc potgczen z szyng minusowa;

11) zmierzy¢ rezystancje izolacji szyny gtdwnej oraz szyny obejsciowej;

12) sprawdzic stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych celek kabli zasilaczy;

Strona 17 z 35



13) oczysci¢ styki odtgcznikdw;

14) wyregulowac¢ styki i napedy odtgcznikéw oraz ich styki pomocnicze;

15) posmarowaé miejsca wspotpracujgcych elementow mechanizmoéw;

16) sprawdzic¢ dziatanie uktaddw ryglowania odtgcznikow;

17) sprawdzi¢ wychylenia nozy odtgcznikéw w skrajnych potozeniach;

18) sprawdzi¢ mechanizmy napedowe odtgcznikow i przeston stykéw

gtbwnopradowych;

19) sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych blokad

20) oczysci¢ i sprawdzi¢ stan urzgdzenia préby linii.

§ 14. Urzadzenie wygtadzajace

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

oczysSci¢ i sprawdzi¢ stan zainstalowanych urzagdzen (izolatory, szyny,
kondensatory, dfawiki, rezystory, przektadnik prgdowy, amperomierz);

sprawdzi¢ potaczenia elektryczne i mechaniczne;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddédw ochronnych oraz opornika
roztadowczego;

zmierzy¢€ rezystancje izolacji kondensatorow, cewek, opornikow;
zestroi¢ filtry urzgdzenia wygtadzajgcego;

§ 15. Filtr Gamma

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
1)
2)
3)

4)
5)

sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

oczyscic i sprawdzi¢ stan zainstalowanych urzgdzen (izolatory, szyny,
kondensatory, dtawiki, rezystory, przetworniki pomiarowe);

sprawdzi¢ potaczenia elektryczne
I mechaniczne;
sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych oraz opornika

roztadowczego;
zmierzy¢ rezystancje izolacji kondensatorow, cewek, opornikow;
zestroic filtr (dla filtrow z uktadem rezonansowym).
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§ 16. Celka minusowa i kable powrotne i urzadzenie ochrony

1.

ziemnozwarciowej.

Podczas przegladu rocznego urzgdzenia ochrony ziemnozwarciowej (np.:
Uzz, TUZZ, EZZ, GFP) przeprowadzi¢ przeglad oraz badanie urzgdzenia
ochrony ziemnozwarciowej (np.. UZZ, TUZZ, EZZ, GFP) zgodnie
z dokumentacjg fabryczng danego urzadzenia a takze zmierzyc¢:

a) napiecie zadziatania uktadu podstawowego i rezerwowego,
b) czas wiasny,

C) czas opOznienia zadziatania ochrony ziemnozwarciowej,

d) prad zadziatania przekaznika nadprgdowego

Podczas przeglgdu trzyletniego celki minusowej oraz kabli powrotnych
w relacji celka minusowa — zespét prostownikowy (kabli minusowych) oraz
przegladu rocznego kabli powrotnych w kierunku toréw i urzgdzenia ochrony
ziemnozwarciowej, w szczegolnosci nalezy:

1) sprawdzi¢ potgczenia kabli powrotnych i skrzynek przytorowych z
potgczeniami torowymi;

2) oczyscic i sprawdzi¢ stan zainstalowanych urzgdzen;
3) sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

4) oczyscic¢, sprawdzi¢ i nasmarowac potgczenia elektryczne w skrzynce
przytorowej;

5) oczysci¢, nasmarowa¢ i wyregulowa¢ odfgczniki oraz ich styki
pomocnicze;

6) sprawdzi¢ dziatanie uktadéw ryglowania odtgcznikow;

7) sprawdzi¢ potgczenia elektryczne urzadzenia ochrony
ziemnozwarciowej (np.: UZZ, TUZZ, EZZ, GFP);

8) zmierzyc rezystancje izolacji obwoddw minusowych w obrebie podstacii;

9) sprawdzic¢ ciggtos¢ kabli powrotnych i zmierzy¢ rezystancje izolacji kabli
powrotnych;

10) sprawdzic stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych;

11) przeprowadzi¢ przeglad oraz badanie urzgdzenia ochrony
ziemnozwarciowej (np.. UZZ, TUzZ, EZZ, GFP) zgodnie
z dokumentacjg fabryczng danego urzadzenia a takze zmierzyc¢:

a) napiecie zadziatania uktadu podstawowego i rezerwowego,
b) czas wiasny,
C) czas opoOznienia zadziatania ochrony ziemnozwarciowej,

d) prad zadziatania przekaznika nadprgdowego,
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12)dla UZZ sprawdzi¢ parametry mechaniczne, jak dla wylgcznika

szybkiego;

13) przeprowadzi¢ pomiar kontrolny nastaw warto$ci rezystancji progowych

testera ciggtosci kabli.

§ 17. Rozdzielnia pradu przemiennego o napieciu 110 kV

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

dokonac ogledzin toréw gtéwnych pradowych;
sprawdzi¢ prawidtowos¢ cisnienia gazu SFe;
zmierzy¢ rezystancje izolacji gtbwnej;

sprawdzi¢ stan i ciggto$¢ potgczen oraz dokonaé pomiaru rezystanciji
torow gtéwnych prgdowych;

sprawdzi¢ stan oston, blokad, elementéw ostrzegawczych i innych
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy.

§ 18. Pole wytacznika 110 kV

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegolnosci nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

oczysci¢ izolacyjne czesci wylagcznika, izolatory oraz aparaty
w szafce przekaznikowej;

sprawdzic¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

sprawdzi¢ naped: szczelnos¢ obudowy, stan elementow,
funkcjonowanie ogrzewania, dziatanie tgcznikow;

sprawdzi¢ stan stykdw pomocniczych;

sprawdzi¢ poziom gasiwa w wytgczniku;

sprawdzi¢ prawidtowos¢ cisnienia gazu SFe;

sprawdzi¢ dziatanie wytacznika przez zatgczenie i wytgczenie;

sprawdzi¢ poprawnos$¢ sygnalizacji odwzorowania stanu potozenia
stykow wytgcznika;

sprawdzi¢  funkcjonowanie  uktadow  sterowania, sygnalizacji
| automatyki zabezpieczeniowej;

10) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddéw ochronnych;

11) zmierzy¢ rezystancje izolacji obwodu gtéwnego;

12) zmierzy¢ rezystancje izolacji obwoddw napedu.

§ 19. Odiacznik i uziemnik 110 kV
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1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

oczysci¢ i sprawdzic izolatory wsporcze;
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

dokona¢ sprawdzenia przegubow i miejsc podparcia we wszystkich
ciegtach i dzwigniach sprzegajacych;

oczyscic i zakonserwowac elementy stykowe;
wykonac¢ probne manipulacje;

dokonac¢ konserwacji i regulacji napedu;
sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;
zmierzyC rezystancje izolacji obwodu gtéwnego.

§ 20. Przekladniki i ograniczniki przepieé¢ WN

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

oczyscic i sprawdzi¢ stan izolatora przektadnika;

sprawdzi¢ poziom i barwe oleju w olejowskazie przekfadnika;
sprawdzic¢ potozenie mieszka kompensacyjnego przektadnika;
poréwnac cisnienie SF6 z dokumentacjg fabryczng przektadnika;
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

oczysci¢ i zakonserwowac elementy stykowe;

sprawdzi¢ stan licznika zadziatan ogranicznika przepiec€ i porownaé z
poprzednimi odczytami;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow uziemiajgcych;
sprawdzi¢ stan i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne;

10) sprawdzi¢ odstepy iskiernikow ochronnych;

11) wykonac¢ pomiary i proby eksploatacyjne;

12) odczyta¢ warto$¢ pradu uptywu ogranicznikéw przepie¢ (podczas pracy

linii), poréwnac¢ z poprzednimi odczytami (dotyczy ogranicznikdéw
wyposazonych w miernik pragdu uptywu).

§ 21. Pole wytacznika SN

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegolnosci nalezy:

1)

2)

oczyscic izolacyjne czesci wytgcznika, przektadnikéw, bezpiecznikow,
izolatory;

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;
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3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

oczysci¢, wyregulowaC oraz zakonserwowa¢ mechanizmy napedu
wytacznika;

sprawdzi¢ gotowos¢ ruchowg cztonu wysuwnego;
sprawdzi¢ stan stykdw pomocniczych;
sprawdzi¢ poziom gasiwa w wytgczniku;

sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika przez kilkakrotne zatgczenie
| wytgczenie;

oczyscic i zakonserwowac styki bezpiecznikow;
sprawdzi¢ stan gtowic kablowych;

10) sprawdzi¢ funkcjonowanie uktadow sterowania i sygnalizacj;

11) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych;

12) nalezy dokona¢ sprawdzenia komor gaszeniowych i w zaleznoéci od

potrzeb — uzupetnic¢ lub wymienic olej;

13) zmierzy¢ rezystancje izolacji gtébwnej;

14) zmierzy¢ rezystancje izolacji obwoddw napedu;

15) zmierzy¢ rezystancje uziemienia ogranicznikow przepiec;

16) zmierzy¢ rezystancje toréw gtéwnych;

17) wykonac¢ badanie oleju.

§ 22.

Szyny zbiorcze, odlgczniki i roztaczniki rozdzielni pradu
przemiennego SN

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegolnosci nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

oczysci¢ szyny, izolatory;
sprawdzi¢ stan stykow gtownych i opalnych;

sprawdzi¢ stan bezpiecznikdw oraz potozenie wskaznika zadziatania
roztgcznika bezpiecznikowego;

sprawdzic¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;
zmierzyC rezystancje izolacji obwodu gtéwnego;
sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;

sprawdzi¢ stan napedu i/lub sprawdzi¢ gotowos¢ ruchowg czionu
wysuwnego.

§ 23. Transformator o gérnym napieciu 110 kV

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:
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1) oczysci¢ izolatory, szyny i glowice kablowe;
2) sprawdzi¢ potagczenia elektryczne i mechaniczne;

3) sprawdzi¢ poziom oleju oraz szczelnos¢ kadzi, radiatorow
| konserwatora,

4) sprawdzi¢ urzgdzenia zabezpieczajgce, pomiarowe i sygnalizacyjne
transformatora;

5) sprawdzi¢ dziatanie podobcigzeniowego przetgcznika zaczepodw;
6) sprawdzi¢ stan odwilzacza;

7) sprawdzi¢ przekaznik gazowo-podmuchowy;

8) sprawdzi¢ ochrone termiczng;

9) sprawdzi¢ stan zaworéw bezpieczenstwa;

10) sprawdzi¢ stan urzgdzen wymuszonego chtodzenia;

11) sprawdzic stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;

12) sprawdzi¢ stan i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne;

13) zmierzy¢ rezystancje izolacji uzwojen transformatora w uktadzie
doziemnym i miedzyuzwojeniowym;

14) zmierzy¢ rezystancje uzwojen;

15) wykonac¢ badanie oleju transformatora i przetgcznika zaczepdw;

16) zmierzy¢ rezystancje uziemienia i stanu izolacji ogranicznikéw przepiec;
17) sprawdzi¢ odtgcznik punktu neutralnego oraz ograniczniki przepiec.

§ 24. Transformator prostownikowy o gérnym napieciu SN o mocy
powyzej 1,6 MVA, dtawik SN do kompensacji mocy biernej o mocy
powyzej 1,6 Mvar

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegolnosci nalezy:

1) oczysci¢ izolatory, szyny i gtowice kablowe;
2) sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

3) sprawdzi¢ poziom oleju oraz szczelnos¢ kadzi, radiatorow
| konserwatora;

4) sprawdzi¢ urzgdzenia zabezpieczajgce, pomiarowe
| sygnalizacyjne transformatora;

5) sprawdzi¢ stan napedu przetgcznika zaczepow;
6) sprawdzi¢ stan odwilzacza;

7) sprawdzi¢ przekaznik gazowo-podmuchowy;

8) sprawdzi¢ ochrone termiczng;
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9) sprawdzi¢ stan zawordw bezpieczenstwa;

10) sprawdzi¢ stan urzgdzeh chtodzenia;

11) sprawdzic stan i ciggto$¢ przewoddw ochronnych;

12) sprawdzic stan i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

13) zmierzy¢ rezystancje izolacji uzwojen transformatora w uktadzie
doziemnym i miedzyuzwojeniowym;

14) zmierzy¢ rezystancje uzwojen;
15) wykonac¢ badanie oleju;
16) zmierzy¢ rezystancje uziemienia i stanu izolacji ogranicznikoéw przepiec.

§ 25. Transformator SN/nn, dtawik SN do kompensacji mocy biernej
o mocy do 1,6 MVAr wlacznie oraz do kompensacji
ziemnozwarciowej (dotyczy transformatoréw na PT)

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegolnosci nalezy:

1) oczyscic¢ izolatory transformatora;
2) sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

3) sprawdzi¢ poziom oleju oraz szczelnos¢ Kkadzi, radiatoréw
| konserwatora,

4) sprawdzi¢ stan odwilzacza;

5) sprawdzic¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;

6) sprawdzic¢ stan i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne;
7) zmierzy¢ rezystancje uzwojen;

8) zmierzy¢ stan izolacji ogranicznikow przepiec.

§ 26. Rezystor uziemiajacy

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:
1) oczyscic izolatory, szyny i gtowice kablowe;
2) sprawdzi¢ potaczenia elektryczne i mechaniczne;
3) sprawdzi¢ stan i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne;
4) wykonac pomiar rezystancji rezystora,
5) sprawdzi¢ stan przektadnika prgdowego wraz z obwodami wtérnymi.

§ 27. Rozdzielnica pradu przemiennego nN
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1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

oczysci¢ szyny i izolatory;

sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

sprawdzi¢ stan i oczysci¢ bezpieczniki i wytgczniki;

sprawdzi¢ stan i oczyscic¢ styki wytgcznikow gtdwnych i komory tukowe;
sprawdzi¢ uktady automatyki (w szczegdélnosci SZR);

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych;

zmierzyC rezystancje izolaciji;

sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej
| przepieciowej;

sprawdzi¢ nastawe wyzwalaczy zwarciowych i przecigzeniowych
wytacznikéw gtéwnych;

10) sprawdzi¢ nastawe przekaznikow, sterownikow w uktadach automatyki.

§ 28. Rozdzielnica pradu statego nN

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegolnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

oczyscic szyny i izolatory;

sprawdzic¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

sprawdzi¢ stan i oczysci¢ styki wytgcznikdw gtownych i komory tukowe;
sprawdzi¢ uktady automatyki;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;

zmierzy¢ rezystancje izolacji rozdzielni wraz ze wszystkimi obwodami;
sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia awaryjnego i dziatanie sygnalizaciji;

sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
| przepiecioweyj;

sprawdzi¢ nastawe wyzwalaczy zwarciowych i przecigzeniowych
wytgcznikoéw gtownych;

10) sprawdzi¢ nastawe przekaznikéw, sterownikow w uktadach automatyki.

§ 29. Sieci i instalacje pradu przemiennego nN

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:

1)

sprawdzi¢ stan widocznych czesci przewodow, izolatoréw i ich
zamocowan;
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2)

3)
4)

5)
6)

sprawdzi¢ stan dtawic w miejscu wprowadzenia przewodow do skrzynek
przytgczeniowych, odbiornikow energii elektrycznej i osprzetu;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych;

przeprowadzic¢ ogledziny i konserwacje odbiornikdbw energii elektrycznej
zgodnie z ich dokumentacja;

zmierzy¢ rezystancje izolacji instalacji;

sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej;

2. Podczas przegladu 5 letniego ztgcza kablowego nN nalezy:

1)
2)

§ 30.

zmierzyC rezystancje uziemienia ztgcza kablowego
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne ztgcza kablowego.

Uktady zasilajace napiecia statego, przemiennego
I gwarantowanego

1. Podczas przeglagdu rocznego, w szczegolnosci nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

§ 31.

sprawdzi¢ oraz oczysci¢ aparaty, podzespoty i elementy konstrukcyjne;
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne;

sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen zabezpieczajgcych, sterowniczych
| sygnalizacyjnych;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych;
zmierzy¢ rezystancje izolacji;

sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania regulatora.

Bateria akumulatorow

Przeglady baterii akumulatorow z elektrolitem ptynnym dzielimy na miesieczne,
kwartalne i roczne.

1. Podczas przeglagdu miesiecznego:

1)
2)
3)
4)

uzupetni¢ poziom elektrolitu wodg destylowang;
sprawdzi¢ droznos¢ korkéw odpowietrzajgcych;
sprawdzi¢ prad i napiecie tadowania baterii.

sprawdzi¢ droznos$¢ wentylacji pomieszczenia baterii

2. Podczas przeglagdu kwartalnego w szczegoélnosci nalezy:

1)

wykonac¢ czynnosci wymienione w ust.1;
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2)
3)

4)
5)

oczysci¢ akumulatory i stojaki;

sprawdzi¢ stan, ciggtoS¢ oraz przeprowadzi¢ konserwacje potgczen
toréw pragdowych;

zmierzy¢ gestosc elektrolitu;
zmierzyC napiecia ogniw baterii akumulatorowych;

3. Podczas przegladu rocznego, w szczegolnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)

wykonac¢ czynnosci wymienione w ust.2;

zmierzy¢ rezystancje izolacji baterii akumulatorow w stosunku do ziemi;
zmierzy¢ pojemnosc baterii;

sprawdzi¢ wspotprace baterii z prostownikiem.

Przeglady baterii akumulatoréw z elektrolitem zelowym wykonujemy co po6t roku

I rok.

4. Podczas przegladu poétrocznego nalezy:

1)
2)
3)

zmierzy¢ napiecie tadowania baterii i poszczegdlnych ogniw;
zmierzy¢ prad tadowania baterii;
zmierzy¢ temperature poszczegolnych ogniw i otoczenia.

5. Podczas przeglgdu rocznego nalezy:

1)
2)

3)

§ 32.

wykonac czynnosci wymienione w pkt. 4;

sprawdzi¢ stan, ciggtos¢ oraz przeprowadzi¢ konserwacje potgczen
torow pragdowych;

zmierzy¢ pojemnos$¢ baterii.

Instalacja antywlamaniowa, instalacja przeciwpozarowa, system
monitoringu itp.:

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

oczysci¢ urzgdzenia;
sprawdzi¢ stan baterii;

dokonaé przegladu centralki instalacji antywfamaniowej,
przeciwpozarowej, monitoringu;

sprawdzi¢ poprawnos¢ wyswietlanych komunikatow na centralkach
sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wlamania;

sprawdzi¢ dziatanie czujek pozarowych i wkamaniowych;
sprawdzi¢ stan przewoddw instalacji.
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2. Podczas przeglagdu rocznego instalacji przeciwpozarowej nalezy oczyscic
czujki.

§ 33. Obwody wtérne - ukladow automatyki zabezpieczeniowej,

sterowania i sygnalizacji

Podczas przegladu 5 letniego nalezy dokonac:

1)
2)
3)

sprawdzenia funkcjonalnego;
zmierzyC rezystancje izolaciji;

wykona¢ pomiary wartosci nastawionych uktadéw elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej (skalowanie).

§ 34. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

1.

Podczas przegladu trzyletniego dla Podstacji Trakcyjnych i rozdzielni WN
oraz przegladu 5 letniego dla pozostatych obiektow, w szczegolnosci nalezy:

1)
2)
3)
4)

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ instalacji uziemiajgcej;
sprawdzi¢ stan, dokreci¢ i zakonserwowac zaciski rozgatezne kontrolne;
zmierzyC rezystancje instalacji uziemiajgcej;

zmierzy¢ napiecia razeniowe.

§ 35. Kabina sekcyjna i potagczenie poprzeczne

Przeglady kabiny sekcyjnej oraz potfgczenia poprzecznego dzielimy na
kwartalne oraz pomiary roczne.

1.

Podczas przegladu kwartalnego, w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)

sprawdzi¢ stan potgczen kabli uszyniajgcych;
wykonac czynnosci jak dla przegladu pola wytgcznika szybkiego (§10) .

Podczas wykonywania pomiaréw rocznych w szczegolnosci nalezy:

1)
2)

3)

wykonaé¢ pomiary wytgcznika szybkiego (§10);

sprawdzi¢ wytgczalnos¢ wytgcznikdw szybkich przez wymuszone
zadziatanie urzgdzenia ochrony ziemnozwarciowej;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ instalacji uziemiajgcej (uszyniajgcej)
| instalacji odgromowej;

a) wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji oowoddéw minusowych kabiny
wzgledem ziemi,

b) wykonaC pomiary rezystancji izolacji gtéwnej oraz powtok kabli
zasilaczy wzgledem ziemi,
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4)

c) wykonac pomiary rezystanciji izolacji i ciggtosci kabli uszyniajgcych,

d) wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwodoéw niskiego napiecia
wzgledem ziemi,

e) wykona¢ pomiary rezystancji izolacji uzwojen transformatora
izolujgcego,

f) w kabinach z systemem ochrony od porazeh poprzez uszynienie:

— wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji obudéw urzgdzen kabiny
wzgledem ziemi,

— wykonaé pomiary pragdu zadziatania przekaznika nadmiarowo-
pragdowego,

g) w kabinach z systemem ochrony od porazen poprzez uziemienie:

— wykonaé pomiary parametréw urzgdzenia ziemnozwarciowego
(UzZzZ, TuzZZ, EZZ, GFP) w zakresie okreslonym w § 16 ust. 1
oraz zgodnie z dokumentacjg fabryczng danego urzgdzenia,

sprawdzi¢ ciggtos¢ kabli uszyniajgcych.

§ 36. Urzadzenia sterowania lokalnego odtacznikami sekcyjnymi i

lacznikami linii napowietrznych SN.

Przeglady OKZ oraz odfgczniki wzdtuznego sekcjonowania przy PT i KS
wykonujemy w cyklu rocznym, pozostate w cyklu 3 letnim.

1. Podczas przegladow, w szczegodlnosci nalezy:

1)
2)

3)

oczyscic¢ urzgdzenia;

sprawdzi¢ stan szaf sterowniczych, napedu i odtgcznika oraz stan
I ciggtos¢ przewoddw ochronnych, uszynien konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej;

sprawdzi¢ poprawnosc¢ wykonywania wszystkich polecen
i meldunkéw w systemie sterowania lokalnego i zdalnego;

2. Podczas przegladu trzyletniego urzgdzen zdalnego sterowania tgcznikami
linii napowietrznych SN w szczegolnosci nalezy:

1)

2)

3)
4)

sprawdzi¢ uziemienie ochronne elementéw konstrukcyjnych stupow i
zainstalowanych urzgdzen;

wykonaé sprawdzenie funkcjonalne napedow i tgcznikow poprzez
dwukrotne przesterowanie zdalne i lokalne z wykorzystaniem napiecia
zasilania podstawowego i rezerwowego;

sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen szafki sterowniczej i jej ogrzewania;

wymie¢ akumulator zasilania rezerwowego i dokonaé pomiaru napiecia
jego tadowania.
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§ 37. Stacje elektroenergetyczne SN/SN oraz stacji SN/nn

1.

Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

dokonac ogledzin;

dokonac¢ sprawdzenia funkcjonalnego:

a) uktadoéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
b) uktadéw telemechaniki,

C) uktaddéw sterowania i sygnalizacji.

wykonac¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej;

sprawdzi¢ dziatanie uktadow zabezpieczen, automatyki, pomiaréw,
telemechaniki i sygnalizaciji;

sprawdzi¢ dziatanie i wspotprace tgcznikow oraz ich stan techniczny;
sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen potrzeb witasnych stacji;
sprawdzi¢ ciggtosc¢ i stan potgczen gtownych torow prgdowych;

sprawdzi¢ stan oston, blokad, elementow ostrzegawczych i innych
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy;

zmierzy¢ rezystancje uziemienia.

§ 38. Linie napowietrzne 110 kV

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegolnosci nalezy:

1)
2)

3)
4)

w razie potrzeby dokona¢ konserwacji fundamentéw, przyziemia
stupow, konstrukcji wsporczych;

oczyscic trase linii w szczegdlnosci z zarosli, gatezi i drzew znajdujgcych
sie w pasie wycinki linii lub w bezposrednim sgsiedztwie stupa;

wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien;

wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia uziemieh ochronnych stupow
oraz napiec razenia w wymaganych lokalizacjach.

§ 39. Linie napowietrzne SN i nn

1.

Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:

1)

2)

w razie potrzeby dokonaé konserwacji fundamentéw, przyziemia
stupow, konstrukcji wsporczych;

oczyscic trase linii w szczegolnosci z zarosli, gatezi i drzew znajdujgcych
sie w pasie wycinki linii lub w bezposrednim sgsiedztwie stupa;
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3) wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziemien ochronnych stupow,
napiec razenia w wymaganych lokalizacjach,;

4) zmierzyC rezystancje uziemienia,;
5) w razie potrzeby wykonac regulacje zwisow.

§ 40. Linie kablowe 110 kV

1. Podczas przegladu 5 letniego, w szczegdlnosci nalezy:
1) dokonaé ogledzin widocznych odcinkdéw linii;
2) oczyscic¢ gtowice kablowe.

§ 41. Linie kablowe SN i nn

1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegdlnosci nalezy:
1) dokona¢ ogledzin widocznych odcinkdéw linii;
2) oczyscic¢ gtowice kablowe.

§ 42. Linie zasilaczy napowietrzno-kablowych pradu statego
o napieciu 3 kV
1. Podczas przegladu 5 letniego w szczegolnosci nalezy:
1) sprawdzi¢ uszynienie elementéw zasilaczy;
2) oczyscic gtowice kablowe;

3) oczyscic trase linii w szczegblnosci z zarosli, gatezi i drzew znajdujgcych
sie w pasie wycinki linii lub w bezposrednim sgsiedztwie stupa.

§ 43. Urzadzenia kompensacji mocy biernej

1. Podczas przeglagdu rocznego urzgdzeh kompensacji mocy biernej
Schneider w szczegdlnosci nalezy:
1) dokonaé sprawdzenia funkcjonalnego regulatora;

2) oczyscic filtry wentylatorow.
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§ 44. Instalacja fotowoltaiczna

1. Podczas przegladu rocznego instalacji fotowoltaicznej w szczegdlnosci
nalezy:

1) Przeprowadzi¢ kontrole wizualng elementow instalacji fotowoltaicznej:
a) modutow fotowoltaicznych;

b) konstrukcji wsporczych;

c) okablowania;

d) inwertera;

e) zabezpieczen AC i DC,;

f) pozostatych aparatow zamontowanych w rozdzielni nN.

2. Podczas przegladu 5 letniego instalacji fotowoltaicznej w szczegdlnosci
nalezy:

1) Wykonac¢ zakres czynnosci z przeglgdu rocznego

2) Wykona¢ petne pomiary instalacji fotowoltaicznej:
a) sprawdzenie ciggtosci przewodow czynnych i ochronnych;
b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w instalacji
fotowoltaiczne,.

3) Proby funkcjonalne i operacyjne.

3. W zaleznosci od koniecznosci wykona¢ okresowe czyszczenie modutow
fotowoltaicznych.

ROZDZIAL 4
OBSLUGA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
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§ 44. Rodzaje obstugi urzadzen elektroenergetycznych

1.

Obstuga lokalna urzgdzen elektroenergetycznych polega na bezposrednim
(recznym) lub posrednim (np. elektromechanicznym) sterowaniu pracg tych
urzgdzen ze stanowiska, na ktoérym urzgdzenia te sg zainstalowane.
Sterowanie lokalne moze byc¢ rowniez realizowane z obiektowego terminala
obstugi.

Obstuga zdalna urzgdzen elektroenergetycznych polega na przekazywaniu
z nastawni zdalnego sterowania, polecen do urzadzenh
elektroenergetycznych znajdujgcych sie w obiekcie sterowanym,
dotyczacych zgdanego stanu roboczego (zatgczone, wytgczone itp.) tych
urzgdzeh oraz na otrzymywaniu w kierunku przeciwnym meldunkéw o
aktualnym stanie sterowanych urzgdzen, wynikédw pomiaréw i innych
informacji, za posrednictwem systemu zdalnego sterowania.

Obstuga urzadzen elektroenergetycznych wykonywana przy pomocy
systemu uzaleznien pomiedzy obiektami elektroenergetycznymi
(np.: PT — KS = PT, PT — PT), w rozumieniu niniejszej instrukcji traktowana
jest jako obstuga lokalna.

§ 45. Obstuga lokalna urzadzen elektroenergetycznych

1.

Obstuga lokalna urzadzen elektroenergetycznych moze odbywaé sie
jednoosobowo.

Obstuge lokalng urzgdzen w obiektach elektroenergetycznych wykonuje
osoba posiadajgca kwalifikacje potwierdzone odpowiednim Swiadectwem
na polecenie dyspozytora zasilania.

Zasady prowadzenia rozmow ruchowych okresla instrukcja ET-1.

W czasie wykonywania prac w obiekcie elektroenergetycznym zabrania sie
dokonywania czynnosci tgczeniowych, ktére mogtyby zmieni¢ warunki
bezpieczenstwa w strefie pracy.

Bez dyspozycji dyspozytora zasilania osoba wykonujgca obstuge lokalng
moze dokonywa¢ wytgczenia czesci lub  wszystkich urzgdzen
elektroenergetycznych w przypadkach bezposredniego zagrozenia zdrowia
lub zycia ludzkiego, grozby zaistnienia pozaru lub mozliwosci zniszczenia
urzgdzen. Po wytgczeniu urzadzen, nalezy bezzwtocznie przystgpic do akciji
ratunkowej, zawiadomiC¢ dyspozytora zasilania lub wtasciwe stuzby
ratunkowe, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ réwniez bezposredniego
przetozonego.

W przypadku braku tgcznosci z dyspozytorem zasilania, w celu utrzymania
ciggtosci zasilania, obstudze lokalnej zezwala sie na:
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1) jednokrotne zatgczenie wytgcznika mocy linii zasilajgcej (znajdujacej sie
pod napieciem) w przypadku samoczynnego wytgczenia tego
wytgcznika, jezeli w podstacji nie wystgpity objawy uszkodzen;

2) zalgczenie do pracy urzgdzen rezerwowych,;

3) zatgczenie do pracy zespotow prostownikowych i wytgcznikow szybkich
zasilaczy po zaniku i powrocie napiecia zasilajgcego podstacje;

4) zatgczenie do pracy zespotdw prostownikowych i wytgcznikow szybkich
zasilaczy po zadziataniu ochrony podnapieciowej 3 kV
jak i ziemnozwarciowej, po stwierdzeniu braku uszkodzen, ktdére mogty
by¢ przyczyng zadziatania tych ochron;

5) jednorazowg probe zatgczenia wytgcznika szybkiego zasilacza (rowniez
zapasowego) po wytgczeniu z sygnalizacjg blokady.

7. Wszystkie wydarzenia i czynnosci zwigzane z obstugg lokalng obiektow
elektroenergetycznych, otrzymywane dyspozycje oraz meldunki o ich
wykonaniu nalezy odnotowa¢ w dzienniku operacyjnym danego obiektu
elektroenergetycznego. Dziennik operacyjny moze by¢ prowadzony w
formie elektronicznej lub w systemie informatycznym.

§ 46. Obstuga zdalna urzadzen elektroenergetycznych

1. Obstuga zdalna urzadzen elektroenergetycznych  odbywa  sie
jednoosobowo.

2. Obstuge zdalng urzadzen elektroenergetycznych z nastawni zdalnego
sterowania wykonuje dyspozytor zasilania.

§ 47. Obstuga urzadzen w kabinach sekcyjnych
1. Zasadniczym rodzajem obstugi urzadzen kabiny sekcyjnej, jest obstuga
zdalna z nastawni zdalnego sterowania, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszcza sie bezposrednig obstuge urzadzen kabiny sekcyjnej przez
obstuge lokalng z wyjgtkiem kabin sekcyjnych z zastosowanym systemem
ochrony przeciwporazeniowej — uszynienie.

Obstuge lokalng obowigzujg postanowienia okreslone w § 45.
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Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1: OGLEDZINY OKRESOWE OBIEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKRES CZYNNOSCI, CZASY REALIZACJI,
TERMINY WYKONYWANIA.

Zatgcznik nr 2: PRZEGLADY URZAD’Z'EN LEKTROENERGETYCZNYCH -
CZASOOKRES, PRACOCHLONNOSC | ZAKRES CZYNNOSCI.

Zatgcznik nr 3: ZAKRES PROB | POMIAROW EKSPLOATACYJNYCH URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE.
| TERMINY ICH WYKONYWANIA

Zatgcznik nr 4: WZOR DZIENNIKA OPERACYJNEGO OBIEKTU
ELEKTROENERGETYCZNEGO.
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