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1. Uwagi

1.1. Uwagi ogélne

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP i przed przystgpieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

Prace moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

Remont budynku prowadzony be¢dzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen
objeta remontem powinna by¢ ogrodzona 1 wlasciwie zabezpieczona.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujace przepisy 1 normy, pod nadzorem 0s0b uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie medidw, a
jezeli takie muszg nastapi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzeh na czas krotkotrwalej przerwy np. zasilenie
urzadzen z innych obwodow.

Stosowane materialty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe 1 zgodne z przeznaczeniem uzycie
materiatow.

Wszystkie materiaty, przed zastosowanie muszg by¢ skonsultowane i dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do
przedstawienia atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie
materialow.

Wszelkie nazwy zastosowanych materialdow w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentéw. Wymaga si¢
jednak zachowania parametrow nie gorszych od wymaganych.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robdt i
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca ma obowigzek szczegélowo  dokumentowaé¢ postgp  prac,
a w szczeg6lnosci prac ulegajacych zakryciu.

Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwtoki przekaze sporzadzang
przez siebie dokumentacjg.

1.2. Uwagi w zakresie prac z azbestem /jesli dotyczy/

Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia wymagania prawne w zakresie usuwania azbestu i

ma wykwalifikowany personel.

Wykonawca uzgodni plan BIOZ przed rozpoczeciem prac z Pracownikiem Biura BHP,

Ppoz. i OS Zamawiajacego.

Szczegotowe wymagania dotyczace azbestu zawieraja dokumenty:

v LWYTYCZNE DOT. DEMONTAZU, USUWANIA I PRAC
NIEBEZPIECZNYCH PRZY AZBESCIE”

v WYTYCZNE DOT SKELADOWANIA 1 OZNAKOWANIA MIEJSCA
SKEADOWANIA AZBESTU

v' WYTYCZNE DOT ZAKONCZENIA PRAC Z AZBESTEM




Odpady, w tym odpady z azbestu — Wykonawca bedzie wytworcg odpadu — dostarczy
Zamawiajacemu kopi¢ KPO (Kart Przekazania Odpadu).

Kierownik robot sporzadzi o§wiadczenie o usunig¢ciu azbestu i oczyszczeniu instalacji
z pyhu azbestowego (wymagania w standardzie AZBEST),
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3. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu podstacji trakcyjnej PT Wyszyny.
Zakres robot obejmuje:

e drobne poprawki pokrycia,

e poprawa obrébek na dachu,

e uszczelnienie parapetow,

e naprawa opaski i cze$ci powierzchni utwardzonych,
e remont cokotu i muru transformatorow,

e miejscowy remont elewacji,

o likwidacja zaciekow wewnatrz,

e wymiana kasetondéw sufitu podwieszanego,

e naprawa kolnierzy studzienek.

Uwaga: wszystkie obrobki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr. min 0,5
mm, kolor braz.




4. Dach

Poprawa pokrycia papowego

Pokrycie papowe jest w dobrym stanie. Wymaga jedynie drobnych poprawek ktére w
przysztosci moglyby stac si¢ przyczyna przeciekow.

Miejscowa naprawa dachu polega¢ bedzie na zgrzaniu odwarstwien. Przyje¢to, ze okoto 5%
powierzchni dachu wymaga dogrzania odwarstwiajacej si¢ papy 1 poprawy spoin.

Pecherze nalezy nacia¢ krzyzowo i1 zgrza¢. Ewentualnie, jezeli to konieczne, zastosowac
tatki z papy.

Zakres prac obejmuje:

e nacigcie pecherzy, likwidacja nieréwnosci,

e miejscowa naprawa potaci poprzez naklejenie lat z papy (okoto 5%),

e miejscowa naprawa polegajaca na poprawie spoin (okoto 5%),

e uszczelnienie obrobek blacharskich — attyka, pas rynnowy, wywiewki, wentylatory,
e wymiana i uszczelnienie wkretow typu farmer w obrobkach.




5. Elewacja

5.1. Parapety okienne

Parapety uszczelni¢ silikonem dekarskim. Szczego6lng uwagenalezy zwrocic na taczenia
parapetéw ze soba.




5.2. Naprawa mocowania rury spustowej
Rure spustowg przy bramie hali zdemontowa¢, zamontowa¢ nowe uchwyty, ponownie
zamontowac rur¢ spustowa.

5.3. Cokét
Cokot wykonany z tynku mozaikowego. Wystepuja liczne odwarstwienia tynku. Nalezy
sku¢ odwarstwiajacy si¢ tynk, uzupetni¢ uszkodzenia powierzchni, wykona¢ nowy tynk.

Zakres prac:

e skucie odwarstwien,

oczyszczenie, zmycie,

gruntowanie, przyklejenie jednej warstwy siatki,
wykonanie nowej warstwy tynku mozaikowego.




6. Opaska i powierzchnie utwardzone

W celu prawidlowego odprowadzenia wody, nalezy poprawié istniejacag opaske wokot
budynku. Przewiduje si¢ rownie miejscowg poprawe zapadnigtych chodnikéw.

Istniejaca opaska i chodniki wykonana z kostki na podsypce piaskowej, obrzeze 6x25 cm.
W wielu miejscach wystepuja liczne zapadniecia.

Przewiduje si¢ catkowity demontaz kostki oraz obrzezy, wykonanie nowej odbudowy z
po6tsuchego betonu, montaz zdemontowanej kostki i obrzezy. Przyjeto, ze okoto 80% kostki
powinno nadawac si¢ po oczyszczeniu do ponownego montazu, oraz 50% obrzezy.

Zakres prac do wykonania:

e rozebranie nawierzchni z istniejgcej kostki, rozebranie obrzezy,
e czyszczenie kostki i obrzezy,

e profilowanie i1 zageszczanie podioza,

e montaz obrzezy za zaprawie betonowej,

e wykonanie podsypki piaskowej min. 6 cm,

e wykonanie podbudowy z potsuchego betonu gr. 10 cm,

e montaz kostki.




Mur transformatorow

Mur przy transformatorach jest spekany w kilku miejscach. Nalezy go naprawi¢ poprzez

skucie odwarstwien i wykonaniu nowego tynku.

Zakres prac do wykonania:

skucie pasami tynku,

gruntowanie,

uzupelnienie tynku zaprawa,

malowanie farbg hydrofobowa,

uszczelnienie obrobek blacharskich,

wymiana i uszczelnienie wkretow typu farmer w obrobkach.
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8. Studzienki

Uszkodzone kotnierze betonowe wtazu zeliwnego do zbiornika szamba nalezy sku¢ i
wykona¢ nowe.
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9. Roboty wewnatrz

9.1. Sciany
Nalezy zlikwidowa¢ powstate zacieki na $cianach.

Zakres prac:

miejscowe odbicie tynkow,

odgrzybianie $cian w miejscach zaciekow,

uzupetnienie tynkow,

uzupetnienie gladzi gipsowej,

e malowanie farbg przeciw zacieckom w miejscach lekkich zaciekdéw, gdzie nie
byto konieczne skuwanie tynku,

e gruntowanie,

e falowanie farbg lateksows.

12




9.2. Sufit

Uszkodzone kasetony sufitowe nalezy wymieni¢ na nowe.

10. Prace porzadkowe

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezgco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dtuzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadéw w poblizu budynku i najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapehieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
i utylizacji.
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11. Uwagi dla Oferentow

11.1. Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynnosci ktore sg niezbedne do
prawidlowego wykonania robot zgodnie z technologia i sztukg budowlana, a nie zostaty
uwzglednione w przedmiarze, a takze wszelkie czynno$ci pomocnicze zwigzane z
wykonywanymi pracami, takie jak:

e wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

e montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podnosnikow,

e oczywiste czynno$ci wymagane przez technologi¢ robdt jak: czyszczenie, mycie,
odtluszczenie powierzchni, gruntowanie,

e wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usuni¢cie odpadéw, wywiezienie i utylizacja
wszelkich odpadow,

11.2. Czynnosci, o ktoérych mowa powyzej nie dotycza robot dodatkowych 1 robot ktorych

nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowywania przedmiaru i1 niniejszego
opracowania.

11.3. Oferent jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych
rozbiezno$ciach, niescisto$ciach, roznicach pomiedzy przedmiarem a niniejszym

opracowaniem.

11.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologia i
zakresem bedacym przedmiotem zamowienia.

12. Uwagi koncowe

Szczegbdly dotyczace wymaganej dokumentacji powykonawczej zostang przedstawione
na etapie zamowienia.
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13. Dokumentacja fotograficzna
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