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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 DACH
1] KNR 0-22 [ Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu m2
d.-1[ 0528-01 papy termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
poprzez sciecie pecherzy, zlikwidowanie nieréwnosci -
przyjeto okoto 5% powierzchni
13,0 * 25,4 * 0,05 m2 16,510
RAZEM 16,510
2] KNR 0-22 | Renowacja starych dachéw krytych papa - podklejenie m2
d.1[ 0528-02 | odwarstwiajgce;j sie papy /bez koniecznosci stosowania
tatek/
poz.1 m2 16,510
RAZEM 16,510
3| KNR 0-22 | Renowacja starych dachéw krytych papg - podklejenie m2
d-1[ 0528-02 | odwarstwiajgcej sie papy - naklejenie tat z papy
Krotnos¢ = 2
poz.1*0,5 m2 8,255
RAZEM 8,255
4] KNR 2-02 | Wykonanie uszczelnienia obrobek - uszczelniacz m
d.1| 0617-06 | dekarski
analogia
254%*2%*2 m 101,600
RAZEM 101,600
5 Wymiana i uszczelnienie wkretow typu farmer - przyjeto m2
d.1 Kalkulacja | 8 wkretéw na m2 - obrébki blacharskie - przyjeto 30%
wilasna
0,6 *(254+13,00*2*8*0,3 m2 110,59
RAZEM 110,59
ELEWACJA
2.1 Naprawa rury spustowej
KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.2.1] 0535-05 | uzytku
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
7] KNR 4-01 [ Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach z m
d.2.1]  0527-02 | blachy ocynkowanej powlekanej ér. 12 cm
poz.6 m 6,200
RAZEM 6,200
8] KNR 2-02 | Ponowny montaz zdemontowanych rur spustowych m
d.2.1]  0510-03
poz.6 m 6,200
RAZEM 6,200
2.2 Parapety
9 KNR 2-02 | Wykonanie uszczelnienia obrébek - uszczelniacz m
d.2.2| 0617-06 | dekarski
analogia
56,3 m 56,300
RAZEM 56,300
10 Wymiana i uszczelnienie wkretow typu farmer - przyjeto m2
d.2.2| Kalkulacja | 8 wkretéw na m2 - obrébki blacharskie - przyjeto 30%
wiasna
56,3*0,5%0,3 m2 8,45
RAZEM 8,45
23 Cokét
11] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy pasami o szer. do 40 cm - m
d.2.3] 0702-09 |50%
analogia
(25,4 +13,05*2+1,5+12,0) 65,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (Obliczenie pomocnicze) 65,000
poz.11 A*0,5 m 32,500
RAZEM 32,500
12| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.3] 0101-02 | - cokét budynku
(25,4 +13,06*2+1,5+12,0)*0,4 m2 26,000
RAZEM 26,000
13| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2.3| 0106-08
poz.12 m2 26,000
RAZEM 26,000
14] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.3] 0101-07
poz.12 m2 26,000
RAZEM 26,000
15| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2
d-2.3] 0118-03 | mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy;
analogia | Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe
1,4-2,0 mm - cokot budynku
poz.12 m2 26,000
RAZEM 26,000
3 OPASKA | CZESC POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
16/ KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki - cze$ciowo do m2
d-3[ 0806-01 | ponownego wykorzystania
(25,4 +13,056*2+1,5+12,0+5,0)*1,2 m2 84,000
25%6,0+3,0*3,0+5,0%2,0 m2 34,000
RAZEM 118,000
17 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - m
d.3[ 0814-02 | czesciowo do ponownego wykorzystania
254 +13,05*2+ 1,5+ 12,0+ 5,0 m 70,000
10,5 m 10,500
RAZEM 80,500
18] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3] 0812-03
(25,4 +13,06*2+1,5+12,0+5,0+10,0) *0,15* 0,3 m3 3,600
RAZEM 3,600
19| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
(254 +13,06*2+1,5+12,0+5,0+10,0) * 1,2 m2 96,000
RAZEM 96,000
20[ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3[ 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
254 +13,056*2+15+12,0+5,0+ 10,0 m 80,000
RAZEM 80,000
21| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
(25,4 +13,06*2+1,5+12,0+5,0+10,0) *0,15* 0,3 m3 3,600
RAZEM 3,600
22| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.3[ 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
50% z odzysku
(25,4 +13,056*2+1,5+12,0+5,0+ 10,0) * 0,5 m 40,000
RAZEM 40,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.3[ 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
50% nowe
(25,4 +13,05*2+1,5+12,0+5,0+10,0) *0,5 m 40,000
RAZEM 40,000
24| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3] 0105-01 | grubosci warstwy po zageszczeniu
(25,4 +13,05*2+15+12,0+5,0+10,0) * 1,2 m2 96,000
RAZEM 96,000
25 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d-3[ 0105-02 | kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
(25,4 +13,06*2+15+12,0+5,0+10,0) * 1,2 m2 96,000
RAZEM 96,000
26 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym - beton m3
d.3[ 1101-01 | podktadowy pod ptytki chodnikowe gr. 10cm
(25,4 +13,056*2+15+12,0+5,0+10,0) *1,2*0,1 m3 9,600
RAZEM 9,600
27| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm - m2
d.3| 23103-01 | kostka z odzysku 80%
(25,4 +13,06*2+1,5+12,0+5,0+10,0)*1,2*0,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
28[ KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm - m2
d.3| 23103-01 | kostka nowa 20%
(25,4 +13,06*2+15+12,0+5,0+10,0)*1,2*0,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
4 MUR TRANSFORMATOROW
29[ KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy pasami o szer. do 40 cm - m
d.4| 0702-09 |50%
analogia
55*2+11)9 22,900
A (Obliczenie pomocnicze) 722,900
poz.29 A*0,5 m 11,450
RAZEM 11,450
30 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci m
d.4| 0705-02 | do 30 cm -50% - cok6t komér transformatoréw
55*2+11,9)*0,5 m 11,450
RAZEM 11,450
311 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.4 202 cokot komor transformatorow
1134-01
(55*2+11,9)*0,3 m2 6,870
RAZEM 6,870
32| KNR-W 2- [ Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg hydrofobowa w m2
d.4| 02 1519-01 | kolorze braz - cokét komoér transformatorow
poz.31 m2 6,870
RAZEM 6,870
33| KNR 2-02 | Wykonanie uszczelnienia obrobek - uszczelniacz m
d.4| 0617-06 | dekarski
analogia
6,5*2*4*15 m 78,000
RAZEM 78,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ
5.1 Sciany
34| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.5.1]  0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach - przeciek na $cianie
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
35| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
d.5.1] 0621-03 | do5 m2 metodg smarowania
poz.34 m2 18,600
RAZEM 18,600
36| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.5.1] 0711-09 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
poz.34 m2 18,600
RAZEM 18,600
37 NNRNKB | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.5.1 202 scianach w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5
2013-01 m2 - miejsce likwidacji przecieku na Scianie
poz.34 * 1,5 m2 27,900
RAZEM 27,900
38| KNR 4-01 [ Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z m2
d.5.11  0713-01 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
15,3 m2 15,300
RAZEM 15,300
39] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
d.5.1 202 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.37 + poz.38 m2 43,200
RAZEM 43,200
40[ KNNR-W 3 | Malowanie farbg przeciw zaciekom - czes$¢ Sciany oraz m2
d.5.1[ 1003-04 | sufitu pasem na szer. min. 30 cm od $ciany
poz.37 m2 27,900
RAZEM 27,900
41 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych m2
d.5.11  1003-01 | tynkéw wewnetrznych $cian
poz.39 m2 43,200
RAZEM 43,200
52 Sufit
42 NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.5.2 202 wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych z
2702-01 zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
analogia | wymiana pojedynczych kasetonéw sufitu
podwieszanego w réznych pomieszczeniach - przyjeto
30 szt
0,6 *0,6 *30 m2 10,800
RAZEM 10,800
6 STUDZIENKI
43[ KNR 4-051 | Demontaz pokrywy, uszkodzonego pierscienia. kpl.
d.6[ 0411-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-28 | Wykonanie kotnierza i montaz pokrywy zeliwnej szt.
d.6| 0409-01 | (pokrywa z demontazu)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
7 POZOSTALE
45 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci m2
d.7 1610-01 do10m
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
46 Drobne roboty remontowe nieujete w przedmiarze, kpl.
d.7 mogace sie pojawi¢ w trakcie wykonywanych prac.
Nalezy przyjac 20 r-g + naktad na drobne materiaty i
zuzycie sprzetu 30% wartosci robocizny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 PRACE PORZADKOWE
47 Usuniecie i utylizacja odpadéw poremontowych kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:DACH
	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża poprzez ścięcie pęcherzy, zlikwidowanie nierówności - przyjęto około 5% powierzchni
	Obmiar: <edit>13,0 * 25,4 * 0,05</edit>

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą - podklejenie odwarstwiającej się papy /bez konieczności stosowania łatek/
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą - podklejenie odwarstwiającej się papy - naklejenie łat z papy

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie uszczelnienia obróbek - uszczelniacz dekarski
	Obmiar: <edit>25,4 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana i uszczelnienie wkrętów typu farmer - przyjęto 8 wkrętów na m2 - obróbki blacharskie - przyjęto 30%
	Obmiar: <edit>0,6 * (25,4 + 13,0) * 2 * 8 * 0,3</edit>


	Dział:ELEWACJA
	Dział:Naprawa rury spustowej
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6,2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach z blachy ocynkowanej powlekanej śr. 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż zdemontowanych rur spustowych
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:Parapety
	Pozycja: Wykonanie uszczelnienia obróbek - uszczelniacz dekarski
	Obmiar: <edit>56,3</edit>

	Pozycja: Wymiana i uszczelnienie wkrętów typu farmer - przyjęto 8 wkrętów na m2 - obróbki blacharskie - przyjęto 30%
	Obmiar: <edit>56,3 * 0,5 * 0,3</edit>


	Dział:Cokół
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy pasami o szer. do 40 cm - 50%
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.11 A * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - cokół budynku
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0) * 0,4</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - cokół budynku
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>


	Dział:OPASKA I CZĘŚĆ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki - częściowo do ponownego wykorzystania
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0) * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 6,0 + 3,0 * 3,0 + 5,0 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  - częściowo do ponownego wykorzystania
	Obmiar: <edit>25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>10,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 0,15 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 0,15 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50% z odzysku
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 0,5</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50% nowe
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 0,5</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton podkładowy pod płytki chodnikowe gr. 10cm
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - kostka z odzysku 80%
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2 * 0,8</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - kostka nowa 20%
	Obmiar: <edit>(25,4 + 13,05 * 2 + 1,5 + 12,0 + 5,0 + 10,0) * 1,2 * 0,2</edit>


	Dział:MUR TRANSFORMATORÓW
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy pasami o szer. do 40 cm - 50%
	Obmiar: <edit>5,5 * 2 + 11,9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.29 A * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - 50% - cokół komór transformatorów
	Obmiar: <edit>(5,5 * 2 + 11,9) * 0,5</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - cokół komór transformatorów
	Obmiar: <edit>(5,5 * 2 + 11,9) * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą hydrofobową w kolorze brąz - cokół komór transformatorów
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Wykonanie uszczelnienia obróbek - uszczelniacz dekarski
	Obmiar: <edit>6,5 * 2 * 4 * 1,5</edit>


	Dział:ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ
	Dział:Ściany
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - przeciek na ścianie
	Obmiar: <edit>18,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsce likwidacji przecieku na ścianie
	Obmiar: <edit>poz.34 * 1,5</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>15,3</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.37 + poz.38</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą przeciw zaciekom - część ściany oraz sufitu pasem na szer. min. 30 cm od ściany
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>


	Dział:Sufit
	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - wymiana pojedynczych kasetonów sufitu podwieszanego w różnych pomieszczeniach - przyjęto 30 szt
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,6 * 30</edit>


	Dział:STUDZIENKI
	Pozycja: Demontaż pokrywy, uszkodzonego pierścienia.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie kołnierza i montaż pokrywy żeliwnej (pokrywa z demontażu)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:POZOSTAŁE
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Drobne roboty remontowe nieujęte w przedmiarze, mogące się pojawić w trakcie wykonywanych prac.

Należy przyjąć 20 r-g + nakład na drobne materiały i zużycie sprzętu 30% wartości robocizny
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:PRACE PORZĄDKOWE
	Pozycja: Usunięcie i utylizacja odpadów poremontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>





