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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1] KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
43*%2 m 8,600
RAZEM 8,600
2] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
11,6*2+75*2 m 38,200
RAZEM 38,200
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
0,5*(11,6+75)*2 m2 19,100
RAZEM 19,100
4] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0519-04 + | pierwsza warstwa
KNR 4-01 [ Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
0519-05 | nastepna warstwa - przyjeto w sumie 10 warstw
11,6*7,5*1,2 m2 104,400
RAZEM 104,400
5| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1[ 0430-02 | dachu z desek na styk - deski grubosci 18-22 mm -
przyjeto srednig grubos¢ 20 mm
poz.4 m2 104,400
RAZEM 104,400
6| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1| 0430-08 [ dachowe wieszarowe
analiza
indywidualna
poz.4 m2 104,400
RAZEM 104,400
2 ROBOTY POKRYWCZE DACHU
7 Dostawa konstrukcji pod blache trapezowg - profil t
d.2 perforowany stalowy 60x40 /montaz na ptatwiach przy
okapie; zapewnienie przeptywu powietrza pod blachg w
celu odprowadzenia wilgoci z powtoki antykondensacyjnej/
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
8 Dostawa konstrukcji stalowej dachu t
d.2
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
9 KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.2| 1006-02 [ 30 kg z profili zimnogietych pod lekkg obudowe
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
10] KNR 2-05 | Montaz konstrukciji stalowej dachu t
d.2| 0208-05
poz.8 t 1,500
RAZEM 1,500
11] KNR 0-15II | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi - m2
d.2| 0522-02 blacha T50, gr. 0,7mm, powloka poliester kolor, blacha z
powtokg antykondensacyjng od spodu
poz.4 m2 104,400
RAZEM 104,400
12| KNR 0-1511 | Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej m
d.2| 0521-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 7871




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Montaz wywietrzaka pofaciowego szt.
d.2| analiza
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
14 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy
poz.3 m2 19,100
RAZEM 19,100
15[ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte - montaz z gotowych m
d.3] 0522-02 [ elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - sr.
150
poz.2 m 38,200
RAZEM 38,200
16| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z | m
d.3] 0529-02 | blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - $r. 110
poz.1 m 8,600
RAZEM 8,600
4 OPASKA
17] KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odbéj - 20 cm gtebokosci koryta m2
d.4| 0102-05
0102-06
(11,0*2+7,0*2)*0,6 m2 21,600
RAZEM 21,600
18| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.4| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.17 m2 21,600
RAZEM 21,600
19 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.4 1101-01 podkiadowy pod ptytki chodnikowe gr. 15 cm (uwzglednic
beton pod obrzeze)
poz.17 * 0,15 m3 3,240
RAZEM 3,240
20[ KNR 2-31 | Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm z wypetnieniem m2
d.4| 0502-05 | spoin zaprawg cementowa
(11,0*2+7,0*2)*0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
11,0*2+7,0*2 m 36,000
RAZEM 36,000
5 COKOL
22 KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podioza m2
d.5| 2611-01
(11,0*2+7,0%*2)*0,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2
d.5| 202 1134-01
poz.22 m2 14,400
RAZEM 14,400
24| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg hydrofobowag w m2
d.5| 1519-01 kolorze brgz
poz.22 m2 14,400
RAZEM 14,400
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6 RUSZTOWANIE
25 KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.6[ 1605-01 robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
26 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do| m2
d.6] 1610-01 10m
(11,6+75)*2*3,5 m2 133,700
RAZEM 133,700
7 ROBOTY PORZADKOWE
27 Wywoz i utylizacja : drewno brudne, zanieczyszczone m3
d.7 sadzg, olejami /krokwie i deski/
<deski> 0,02 * poz.5 2,088
<konstrukcja dachu - oszacowano> 5,0 5,000
A (Obliczenie pomocnicze) 7,088
poz.27 A m3 7,088
RAZEM 7,088
28 Wywoéz i utylizacja : papa m3
d.7
poz.4 * 0,05 m3 5,220
RAZEM 5,220
29 Wywoz i utylizacja : obrébki blacharskie t
d.7
poz.1*6,28 * 0,06 * 4,0/ 1000 t 0,013
poz.2 * 6,28 * 0,08 * 2,0 / 1000 t 0,038
poz.3 *4,0/1000 t 0,076
RAZEM 0,127
30 Wywéz i utylizacja : pozostate odpady m3
d.7
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
-4 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4,3 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>11,6 * 2 + 7,5 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,6 + 7,5) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - przyjęto w sumie 10 warstw
	Obmiar: <edit>11,6 * 7,5 * 1,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - deski grubości 18-22 mm - przyjęto średnią grubość 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>


	Dział:ROBOTY POKRYWCZE DACHU
	Pozycja: Dostawa konstrukcji pod blachę trapezową - profil perforowany stalowy 60x40 /montaż na płatwiach przy okapie; zapewnienie przepływu powietrza pod blachą w celu odprowadzenia wilgoci z powłoki antykondensacyjnej/
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Dostawa konstrukcji stalowej dachu
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 30 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowej dachu
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi - blacha T50, gr. 0,7mm, powłoka poliester kolor, blacha z powłoką antykondensacyjną od spodu
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż wywietrzaka połaciowego
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - śr. 150
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - śr. 110
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:OPASKA
	Pozycja: Wykonanie koryta pod odbój - 20 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>(11,0 * 2 + 7,0 * 2) * 0,6</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton podkładowy pod płytki chodnikowe gr. 15 cm (uwzględnić beton pod obrzeże)
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,15</edit>

	Pozycja: Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>(11,0 * 2 + 7,0 * 2) * 0,5</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>11,0 * 2 + 7,0 * 2</edit>


	Dział:COKÓŁ
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>(11,0 * 2 + 7,0 * 2) * 0,4</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą hydrofobową w kolorze brąz
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>


	Dział:RUSZTOWANIE
	Pozycja: Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m
	Obmiar: <edit>104</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>(11,6 + 7,5) * 2 * 3,5</edit>


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wywóz i utylizacja : drewno brudne, zanieczyszczone sadzą, olejami /krokwie i deski/
	Obmiar: <edit><deski> 0,02 * poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><konstrukcja dachu - oszacowano> 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.27 A</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja : papa
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja : obróbki blacharskie
	Obmiar: <edit>poz.1 * 6,28 * 0,06 * 4,0 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 * 6,28 * 0,08 * 2,0 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 4,0 / 1000</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja : pozostałe odpady
	Obmiar: <edit>1</edit>





