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Wykaz zmian
Wersja Data Opis Uwagi
wprowadzenia
02 30.10.2017 Zmiany edycyjne, poprawka oznaczen pol WS1.1,
WS1.2
03 13.12.2017 Zmiany edycyjne, poprawka oznaczef pol WS1.1,
WS1.2
04 26.03.2018 Zmiany w punkcie 4.3.
05 15.10.2019 Zmiany w punkcie 3.9.- uzupetiono o szafy GPD
i PPD
06 18.03.2021 Zmiany w punkcie 3.4.- uzupetiono oznaczenia o:

- rozdzielnicg kompensacyjnag RZKx;

- bateri¢ kondensatoréw BKCx;

- bateri¢ dtawikéw BKD.

Zmiany w punkcie 3.6.- uzupetniono oznaczenia o:

- szafki roztacznika bezpiecznikowego strony 0,4
kV;

- transformatora potrzeb wtasnych lub dtawika;
kompensacyjnego z uzwojeniem potrzeb wlasnych
(SRBX).

Zmiany w punkcie 3.9.- uzupeliono oznaczenia o:

- szafe monitoringu wizyjnego STT.

Zmiany w punkcie 3.10.- uzupetniono oznaczenia o:
- szafe urzadzen telekomunikacyjnych SUT;

- szafy pomiaru energii rozdzielni SN i nn Lx,

- szafy autom. regulacji dtawika kompensacyjnego
ARDX;

- szafy zabezpieczenia szyn zbiorczych i/lub lokalnej
rezerwy wylacznikowej FZS.

Zmiany w punkcie 4.3.- zmieniono sposob oznaczen
fabrycznych poél rozdzielnicy RPS 3kV DC, dodano
przyktad oznaczen dla rozdzielnic RPS 3kV DC w
kabinach sekcyjnych, dodano pole do tacznika
sekcyjnego (SO) oraz pole zespotu(ow)
prostownikowego(ych) (SK).

Zmiany w punkcie 5.3.- uzupetiono zapis dotyczacy
sposobu oznaczania wylgcznika szybkiego na
podstawie humeru umieszczonego

na skrzynce napedu odtacznika/roztacznika kabla
zasilacza (OKZ/RK?Z).

07 31.03.2022 Aktualizacja oznaczen tacznikoéw przy Kabinach
Sekcyjnych celem uzyskania kompatybilnosci
z oznaczeniami stosowanymi przez PKP PLK.
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1. Wstep i zakres opracowania

Szczegdtowe warunki techniczne, dla budowy i modernizacji podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych, stanowig zbiér wymagan PKP Energetyka S.A. przeznaczonych do
stosowania przy projektowaniu, budowie lub modernizacji podstacji trakcyjnych (PT), kabin

sekcyjnych (KS), potaczen poprzecznych (PP) oraz stacji transformatorowych (ST).

Niniejsze opracowanie ,,Zeszyt Il — Zasady oznaczania rozdzielnic i urzadzen”,
wprowadza si¢ do stosowania przy projektowaniu schematow gtownych podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych, rozdzielnic oraz schematéw automatyki jak réwniez do opisow na

urzadzeniach.

2. Normy i regulacje

= PKP Energetyka S.A.:2015r.- ET3 Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

Cze$¢ ogolna;

= PN-IEC 60050 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
norma wieloarkuszowa;

= PN-EN 60038 :2012 - Napigcia znormalizowane CENELEC;

= PKPPLK S.A. :20009r. - Standardy techniczne. Szczegdtowe warunki techniczne

dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

z wychylnym pudtem).
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej, elektroenergetyki trakcyjne;j;
Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna;

= PKP PLK S.A. :2006r. - Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci

trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw 1 wymogow dla linii interoperacyjnych;
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Sposdb oznaczen urzadzen wyposazenia podstacji trakcyjnej

W podstacjach trakcyjnych znajduja si¢ grupy urzadzen zwigzanych z przeksztatlcaniem
napigcia, jego rozdzialem, sterowaniem, zabezpieczeniem 1 sygnalizacja.
przedstawiono sposéb oznaczen urzadzen dla poszczegdlnych grup.

Zespoty prostownikowe

= Transformator prostownikowy - TPrx;
= Prostownik trakcyjny - Prx;
= Dtawik katodowy - DEx;
= QOgranicznik przepi¢¢ dlawika - UPX;
Transformatory
= Transformator energetyczny - TMXx;
» Transformator potrzeb wlasnych - TWx
* Transformator uziemiajacy - TUx;
= Transformator separacyjny - TSX

Urzgdzenia uziemienia punktu neutralnego sieci

= Rezystor uziemiajacy, AWSCz - RUXx;
= Dtawik gaszacy - DLGx;

Urzadzenia kompensacji mocy bierne;j

= Dtawik kompensacji mocy biernej - DKX;
= Dtawik kompensacji mocy biernej
z uzwojeniem potrzeb wlasnych - DWKYX;
» Rozdzielnica kompensacyjna 0,4 kV - RZKX;
= Bateria kondensatorow 0,4 kV - BKCx;
= PBateria dtawikow 0,4 kV - BKDx;
Szynoprzewody

Szynoprzewody pomigdzy transformatorem prostownikowym, a prostownikiem:

= Szynoprzewody dla uzwojenia A - MxD;
= Szynoprzewody dla uzwojenia Y - MxY;

Ponizej
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3.6. Urzadzenia potrzeb wtasnych

Szafka roztgcznika bezpiecznikowego

strony 0,4 kV TW lub DWK - SRBX;
Prostownik tadowczy - PrL;
Falownik - FAL;
Bateria akumulatoréw - BA;
Rozlacznik baterii - FB;

3.7. Obwody powrotne

Celka minusowa -M;
Tester ciggtosci kabli - TCK;
Elektroniczne zab. ziemnozwarciowe -EZZ;

3.8. Urzadzenia p.poz., p. wiam

Centralka sygnalizacji pozaru - CSP;
Centralka sygnalizacji wtamania - CSWw,

3.9. Urzadzenia sterowania lokalnego i zdalnego

Urzadzenie sterowania odtacznikami sieci trakcyjnej - USO,;

Terminal podstacyjny - TER;
Sterownik komunikacyjny podstacji - SKP;
Szafa monitoringu wizyjnego -STT
-Gtowny Punkt Dystrybucyjny - GPD
-Posredni Punkt Dystrybucyjny - PPD

-Posredni Punkt Dystrybucyjny- rozdzielni WN-110 kV - PPD110
-Posredni Punkt Dystrybucyjny- rozdzielnia 20 kV AC - PPD20
-Posredni Punkt Dystrybucyjny- - rozdzielnia 15 kV AC - PPD15
-Posredni Punkt Dystrybucyjny- rozdzielnia 6 kV AC - PPD6
-Posredni Punkt Dystrybucyjny- rozdzielnia 3 k\V DC - PPD3
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3.10. Szafy automatyki 110kV

» Szafy przekaznikowe (zabezpieczen) - FRx (FRX.y);
= Szafa systemu sterowania i nadzoru - FTx;
= Szafa pomiaru energii rozdzielni 110kV - FQX;
= Szafa urzgdzen telekomunikacyjnych - SUT;
= Szafy pomiaru energii rozdzielni SN i nn - Lx
= Szafy autom. regulacji dlawika kompensacyjnego - ARDX
= Szafy zabezpieczenia szyn zbiorczych
i/lub lokalnej rezerwy wytacznikowej - FZS

Gdzie x — numer kolejnej szafy, zgodny z numerem pola rozdzielnicy, y — numer
kolejnej szafy danego typu w jednym polu (zapis stosowany, jesli w danym polu wystepuje
wiecej niz jedna szafa tego samego typu, przy czym y=1 dla szafy nadrzednej z punktu
widzenia EAZ i obstugi np. tej, w ktdrej zainstalowany sterownik polowy).

Uwaga! Dopuszcza si¢ stosowanie oznaczenia Lx lub FQx dla wszystkich szaf pomiarowych,
jezeli sa one ustawione w jednym pomieszczeniu.

4. Sposbdb oznaczen rozdzielni i pdl

4.1. Stacje wysokiego napiecia 110kV

Oznaczenie pdl rozdzielni 110kV, niezaleznie od wykonania napowietrznego czy typu
GIS, wprowadza si¢ jako cyfrowe. Numerami nieparzystymi oznaczone beda pola zasilajace
1 sprzggta, numerami parzystymi oznaczone beda pola odplywowe.

Dla przyktadu:
= 1 -pole linii zasilajacej nr 1;
= 3 -pole sprzegta;
= 5 -pole linii zasilajacej nr 2;
= 2 -pole transformatora nr 1;
= 4 -pole transformatora nr 2;

4.2. Rozdzielnice Sredniego napiecia

Oznaczenie pol rozdzielni SN wprowadza si¢ jako literowo-cyfrowe, gdzie czesé
literowa okresla typ pola, a cyfry oznaczaja kolejny numer typu pola. Cyfra w oznaczeniu pola
nie jest kolejnym numerem pola w rozdzielnicy.
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Numery kolejne p6l wprowadza si¢ liczac od pola sprzggta w obu kierunkach — w jednym
kierunku numery nieparzyste, w drugim parzyste. Jezeli rozdzielnica posiada wigcej niz jedno
sprzegto, numeracja powinna by¢ kontynuowana jako kolejne numery nieparzyste lub parzyste
— w zaleznos$ci gdzie kolejne sprzegta si¢ znajduja.

Oznaczenia pol rozdzielni w podstacjach.

Podstawowo:
= WLx - pole linii zasilajacej;
= WZx - pole zespotu prostownikowego;

= WWXx - pole potrzeb wlasnych;

=  WNX - pole odptywowe ( w tym linii potrzeb nietrakcyjnych LPN);

» WNLX - pole odptywowe — dedykowane do zasilania sgsiedniej podstacji;
= WS1Xx -polesprzegla ( sprzegto dwucelkowe);

= WO - pole odfacznika (odcinacza) sekcyjnego;

Gdzie x - kolejny numer pola danego typu.

Oznaczenia pol WS1.x nalezy stosowa¢ w przypadku sprzegta dwucelkowego. Zaleca
si¢ oznaczenia WS1.1 dla pola sprzggla wylacznikowego, a WS1.2 dla pola sprzeggla
odtacznikowego (odcinacza). Oznaczenie WO dla pdl jednocelkowych z odigcznikiem lub

odcinaczem w starych uktadach rozdzielnic.

Dodatkowo w przypadku konieczno$ci zastosowania:

= WTX - pole transformatora;

= WKX - pole kompensac;ji;

= WFX - pole filtrow;

= WBKX - pole baterii kondensatorow

= WDx - pole dtawika kompensacyjnego
= WGX - pole ogranicznikow przepiec;

= WVX - pole pomiaru napigcia;

= WAX - pole pomiaru pradu;

Gdzie x - kolejny numer pola danego typu.
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Dla przyktadu:
Typowy uktad z dwoma zespotami prostownikowymi
Nr 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10
Pole WN1 | WZ1 | WW1 | WL1 | WS1.1 | WS1.2 | WL2 | WW2 | WZ2 | WN2
Nr 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12
Pole | WN3 | WN1 | WZ1 | WW1 | WL1 | WS1.1 | WS1.2 | WL2 | WW2 | WZ2 | WN2 | WN4

Typowy uktad z trzema zespotami prostownikowymi
Nr 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10
Pole | WN1 | WzZ1 | WZ2 | WW1 | WL1 | WS1.1 | WS1.2 | WL2 | WW2 | WZ3 | WN2

Nr 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12
Pole | WN1 | WZ1 | WW1 | WL1 | WS1 | WS1.1 | WS1.2 | WW2 | WZ2 | WZ3 | WN2

W przypadku podstacji, gdzie sg trzy i wigcej zespotéw prostownikowych, z uwagi na
uktad urzadzen w podstacji trakcyjnej, dopuszcza si¢ na jednej sekcji oznaczenia zespotow
parzyste i nieparzyste (np. WZ1 i WZ2 na sekcji 1, WZ2 i WZ3 na sekcji 2 itp.).

4.3. Rozdzielnice pradu statego 3kV

Oznaczenie pol wprowadza si¢ jako literowo-cyfrowe, gdzie cze$¢ literowa okresla typ
pola, a cyfry, w przypadku pél sekcyjnych SS.., oznaczaja kolejny numer typu pola w sekcji
parzystej lub nieparzystej.

Dla pdl zasilaczy przyjmuje si¢ oznaczenie fabryczne - SLx, gdzie x oznacza kolejny
nr typu pola na sekcji parzystej lub nieparzystej.

Np.
| Pole | SL3 | SL1 | SS1 | SF | SR | SS2 | SL2 | SL4 | | | | | |

Lub
| Pole | SL4 | SL2 | ss2 [ SF | SR | sS1 | SL1 | SL3 | \ \ \ | \

Lokalizacja sekcji parzystej /nieparzystej z lewej lub prawej strony rozdzielnicy wynika
z konfiguracji catej podstacji

Dla p¢l zasilaczy SL. wprowadza si¢ oznaczenie (wytacznika i odtagcznika szyny zapasowe;j)
zwigzane z numerem odlgcznika/roztacznika kabla zasilacza (OKZ/RKZ) jako nr OKZ/RKZ,
gdzie w oznaczeniu nr OKZ/RKZ podaje si¢ wytacznie numer odtgcznika/roztacznika bez 0°.
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Przyktadowy uktad rozdzielnicy RPS 3kV DC w podstacji trakcyjnej, dla linii dwutorowej,
okresla oznaczenie fabryczne pol, nr OKZ/RKZ, oznaczenie wylacznikow szybkich WS oraz

odiagcznikow OSZ:
Nazwa SL3 SL1 SS1 | SF| SR | SS2 SL2 SL4
fabryczna
OKZ/RKZ 40/R40 10/R10 30/R30 20/R20
WS WS4 WS1 WSZ WS 3 WS2
0sz 0Ssz4 0sz1 0Ssz3 0Sz2

Oznaczenia uwzgledniajace numery OKZ/RKZ (zgodnie z wytycznymi PKP PLK opisanymi
w pkt. 5.7.).
Oznaczenia (OKZ/RKZ) powinny by¢ zgodne z projektem sekcjonowania sieci trakcyjne;.

Nie jest wymagana korelacja pomi¢dzy numerami SL a numerami facznikéw w polu SL (WS,
OSG, OSZ). Numery tacznikow w polu SL zwigzane sa z numerem odlgcznika/roztacznika
kabla zasilacza (OKZ/RKZ) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.3. Oznaczenia
wylacznikow szybkich WS1-WS4 musza odpowiada¢ numerom OKZ/RKZ: 10+40 (wytacznie
numer odtacznika/roztacznika bez ‘0’).

Przyktadowy uktad rozdzielnicy RPS 3kV DC w szlakowej kabinie sekcyjnej okresla
oznaczenie fabryczne pol, nr OKZ/RKZ, oznaczenie wytacznikoéw szybkich WS:

Nazwa SL1 SL2 SL3 SL4
fabryczna

OKZ/RKZ | 30/330/R30/R330 | 20/320/R20/R320 | 10/310/R10/R310 | 40/340/R40/R340
WS WS3 WS2 ws1 wWs4

Oznaczenia uwzgledniajace numery OKZ/RKZ (zgodnie z wytycznymi PKP PLK opisanymi
w pkt. 5.7.).
Oznaczenia (OKZ/RKZ) powinny by¢ zgodne z projektem sekcjonowania sieci trakcyjnej

Nie jest wymagana korelacja pomigdzy numerami SL a numerami wytacznikow szybkich WS.
Numery wytacznikow szybkich WS w polach SL 2zwigzane s3 z numerem
odtacznika/roztacznika kabla zasilacza (OKZ/RKZ) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.3.

Oznaczenia SL1-S14 stanowig numeracj¢ kolejng pol nadawang przez producenta rozdzielnicy.
Oznaczenia wytgcznikow szybkich WS1-WS4 musza odpowiada¢ numerom umieszczonym na
skrzynce napedu OKZ/RKZ np: 10+40, R10-R40, 310-340, R310-R340 (wylacznie numer
odtacznika/roztacznika bez ‘0°) (zgodnie z wytycznymi PKP PLK opisanymi w pkt. 5.7.).
Oznaczenia (OKZ/RKZ) powinny by¢ zgodne z projektem sekcjonowania sieci trakcyjnej
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Oznaczenia p6l rozdzielni RPS:

= SLx - pole zasilacza trakcyjnego;

= SRx - pole wylacznika zapasowego;

= SSx - pole odtacznika sekcyjnego 1 zespotu(dw) prostownikowego(ych);
= SOX - pole odtacznika sekcyjnego;

= SFX - pole filtru gamma;

= SKXx - pole zespolu(6éw) prostownikowego(ych);

= SMx - pole wylacznika magazynu energii.

Docelowo w podstacji trakcyjnej i w kabinie sekcyjnej, na elewacji rozdzielnicy, nalezy
wprowadzi¢ oznaczenie:

- fabryczne- np. SL3

- nazwe kierunku np. £odz 1

- nr OKZ — 40 lub 340

- nr RKZ — R40 lub R340

- oznaczenie WS — np. WS4 lub WS34

4.4. Rozdzielnice niskiego napiecia

W podstacjach trakcyjnych jako rozdzielnice niskiego napigcia nn stosuje si¢
rozdzielnice pradu statego 220V DC oraz rozdzielnice pradu przemiennego 230/400V AC.
Rozdzielnice nn oznacza si¢ nastgpujaco:

= RS - rozdzielnica 220V DC;
= RZ - rozdzielnica 230/400V AC;
= RI - rozdzielnica instalacyjna;

Jezeli w rozdzielnicy RZ przewidziano zabezpieczenia poszczegélnych obwodow
instalacyjnych, to oddzielna rozdzielnica instalacyjna RI nie jest konieczna.

W przypadku rozdzielnic nn w wykonaniu wielopolowym (wieloszafkowym) poszczegdlne
pola (szafki) sktadowe nalezy oznaczac:

= FCX - szafa rozdzielnicy RS;
= FAX - szafa rozdzielnicy RZ;

Gdzie x oznacza kolejny nr szafy.
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5. Sposdb oznaczen tacznikdw tordw gtéwnych

5.1. Rozdzielnice wysokiego napiecia 110kV

Pole linii zasilajgcej

QEXx

QEWX
OLQx
OQEXx

OQ2EXx

0ZQx

0ZQxP

- wylacznik;

- czlon ruchomy;

- odtagcznik liniowy;

- odtacznik uktadowy;

- odtacznik dodatkowy;

- uziemnik linii;

- uziemnik dodatkowy pola.

Pole transformatora mocy

QTx
QTWx
OQTx
OZTx
0Z2Tx
OZTxG

Pole sprzegla

QSx
QSWx
0QSsz
OQSAz
0QSBz
0SOx
0ZSx
0Z2Sx

- wylacznik;

- czton ruchomy;

- odlacznik uktadowy;

- uziemnik transformatora;

- uziemnik dodatkowy pola;

- odlacznik punktu neutralnego.

- wylacznik;

- czton ruchomy;

- odlacznik szyn zbiorczych sekeji z;

- odtacznik sprzegta poprzecznego systemu A sekcji z;

- odtacznik sprzegla poprzecznego systemu B sekcji z;

- odtacznik szyny obejsciowej;

- uziemnik w polu sprzegta (polu tacznika szyn — szyny zbiorcze);
- uziemnik dodatkowy;

Pole kompensacji

QKX
QKWXx
OQKXx
0ZQKx
0Q2Kx

- wylacznik;

- czton ruchomy;

- odtacznik uktadowy;

- uziemnik urzadzenia kompensacyjnego;
- odtacznik dodatkowy;
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5.2.  Rozdzielnice $redniego napiecia

Pole linii zasilajgce;] WL
= PEX - wylacznik;
= REX - roztacznik;
= OLEX - odlagcznik liniowy

2

= QUEX - odlagcznik uktadowy;

= OZEx -uziemnik;
= OXEx - lacznik trojpotoze

niowy;

= OLZ2EXx - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole odptywowe WN
= PNx - wylacznik;
= RNXx - roztgcznik;

= OLNXx - odacznik liniowy

b

= OUNX - odlgcznik uktadowy;

= OZNx -uziemnik;

= OXNx - 1acznik trojpotozeniowy;
= OL2Nx - odlgcznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole zespotu prostownikowego WZ
= PZx - wylacznik;
= RZx - rozlacznik;
= OLZXx - odlgcznik liniowy

2

= QOUZx - odlagcznik uktadowy;

= 0ZZx  -uziemnik;

= OXZx  -lacznik trojpotozeniowy;

= OL2Zx - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole potrzeb wlasnych WW
= PWXx - wylacznik;
= RWX - rozlacznik;
= OLwx - odlgcznik liniowy

2

= OUWX - odlgcznik uktadowy;

= OZWX -uziemnik;

= OXWx - 1acznik trojpotozeniowy;

= OL2WX - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);
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Pole sekcyjne (tacznika szyn) WS
= PSx - wylacznik;
= RSx - roztacznik;
= QUSX - odlacznik uktadowy / odcinacz;
= OXSx -1gcznik trojpotozeniowy;
= QOL2SX - odlacznik dodatkowy;

Oznaczenia pol sekcyjnych WSx nalezy stosowaé w przypadku pojedynczego pola
wylacznikowego Iub dwucelkowego pola sprzggla — pole wytacznikowe i1 pole odcinacza /

odtacznika.

Pole sekcyjne (tacznika szyn) WO
= OUOX - odlacznik uktadowy;
= OZOx - uziemnik;

Oznaczenie pola sekcyjnego WO nalezy stosowa¢ w przypadku pojedynczych pol
z odlgcznikiem lub odcinaczem. Oznaczenie WO stosowaé w starych uktadach z pojedynczym

tacznikiem sekcyjnym.

Pole transformatora WT
= PTx - wylacznik;
= RTX - rozlacznik;
= OLTX - odlacznik liniowy;
= OUTX - odlacznik uktadowy;
= OZTMx - uziemnik;
= OXTx  -1acznik trojpotozeniowy;
= OL2Tx - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole kompensacji WK
= PKX - wylacznik;
= RKX - rozlacznik;
= OLKXx - odlgcznik liniowy;
= QOUKX - odlacznik uktadowy;
= OZKx -uziemnik;
= OXKXx -1acznik trojpotozeniowy;
= OL2KXx - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole baterii kondensatorow WB
= PBX - wylacznik;
= RBX - rozlacznik;




‘~7 PKP ENERGETYKA Tytut opracowania.

PKP ENERGETYKA S.A.

STANDARDY TECHNICZNE

Zeszyt Il- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

Zeszyt I

Strona 15

= OLBX - odlgcznik liniowy;

= OUBXx - odlacznik uktadowy;

= OZBx  -uziemnik;

= OXBXx -1gcznik trojpotozeniowy;

= OL2BX - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole filtrow WF
= PFX - wylacznik;
= RFX - roztacznik;

= OLFX - odlgcznik liniowy;

= OUFX - odlacznik uktadowy;

= OZFx  -uziemnik;

= OXFx -lacznik trojpotozeniowy;

= OL2Fx - odlacznik dodatkowy pola (poza polem);

Pole pomiaru napiecia WV
= RVX - roztacznik;
= OUVX - odlacznik uktadowy;
= OZVx  -uziemnik;
= OXVX -lacznik trojpotozeniowy;

Pole ogranicznikéw przepig¢ WG
= RGX - roztacznik;
= OUGX - odlacznik uktadowy;
= 0ZGx  -uziemnik;

Uwaga: Stany wytacznika oznaczamy : - potozenie préba (np. PE1pb)
- potozenie praca (np. PElpr)

W zaleznosci od konstrukcji rozdzielnicy, uziemniki szyn gléwnych sekcji, moga
znajdowac si¢ w réznych polach. Niezaleznie od ich lokalizacji oznaczenie uziemnikéw szyn

glownych nalezy stosowac:
= OZxS - uziemnik szyn gtéwnych sekcji x’;

Gdzie x — oznacza nr sekcji rozdzielnicy.
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5.3.  Rozdzielnice pradu statego 3kV

Pole wytacznika zasilacza SL
= WSX - wyltacznik szybki zasilacza;
= OSGXx - odlgcznik szyny gltéwnej;
= 0OSZx - odlacznik szyny zapasowej;

Oznaczenie x w nazwie tacznikow zwigzane jest z numerem umieszczonym na skrzynce
nap¢du odtacznika/roztacznika kabla zasilacza (OKZ/RKZ). Dla przyktadu, wytgczniki szybkie
zwigzane z OKZ 10, 20, 30, 40 lub RKZ R10, R20, R30, R40, beda miaty nazw¢ odpowiednio
WS1, WS2, WS3, WS4 analogicznie wytaczniki szybkie zwigzane z OKZ 310, 320, 330, 340
lub RKZ R310, R320, R330, R340, beda mialy nazw¢ odpowiednio WS31, WS32, WS33,
WS34.

Pole wylacznika zapasowego SR
= WSZ - wylacznik szybki zapasowy;,
= 0SG - odlacznik szyny gtownej;

Pole sekcyjne i zespotu(6w) prostownikowego(ych) SS
= OSx - odlacznik sekcyjny;
= OSKy - odlacznik katodowy;
Gdzie x - numer pola danego typu, w ktorym urzadzenie si¢ znajduje, y — numer zespotu
prostownikowego.;

Pole sekcyjne SO
= OSx - odlacznik sekcyjny;
Gdzie x - numer pola danego typu, w ktorym urzadzenie si¢ znajduje.

Pole zespotu(éw) prostownikowego(ych) SK
= OSKy - odlacznik katodowy;
Gdzie y - numer zespotu prostownikowego.

Pole filtra SF
= OSF - odtacznik filtra;
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5.4. Rozdzielnice niskiego napiecia

Oznaczenia tacznikow giéwnych:
= KWXx - wytacznik (stycznik) na dopltywie;
= KWS - wylacznik (stycznik) sprzegta;
= KWD - wylgcznik (stycznik) dtawika kompensacyjnego nn;
= KWB - wytacznik (stycznik) baterii kondensatorow nn;

5.5.  Linie LPN

Oznaczenia tacznikow linii potrzeb nietrakcyjnych
Linie kablowe:
= RNKX -roztgcznik linii;
= ONKX - odlgcznik linii;

Linie napowietrzne:
* RNLX - rozlacznik linii;
= ONLX - odlacznik linii;

Stacje STS transformatorowe:
= RNTX -rozlacznik;
= ONTX - odiacznik;
= ONUX - odlacznik uktadowy;
= OZNx - odlgcznik uziemiajacy.
X — kolejny numer tacznika (stacji STS)

Kazdy tacznik powinien by¢ dodatkowo opisany kilometrazem linii kolejowej lub numerem
konstrukcji wsporczej.

5.6. Stacje transformatorowe

Oznaczenia lacznikdw w polach rozdzielnic SN w stacjach transformatorowych.

Pole zasilajace:
= WNEX - wylacznik mocy;
= RNEX -rozlacznik;
= ONEX - odacznik liniowy;
= QOUEX - odlacznik uktadowy;
= OZEx - odlacznik uziemiajacy;
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Pole odpltywowe:
= WNOX - wylacznik mocy;
= RNOX -rozlgcznik;
= ONOXx - odlagcznik liniowy;
= QUOX - odlacznik uktadowy;
= 0OZOx - odlacznik uziemiajacy;

Pole transformatorowe:
= WNTX - wylacznik mocy;
= RNTX -rozlacznik;
= OUTX - odlacznik uktadowy;

Pole odgromnikowe:
= OUGX - odlacznik uktadowy;

Pole pomiarowe:
= QUVX - odlgcznik uktadowy;

Pole sprzeglowe:
= WNSx - wylacznik mocy;
= RNSx  -rozlacznik;
= OUSXx - odlacznik uktadowy;

Y.acznik z bezpiecznikami:
= RNBX -rozlacznik bezpiecznikowy;
= ONBXx - odlgcznik liniowy;

Odtaczniki dodatkowe:
= ONDx - dodatkowy odlacznik uktadowy;
= 0OZDx - dodatkowy odlacznik uziemiajacy;
X — kolejny numer tacznika

5.7.  Zasilacze podstacji trakcyjnych, kabin i potgczen poprzecznych

Niniejsze opracowanie stanowi uszczegoétowienie zasad oznaczania roziacznikow
i odlacznikéw zwigzanych z podstacjami trakcyjnymi i1 kabinami sekcyjnymi ujetych
w opracowaniach PKP PLK S.A., w celu ich uporzadkowania i ujednolicenia dla wszystkich
obiektow. Dodatkowo wprowadza si¢ oznaczenia zwigzane z polaczeniami poprzecznymi.
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Zgodnie z tymi zasadami zaleca si¢ stosowanie rozlacznikdéw (umozliwiajacych wylaczanie
pradow roboczych) w miejscach podziatu zasilania sieci jezdnej oraz punktow zasilania
(podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne).

Poniewaz zalecenia te dotyczg modernizacji oraz budowy nowych linii, w praktyce spotkac
mozna wiele sieci, na ktorych w miejscach podziatu zasilania sieci jezdnej oraz w punktach
zasilania sa zainstalowane odtgczniki.

Oznaczenie roztacznikow i odtacznikdow powinno odrozniaé si¢ litera, a symbol graficzny
powinien jednoznacznie wskazywac czy acznik sterowany jest recznie czy silnikowo.

odigcznik zasilacza o nr 10, sterowany recznie, zamkniety

roztgcznik zasilacza o nr 10 sterowany recznie, otwarty

'_ odigcznik zasilacza o nr 30, sterowany silnikiem, otwarty
—” o

roztgcznik zasilacza o nr 40 sterowany silnikiemn, zamkniety

odigcznik/roztgcznik sterowany silnikiem jest podstawowo sterowany zdalnie,
lecz jego sterowanie moze odbywac si¢ takze recznie korbg - wlozenie korby
napedu recznego odcina mozliwosé sterowania zdalnego

Rys.5.1. Oznaczenia symbolami graficznymi odlacznikow i roztacznikow sterowanych
recznie i Silnikowo

Poniewaz na przyktadowych schematach sekcjonowania, ktore przedstawiono w niniejszym
opracowaniu istotna jest numeracja tacznikow nie ich typ, przyjeto ze wszystkie lgczniki
zwigzane z podstacjami, kabinami sekcyjnymi 1 potagczeniami poprzecznymi bgda pokazane
1 opisane jako roztaczniki sterowane silnikowo.

= Numer roztgcznika powinien by¢ poprzedzony literg ,,R" - np. R1, R101.




6 PKP ENERGETYKA Tytut opracowania: Zeszyt I
Strona 20

PKP ENERGETYKA S.A.

STANDARDY TECHNICZNE ]
Zeszyt Il- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

Roztaczniki montowane na elementach sekcjonowania podluznego przy podstacjach
trakcyjnych i kabinach sekcyjnych powinny by¢ oznaczane wylgcznie numerami
trzycyfrowymi konczacymi si¢ cyfra 1 lub 2. Ostatnia cyfra numeru stuzy do okreslenia
toru (nieparzysty, parzysty), na ktérym sie¢ jezdna jest sekcjonowana podtuznie.

Numery rozlacznikow lub odtgcznikéw, zwigzanych z podstacja trakcyjng lub kabing
sekcyjng, montowanych na elementach sekcjonowania podtuznego, nalezy oznaczaé
w sposéb nastepujacy:

101,111,...,191,201,211,...,291 - rozlacznik usytuowany w sieci nieparzystego toru
gléwnego na elemencie sekcjonowania podluznego przynaleznego do podstacji

trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej;

102,112,...,192,202,212,...,292 - rozlacznik usytuowany w sieci parzystego toru
gléwnego na elemencie sekcjonowania podluznego przynaleznego do podstacji
trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej;

Roztaczniki montowane do odtaczania od sieci jezdnej zasilaczy z podstacji trakcyjnych
lub kabin sekcyjnych powinny by¢ oznaczane numerami dwu lub trzycyfrowymi,
w ktorych ostatnig cyfra jest 0. Liczba nieparzysta lub parzysta powinna okresla¢ tor
(nieparzysty i parzysty), nad ktorym sie¢ jezdna jest zasilana.

Numery roztgcznikdéw lub odtacznikéw, zwigzanych z podstacja trakcyjna lub kabing
sekcyjng, montowanych do odlaczania od sieci jezdnej zasilaczy, nalezy oznaczaé
W SposOb nastepujacy:

10,110,210 — roztacznik przy podstacji trakcyjnej lub kabinie sekcyjnej, odtgczajacy
zasilacz od sieci jezdnej toru nieparzystego, usytuowany przed elementem
sekcjonowania podluznego, patrzac w kierunku jazdy;

20,120,220 — roztacznik przy podstacji trakcyjnej lub kabinie sekcyjnej, odtaczajacy
zasilacz od sieci jezdnej toru parzystego, usytuowany przed elementem sekcjonowania
podtuznego, patrzac w kierunku jazdy;

30,130,230 - roztacznik przy podstacji trakcyjnej lub kabinie sekcyjnej, odtaczajacy
zasilacz od sieci jezdnej toru nieparzystego, usytuowany za elementem sekcjonowania
podtuznego, patrzac w kierunku jazdy;
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40,140,240 - roztacznik przy podstacji trakcyjnej lub kabinie sekcyjnej, odtaczajacy
zasilacz od sieci jezdnej toru parzystego, usytuowany za elementem sekcjonowania
podiuznego, patrzac w kierunku jazdy;

Rozlaczniki montowane do odigczania od sieci jezdnej zasilaczy z potaczenia
poprzecznego powinny by¢ oznaczane numerami trzycyfrowymi, w ktorych ostatnig
cyfrag jest 0. Liczba nieparzysta lub parzysta powinna okresla¢ tor (nieparzysty

I parzysty).

Roztaczniki o numerach 10, 20, 30, 40 wraz z pochodnymi powinny posiada¢ podobng
numeracj¢ do roztacznikéw usytuowanych w poblizu na elementach sekcjonowania
podhuznego w mysl zasady:

1) przed roztacznikiem nr 1 lub 101 na elemencie sekcjonowania podtuznego, patrzac w

kierunku jazdy, wystapi roztacznik nr 10 zasilacza;

2) przed roztacznikiem nr 11 lub 111 wystapi roztacznik nr 110 zasilacza;

3) za rozlacznikiem nr 3 lub 103 na elemencie sekcjonowania podluznego, patrzac

w kierunku jazdy; wystapi roztacznik nr 30 zasilacza;

4) za roztacznikiem nr 13 lub 113 wystapi roztacznik nr 130 zasilacza.

Ostania cyfra numeru lub numer jednocyfrowy powinien charakteryzowac
przeznaczenie ruchowe rozlacznika lub odlacznika. Pozostate cyfry stuzg do
odréznienia pomigdzy soba rozlacznikow lub odlacznikéw, ktorych cyfry
charakterystyczne sg takie same. W rejonie danej stacji, podstacji trakcyjnej i kabiny
sekcyjnej kazdy roztacznik lub odtacznik powinien by¢ oznaczony innym numerem.




€ PKP ENERGETYKA 1y cpraconarie
Zeszyt Il- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

PKP ENERGETYKA S.A.

STANDARDY TECHNICZNE

Zeszyt I

Strona 22

Kior

o2
malej. km

tor2

. 8109

tor 1

RiO)j Ra)] RS (Rao)| Ro0)|

I :
podstacia

Rys.5.2. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikéw usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwigzanych z podstacja trakcyjna, dla linii
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Rys.5.3. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz rozlqcznikéw usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwigzanych z podstacja trakcyjna, dla linii

szlakowej z trzecim torem
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Rys.5.4. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztgcznikow usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwigzanych z podstacja trakcyjna, dla linii

szlakowej trzytorowej
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Rys.5.5. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikow usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwigzanych z podstacja trakcyjna, dla linii

szlakowej z odgatezieniem
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Rys.5.6. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikéw usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwiazanych z kabing sekcyjna, dla linii
szlakowej dwutorowej
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Rys.5.7. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikow usytuowanych
na elementach sekcjonowania podhuznego zwigzanych z kabing sekcyjna, dla linii
szlakowej czterotorowej
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Rys.5.8. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikow usytuowanych
na elementach sekcjonowania podluznego zwigzanych z kabing sekcyjna, dla dwoch kabin

usytuowanych szeregowo na linii szlakowej dwutorowej
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Rys.5.9. Przyktadowa numeracja roztacznikow zasilaczy oraz roztacznikéw usytuowanych
na elementach sekcjonowania podtuznego zwigzanych z kabing sekcyjna, dla kilku kabin,

ktorych komunikacja z NC odbywa si¢ przez jedng podstacje.
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Rys.5.10. Numeracja rozlacznika zasilacza zwigzanego z podstacja trakcyjna, zasilajacego
sie¢ jezdng grupy torow wprowadzonych do hali (np. elektrowozowni)
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Rys.5.11. Numeracja rozlacznika zasilacza zwigzanego z podstacjg trakcyjna, zasilajacego

sie¢ jezdng po nieparzystej stronie stacji
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Rys.5.12. Numeracja rozlgcznika zasilacza zwigzanego z podstacja trakcyjna, zasilajacego
sie¢ jezdng po parzystej stronie stacji
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Rys.5.13. Numeracja roztacznikdéw zasilaczy zwigzanych z podstacja trakcyjna,

zasilajacych sie¢ jezdng po nieparzystej i parzystej stronie stacji




& PKP ENERGETYKA

Tytut opracowa

Zeszyt Il- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

PKP ENERGETYKA S.A.
nia:

STANDARDY TECHNICZNE

Zeszyt I

Strona 28

Rys.5.14. Numeracja roztacznika zasilacza zwigzanego z podstacja trakcyjna, zasilajacego

sie¢ jezdng wydzielonej grupy torow w obrebie stacji

kier 2 kier1

maley. kn wsn.kn

tor2 tor 2

.__tor 1 ] tor 1
RO)] (;}izb';)]i

wy
poprzeczny 1

tacznik wylacznik

poprzeczny 2

Rys.5.15. Numeracja odtacznikdéw zasilaczy zwigzanych z potaczeniem poprzecznym
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6. Sposdb oznaczen aparatdw pomiarowych

6.1. Przektadniki prgdowe — T1

Przyjmuje si¢ oznaczenia przektadnikow pradowych jako T1AB, gdzie:

A
brak

Dla przyktadu:

Tl

T12
T11Y

- 0znaczenie fazy;

- oznaczenie ogoblne;

-N;

- L1;

-L2;

-L3;

- do wykorzystania.

- lokalizacja przektadnika;

- oznaczenie pominigte (np. przektadnik w polu);

- W punktach gwiazdowych, uziemienie punktu neutralnego;

- do wykorzystania;

- w torze uzwojenia gwiazdy transformatora prostownikowego;
- w torze uzwojenia trojkata transformatora prostownikowego;

- przektadnik pradowy, oznaczenie og6lne;
- przektadnik pradowy, faza 2;

- przektadnik pradowy, faza 1, uzwojenie gwiazdy transformatora prost.

6.2. Przekfadniki napieciowe — T2

Przyjmuje si¢ oznaczenia przektadnikow napigciowych jako T2AB, gdzie:

A
brak

o b~ WO NP, O

- 0znaczenie fazy;

- oznaczenie ogoblne;

-N  (np. punkty gwiazdowe);
- L1,

- L2;

- L3;

- do wykorzystania;

- L1-L2 (migdzyfazowo);
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6 - L1-L3 (migdzyfazowo);
7 - L2-L3 (mig¢dzyfazowo);
89 - do wykorzystania.
= B - lokalizacja przektadnika;
Brak - oznaczenie pomini¢te (np. przektadnik w polu);
0 - oznaczenie ogolne;
1 -w wezle 1, w 1 systemie szyn zbiorczych;
2 - w wezle 2, w 2 systemie szyn zbiorczych;
(3+9 - do wykorzystania;
Dla przyktadu:

T2 - przektadnik napieciowy, oznaczenie ogdlne;

T22 - przektadnik napieciowy, faza 2;

T212 - przektadnik napigciowy, faza 1, na sekcji 2.

6.3.  Przektadniki ziemnozwarciowe — T3

Przyjmuje si¢ oznaczenia przektadnikow ziemnozwarciowych jako T3A, gdzie:

= A - lokalizacja przektadnika;
brak - oznaczenie ogodlne;
0 - przektadnik w polu baterii kondensatoréw, transformatora uziemiajgcego,

w obwodach urzadzen do uziemienia punktu neutralnego i innych urzadzen;
- przektadnik ziemnozwarciowy uzwojen GN transformatora;

- przekladnik ziemnozwarciowy uzwojen SN transformatora;

- przekladnik ziemnozwarciowy uzwojen DN transformatora;

- do wykorzystania;

- przekladnik ziemnozwarciowy transformatora;

g~ wWwN

Dla przyktadu:
T3 - przektadnik ziemnozwarciowy, oznaczenie ogdlne;
T33 - przektadnik ziemnozwarciowy, strony DN transformatora;

6.4. Przekfadniki kombinowane — T9
Przyjmuje si¢ oznaczenia przektadnikow kombinowanych jako T9AB, gdzie:

= A - 0znaczenie fazy;




& PKP ENERGETYKA

PKP ENERGETYKA S.A.
Tytut opracowania:
STANDARDY TECHNICZNE
Zeszyt |l- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

Zeszyt I

Strona 31

brak - oznaczenie ogoblne;
0 -N  (np. punkty gwiazdowe);
1 -L1;
2 -L2;
3 -L3;
4+9 - do wykorzystania.
= B - lokalizacja przektadnika;
Brak - oznaczenie pominigte (np. przektadnik w polu);
0 - oznaczenie ogolne;
1 -w wezle 1, w 1 systemie szyn zbiorczych;
2 - w wezle 2, w 2 systemie szyn zbiorczych;
(3+9 - do wykorzystania;

Dla przyktadu:

T9 - przektadnik kombinowany, oznaczenie ogolne;
T91 - przektadnik kombinowany, faza 1, w polu;
T921 - przekladnik kombinowany, faza 2, szyny sekcji 1.

7. Sposdb oznaczen aparatdw ochronnych i zabezpieczeniowych

Przyjmuje si¢ oznaczenia urzadzen ochronnych i1 zabezpieczajacych jako literowo cyfrowe

FABC, gdzie:

O W4 @N >
O

- ogoblne oznaczenie urzgdzen ochronnych i zabezpieczeniowych;
- oznaczenie rodzaju urzadzenia;

- ogranicznik przepig¢ WN, SN, nn , odgromnik;
- bezpiecznik mocy SN, nn;

- bezpiecznik lub wylgcznik instalacyjny nn;

- do wykorzystania;

- oznaczenie fazy, biegunow;

- lokalizacja urzadzenia.

Znak B i C przypisany indywidualnie do rodzaju urzadzenia ochronnego i zabezpieczajacego.
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7.1. Odgromniki, ograniczniki przepie¢ — F1

Przyjmuje si¢ oznaczenia dla odgromnikow i ogranicznikow przepiec jako F1BC, gdzie:

= B - 0znaczenie fazy;
brak - oznaczenie ogodlne;
0 -N;
1 -L1;
2 -L2;
3 - L3;
4+9 - do wykorzystania.
= C - lokalizacja;
brak - usytuowanie w polu;
Y - W torze uzwojenia gwiazdy transformatora prostownikowego;
D - w torze uzwojenia trojkata transformatora prostownikowego;
T - w torze uzwojenia SN transformatora prostownikowego;

© 00 N o O

7.2.  Bezpieczniki mocy SN, nn —F2
Przyjmuje si¢ oznaczenia dla bezpiecznikow SN i nn jako F2BC, gdzie:

* B —oznaczenie fazy;
- oznaczenie ogolne;

0

1 -L1SN;
2 -L2SN;
3 -L3SN;

4 - do wykorzystania.

- L1 nn;
- L2 nn;
- L3 nn;

- tory pomocnicze;
— do wykorzystania;

5
6
7
8 - tory gléwne (zasilanie)
9
C

=5 - do wykorzystania;
- w torze uzwojenia GN transformatora;
- w torze uzwojenia DN transformatora;
- W torze uzwojenia SN transformatora;
- w linii zasilajacej, odptywowej poza polem,;
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8. Przyktady schematdw podstac;ji
Linia 110 kV Linia 110 kV
(podsta‘\wowa) (rezen(vowa)
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Rys.8.1. Przyktadowy schemat rozdzielni 110kV z oznaczeniem urzadzen.




Zeszyt I

Strona 34

PKP ENERGETYKA S.A.

STANDARDY TECHNICZNE
Zeszyt Il- ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC | URZADZEN

’

‘~7 PKP ENERGETYKA Tytut opracowania.

UU/NS
elorewojsuel)
dlod

AR AN

[ ETLFTTL

\—®

c¢ld

2 YyoAulkoxensiu
gaznod nuy
3lod

€L

A
£T4+TT4

|4

l\k\|:,

¢NZO

’ H Al

€2l+TelL

| ETL+TTL

\—®

¢Nd

€iu

njodsaz ajod

€L

ainzall

| ETL+TTL

Ziu

oBamoyiumolsoid  ofamoxiumolsosd

njodsaz ajod

€L

H FHI

1] ETLFTTL

\—®

c¢zd

Ziu

yoAusem gaziod

‘elojewlojsuen
ajod
€L
A
gzl+Tzl
v
Lkl
m £24+T24
[ zmno  —
S
T

Z lookleyisez nui

ajod

€L

h
£14+T1d

| &

l\k\|:,

¢3z0

alnzall

1] ETLFTTL

\—®

2¢3d

H HHII

eibdzids
©Z08UIOPO 8j0d

Zsno

7]

AT

&

ZNM

CZM

z]

2’ TSM

Tiu

yoAusem qaziod Tau T yoAulkoxensiu
eibdzids | looklepisez nuy elojewlojsuel;  obamoxiumolsold gaznod nu
eyjluzoktAm ajod alod alod njodsez ajoq ajod
€L €L €L €L
A A A A
£T4:TT4 e14+T14
€el=Tel g€el=1el
— 1 — 1
g .
1320 INZO
H FAI ! ainzall alnzall H FAI ! sl
1] d
d m id
| ETL+TTL W[ ETL+TTL €ed+12d 14| ETL+TTL 4| ETL+TTL
Tsd - md = | o 12d Nd
N
8178
e T
7] e] (5] 2] o]
TISM im TMM TZM TNM

Rys.8.2. Przyktadowy schemat rozdzielnicy SN z oznaczeniem urzadzen.
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Rys.8.3. Przyktadowy schemat rozdzielnicy pradu statego 3kV DC z oznaczeniem urzadzen



