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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
—  Wizja lokalna,
— Mapa zasadnicza,
— Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;
— Obowigzujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 725 z
pdzn. zm.).
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.
° Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
° Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na
dziatkach nr 2/16, 1/17; AR_12; o.e. nr 0059; nazwa o.e. Psie Pole; j.e 026401 1.
Przedmiotem opracowania jest:
— Rozbidrka stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami i fragmentem rurociggu;
— Zasypanie zagtebien z zageszczeniem pospdtky, wyrdwnanie terenu 10cm warstwg humusu,

obsianie trawg oraz uprzatniecie terenu prac rozbiérkowych.
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3. Celizakres projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbiérke obiektu. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiorki w sposdb zapewniajacy zachowanie zasad
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
— Opis postepowania z odpadami.
Zakres robét zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektu w catosci do

poziomu posadowienia.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekt zlokalizowany jest we Wroctawiu na dziatkach 2/16, 1/17; AR_12; o.e. nr 0059;
nazwa o.e. Psie Pole; j.e 026401 _1. Obiekt znajduje sie na poziomie terenu, jest w niej czesciowo
zagtebiony i jest obiektem wolnostojgcym. Przy obiekcie znajdujg sie 2 zbiorniki zagtebione w ziemi
oraz fragment rurociggu przeznaczone do rozbiérki. Wokdt obiektu znajdujg sie tereny
przemystowe, tereny trawiaste, droga wewnetrzna, budynki nie przeznaczone do rozbiérki oraz
zielen niska i wysoka. Zgodnie z dostepng mapg zasadniczg na dziatkach w poblizu wykonywania
prac znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
elektroenergetyczna oraz gazociggowa. Nie mozna jednak wykluczyé obecnosci sieci i przytaczy
niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego. Przed
przystapieniem do robdét nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zastosowaé lokalizator tras kabli i rur
w celu ustalenia tras sieci i przytgczy w rejonie robét. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci
uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzgdcami tych sieci. Roboty
budowlane oraz rozbiérkowe nie mogg spowodowaé odciecia od sieci budynkéw i obiektdw nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu odbywa sie od strony ul.

Bierutowskiej we Wroctawiu oraz wewnetrznymi drogami zaktadowymi.
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4.2 Charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym na rzucie prostokata
w konstrukcji czesciowo zelbetowej szkieletowe]j (hala z urzadzeniami od strony potudniowej), a
czesciowo konstrukcji tradycyjnej murowanej (pomieszczenia obstugi i zaplecze socjalne od strony
potnocnej).

Hala z urzadzeniami wykonana ze stupow zelbetowych o przekroju 40x70cm na ktérych
utozono rygle strunobetonowe tworzac konstrukcje szkieletowa. Sciany zewnetrzne w czesci hali
wykonane z ptyt prefabrykowanych zelbetowych. Dach w tej czesci o spadku jednostronnym
wykonany z ptyt zebrowych pokrytych papg na lepiku. W hali znajduje sie 1 pomieszczenie z
urzgdzeniami.

Zaplecze z pomieszczeniami obstugi wykonano ze scian murowanych gr. 24 cm (Sciany
zewnetrzne) oraz 12cm (Sciany wewnetrzne dziatowe). Cze$¢ ta sktada sie z 7 pomieszczen. Dach
wykonano z ptyt kanatowych prefabrykowanych o spadku jednostronnym pokryty papa na lepiku.

Stolarka drzwiowa i okienna stalowa i drewniana. Rynny oraz rury spustowe stalowe. Od
strony pétnocnej przy czesci murowanej znajduje sie rampa zelbetowa. Zbiorniki nalezgce do stacji
uzdatniania wody wykonano w konstrukcji zelbetowej: otwarty od strony zachodniej oraz
podziemny zamkniety od strony pdétnocnej. Wewnatrz obiektu znajdujg sie zbiorniki i liczne rury, z
ktorych 2 biegng na zewnatrz obiektu na estakade.

Od budynku stacji uzdatniania wody do budynku biurowego poprzez estakade biegnag
rurociagi.

Na budynku znajdujg sie 3 kamery monitoringu oraz skrzynka magistrali.

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg obiekt podtgczony do sieci wodociggowej,

kanalizacyjnej oraz elektroenergetyczne;.

4.3 Dane ogodlne obiektu

Budynek stacji

Dtugo$¢ catkowita: 18,78 m
Szeroko$¢ catkowita: 15,32 m
Wysokos¢ n.p.t.: 9,50 m
Pow. zabudowy: 266,74 m?
Kubatura: 1893,68 m?
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Zbiornik otwarty

Dtugos¢ catkowita: 5,25 m
Szeroko$¢ catkowita: 2,90 m
Gtebokos¢ p.p.t.: 2,45 m

Zbiornik zamkniety

Dtugos¢ catkowita: 530m
Szeroko$¢ catkowita: 3,30m
Gtebokos¢ p.p.t.: 1,50 m

4.4 Ochrona konserwatorska

Obiekt budowlany nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw oraz rejestru zabytkow,
natomiast znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy Psie Pole we
Wroctawiu wraz z osiedlem przy ul. mjr. J. Piwnika-Ponurego i zespotem budowlanym dawnego
Hydralu, ujetego w gminnej ewidencji zabytkdéw, przyjetej zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Wroctawia z dnia 24.11.2014 r. oraz na terenie objetym strefg ochrony konserwatorskiej catego
obszaru kompleksu dawnego zaktadu Rheimeteall-Borsig A.G. Maschinefabrik zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 261 przyjetym Uchwatg Nr XLVI/3013/06
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 12.01.2006 r.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sie na dziatkach nr 2/16, 1/17, 10/2; AR_12; o.e. nr 0059; nazwa o.e. Psie Pole; j.e
026401 _1. Granicg obszaru oddziatywania jest strefa bezpieczenstwa. Wszystkie dziatki wchodzaca
w zakres strefy bezpieczeristwa, obszaru oddziatywania sg wtasnoscig Inwestora.

Zarowno hatas jak i zapylenie bedg wystepowa¢ w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla oséb trzecich. Hatas i zapylenie bedg odbywac sie tylko na dziatkach nr 2/16, 1/17,

10/2 i nie przekroczg granicy obszaru oddziatywania.
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6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych i

wykonawczych

6.1 Zakres robot

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektu w catosci do

poziomu posadowienia.

6.2 Metoda wykonywania roboét.

Prace nalezy wykonywac sposobem mechanicznym.

6.3 Ogdlne zasady wykonywania robét rozbidrkowych oraz warunki przystapienia do

prac

— Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i
wygrodzenie stref zagrozenia oraz oznakowanie.

— Przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie
wszystkich, obowigzujgcych przepisébw bhp i stosowanie wymaganych przez nie
atestowanych urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych.

— Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w kompletng odziez ochronng, kaski, okulary i rekawice,
przeszkoleni, oraz posiadac aktualne badania lekarskie (w tym wysokosSciowe).

— Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac i usuwac.

— Projektant zakfada prace sprzetem ciezkim od strony pdtnocne;.

— Przed przystapieniem do rozbiérki Wykonawca zdemontuje z fasad budynku SUW 3
kamery monitoringu CCTV, skrzynke WZA magistrali oraz okablowania systemu CCTV, a

nastepnie przekaze Inwestorowi.

6.4 Sposob postepowania z instalacjami

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz inwentaryzacjg stwierdzono sie¢ wodociggowsg,
kanalizacyjng oraz elektroenergetyczng dochodzgcg do budynku. W przypadku wykrycia innych
przytgczy podczas prac rozbidrkowych Wykonawca zawiadomi Inwestora o takim stanie rzeczy.
Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od
zewnetrznych sieci. Mozna tego dokona¢ tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego

personelu zarzgdzajgcego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika
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budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne

ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.4.1. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg nalezy odcigc¢ przy budynku, a nastepnie zaslepi¢ w sposéb trwaty.

6.4.2. Sie¢ kanalizacyjna.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy odcig¢ przy budynku, a nastepnie zaslepi¢ w sposéb trwaty.

6.4.3. Sie€ elektroenergetyczna.

Inwestor/zarzadca terenu pozbawi napiecia wszystkie przytgcza elektryczne do budynku.

6.5 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe mozna rozpoczgc¢ jedynie na podstawie uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na rozbidrke.

Wykonawca robdt wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdét — osobe
posiadajgcy wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robot
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktdre poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbidrkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposdb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione
do robdét rozbidrkowych przed wejsciem na teren wokdt obiektu, ktéry podlega rozbidrce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbidrkowe" oraz "Wstep
wzbroniony”. Teren robét ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym tak aby nie dopusci¢ do wejscia
0sOb nieupowaznionych na teren prowadzenia prac rozbiérkowych. Podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.
Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z
powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placoéw sktadowych materiatow
porozbidorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajgc przepisdw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegad
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
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1)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

Zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji.

6.6 Kolejnosé robodt

Wygrodzenie terenu.

Demontaz 3 kamer monitoringu CCTV, skrzynki WZA magistrali oraz okablowania systemu
CCTV i przekazanie Inwestorowi.

Odciecie i zaczopowanie przytgczy wod.-kan. przy budynku.

Demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, wyrzutni dachowych, rynien i rur spustowych
stalowych od zewnatrz budynku.

Demontaz niepotrzebnych rurociggdw biegnacych estakadg od budynku stacji uzdatniania
wody do budynku biurowego (rys. LO-01) oraz trwate ich zamkniecie przy budynku
biurowym.

Mechaniczna rozbidrka stacji uzdatniania wody: konstrukcji dachu, Scian zewnetrznych,
Scian wewnetrznych, stupdéw, rygli, posadzki, rampy, zbiornika wewnatrz stacji, zbiornika
otwartego, zbiornika zamknietego, cokotéw fundamentowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu posadowienia.

Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, drewna, szkta oraz pozostatych
odpadoéw porozbidrkowych na sktadowisko odpadow.

Segregacja ztomu (na: ciezki, lekki i zeliwny), zatadunek i transport w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego.

10) Zasypanie zagtebien z zageszczeniem pospotky, wyréwnanie terenu 10cm warstwg humusu,

obsianie trawg oraz uprzatniecie terenu prac rozbiérkowych.

11) Wykonanie operatu geodezyjnego i odpowiednie zgtoszenie w nadzorze geodezyjnym.
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6.7 Opis prac rozbiérkowych

6.7.1. Mechaniczna rozbidrka obiektu.

Do rozbidrki mechanicznej nalezy uzy¢ koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 14 m wraz z
osprzetem:
— nozyce wyburzeniowe,
— mtot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,
— tyiki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,
Konstrukcje odcinaé i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektéw az do poziomu terenu.
Wszystkie elementy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.
W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy
natychmiast usung¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od goéry, z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

6.7.2. Zasypanie zagtebien z zageszczeniem pospotka, wyrdwnanie terenu 10cm warstwa humusu,

obsianie trawa oraz uprzatniecie terenu prac rozbiorkowych.

Powstate zagtebienia wypetni¢ z zageszczeniem pospotky, a nastepnie wyréwnaé 10cm
warstwg humusu do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujgcych do

istniejgcych spadkdéw otaczajgcego terenu. Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzgdkowacd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

6.8 Technologia oraz sprzet do robdt rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdét rozbiérkowych zawierajgcych Technologie i Organizacje robdét, gdzie beda
okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie

srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdw,
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placdw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbidrkowych nastepujacy sprzet:
— koparka wyburzeniowa o wysiegu min. 14 m wraz z osprzetem
— pity do przecinania elementéw drewnianych,
— pity do przecinania elementdw murowych i betonowych (zaleca sie stosowanie pit tngcych
na mokro, aby ograniczy¢ pylenie),
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,
— palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,
— narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kgtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w $srodki ochrony osobistej.

6.9 Zakonczenie robdt rozbidrkowych — segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt. Materiaty z rozbiorki
obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych, w zaleznosci
od uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowyfadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy nalezy pocig¢ na elementy transportowe oraz ztozy¢é w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego.
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Gruz betonowy, ceglany oraz pozostate odpady z rozbiérki nalezy zagospodarowaé w jeden

z nastepujacych sposobow:

a)

b)

d)

e)

przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z p6in.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpadéw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

wywiez¢é na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby witasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekazac Inwestorowi kopie kart przekazania

odpadu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidorkowych oraz budowlanych
jest zobowigzany opracowal instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomié
pracownikéw w zakresie wykonywanych robét.

Teren, na ktédrym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe oraz budowlane nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od pfaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m. W
przypadku naszego obiektu od strony chodnika nalezy wykonac ogrodzenie petne i strefe
niebezpieczng zwezi¢ do szerokosci chodnika (na czas wykonywania prac nalezy dokonac
zajecia chodnika na dtugosci catej rozbieranej sciany).

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej

maszyny (np. dtugos$¢ wysiegnika koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).
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f)

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki ujete zostaty w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie

normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegdétowe warunki

bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do

prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem

BIOZ.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobdéw zawierajacych
azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
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sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

8) Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719),

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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