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Zatacznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa postepowania:

Sukcesywna dostawa srodkéw zwigzanych z ochrong indywidualng i higiena dla
lokalizacji: PGE EC O. w Bydgoszczy, PGE EC O. w Gorzowie Wielkopolskim, PGE EC O. w
Kielcach, PGE EC O. w Lublinie, PGE EC O. w Rzeszowie, PGE EC O. w Zgierzu, PGE EC O.

w Krakowie PGE EC O. Wybrzeze w Gdansku i w Gdyni, PGE EC o w Szczecinie,
Elektrocieptownia ,Zielona Gdra” S.A, PGE Torun S.A., Zespo6t Elektrocieptowni

Wroctawskich KOGENERACJA S.A. we Wroctawiu

Nr POST/PEC/PEC/UZC/00548/2025
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PGE

Energia Ciepta S.A.

| PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Cel zadania

Celem zamoéwienia jest zakup i sukcesywna dostawa $rodkéw ochronnych, srodkéw ochrony przed
upadkiem z wysokosci oraz innych materiatéw zwigzanych z BHP i ochrong indywidualng, dla pracownikéw
PGE EC SA i spotek zaleznych, z zapewnieniem niezbednej jakosci i w odpowiednich terminach, nazwami
handlowymi oraz numerami katalogowymi i kartami katalogowymi, instrukcjami uzytkowania,
deklaracjami zgodnosci i z okresleniem norm (Polskie Normy), jakie dane produkty spetniaja.

Definicje

STANDARD 100 OEKO-TEX- to certyfikat $wiadczacy o jakosci uzywanego w przemysle wtdkienniczym
materiatu, ktéry docelowo ma miec¢ bezposredni kontakt ze skérg cztowieka.

Postanowienia ogodlne

Wykonawca zapewni, jesli zajdzie potrzeba w trakcie obowigzywania umowy, aktualizowany katalog

w wersji pdf lub przegladarce internetowej (html), lub w innej elektronicznej formie zaakceptowanej przez

Przedstawiciela Zamawiajacego, w ktéorym bedg umieszczone wszystkie niezbedne informacje

umozliwiajgce wybdr i ocene przedmiotu umowy uzytkownikom tj.: kolorowe fotografie wszystkich

przedmiotéw zamodwienia wraz z opisami ich cech oraz numerami katalogowymi, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty odpowiadajgce oferowanemu s$rodkowi ochrony itp. Zapisy katalogu muszg by¢ zgodne

z parametrami zawartymi w OPZ.

Wykonawca wskaze dodatkowo adres e-mail, pod ktdrym, przez caty okres trwania umowy, mozna

zasiegngc¢ porad oraz uzyska¢ odpowiedzi dotyczacych dostarczanych produktéw. Odpowiedz na dane

pytanie powinna by¢ wyczerpujgca oraz byc¢ przestana zwrotnie w ciggu 3 dni roboczych.

Jezeli nie bedzie wskazane inaczej, kazdy wskazany element musi by¢ srodkiem ochrony indywidualne;j

kategorii |, Il lub Il w zaleznosci od szczegdétowego opisu Tabel od 1-6. Kategorie i ich wymagania zgodne

z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie

$rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Na potwierdzenie spetniania powyzszych wymagan wybrany w postepowaniu Wykonawca dostarczy

odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu do 7 dni po zawarciu umowy:

a) Certyfikat badania typu UE wydany/wydane przez jednostke notyfikowana, potwierdzajgcy
spetnienie wymagan odpowiednich norm, w szczegdlnosci wskazanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

b) Deklaracje zgodnosci UE zgodna z zatgcznikiem IX do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/425 w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG.

Wymaga sie, aby Wykonawca dostarczyt instrukcje uzytkowania wyrobu w jezyku polskim.

W przypadku liczenia daty waznosci danego produktu od daty produkcji, musi on by¢ dostarczony i

wydany nie pdézniej niz 3 miesigce od daty produkcji. Produkt powinien posiada¢ minimalny okres

waznosci wynoszgacy co najmniej 12 miesiecy od daty dostawy. Produkty muszg posiadaé:

. Instrukcje uzytkowania wyrobu, obejmujgcg co najmniej opis ochrony przed zagrozeniami
minimalnymi, sposéb przechowywania, oraz zasady konserwacji i uzytkowania.

. Znak CE

. Deklaracja zgodnosci UE

Nie dotyczy

Wykonawca udziela gwarancji na towary zgodnej z gwarancjg jaka udzielajg producenci, lecz nie krétszg

niz 24 miesigce. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od momentu dostawy danego zamadwienia.
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Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot dostawy spetnia¢ bedzie najwyisze wymagania jakosciowe i
okreslone przepisami prawa Unii Europejskiej. Kazdy z dostarczanych towardw, materiatéw winien by¢
wykonany wg obowigzujgcych w tym zakresie norm i posiadac karty charakterystyki danego produktu,
ktére Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcego wraz z kazdg zrealizowang Dostawa.
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4 Miejsce realizacji Dostaw

il A

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PGE Energia Ciepta S.A,, ul. Ztota 59 (budynek Skylight), 00-120 Warszawa (nr zaktadu P1A0)

PGE Energia Ciepta S.A. ul. Cieptownicza 1, 31-587 Krakdéw (nr zaktadu P1A1)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie ul. Cieptownicza 1, 31-587 Krakdéw (nr zaktadu P1BO0)
PGE Energia Ciepta S.A.; Oddziat Wybrzeze - 80-867 Gdanisk, ul. Swojska 9:

e  PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze EC Gdansk, ul. Wislna 6, 80-001 Gdansk (nr zaktadu P1CO0)
e  PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze EC Gdynia, ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia (nr zaktadu P1C1)
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
(nr zaktadu P1HO)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetykdéw 6, 66-
400 Gorzéw WIkp. (nr zaktadu P110)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach, ul. Hubalczykéw 30, 25-668 Kielce (nr
zaktadu P1J0)

PGE Energia Ciepfa S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkdw, ul. Inzynierska 4, 20-484 Lublin
(nr zaktadu P1KO)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Zgierzu, ul. Energetykéw 9, 95 - 100 Zgierz (nr
zaktadu P1MO)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8, 35 - 959 Rzeszéw (nr
zaktadu P1L0)

PGE Torun S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Torun (nr zaktadu P2A0)

Elektrocieptownia Zielona Géra S.A., al. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Goéra ( nr zaktadu P5A0)
Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A., ul. towiecka 24, 50-220 Wroctaw:

e  Elektrocieptownia Czechnica, ul. Fabryczna 22, 50-011 Siechnice (nr zaktadu P6A1)

e  Elektrocieptownia Wroctaw, ul. towiecka 24, 50-220 Wroctaw (nr zaktadu P6A0)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Szczecinie, ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin (nr
zaktadu P1EO)

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Szczecinie EC Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26,
70-010 Szczecin (nr zaktadu P1DO0)

Wszelkie srodki ochron indywidualnych muszg spetnia¢ w catosci wymagania ROZPORZADZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
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5 Wymagania dla elementéw zamdwienia

5.1 Opis tabel

Ponizszy wykaz zawiera elementy wystepujgce w zaktadowych tabelach przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej (Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci).

Wskazane wymagania normatywne dotyczg wersji wskazanych w tabelach.

Wolumeny wskazane w zatgczniku cenowym stanowig orientacyjnie przewidywane poziomy zapotrzebowania na
poszczegdlne elementy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zwiekszania/zmniejszenia tych ilosci przy
jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych dla poszczegdlnych pozycji w ramach wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

5.2 Wymagania zwigzane z ergonomia

Dostarczany przedmiot zamdwienia poza spetnieniem wymagan norm, musi spetnia¢ co najmniej wymienione
ponizej warunki.
Przedmiot zamodwienia bedzie sprawdzany bez uzycia sprzetu badawczego, powiekszen optycznych (poza
okularami lub soczewkami korekcyjnymi) oraz narzedzi, zgodnie z ponizszym:
o mozliwo$¢ montazu, demontazu czesci wymiennych bez uzycia narzedzi i bez spowodowania
uszkodzen elementéw.
e mozliwos¢ zatozenia, zdjecia zgodnie z dostarczonym opisem bez wyrwania owtosienia twarzy
ani gtowy,
e polaryzacyjnos¢, wytrzymatos¢ manualna do normalnego uzytkowania, tatwe sktadanie,
rozktadanie,
o brak ubytkéw materiatu, odpornosc na zarysowanie o inny plastik,
e  brak przebarwien po wtozeniu na nieosuszong dton lub stope w skarpetce bawetnianej biatej i
utrzymaniu przez 5 minut.
o kompletnosé, brak uszkodzen materiatéw, a takze szwdw, sklejen, nitdow i innych elementéw
taczacych.
Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego rozstrzygniecia o zgodnosci przekazanych
elementow z wymaganiami okreslonymi w OPZ.
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Tabela 1 Zabezpieczenie przed upadkiem

Kod Opis elementu Wymagania normatywne Dodatkowy opis

elementu

900-001 Urzadzenia PN-EN 360:2005 Urzadzenie samohamowne z rozwijang tasmg witdkiennicza. Przeznaczone jest do prac wymagajacych
samohamowne przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci stosowania amortyzatora

bezpieczenstwa.

900-002 Szelki PN-EN 358:2002 Z pasem biodrowym i petna regulacja do pracy na wysokosci, do zjazddw, do pracy
bezpieczenstwa PN-EN 361:2005 w podwieszeniu. Szelki wyposazone w tylni i przedni punkt zaczepowy, regulowane pasy udowe, pas
PN-EN 813:2008 biodrowy i pasy barkowe, pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi, punkt

zaczepowy do pracy w podwieszeniu.

e tasma poliestrowa, szeroko$¢ minimum 45mm,
petna regulacja paséw udowych i barkowych
grzbietowa klamra zaczepowa
petle zaczepu piersiowego
obrotowy pas do pracy w podparciu
facznik zaczepu grzbietowego
klamry zapobiegajgce poluzowaniu tasm barkowych
Dopuszczalne do pracy w strefach zagrozonych wybuchem

900-003 Zatrzasnik PN-EN 362:2006 e  Blokada typu , twist lock”
(karabinczyk) e  Otwarcie: 18 —27 mm
e  Materiat: stal galwanizowana
e Wytrzymatos¢: minimum 20kN
900-004 Lina asekuracyjna PN-EN 354:2012 e dwa faczniki aluminiowe o przeswicie otwarcia 20 mm
e linka poliamidowa/poliestrowa o regulowanej dtugosci, $rednica minimum 12 mm
o catkowita dtugosc¢ zestawu od 160 do 180 cm
e element regulujacy (aluminiowy, stal ocynkowana)
900-005 Lina kotwiczaca 10 PN-EN 795:2012 Pozioma lina kotwiczaca pleciona, poliamidowa,o grubosci 10,5 mm z uwzglednieniem zachowania
m wymogdéw norm), zakoriczona z obu stron zaplecionymi na stale uszami na karabinek z nierdzewnga
kauszg, dtugos¢ 10 mb,
900-006 Lina kotwiczaca 15 PN-EN 795:2012 Pozioma lina kotwiczaca pleciona, poliamidowa, o grubosci 10,5 mm z uwzglednieniem zachowania
m wymogdw norm), zakoriczona z obu stron zaplecionymi na stale uszami na karabinek z nierdzewng
kauszg, dtugos¢ 15 mb,
900-007 Podwadjna linka PN-EN 354:2012 e trzy faczniki o przeswicie otwarcia 18 - 20 mm
bezpieczenstwa z PN-EN 355:2005 e  podwdjna linka o regulowanej dtugosci,
amortyzatorem PN-EN 362:2006 o catkowita dtugo$é zestawu 200 cm
bezpieczeristwa e  element regulujacy



Tabela 2 Kombinezony

Wymagania normatywne Szczeg6towe wymagania

Dodatkowy opis

Kod Opis elementu

elementu

197-000 Kombinezon roboczy
antyelektrostatyczny
jednorazowy
wykonany z

polipropylenu, typu

lekkiego, kat. 3
149-000 Kombinezon

pytoszczelny

211-001 Kombinezon
ochronny
chemoodporny
(Typ 3)

211-002 Kombinezon
wodoochronny

normatywne
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng
wg normy PN-EN 1149-5:2018-10

PN-EN ISO 13982-1:2008 ,,0dziez chronigca
przed czgstkami statymi -- Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce odziezy chronigcej
cate ciato przed dziataniem statych czastek
substancji chemicznych unoszacych sie w
powietrzu (typ 5 odziezy)”

PN-EN 1149-1:2008 ,,Odziez ochronna -
wtasciwosci elektrostatyczne”

PN-EN 14605+A1:2010 (typ 3) Odporno$é na:

Scieranie PN EN 530:2011
Zginanie PN-EN ISO
7854:2002

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng
wg normy PN-EN 1149-5:2018-10

Rozdzieranie trapezowe PN-

EN ISO 9073-4:2002

Wytrzymatosé na rozcigganie

PN-EN 13934-2:2014-04
Wytrzymatosé na przebicie
PN-EN 863:1999
Wytrzymatos¢ szwu PN-EN
1SO 13935:2014-06
Sita rozrywania wg PN-EN
1149

PN-EN ISO 13688

EN 343

Jednorazowy wykonany z polipropylenu
Odporny na rozdarcie i $cieranie
Elastyczne nadgarstki i kostki

Niepylacy

Rozmiary: S-XXL

Jednorazowy

Odziez chronigca przed dziataniem strumienia cieczy

Odziez chronigca przed dziataniem strumienia cieczy pod
ci$nieniem.

Kombinezon z kapturem i $ciggaczami w nadgarstkach, talii i
kostkach. Zapiecie z przodu na podwdjny zamek
btyskawiczny, wyscietane nakolanniki

Jednoczesciowy kombinezon z kapturem i wiatrotapami w
nogawkach oraz rekawach zapinany na zamek btyskawiczny
przykryty plisg

Gramatura: 250-350 g/m?
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Tabela 3 Komfort termiczny
Kod Opis elementu Wymagania normatywne Szczeg6towe wymagania Dodatkowy opis

elementu normatywne

109-000 Kalesony PN-EN 1SO 13688:2013-12 "Odziez ochronna - PN-EN I1SO 13688:2013-12 e  Od wewnatrz ocieplane — mikropolarem
Wymagania ogdlne” "Odziez ochronna - Wymagania e Nogawki zakoriczone $ciggaczem
ogolne"Nie stosuje sie e  Kalesony na gumke w pasie
OEKO-TEX® Standard 100 metalowych elementéw w celu e  Materiat dominujacy: bawetna
unikniecia przewodzenia ciepta. e  Gramatura: 170 — 200 g/m?
Etykieta Oeko-Tex100. e  Rozmiar: S-XXXL
Wymagana dla wszystkich
materiatéw, ktdre mogg stykaé
sie ze skorg uzytkownika.
110-000 Bielizna CE kat.I e  Komplet (koszulka + kalesony)
termoaktywna | OEKO-TEX® Standard 100 e  Dtugi rekaw/dtugie nogawki

e QOdporna na scieranie, mechacenie sie

e  Ergonomiczny krdj

e  Odprowadzenie wilgoci na zewnatrz

e  Rozmiar od S—XXL

e  Oddychalnosé: 3000 g/m? lub wyzej

e  Mieszczacy sie dla poziomu aktywnosci fizycznej Sredniej
dla bielizny aktywnej +5/-15 °C

e  Materiat dominujacy: poliamid

e  Gramatura: 170 — 250 g/m?
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Tabela 4 Czapki
Kod Opis elementu

elementu

Wymagania normatywne Szczeg6towe wymagania

Dodatkowy opis

113-000 Czapka zimowa

147-000 Czapka

253-001 Kominiarka

108-000 Czapka
ocieplana pod
hetm

108-001 Czepek
higieniczny
podhetmowy

normatywne
PN-EN ISO 13688:2013-12 "Odziez ochronna
- Wymagania ogdélne”

OEKO-TEX® Standard 100

PN-EN ISO 13688:2013-12 "Odziez ochronna
- Wymagania ogélne”

PN-EN ISO 13688:2013-12 "Odziez ochronna
- Wymagania ogélne”

OEKO-TEX® Standard 100

PN-EN 1SO 13688:2013-12 "Odziez ochronna
- Wymagania ogolne”

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100

Naszyte logo PGE Energia Ciepta S.A. albo Kogeneracja S.A. albo PGE
Torun S.A. albo EC Zielona Gdra S.A.

Z miekkg podszewka z polaru lub dzianiny, ktéra nie podraznia skory,
Materiat odporny na mechacenie i wielokrotne pranie,

Brak grubych lub draznigcych szwéw wewnetrznych,

Dobrze przylegajaca lecz nieuciskajgca konstrukcja, ktdra nie zsuwa sie
podczas ruchu

Kolor: czarny/granatowy

Typ , baseboléowka”

Naszyte logo PGE Energia Ciepta S.A. albo Kogeneracja S.A. albo PGE
Torun S.A. albo EC Zielona Gdra S.A.

Wiatroszczelna ocieplana (zimowa) kominiarka chronigca gtowe i szyje
zaprojektowana z materiatu absorbujgcego wode.

Jeden otwor.

Mozliwo$¢ zatozenia pod kask przemystowy

Czapka pod hetm - Przylegajaca do gtowy zapewniajgca dobrg izolacje
od zimna. Dwuwarstwowa konstrukcja w dolnej czesci czapki
docieplajaca i ostaniajaca uszy.

Materiat: ~80% bawetna, ~15% poliester, ~5% Spandex

Kompatybilna ze wszystkimi kaskami

Rozmiar: uniwersalny

Kolor: czarny

Jednorazowy czepek higieniczny pod hetm ochronny dla gosci
Wykonany z antyalergicznych i bezpytowych materiatéw
Brak przeszy¢ lub twardych elementéw

Rozmiar uniwersalny

Pakowane po 100 szt.

Kolor: biaty

elementy podkreslone w tej tabeli nie sg srodkami ochron indywidualnych w rozumieniu Rozporzgdzenia unijnego PPER 2016/425/UE
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Tabela 5 Fartuchy
Opis elementu

Kod
elementu

Wymagania normatywne

Szczeg6towe wymagania

Dodatkowy opis

140-000

140-001

140-002

169-000

169-001

186-000

215-000

Fartuch

Fartuch
laboratoryjny
damski
antyelektrostatyczny

Fartuch
laboratoryjny
damski

Fartuch spawalniczy
(Klasa 1)

Fartuch spawalniczy
(Klasa 2)

Fartuch biaty
laboratoryjny zwykty

Fartuch
kwasotugoodporny

PN-EN ISO 11611:2015-11 — Klasa 1

ENISO 13688:2013, EN 1149-5:2018

Rozporzadzenie (UE) 2016/425

PN-EN SO 11611:2015-11 —Klasa 1

PN-EN ISO 11611:2015-11 — klasa 2

PN-EN 343
PN-EN 1SO 13688:2013-12
PN-EN 14605+A1:2010

normatywne

LOGO termotransferowe na
lewej piersi

LOGO termotransferowe na
lewej piersi

Fartuch posiadajgcy dtugie rekawy, dwie kieszenie po bokach i
jedna na piersi, zapinany na napy, z paskiem sciggajacym.

co najmniej 60% Bawetna

<300 g/m?

Fartuch w kolorach szarym, stalowym, granatowym

65% poliester,
34% bawetna,
1% widkno antyelektrostatyczne,
185+205g/m?

Fartuch w kolorach szarym, stalowym, granatowym

35% bawetna
65% poliester
175 +185 g/m?

Fartuch w kolorach szarym, stalowym, granatowym

Fartuch posiadajacy dtugie rekawy, dwie kieszenie po bokach i
jedna na piersi, stojka.

100% bawetna

<150 g/m?

Regulowany pasek na szyje i boczne paski wigzane z tytu
Zapewniajacy ochrone przed NaOH, KOH, HNO3 i H2S04
Materiat odporny na dziatanie olejéw, wody, ttuszczéw, srodkow
dezynfekujacych
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Tabela 6 Materiaty inne
Kod Opis elementu Wymagania normatywne Dodatkowy opis

elementu
115-000 Klapki kapielowe PN-EN ISO 11611:2015-11 — Klasa 1 Wykonane z pianki EVA (polietylen-co-octan winylu) z
atestami higienicznymi, niewywotujacy reakc;ji
alergicznych. Muszg posiadac antyposlizgowa podeszwe i
anatomiczny ksztatt zapewniajgcy komfort.

124-000 Kamizelka ratunkowa PN-EN 1SO 12402-5:2007/A1 e  Zapinana na dwa pasy z klamrami
e  Posiadajaca pasek krokowy uniemozliwiajgcy wyptyniecie
uzytkujacej osoby z kamizelki
e  Ztroczkami w dolnej czesci kamizelki, za pomoca ktérych
mozliwe jest dopasowanie jej do sylwetki

159-000 Skarpety OEKO-TEX® Standard 100 Min. 90% bawetny
Rozmiar: 36-46

159-003 Jednorazowe skarpety OEKO-TEX® Standard 100 Jednorazowe skarpety dla gosci
Wykonane z przepuszczajacej powietrze witdkniny
Rozmiar: uniwersalny
Pakowane po 100 szt.

159-001 Bakteriobdjcze wkiadki e  Rozmiar: 36-46 - do samodzielnego wyciecia
do butéw e Wktadki odpowiednie do kilku rozmiaréw (mozliwo$¢
przyciecia)

) Materiaty: warstwa wierzchnia - tkanina bawetniana,
warstwa dolna - pianka lateksowa
e  Posiadajgce wtasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne
159-002 Wktadki zelowe do e  Whkiadki do butéw amortyzujgce wstrzgsy podczas chodzenia
butéw e  Gorna strona wkiadki pokryta welurem
e  Materiat: zel
e  Rozmiary 36 - 46
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e  Whkiadki odpowiednie do kilku rozmiaréw (mozliwosé
przyciecia)

160-000 Odswiezacz do obuwia Atest Parstwowego Zaktadu Higieny Nr H/14028/96 e Dezodorant/Atomizer do obuwia roboczego z formutg
neutralizujaca nieprzyjemne zapachy
e  Zdziataniem przeciwbakteryjnym/przeciwgrzybiczym
e  Produkt nie powodujacy podraznien skory
e  Opakowanie min. 100 ml

161-000 Torba na odziez z logo Torba na odziez roboczg e  Torba sportowa z logo

e  Logo zgodne z Systemem ldentyfikacji Wizualnej PGE

e  Pojemnosé: 5060 |

e  Regulowany i odpinany pasek

e  Mozliwos¢ ztozenia torby do bocznej kieszeni

e  Materiat: 100% poliester

e 3 kieszenie na zamek btyskawiczny

e  Kolorystyka torby: Ciemny Btekit RGB 9/45/116 (mozliwosé
odchylen o jeden ton ton)

e  Wymagana torba o wymiarach mieszczacych sie w przedziale
50-60 cm dtugosci oraz 30 cm szerokosci i wysokosci

e  Logo naniesione metoda sitodruku/transferu na podstawie
tresci dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z jego
koncepcja.

301-000 Mydto toaletowe Dokument do kazdej dostawy: Karta produktu Pielegnacyjne mydto toaletowe w kostkach.
Posiadajace przyjemny, s$wiezy zapach oraz pozytywne badania
dermatologiczne. Bezpieczne dla srodowiska.
Kostka 100g

302-001 Pasta BHP mydlana Dokument do kazdej dostawy: Karta produktu Pasta BHP do mycia rgk detergentowo mydlana z gliceryng bez
parabendw bez Scierniwa.
Opakowanie 500g
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302-002

303-000

310-001

310-002

Pasta BHP Scierna

Krem do rak

Recznik 400

Recznik 500

Dokument do kazdej dostawy: Karta produktu

Opakowanie 100 ml oznakowane w sposéb widoczny i czytelny oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem PEi R (WE) nr 1223/2009

Dokument do kazdej dostawy: Karta produktu

1. Gramatura recznika 400 g/m?

2. Rodzaj tkaniny: frotte dwustronna, petelkowa obustronnie.

3. Sktad surowcowy — 100% bawetna.

4. Recznik musi posiadac gesty splot.

5. Kolorystyka jednobarwny lub melanz o trwatych kolorach.

6. Recznik powinien posiadac¢ wysokg wodochtonnos¢.

7. Recznik powinien posiadac¢ wysokg odpornos¢ na odbarwienia (reczniki nie moga
farbowac w procesie prania).

8. Miekki, przyjemny w dotyku.

9. Recznik powinien posiada¢ wszytg metke producenta z opisem prania.

10. Recznik bez zakoniczen krétkich bokéw wzorem diagonalnym, ktéry po praniu
kurczy sie.

11. Recznik powinien by¢ wykonany z przedzy klasycznej nie bezwrzecionowe;j.

13. Recznik powinien posiadac prosto obszyte krawedzie, rownej wysokosci petelki,
bez wyciagajacych sie nitek.

14. Recznik wyprodukowany nie wczesniej niz w Il kwartale 2025 r.

15. Temperatura prania nie mniej niz 60 stopni C.

. Gramatura recznika 500 g/m?

. Rodzaj tkaniny: frotte dwustronna, petelkowa obustronnie.

. Sktad surowcowy — 100% bawetna.

. Recznik musi posiadac gesty splot.

. Kolorystyka jednobarwny lub melanz o trwatych kolorach.

. Recznik powinien posiada¢ wysoka wodochtonnos¢.

. Recznik powinien posiada¢ wysokg odpornosé na odbarwienia (reczniki nie moga

No v, WN -

Pasta BHP do mycia rgk Scierniwem i gliceryng bez parabenow.
Opakowanie 500g

Krem zawierajacy minimum jeden z ponizszym sktadnikéw:
e Olej bawetniany,
e Gliceryne,
e Alantoine,
e Provitamine B5
Data waznosci winna znajdowac sie na opakowaniu.
Produkt testowany dermatologicznie i alergicznie.
Opakowanie 100 ml
>70 cm x 140 cm (+/- 4%)
OEKO-TEX® Standard 100
Wszystkie kolory oprocz biatego

>70 cm x 140 cm (+/- 4%)
OEKO-TEX® Standard 100
Wszystkie kolory oprécz biatego
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901-000

901-001

Bateria AAA cynkowo-
weglowa

Bateria AAA alkaliczna

Bateria AA cynkowo-
weglowa

Bateria AA alkaliczna

farbowac w procesie prania).

8. Miekki, przyjemny w dotyku.

9. Recznik powinien posiada¢ wszytg metke producenta z opisem prania.

10. Recznik bez zakoriczen kroétkich bokéw wzorem diagonalnym, ktéry po praniu
kurczy sie.

11. Recznik powinien by¢ wykonany z przedzy klasycznej nie bezwrzecionowe;j.

13. Recznik powinien posiadac prosto obszyte krawedzie, rownej wysokosci petelki,
bez wyciagajacych sie nitek.

14. Recznik wyprodukowany nie wczesniej niz w Il kwartale 2025 r.

15. Temperatura prania nie mniej niz 60 stopni C.

Baterie wyprodukowane w UE nie wczesniej niz w IV kwartale 2024 r. Napiecie [V]: 1.5

Pojemnos¢ 2900mAh

Baterie wyprodukowane w UE nie wczesniej niz w IV kwartale 2024 r,

Napiecie [V]: 1.5
Pojemnos$¢ 21000mAh

Baterie wyprodukowane w UE nie wczesniej niz w IV kwartale 2024 r.

Napiecie [V]: 1.5
Pojemnos¢ 2600mAh

Baterie wyprodukowane w UE nie wczesniej niz w IV kwartale 2024 r,

Napiecie [V]: 1.5
Pojemnos$¢ 21500mAh

elementy podkreslone w tej tabeli nie sg srodkami ochron indywidualnych w rozumieniu Rozporzgdzenia unijnego PPER 2016/425/UE)
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Tabela 7 Ochrona uktadu oddechowego

Kod Opis elementu
elementu
400-001 Jednorazowa maseczka

chirurgiczna

400-002 Jednorazowa pétmaska
filtrujgca
FFP2/N95/KN95

400-003 Jednorazowa pétmaska

filtrujgca FFP3

Wymagania normatywne

Minimum Typ Il zgodnie z norma PN-EN 14683

PN-EN 149+A1

PN-EN 149+A1

Dodatkowy opis

Wykonanie z tréjwarstwowej witdkniny nie powodujacej
podraznien skéry, wolna od mikrowtoskéw

W czesci sSrodkowej zaktadki (harmonijka) umozliwiajgce
dopasowanie maseczki do ksztattu twarzy — zakrycie nosa, ust
i brody

W jednej krawedzi wzmocnienie umozliwiajgce dopasowanie
maseczki do nosa zapewniajgce szczelnos¢ przylegania
Rozmiar wyrobu ,,na ptasko” 17,5 cm x 9 cm (+/- 0,5 cm)
Pakowane w opakowaniach zbiorczych od 50 do 200 szt.
Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Czteropunktowe mocowanie zapewniajgce pewne trzymanie
na gtowie

Konstrukcja zapewniajgca doskonate przyleganie do twarzy
pozwalajace na ztozenie maski jesli nie jest uzywana

W gdrnej czesci maski wyprofilowane usztywnienie na nos
Opakowanie bezposrednie i zbiorcze wykonane w sposéb i z
materiatu, ktéry umozliwia przechowywanie towaru bez
pogorszenia jego jakosci, co najmniej przez okres réwny
okresowi trwatosci okreslonemu przez producenta towaru

Z zaworkiem wydechowym

Z mozliwoscia ztozenia na ptasko (do kieszeni).

Liczba sztuk w opakowaniu: 5-30 szt.

Czteropunktowe mocowanie zapewniajgce pewne trzymanie
na gtowie

Konstrukcja zapewniajaca doskonate przyleganie do twarzy
pozwalajace na ztozenie maski jesli nie jest uzywana.

W gérnej czesci maski wyprofilowane usztywnienie na nos.
Opakowanie bezposrednie i zbiorcze wykonane w sposéb i z
materiatu, ktéry umozliwia przechowywanie towaru bez
pogorszenia jego jakosci, co najmniej przez okres réwny
okresowi trwatosci okreslonemu przez producenta towaru.

Z zaworkiem wydechowym

Z mozliwoscia ztozenia na ptasko (do kieszeni).
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401-000

402-000

401-001

401-002

401-003

401-004

Pétmaska filtrujaca
wielokrotnego uzytku

Maska petnotwarzowa
wielokrotnego uzytku

Pochtfaniacz do maski
typu ABEK

Pochtaniacz do maski
typu A2

Filtr przeciwpytowy P2
R

Filtr przeciwpytowy P3
R

PN-EN 140
PN-EN 143

PN-EN 136
PN-EN 166

PN-EN 149+A1
PN-EN 14387+A1

PN-EN 149+A1
PN-EN 14387+A1

PN-EN 143

PN-EN 143

Liczba sztuk w opakowaniu: 5-30 szt.

Czes¢ twarzowa wykonana z miekkiego materiatu
zapewniajacego trwatos¢ oraz komfort uzytkowania
Wyposazona w system ztgcz bagnetowych pozwalajgcy na
podtagczenie filtrow

Posiadajgca fatwy do zapiecia pasek na kark oraz wygodne i
regulowane tasmy nagtowia

Mozliwo$¢ stosowania z hetmem 100-000

Kompatybilna z Srodkami ochrony wzroku i stuchu
Wyposazona w system ztgcz bagnetowych pozwalajgcy na
podtaczenie filtrow

Panoramiczny wizjer odporny na uderzenia i zarysowania
Nagtowie z taSmami tatwe do zaktadania i zdejmowania

Kompatybilny do masek 401-000, 402-000
Przeznaczony do ochrony przed:

gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia
powyzej 65°C o stezeniu objetosciowym w powietrzu <0,1%
(1.000 ppm)

gazami i oparami nieorganicznymi o stezeniu objetosciowym
w powietrzu <0,1% (1.000 ppm)

gazami i oparami kwasnymi o stezeniu objetosciowym w
powietrzu £0,1% (1.000 ppm)

amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku o stezeniu
objetosciowym w powietrzu <0,1% (1.000 ppm)

Kompatybilny do masek 401-000

Kompatybilny do masek 401-000

Kompatybilny do masek 401-000
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Zataczniki:

1 A - Logo PGE Energia Cieptfa
1B - Logo PGE Energia Cieptfa
1 C- Logo PGE Energia Ciepta
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