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WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie rozwigzania techniczne musza spetnia¢ wymagania norm polskich, norm branzowych oraz ustaw wraz z przepisami
wykonawczymi w tym: wezly cieplne wg PN-B-02423:1999, zabezpieczenie instalacji odbiorczej ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-B-02414:1999, odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych wg PN-B-
02420:1991, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1596) w sprawie zachowania minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, i inne.

Wszelkie rozwigzania nie uwzglednione w normach i odstepstwa od wytycznych muszg by¢ uzgodnione z PGE Toruf.

Zakres odbioréw powinien by¢ zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w serii wydawniczej “Wymagania techniczne” COBRTI
INSTAL oraz PZIITS i IGCP.

. ZEWNETRZNA SIEC CIEPLOWNICZA

Sie¢ cieptowniczg nalezy projektowad i wykonywaé¢ w technologii rur preizolowanych spetniajagcych wymagania jakosciowe
nastepujacych norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489.

W przypadku budowy nowych odcinkéw sieci nalezy stosowac wytacznie rury z instalacjg alarmowa typu rezystancyjnego.
W przypadku przebudowy istniejgcych sieci rodzaj instalacji ustali¢ z PGE Torun.

Jezeli alarm projektowanego odcinka sieci nie bedzie potaczony z istniejacg petla alarmowa, nalezy zastosowaé detektor lub
lokalizator usterek wspdtpracujacy z systemem zdalnego nadzoru RATMON. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie zakoriczenie
krétkiej petli wytacznie puszky, po uprzednim uzgodnieniu z PGE Torun. Kazdg petle w dostgpnych miejscach {np. pomieszczenia
weztéw, komory, studzienki cieptownicze), naleiy zakorczyé puszka przylaczeniowy. Rodzaj detektora/lokalizatora i puszki
przytaczeniowej ustali¢ na etapie projektu z PGE Torun.

Wykonawca powinien zapewni¢ co najmniej 5-letnig gwarancje na prawidtowe funkcjonowanie cieptociggu.

Badaniu radiologicznemu nalezy poddac¢ 100 % ogdlnej liczby spawoéw.

Dla $rednic ptaszcza rury preizolowanej do 400 mm stosowac zlagcza mufowe sieciowane radiacyjnie, z korkami do wtopienia, z klejem
termotopliwym i mastykg polizobutylenowg, do zalewania ptynng pianka. Dla $rednic ptaszcza réwnego i wigkszego od 450 mm
stosowac wylgcznie ztgcza mufowe zgrzewane elektrycznie. Prébie ci$nieniowej na 0,2 bara nalezy podda¢ 100% muf. .

Nalezy przewidzie¢, w ramach mozliwosci technicznych, wtaczenie sieci i przytaczy do sieci cieptowniczej metoda wcinki na gorgco.
Nalezy przeprowadzi¢ i dostarczy¢ do PGE Torun geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza infrastruktury cieptowniczej
zlokalizowanej w gruncie oraz inwentaryzacje sieci/przytaczy w budynkach jezeli zokalizowane zostaty w pomieszczeniach innych niz
wezet.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury cieptowniczej powinna sktadaé sie z: mapy poinwentaryzacyjnej opatrzonej
klauzulg urzedowg w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu, albo zawierajacej o$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Torunia oraz szkicéw geodezyjnych zawierajgcych:

rzedne osi i wierzchu izolacji rur preizolowanych,”

lokalizacje spawoéw,

diugosci poszczegdinych odcinkéw sieci pomiedzy spawami i innymi punktami charakterystycznymi,

wszystkie odcinki na duzych réznicach wysokosci rozrysowad graficznie na rysunku pobocznym z podaniem rzeczywistej
dtugosci rury,

$rednice rurociggéw (w przypadku sieci preizolowanych stosowad zapis $rednica rury stalowej/$rednica zewnetrzna
izolacji),

redukcje,

lokalizacje studni lub komér {rzedne wtazéw i dna),

rury ochronne (rzedne wierzchu i érednice),

zakres demontazu nieczynnych fragmentéw sieci,

w przypadku lokalizacji sieci preizolowanej w istniejgcych kanatach cieptowniczych bez ich demontazu, nalezy na mapie
wrysowacé zarowno krawedzie kanatu jak i nowa sie¢ preizolowang,

e tabela zbiorcza z rzeczywistymi dtugosciami rurociggdw dla poszczegdlnych srednic (osobno dla kazdego rurociagu).

W przypadku inwentaryzacji sieci/przytaczy cieptowniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach, nalezy dostarczy¢ rysunki {w skali)
zawierajace:

e rzut pomieszczen, przez ktdre przebiega sie¢ cieptownicza, z wrysowana siecia,

e profil sieci,

e opis $rednic,

e diugosci poszczegblnych odcinkéw,

e wysokos¢ sieci nad posadzka lub jej zagtebienie pod posadzka.
Zagtebienie sieci cieptowniczej musi umozliwia¢ wykonanie w przysztosci odgatezieri i przytaczy od géry, spetniajgcych wymdég
minimainego przykrycia.
Nalezy przewidzie¢ armature odcinajagcq — zawory kulowe — PN 2,5 MPa; temperatura pracy ciggtej nie mniej niz 135°C.
Od $rednicy zaworu DN150: kula obustronnie toiyskowana (kula jarzmiona), dwustronne uszczelnienie, peten przelot, kurek
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kontrolno-spustowy (odwodnienie kuli). W wyjatkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi PGE
Torun, dla $rednicy zaworu DN150 dopuszcza sie stosowanie kuli ptywajacej (nie jarzmionej), petnoprzelotowej, bez odwodnienia
kufi.

W przypadku zastosowania armatury preizolowanej z jedno- lub dwustronnym odwodnieniem/odpowietrzeniem, wyloty z
odwodnienia/odpowietrzenia nalezy sprowadzi¢ w dét 10cm ponad podtoze.

Pod drogami i torowiskami rurociagi nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych. Dopuszczamy do stosowania rury typu GRP.

We wiazach do studzienek i komér nalezy stosowad pokrywy i korpusy kompozytowe speiniajace wymagania normy PN EN-124.
Nalezy stosowaé pokrywy z uszczelkg na bocznej powierzchni pokrywy i z zamkiem zabezpieczonym wodoszczelnym korkiem.
Producent pokryw i korpuséw winien zapewni¢ co najmniej 5-letnig gwarancje na te elementy. Klucz do otwierania wlazéw nalezy
przekazac¢ stuzbom eksploatacyjnym.

Rurociagi wysokoparametrowe przebiegajgce przez budynki projektowac w technologii preizolowane;j.

Zawartosc projektu wykonawczego sieci cieptowniczej:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
)

m

opis techniczny z okre$lonym zakresem zadania, zasadami wykonania i robotami podlegajacymi odbiorom technicznym oraz w
przypadku modernizacji sieci lub zmiany sposobu zasilania budynkow, nalezy opisa¢ stan istniejacy, w tym technologie istniejacych
rurociggdéw i dotychczasowy sposéb zasilania budynkéw;

tabelaryczne zestawienie dtugosci odcinkéw sieci do montazu i demontazu, z podziatem na $rednice i technologie;

wszystkie stosowne zgody i uzgodnienia (kopia w projekcie, oryginat do Tl),

warunki techniczne i rysunek z koncepcji PGE Torun,

wypis i wyrys z sygnaturg UM i datg pobrania,

mapa stanu prawnego z wkreslong trasa sieci,

mapa do celéw projektowych z pieczecig UMT,

profil sieci { w przypadku przytacza wraz ze spinkg w weile),

w przypadku przejécia sieci przez budynki nalezy zataczy¢ rzut pomieszczen, przez ktére przechodzi sie¢ wraz z profilem,

schemat montazowy,

schemat instalacji alarmowej,

specyfikacja materiatéw,

szczegoty rozwigzania kolizji (przeciskdw, przewiertéw, potaczen réznych technologii),

-~

n} rozrysowaé punkt wigczenia, jezeli jest nim komora podziemna, sie¢ kanatowa lub sie¢ napowietrzna,
0) w przypadku modernizacji sieci lub zmiany sposobu zasilania budynkéw nalezy na mapie/rzucie pomieszczeri, zaznaczy¢ nieczynne
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odcinki sieci wysoko lub niskoparametrowych do demontazu i pozostawienia, ze wskazaniem miejsc do zaslepienia/zamurowania.

WEZLY CIEPLNE W BUDYNKACH

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie wezta w regulator réznicy cisnien i przeptywu z ograniczeniem natezenia przeptywu. W przypadku
matych weztéw dopuszczamy rozwigzania indywidualne uzgodnione z PGE Torui. Regulator naleiy zlokalizowaé przed gtéwnym
zaworem odcinajacym, zainstalowanym na przewodzie powrotnym wysokich parametréw.

Zapewnic regulacje temperatury dia poszczegéinych instalacji odbiorczych (zawory regulacyjne montowac na przewodzie powrotnym
z wymiennikéw). Regulatory wyposazy¢ w czujniki temperatury wody powrotnej. Regulator musi umozliwia¢ bezposredni odczyt
biezgcych parametréw ruchowych wezta oraz reczne sterowanie potozeniem zaworéw.

Na przewodzie powrotnym, przed regulatorem réznicy ci$nien, nalezy przewidzie¢ lokalizacje uktadu pomiarowo — rozliczeniowego z
przeptywomierzem ultradiwiekowym o potaczeniu mufowym. Montaz uktadu nie moze powodowac zaktécerh w pracy wezia
cieplnego i instalacji odbiorczej. Typ licznika i wodomierza nalezy uzgodni¢ z PGE Toruf.

W celu napetniania i uzupetniania wody w instalacji odbiorczej, nalezy zaprojektowa¢ potaczenie pomiedzy przewodem powrotnym
za wymiennikiem c.o0., a przewodem powrotnym instalacji ¢.0. Polaczenie to naleizy opomiarowaé wodomierzem, ktéry dostarcza
PGE Torun.

Po stronie wysokich parametréw nalezy stosowa¢ armature do wspawania.

Do oczyszczania wody nalezy stosowac filtry siatkowe.

Na przewodzie zimnej wody zamontowac zawor czerpalny.

Zaleca sig przyjecie uktadu z priorytetem c.w.u.

Nalezy stosowac pompy z ptynna regulacjg obrotéw.

. W uktadach przygotowania cieptej wody stosowac pompy odporne na odkladanie sie zanieczyszczerh mechanicznych.
. Nalezy montowac zawory antyskazeniowe na doprowadzeniu zimnej wody do wymiennika c.w.u.
. W weztach PGE Toruri: nowoprzytaczanych lub modernizowanych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz

w obiektach o rozlegltych instalacjach, jak np. obiekty handlowe, naleiy zastosowaé ukitady zdalnego uzupetniania, z funkcjg
ograniczenia krotnosci i czasu napetniania.

W przypadku weztéw bedacych witasnoscig Odbiorcy, w projekcie wezta nalezy zaprojektowa¢ modut przytaczeniowy, ktérego
dostawcy i wiascicielem bedzie PGE Torun, w sktad ktérego wchodzg: licznik ciepta, zaw6r réznicy cisniert i przeplywu, filtr, manometr,
termometr, ukiad do napetniania (wodomierz, filtr, zawér zwrotny) i zawory odcinajace , oddzielajgce wiasno$é PGE od wiasnosci
Odbiorcy oraz uktad telemetrii zdalnego odczytu (modut GSM z zasilaniem bateryjnym MBS, karta SIM 24-mce). Szczegdty nalezy
ustali¢ z PGE Torun przed rozpoczeciem projektowania.

Wszystkie wezty cieptownicze nalezy podigczy¢ do systemu telemetrii PGE Toruf.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na elewacji, zgodnie z zaleceniami producenta regulatora. Zalecany jest montaz
na $cianie pétnocnej. W przypadku braku takiej mozliwosci o lokalizacji czujnika zadecyduje projektant wezta w ugodnieniu z
wiascicielem budynku, przy udziale opiekuna klienta PGE Torur.
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W weztach PGE Torun kazdorazowo nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje elektryczng na potrzeby wtaczenia detektora lub
lokalizatora instalacji alarmowej, z gniazdkiem elektrycznym zamontowanym w promieniu nie wiekszym niz 1m od wejscia przytacza
do wezta.

Automatyka wezta musi zapewnia¢ mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w.u. w przedziale temp. 70-80°C.

Na przewodzie zasilajgcym instalacje c.w.u. i na cyrkulacji (w pomieszczeniu wezta) zaleca sie montowaé zawory spustowe
do pobierania prébek.

Nie zaleca sie projektowania weztéw grupowych.

W przypadku koniecznosci stosowania stabilizatora lub zasobnika nalezy zaprojektowa¢ spinke umotzliwiajaca przegrzanie tych
urzadzen.

plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg wezta oraz obiektami przewidzianymi do zasilania z tego wezta,

b) schemat technologiczny wezta z zaznaczeniem modutu przytaczeniowego,

c)

zestawienie urzadzen i materiatéw zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

d) rzut wezta z opisanymi wymiarami i wysokoicig pomieszczenia oraz zwymiarowanym usytuowaniem urzadzer, a takie z

e}
f)

g)

wrysowanymi wszystkimi urzgdzeniami znajdujacymi sie w pomieszczeniu wezta,

w przypadku sytuowania w jednym pomieszczeniu urzadzen i instalacji nalezacych do PGE Toruri i Odbiorcy ciepta zaproponowaé
miejsce i spos6b podziatu pomieszczenia na czeé¢ PGE Torun i Odbiorcy,

opis techniczny w ktérym nalezy poda¢ m.in.: zamdwiong moc cieplng w rozbiciu na poszczegdlne cele, rzeczywiste: przeptywy
wody sieciowe]j i ci$nienia dyspozycyjne dla wezta latem i zima, przeptywy wody instalacyjnej, ci$nienie dyspozycyjne instalacji,
dobdr wraz ze specyfikacjg elementéw technologii wezta cieplnego, w tym dobdr pomp, wymiennikéw i sprawdzenie zawordéw
bezpieczernistwa oraz dobdr elementéw modutu przytaczeniowego (w zakres ktérego wchodzg urzadzenia jak w pkt.12 powyzej),

h) warunki techniczne.

V.

1.

w

b

®

10.

11.
12.

13.

14.
15.

INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej ze wzgledu na racjonalne wykorzystanie ciepta:

a) stosowanie termostatycznych zaworow przygrzejnikowych,

b) w przypadku instalacji odbiorczej podtaczonej do grupowego wezta cieplnego, instalowanie urzadzen regulujacych natezenie
przeptywu,

¢) stosowanie hermetycznego systemu instalacji wewnetrznej,

d) montowanie automatycznych odpowietrznikéw na pionach.

Istniejgcg wewnetrzng instalacje c.o. nalezy dostosowac do pracy w ukladzie hermetycznym.

W przypadku istniejgcej instalacji wewngtrznej c.o. nalezy wykonac inwentaryzacje tej instalacji wraz z regulacja.

Instalacja grzewcza budynku powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z podstawowymi wymogami technicznymi.

Dla nowych instalacji grzejnikowych zalecane parametry nie wyisze niz 60/40°C, przy czym réznica temperatur nie moze by¢ mniejsza

niz 20°C. Dla niskotemperaturowych instalacji grzewczych np.: ogrzewanie podiogowe, zalecane parametry nie wyzsze niz 40/25°C.

W przypadkach modernizacji istaniejacych instalacji grzewczych o parametrach pracy wyzszych, niz zalecane wymaga sig weryfikacji

mozliwosci obnizenia temperatury pracy.

Zaleca si¢ przeprowadzenie ptukania czystg wodg instalacji odbiorczej.

Maksymalne opory instalacji grzewczej nie moga przekracza¢: 35 kPa dla mocy zaméwionej do 200 kW; 60 kPa - dla mocy zaméwionej

250-400 kW; 75 kPa - dla mocy zaméwionej do 750 kw.

Maksymalne opory instalacji c.w.u. nie moga przekracza¢: 30 kPa dla mocy maxh do 200 kW; 60 kPa dia mocy maxh 250-400 kw.

Instalacja wentylacji, klimatyzacji lub technologii powinna by¢ dostosowana do pracy o zmiennych parametrach.

W przypadku zastosowania glikolu w instalacji odbiorczej nalezy zaprojektowaé wymiennik posredni. W szczegdlnych sytuacjach

dopuszcza sie wariant bez wymiennika posredniego, jednak w obu przypadkach wymiennik woda/glikol zawsze stanowi wiasnos¢

Odbiorcy. Catg czes¢ instalacji z glikolem nalezy lokalizowaé poza pomieszczeniem wezta cieplnego. W wyjatkowych przypadkach, po

spetnieniu okre$lonych wymogdw dotyczacych pomieszczenie wezla (rozdziat Vi, pkt. D ppkt. 5), dopuszcza sig lokalizacje instalacji z

glikolem w pomieszczeniu wezia.

W przypadku stosowania na instalacji wewnetrznej urzadzen wymagajacych regulacji, nalezy podiaczyc je do regulatora niezaleznego

od wezta ciepinego PGE Torun.

Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy projektowac na cisnienie 6 bar.

instalacje wewnetrzne {c.0., c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody) nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta. W przypadku braku

rozdzielaczy wszystkie instalacje nalezy zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.

Instalacje c.w.u. nalezy wykonywac z materiatdw umozliwiajacych przeprowadzanie dezynfekcji chemicznych i fizycznych. Nie nalezy
stosowac rur i elementdéw stalowych ocynkowanych.

Instalacje c.w.u. zalecamy projektowaé bez koniecznosci stosowania zasobnikéw lub stabilizatoréw.

Niewskazane jest projektowanie rozlegtych instalacji c.w.u.

a) rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji,
b) rzut pomieszczenia wezta z wrysowang studzienkg schtadzajgca, wentylacja, naczyniem wzbiorczym i rozdzielaczami oraz podang

wysokoscig pomieszczenia,
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

w przypadku sytuowania w jednym pomieszczeniu urzadzen i instalacji nalezgcych do PGE Torun i Odbiorcy ciepta zaproponowac
miejsce i sposéb podziatu pomieszczenia na cze$¢ PGE Torun i Odbiorcy,

rozrysowane rozdzielacze wraz z armaturg na poszczeg6lnych odejsciach (jesli sg zaprojektowane),

krzywa grzewcza instalacji technologicznych,

informacje o koniecznosci doboru stabilizatora oraz dane niezbedne do ewentualnego doboru stabilizatora,

dobér naczynia wzbiorczego,

opis techniczny, w ktérym na jednej stronie zbiorczo nalezy poda¢ m.in.: parametry temperaturowe instalacji, zaméwiong moc
cieplng w rozbiciu na poszczegéline cele (grzewcze i c.w.u. $r., c.w.u. max), ci$nienie dyspozycyjne instalacji (grzewczych i c.w.u.),
ci$nienie statyczne instalacji wewnetrznej, w przypadku stosowania pomp po stronie instalacji odbiorczej zamiesci¢ informacje czy
dobér pomp uwzglednia opory wymiennika,

warunki techniczne.

Nalezy okresli¢ zapotrzebowanie mocy i wystgpi¢ do operatora sieci elektroenergetycznej (Energa — Operator SA) o wydanie
warunkow przytaczenia, w celu zapewnienia poprawnej pracy urzgdzen elektrycznych przewidywanych do zainstalowania w weile
cieplnym.

Nalezy przewidzie¢ osobny uktad pomiaru energii elektrycznej zuzywanej przez wezet cieplny, wykonany zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez operatora sieci elektroenergetycznej (Energa — Operator SA).

Wewnetrzna linia zasilajagca {(WLZ) wezta ciepinego winna by¢ wykonana staraniem i kosztem wiasciciela budynku lub inwestora,
w ktérym zlokalizowany bedzie wezet cieplny.

Wymaga sie stosowania automatyki pogodowe] o napieciu zasilania 24 V.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W budynku wykona¢ instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normg (PN-HD 60364) Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z péin. zm.).

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania Energa — Operator SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007r. nr 93 poz. 623).

Pomieszczenia weztdw cieplnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351, z pdin. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z péin. zm.) i Polskiej Normie nr PN-
B-02423:1999.
W przypadku usytuowania w jednym pomieszczeniu urzgdzen i instalacji nalezacych do PGE Toruii i Odbiorcy ciepta wymagane jest
takie ich potozenie aby moiliwy byt podziat fizyczny pomieszczenia na cze$é PGE Toruni i Odbiorcy na etapie budowy lub modernizacji
obiektu, przed odbiorem pomieszczenia wezta.
W przypadku podziatu pomieszczenia wezta na cze$¢ Odbiorcy i PGE Torun usytuowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
powinno umozliwiac fatwy odczyt. )
Giéwne zawory odcinajgce wezet cieplny nalezy lokalizowaé w pomieszczeniu wezta w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.
Whytacznik gtéwny zasilania wezta nalezy lokalizowa¢ przy drzwiach wejsciowych {pierwszych).

Wymiary pomieszczenia wezla cieplnego powinny gwarantowaé rozmieszczenie urzadzen zgodnie z wymogami normy PN-B-
02423:1999 (minimalne wymagania zawierajg przyktadowe rzuty pomieszczen zatgczane do warunkéw technicznych).
Pomieszczenia weztdw cieplnych powinny by¢ wydzielone, nie mogg by¢ ani przechodnie, ani przeznaczone do innych celéw (w tym
do lokalizacji instalacji nie przeznaczonych na potrzeby pracy wezta, jak np. kanaty wentylacyjne, kanalizacja deszczowa itp.).
Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku, w takim miejscu aby mozliwe byto
wprowadzenie przytacza cieptowniczego bezposrednio do pomieszczenia.

Wysoko$¢ pomieszczenie w $wietle powinno wynosi¢ min. 2.2 m; zalecana wysokos¢ 2.5 m.

W przypadku braku w pomieszczeniu miejsca na usytuowanie wezta w wykonaniu standardowym, wezet nalezy indywidualnie
dostosowa¢ do wielkosci pomieszczenia.

Dostep do pomieszczen weztdéw nalezy projektowac jako bezposredni z zewnatrz budynkéw.

W przypadku budynkéw istniejgcych, w ktérych nie ma mozliwosci technicznych zapewnienia dostepu do pomieszczenia wezta z
zewngtrz, dopuszczalny jest dostep do pomieszczenia wezta bezposrednio z korytarza lub z klatki schodowej, pod warunkiem dojscia
do wezla przez maksymalnie troje drzwi, przy czym trzecie drzwi to drzwi do wezta. Droga komunikacyjna, prowadzaca do wezta,
powinna by¢ wyposazona w os$wietlenie elektryczne i powinna mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1,0m, a wysokos¢, co najmniej 2,2m.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- szerokos¢, co najmniej 0,90 m i wysokosé, co najmniej 2,0 m;

- drzwi tgcznie z futryng wykonane ze stali lub pokryte blachg stalowa;

- otwierane pod naciskiem od strony wezta, na zewnatrz pomieszczenia wezta;
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- zamykane na ktédke lub wkiadke;

- na drzwiach nalezy umiesci¢ napis: ,Wezet cieplny nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Sciany i strop pomieszczenia powinny byé réwne, bez wystajacych elementéw konstrukcyjnych, gtadko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Sciany i strop powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury,
pomalowana farbg izolacyjng z pasem przysciennym. Spadek posadzki nie mniejszy niz 1% w kierunku kratki sciekowej lub studzienki
schtadzajgce;j.

W drzwiach nalezy wykona¢ prég o wysokosci 5cm, ograniczajgcy mozliwosé wyptywu wody z pomieszczenia wezta.

Kazde pomieszczenia powinno mieé¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie wentylacji mechanicznej. Wentylacja powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w pomieszczeniu wezta nie wyzszej
niz 25°C.

Do weziéw powinna by¢ doprowadzona woda z miejskiej sieci wodociggowej dia potrzeb podgrzania ciepte] wody. Zuzycie wody
powinno by¢ opomiarowane. Na przewodzie wodociggowym nalezy stosowac reduktor ci$nienia wody zimnej.

Przy odprowadzeniu $ciekdw z wezta cieplnego do kanalizacji miejskiej nalezy stosowac studzienke schtadzajaca. Wpusty podtogowe
w weile cieplnym nalezy przytgczy¢ do studzienki schtadzajgcej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia do
kanalizacji, $cieki powinny by¢ przepompowywane za pomoca pompy z silnikiem elektrycznym i wytacznikiem automatycznym
(podtaczonej do kanalizacji i zasilania z gniazda umieszczonego w pomieszczeniu poza studnig). Studzienke nalezy lokalizowa¢ poza
obrysem urzadzen wezta.

Odwodnienie wezta do studzienki schtadzajgcej nalezy wykona¢ przez wylewki i registry.

W przypadku odprowadzenia $ciekéw z pomieszczenia wezta bezposrednio do kanalizacji na zewnatrz budynku, nalezy zastosowac
urzgdzenia zabezpieczajace przed cofnigciem sie Sciekow.

W przypadku lokalizacji instalacji z glikolem w pomieszczeniu wezta ciepinego, w czesci Odbiorcy, nalezy zainstalowaé umywalke z
biezgcq wodg oraz przygotowac pomieszczenie wezta w taki sposéb aby w przypadku wycieku glikol nie przedostat sie do kanalizacji.
Dla zbiornikdw z glikolem naleiy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem sie zawartosci
zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny, rynny, koryta, zbiorniki rezerwowe.

Pomieszczenia weztéw powinny mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie tylko

oswietlenie elektryczne. Oswietlenie przygotowuje Odbiorca. Instalacja owietleniowa zostanie podtaczona do rozdzielni elektrycznej

wezta cieplnego. Odbidr instalacji owietleniowe] przeprowadzany bedzie w dniu przekazania pomieszczenia przez Odbiorce, w celu

wybudowania wezta cieplnego.

Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ zasilana wyodrebniong linig elektryczng z przylacza energetycznego niskiego napiecia budynku

na osobnym uktadzie rozliczeniowym zainstalowanym przez Energa Operator SA. Rozdziat instalacji elektrycznej zasilajgcej wezet

cieplny oraz osobny pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez wezet cieplny okreslajg warunki przytaczenia wydane przez Energa

— Operator SA.

Odbiorca wystapi do Energa — Operator SA o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej, zataczajac tytut wlasnosci

do obiektu oraz zawrze umowe przytaczeniowg z Energa — Operator SA, wnoszac stosowng optate.

Odbiorca zamdéwi w Energa — Operator SA moc zapewniajagcg poprawng prace urzadzen elektrycznych przewidzianych do

zainstalowania w weile cieplnym. Rodzaj zasilania 1-fazowe, taryfa C 12a. Standardowo wielko$¢ zaméwionej mocy elektrycznej 2,5

kw, w indywidualnych przypadkach, gdy moc zaméwiona powinna by¢ wieksza, wymagana moc zostanie okreslona przez projektant

wezfa.

Odbiorca zawrze ze sprzedawcy energii elektrycznej Umowe kompleksowa lub Umowe na swiadczenie ustug dystrybucji z Energa

Operator SA i Umowe sprzedaiy z wybranym sprzedawcg oraz dokona cesji praw, wynikajacych z tych uméw, na PGE Torun po

zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub dostarczy Oswiadczenie o wykonaniu przylgczenia z Energa Operator SA wraz z pisemng zgoda

na zawarcie umowy na zasilanie wezta cieplnego przez PGE Torun..

Wewnetrzna linia zasilajgca wezta cieplnego (tzw. WLZ — przewdd zasilajacy urzadzenia wezta i oswietlenia podpiety do

indywidualnego licznika energii elektrycznej wprowadzony do pomieszczenia wezta) powinna by¢ wykonana staraniem i kosztem

Odbiorcy.

Dane techniczne WLZ:

- tablica licznikowa z zabezpieczeniem odpowiadajgcym mocy umowne;j,

- kabel zasilajgcy 3 x 4 mm?,

- tablica licznikowa winna by¢ umieszczona w poblizu licznika administracyjnego obiektu.

Dopuszcza sie tymczasowe zasilanie z rozdzielni budowlanej, do czasu odbioru koricowego wezta, pod warunkiem dostarczenia

PGE Torun protokotu odbioru instalacji tymczasowego zasilania wezta.

Odbiorca dostarczy przedstawicielowi PGE Torui, odbierajgcemu pomieszczenie wezta cieplnego, pomiary elektryczne instalacji WLZ

najpdiniej w dniu odbioru.

Odbiorca zobowigzany jest dostarczy¢ do PGE Torun:

- warunki przytaczenia instalacji elektrycznej wezta cieplnego do sieci elektrycznej wydanych przez Energa - Operator SA,

- odwiadczenie o wykonaniu przylaczenia wystawione i podpisane przez Energa Operator SA, dotyczace wezta cieplnego,

- pisemng zgode na korzystanie z wewnetrznej linii zasilajacej wezet cieplny i przepisanie umowy z Energa-Operator SA i wybranym
sprzedawca energii elektrycznej na PGE Torunri,
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- w przypadku nie dotrzymania terminu doprowadzenia energii elektrycznej do pomieszczenia wezta Odbiorca wyrazi pisemng
zgode na nieodptatne korzystanie z energii elektrycznej na potrzeby wezta cieplnego do czasu zainstalowania licznika energii
elektrycznej przez Energa Operator S.A
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