Standardy techniczne kompaktowego wezla cieplnego

Zatgcznik nr 3.1

Dane ogélne Jedn. |Dane techniczne
Wymiennik c.o., went., techn. plytowy lutowany lub ptaszczowo-rurkowy, dobor +10% pow. grz.
Wymiennik c.w.u. plytowy lutowany bez miedzi lub ptaszczowo-rurkowy, dobor +15% pow. grz.
Izolacja termiczna rurociagi - otuliny z twardej wejlny 'm'ine.ralnej.z plaszczem;
wezel, armatura, pompy, wymienniki - izolacja producenta
Moc c.o. kw wg wartosci z zalacznika typoszeregu weztow
Moc max,h c.w.u. kw wg wartosci z zatacznika typoszeregu weztow
Temperatura obliczeniowa zasilania sieci (okres letni) °C 65
Temperatura obliczeniowa powrotu sieci (okres letni) °C 30
Temperatura obliczeniowa zasilania sieci (okres zimowy) °C 120
Temperatura obliczeniowa powrotu sieci  (okres zimowy) °C 65
Temperatura obliczeniowa zasilania c.o. (zalecane) °C wezly - nowe budynki do 60, budynki istniejace do 95
Temperatura obliczeniowa powrotu c.o. (zalecane) °C wezly - nowe budynki do 40, budynki istniejace do 70
Temperatura obliczeniowa zasilania c.o. - podfogowe (zalecane) °C wezly - nowe budynki do 40
Temperatura obliczeniowa powrotu c.o. - podogowe (zalecane) °C wezly - nowe budynki do 20
Temperatura obliczeniowa zasilania c.w.u. °C 55 (przegrzew 70"C)
Temperatura obliczeniowa zimnej wody °C 5
Dyspozycyjna roznica ci$nien (wraz z aramaturg, licznikiem ciepfa, filtrami) kPa do 100,0
Maksymalne opory po stronie sieciowej w/p na wymienniku c.o. i c.w.u. kPa 20,0
Maksymalny opér po stronie instalacji na wymienniku c.o. i c.w.u. kPa 20,0
Opory instalacji c.o. kPa do 35 kPa - do 200 kW/ do 50 kPa -250-400 kW/ do 75 kPa -750 kW
Cis$nienie statyczne instalacji c.o. bar bud. niski - do 2,0; bud. wysoki - do 3,5
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o. bar bud. niski - 4,0; bud. wysoki - 6,0
Materiat instalacji c.o./c.w.u. stal/stal nierdzewna
Pojemno$¢ ztadu instalacji c.o. dm’ dol5 dm3/k W
Opory instalacji c.w.u. 0 mocy max,h kPa do 30 kPa -do 200 kW oraz do 60 kPa - 250-400 kW
Cisnienie nominalne c.w.u. MPa 0,60
Centralne ogrzewanie
funkcja AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, regulacja proporcjonalno-
ci$nieniowa, staloci$nieniowa, statotemperaturowa, roéznicy temperatur, praca
wg charakterystyki statopredko$ciowej, automatyczna redukcja nocna, silnik
niewymagajacy zewngtrznego zabezpieczenia, samoodpowietrzajacy si¢ korpus
Pompa obiegowa bezdtawicowa z ptynng regulacjg obrotow pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, wbudowany przetwornik roéznicy
ci$nien i temperatury. Pompa z komunikacja, umozliwiajaca podglad biezacych
parametrow pracy. Stosowa¢ wylacznie pompy spetniajace Dyrektywe UE
2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajaca dyrektywe 2012/27/UE w
sprawie efektywnosci energetycznej lub aktualnie obowigzujaca
Preferowane napigcie pompy 230V
Ciepla woda uzytkowa:
Wymiennik cieptej wody dwustopniowy dla mocy cieplnej max,h powyzej 200 kW
Uktad podgrzewu c.w.u. jednostopniowy dla mocy cieplnej max,h do 200,0 kW
regulacja proporcjonalno-cisnieniowa, statoci$nieniowa, stalotemperaturowa,
roznicy temperatur, praca wg charakterystyki stalopredkos$ciowej, automatyczna
redukcja nocna, silnik niewymagajacy zewngtrznego zabezpieczenia,
samoodpowietrzajacy si¢ korpus pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
Pompa cyrkulacyjna bezdiawicowa 7 plynna regulacia obrotow wbucAlo'wa'm'y przetwornik Té‘Znicy cisnien i te’mperaruryA Pompa’z komunikach,
umozliwiajaca podglad biezacych parametrow pracy. Stosowaé wyltacznie pompy
spetniajace Dyrektywe UE 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajaca
dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej lub aktualnie
obowiazujaca.
Pomna z atestem PZH. brzeznaczona do wodv pitnei.
Preferowane napigcie pompy 230V
Stabilizator temper'atury emaliqwany dg 80kW-150 dm3; powyzej 80kW-300dm3; opcjonalnic tak
Termometr - matariat wykonania : mosiadz
‘Wyposazenie AKPiA
zawor z odcigzeniem hydraulicznym, sitownik ze spr¢zyng powrotng, sitownik
Zawor regulacyjny / sitownik c.o. dostosowany do sterownika; zabezpieczenie STW; do DN40 potaczenia gwint.;
powyzej DN40 potaczenia kotierzowe, minimum PN16 i temp. 135°C
zawor z odcigzeniem hydraulicznym, sitownik ze spr¢zyna powrotna, dostosowany
Zawor regulacyjny / sitownik (szybki) c.w.u do sterownika; zabezpieczenie STB; do DN40 potaczenia gwint.; powyzej DN40
potaczenia kohierzowe, minimum PN16 i temp. 135°C
- regulator pogodowy z opragromowaniem i posiadajacym wsparcie urzadzen przez
producenta, wspotpracujacym z zewngtrznym systemem telemetrii, z mozliwoscia
zdalnej regulacji pracy urzadzen w wezle, wykorzystywanych w PGE Torun,
E wbudowany port komunikacyjny RS232/RS485 umozliwiajacym dwukierukowa
< | komunikacje, sterowanie 2 pompami. W przypadku zaoferowania regulatora
2 |swodnie programowalnego, regulator nalezy zaprogramowac zgodnie ze
%_ standardem PGE Torun
S |- mozliwosé podigczenia zegara tygodniowego
- zawory regul. na co i cwu z sifownikiem sterowane elektronicznie dostosowane
do regulatora pogodowego (minimum 1 obieg grzewczy, 1-obieg cwu)
Producent- typ regulator pogodowy/sterownik - obieg cwu z cvrkulacia z pompa cvrkulacvina (conaimniei 3 biegowa) :
- regulator pogodowy z opragromowaniem i posiadajacym wsparcie urzadzen
przez producenta, wspotpracujacym z zewnetrznym systemem telemetrii, z
5 mozliwo$cig zdalnej regulacji pracy urzadzen w wezle, wykorzystywanych w PGE
< | Torun, wbudowany port komunikacyjny RS232/RS485 umozliwiajacym
% dwukierunkowa komunikacj¢ z dwoma cieptomierzami, sterowanie 2 pompami,
3 | zegar tygodniowy W przypadku zaoferowania regulatora
7 swodnieprogramowalnego, regulator nalezy zaprogramowac zgodnie ze
; standardem PGE Torun
2. |- zawory regul. na co i cwu z sitownikiem sterowane elektronicznie dostosowane

do regulatora pogodowego (minimum 2 obiegi grzewcze, 1-obieg cwu)
- obieg cwu 7 cvrkulacia 7 nomna cvrkulacvina 7z ntvnna reculacia obrotow)

Przetwornik ci$nienia instalacji c.0. na powrocie

telemetria - tuleja na zainstalowanie pzetwornika

Czujnik temperatury zanurzeniowy

dostosowane do sterownika

Licznik ciepta ultradzwigkowy w petnym zakresie srednic, legalizowany w Polsce

kompatybilny z adapterami telemetrii Zamawiajacego, potaczenie gwint. do DN40
powyzej DN40 potaaczenie kotnierz., PN16, temp. powyzej 135 oc; np. Kamstrup
Multical 603. Itron CF55

Licznik ciepta na powrocie sieciowym wymiennika c.o.

wstawka na montaz filtra i cieplomierza

Wodomierz uzupetniania zfadu instalacji c.o.

do wody goracej z impulsatorem optoelektronicznym — impulsowanie 10,0
dm3/impuls ( PN16, DN15; ON 1,5)

Zawor roznicy ci$nien i przeptywu PN16, dla mocy wezta powyzej 50,0 kW

np. typ 46-7 Samson lub AVPQ Danfoss

Zawor roznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywuPN16, dla mocy wezta do 50,0 kW

np. typ 46-6 Samson lub AVPB Danfoss

zabudowa koncowek termometréw i czujnikdw twmperatury

w tulejach

zabudowa koncowek manometrow

kurek manometryczny trojdrowy+rurka syfonowa+kolanko ze sprodwadzem do
kolektora odwadn.

Srednice przewodéw

Armatura zdalnego napelniania ztqdu instalacji grzewczych i armatury w wezlach
Reduktor ci$nienia DNI15, PN 16, temp. powyzej 90°C sie¢ instalacja
Zawor elektromagnetyczny ze sprezyna powrotng DNIS, PN 16, temp. powyzej 90°C| | M | wip | YP | o | cwu

’ ’ cieplna cwu
Zawor zwrotny DN15, PN16, temp. powyzej 135°C| | [kW] DN
Filtr siatkowy DNI5, PN16, temp. powyzej 135°C 30 [[20 | | 20 [ -
Przekaznik np. RM 85 2011-35-1005 lub wyzszy z gniazdem GZM 80 50 20 [ - | 32 | ——
Armatura i filtry wysokich parametréw 80 20 | -] 40
parametry armatury i filtrow PN16 i temp. powyzej 135°C 100 | 20 | - | 40
Zawor odcinajacy na zasilaniu wysokiego parametru w obwodzie wymiennika c.o. 7z sitownikiem elektrycznym; PN16 i temp. powyzei 135°C 130 25 - | 50
Zawory spawane tak (gwint. do DN25) 160 | 25 | - [ 50
Filtr siatkowy, magnetyczny PN16, temp. powyzej 135°C, min 300 ocz./cm’ do DN50 - gwint; powyzej DN50 kohierz. 200 | 32 [ - | 65 [ -
Armatura i filtry niskich parametréw - i lacja grzewcza (c.o0., went., techn.) 250 32| - | 65 | -
$rednica przewodu na wyjsciu wskazanie obok 300 | 40 | — | 65 | —
zawor bezpieczefistwa instalacii c.0. PN10 przy temp. powyzej 100°C np.. typu SYR 400 | 40 [ - | 80 [ -
zawory gwintowane PN10, temp. 100°C DN20 - DN50 600 50 [ --- | 100 -
zawory do spawania PN10, temp. 100°C powyzej DN65 1000 | 65 [ -——- | 125 -
Filtr siatkowy, magnetyczny PN10, temp. powyzej 100°C, min 300 ocz./cm’ gwint. do DN50; kohierz. powyzej DN50 - tak 30/30 | 20 | 20 [ 25 |20/15
Armatura i filtry z.w. cyrk. c.w.u. 50/50 [ 25 | 25 ) 32 |25/15
$rednica przewodu na wyjsciu wskazanie obok 80/80 [ 32 | 32 | 40 |32/20
zawér bezpiceczenstwa instalacji c.w.u. PN10 przy temp. powyzej 100°C np. typu SYR| 100/10(] 32 | 32 | 40 |32/20
zawory czerpalne (P3) gwintowane (PZH) PN10 przy temperaturze min. 100°C 1/2" pobor probek | 130/13(] 40 | 40 | 50 |32/25
zawory gwintowane (PZH) PN10 przy temperaturze min. 100°C tak DN20-DN50| 160/16(] 40 | 40 | 50 [40/25
zawory kohierzowe (PZH) PN10 przy temperaturze min. 100 °c tak od DN65| 200/20(| 50 | 50 | 65 [40/32
Filtr siatkowy kotierz. (PZH) PN16 przy temperaturze min. 100 °C, min. 400 ocz./cm2 powyzej DN50 | 250/224 50 | 50 | 65 [40/32
Filtr siatkowy gwint. (PZH) PN10, przy temp. powyzej 100°C min. 300 ocz./em® do DN50| 300/25¢| 65 | 65 | 80 [40/32
Zawor antyskazeniowy co najmniej typ EA, PN10 gwint. DN15-DN50; kotierz. DN65-DN100| 400/30( 65 | 65 | 80 |50/40
Magnetyzer (PZH), PN10 gwint. DN15-DN40; koierz. DN50-DN100, 500/35(] 65 | 65 | 100 |50/40
zawory zwrotne gwintowane (PZH), PN10 tak DN15-DN50| 750/45(] 80 | 80 | 125 [65/40
zawory zwrotne mi¢dzykohierzowe (PZH), PN10 tak powyzej DN50| 1000/60] 80 | 80 | 125 [65/50

INNE

Odprowadzenie wody z odpowietrzen i odwodnien do kolektora odwadniajacego

tak

Powierzchnia min. pomieszczenia wezta cieplnego

do 100kW- 8m’; do 200kW- 15m”; do 500kW- 25m’; powyzej S00kW- 30m’




