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I CELIZAKRES
1.1 Celem niniejszego Standardu technicznego jest ustandaryzowanie wymagan, zwigzanych z uktadami

1.2

1.3

1.4

15

1.6

technologicznymi oraz automatyki jednofunkcyjnych, wymiennikowych weztéw cieplnych w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na optymalizacje rodzaju i zakresu instalowanych
urzgdzen w lokalizacjach Grupy PGE EC. Standard techniczny dokonuje maksymalnej redukcji naktadéw
inwestycyjnych, zwigzanych z budowa i montazem jednofunkcyjnych, wymiennikowych weztéw cieplnych
w budynkach mieszkalnych w poszczegdlnych lokalizacjach, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodno$ci
i bezpieczenstwa dostaw, a takze ograniczeniu ryzyka awarii oraz czasu trwania interwencji stuzb
eksploatacyjnych.
Standard techniczny okresla minimalne wymagania w zakresie projektowania, dostawy i montazu dla czesci
technologicznej uktadow weztéw cieplnych jednofunkcyjnych, wymiennikowych oraz maksymalny poziom
rozbudowy uktadéw telemetrycznych stosowanych w Oddziatach i Spotkach zaleznych PGE EC.
Zakres niniejszego Standardu technicznego obejmuje jednofunkcyjne, wymiennikowe wezty cieplne,
dostarczajgce ciepto na potrzeby grzewcze w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla wyznaczonej
granicy od pierwszych zaworéw odcinajgcych na wejsciu przytgcza cieplnego do pomieszczenia technicznego
wezla cieplnego do ostatnich zaworédw odcinajgcych poszczegdlnych instalacji wewnetrznych grzewczych
w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego.
Standard techniczny przeznaczony jest do stosowania w zakresie weziéw cieplnych nowo budowanych,
jak i modernizowanych. W przypadku weztéw cieplnych modernizowanych, jak i zmiany funkcjonujgcego
sposobu ogrzewania budynku na dziatajgcy, w oparciu o miejskie ciepto systemowe, dopuszcza sie odstepstwo
od normatywoéw zawartych w Standardzie technicznym, w zakresie minimalnych wymiardw oraz przygotowania
ogolnobudowlanego i instalacyjnego pomieszczen technicznych przeznaczonych do zabudowania wezia
cieplnego, a takze sposobu ustalania zapotrzebowania na moc grzewczg budynku.
Standard techniczny w swoim zakresie rozgranicza czesci technologiczng wezta ciepta, sterowania pogodowego
wezia ciepta, a takze przekazujgcej dane pomiarowe do zewnetrznego systemu telemetrycznego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w nastepujgcych Jednostkach organizacyjnych:

a. Pion Produkcji w PGE Energia Ciepta S.A,,
. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim,
. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie,
. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Zgierzu,
. Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.,

PGE Torun S.A.,
. Elektrocieptownia ,,Zielona Géra” S.A.
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ODPOWIEDZIALNOSC

21
211

21.2

Za stosowanie niniejszego Standardu technicznego odpowiedzialni sa:

Oddziaty i Spotki zalezne PGE EC w zakresie:
a. opracowywania dokumentacji przetargowej na potrzeby projektowania, dostawy i montazu
jednofunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego potrzeb grzewczych,

. projektowania, dostawy i montazu jednofunkcyjnego wymiennikowego wezia cieplnego potrzeb grzewczych,

. stosowania zapiséw niniejszego Standardu technicznego,

. zobowigzania Wykonawcow, Dostawcow do stosowania niniejszego Standardu technicznego,

. uzgodnienia z Gtébwnym Specjalistg branzowym w DPI wszelkich odstepstw od stosowania niniejszego
Standardu technicznego.

Departament Inzynierii w zakresie:
a. podjecia decyzji o odstepstwie od stosowania niniejszego Standardu technicznego.

T O O T

DOKUMENTY POWIAZANE*

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizaciji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzgdéw pomiarowych
(Dyrektywa Urzgdzer Pomiarowych / Dyrektywa MID)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizaciji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku urzgdzen ci$nieniowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajgca dyrektywe
2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz.
1165 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzordéw etykiet dla urzgdzen
(Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2022 poz. 1392 z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkOéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzgdzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022
poz. 68 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z p6zniejszymi zmianami)
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3.34
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3.36
3.37
3.38
3.39

3.40

3.41

3.42

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Wymagania dotyczgce
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewarni wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 1434-1:2023-02 Cieptomierze — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje — Cze$c¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych — Warunki techniczne dostawy
— Cze$c¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cis$nieniowych — Warunki techniczne
dostawy — Cze$c¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okre$lonymi wiasnosciami w temperaturze
podwyZzszonej

PN-EN 10216-5:2021-09 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy
— Cze$c¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 10217-7:2021-09 Rury stalowe ze szwem do zastosowarn cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy
— Cze$c 7: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 10305-3:2016-06 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 3: Rury ze szwem
kalibrowane na zimno

PN-EN 10312:2006 — Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych
— Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego Czesc 1: Obcigzenie cieplne

PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06 Przemystowe zawory regulacyjne — Cze$¢ 3-1: Wymiary — Wymiary montazowe
zaworow regulacyjnych kotnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od $rodka
do powierzchni montazowej zaworow kotnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych

PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem — Cze$¢ 1: Zawory
bezpieczenstwa

PN-EN I1SO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy spawanych
PROC 110063 Procedura zarzgdzania Standardami technicznymi w obszarze utrzymania majgtku

POZ 110017 Standard techniczny w zakresie uktadéw technologii i automatyki dwufunkcyjnych,
wymiennikowych weztow cieplnych w budynkach mieszkalnych

POZ 110023 Standard techniczny w zakresie systemu znakowania elementow instalacji na obiektach w Grupie
PGE EC

POZ 110025 Standard techniczny w zakresie kompletno$ci dokumentacji niezbednej do prawidtowej realizacji
procesow inwestycyjnych w ramach budowy | modemizacji elementéw dystrybucyjnych systeméw
cieptowniczych

POZ 110028 Standard techniczny w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynnos$ci odbiorowych prac
prowadzonych w ramach procesow inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych dystrybucyjnych
systeméw ciepfowniczych Grupy PGE EC

* - stan dokumentéw powigzanych jest aktualny na dzien publikacji niniejszego Standardu technicznego. Przed zastosowaniem Standardu technicznego
nalezy zweryfikowac i stosowac obowigzujgcy na dzieri stosowania dokument powigzany.

ZALACZNIKI

4.1

Zat.1 Schemat technologiczny wymiennikowego, jednofunkcyjnego wezta ciepta potrzeb grzewczych
instalowanego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

SKROTY | DEFINICJE
PGE EC;
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Grupa PGE EC; Jednostka organziacyjna; Spétka GK PGE, Grupa PGE EC, Spétka, Spotki;

Skréty uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

AKPIiA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
c.0. centralne ogrzewanie

DPI Departament Inzynierii

m.s.c. miejska sie¢ cieptownicza

PGE EC PGE Energia Ciepta S.A.

Definicje poje¢ uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

VI

51 Czes¢ AKPIA ukiadu wezta ciepfa — uktad urzadzen w wezle cieplnym, odpowiedzialny za sterowanie weztem
ciepta w ramach pojawiajacych sie zmian pogodowych.

5.2 Czes¢ technologiczna ukfadu wezfa ciepta — uklad urzadzen w wezle cieplnym, odpowiedzialny za dostawe
czynnika, realizacje wymiany ciepfa, a takze zachowanie zasad bezpieczenstwa eksploatacji.

5.3 Grupa PGE EC — Spotka PGE Energia Ciepta S.A. oraz spotki i podmioty bezposrednio i posrednio od niej
zalezne.

5.4 Instalacja wewnetrzna c.o. — uktad urzadzen wewnatrz budynku, odpowiedzialny za rozprowadzenie
niskoparametrowego czynnika grzewczego do odbiornikow ciepta.

5.5 Jednostka organizacyjna — organizacja powotana do wykonywania okreslonych czesci zadan w obszarze/Linii
Biznesowej, majgca ustalone miejsce w jegoljej strukturze organizacyjnej. Jednostkg organizacyjng moze byc¢
Spotka lub Oddziat.

5.6 Oddziat — wyodrebniona organizacyjnie czes¢ przedsiebiorstwa, posiadajgca status pracodawcy, zarzgdzana
przez Dyrektora Oddziatu.

5.7 Spotka GK PGE, Spoétka, Spoétki — podmiot/podmioty prawa handlowego wchodzgce w sktad Grupy Kapitatowe;j
PGE.

5.8 Standard techniczny - zbioér wytycznych, kryteriow, parametrow w obszarze utrzymania majatku,
zaszeregowanych w miare mozliwosci jako wymagania minimalne lub maksymailne.

5.9 Uktad nadzoru telemetrycznego — uktad urzgdzen w wezle cieplnym, odpowiedzialny za zebranie parametréw
fizycznych pracy wezta ciepta i przekazanie ich do zewnetrznego systemu telemetrii.

5.10 Wezef cieplny — potgczone ze sobg urzgdzenia i instalacje stuzgce do zmiany rodzaju i/lub parametréw nosnika
ciepta dostarczanego z przylgcza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

5.11 Wezef cieplny jednofunkcyjny c.o. — uktad urzadzen wezta ciepta, sktadajgcy sie z samodzielnego segmentu,
w ktérym realizowany jest proces wymiany ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku.

5.12 Wezet cieplny wymiennikowy — uktad urzadzen wezta ciepta, w ktérych wymiana ciepta zachodzi poprzez
przepone wraz ze zmiang parametrow temperaturowych i ciSnieniowych czynnika grzewczego.

5.13 Wymagania maksymalne — udokumentowana potrzeba okreslonego elementu urzadzern lub materiatow
w uktadach standaryzowanych, informujgca o maksymalnym dopuszczalnym jakosciowo i ilosciowo charakterze
przyjmowanego rozwigzania technologicznego.

5.14 Wymagania minimalne — udokumentowana potrzeba okreslonego elementu urzadzen lub materiatéw
w uktadach standaryzowanych, informujgca o minimalnym dopuszczalnym jako$ciowym rozwigzaniu
technologicznym.

5.15 Wymagania parametryczne — udokumentowana potrzeba okreslonego elementu urzgdzen lub materiatéw
w uktadach standaryzowanych, informujgca o konkretnej wartosci jakosciowego lub iloSciowego parametru
rozwigzania technologicznego, uwarunkowanej stanem rzeczywistym obiektu przytgczanego do sieci
cieptowniczej lub innych uwarunkowan zewnetrznych.

REALIZACJA

6.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA DLA UKLADOW TECHNOLOGII WEZLOW

CIEPLNYCH
6.1.1 Ponizsze tabele przedstawiajg parametry ogdlne i szczegdtowe w uktadach wezidw cieplnych, wraz

z okres$lonym w niniejszym Standardzie technicznym poziomem wymagan dla poszczegdlnych pozyciji.
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P( ;E w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Tabela 1 Wymagania w zakresie pomieszczen technicznych weztéw cieplnych
3 ) ) Charakter
Dane ogélne Dane techniczne / Opis / Norma )
wymagania
Przygotowanie Spetniajgce wymagania budowlane i instalacyjne okre$lone w PN-B-02423:1999:
pomieszczenia Cieptownictwo — Wezly Cieptownicze — Wymagania ibadania przy odbiorze
technicznego wezta oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Minimalne
cieplnego warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami).
Zaleca sie przyjmowanie minimalnych powierzchni pomieszczenia technicznego wezta
cieplnego jednofunkcyjnego w zaleznosci od sumarycznej mocy grzewczej wezta
cieplnego na poziomie:
do 100 kW — 6 m?
100 — 200 KW — 10 m?
200 — 400 kW — 15 m?
400 — 500 kW — 20 m?
Powierzchnia 500 — 1500 kW — 25 m?
pomieszczenia Dla kazdej dodatkowej funkcji grzewczej podane powyzej powierzchnie zaleca
technicznego wezta sie zwiekszy¢ o 4m? na kazda funkcje. Parametryczne
cieplnego
Wymiary pomieszczenia technicznego muszg umozliwia¢ rozmieszczenie urzgdzen
i elementow wezta cieplnego w spos6b zapewniajacy tatwy i bezpieczny dostep w celu
wykonywania czynnosci kontrolnych i remontowych zgodnie z wymaganiami PN-B-
02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze — Wymagania ibadania przy
odbiorze. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach stosowanie mniejszych
minimalnych powierzchni pomieszczen technicznych wezta cieplnego bez potrzeby
odstepstwa o niniejszego Standardu technicznego.
Wysoko$¢ 2,2 m (w $wietle) dla budynkéw wielorodzinnych
pomieszczenia 2,0 m (w $wietle) dla budynkéw jednorodzinnych n
technicznego wezta Minimalne
ciepinego Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze
— Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostep do Dostep do pomieszczenia wezta powinien by¢ mozliwy z ogéinodostepnego korytarza,
pomieszczenia wezta klatki schodowej lub bezposrednio z zewnatrz zgodnie z wymaganiami PN-B- Minimalne
cieplnego 02423:1999: Cieptownictwo — Wezly Cieptownicze — Wymagania ibadania przy
odbiorze.
Drzwi do pomieszczenia szerokosci, co najmniej 0,8 m i wysokosci co najmniej
2,0 m w $wietle oscieznicy. Otwieranie drzwi na zewnatrz, patrzac od strony
Drzwi wejsciowe ; ; - ; -
pomieszczenia wezta. Drzwi i futryny wykonane ze stali lub pokryte blachg stalowg Minimalne
zgodnie z wymaganiami PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze —
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sciany i strop pomieszczenia wezla otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Sciany i stropy
Sciany i strop pomieszczenia wezta wykonane z materiatéw niepalnych. Wytrzymato$¢ $cian musi Minimalne

umozliwia¢ umocowanie w nich podpdr pod rurociggi i urzadzenia technologiczne wezta
zgodnie z wymaganiami PN-B-02423:1999: Ciepfownictwo — Wezty Cieptownicze —
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Podtogi / Posadzki

Podtogi w pomieszczeniu technicznym wezta gfadkie, niepalne, wytrzymate
na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Zaleca sie stosowanie greséow
technicznych na powierzchniach podiég i cokotdéw gresowych. Podtogi wykonaé
ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustéw podtogowych/ odwodnien
liniowych i studzienek schtadzajgcych zgodnie z wymaganiami PN-B-02423:1999:
Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

Minimalne

Wentylacja

Pomieszczenie techniczne wezta wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng. Przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
wentylacji mechanicznej. Sytuowanie nawiewu w dolnej czesci pomieszczenia
i wywiewu w gornej, w przeciwlegtych scianach pomieszczenia (na przestrzat) zgodnie
z wymaganiami PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze — Wymagania
i badania przy odbiorze.

Minimalne

Oswietlenie

i instalacje elektryczne

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno posiada¢ oswietlenie dzienne i elektryczne.
Przy czym, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ tylko oswietlenie elektryczne.
Natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 200Ix. Wytacznik Swiatta zlokalizowa¢ wewnatrz
pomieszczenia wezta przy drzwiach wejsciowych. Wewnatrz pomieszczenia musi
znajdowa¢ sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napigciu 230V zasilane
z opomiarowanej rozdzielni elektrycznej pomieszczenia wezta. Rozdzielnia elektryczna
pomieszczenia technicznego wezla umieszczona w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym. Zaleca sie lokalizacje rozdzielni przy drzwiach wejSciowych
do pomieszczenia technicznego. Z rozdzielni nie mozna =zasilaé odbiornikow
niezwigzanych z funkcjonowaniem pomieszczenia wezta cieplnego. Zasilanie rozdzielni
nalezy zrealizowa¢ wyodregbniong linig elektryczng z budynkowej rozdzielni niskiego
napigcia. Rozdzielnia pomieszczenia powinna zosta¢é wyposazona w odpowiednie
zabezpieczenia m.in. réznicowopradowe, przepieciowe oraz gtéwny wytacznik zasilania.
Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wiasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i gorgcych.

Pozostate wymagania zgodnie PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze
— Wymagania i badania przy odbiorze.

Minimalne

Instalacja wodociggowa

Pomieszczenie techniczne wezta cieplnego nalezy wyposazy¢é w umywalke.
Nad umywalke nalezy doprowadzi¢ instalacje wody zimnej, z zakonczeniem w postaci
zaworu czerpalnego z koncéwkg do przytgcza weza. W/w instalacja wody zimnej musi
zosta¢ opomiarowana wodomierzem skrzydetkowym.

Dopuszcza sie w przypadku adaptacji pomieszczenia technicznego w budynkach
istniejgcych (niespetniajgcych warunku dot. minimalnej wymaganej powierzchni) montaz
opomiarowanego zaworu czerpalnego z koficéwkg do przytagcza wezta bez umywalki.

Pozostate wymagania zgodnie PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze
— Wymagania i badania przy odbiorze.

Minimalne

Instalacja kanalizacyjna

Zaleca sie odprowadzenie sciekow z pomieszczenia wezta grawitacyjnie bezposrednio
do kanalizacji sanitarnej budynkowej. Nie dopuszcza sie wigczenia w kanalizacje
deszczowag. Wigczenie w instalacje kanalizacyjng wykona¢ posrednio z zastosowaniem
studzienki schtadzajgcej. Wpusty podiogowe nalezy przytgczy¢é bezposrednio
do studzienki schtadzajgcej. Warunkowo dopuszcza sie stosowanie odwodnien
liniowych. Materiaty elementéw sktadowych instalacji kanalizacyjnej musza by¢ odporne
na temperature roboczg do 100°C. Dopuszcza sie realizacje odwodnienia ci$nieniowo
poprzez przepompowanie ze studzienki schtadzajgcej do budynkowej kanalizacji
sanitarnej za pomoca pompy zanurzeniowej sterowanej plywakiem odpornej
na temperature do 100°C. Nalezy zapewni¢ zasyfonowanie podigczenia. Zasilanie

Minimalne
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elektryczne pompy wykonac z rozdzielni elektrycznej pomieszczenia wezta. Pozostate
wymagania zgodnie PN-B-02423:1999: Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze -
Wymagania i badania przy odbiorze.

Akustyka

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewni¢
poziom dzwigku w pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z wytycznymi
w normie PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach — Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwigku
w pomieszczeniach.

W przypadku pomieszczen technicznych wezta cieplnego usytuowanych bezposrednio
pod pomieszczeniami mieszkalnymi zaleca sie izolacje stropébw w postaci mat
akustycznych wyciszajgcych. Dopuszczalny poziom gtosnosci urzgdzen skiadowych
wezta cieplnego mierzony w odlegtos$ci 1m od urzgdzen nie moze by¢ wiekszy niz 65 dB.

Minimalne

Uziemienie

(ekwipotencjalizacja)

Pomieszczenie techniczne wezta powinno zosta¢ wyposazone w szyng ekwipotencjalng
(bednarke) oraz instalacje potaczen wyréwnawczych potencjatéw (podigczenie
elementéw metalowych przewodzacych). Zaleca sie uziemienie bednarki poprzez
wykonanie szpilkowych uzioméw pionowych na zewnagtrz budynku. Instalacja
po wykonaniu powinna zosta¢ poddana z wynikiem pozytywnym protokolarnym
pomiarom skutecznosci uziemienia (rezystancji) zgodnie z PN-B-02423:1999:
Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

Minimalne

Tabela 2 Wymagania w zakresie danych wej$ciowych do projektowania weztéw cieplnych

Dane ogélne

Dane techniczne / Opis / Norma

Charakter

wymagania

Moc cieplna wezta na

potrzeby grzewcze

Zgodnie z bilansem ciepta budynku (obliczeniowym zapotrzebowaniem ciepta OZC)
potwierdzonym przez uprawnionego projektanta instalacji wewnetrznej, wyznaczonym
na podstawie normy PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw
— Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego - Czes$¢ 1: Obcigzenie cieplne.
Dopuszcza sie wyznaczenie mocy cieplnej wezla na potrzeby c.o. dla budynkéw
istniejgcych w oparciu o aktualny audyt charakterystyki energetycznej obiektu.

Parametryczne

Temperatura

obliczeniowa

zasilania/powrotu m.s.c.

Zgodnie z informacjg przekazang w wydanych przez Spétke/ Oddziat warunkach
technicznych przytaczenia budynku do miejskiej sieci cieplnej. Zgodnie z tabelg
regulacyjng pracy miejskiej sieci cieptowniczej przy uwzglednieniu spadkéw temperatury

na dtugosci sieci pomiedzy zrédtem, a Odbiorem.

Parametryczne

Cisnienie obliczeniowe

zasilania/powrotu m.s.c.

Zgodnie z informacjg przekazang w wydanych przez Spétke/ Oddziat warunkach
technicznych przytaczenia budynku do miejskiej sieci cieplnej. Zgodnie z warto$ciami
rzeczywistymi w rejonie przytgczenia Odbiorcy przy uwzglednieniu spadkéw cignienia

na dtugosci sieci pomigdzy zrédtem, a Odbiorem.

Parametryczne

Temperatura
obliczeniowa

zasilania/powrotu

instalacji odbiorczej c.o.

Zalecane parametry pracy: 80/60°C, 70/50°C (dla ogrzewania
wysokotemperaturowego) oraz 55/45°C, 45/35°C (dla ogrzewania
niskotemperaturowego) — zmienne wedtug zaprogramowanej w sterowniku krzywej

grzewczej.

Parametryczne
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Cisnienie obliczeniowe
zasilania/powrotu

instalacji odbiorczej c.o.

Zgodnie z wartosciami okreslonymi w projekcie wewnetrznej instalacji c.o. w obiekcie.

Parametryczne

Predkosci przeptywu

- do 2,0 m/s — dla obiegu m.s.c.,

- do 1,0 m/s — dla obiegu instalacji c.o.

Zaleca sig stosowanie dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach na poziomie:

Maksymalne

Maksymalna
dyspozycyjna réznica

cisnien w obiegu m.s.c.

100 kPa, w przypadku wiekszych dyspozycji cisnienia na wezle cieplnym konieczno$é
zdtawienia nadwyzki ci$nienia.

Maksymalne

Maksymalne opory w
obiegu m.s.c. (WP) na
wymienniku ptytowym

do 20 kPa oraz do 25 kPa dla +10% naddatku mocy

Maksymalne

Maksymalne opory w

obiegu instalacji c.o.

(NP) na wymienniku
ptytowym

do 20 kPa oraz do 25 kPa dla +10% naddatku mocy

Maksymalne

Maksymalny opér po
stronie instalaciji
grzewczej

do 35kPa dla mocy do 200kwW
do 60 kPa dla mocy do 400 kW

do 75 kPa dla mocy do 800 kW

Maksymalne

Cisnienie statyczne
instalacji grzewczej

Parametr zwigzany z wysokoscig pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem instalacji
wewnetrznej — zgodnie z wartoscig przekazang w projekcie instalacji wewnetrznej.

Parametryczne

Tabela 3 Wymagania w zakresie rurociggow, przewodow i izolacji termicznej

Dane ogélne

Dane techniczne / Opis / Norma

Charakter

wymagania

Rurociaggi w uktadzie
technologicznym m.s.c.

(wysokich parametrow)

Rury stalowe czarne, potgczenia spawane zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN
10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych — Warunki
techniczne dostawy — CzeSc 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wtasnosciami w temperaturze podwyzszone.

Wymiary rurociggdéw zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN 10216-1:2014 Rury
stalowe bez szwu do zastosowar ci$nieniowych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢
1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze pokojowej.

Minimalne

Rurociggi uktadow
technologicznych
instalacji c.o. (niskich
parametrow)

w pomieszczeniach
technicznych weztow

cieplnych

Rury stalowe czarne, potgczenia spawane zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN
10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych — Warunki
techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

Wymiary rurociggéw zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 10216-1:2014
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy —

Minimalne
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Czes$c¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wiasnosciami w temperaturze
pokojowej.

Dopuszcza sie stosowanie rur i ztagczek ze stali stopowej (nierdzewnej) oraz stali
weglowej z zewnetrzng warstwa cynku (tylko dla instalacji w systemie zamknigtym)
taczonych poprzez zaprasowanie. Uszczelnienia (o-ringi) ztgczek powinny by¢ odporne
na temperature minimum 90°C.

Wymagania dotyczace rurociggéw zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN 10088-
1:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
oraz PN-EN 10305-3:2016-06 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy
— Czes¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno.

Rurociagi wewnetrznej
instalacji grzewczej
(poza pomieszczeniem
weztéw cieplnych)

Stal / miedz / rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-X; PP; PB)/ wielowarstwowe
tworzywowe PE-X/AI/PE-X, PE-RT/AI/PE-RT. Potgczenia spawane, gwintowane,
zaciskane, zaprasowane, zgrzewane. Nie dopuszcza sie stosowania potgczen
klejonych. Spetniajace wymagania normy PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje
ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Bezwzglednie unika¢ potgczen elementéw miedz - stal, ze wzgledu na wystepujgce
ryzyko elektrokorozji.

Dla rur stalowych stosowa¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 10216-2+A1:2020-05
Rury stalowe bez szwu do zastosowar ci$nieniowych — Warunki techniczne dostawy —
Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wiasnos$ciami
w temperaturze podwyzszonej lub w normie PN-EN 10217-7:2021-09 Rury stalowe
ze szwem do zastosowan ci$nieniowych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 7: Rury
ze stali odpornych na korozje.

Dla rur miedzianych stosowa¢ wymagania normy PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy
miedzi — Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

Stosowane materialy zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

Minimalne

Przejscia rurociggéw
m.s.c. (wysokich
parametrow) przez

przegrody budowlane

Wprowadzenie rurociggdw m.s.c. (wysokiego parametru) do pomieszczenia wezta
cieplnego przez przegrody budowlane budynku wykona¢ poprzez otwory wiercone
dostosowane do $rednicy przytacza izolacji rurociggow. PrzejScia przez zewnetrzne
przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem woéd gruntowych
i/lub deszczowych do pomieszczenia. Zaleca sie stosowanie pierscieni gumowych
od zewnetrznej i wewnetrznej strony przegrody i/lub manszet uszczelniajgcych
systemowych od strony zewnetrznej w zaleznosci od warunkéw technicznych.
Zakonczenie izolacji rurociggéw preizolowanych w pomieszczeniu wezta wykonaé
poprzez zastosowanie systemowych termokurczliwych end-cap. Nalezy bezwzglednie
wyprowadzi¢ przewody sygnalizacji alarmowej spod end-cap oraz spigé instalacje
w dedykowanej puszce pomiarowej. Nalezy bezwzglednie umozliwi¢ dostep do masy
rury w celu mozliwosci realizacji pomiaréw sygnalizacji alarmowej zawilgocenia sieci
cieplnych.

Minimalne

Zabezpieczenie

antykorozyjne

Spetniajace wymagania zawarte w normie PN-B-02423:1999: ,Cieptownictwo — Wezty
Cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

Minimalne

Izolacja termiczna

rurociggow

Rurociggi m.s.c. (wysokiego parametru) i instalacji c.o. (niskiego parametru) - wetna
mineralna z fabryczng otuling (ptaszczem) systemowg lub pianka PUR z fabryczng
otuling (ptaszczem) systemowa.

Minimalne
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Rurociggi wody zimnej — otuliny polietylenowe o zamknietej strukturze komodrkowe;j
(w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej).

Wymiennik ciepta, armatura, pompy, filtroodmulniki / magnetoodmulacze - izolacja
systemowa producenta.

Grubo$¢ i wymagania techniczne w zakresie izolacji termicznej realizowa¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Ulozenie izolacji zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-B-02423:1999:
»Cieptownictwo — Wezty Cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze”.

Izolacje cieplne zastosowane w weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w sposob
nierozprzestrzeniajgcy ognia, w klasie reakcji na ogien zgodnej z PN-EN 13501-1:2019-
02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Zaleca sie kolorystyczne oznaczenie funkcji poszczegolnych rurociagéw oraz kierunku
i przeptywu medium na ptaszczach i mankietach izolacji rurociggéw.

Tabela 4 Wymagania w zakresie elementow, urzgdzen i armatury hydraulicznej - obieg m.s.c. (wysokoparametrowy)

Dane ogoéine

Dane techniczne / Opis / Norma

Charakter

wymagania

Wymiennik ciepta

Ptytowy lutowany lub ptaszczowo-rurowy, dobdr +10% naddatku mocy wymiennika.
Zaleca sie stosowanie wymiennikéw ptytowych ze stali kwasoodpornej lutowanych
miedzig. Wymienniki ciepta nalezy montowa¢ za pomocg potgczen roztgcznych
od strony cieptowniczej i instalacji (potaczenia gwintowane ze $rubunkami
lub kotnierzowe). Wymagania dot. stosowanych materiatow wymiennikow wg PN-EN
10088-1:2014 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.

Minimalne

Zawor regulacyjny

Zawor z odcigzeniem hydraulicznym, minimum PN16, maksymalna temp. pracy zgodna
z maksymalnymi warto$ciami temperaturowymi wody sieciowej zawartymi w tabeli
regulacyjnej Oddziatu/Spétki. Zalecany system montazu: rurociag powrotny m.s.c.
z wymiennika c.o. Dopuszcza sie system montazu: rurociag zasilajgcy m.s.c. wymiennik
c.o.

Wymagania w zakresie sifownika zaworu regulacyjnego oraz wigczenia w sterownik
wezta znajdujg sie w czesci dokumentu dotyczgcej AKPIA.

Minimalne

Licznik zuzycia ciepta

catkowitego

Cieptomierz: budowa rozdzielna przeptywomierza z przelicznikiem oraz czujnikami
temperatury zasilania i powrotu. Przeptywomierz ultradzwiekowy, przelicznik, interfejs
komunikacyjny wigczony do systemu telemetrii, zasilanie bateryjne, PN16, temp. pracy
do 90°C. Parametry zgodne z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzagdéw pomiarowych —
(Dyrektywa Urzadzert Pomiarowych / Dyrektywa MID) oraz normg PN-EN 1434-
1+A1:2019-01 Cieptomierze — Cze$¢ 1: Wymagania ogoéine.

Przeptywomierz licznika ciepta montowa¢ na powrocie miejskiej sieci cieplnej
wysokoparametrowej (przed wymiennikiem).

Minimalne

Regulator réznicy
ci$nien i ograniczenia
przeptywu

PN16, temp. pracy do 90°C. Zaleca sie montaz na powrocie z doprowadzeniem poprzez
rurke impulsowg cisnienia z rurociggu zasilania. Dopuszcza sie montaz zaworu
na zasilaniu, wéwczas temp. pracy do 130°C.

Minimalne
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Opcjonalnie: min. PN16, maksymalna temp. pracy zgodna z maksymalnymi warto$ciami
temperaturowymi wody sieciowej zawartymi w tabeli regulacyjnej Oddziatu/Spotki,
kotnierzowy lub gwintowany, instalowaé w sytuacji wysokich wartosci cisnien
o dyspozycyjnych w sieci cieplnej (blisko zrédta) — wartosci podane w warunkach
Reduktor cisnienia . . L .
. technicznych. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06 Parametryczne
wysokiego parametru ) » ) . .
Przemystowe zawory regulacyjne — Cze$¢ 3-1: Wymiary — Wymiary montazowe
zaworéw  regulacyjnych  kotnierzowych,  dwudrogowych, kulowych, prostych
grzybkowych i wymiary od $rodka do powierzchni montazowej zaworéw kotnierzowych,
dwudrogowych, grzybkowych.
tarczowe, 0 — 2,5 MPa
Manometry Zaleca sie na manometrach tarczowych oznaczenie dopuszczalnych maksymalnych Minimalne
i minimalnych ci$nien po stronie instalacyjnej i sieciowe;.
Zabudowa koncowek . -
| Kurki manometryczne, rurka syfonowa. Minimalne
manometrow
techniczne, 0 — 150°C
Termometry Minimalne
Nie dopuszcza sie stosowania termometréw rteciowych.
Zabudowa koncowek | pj5 yktadu pomiarowego zuzytego ciepta: w tulejach.
termometréw i czujnikow Minimalne
temperatury Dla pozostatych czujnikoéw: przylgowe lub w tulejach.
PN16, temp. maksymalna zgodna z maksymalnymi warto$ciami temperaturowymi wody
L sieciowej zawartymi w tabeli regulacyjnej Oddziatu/Spéiki. Pierwsze zawory od strony .
Zawory odcinajgce . . Minimalne
przytacza m.s.c. kotnierzowe zaporowe grzybkowe lub spawane kulowe. Kolejne
kotnierzowe, spawane lub gwintowane kulowe.
PN16, maksymalna temp. pracy zgodna z maksymalnymi warto$ciami
temperaturowymi wody sieciowej zawartymi w tabeli regulacyjnej Oddziatu/Spdtki,
Filtr siatkowy / siatka filtracyjna o gestosci oczek min 200 ocz/cm?.
Filtroodmulnik / Minimalne
Magnetoodmulacz W przypadkach wystepowania zanieczyszczen wody sieciowej spowodowanych
m.in. ztym stanem rurociggéw w systemie, produktami korozji zaleca si¢ stosowanie
na przytaczu filtroodmulnikéw lub magnetoodmulaczy sieciowych.
Reczne, zbiorniki odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym i sprowadzeniem rurki
. . odpowietrzajgcej do poziomu odwodnienia w posadzce, PN16, maksymalna temp. pracy .
Odpowietrzenia . L . . ) ) Minimalne
zgodna z maksymalnymi wartosciami temperaturowymi wody sieciowej zawartymi
w tabeli regulacyjnej Oddziatu/ Spoétki.
Zaleca sig realizacje w najnizszych punktach odwodnien obiegu sieciowego (zasilanie
i powrét). Odwodnienia realizowa¢ poprzez zabudowe zaworéw odcinajgcych
Odwodnienia oraz sprawdzenia rurek odwodnieh do poziomu posadzki, maksymalne temp. pracy Minimalne
zgodne z maksymalnymi  wartosciami  temperaturowymi  wody  sieciowej
i/lub instalacyjnej.
Zaleca sig realizacje spinki sieciowej bezposrednio przed pierwszymi zaworami
odcinajgcymi w pomieszczeniu wezta cieplnego. Spinka winna umozliwiaé opréznienie
Spinka sieciowa ztadu sieci cieplnej odrebnie z rurociggu zasilajgcego i powrotnego. Na spince zaleca Minimalne

sie stosowanie zaworéw Kkotnierzowych zaporowych grzybkowych lub spawanych
kulowych.
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Tabela 5 Wymagania w zakresie elementéw, urzgdzen i armatury hydraulicznej - obieg instalacyjny c.o. (niskoparametrowy)

Dane ogo6ine

Dane techniczne / Opis / Norma

Charakter

wymagania

Zawor bezpieczenstwa

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza zgodna z maksymalnymi wartosciami
temperaturowymi wody sieciowej zawartymi w tabeli regulacyjnej Oddziatu/Spétki.

Dobor PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo
i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego

zaworu bezpieczenstwa zgodnie z
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania; PN-EN 12828+A1:2014
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego

ogrzewania.

Przepustowos$é zawordw bezpieczenstwa okreslic w oparciu o zapisy normy: PN-EN
ISO 4126-1:2013 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym ci$nieniem — Cze$¢
1: Zawory bezpieczenstwa.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa nalezy okresli¢ w oparciu o dopuszczalne
cisnienie robocze w instalacji wewnetrznej okreslone przez projektanta instalacji
grzewczej.

Minimalne

Zabezpieczenie przed
przekroczeniem
temperatury

Ogranicznik temperatury STW/STB lub termostat. W przypadku zadziatania musi

ograniczaé temperature zasilania wymiennika poprzez zadziatanie zaworu

regulacyjnego obstugujacego dany segment.

Minimalne

Pompa obiegowa

Bezdtawicowa z ptynng regulacjg obrotéw, funkcja AUTOADAPT, FLOWADAPT,
FLOWLIMIT,
statotemperaturowa, réznicy temperatur, praca wg charakterystyki statopredkosciowej,

regulacja proporcjonalno-cisnieniowa, statocisnieniowa,
automatyczna redukcja nocna, silnik niewymagajgcy zewnetrznego zabezpieczenia,
samoodpowietrzajgcy sie korpus pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury, pompa z komunikacja,
umozliwiajgcg podglad biezacych parametréw pracy. Stosowaé wytgcznie pompy
spetniajgce Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia
11 grudnia 2018 r. zmieniajgca dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej.

Minimalne

Filtr siatkowy

Magnetyczny, PN10, temp. pracy do 90°C, siatka filtracyjna o gestosci oczek min 200
ocz/cm?,

Minimalne

Zawory odcinajgce

PN10, temp. pracy do 90°C, gwintowane, spawane i kotnierzowe kulowe

Minimalne

Zawory zwrotne

PN10, temp. pracy do 90°C. gwintowane

Minimalne

Naczynie wzbiorcze

Przeponowe, dobdr nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy norm: PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania oraz PN-EN
12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

Podlegtos¢, formy dozoru technicznego, terminy badan dozorowych oraz konieczno$¢
uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje nalezy okresli¢ w oparciu o zapisy
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie

Minimalne
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warunkoéw technicznych dozoru technicznego dla niektorych urzgdzen cisnieniowych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68 z pdzniejszymi zmianami).

Przed naczyniem przeponowym zaleca sie montaz zitgcza samoodcinajgcego
systemowego z mozliwoscig opréznienia.

Element zabezpieczajgcy instalacje wewnetrzng segmentu grzewczego, finansowany
przez Dostawce ciepta. W przypadku prowadzenia odrebnych uzgodnien handlowych
dopuszcza sie finansowanie naczynia wzbiorczego przez Odbiorce ciepta,
bez koniecznosci wystepowania jednostki odpowiedzialnej za montaz wezta
o dodatkowe odstepstwo od niniejszego Standardu technicznego.

techniczne, 0 — 100°C

Termometry Minimalne
Nie dopuszcza sie stosowania termometréw rteciowych.
Zabudowa koncowek
termometréw i czujnikow | przylgowe lub w tulejach Minimalne
temperatury
tarczowe, 0 — 1,0 MPa
Manometry Zaleca sie ha manometrach tarczowych oznaczenie dopuszczalnych maksymalnych Minimalne
i minimalnych cisnien po stronie instalacyjnej i sieciowej.
Zabudowa koncowek ) -
i Kurki manometryczne, rurka syfonowa. Minimalne
manometrow
Zaleca sie montaz automatycznych, odpowietrznikow plywakowych z zaworem
stopowym i zaworem odcinajagcym kulowym przed odpowietrznikiem, PN10, temp.
do 90°C. Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym w pomieszczeniu wezta. llos¢ i miejsce usytuowania uktadow
Odpowietrzenie odpowietrzajgcych nalezy kazdorazowo poddaé weryfikacji na etapie realizacji, Minimalne
dostosowujgc do indywidualnej charakterystyki uktadu.
Dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrzajgcych recznych ze sprowadzeniem
rurki odpowietrzajgcej do poziomu odwodnienia w posadzce.
Zaleca sie realizacije w najnizszych punktach odwodnien obiegéw sieciowych
i instalacyjnych (zasilanie i powrdt). Odwodnienia realizowa¢ poprzez zabudowe
zaworow odcinajacych oraz sprawdzenia rurek odwodnien do poziomu posadzki,
Odwodnienia maksymalne temp. pracy zgodne z maksymalnymi warto$ciami temperaturowymi wody Minimalne

sieciowej i/lub instalacyjnej. llo$¢ i miejsce usytuowania uktadéw odwadniajgcych nalezy
kazdorazowo podda¢ weryfikacji na etapie realizacji, dostosowujgc do indywidualnej
charakterystyki uktadu.

Tabela 6 Wymagania w zakresie elementéw, urzgdzen i armatury hydraulicznej - uktadu uzupetniania ztadu wody

instalacyjnej

) . . Charakter
Dane ogodlne Dane techniczne / Opis / Norma )
wymagania
Wyposazony w nadajnik impulsowy, z doktadnoscig minimum 10dm%imp.,
Wodomierz uzupetniania | gxomunikowany z modutem telemetrycznym wezta. Odpomy na temperature pracy Minimalne

ztadu

do 80st C. Spetniajacy wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw parstw

Strona 13 z 17




POZ 110019/E Standard techniczny w zakresie uktadéw technologii Data zatwierdzenia:  2023/05/07
i automatyki jednofunkcyjnych, wymiennikowych weztéw cieplnych Obowigzuje od: 2023/05/08

PGE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzgdéw pomiarowych
(Dyrektywa Urzgdzer: Pomiarowych / Dyrektywa MID).

Zawor Dopuszcza sie stosowanie na uktadzie uzupetniania ztadu instalacji grzewczych zaworu
elektromagnetyczny elektromagnetycznego z cewkg 230V AC, sterowanego z poziomu regulatora Minimalne
uzupetniania ztadu pogodowego, PN16, temp. pracy do 80°C.

Reduktor cisnienia / ) -
i . PN16, temp. pracy do 80°C, gwintowany Minimalne
Zawor napetniajacy

Zawor zwrotny PN16, temp. pracy do 80°C, gwintowany Minimalne

o Magnetyczny, PN16, temp. pracy do 80°C, siatka filtracyjna o gestosci oczek .
Filtr siatkowy . Minimalne
min 200 ocz/cm?.

Tabela 7 Wymagania w zakresie prob i badan przy odbiorach

A ) . Charakter
Dane ogélne Dane techniczne / Opis / Norma )
wymagania

Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w: normie PN-B-02423:1999
Ciepfownictwo — Wezly Ciepfownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
dokumentacji technicznej wezta cieplnego oraz POZ 110028 Standard Techniczny
Badania przy odbiorach | w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynnos$ci odbiorowych prac prowadzonych

czesciowych i w ramach procesow inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych Minimalne

koncowych dystrybucyjnych systemoéw cieptowniczych grupy PGE EC potwierdzonych protokolarnie
zgodnie z POZ 110025 Standard Techniczny w zakresie kompletno$ci dokumentacji
niezbednej do prawidtowej realizacji proceséw inwestycyjnych w ramach budowy
i modernizacji elementéw dystrybucyjnych systemoéw cieptowniczych.

Ogledziny zewnetrzne ztgczy spawanych zgodnie z wymaganiami w normie PN-EN ISO
17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy
Ztgcza spawane spawanych potwierdzone protokolarnymi prébami szczelnosci w stanie zimny i gorgcym Minimalne
oraz ruchu prébnego zgodnie z normg PN-B-02423:1999 Cieptownictwo — Wezly
Cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

6.2 SZEGOLOWY WYKAZ URZADZEN | ELEMENTOW UKLADU AUTOMATYKI

6.2.1  Czes¢ odpowiedzialna za sterowanie pogodowe.

6.2.1.1 Ponizsza charakterystyka przedstawia wymagania niezbedne i wystarczajgce dla elementéw zwigzanych
bezposrednio z czescig ukfadu odpowiedzialnego za sterowanie pogodowe wezta cieplnego. Wykazane
urzgdzenia stanowig optymalne rozwigzanie dla zapewnienia bezpieczenstwa dostaw ciepta do odbiorcow.

Tabela 8 Charakterystyka urzgdzen AKPIA

Dedykowany z oprogramowaniem przygotowanym przez producenta oraz mozliwosciag zdalne;j
regulacji pracy urzadzen w wezle cieplnym. Komunikacja z zewnetrznym systemem telemetrii
Regulator pogodowy obowigzujgcym w Oddziale/Spéice, cieptomierzem, sterowaniem pompami, zegarem
tygodniowym, zaworem regulacyjnym z sitownikiem sterowany elektronicznie, zgodnie

ze schematem. Funkcje regulatora: regulacja pogodowa temperatury zasilania instalaciji c.o.,

ograniczenia temperatury powrotu wody sieciowej z wymiennika w zaleznosci od temperatury
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zewnetrznej; uzupetniania ztadu instalacji c.o, krotkotrwatego zatgczania pomp c.o.
oraz zaworu regulacyjnego poza sezonem grzewczym.
Whbudowany port RS-485,

komunikacje regulatora z modutem komunikacyjnym za pomocg otwartego protokotu

komunikacyjny RS-232/ umozliwiajgcy dwukierunkowg

komunikacyjnego.

Czujniki temperatury zanurzeniowe

Rezystancyjne w standardzie Pt500 / Pt1000 lub Ni1000, spetniajgcy warunki temperaturowe
i ciSnieniowe w uktadzie.

Przetworniki ci$nienia

Analogowe pragdowe w standardzie 4-20 mA, spetniajgce warunki temperaturowe i ci$nieniowe
w uktadzie.

Zawor regulacyjny c.o.

Zawor z odcigzeniem hydraulicznym, minimum PN16 i maksymalna temp. pracy zgodna

z maksymalnymi wartosciami temperaturowymi wody sieciowej zawartymi w tabeli

regulacyjnej Oddziatu/Spotki.
Zalecany system montazu: rurocigg powrotny z wymiennika c.o.
Dopuszczalny system montazu: rurocigg zasilajgcy wymiennik c.o.

Sitownik do zaworu regulacyjnego c.o.

Sitownik dostosowany do wybranego regulatora, ze sprezyng zwrotna, zasilanie elektryczne,
typ szybkosci: normalny. W zaleznosci od wykorzystywanych w Oddziale/Spoétce rozwigzan
technologicznych, dopuszcza sie zasilanie sitownika napieciem 24V lub 230V.

Typ czujnika

Rodzaj sygnatu

Czujnik temperatury zewnetrznej

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000.

Czujnik temperatury na zasilaniu
instalacji c.o.

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000.

Czujnik temperatury powrotu za weztem
C.0.

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000.

Odbiornik sygnatu

Rodzaj sygnatu

Zataczenie zasilania pompy obiegowej w
instalaciji c.o.

Cyfrowy (binarny).

Naped zaworu regulacyjnego
W segmencie c.0.

Cyfrowy / analogowy napieciowy w standardzie 0-10V lub prgdowy w standardzie 4-20 mA.

Naped elektrozaworu uzupetnienia ztadu
instalacji c.o.

Cyfrowy / analogowy napieciowy w standardzie 0-10V lub prgdowy w standardzie 4-20 mA.

6.2.2
6.2.2.1

Czes¢ odpowiedzialna za gromadzenia i przekazywanie informacji do uktadu nadzoru telemetrycznego.
Ponizsze rozwigzania w zakresie uktadu nadzoru telemetrycznego przedstawiajg system zoptymalizowany,

a wiec spetniajgcy funkcje biezagcego monitorowania najwazniejszych parametréw pracy wezia cieplnego.
W standardowych warunkach pracy, ilos¢ sygnatéw instalowanych w uktadach cieplnych w lokalizacjach Grupy
PGE EC, nie powinna by¢ wieksza niz przedstawiona w niniejszym opracowaniu w ramach okreslonych
wymagan maksymalnych. Faktyczng ilos¢ przesytanych sygnatéw, mieszczacg sie w zakresie okreslonym
niniejszym Standardem technicznym wymagah maksymalnych nalezy dobra¢é w oparciu o mozliwosci
transferowe i przetwarzania informacji przez funkcjonujgcy system telemetryczny oraz potencjat wykorzystania

zgromadzonych danych.

Tabela 9 Uktad nadzoru telemetrycznego

URZADZENIA

Modut komunikacyjny GPRS/EDGE/HSPA/LTE/ NB-loT/CAT-M1

Antena GPRS/GSM/EDGE/HSPA/LTE/ NB-loT/CAT-M1
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Konwerter M-BUS - RS232 / RS485

Konwerter impuls — M-Bus

Pomiary z czujnikéw, podpietych bezposrednio do regulatora z modutem rozszerzajgcym, potaczonego
z modutem uktadu nadzoru telemetrycznego lub podpietych bezposrednio do modutu telemetrycznego
(dostosowane do systemu telemetrii w Spoétkach lub Oddziatach, np.: konwerter M-Bus / RS232 / RS485 / karta
M-Bus w liczniku ciepta)

Typ czujnikai jego lokalizacja

Rodzaj sygnatu

Pomiar temperatury zewnetrznej

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000

Pomiar temperatury czynnika grzewczego w rurociggu
zasilajgcym instalacje c.o.

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000

Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego w segmencie c.o.

Protokét MP — Bus/ Analogowy napieciowy w standardzie
0-10 V lub prgdowy w standardzie 4-20 mA

Zawor odcinajgcy wymiennik c.o. (Lato/Zima) — odciecia
wymiennika c.o. po stronie wysokiego parametru (na okres letni)

Protokét MP  —
w standardzie 0-10 V lub prgdowy w standardzie 4-20 mA

Bus/ Cyfrowy / Analogowy napieciowy

Pomiary z czujnikéw, podpietych bezposrednio do licznika pomiarowego catkowitego zuzycia ciepta,
potaczonego z modutem ukladu nadzoru telemetrycznego (dostosowane do systemu telemetrii w Spétkach
lub Oddziatach, np.: konwerter M-Bus — RS232, karta M-Bus w liczniku ciepta)

Typ czujnikai jego lokalizacja

Rodzaj sygnatu

Pomiar temperatury czynnika grzewczego na rurociggu
zasilajgcym uktad wezta ciepta z EC

Rezystancyjny w standardzie Pt500/Pt1000 lub Ni1000

Pomiar temperatury czynnika grzewczego na rurociggu
powrotnym z uktadu wezta ciepta do EC

Rezystancyjny w standardzie Pt500/Pt1000 lub Ni1000

Pomiar natezenia przeptywu czynnika grzewczego na rurociggu
powrotnym z uktadu wezta do EC

Analogowy napieciowy w standardzie 0-10 V lub pradowy
w standardzie 4-20 mA

Pomiary z czujnikéw, podpietych bezposrednio do modutu uktadu nadzoru telemetrycznego

Typ czujnikai jego lokalizacja

Rodzaj sygnatu

Pomiar temperatury czynnika grzewczego w rurociggu powrotnym
instalacji c.o.

Rezystancyjny w standardzie Pt1000 lub Ni1000

Pomiar ci$nienia czynnika grzewczego w rurociggu zasilajgcym —
przetwornik cisnienia

Analogowy napigciowy w standardzie 0-10 V lub pradowy
w standardzie 4-20 mA

Pomiar ci$nienia czynnika grzewczego w rurociggu powrotnym —
przetwornik cisnienia

Analogowy napieciowy w standardzie 0-10 V lub pradowy
w standardzie 4-20 mA

Pomiar ci$nienia czynnika grzewczego w rurociggu powrotnym
instalacji c.0. — przetwornik ci$nienia

Analogowy napigciowy w standardzie 0 — 10 V lub pradowy
w standardzie 4-20 mA

Odczyt stanu wodomierza na rurociggu uzupetniajgcym ztad

Potaczenie za pomocg konwertera impuls — M-Bus

instalacji c.o.

Pomiar stanu zalania pomieszczenia wezta Cyfrowy (binarny)
Czujnik ruchu — kontrola wej$¢ do pomieszczenia wezta Cyfrowy (binarny)
Reseter regulatora pogodowego Cyfrowy (binarny)
Zdalne uzupetnianie instalacji c.o. (sterowanie elektrozaworem) Cyfrowy (binarny)

6.3 POSTANOWIENIA KONCOWE
6.3.1

Wszelkie odstepstwa od stosowania niniejszego Standardu technicznego dla okreslonego zadania wymagajg

uzgodnienia w formie mailowej z Gtownym Specjalista branzowym w DPI, kiéry moze wyrazi¢ zgode
na odstepstwo na podstawie przedstawionej argumentacji technicznej, gdy jest to zasadne.
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6.3.2  Wszelkie zmiany w zatgcznikach niezbedne dla prawidtowej realizacji Standardu technicznego (poza zmianami
dotyczacymi dotgczenia nowych i usuwania istniejacych zatgcznikdéw lub powodujgcymi zmiane przebiegu
procesu) wymagajg akceptacji jej wtasciciela i nie powodujg koniecznosci zmiany Standardu technicznego.

6.3.3  Z dniem wejscia w zycie niniejszego POZ 110019/E Standard techniczny w zakresie ukfadéw technologii
i automatyki jednofunkcyjnych, wymiennikowych weztéw cieplnych centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych traci moc POZ 110019/D Standard techniczny w zakresie uktadow technologii i automatyki
jednofunkcyjnych, wymiennikowych weziéw cieplnych centralnego ogrzewania w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych.

6.3.4  Niniejszy dokument jest wiasnoscig PGE Energia Ciepta S.A. Przekazywanie i powielanie w cafosci,
jak i w czesci, bez pisemnej zgody wiasciciela jest zabronione. PowyZsze ograniczenie nie dotyczy
przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu przez podmioty wchodzace w sktad grupy kapitatowej
PGE Energia Ciepta S.A. lub grupy kapitatowej PGE.
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