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I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11 CEL ZADANIA

1.1.1. Sukcesywne opracowanie i przekazanie dokumentacji na wykonanie weztéw cieplnych dla przytgczen do
miejskiej sieci cieptowniczej, a takze dla modernizacji systemu zasilania w ciepto budynkéw Odbiorcéw ciepta na
terenie miasta Torunia.

1.1.2. Przygotowanie projektéw dla weztéw cieplnych.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC

1.2.1. Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji weztéw cieplnych dla budynkow
nowo przytgczanych lub dla modernizacji systemu zasilania w istniejgcych budynkach.

1.2.2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

a) opracowanie koncepcji weztdw cieplnych z zatozeniami projektowymi rozwigzan technicznych weztow
cieplnych dla przytagczanych i istniejacych budynkéw;

b) uzyskanie wszystkich niezbednych materiatdw do projektowania w przypadku gdy sg wymagane
obowigzujgcymi przepisami (zezwoleh na prowadzenie robot budowalnych w strefie ochrony zabytkéw itp.);

c) inwentaryzacje budowlang pomieszczen weztéw cieplnych;

d) opracowanie projektdw technicznych wszystkich branz dla weztéw cieplnych;

e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakladczego (przedmiar robot).

f) uczestniczenie w wizji lokalnej pomieszczen weztéw cieplnych w ilosci niezbednej dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia;

g) poniesienie przez Wykonawce opfat zwigzanych ze skladaniem wnioskéw i uzyskaniem wszelkich opinii,
zezwolen;

h) przeniesienie Praw Wtasnosci Intelektualnej do opracowanej Dokumentaciji Wykonawcy na Zamawiajgcego

i) nadzor autorski projektanta zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

13 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Planowane do przytgczenia budynki sg budynkami nowoprojektowanymi lub istniejgcymi. Budynki istniejgce
zasilane sg obecnie z lokalnych zrodet ciepta lub z grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych zasilanych z
msc. W wiekszosci sg to budynki mieszkalne. Podstawg wykonania projektéw technicznych weztéw ciepinych sg
warunki przytgczenia lub techniczne oraz dokumentacja archiwalna instalacji odbiorczych, udostepniona przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku projektu lub inwentaryzacji instalacji odbiorczej dopuszcza sie mozliwosc
przygotowania danych technicznych instalacji w formie tabeli z podpisanym os$wiadczeniem przez Odbiorcg o
prawdziwosci danych.

1.3.2 Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

1.3.3  Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

1.3.4 Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

1.3.5 Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
1.3.6  Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

1.3.7  Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy

1.3.8 Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

1.3.9 Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy
1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejacego: nie dotyczy

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgce przylgcza cieplne, do ktérych bedg wigczane wezly cieplne sg wlasnoscig Zamawiajgcego tj. PGE
Torun S.A. Adres siedziby Spotki: 87-100 Torun, ul. Ceramiczna 6. Lokalizacje weztéw cieplnych bedg wynikiem
projektow technicznych w granicach administracyjnych miasta Torunia.

15 GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA

Granica od punktu wtgczenia wezta cieplnego do istniejacego przytgcza cieplnego, do punktu za zaworami
odcinajgcymi na instalacji odbiorczej w pomieszczeniu wezta cieplnego.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Projekty winny zosta¢ opracowane w taki sposob, aby nie byto zadnej formalnej ani technicznej przeszkody w
przekazywaniu weztéw do ich eksploataciji.

Wykonawca w petni odpowiada za projekt techniczny. Obowigzkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie projektu
pod katem rozwigzan zgodnych z przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Dokumentacja musi by¢é kompletha w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami, w tym zakresie miedzy innymi:

a) ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

b) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225 ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 ze zm.);

d) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r. poz.1609);

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679);

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

g) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.1213);

h) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023 r. poz. 215);

i) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968);

j) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873);

k) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen
(Dz.U. z 2005 r. nr 98 poz. 825);

[) ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647);

m) ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U.2021r.p0z.779 ze zm.);

n) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2025 r., poz.188);

0) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r. poz.822);

p) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266);

g) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.
z 2022 r. poz. 68);

r) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz.24);

s) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.z 2024r. poz.1320), w szczegolnosci
art. 99 przedmiotowego aktu;

t) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021r. poz.1210);

u) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92);

V) ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2024r. poz.1047);

w) rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U. 2023r.
po0z.1220);

X) rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie warto$ci referencyjnych
oszczednosci energii finalnej dla przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej oraz w sprawie
sposobu obliczania tych wartosci (Dz.U.2025r. poz.38);

y) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajgca dyrektywe
2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej

z) Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 2 (lub aktualnie obowigzujace lub réwnowazne).
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aa) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6 (lub aktualnie obowigzujgce lub réwnowazne).

bb) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8.-Warunki techniczne wykonania i odbioru weziow
cieptowniczych (lub aktualnie obowigzujgce lub réwnowazne).

cc)Aktualne normy techniczne i wytyczne w zakresie projektowania, wykonywania i odbioru weztéw ciepinych.
Ponadto przy projektowaniu weztéw cieplnych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

a) PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach (lub aktualnie obowigzujgca lub réwnowazna);

b) PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéow — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogienh (lub aktualnie obowigzujgca lub rownowazna);

c) PN/B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (lub aktualnie obowigzujgca lub rownowazna).

d) PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze (lub aktualnie
obowigzujgca lub réwnowazna).

e) PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze (lub aktualnie obowigzujgca lub rownowazna).

f) PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania (lub aktualnie obowigzujgca
lub rownowazna).

g) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe .Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang Az1 (lub aktualnie
obowigzujgca lub réwnowazna).

h) PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje (lub aktualnie
obowigzujgca lub réwnowazna);

i) PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdélne wymagania i badania (lub aktualnie obowigzujgca lub
rownowazna).

j) PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia (lub aktualnie obowigzujgca
lub rbwnowazna).

k) PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania (lub aktualnie
obowigzujgca lub réwnowazna).

I) PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania (lub aktualnie obowigzujgca lub rownowazna);

m) PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne (lub aktualnie obowigzujgca lub rownowazna);

n) Wymagania PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (lub aktualnie obowigzujaca lub
rownowazna).

0) PN-EN |IEC 60534-3-1:2019-06 Przemystowe zawory regulacyjne — Czes$¢ 3-1: Wymiary — Wymiary
montazowe zawordw regulacyjnych kotnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary
od $rodka do powierzchni montazowej zaworéw kotnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych (lub aktualnie
obowigzujgca lub réwnowazna);

p) PN-EN 1434-1:2023-02 Cieptomierze — Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne (lub aktualnie obowigzujgca lub
rébwnowazna);

g) PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem — Czes¢ 1: Zawory
bezpieczenstwa (lub aktualnie obowigzujgca lub réwnowazna);

r) PN-ISO 228-1: 2003 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nieuzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia (lub aktualnie obowigzujgca lub rbwnowazna).

Aktualne normy techniczne i wytyczne, standardy przywotane w niniejszym dokumencie i inne obowigzujgce
stanowig podstawe do projektowania weztéw cieplnych.

2.1.1. Prace przedprojektowe

Podstawg wykonania projektéw sa:

a) Sukcesywnie przekazywane przez Zamawiajgcego warunki przytgczenia lub techniczne zasilania w ciepto
budynkow;

b) Udostepnianie przez Zamawiajacego do wglagdu dokumentacji archiwalnej instalacji odbiorczych i weztow
cieplnych w siedzibie PGE Toruh S.A.

c) Spotkania koordynujgce obejmujgce przeglad zaawansowania prac projektowych;

d) Wizje lokalne na budynkach;

e) W przypadku braku projektéw instalacji odbiorczej u Zamawiajcego, uzyskanie przez Wykonawce od
Odbiorcow ciepta projektéw instalacji odbiorczej lub danych technicznych instalacji w formie tabelarycznej z
podpisanym o$wiadczeniem Odbiorcy o prawdziwosci danych;

f) wymagania Odbiorcy ciepta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,;

g) biezace ustalenia rozwigzan technicznych z Zamawiajgcym;
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h) wytyczne projektowania i wykonawstwa urzadzen cieplnych — PGE Torun S.A.;
i) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wezty cieplne;
i) Wymiary pomieszczen weztdw cieplnych.

2.1.2. Projekt Techniczny

W rozumieniu min.. 34 ustawy Prawo budowlane zgodnie z pkt. 2.1 od a) do d) projekt winien zawierac:

A. czes¢ opisowa w tym miedzy innymi:

a) strone tytutows;

b) wykaz wszystkich opracowan projektowych ze wskazaniem biezgcego opracowania,

c) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy dokumentacji o wykonaniu zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) spis zawartosci projektu;

e) podstawa opracowania;

f) cel i zakres opracowania, lokalizacje;

g) inwentaryzacja przedprojektowa pomieszczenia wezta;

h) opis stanu istniejgcego,

i) opis stanu projektowanego,

i) wykaz norm majgcych zastosowanie przy projektowaniu:

k) sposéb potaczenia projektowanego wezta z istniejgcym przytgczem cieplnym,

[) zestaw bilansu ciepta dla budynku;

m) dane techniczne charakteryzujgce energochtonnos¢ wezta (wplyw wezta na Srodowis—o0 - certyfikat
energetyczny dla wezta, wymagany zgodnie z aktualnymi przepisami) i jego eksploatacje,

n) opis warunkéw wykonania prac spawalniczych lub dla potgczen skrecanych oraz ich zakres i sposéb;

0) opis sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw wezia i konstrukcji wsporczych,

p) opis ptukania, préb cisnieniowych i przeprowadzenia ruchu prébnego,

g) opis wymagan Zamawiajgce—o - uzgodnienia szczegdtowe,

r) wytyczne do instrukcji obstugi weztéw wg Rozporzadzenia pkt 2.1. ppkt. n) § 4.1 (ppkt 1-10);

s) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t (WTWiO),

t) niezbedne uzgodnienia;

u) warunki o przytgczenie lub techniczne;

v) wytyczne dla branz AKPIA, elektrycznej i budowlanej (zmiany w pomieszczeniu), charakterystyczne parametry
techniczne, funkcje, podstawowe wymagania stawiane urzgdzeniom (przeciwwybuchowa klasy dokfadno$ci,
stopnie ochrony, kategorie pramin.itp.),

w) wykaz programdw sterujgcych i aplikacji chronionych odrebnymi prawami autorskimi;

x) karty doboru urzgdzeh wezta (wymienniki ciepta, zawory bezpieczenstwa, pompy obiegowe i cyrkulacyjne,
cieptomierz, zawdr rdznicy cisnien i przeptywu, zawory automatycznej regulacji w obwodzie wymiennika c.o. i
c.w.u., wodomierz uzupetniania ztadu instalacji odbiorczej z impulsatorem optoelektronicznym, naczynie
przeponowe, wodomierz wody zimnej wraz z niezbednym osprzetem, rozdzielnia elektryczna, oswietlenie
elektryczne pomieszczenia wezia);

y) obliczenia i dobor systemow zabezpieczen instalacji i urzgdzen;

z) obliczenia hydrauliczne wraz z zatozeniami przyjetymi do obliczen;

aa) obliczenia zwezek, zawordow regulacyjnych oraz sitownikow,

bb) obliczenia i dobdr izolacji termicznej, akustycznej;

cc)zestawienie projektowanych i istniejgcych materiatéw (typ i producent armatury, urzadzen) zgodne z
oznaczeniami na schemacie,

dd) informacje o rodzajach i ilosci odpaddw niebezpiecznych oraz innych, mogacych powstaé w trakcie budowy
lub demontazu wezia cieplnego, a takze ustali¢ — po konsultacji z Zamawiajgcym — wiasnosci poszczegdlnych
rodzajow odpadow;

ee) opis potencjalnych zagrozen w celu sprawdzenia, czy zaprojektowany wezet jest na takie zagrozenia
przygotowany;

ff) opis rozwigzan technicznych w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu;

gg) opis demontazy zbednych instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych, szczegétowy zakres
demontazu elementéw znajdujgcych w pomieszczeniu winien ustalony w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego i whascicielami tych budynkéw, w ktérych bedg lokalizowane wezty;

hh) opis robét odtworzeniowych w zakresie budowlanym;

i) wytyczne branzy budowlanej przygotowania pomieszczenia wezia cieplnego, przeniesionego z opisu
projektu budowlano-wykonawczego instalacji odbiorczych;

B. czesé rysunkowa, w tym miedzy innymi:
a) inwentaryzacja budowlana pomieszczen weztéw cieplnych, w przypadku braku rzutu i przekrojow pionowych
pomieszczenia w dokumentacji instalacji odbiorczej;
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b) inwentaryzacja (schemat) istniejgcego wezta cieplnego i instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych
zlokalizowanych w pomieszczeniu wezia cieplnego z zaznaczeniem zakresu prac i elementéw do demontazu;

C) rzut pomieszczen i przekroje pionowe z naniesionymi urzagdzeniami weztow;

d) rzut pomieszczenia wezta branzy budowlanej z istniejgcymi i projektowanymi elementami budowlanymi (m.in.
przegrody, spadki posadzki, drzwi, okna, wentylacja nawiewna i wywiewna, wpusty i studzienki odwadniajgce)
e) schemat montazowy wezia;

f) schemat obstugi wezla;

g) schematy instalacji elektrycznej i szafy zasilajgco-sterowniczej wezla;

h) rysunki elementéw podpar¢, zawieszen, podestéw, barierek, drabin itp.;

i) rozwigzania szczegbtéw konstrukcyjnych projektowanych elementéw (np. punkty state, przesuwne,
kompensacje wydtuzen termicznych itp.);

Czesc¢ rysunkowa musi by¢ sporzgdzona w skali dostosowanej do specyfiki instalacji i charakteru obiektu
zapewniajgcej doktadnosc i czytelno$¢ dokumentacji, jednak nie mniejszej niz:

a) rzut pomieszczen i przekrojow pionowych -1:50;

b) dla czesci weztéw cieplnych o matych rozmiarach i dla szczegdtéw rozwigzan kolizyjnych -1:25, 1:10.

2.1.3. Koncepcja wezta cieplnego

A. czes¢ opisowa w tym miedzy innymi:

a) opis stanu istniejgcego,

b) opis stanu proponowanej koncepciji w kilku wersjach rozwigzah podstawowych,

c) sposoéb potgczenia wezta z przytagczem cieplnym i z instalacjg odbiorcza,

d) zestaw bilansu ciepta dla budynkéw, otrzymany nieodptatnie u Zamawiajgcego;

e) dane techniczne charakteryzujgce energochtonnos¢ (wptyw wezta na srodowisko),

f) charakterystyka technologii wezta cieplnego w zakresie konstrukcji, wykonczenia, obstugi;

g) opis ogdlnych wymagan Zamawiajgcego,

h) wytyczne dla branz AKPIA, elektrycznej i budowlane;j;

a) karty doboru urzadzen;

i) wykaz programow sterujgcych i aplikacji chronionych odrebnymi prawami autorskimi;

j) obliczenia hydrauliczne, strat ciepta;

k) zestawienie materiatdw zgodne z oznaczeniami na schemacie wezta;

[) opis ogdiny eksploataciji;

m) informacje o rodzajach i ilosci odpaddéw niebezpiecznych oraz innych, moggcych powstaé w trakcie budowy;
n) opis potencjalnych zagrozen w celu sprawdzenia, czy zaprojektowany wezet jest na takie zagrozenia
przygotowany;

0) opis rozwigzan technicznych w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu;

p) analiza obliczen, dotyczacych parametréw technologicznych uzasadniajgcych akceptacje zatozen do
projektowania (straty cisnienia, straty ciepta);

g) analiza ekonomiczna rozwigzan technicznych, uzasadniajgca wybor optymalnej wersji rozwigzania
technicznego;

r) szacowanie naktadéw budowy wezta;

s) proponowane wytyczne kryteriow dla wyboru wykonawcy w procedurze przetargowej na realizacje zakresu
proponowanego w koncepciji;

t) kohcowe wnioski z analizg dotyczace poszczegdlnych wersji oraz wskazanie optymalnej wersji do realizacji
pod katem ekonomicznym i technicznym.

B. czes$€ rysunkowa, w tym miedzy innymi:

a) rzut pomieszczenia z naniesionymi urzgdzeniami wezta wraz z elementami budowlanymi (m.in. przegrody,
spadki posadzki, drzwi, okna, wentylacja nawiewna i wywiewna, wpusty i studzienki odwadniajgce);

b) schemat ideowy w kilku wersjach, zawierajgce istotne parametry technologiczne, zwtaszcza podlegajgce
regulacji, lokalizacje punktéw kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pomiaréw (podanie $rednic, potgczenia
elementéw wezta cieplnego).

2.1.4. Projekt sprawdzenia pracy wezta cieplnego

A. czes¢ opisowa w tym miedzy innymi:

a) opis stanu istniejgcego,

b) zestaw zamiennego bilansu ciepta budynku otrzymany nieodptatnie u Zamawiajgcego;
c) dane techniczne wezta cieplnego,

d) wytyczne dla branz AKPIA, elektrycznej i budowlanej (zmiany w pomieszczeniu);

e) karty doboru zamiennych urzadzen wezta cieplnego,

f) obliczenia hydrauliczne dla zmienionych warunkéw pracy wezta cieplnego;
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g) zestawienie istniejgcych materiatéw (armatura, urzgdzenia),

h) opis demontazy zbednych instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych;
i) opis planowanych zmian w wezle cieplnym;

j) zestaw materiatéw i urzgdzen wskazanych do wymiany oraz nowych;

k) szacunkowy koszt planowanych zmian;

[) opinia poprawnosci dziatania wezta.

B. czes$¢ rysunkowa, w tym miedzy innymi:

a) inwentaryzacja budowlana pomieszczeh weztéw cieplnych, w przypadku braku rzutu i przekrojéw pionowych
pomieszczenia w dokumentacji instalacji odbiorczej;

b) inwentaryzacja istniejgcego wezta cieplnego i instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych
z zaznaczeniem elementéw do demontazu w pomieszczeniu wezia;

c) rzut pomieszczen i przekroje pionowe z naniesionymi urzgdzeniami weztow;

d) rzut pomieszczenia wezta branzy budowlanej z istniejgcymi i projektowanymi elementami budowlanymi (m.in.
przegrody, spadki posadzki, drzwi, okna, wentylacja nawiewna i wywiewna, wpusty i studzienki odwadniajgce)
e) schemat ideowy wezta;

Rzut pomieszczen i przekrojow pionowych musi by¢ sporzgdzona w skali dostosowanej do specyfiki instalacji i
charakteru obiektu zapewniajgcej doktadnosé i czytelnos¢ dokumentac;ji, jednak nie mniejszej niz1:50.

2.1.5. Projekt doboru urzadzen wezla cieplnego

A. czesé opisowa w tym miedzy innymi:

a) opis stanu istniejgcego,

b) zestaw bilansu ciepta budynku otrzymany nieodptatnie u Zamawiajgcego;

c) dane techniczne,

d) wytyczne dla branz AKPIA, elektrycznej w przypadku cieptomierzy;

e) karty doboru urzadzen,

f) obliczenia hydrauliczne;

g) zestawienie materiatéw (armatura, urzadzenia),

h) opis sposobu zainstalowania dobranego urzadzenia i instrukcja jego obstugi;

i) szacunkowy koszt dobranych urzadzen.

B. czesé rysunkowa, w tym miedzy innymi:
a) rzut pomieszczenia wezta z naniesiong lokalizacjg dobranych urzadzen;
b) schemat ideowy wezta wraz z dobranym urzadzeniem;

2.1.6. Kosztorys Inwestorski i Kosztorys Nakladczy (Przedmiar Robét) opracowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.2454).

Kosztorys inwestorski winien zawiera¢ podziat na:

a) specyfikacje jakosciowo - ilosciowe oraz cenowo - warto$ciowe wszystkich materiatéw, projektowanych wezta
cieplnego;

b) warto$¢ materiatdw pozostatych;

c) wartosé robét montazowych.

d) Szczegdtowy harmonogram montazu ,Slepy”, ktéry musi zawiera¢ okresy wykonania czynnosci

e) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw.

Kosztorys nalezy sporzgdzi¢ z zachowaniem kolejnosci i opiséw, a takze jednostek miar pozycji oraz z
wydzieleniem etapow robot (dostawa, montaz, proby i uruchomienie, ruch probny). Dla kazdej pozyciji
kosztorysowej nalezy podac cene jednostkowg oraz wartoseé.

2.1.7. Wszelkie inne nie wymienione, a niezbedne do wykonania opracowania, projekty budowlane i techniczne
dla infrastruktury zwigzanej bezposrednio z projektowanym weztem cieplnym.

Szczegotowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy pozablokowej: nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania dla branzy budowlanej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
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Szczegotowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy

Inne uwarunkowania: nie dotyczy
2.2 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

Szczegotowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Koniecznos¢ opracowania projektu branzy elektrycznej wskazuje opracowujgcy projekt wezta cieplnego.
Opracowanie moze wystgpi¢ w przypadku niestandardowych rozwigzan technicznych projektowanego wezta
cieplnego lub warunkéw zasilania elektroenergetycznego.

Projekt techniczny branzy elektrycznej winien okresli¢ wyposazenie weztéw cieplnych w rozdzielnie elektryczng
wezta (RWC).

Projekt AKPiA obejmuje opracowania projekt techniczny wezia cieplnego.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) nie lezy w zakresie opracowania projektu elektrycznego wezta cieplnego.
Odbiorca ciepta zgodnie z wydanym warunkami przytgczenia okreslonymi przez Energa-Operator S.A. buduje
WLZ i dostarcza Zamawiajacemu charakterystyke energetyczng WLZ wraz ze stosownymi pomiarami
energetycznymi.

Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy pozablokowej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy budowlane;: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
Inne uwarunkowania: nie dotyczy

2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACIJI

2.3.1. Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

2.3.2. Dokumentacja techniczna przedktadana do uzgodnienia przez Zamawiajgcego powinna by¢ kompletna i
obejmowac wszystkie branze.

2.3.3. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajacym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco, uzgadniania wnioskow i zalecen oraz dziatan naprawczych w nastepnych latach
eksploatacji.

2.3.4. Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

2.3.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym
etapie jej powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z
obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego..

2.3.6. Zamawiajgcy po uptywie 5 dni, dokonuje zwrotu dokumentacji: do korekty z uwagami, bez uwag lub
przyjecie dokumentacji z uwagami.

2.3.7. W efekcie sprawdzenia przewiduje sie trzy sytuacje:

a) przyjecie dokumentacji bez uwag,

b) przyjecie dokumentacji z uwagami;

c) brak przyjecia - zwrot do korekty z uwagami.

2.3.8. Brak opinii wterminie 2 tygodni dla projektéw oraz 1 tygodnia dla koncepcji bedzie réwnoznaczny
z akceptacjg Zamawiajgcego, jak rowniez w przypadku gdy Zamawiajgcy nie wystgpi do Wykonawcy z wnioskiem
0 zmiane terminu, z podaniem propozycji nowego terminu.

2.4 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYSTEPUJACE U ZAMAWIAJACEGO
2.4.1. Zamawiajgcy wymaga projektowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z wydanymi warunkami
przytaczenia lub warunkami technicznymi oraz wytycznymi projektowania i wykonywania urzgdzen
cieptowniczych (Zatgcznik nr 3).
2.4.2. Wykonawca moze proponowa¢ wiasne rozwigzania, w oparciu o swoje doswiadczenie jednakze, kazde
odstepstwo od koncepcji przekazanej na etapie przedprojektowym, nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
2.4.3. Przed zaprojektowaniem wezta cieplnego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w
pomieszczeniach weztéw cieplnych.
2.4.4. Dokumentacja w postaci papierowej i elektronicznej musi byé przekazywana w tym samym czasie
2.4.5. Wykonawca:
a) odpowiada za kompletne i terminowe wykonanie zadan;
b) zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, aktualnymi normami i przepisami;
c) zobowigzany jest do posiadania polisy OC zgodnie z Wzorem Umowy;
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2.4.6. W opisach technicznych wykonywanych projektéw, Zamawiajgcy wymaga, aby obowigzkowo byta
zamieszczona klauzula o tresci: ,Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla
zrealizowanych w ramach projektu wezidw cieplnych, wymaga bezwzglednego wykonania projektu
adaptacyjnego z analizg ryzyka, jakie te zmiany moga wywota¢ oraz opracowania sposobdéw ich eliminacji, w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji lub urzgdzenia po wprowadzeniu zmian”.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

lIl. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

3.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

3.1.1. Dokumentacja techniczna winna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Polski.

3.1.2. W przypadku dokumentacji powigzanych, np.:

a) fabryczne instrukcje obstugi;

b) DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;

C) opisy techniczne;

d) schematy montazowe;

e) inne zwigzane;

wszystkie powyzsze muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

3.1.3. W przypadku materiatéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i tumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogoéw jakosciowych i iloSciowych wiasciwych dla przepiséw polskich. Za jakos$¢ ttumaczen odpowiada
Wykonawca. W rozstrzyganiu sporéw wigzgcym jezykiem dokumentu bedzie jezyk polski.

3.1.4. Wykonawca dokumentacji zapewni opracowanie dokumentacji z nalezytg starannoscig, zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych w tym zakresie przepisOw i norm oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ rowniez w oparciu o dane techniczne, materialy, inwentaryzacje
przedprojektowg i wytyczne uzyskane podczas wizji lokalne;.

3.1.5. Cata dokumentacja dotyczgca projektowanego wezta cieplnego bedzie technicznie skoordynowana i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan dokumentac;ji sktadajgcych
sie na jej komplet. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy dokumentacji o jej wykonaniu zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, podpisane
przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

3.1.6. W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedg wyroby budowlane oraz materiaty posiadajgce
odpowiednie certyfikaty zgodnosci lub/i inne dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem, dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1.7. We wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowaé metryczne jednostki miar i wag
zgodne z uktadem Sl

3.1.8. Wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami,
normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczen, skali, itd.,

3.1.9. Dokumentacja przekazywana w wersji papierowej, wykonana na podstawie dokumentacji elektronicznej,
musi posiada¢ podpisy i pieczatki, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. Wszystkie opisy, dokumentacje
DTR, powinny posiada¢ w jednym egzemplarzu oryginalny podpis osoby opracowujgcej lub kompletujgce;j
dokumentacje. Projekty techniczne bedg wykonane, podpisane i opieczetowane przez projektanta oraz
sprawdzajgcego posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,

3.1.10. Projekty techniczne bedg zawiera¢ wymagane przez Zamawiajgcego opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwigzanh projektowych np. obliczenia.

3.1.11. Do projektéow technicznych nalezy dofgczy¢ kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz wazne zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

3.1.12. Dokumentacja musi posiadac¢ spis zawartosci, strony opiséw, zmian, zestawien i rysunki oznaczone oraz
ponumerowane. Spis zawartosci dokumentacji musi by¢ dostarczany niezaleznie od tego, czy dokumentacja
przekazywana jest w formie papierowej czy tez elektroniczne;.

3.1.13. Zawartos¢ dostarczonej dokumentacji stosownie do jej rodzaju bedzie obejmowacé wszystkie niezbedne
rysunki, opisy, wykazy, niezbedne dla realizacji wezta cieplnego,

3.1.14. Dokumentacja (opisy, rysunki) bedg uwzglednia¢ polskie znaki i bedg czytelne. Jako standard
podstawowy przyjmuje sie wielko$¢ znakow nr 12 (w wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie wielkos¢é znakéw nr
11 lub 10). Jezeli dokumentacja zawiera kserokopie zdje¢, to bedg one kolorowe i réwniez czytelne.

3.1.15. Wszystkie rysunki bedg wykonane w jednolitym uktadzie (rozmiar papieru — rozmiar zgodny z Normg ISO
216 (lub aktualnie obowigzujgca lub rbwnowazng) oraz PN-EN 1SO 216:2009 (lub aktualnie obowigzujgca lub
rébwnowazng), format zasadniczy, szereg A, czcionka i rozmiar tekstu, skala, wymiarowanie, symbole).
Zamawiajgcy wymaga, aby rysunki zawarte w dokumentacji byly plotowane wg skali okreslonej na rysunku,
kserowane lub drukowane. Nie dopuszcza sie zatgczania rysunkéw wykonanych bezposrednio na drukarkach
atramentowych,
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3.1.16. Format arkusza rysunku powinien zapewni¢ dobrg czytelno$¢ rozrysowanych na nim elementéw i ich
opisow,

3.1.17. W dostarczanych rysunkach i schematach w formacie PDF majg by¢é wprowadzone hipertgcza,
zapewniajgce otwieranie dokumentu/éw przywotywanych w tych rysunkach i schematach

3.1.18. Szczegodtowosé opracowan musi gwarantowaé petng informacje dla Wykonawcoéw robét budowlanych
i petng jednoznaczno$¢ rozwigzan.

3.1.19. Rysunkitechniczne beda zawiera¢ co najmniej dwie zaktadki: zaktadke ,Model” (obszar MODELu stuzacy
do projektowania) oraz zaktadke ,Arkusz/Uktad” (obszar papieru stuzgcy do tworzenia dokumentacji techniczne;j
gotowej do wydruku na arkuszach papieru z ustawionym prawidtowo rozmiarem papieru (formatem). Dopuszcza
sie ustawienie wielu zaktadek ,Arkusz/Uktad” dla pojedynczego pliku, jezeli kazdy odnosi sie do gotowosci do
wydruku i jest zamieszczony w dokumentaciji (szczegdlnie branzy elektrycznej i AKPiA)

3.1.20. Rysunki techniczne podzielone beda na warstwy zawierajgce poszczegdlne rodzaje tresci, np.: warstwa
opisowa, warstwa wymiarowania, warstwa technologii, itd.

3.1.21. Réwnolegle z rysunkami wykonanymi w wersji edytowalnej Wykonawca zatgcza na nosniku DVD lub USB
w wersji nieaktywnej PDF.

3.1.22. W dokumentacji projektowej instalacje i urzadzenia powinny mie¢ nadane oznaczenia KKS zgodnie
z obowigzujgcg w PGE Torun SA Ksiegg kodéw KKS.

3.1.23. Obliczenia szczegodtowe bedag do wglgdu u Wykonawcy dokumentaciji, a w dokumentacji przedstawione
w formie wynikowej, na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca zatgczy obliczenia szczegdlowe w formie
i zakresie oczekiwanym przez Zamawiajgcego,

3.1.24. Kazdorazowo przy przekazywaniu dokumentacji elektronicznej nalezy dostarczy¢ spis zawartosci
przekazywanej dokumentacji w formie tabelarycznej programu MS Excel, ktéry musi posiada¢ hipertagcza do
plikéw stanowigcych zawartos¢ przekazywanych projektow. Powyzszy wykaz bedzie zawierat karte zmian.
3.1.25. Dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajagcemu w formie PDF musi by¢ dostarczana w dwdch
egzemplarzach edytowalnym i nieedytowalnym. Wersja edytowalna musi posiada¢ mozliwo$¢ przeszukiwania
zawartosci dokumentu — nie dopuszcza sie stosowania dokumentéw PDF w wersji edytowalnej w formie skanu
lub wklejonego obrazu,

3.1.26. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania dodatkowej dokumentacji w celach informacyjnych i
weryfikacyjnych.

3.1.27. Nazwy plikow oraz ich zawartos¢ bedg odpowiadaty nazwom i zawartosci dokumentacji w wersji
papierowej.

3.1.28. Tabliczka tytutowa bedzie w prawym dolnym rogu rysunku, a rysunek bedzie ztozony do formatu A4 z
tabliczkg w petni widoczng i mieszczaca sie w ramach widocznego formatu A4.

3.1.29. Tabelka kazdego rysunku powinna zawiera¢ dane zgodnie z Normg PN-EN ISO 7200:2007.(lub aktualnie
obowigzujgcg lub réwnowazng) Dokumentacja techniczna wyrobu - Pola danych w tabliczkach rysunkowych i
nagtéwkach dokumentéw a przynajmniej nastepujgce dane:

Na kazdym rysunku, wchodzgcym w skfad projektu nalezy umiesci¢ metryke (tabelke rysunku) zawierajaca:

a) firme, logo i adres Wykonawcy projektu,

b) firme Zamawiajgcego,

c) tytut projektu (umowy/zlecenia),

d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego

e) nazwe wezta cieplnego,

f) tytut (nazwe) rysunku,

g) skale rysunku,

h) format rysunku, w jakim wydrukowany jest oryginat (np. A4),

i) numer strony i tgczng liczbe stron,

j) status projektu,

k) branze,

[) kod KKS,

m) numer rysunku,

n) numer kolejny z tomu dokumentacji,

0) imie i nazwisko projektanta (projektantéw), sprawdzajgcego, specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych,
date i podpis,

p) wersje dokumentaciji, rysunku,

g) symbol pracowni projektowej,

r) date wykonania rysunku,

s) nazwe pliku zgodng z Instrukcjg nadawania identyfikatorow dla dokumentacji DPI odpowiadajgcego temu
rysunkowi na cyfrowym nosniku danych (dysku DVD lub pamieci USB)
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3.1.30. Nad tabliczkg nalezy pozostawi¢ wolne miejsce, przeznaczone na stemple Wykonawcy i Zamawiajgcego.
3.1.31. Kolumna zmian przy tabliczce powinna zwiezle okresla¢ wprowadzone zmiany, przy kazdym numerze
zmiany. Wszystkie zmiany i poprawki na dokumencie bedg oznaczone (np. "chmurkami" z trdjkgtem
identyfikujgcym nr zmiany), aby mozna byto je natychmiast zidentyfikowac.

3.1.32. Przekazywana dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej bedzie identyczna i kompletna co do
zawartosci.

3.1.33. Dokumentacja musi by¢ podzielona na branze.

3.1.34. W przypadku podzielenia dokumentacji na tomy, kazdy tom powinien posiada¢ numeracje (np. tom I/11l)
oraz nagrang ptyte z zawartoscig przykazywanej dokumentaciji i oddzielnym wykazem plikow.

3.1.35. Nie dopuszcza sie uzywania korektora i nanoszenia zmian dtugopisem (nie dotyczy ,Copy in red”) na
opisach i wydrukach.

3.1.36. Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje wykonanie dokumentacji i
wszystkie czynno$ci, ktére sg niezbedne dla jej wykonania, w tym w szczegdlnosci:

a) wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbedne inwentaryzacje, w tym inwentaryzacje instalaciji
istniejgcych itp.

b) dokumentacja ta musi zawieraé o$wiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich na Zamawiajgcego
z dniem podpisania Protokotu przekazania dokumentaciji (Zatgcznik nr 5);

c) opracowanie projektéw technicznych dla wszystkich branz (instalacyjnej, elektrycznej, budowlanej),
speftniajgcych wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczehstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony
srodowiska, w tym ochrony przed hatasem i ochrony pozarowej oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia.

d) dokumentacja musi zawierac:

- obliczenia, niezbedne do wymiarowania urzgdzen wezta cieplnego i jego wykonania oraz eksploataciji;

- uzgodnienie doboru $rednic rur, miejsc lokalizacji wejscia przytgcza do pomieszczenia wezta cieplnego;

- konieczne demontaze obecnie eksploatowanych urzadzen;

e) dokumentacja, musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia, Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja
byta pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcéw w zakresie ppoz., BHP, PIP
i ergonomii lub posiadata adnotacje o braku koniecznosci opiniowania, naniesiong przez uprawnionych
rzeczoznawcow;

3.1.37. Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzgadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

3.1.38. Wykonawca, we wtasnym zakresie, dokona przeglgdu, inwentaryzacji i oceny technicznej istniejgcych
urzadzeh, w szczegodlnosci pod katem przydatnosci powigzania ich z projektowang czeécig. Dla tego zakresu
Wykonawca sporzadzi stosowng dokumentacje, a Zamawiajgcy umozliwi dostep do elementow
inwentaryzowanych oraz mozliwe do uzyskania parametry techniczne.

3.1.39. Kazdy wydzielony tom dokumentacji (w tym technicznej) musi posiada¢ ocene zgodnosci z przepisami,
poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, PPoz,.

3.1.40. W trakcie dokonywania wizji lokalnej na terenie Zamawiajgcego, Wykonawca winien przestrzegac
zapisow zatgcznika do umowy ,Podstawowe wymagania BHP i gospodarki odpadami dla dostawcéw”, w zakresie
dotyczgcym przedmiotu zamowienia. Strona https://swpp2.gkpge.pl.

3.1.41. Wykonawca winien zachowa¢ poufnos¢ danych otrzymanych od Zamawiajgcego i przekazywanych
Zamawiajgcemu.

3.1.42. Wykonawca bedzie opiniowat i odpowiadat na pytania w procesie przetargowym pocztg elektroniczng lub
na wizji lokalnej, Wykonawcow ktérzy bedg realizowaé zaprojektowane wezty cieplne.

3.1.43. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoréw autorskich i winien je uwzgledni¢ w swojej
ofercie.

3.1.44. Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentac;ji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentacji bledow,
brakéw i niezgodnosci oraz ma obowigzek prowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym, dotyczacych istotnych
elementéw, majgcych wplyw na koszty budowy weztdw cieplnych, na kazdym etapie opracowywania przedmiotu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ szczegotowego okreslenia oczekiwanego zakresu i wymagan dla
projektéw i demontazu na etapie opracowania ww. projektéw.

Szczegodtowy zakres demontazu winien by¢ ustalony w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Odbiorcy ciepta.

3.1.45. Wykonawca zapewni kadry bezposrednio nadzorujgce realizacje przedmiotu zamdwienia z wiasciwymi
uprawnieniami, obowigzujgcymi w odpowiedniej branzy sanitarnej, elektrycznej. Na etapie realizacji przekaze
Zamawiajgcemu kopie dokumentu poswiadczajgcego przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.
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3.2 UZGODNIENIA | POZWOLENIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich dokumentéw tworzonych
przez Wykonawce w procesie opracowywania koncepcji i projektu technicznego oraz uzyskiwania urzedowych
opinii wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

3.3 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.6.1. Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania wezta
cieplnego, jego wykonania i eksploatacji.

3.6.2. Projekt winien okresli¢ w sposéb prosty wybudowanie kompletnej instalacji technologicznej wezta wraz z
przewidzianym wyposazeniem w wyznaczonym pomieszczeniu.

3.6.3. Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji cigzy wylgcznie na Wykonawcy, nawet
wowczas, gdy dokumentacja byla przedmiotem analiz Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty
skorygowania wszelkich btedéw ikoszty niezbednych prac naprawczych, jesli takie wynikng z bfedéw
projektowych.

3.6.4. Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem
uzgodnienia oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcéw w zakresie
ppoz., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci opiniowania naniesiong
przez uprawnionych rzeczoznawcow.

3.4 DLA KONCEPCJI Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI | OPRACOWANIEM PROGRAMOWO
PRZESTRZENNYM

Koncepcja musi obejmowac miedzy innymi:

a) Koncepcje spetnienia warunkéw ochrony p. pozarowej;

b) Opis rozwigzan podstawowych zagadnien techniczno-budowlanych, charakterystyke urzgdzen, ukiad
pomieszczenia i jego wykonczenia.

c) Charakterystyke rozwigzan obstugi, eksploatacji.

d) Opis rozwigzan podstawowych zagadnien technologicznych oraz schematy technologiczne zawierajgce
istothne parametry technologiczne, zwlaszcza podlegajgce regulacji, lokalizacje punktéw kontrolno-
pomiarowych i specyfikacje pomiarow.

e) Wyniki obliczen dotyczacych parametrow technologicznych uzasadniajgcych akceptacje zatozen do
projektowania.

f) Opisy rozwigzan spetnienia wymagan przepiséw prawa budowlanego i przepiséw odrebnych.

35 DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO POZWOLENIA NA BUDOWE
Nie dotyczy.
3.6 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

3.6.1. Wykonawca opracuje projekty techniczne dla wszystkich branz wystepujgcych w zadaniu, spetniajgcych
wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa Pracy, warunkow sanitarnych, ochrony $rodowiska
i ochrony p.pozarowej oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia.

3.6.2. W przypadku weztéw niestandardowych, wymiary wezta nalezy dostosowac¢ indywidualnie do wielkosci
pomieszczenia wezta. Weztem niestandardowym jest wezet o mocy cieplnej spoza zakresu typoszeregu weztdéw
zgodnie z zatgcznikiem 3 oraz wymiary istniejgcego pomieszczenia nie pozwalajg na zainstalowanie wezta
cieplnego zgodnie z typoszeregiem weziow.

3.6.3. Parametry czynnika grzejnego bedg kazdorazowo okreslone przez Zamawiajgcego, zgodnie z
wydawanymi warunkami przytgczenia lub technicznymi.

3.6.4. Dokumentacja techniczna w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do poprawne;j realizacji zadania.
3.6.5. Catos¢ dokumentacji musi zosta¢ opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz bedace czionkami Okregowych Izb Inzynierow
Budownictwa (jest to wymdg Zamawiajgcego, niezalezny od wymogow prawa).

3.7 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI

3.7.1. Projekt nalezy wykona¢ w technice kolorowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami rysunku
technicznego, wiedza techniczna, wyrdzniajgc innymi kolorami elementy istniejgce i projektowane.

3.7.2. Dokumentacje techniczng we wszystkich branzach nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w ilosciach:

a) Koncepcja — 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej;
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b) Projekt techniczny (wszystkie branze) — po 2 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie elektronicznej;

¢) Wytyczne dla opracowania instrukcji obstugi wezta zgodnie z Rozporzgdzeniem pkt 2.1 ppkt. n)

§ 4.1 (10 ppkt.) -1 egz.;

d) Schemat pracy wezta cieplnego - wykonany w formacie A3, wedtug zatagczonego wzoru, stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszego zapytania - 1 egz.,

e) Kosztorys nakfadczy (przedmiar robét) - w 1 egz. i 1 egz. w formie elektronicznej;

f) Kosztorys Inwestorski wraz z Zestawieniem Zbiorczym Kosztow - w 1 egz. i 1 egz. w formie elektronicznej;
Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.

3.7.3. Catosé dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w sztywnych oktadkach, bez
grzebieni i zasuwanych grzbietéw, zszyta zszywaczami, w formie papierowej oraz elektronicznej, w ilosciach
przedstawionych powyzej. Noénik elektroniczny: (dysk DVD).

3.7.4. Wszystkie opisy projektu, zestawienia rysunkow, obliczenia, itp. dotgczane do teczki dokumentacji
powinny by¢ odpowiednio oznaczone i trwale zszyte.

3.7.5. Rysunkow projektu umieszczonych w teczce nie nalezy klei¢ lub zszywaé, kazdy powinien by¢ dostepny
oddzielnie (wymag ten nie dotyczy projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe.

3.7.6. Dodatkowe opracowania takie jak obliczenia, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i inne powinny by¢
oprawione w formie ksigzkowej (introligatorskie, bindowane, szyte), w sztywnej oprawie format A4 i wiozone w
teczke.

3.7.7. Grubosé teczki powinna by¢ odpowiednio dopasowana do jej zawartosci,

3.7.8. Na okfadce dokumentacji powinna znalez¢ sie naklejka, ktéra musi by¢ trwale przymocowana do oktadki
teczki dokumentacji i opakowania lub cyfrowego nosnika danych.

3.7.9. Na jednym nosniku DVD ldb-USB standardowo bedzie przekazywana dokumentacja tylko jednego
projektu.

W przypadku przekazywania dokumentacji kilku projektéw na jednym nos$niku, bedg utworzone oddzielne
podkatalogi dla kazdego projektu z odpowiednim opisem

3.7.10. Dokumentacje wyjgtkowo obszerne, o duzej ilosci stron opisu i rysunkéw powinny by¢ dostarczone w
odpowiednich teczkach lub pudetkach archiwizacyjnych.

3.7.11. Dokumentacja znajdujgca sie na nosnikach cyfrowych powinna by¢ dostarczona w cienkim,
plastykowym opakowaniu typu Slim wraz z dotgczong etykietg (naklejka lub papier wiozony za przednig czes¢
opakowania) opisujgcg dokumentacje.

3.7.12. Na opakowaniu dostarczanych cyfrowych nosnikbw danych oraz kazdej dostarczonej teczce tomu
dokumentaciji technicznej powinna by¢ przyklejona naklejka (samoprzylepna) zawierajgca ponizsze dane:

a) logo i nazwa Wykonawcy projektu oraz jego adres,

b) numer archiwalny projektu nadany przez Biuro Projektowe,

c) miejsce na numer archiwalny projektu nadany przez Zamawiajgcego,

d) nazwe Zamawiajgcego (inwestora),

e) nazwe projektu inwestycyjnego

f) tytut dokumentacji projektowe;j,

g) status dokumentacji projektowej,

h) branze,

i) rodzaj dokumentacji projektowej,

j) numer umowy,

K) nr projektu PGE Torun S.A.

[) date przekazania projektu (Dysk DVD)

3.8 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI

Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty:
a) rysunki techniczne

- format plikéw: dwg

- program: AutoCAD

c) pliki bitmapowe w niskiej jakosci

- format plikow: jpg

- kompresja: 85-90%

- rozdzielczos¢: 75-150 DPI

d) pliki bitmapowe w wysokiej jakosci
- format plikow: tif

- kompresja: mozliwa LZW
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- rozdzielczosé: 300 DPI dla kolorowych
300 DPI dla skali szarosci
600 DPI dla czarno-biatych

e) pliki tekstowe edytowalne

- format plikdw: doc, docx

- program: MS Word

f) arkusze kalkulacyjne

- format plikéw: xls, xIsx

- program: MS Excel

g) prezentacje

- format plikdw: ppt,pptx

- program: MS Power Point

h) harmonogramy

- format plikéw: mpp

- program: MS Project

i) pliki bazodanowe (Access)

- format plikéw: mdb, acdb

- program: MS Access

j) pliki zarchiwizowane

- format plikéw: rar

- program: WinRAR

k) pliki nieedytowalne

- format plikow: pdf

- program: Adobe Reader, PDFCreator

- uwagi: plik nie moze by¢ w zaden sposob zabezpieczony

) filmy - format plikdw: wmyv, avi, mpeg

m) kosztorysy format plikow: * ath

3.9 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

3.9.1 Po wykonaniu poszczegdlnych etapdéw zadania, jak réwniez po dokonaniu uzupetnien i wprowadzeniu
poprawek zgodnie z uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie elektronicznej lub
telefonicznie gotowos¢ przekazania dokumentacii.

Ponadto Wykonawca oswiadczy, iz przekazany przedmiotowy projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest w stanie kompletnym do zfozenia jako zatgcznik do wniosku o
Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy w niej
zawarte.

3.9.2 Wykonawca sktada opracowania i decyzje w siedzibie Zamawiajgcego, przy ulicy Ceramicznej 6 w Toruniu,
za pisemnym potwierdzeniem przekazania dokumentacji, ktéry bedzie stanowit niezbedny zatgcznik do protokotu
odbioru.

3.9.3 Po sprawdzeniu kompletnosci opracowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedktada Protokét
przekazania dokumentacji (Zatgcznik nr 5) z podaniem jej zakresu.

3.9.4 Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac oceny przedmiotu zamowienia oraz jego odbioru, pod warunkiem
catkowitej niewadliwos$ci, w formie Protokotu przekazania dokumentacji zadania 5 dni od daty otrzymania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania uzupetnieth lub wniesienia poprawek,
Wykonawca winien je dokona¢ w terminie 3 dni od daty doreczenia mu Protokotu przekazania dokumentacji, w
ktérym Zamawiajgcy okresli jej wady.

Dokumentacja musi by¢ przekazana Protokotem Przekazania Dokumentacji. Podpisanie kohcowego Protokotu
przekazania dokumentacji catego zadania bedzie podstawg do wystawienia faktury.

3.10 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

3.10.1 Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona
przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 3 dni od jej przekazania dla koncepcji, a 5 dni od jej
przekazania dla pozostatych projektow. W efekcie sprawdzenia przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.

3.10.2 Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.
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3.10.3 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym
etapie jej powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bagdz niezgodnego
z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

3.10.4 Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

3.11 ZARZADZANIE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca winien:

a) W przypadku koniecznosci raportowac postep prac Zamawiajgcemu w cyklach tygodniowych poczgwszy od
dnia zlecenia drogg elektroniczng. Koniecznosé takg Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy na etapie zlecania
opracowania projektu.

b) uczestniczy¢ w spotkaniach z Zamawiajagcym w przypadku koniecznosci wyjasnienia zakresu, rozwigzan
technicznych i termindw realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, dla ktérych bedg opracowane
dokumentacje projektowe, zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli postepu prac u Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

W razie potrzeby Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do wystepowania w jego imieniu
przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania.

IV. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 Typoszereg weztow

Zatgcznik nr 2 Warunki techniczne wykonania i odbioru — wezty cieplne
Zatgcznik nr 3  Wytyczne projektowania i wykonania urzgdzen cieplnych
Zatgcznik nr 3.1 Standard techniczny weziow.

Zatgcznik nr 3.2 Wymiary pomieszczen wezidw.

Zatgcznik nr 3.3 Tabela regulacyjna 2024-25

Zatgcznik nr 4 Szablon schematu pracy wezia

Zatgcznik nr 5 Protokoty
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