Zespét Elektrocieplowni Wroctawskich
KOGENERACJA S.A.

Wydziat Laboratorium Chemiczne
ul. Lowiecka 24, 50-220 Wroctaw

tel. (+48) 71 32 38 478

e —
PoLsxie CEnTauM
AKREDYTACJ!

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WK/182/2025 %
Wroctaw, dnia 26.02.2025 BADANIA
—
Przedmiot badan (obiekt): paliwa state - wegiel kamienny Kod prébki: 182/WK/2025 AB 1551
KOGENERACIJA S.A., Departament
Nazwa i adres klienta/ Bezpieczenstwa i Srodowiska, Stan prébki Prawidi
zleceniodawcy: Wydziat Ochrony Srodowiska (obiektu): rawiciowy
ul. Lowiecka 24, 50-220 Wroclaw
. . . X PGE Ekoserwis zgodnie
Nr zlecenia/ umowy: 4/2024, Klient wewngtrzny Prébke pobral: 2 umowa nr 3310145922
. o wg deklaracji probkobiorcy: . . PGE Ekoserwis zgodnie
Metoda pobrania prébki: PN-G-04502:2014-11 Prébke dostarczyl: owa nr 3310145922
Dat T . A
214 przylgela probki/ rozpoczecia ) 05 2025/21.02.2025 ~ Datazakodezenia ¢ ) 5055
badan: badan:

Opis, identyfikacja probki: - «dvopicczcsic o Lopeny, osmakowame miisce poborg

probka prawidlowo opisana i zabezpieczona, nr opakowania: 11183164. Informacje dostarczone przez pobierajgcego probke: probka wegla
kamiennego, opisana jako prébka nr 4 i EWK3/2, pobrana w dniu 21.02.2025, zgodnie z norma PN-G-04502:2014-11 w EC-Wroctaw. Cel
badania: przygotowanie do optymalizacji kotta K1.

Lp. Oznaczany parametr (badana cecha) Dokument odniesienia® | @ Wyni:i:;:::::zi?qfraz : Jednostka
1. [Zawartosé wilgoci catkowitej” PN-1SO 589:2006 metoda Al A 8,0+0,6 %
2. |Zawartosc wilgoci w prébee analitycznej (TGA) PN-G-04560:1998 A 1,05+0,18 %
3. |Zawartos¢ popiotu w stanie analitycznym (TGA) PN-G-04560:1998 A 20,60 £ 0,41 %
4, |Zawartosc popiotu w stanie roboczym (TGA) PN-G-04560:1998 A 19,15 +0,42 %
5. Zawarto$¢ siarki catkowitej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001 A 0,69 £ 0,08 %
6. |Zawartos¢ siarki catkowitej w stanie roboczym PN-G-04584:2001 A 0,64 + 0,08 %
7. |Zawarto$¢ wegla catkowitego w stanie analitycznym  |PN-G-04571:1998 A 66,5+2,1 %
8. |Zawarto$¢ wegla catkowitego w stanie roboczym PN-G-04571:1998 A 61,8+ 2,0 %
9, |Ciepto spalania w stanie analitycznym PN-1SO 1928:2020-05 A 27 110+ 240 ki/ kg
10. Z::\Z:S:l)(’ palowa w stanie roboczym (przy statym |\ < 1998:2020.05 A 24160 £ 310 ki/ kg
11. |Zawartos¢ wodoru catkowitego w stanie analitycznym PN-G-04571:1998 A 4,25+ 0,60 %

Uwagt:

2 Zawartosé wilgoci catkowitej (M) obliczona na podstawie wynikéw analiz zawartosci wilgoci pierwszego stopnia M1 (wilgo¢ przemijajgca) i
drugiego stopnia M2 (wilgo¢ pozostata w prébce) wg PN-ISO 589:2006 metoda Al {dwustopniowa).
* Niepewnos¢ rozszerzonq metody wyznaczono dla poziomu ufnosci 95% oraz wspdlczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnos¢ rozszerzona

nie uwzglednia etapu pobierania prébki.

Q - badania oznaczone literg ,A” objete s3 zakresem akredytacji PCA nr AB 1551, badania oznaczone literg ,,N”- wynik poza aktualnym
zakresem akredytacji, dla ktérego spetnione sa wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
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Data, podpis

Pozostate informacje dotyczace prébki oraz stosowanych w Laboratorium metod/ badari na 2 stronie sprawozdania z badan

26.02.2025
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Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Zespot Elektrocieplowni Wroctawskich
KOGENERACJA S.A.

Wydziat Laboratorium Chemiczne
ul. Lowiecka 24, 50-220 Wroctaw

tel. (+48) 71 32 38 478

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WK/182/2025
Wroctaw, dnia 26.02.2025

Przedmiot badan (obiekt): paliwa stale - wegiel kamienny Kod prébki: 182/WK/2025

Pozostate informacje dotyczace prébki/ metod/ badan:

Przedstawione wyniki badan dotyczg wyfacznie probki pobranej i dostarczonej przez przedstawiciela Klienta/ pobierajacego probke.
Laboratorium dokonuje opisu prébki na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela Klienta/ pobierajacego probke.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania i transportowania prébki oraz wiarygodnosc opisu prébki. Etapy
pobierania i transportu probki oraz informacje podane przez przedstawiciela Klienta/ pobierajacego probke maja wptyw na waznos¢
wynikow badan.

®) Dokument odniesienia - Metoda badawcza

PN-1SO 589:2006 metoda Al dwustopniowa - Metoda z obliczen

PN-ISO 1171:2002 - Metoda wagowa

PN-ISO 11722:2009 - Metoda wagowa

PN-G-04560:1998 - Metoda termograwimetryczna (TGA)

PN-G-04584:2001 - Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcjg IR

PN-G-04571:1998 - Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR

PN-ISO 1928:2020-05 - Metoda kalorymetryczna (ciepto spalania), Metoda z obliczer {wartos$¢ opatowa)

Klient/ Zleceniodawca ma prawo do ztozenia skargi
KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Strona2z2



