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CEL ZADANIA

Celem zadania jest Wykonanie pomiaréw kontrolnych AST, pomiaroéw réwnolegtych QAL2 dla
systemow (AMS) ciggtego monitoringu emisji pytowo-gazowych oraz pomiarow rteci, HCI, HF i
innych zanieczyszczen (metale i metaloidy) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy BAT oraz
Dyrektywy MCP w Elektrocieptowni Pomorzany i Elektrocieptowni Szczecin.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC
Zamoéwienie obejmuje swoim zakresem:

Elektrocieptownia Pomorzany

o Wykonanie w roku 2025 pomiaréw rownolegtych procedurg QAL2 systeméw AMS ciggtego
monitoringu emisji zanieczyszczeh pytowo-gazowych dla kottow:

- Benson A i B — kotty weglowe wyposazone w dedykowane instalacje SCR oraz 10S (2 szt.)
— pomiar na kominie, przewodzie kominowym przewéd E-1/2

e wykonanie w roku 2026 kontrolnych pomiaréw AST dla systeméw (AMS) ciggtego monitoringu
emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dla kottéw:

- Benson A i B — kotty weglowe wyposazone w dedykowane instalacie SCR oraz 10S—-
pomiar na kominie, przewod E-1/2

e Pomiar HCl i HF

- dla kottébw Benson A i B, pomiar na przewodzie kominowym Przewdd E-I/2, raz na 3
miesigce (3 razy w 2025r, 4 razy w 2026r., 1 raz w 2027).

¢ Pomiar metali i metaloidéw: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn:

- dla kottéw Benson A i B, pomiar na przewodzie kominowym Przewdd E-I/2, raz w roku (1
raz w 2025r, 1 raz w 2026r).

e Pomiary okresowe dla: pytu ogotem, SOz, NO w przeliczeniu na dwutlenek azotu, CO, COq,
O2, predkosci przeptywu spalin [m/s], lub cisnienia dynamicznego spalin [Pa], temperatury
spalin [K], ci$nienia statycznego lub bezwzglednego [Pa}, wilgotnosci bezwzglednej gazéw
odlotowych[% obj.], lub stopnia zawilgocenia [kg/kg]

- Kociot rozruchowy Condor — moc max 4,9 MWt, paliwo: olej lekki (1 raz w 2025r, 1 raz w
2026r).

Elektrocieptownia Szczecin

e wykonanie w roku , 2025 kontrolnych pomiaréw kontrolnych AST dla systeméw (AMS)
ciggtego monitoringu emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dla kotta:

- K-71 kociot biomasowy (1 szt.) — pomiar na kominie

o Wykonanie w roku 2026 pomiaréw rownolegtych procedurg QAL2 systeméw AMS ciggtego
monitoringu emisji zanieczyszczen pytlowo-gazowych dla kotta:
- K-71 kociot biomasowy — pomiar na kominie,

e Pomiar rteci:

- Na kominie dla kotta K-71 (1 raz w 2025r, 1 raz w 2026r).

e Pomiar HF
- W EC Szczecin — Na kominie dla kotta K-71, raz w roku (1 raz w 2025r, 1 raz w 2026r).

e Pomiar metali i metaloidéw: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn:

- Na kominie dla kotta K-71, raz w roku (1 raz w 2025r, 1 raz w 2026r).

e Pomiary okresowe dla: pytu ogétem, SO2, NO w przeliczeniu na dwutlenek azotu, CO, COg,
Oz, predkosci przeptywu spalin [m/s], lub ci$nienia dynamicznego spalin [Pa], temperatury
spalin [K], ci$nienia statycznego lub bezwzglednego [Pa}, wilgotnosci bezwzglednej gazéw
odlotowych[% obj.], lub stopnia zawilgocenia [kg/kg]

- Kociot pomocniczy PTWM — moc max 48 MWHt, paliwo: olej lekki.
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Zakres prac zostat podzielony na 3 zadania.

Zadanie 1
Wykonanie w roku 2025 i 2026 pomiaréw réwnolegtych procedurg QAL2 i pomiaréw kontrolnych
AST obejmuje:

Elektrocieptownia Pomorzany
¢ Wykonanie pomiaréw roéwnolegtych QAL2 w terminie do kwietnia 2025r:

Wykonanie pomiaréw réwnoleglych metodg referencyjng w stosunku do automatycznego
systemu pomiarow ciggtych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkosci monitorowanych
objetych systemem

Ocena danych bedacych wynikami pomiarow referencyjnych oraz réwnolegtymi
rejestracjami z systemu automatycznego monitoringu,

Wyznaczenie funkcji kalibracji systemu monitoringu oraz zakresu jej waznosci,

Obliczenie zmiennosci, badanie zmiennosci.

Badanie funkcjonalnosci w/w analizatoréw i urzadzen pomiarowych — wg PN/EN 14181
zat. A

¢ Wykonanie w roku 2026 kontrolnych pomiaréw AST dla systeméw (AMS) ciggtego monitoringu
emisji zanieczyszczen pytowo gazowych:

Pomiary testujgce wszystkich n/w mierzonych skfadnikéw ciggtego automatycznego
monitoringu spalin (AMS opisany ponizej) wg obowigzujgcych przepisow i metodyk
pomiarowych.

Obliczanie zmiennosci warto$ci mierzonych AMS.

Badanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS i waznosci funkcji kalibracyjne;j.

Badanie funkcjonalno$ci w/w analizatoréw i urzadzeh pomiarowych — wg PN/EN 14181
zat. A

Elektrocieptownia Szczecin
o Wykonanie w roku 2025 kontrolnych pomiaréw AST dla systemow (AMS) ciagtego monitoringu
emisji zanieczyszczen pytowo gazowych:

Pomiary testujgce wszystkich n/w mierzonych skfadnikéw ciggtego automatycznego
monitoringu spalin (AMS opisany ponizej) wg obowigzujgcych przepisow i metodyk
pomiarowych.

Obliczanie zmiennosci warto$ci mierzonych AMS.

Badanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS i waznosci funkcji kalibracyjne;.

Badanie funkcjonalnosci w/w analizatoréw i urzadzeh pomiarowych — wg PN/EN 14181
zat. A

¢ Wykonanie w roku 2026 pomiarow réwnolegtych QAL2:

Wykonanie pomiaréw rownolegtych metodg referencyjng w stosunku do automatycznego
systemu pomiardw ciggtych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkosci monitorowanych
objetych systemem

Ocena danych bedgcych wynikami pomiaréw referencyjnych oraz réwnolegtymi
rejestracjami z systemu automatycznego monitoringu,

Wyznaczenie funkgcji kalibracji systemu monitoringu oraz zakresu jej waznosci,

Obliczenie zmiennosci, badanie zmiennosci.

Badanie funkcjonalnosci w/w analizatoréw i urzadzehh pomiarowych — wg PN/EN 14181
zat. A

Elektrocieptownia Pomorzany — zadanie 1

e Pomiarom podlega przewdd komina E-I/2 - przewdd 10S. Jest to wspdlny wylot 2 Instalacji
Odsiarczania Spalin metodg suchg z hydratacjg wapna i zbieraniem produktu w filtrach
workowych (z 2 kottdw Benson wraz z 2 instalacjami SCR).
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- Paliwo spalane w kottach: wegiel kamienny
- Orientacyjne parametry spalin — sumaryczny wylot 2 suchych I0OS i 2 SCR:
- Temperatura =0-900C (rozruch), 80-1100C (praca), Przeptyw =0-600.000 Nm3,
- Stezenia SO2, NO, CO, CO2, NH3, wg wymagan BAT.
- Stezenie Hg: 0 — 10 ug/m3 Hg.
o AMS:
- pomiar Hg - metoda UV na gorgco, analizator Gasmet CMM
- pomiar SO2, NO, CO, CO2, NH3, N20, H20 (wilgotnos¢ spalin) - metoda ekstrakcyjna
FTIR na gorgco, analizator Gasmet CX-4000
- pomiar O2 - metoda sonda cyrkonowa na gorgco, analizator Enotec Oxitec
- pomiar pytu - metoda laserowa rozpraszania wstecznego pytomierz Durag DR-320
- pomiar przeptywu — przeptywomierz ultradzwigkowy — Durag D-FL
- pomiar T i p(abs) spalin — Pt100, SitransP

Elektrocieptownia Szczecin — zadanie 1
e komin kotta K-71 — paliwo biomasa: mieszanka zrebki lesnej i agro
- Orientacyjne parametry spalin — wylot spalin kotta K-71.:
- Temperatura =0-900C (rozruch), 650-1100C (praca), Przeptyw = do 300.000 Nm3,
wilgotnos¢ spalin 25-35%.
- Stezenia SO2, NO, CO, CO2, N20, H20 wg wymagan BAT.
e AMS:
- pomiar SO2, NO, CO, CO2, N20, H20 (wilgotnos¢ spalin) - metoda ekstrakcyjna FTIR na
goraco, analizator MKS
- pomiar O2 - metoda sonda cyrkonowa na gorgco, analizator Enotec Oxitec
- pomiar pytu - pytomierz optyczny Durag DR-290
- pomiar przeptywu — przeptywomierz sonda annubar
- pomiar T i p(abs) spalin.

Zadanie 2.
Wykonanie pomiaréw okresowych wg BAT :

Elektrocieptownia Pomorzany

e Przewdd E-I/2 (10S)
Zadanie 2A - Pomiary HCI i HF w spalinach - 1 sesja na 3 miesigce (4 sesje/ rok).
Zadanie 2B - Pomiary SO3 w spalinach - 1 sesja raz na rok.
Zadanie 2C - Pomiary metali i metaloidow bez Hg, w spalinach (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) - 1 sesja raz na rok.

Elektrocieptownia Szczecin
e Komin kotta K-71 — paliwo biomasa: mieszanka zrebki lesnej i agro
Zadanie 2D - Pomiary HF w spalinach - 1 sesja raz na rok.
Zadanie 2E - Pomiary N20 w spalinach - 1 sesja raz na rok.
Zadanie 2F - Pomiary Hg w spalinach - 1 sesja raz na rok
Zadanie 2G - Pomiary metali i metaloidéw bez Hg w spalinach (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni,
Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) wg metodyki referencyjnej (PN/EN, BAT) - 1 sesja raz na rok.

Zadanie 3.
Wykonanie pomiaréw okresowych emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dla:

Elektrocieptownia Pomorzany
¢ Kociot rozruchowy Condor — moc 2 (max 4,9) MWt, paliwo: olej lekki
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Zadanie 3A - Pomiary okresowe spalin SO2, NO, CO, CO2, 02, pyt metodykami
referencyjnymi wg obowigzujgcych przepiséw.1 raz w 2025r, 1 raz w 2026r.

Elektrocieptownia Szczecin

e Kociot PTWM (kociot pomocniczy) — moc max 48 MWHt, paliwo: olej lekki.
Zadanie 3B - Pomiary okresowe spalin SO2, NO, CO, CO2, 02, pyt metodykami
referencyjnymi wg obowigzujacych przepisow. 2 razy w 2025r, 2 razy w 2026r.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO
Utrudnienia wystepujgce na obiektach:

Elektrocieptownia Pomorzany:
o Przewdd E-I/2.
- Podest w trzonie komina na wys. 30m n.p.t. (wjazd windg towarowa). Trzy kroéce M64x4
na okrggtym przewodzie kominowym ($rednica wewn.=3,8 m),
e Komin Condor.
- Dostep z podiogi w budynku kottowni. Kro¢ce M64x4 na pionowym kanale spalin.
Praca kottdw Benson uzalezniona jest od rezimow pracy blokéw energetycznych,
zapotrzebowania miasta na ciepto oraz Instalacji Odsiarczania Spalin w EC Pomorzany.

Elektrocieptownia Szczecin
e Komin kotta K-71.

- Podest zewnetrzny na kominie na wys. 30m n.p.t. (wejscie po drabinie). Cztery krééce

M64x4 na kominie betonowym.

¢ PTWM - Pomiary okresowe.

- Dostep z rusztowania. Kro¢ce M64x4 na poziomym kanale spalin.
Praca kotta K-71 uzalezniona jest od rezimu pracy bloku energetycznego, zapotrzebowania
miasta na ciepto. Terminy wykonania pomiarow bedg uzaleznione od w/w czynnikow.
Kociot PTWM - jest zrodiem ciepta pracujgcym w przypadku awarii podstawowego zrodta ciepta
jakim jest blok energetyczny K-71. Potrzeba wykonania pomiaréw wynikaé bedzie z zaistnienia
okolicznosci wymagajacych pracy kotta.
Terminy wykonania pomiaréw kotta PTWM beda uzgadniane w przypadku zaistnienia potrzeby
jego pracy.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia odbedzie sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie.
o Elektrocieptownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin

o Elektrocieptownia Szczecin, ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin

WYMAGANIA DLA JEDNOSTKI WYKONUJACEJ POMIARY

Wykonawca musi posiadac aktualny certyfikat akredytacji w rozumieniu Ustawy z 30.08.2002r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22) — zgodnie z Art. 147a ust.1
POS, w zakresie poboru préb dla badan AMS w zakresie QAL2, AST oraz oznaczenie rteci, HCI,
HF, metali i metaloidoéw: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn w pobranych prébkach.
Dopuszcza sie podwykonawstwo przez laboratorium posiadajgce aktualny certyfikat akredytacji
w rozumieniu Ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia
2021.07.22) — zgodnie z Art. 147a ust.1 POS w zakresie oznaczania rteci, HCI, HF oraz metali i
metaloidéw: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn.

Przyrzady uzywane do pomiaréw powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania
(legalizacji) oraz spetnia¢ wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z 11
maja 2001r. — Prawo o miarach (Dz.U. 2021.2068 tekst jednolity z dn. 17.11.2021).
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Przyrzady uzywane w pomiarach powinny umozliwiaé ich przeprowadzenie w niskich
temperaturach (ujemnych).

Prezentacje wynikow pomiaréw (Sprawozdania) Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dn.
15.12.2020r. (Dz.U. 2020.2405 z dn. 30.12.2020) w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych zbieranych w
wyniku monitorowania procesow technologicznych oraz terminéw i sposobéw prezentac;ji.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Kierujacy zespotem pracownikdbw oraz wszyscy pracownicy muszg posiada¢c wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg maszyn i urzadzen
energetycznych (E) dla grupy 1 punkty: 2, 13.

Ponadto jeden z pracownikow ma posiada¢ uprawnienia do obstugi dzwigéw budowlanych
towarowo-osobowych.

ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Roczna kontrola sprawnosci (AST) oraz automatycznego uktadu pomiarowego (AMS) emisji

zanieczyszczen pylowo-gazowych Ilub zamiennie badania réwnolegte procedurg QAL2

prowadzone bedg jeden raz dla kazdego systemu monitoringu, w nastepujgcym zakresie:

e badania funkcjonalnosci AMS, przy uzyciu gazéw wzorcowych, w co najmniej 5 punktach,

o stezenia zanieczyszczen gazowych: SO2, NOx (przeliczone na NO2), CO oraz udziat CO2 i
02,

e stezenia zanieczyszczen pytowych,

o wielko$¢ strumienia objetosci spalin,

e parametry odniesienia: temperatura spalin, wilgotnos¢ bezwzgledna spalin (z okresleniem
wspotczynnika wilgotnosci), cisnienie absolutne.

Zardéwno procedura kalibracji i walidaciji, jak i pomiary emisji prowadzone bedg zgodnie z norma

PN-EN 14181,

Pomiary rteci wykonane beda z wykorzystaniem metodyk referencyjnych:

e manualnej, zgodnie z normg PN-EN 13211 lub instrumentalnej, zgodnie z normg PN-EN
14884 rozszerzonej o oznaczenie Hg w fazie statej zgodnie z PN-EN 13211.

Pomiary chlorowodoru (HCI) wykonane bedg zgodnie z normg PN-EN 1911,

Pomiary fluorowodoru (HF) wykonane bedg metodykg manualng opartg na wytycznych normy

ISO 15713.

Pomiary metali i metaloiddow w gazach odlotowych wykonane bedg zgodnie z normg PN-EN

14385.

Do catosci pomiaréw zastosowanie ma Dz.U. 2020 poz.2405 - Rozporzgdzenie Ministra Klimatu

i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w

zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobdw ich

prezentaciji.

Termin rozpoczecia dla kazdej pozycji z zakresu prac bedzie doprecyzowany przez

Zamawiajgcego przed datg ich wykonania, nie pdzZniej niz na tydzien przed uzgodnionym

terminem, w zaleznosci od sytuacji ruchowej badanych jednostek produkcyjnych.

Termin przekazania Sprawozdan:

e Sprawozdania z pomiaréw AST i z badanh funkcjonalnoéci przekazane Zamawiajgcemu w
trzech pisemnych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD, w terminie do
czterech tygodni od daty wykonania pomiardw;

e Sprawozdania z pomiaréw emisji rteci, HCI, HF oraz metali i metaloidéw przekazane
Zamawiajgcemu w trzech pisemnych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD, w terminie do trzech tygodni od daty wykonania pomiaréw.

1.7.10Termin realizacji Zadan: w dwoch okresach rocznych tj. do dnia 31.12.2025r., do dnia

31.12.2026r. oraz od dnia 01.01.2027r do dnia 31.03.2027r.
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Uwaga dotyczaca Zadania 2

W przypadku postoju blokéw i braku mozliwosci wykonania pomiaréw w danym terminie,
Zamawiajgcy odstgpi od wykonania pomiaréw, a Wykonawcy nie bedzie przystugiwac roszczenie
0 zaptate wynagrodzenia za niewykonang ustuge.

Uwaga dotyczaca Zadania 3:

o Kociot PTWM - w przypadku, gdy kociot (jest to kociot rezerwowy) nie zostanie uruchomiony
w terminie od podpisania Umowy do dnia 31.12.2025r a nastepnie od 01.01.2026r do
31.12.2026r, Zadanie nr 3 w tym zakresie nie bedzie realizowane, co nie powodowac¢ bedzie
powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o wykonanie Ustugi i nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego zobowigzania do zlecenia Ustugi na kwote okreslong dla tej czesci Zadania.

e Kociot Condor - w przypadku, gdy kociot (jest to kociot rozruchowy) nie zostanie uruchomiony
w terminie od podpisania Umowy do dnia 31.12.2025r a nastepnie od 01.01.2026r do
31.12.2026r, Zadanie nr 3 w tym zakresie nie bedzie realizowane, co nie powodowac bedzie
powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o wykonanie Ustugi i nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego zobowigzania do zlecenia Ustugi na kwote okreslong dla tej czesci Zadania.

ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakonhczenie wykonania zleconych prac ujetych w pkt. 1.2 OPZ zostanie potwierdzone
podpisanym przez obie strony Protokotem odbioru czesciowego lub korhcowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI USLUGI

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

e zalozeniami OPZ,

e 7 profesjonalng starannoscia,

e zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba

ponies¢ realizujgc Prace.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb

umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii. Zgodnie z

przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska, m.in.:

e Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcéw,

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w
Elektrocieptowniach Szczecin.,

e Instrukcja organizacji ruchu osobowego, materialowego, odpaddéw oraz pojazdéw w
Elektrocieptowni Szczecin.

e Zasady Ratujgce Zycie obowigzujgce u Zamawiajgcego, dostepnymi na stronie w zaktadce
Dokumenty: https://swpp2.gkpge.pl/app/dashboard.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

e wykaz pracownikéw kierowanych do pracy u Zamawiajgcego. Wszyscy kierowani do pracy
przedstawiciele Wykonawcy muszg ukonczy¢ szkolenie BHP przeprowadzone w siedzibie
Zamawiajgcego,

e wykaz sprzetu.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, 0sOb i srodkow transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw

i narzedzi oraz oséb w zwigzku z badaniem stanu trzeZzwosci. Badania trzezwosci mogg byé

wykonywane przy wejsciu i wyjsciu na teren zaktadu Zamawiajgcego, oraz w kazdym czasie

podczas przebywania i wykonywania pracy na terenie zaktadu.



https://swpp2.gkpge.pl/app/dashboards

