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Dostawa bebnow do przenosnikow tasmowych naweglania i
odzuzlania dla PGE E.C. S.A. Oddziaf nr 1 w Krakowie

| Liczba stron: 7

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
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1. PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bebnéw do przenosnikdw tasmowych na instalacji: naweglania, odzuzlania.
Wykaz elementéw podlegajgcych dostawie przedstawia tabela nr 1 oraz Zatgcznik nr 5 do SWZ Formularz
cenowy/Zatgcznik nr 3 do Zamoéwienia do OWZ. Zestawienie to obejmuje wykaz aktualnie stosowanych bebndéw.
Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia nizej wskazanych elementéw lub rownowaznych pod katem
wymienionych parametrow.

2. MIEJSCE DOSTAWY
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie, ul Cieptownicza 1, Magazyn Gtéwny

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE DOSTAWY

3.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiotu dostawy:

3.1.1. Szczegdtowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy
Diugosé x Miejsce Wymagane
srednica x zastosowania | dostosowanie
Typ bebna, srednica szerokosc. tozyska do pracy w Transportowany G
x szeroko$é [mm] podfrezowania stre_fle materiat J.m. dostayvy
czopa [mm] zagrozenia bebnow
wybuchem Ex
20
1 Gumowany, @273x750 1000x60x65 zewnetrzne Nie zuzel/gips Szt 1
2 Gtadki, $223x750 1000x50xbrak wewnetrzne Nie zuzel/gips Szt 1
3 Gumowany, @400x750 1000x60xbrak wewnetrzne Nie zuzel/gips Szt 1
4 Gumowany, $400x750 1000x60x65 zewnetrzne Nie zuzel/gips Szt 1
5 Gumowany,@508x1150 1460x95x65 zewnetrzne Tak wegiel Szt 1
6 Gumowany,$273x1150 1460x60xbrak wewnetrzne Tak wegiel Szt 1
7 Gumowany,#400x1150 1460x60xbrak zewnetrzne Tak wegiel Szt 1

3.1

3.1
3.1

3.1

3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
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Tabela nr 1 przedstawia rodzaj oraz ilo$¢ dostawy bebnoéw.

Bebny powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng wersjg norm:

a. PN-77/M-02102 lub aktualng, zastepujgca przywotang norme;

b. PN-77/M-02103 lub aktualna, zastepujgcg przywotang norme;

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
A7

1.8
1.9

Elementy dostaw powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem.
Bebny majg by¢ dostarczone na bezzwrotnych paletach, ktére tatwo mozna przewozi¢ wézkiem widtowym,
zabezpieczone przed przesunigciem oraz zderzeniem utozonych na palecie sgsiednich bebnow,
zaopatrzone w wywieszke zawierajgca: dane producenta, oznaczenie wyrobu oraz ilo$¢ asortymentu.
Bebny muszg by¢ identyfikowalne w celu dochodzenia gwarancji. Oznaczenie ma by¢ wybite czytelnie
numeratorem w takim miejscu, ktére nie podlega naturalnemu zuzyciu i nie powoduje ztej wspotpracy z
innymi elementami. Oznaczenie musi dotyczy¢ daty dostawy, a nie daty produkcji (numer tygodnia i rok
dostawy). Sposob oraz miejsce oznaczenia nalezy przedstawi¢ razem z dostarczeniem przedmiotu
zamowienia w formie rysunku poglagdowego z wyraznym wskazaniem miejsca oznaczenia.

Bebny nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng podktadowg oraz nawierzchniowg, oznaczeniu bebnéw
w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX w kolorze RAL3000.

Trwatos$¢ koloru farby i oznakowania musi by¢ zachowana przez caty okres gwaranciji.

Bicie mimosrodowe wszystkich bebnéw nie moze by¢ wieksze niz 2 mm (bicie powyzej bedzie powodem
do zgtaszania reklamacji).

Materiat uzyty na bebny powinien by¢ ze stali weglowej spawalnej typu ST3S, ST5S lub C45.

Komory fozyskowe i uszczelniajgce wypetnione smarem (polimerowym na bazie litu lub silikonowym).

.1.10 Pokrycie gumowe wyznaczonych bebnéw wykona¢ w strukturze romb o grubosci 10 mm.
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1.1.11 Warunki pracy: pyt weglowy, zuzel.

Szczegdtowe wymagania dokumentacji towarzyszgcej dostawom

Wraz z przedmiotem dostawy, dostawca winien dostarczy¢: Swiadectwo jakosci wykonania zgodnie z
wymaganiami zawartymi w OPZ, dotyczgce wszystkich bebnéw z dostawy, deklaracje zgodnosci obejmujgcg
mozliwo$¢ stosowania dla strefy Ex 20 zagrozenia wybuchem ze wzgledu na wystepujacy pyt weglowy, zgodnie
z Dyrektywg ATEX-94/9/WE, dokument gwarancyjny na okres minimum 2 letniej gwarancji, dotyczacy catego
bebna, warunki gwarancji, sktadowania i uzytkowania.

Dokumentem dostawy bedzie dowdd dostawy wraz z zatgczong specyfikacja wszystkich elementow. Na
dowodzie dostawy nalezy poda¢ nr zamdwienia.

Dokumentem odbioru dostawy bedzie protokdt odbioru dostawy.

Szczegdtowe wymagania dotyczace logistyki przedmiotu dostawy

Wykonanie dostawy z nalezytag starannoscig oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz
dotrzymaniem wszystkich wymogéw zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Dostawca winien udzieli¢ 24 miesiecznej gwarancji od daty dostawy.

Dostawca zapewni bezzwrotne opakowanie zapewniajgce cato$¢ i nienaruszalno$é elementéw dostawy na czas
transportu iroztadunku oraz zobowigzany jest do prawidlowego opisania umozliwiajacego petng
identyfikowalnosc¢.

1.3.1 Dostawy bedg realizowane wedtug formuty DDP (dostarczenie przedmiotu umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy). Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia towardéw transportem kotowym na teren
przylegajacy do magazynu znajdujgcego sie na terenie Zamawiajgcego, zlokalizowanego pod adresem

wskazanym w punkcie 2. Miejsce dostawy.

3.1.3.2 Dostawy bebnow beda realizowane na podstawie udzielonego Zaméwienia

3.1.3.3 Dopuszcza sie dostawe bebnéw partiami w czasie trwania Zamowienia.

3.1.3.4 Wpykonawca udostepni numer telefonu i adres mailowy, na ktéry przekazywane beda zlecenia przez osoby

wskazane przez Zamawiajgcego.

3.1.3.5 Przyjecie zlecenia zostanie potwierdzone mailowo przez Wykonawce w terminie 1 dnia roboczego od

momentu przestania zlecenia.

3.1.3.6 W przypadku dostaw wyrobéw wymagajacych szczegdlnych warunkéw ich przechowywania/sktadowania,

Wykonawca przekaze stosowng informacje/dokumentacje Przedstawicielowi Zamawiajgcego, nie pdzniej

niz 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

3.1.3.7 Wykonawca gwarantuje, ze dostawy bedg spetnialy wymagania majgcych zastosowanie w Polsce

przepisow prawa, norm technicznych i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu wystawienia

Protokotu odbioru dostawy.

3.1.3.8 W dniu dostawy w celu potwierdzenia, ze dostarczone bebny spetniajg zgdane wtasciwosci i wymagania

SWZ dokumentacja powinna zawierac:

a. Swiadectwo producenta w zakresie jakosci wykonania (KJ).
Deklaracje zgodnosci potwierdzajgca, ze dany wyrdb spetnia wymagania odpowiednich norm opisanych w
punkcie 3.1.1.1 | oraz wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska.

b. Oswiadczenie producenta odnosnie udzielenia 24-miesiecznej gwarancji od podpisania Protokotu Odbioru
ostatniej dostawy bebnéw. Wszelkie sprawy zwigzane z gwarancjg rozwigzuje Wykonawca

c. Karte Dokumentac;ji techniczno-ruchowej (zawierajaca rysunki, instrukcje uzytkowania, sposéb oznaczenia
na wyrobie).

3.1.3.9 Wszelkie dokumenty zwigzane z dostawg powinny by¢ w jezyku polskim w wersji papierowe;.

3.1.3.10 Jezeli dostawa (lub jej czesc¢) ulegnie uszkodzeniu lub utracie podczas transportu, Wykonawca wymieni

3.

uszkodzony lub dosle zagubiony podczas transportu element dostawy w czasie niepowodujgcym
opodznienia 20 tygodniowego terminu realizacji catego Zamowienia.

1.3.11 Przedmiot zamdwienia ma by¢ fabrycznie nowy.
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4. ZALACZNIKI

Zat.1l  Protokét stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy
Zat.2  Protokét potwierdzajgcy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
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Zatacznik nr 1 - Protokoét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PSWW nr /nr
Protokét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zaméwienia
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 . .
) Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3 L .
' Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystgpienie wad w przedmiocie dostawy:

Uzgodniony termin

Lp. | Opis wady usuniecia wady

Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2.
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Zatacznik nr 2 - Protokot potwierdzajacy usunigcie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr /nr Umowy,
. . . . . . . zaméwienia
Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. | Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
. Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 )
' Oddziatu
- Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 .
) Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, Zze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaty usuniete:

. Rzeczywisty termin
Lp. | Opis wady usuniecia wady
Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
Lo 2
S
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