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Swiadczenie ustugi awaryjnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych
kotta ITPOE wraz z urzagdzeniami pomocniczymi zainstalowanymi w PGE
Energia Ciepta S.A. Oddzial Elektrocieptownia w Rzeszowie
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Celem czyszczenia powierzchni ogrzewalnych jest zapewnienie odpowiedniej czystosci kotta dla zagwarantowania
efektywnej wymiany cieplnej pomiedzy spalinami, a czynnikiem w kotle oraz ograniczenie ciezaru wezownic. Utrzymanie
powierzchni ogrzewalnych w czystosci jest konieczne dla odzyskania odpowiedniej ilosci energii oraz dla uniknigcia
nierbwnomiernego obcigzenia cieplnego poszczegdlnych jego elementéw.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamowienia jest ustuga sukcesywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotta ITPOE wraz z

urzadzeniami pomocniczymi zainstalowanymi w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie. Ustuga

realizowana bedzie podczas postojéw awaryjnych na Zlecenie Wykonania Ustugi Zamawiajgcego.

Metoda czyszczenia: piaskowanie.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania piasku drobnoziarnistego. Maksymalna granulacja moze wynosi¢ 1,5mm.

Zamawiajacy w ramach Umowy przewiduje czyszczenie 800m2 powierzchni, przy czym minimalny zakres

zamoéwienia jaki Zamawiajacy zleci w ramach jednorazowego czyszczenia to 25 m?.

Kazdorazowo zakres do czyszczenia bedzie okreslony przez Zamawiajgcego w Zleceniu Wykonania Ustugi, przy czym

ostateczne okreslenie ilosci wyczyszczonych m? nastgpi po zakonczeniu prac i zostanie okreslone w protokole odbioru.

Powierzchnie podlegajgce czyszczeniu okreslono w punkcie 1.3.3.

Ustuga czyszczenia wykonywana bedzie w przypadku postojow awaryjnych Instalacji. Wykonawca zobowigzany jest

przystapi¢ do ustugi czyszczenia w terminie ustalonym z Zamawiajgcym jednak nie dtuzszym niz:

e Dla komory paleniskowej, quenchera oraz wigzek konwekcyjnych - 24 godziny od telefonicznego zgtoszenia
Zamawiajgcego,

e  Dla pozostatych zakreséw — 6 godzin od telefonicznego zgtoszenia Zamawiajacego.

W przypadku, jesli Wykonawca nie odbierze telefonu, Zamawiajgcy w ciagu 15 minut podejmie druga probe skontaktowania

sie. Jezeli w tym przypadku, réwniez Wykonawca nie odbierze telefonu, Zamawiajgcy podejmie kolejne préby kontaktowania

sie, az do skutku z zastrzezeniem, ze czas przystgpienia do ustugi czyszczenia liczony jest od drugiej préby potaczenia.

Zlecenia Wykonania Ustugi w formie pisemnej bede wystawiane najpézniej w nastepnym dniu robocznym po zgtoszeniu

telefonicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i montazu rusztowan na wiasny koszt, potrzebnych do wykonania prac

czyszczeniowych oraz umozliwiajgcych przeprowadzenie przez Zamawiajgcego kontroli stanu powierzchni.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogolny stanu istniejacego:

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowana jest na terenie PGE EC S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie. Nominalna warto$¢ przetwarzanych odpadéw wynosi 12,5 tony/h w temperaturze minimum
850 stopni Celsjusza. Peczki ekonomizerdow i przegrzewaczy sg wyposazone w mechaniczne (miotkowe) strzepywacze
pytow. Powstajacy pyt jest transportowany za pomocg przenos$nikéow mechanicznych zgrzebtowych do dedykowanego uktadu
magazynowania.

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy.

Opis dla branzy kottowej: Kociot ITPOE skiada sie z nastepujgcych elementéw:

Komora paleniskowa kotta z pierwszym ciggiem i Scianami sekcji poziomej o powierzchni 383 m?

W sktad komory paleniskowej wchodzi:

Komora spalania (z materiatem ogniotrwatym): 265 m?

Sciany komory konwekcyjnej sekcja pozioma: 118 m?

Pierwszy cigg komory paleniskowej

Sekcja napromieniowywania 1 (powyzej materiatu ogniotrwatego): 93 m?

Drugi i trzeci cigg komory paleniskowej o powierzchni 306 m?

Sekcja napromieniowywania 2: 160 m?

Sekcja napromieniowywania 3: 146 m?
Wiazki konwekcyjne — o powierzchni tgcznej 4 833 m?

Parownik EVA: 126 m?

Przegrzewacz SH 3: 337 m?

Przegrzewacz SH 2: 506 m?
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Przegrzewacz SH 1: 675 m?
Ekonomizer ECO I: 1063 m?
Ekonomizer ECO II: 1063 m?
Ekonomizer ECO III: 1063 m?

1.3.3.5 Quencher — o powierzchni ok. 120m?
1.3.3.6 Kanat spalin — o powierzchni ok 40m?

14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowana w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszéw

15 GRANICE ZAMOWIENIA
Nie dotyczy
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WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) przy realizacji nastepujgcych prac w ramach  Umowy:
a) prace czyszczeniowe.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej
Nie dotyczy
Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej:
Wykonawca bedzie wykonywat Prace na zlecenie Zamawiajgcego, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, we wszystkie dni
tygodnia niezaleznie od pory dnia lub nocy.
Prace realizowane beda wylacznie w czasie postojéw awaryjnych Instalacji ITPOE. W zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia pracownikéw i sprzetéow w takiej ilosci, aby maksymalnie skréci¢ czas potrzebny na
wyczyszczenie kotta. Zamawiajacy wskazuje, ze szacowane minimalne predkosci czyszczenia wynoszg:
SH3 - 20 m?%h
SH1i SH2 - 50 m?h
Komora paleniskowa, pierwszy — trzeci ciag, kanat spalin — 16 m#h
ECO 1-3 - 100 m?h
Quencher — z uwagi na trudnos$é w okresleniu m?h wymagana minimalna ilo§¢é pracownikéw 3 osoby.
Termin realizacji prac danego zakresu zostanie kazdorazowo zgtoszony Wykonawcy telefonicznie/mailowo a nastepnie
potwierdzony zostanie okreslonym Zleceniem wystawionym przez Zamawiajgcego i przestanym Wykonawcy droga
elektroniczng, faksem lub poczta.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci po wykonanych pracach. Zamawiajgcy zagospodaruje odpady we
wtasnym zakresie.
a. Materiat z czyszczenia kanatu spalin oraz quenchera nalezy gromadzi¢ w workach typu big-bag na poziomie +5m, ktore
zostang zapewnione przez Zamawiajgcego
b. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego materiat po czyszczeniu przegrzewaczy i ekonomizerow
zostanie przetransportowany istniejgcym systemem pneumatycznym do siloséw, a w przypadku braku mozliwosci
skorzystania z istniejgcego systemu odpad nalezy gromadzi¢ w workach big-bag (zapewnionych przez Zamawiajgcego)
na poziomie +15m. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania powstatego materiatu na poziom 0 w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na wiasny koszt.
Zamawiajgcy nie dopuszcza czyszczenia kottéw na mokro.
Czyszczenie nie moze uszkodzi¢ powtoki Inconel na orurowaniu ani kompensatoréw kotta.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac.
Pracownicy Wykonawcy winni prowadzi¢ wszelkie prace w ubiorach pozwalajgcych na identyfikacje Wykonawcy.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy (tj. otwarcie polecenia na prace, wylgczenie urzadzen, pozbawienie napiecia,
zebezpieczenie przed uruchomieniem, zabezpieczenie strefy pracy przed wejsciej oséb postronnych itp.) jest w zakresie
Zamawiajgcego.

Prace beda prowadzone zgodnie z obowigzujgca u Zamawiajgcego Instrukcjg ,Zasady bezpieczenstwa i organizacji pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”
(https://swpp2.gkpge.pl/serviet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000900000000&MP_module
=intranetRepository).

Prace realizowane beda na podstawie pisemnego polecenia na prace i tylko w zakresie, w jakim w poleceniu bedzie to
opisane.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.
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Swiadectwa kwalifikacyjne energetyczne, na co najmniej stanowisku eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci grupy 2.
Uprawnienia do montazu i odbioru rusztowan warszawskich i rurowych — dotyczy tylko osoéb, ktére bedg montowac i
demontowaé rusztowania.

RUCH PROBNY

Nie dotyczy

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

Zamawiajgcy ma prawo dokonac kontroli postepu prac na kazdym etapie.

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

W przypadku nieosiggniecia odpowiedniej czystosci (ij. takiej, aby mozliwe bylo przeprowadzenie kolejnych prac np.
spawalniczych; na czyszczonej powierzchni nie moze by¢ zalegajacego, zestalonego pytu) Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia ponownych prac czyszczgcych majgcych na celu uzyskanie odpowiedniej czystosci nie podnoszac kosztow
wykonania zaméwienia.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez Zamawiajgcego po
odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru Prac.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
Nie dotyczy

ZARZADZANIE ZADANIEM
Nie dotyczy

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO - NIE DOTYCZY

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.2
421

422

4.2.3

42.4

4.3
4.3.1

43.2
4.3.3
43.4
4.3.5

WYMAGANIA OGOLNE - NIE DOTYCZY
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty, certyfikaty, $wiadectwa
jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. Zatozeniami OPZ,

b. Z profesjonalng starannoscia,

C. Zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

d. Zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Prac

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujac Prace,w tym
koszty dojazdu oraz pobytu pracownikow Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty cenotworcze.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy poprawne
funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien w zaleznosci do
charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.
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4.3.6 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcow w
porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.3.7 Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac obowigzkowo przejdg szkolenie BHP prowadzone przez inspektora
Zamawiajgcego.

4.3.8 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptaciji
nastepujgce dokumenty:

a. Liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem oso6b dozoru
Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

b. Liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

C. Opis organizacji Prac.

4.3.9 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po ukonczeniu Prac,
Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy i pozostawi Teren Prac czysty i uporzadkowany.

4.3.10 Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca pracy.

4.3.11 Wpykonawca o$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego, osob i
srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz oséb, w zwigzku z badaniem stanu
trzezwosci.

4.3.12 Wykonawca po podpisaniu Umowy i przedstawieniu listy pracownikow zaangazowanych w Prace zobowigzany jest uzyskac
od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.13 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia identyfikatora
przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.14 Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przekazania Zamawiajacemu informacji o wypadkach przy Pracy i
zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcoéw podczas Prac wykonywanych na
terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

4.4 ORGANIZACJA PRAC

441 Organizacja Terenu Prac
a. Szczegotowe kwestie dotyczace medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.
b. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do wstepu na Teren
Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb przez nich upowaznionych wg listy
przekazanej Wykonawcy.
C. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym np. Panstwowa
Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac
a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogolnego zabezpieczenia zakladu z wykorzystaniem
istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajacego.
b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.
c. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa na terenie
Zamawiajgcego.
d. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni o$wietlenie, ochrone oraz wszelkie inne niezbedne
$rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.
4.4.3 Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgadku miedzy innymi poprzez:
a. Skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,
b. Zachowanie porzadku po zakoriczeniu Prac w kazdym dniu,
C. W trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.
4.4.4 Spetnienie norm hatasu
a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz ochrone
Ssrodowiska Pracy.
b. Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,,B"
jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac
a. Lacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegodlnosci koordynatoréw) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.
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