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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest wykonywanie ustug w  zakresie czyszczenia  urzadzen energetycznych
i pomocniczych zabudowanych na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkow
(dalej zwana rowniez ,ECLW”) w celu przygotowania ich do remontéw biezacych i planowanych oraz utrzymania
urzadzen i instalacji w jak najwyzszej sprawnosci technicznej oraz dla spetnienia wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC/

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustug w zakresie czyszczenia w zwigzku z eksploatacja urzadzen
energetycznych w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkéw na ukfadach
technologicznych: Bloku Gazowo-Parowego /BGP/, Kottowni Rezerwowo-Szczytowej /KRS /, Stacji Uzdatniania Wody
/SUW/ obejmujacych zakresem:

1.2.1. Czyszczenie powierzchni zewnetrznej kotta odzysknicowego BGP i konstrukcji wsporczych.

Zakres prac dla konstrukgji kotta odzysknicowego BGP obejmuje usunigcie zanieczyszczenh z nastgpujgcych

elementéw:

- opancerzenia, izolacji, konstrukcji nosnej kotta i budynku maszynowni,

- podestow, barierek oraz konstrukcji wsporczej podestéw,

- rurociggéw, kanatow,

- obudoéw urzadzeh pomocniczych ,

- lamp oraz konstrukcji nosnej znajdujgcych sie w obrebie kotta,

- napedow i armatury znajdujgcych sie na instalacjach oraz w obrebie kotta, szafek obiektowych oraz
innych instalacji zabudowanych na kotle.

Catos¢ osadow z czyszczonych powierzchni musi zosta¢ usunigta za pomoca urzadzenia odsysajgcego i

zagospodarowana zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach.

1.2.2. Czyszczenie powierzchni zewnetrznej kottéw rezerwowo-szczytowych /KRS/ i konstrukcji wsporczych.
Zakres prac dla konstrukgji kottow rezerwowo-szczytowych obejmuje usuniecie zanieczyszczen z
nastepujgcych elementow:

- opancerzenia, izolacji, konstrukcji nosnej kotta i budynku kottowni /KRS/,
- podestow, barierek oraz konstrukcji wsporczej podestéw,
- rurociggow, kanatow,
- obudow urzadzen pomocniczych,
- lamp oraz konstrukcji no$nej znajdujgcych sie w obrebie kottow,
- napedow i armatury znajdujgcych sie na instalacjach oraz w obrebie kottow, szafek obiektowych oraz
innych instalacji zabudowanych na kotle.
Catos¢ osaddw z czyszczonych powierzchni musi zosta¢ usunieta za pomocg urzadzenia odsysajgcego i
zagospodarowana zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach.
1.2.3. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych oraz komér wewnetrznych pomiedzy czesciami cisnieniowymi kotta
odzysknicowego BGP.

W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie zanieczyszczen zendry (zgorzeliny) oraz fragmentéw wetny szklane;j
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wysokotemperaturowej.
Czyszczenie kanatow spalin. W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie odtozonego pytu i sadzy.
Czyszczenie kanatow powietrza. W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie odtozonych pytow.
Czyszczenie odmulnikdw wody sieciowe;.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie osadéw statych wytrgconych z wody sieciowej.
Czyszczenie stacji odgazowania wody, zbiornika (odgazowywacza) wody zasilajacej ZWZ.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie wytrgconych osadéw.
Czyszczenie zbiornikéw wody ruchowej.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie osadéw i zanieczyszczen.
Czyszczenie zbiornikéw $ciekdw gorgcych.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie osaddw i zanieczyszczen.
Czyszczenie schtadzacza sciekéw gorgcych.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie osaddw i zanieczyszczeh.
Czyszczenie akcelatorow, zageszczacza szlamu, zbiornikbw wdd poptucznych, poregeneracyjnych,
nadosadowej, wody zdemineralizowanej, zmiekczonej, zdekarbonizowanej, wody pitnej i ppoz, na uktadach
technologicznych SUW.
W zakres czyszczenia wchodzi usuwanie zanieczyszczen z osadow i szlamow i ich zagospodarowanie.
Czyszczenie filtrow zwirowych, piaskowych, weglowych na uktadach technologicznych SUW.
W zakres czyszczenia wchodzi opréznienie zbiornikow z zuzytych mas filtracyjnych i ich zagospodarowanie
oraz oczyszczenie zbiornikow.
Zagospodarowanie odpaddw po czyszczeniu urzadzen, instalacji i uktadéw technologicznych.
Zakres obejmuje zagospodarowanie, zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach, wszystkich
wytworzonych przez Wykonawce odpadow, z wyjatkiem odpadoéw metalowych z rozbidrek, ktére powstaty
podczas prac czyszczeniowych (gldwnie odpady z czyszczenia wewnetrznego i zewnetrznego urzadzen,
instalacji i uktadow technologicznych kottéw rezerwowo-szczytowych KRS i BGP oraz szlamy /w tym
zaolejone/, osady i zuzyte masy filtracyjne z uktadéw technologicznych Gospodarki Wodno-Sciekowej i SUW).
Podczas prac czyszczeniowych generowane bedg przede wszystkim odpady o kodach wymienione
w pkt.4.1.3.3.
Po zakonczeniu roku, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajagcemu informacje o rodzajach
wytworzonych odpadoéw (nazwy i kody odpaddéw), ilosciach poszczegdinych odpadéw (w Mg) oraz procesach,
ktérym zostang one poddane tzn. odzysk (R) lub unieszkodliwianie (D). Powyzsze informacje sg niezbedne
do sporzadzenia przez Zamawiajgcego sprawozdania zawierajgcego dane o transferach odpadéw z PGE
Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkdw (art. 236b ust. 1a. ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska).
Prace inne niz wyszczegdlnione.
Sa to inne prace czyszczeniowe oraz usuwanie zanieczyszczeh na obiektach powigzanych ze zmiang
technologii wytwarzania (dekarbonizacjg) majacych na celu spetnienie wymogoéw BHP i ppoz., a takze prace
czyszczeniowe na maszynowni BGP, KRS oraz poza budynkami, takie jak m.in.: czyszczenie powierzchni
wewnetrznych oraz zewnetrznych wentylatoréw, czyszczenie filtrow , odmulaczy, sit i osadnikéw,

zbiornikdw, czyszczenie chiodnic ptytowych i wymiennikdw, czyszczenie rurociggdw , instalacji i uktadow
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technologicznych kottowni KRS i BGP; czyszczenie i udraznianie kanalizacji oraz instalacji i uktadow

technologicznych Gospodarki Wodno-Sciekowej i SUW i inne.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogolny stanu istniejgcego:
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkow jest producentem energii elektrycznej
oraz ciepfa na potrzeby miasta Lublina. Oddziat dysponuje nastepujacymi urzgdzeniami wytwérczymi:
¢ Blok gazowo-parowy (BGP) produkcji ANSALDO o osiggalnej mocy elektrycznej 231 MWe, oraz osiggalnej
mocy cieplnej 185 MW:.
e Cztery kotlty wodne stacjonarne gazowe produkcji Astebo typu THW-1Z-33, kazdy po 33 MW (kotty
rezerwowo-szczytowe KRS)
o Piec¢ kottow wodnych mobilnych gazowo-olejowych produkcji Astebo typu THW-I 10000, kazdy po 10 MW;
(kotty rezerwowo-szczytowe KRS)
Podstawowg jednostkg wytworczg ECLW jest wprowadzony do eksploatacji w 2002 roku BGP, ktory
produkuje energie elektryczng i ciepto w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o spalanie gazu ziemnego
wysokometanowego.
Woda surowa na potrzeby technologiczne dostarczana jest z Zalewu Zemborzyckiego z wtasnego ujecia
brzegowego dennego na SUW gdzie poddawana jest uzdatnieniu.
1.3.2  Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
1.3.3  Opis dla branzy kottowej:

Ogodlna charakterystyka kottéw rezerwowo-szczytowych KRS.

Kottownia gazowa KRS w ECLW jest rezerwowo-szczytowym zrédtem ciepta stuzagcym do podgrzewu wody sieciowej dla

zaspokojenia potrzeb grzewczych miasta Lublin oraz potrzeb wiasnych ECLW.
Zrédtem ciepta w kottowni KRS sa:

» kotly wodne gazowe stacjonarne na gaz ziemny z ekonomizerem (spalinowy wymiennik ciepta) typ THW-1Z-33.000-16bar,

produkcji Astebo, o wydajnosci cieplnej jednostkowej 33 MW w ilo$ci czterech sztuk zlokalizowane w budynku KRS;

* kotty wodne gazowo-olejowe na gaz ziemny i olej lekki z ekonomizerem (spalinowy wymiennik ciepta) typ THW 1 10.000-
16 bar, produkcji Astebo o wydajnosci cieplnej jednostkowej 10 MW w iloSci pieciu sztuk zlokalizowane poza budynkiem
KRS, dostosowane do zabudowy na zewnatrz jako tzw. kotty ,mobilne”, mozliwe do przeniesienia w inng lokalizacje po
wykonaniu stosownych prac adaptacyjnych demontazowo/montazowych. Z uwagi na lokalizacje na zewnatrz budynku
kotty mobilne i ich instalacje posiadajg ogrzewanie elektryczne. Paliwem rozpatkowym i podstawowym dla kottow

stacjonarnych i mobilnych jest gaz ziemny typu E doprowadzony do KRS ze stacji SRG.

W przypadku kottéw mobilnych gazowo-olejowych paliwem oprdcz gazu ziemnego jest takze olej opatowy lekki stanowigcy
paliwo rezerwowe doprowadzony z istniejgcego zbiornika magazynowego V=1000m3 za posrednictwem zbiornika

posredniego V=1m?, uktadu pompowego i instalacji olejowej zasilania i recyrkulacji.

Kazdy z kottéw mobilnych moze pracowac alternatywnie na gazie ziemnym lub na oleju opatowym lekkim niezaleznie od

stanu pozostatych kottow.
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Spaliny z kottéw stacjonarnych i mobilnych kierowane sg do atmosfery poprzez indywidualne kanaty i indywidualne kominy
— dla kottéw stacjonarnych kominy wyposazone sg w uktad monitoringu spalin CEMS. W ramach kottéw stacjonarnych
zabudowano ukfad recyrkulacji spalin oraz uktad kontroli Oz w spalinach (sondy lambda). Kotty mobilne nie posiadajg ukfadu

recyrkulacji spalin oraz pomiaru tlenu sondg lambda oraz uktadu CEMS.

Schemat kottdw gazowych stacjonarnych 33 MWt

1700 3800

/N”IZ

(T

Kociot stacjonarny 33 MWt
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Kociot stacjonarny 33 MWt

W sktad kazdego kotta stacjonarnego 33 MWt wchodza:

obudowa kotta z otwieranymi drzwiami komaor spalin na przodzie i tyle kotta, z konstrukcjg no$ng i ramg posadowg
z przytagczem uziemienia oraz izolacjg termiczng z wetny mineralnej z opancerzeniem z blachy aluminiowej
i z wlkazami,

czesc¢ cisnieniowa wodna z walczakiem poziomym i ekonomizerem;

palniki — dwie sztuki,

rurociggi wody tagcznie z armatura,;

rurociggi DN40 goracej rezerwy wraz z armaturg odcinajgcg, zwrotna, z filtrem oraz pompa gorgcej rezerwy;
rurociggi z armaturg zwrotng, reczng dla wyprowadzenia gorgcej wody do uktadu wody technologicznej
(podtaczenie do rurociggu wody technologicznej DN200 wraz z armaturg spustows;

uktad rozprezacza za zaworami bezpieczehstwa z instalacjg spustowa,

wentylatory powietrza do spalania — 2 szt./kociot z falownikiem oraz podigczeniem do palnikéw poprzez klape
regulacyjna;

kanaty recyrkulacji spalin z klapg z sitownikiem elektrycznym oraz z wentylatorami recyrkulacji spalin

dwie Sciezki gazowe wraz z wydmuchami technologicznymi gazu do atmosfery z bezpiecznikami ogniowymi;

uktad spalin z kanatami i kré¢cami do odprowadzenia kondensatu oraz z klapg spalin na wylocie z kotta DN1250;
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Schemat kottdw mobilnych 10 MWt
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W sktad kazdego kotta 10 MWt wchodza:

e obudowa kotta z pokrywg komor spalin na przodzie i pokrywami na tyle kotta, z konstrukcjg nosng i ramg posadowg
z przylgczem uziemienia oraz izolacjg termiczng z wetny mineralnej z opancerzeniem z blachy aluminiowej
i z wtazami;

e czes¢ cidnieniowa wodna z walczakiem poziomym i ekonomizerem;

e rurociggi wody wraz z armaturg, w tym z zaworami na zasilaniu i wyprowadzeniu wody z kotta DN200

e uktad rozprezacza za zaworem bezpieczenstwa z instalacjg spustowg

e pompa recyrkulacyjna podmieszania gorgcego z falownikiem — 1 szt./kociot - moc 7,5kW/400V

e palnik niskoemisyjny monoblokowy gazowo — olejowy kompletny z wentylatorem powietrza (30kW/400V - silnik z
falownikiem z czujnikami temperatury w uzwojeniu) i klapg powietrza z napedem elektrycznym z zapalarkg
(iskrownikiem) i palnikiem pilotowym oraz uktadem kontroli ptomienia — 1 szt./kociot

e Sciezka gazowa - 1kpl./kociot (kompletna z armaturg i uktadami pomiarowymi;

e wydmuchy technologiczne gazu do atmosfery z bezpiecznikami ogniowymi

e Sciezka olejowa kompletna z armaturg i uktadami pomiarowymi oraz z pompg oleju 5,5 kW/400V i filtrem) - 1 kpl./
kociot;

e ukiad zasilania i recyrkulacji oleju do palnika z armatura, w tym z zaworem upustowym bedgcym zabezpieczeniem
przed wzrostem cisnienia w zamknietych zaworami przewodach olejowych wskutek wzrostu temperatury
zewnetrznej (co jest zwigzane z duza termiczng rozszerzalnoscig oleju) oraz z ogrzewaniem elekirycznym
przewodu zasilania i powrotu;

e ukiad spalin z kanatem DN700 i kré¢écami do odprowadzenia kondensatu z rejonu ekonomizera oraz z
indywidualnym kominem;

e uktady grzewcze dla armatury i orurowania wodnego jako zabezpieczenie antyzamarzaniowe;

Ogodlna charakterystyka kotta odzysknicowego Bloku Gazowo- Parowego.

Kociot odzysknicowy jest urzgdzeniem wykorzystujgcym do produkcji pary ciepto zawarte w spalinach pochodzacych z
turbiny gazowej. Obudowa kotta wykonana jest z gtadkiej blachy stalowej jako szczelna konstrukcja zawieszona na ruszcie
konstrukcji stalowej i wzmocniona usztywniajgcymi bandazami. Czes¢ cisnieniowa jest zawieszona na tym samym ruszcie
co obudowa i sklada sie z czesci wysoko i niskopreznej. Oba obiegi sg ukladami o cyrkulacji naturalnej i kazdy z nich skfada
sie z podgrzewacza wody, walczaka, parownika i przegrzewaczy pary przy czym w czesci wysokopreznej przegrzewacz
sktada sie z dwdch stopni rozdzielonych schtadzaczem wiryskowym wody umozliwiajagcym regulacje temperatury pary.
Ostatnig powierzchnig ogrzewalng jest wymiennik kottowy stuzacy do regulacji temperatury spalin wylotowych z kotta. Kociot

jest urzadzeniem o poziomym przeptywie spalin.

Ciag spalinowy wchodzacy w skfad kotta sktada sie z trzech czesci:

- Kanatu wlotowego o zmiennym przekroju z przejsciem z przekroju okragtego (®w 6100) w prostokgtny (9510/21600)
zawieszonego na statositowych zawieszeniach, ktore przytwierdzone sg do konstrukcji stalowej budynku. Na poziomie
+0.0 m kanat posiada prowadzenie osiowe umozliwiajgce wzdtuzny przesuw konstrukcji.

- Prostokatnego kanatu spalin o wymiarach (szer./wys.) 9510/21600, w ktorej umiejscowione sg moduty czesci cisnieniowe;.
Kanat ten posiada dodatkowo tzw. martwe strefy usytuowane w jego czesci gornej i dolnej. Strefy te oddzielone sag

blachami od czesci w ktdrej ptyng spaliny i mieszczg komory zbiorcze poszczegdlnych powierzchni ogrzewalnych kotta.
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Caty kanat, zawieszony na ruszcie konstrukcji stalowej zakonczony jest pionowym wylotem do komina. Pomiedzy ostatnig

powierzchnig ogrzewalng a kominem (w pionowym odcinku kanatu) zabudowano ttumik hatasu.
- Komina (®w 5900) o wysokosci 50 m wspartego na osobnej konstrukcji stalowej. Komin potgczony jest z kanatem

spalinowym kotta za pomocg kompensatora tkaninowego kompensujgcego wzajemne przemieszczenia elementow i

ttumiacych drgania.

Kociot wyposazony jest w 10 wiazow ® 600:1 szt. do gérnej strefy martwej,1 szt. do dolnej strefy martwej,7 szt. na bocznej
Scianie kotta, ktére umozliwiajg dostep do obydwu stron kazdej powierzchni ogrzewalnej - wtazy te umieszczone sg z prawej
strony kotta na poziomie +6.0 m, 1 szt. do dyfuzora przed kottem odzysknicowym. Dodatkowo do goérnej strefy martwej kotta,
na $cianie przedniej kotta zabudowane sg dwa wtazy o przekroju kwadratowym, kazdy o boku ok.500 mm.Kociot w rzucie
pionowym zabudowany jest od poziomu +4,8 m do +27,290 m, natomiast w rzucie poziomym zajmuje obszar 9 x 14,6 m.
Czes¢ cisnieniowa kotta sktada sie z dwdch obiegdéw: wysoko i niskocisnieniowego oraz niezwigzanego z uktadem parowo-
wodnym kotta oddzielnego wymiennika kottowego.

Powierzchnie ogrzewalne zbudowane sg ze spiralnie ozebrowanych rur pogrupowanych w pakiety zawieszone jeden obok
drugiego (patrzac prostopadle do osi kotta), ktdre sg ze sobg spiete w celu wyeliminowania nadmiernych drgan ukladéw rur.
W zaleznosci od typu powierzchni ogrzewalnej w kazdym pakiecie znajduje sie 2 lub 3 rzedy rur skonfigurowanych w ukfadzie
przestawnym.

Wyjatkiem od tej reguty jest przegrzewacz pary NP, ktéry zbudowany jest z jednego rzedu nie ozebrowanych rur i
zgrupowany w 3 pakietach.

Powierzchnie ogrzewalne wiszg na zawieszeniach mocowanych do rusztu kotta.

Kolejno$¢ zabudowy powierzchni ogrzewalnych na drodze spalin jest nastepujgca: drugi stopien przegrzewacza pary WP,
pierwszy stopien przegrzewacza pary WP, parownik WP, przegrzewacz pary NP., drugi stopien podgrzewacza wody

WP, parownik NP, podgrzewacz wody NP, pierwszy stopien podgrzewacza wody WP, wymiennik cieptowniczy.

Kociot posiada izolacje wewnetrzng wykonang z mat z widkien ceramicznych oraz wetny mineralnej. Izolacja z widkien
ceramicznych podtrzymywana jest za pomoca specjalnie uksztattowanych pretéw, zawieszonych na wewnetrznej stronie
Scian kotta, a izolacja z mat z wetny mineralnej nabita jest na szpilki spawane do Scian kotta i zabezpieczona przed
zsunieciem za pomocg $ruby i podkiadki (kanat wlotowy i kanat gtéwny) lub samozakleszczajgcymi sie blaszkami (czes¢
wylotowa). W celu zabezpieczenia izolacji i umozliwienia wejscia do kotta podtoga wytozona jest aluminiowymi blachami
przykreconymi do przeznaczonej do tego konstrukcji wsporczej spawanej do blach podtogi kotta. Grubos¢ izolacji zmienia

sie wraz ze spadkiem temperatury spalin od grubosci 300 mm do 100 mm.

1.3.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy
1.3.5  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Ogolna charakterystyka odmulnikéw wody sieciowej

Odmulniki wody sieciowe]j zabudowane sg na rurociggach powrotnych kazdej z trzech magistral (FELIN, CZECHOW
i CZUBY) wody sieciowej wezta rozdzielczego sieci. Odmulnik przeznaczony jest do zatrzymywania czesci statych,
szczegolnie we wstepnym okresie eksploatacji sieci cieptowniczej po jej remoncie.

Odmulnik sktada sie ze zwezki, odstojnika i osadnika. Wewnatrz odstojnika pod katem umieszczone jest sito.
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Wytragcenie z wody czesci statych nastepuje w wyniku zmniejszenia predkosci strugi w zwezce wlotowej o kacie
rozwarcia okoto 7° i w korpusie o $rednicy ¢1200 oraz filirowania przez sito umieszczone skosnie do kierunku

przeptywu.

Sito wykonane jest z blachy perforowanej o przeswicie 55 % (oczka 20 x 30 mm), co odpowiada okoto trzem przekrojom

dolotowym.

Zatrzymane w korpusie odmulnika zanieczyszczenia spadajg do odstojnika o srednicy $1800.

1.3.6  Opis dla branzy pozablokowej:

Obiekty SUW
Woda na potrzeby technologiczne oraz bytowe i ppoz magazynowa jest w nastepujacych zbiornikach:
- woda pitna /poz.: szt.2, zbiorniki cylindryczne, zelbetowe, V=300m3, D=9m, H=5,6m,
- woda zmiekczona: szt.2, zbiorniki stalowe naziemne, V=800m?3, D=10m, H=10,5m,
szt.1, zbiorniki stalowe , V=19m3, D=2,36m, H=4,5m,
- woda zdemineralizowana: zbiornik stalowy, naziemny, V=230m?,

- woda zdekarbonizowana: szt.2, zbiorniki stalowe, cylindryczne , pionowe, V=60m?2,

Na potrzeby technologiczne na obiekcie zainstalowano m.in.:

- zbiornik wod poptucznych: poziomy ,stalowy , V=40m? ,D=2,4m, L=9m,
- akcelator nrl , akcelator nr2: Vy=130m?, D=7,2m, H=3,4m, Dkom.reak.=2,3m,
- akcelator nr3: Vu=470m3, D=10m, H=6m),

- zageszcz szlamu: D=3m, H=4,5m,

- zbiornik wody nadosadowej: D=2m, H=4,5m,

- filtr zwirowy: szt.6, D=3m, H=3m, Vzi02a=10,5m3,

- filtr piaskowy: cylindryczny, szt.2, D=1,7m, H=2,52m,

- filtr weglowy : cylindryczny, szt.2, D=1,7m, H=2,32m,

- zbiornik wdd poregeneracyjnych: betonowy , V=140m?3,

- filtr samoptuczacy: V=120dm3
Ogdlna charakterystyka zbiornika Sciekéw gorgcych.

Na maszynowni BGP na poz.-4,80 zainstalowany jest stalowy zbiornik $ciekdw gorgcych V=50m?3

Ogdlna charakterystyka schtadzacza $ciekéw gorgcych.

Scieki gorgce z ukfadéw technologicznych kottowni oraz WRS odprowadzane sg do zelbotowego zbiornika

podziemnego V=245m3,

Ogodlna charakterystyka stacji odgazowania wody

Kazda z dwdch stacji odgazowania wody skfada sie z:
Odgazowywacza o pojemnosci V=3,9 m3 (V=6,8m3) wykonanego w ksztatcie cylindra wewnatrz ktorego znajduje sie
zabudowana w gérnym dnie odgazowywacza dysza oraz system tac ociekowych. Odgazowywacz wyposazony jest w

dwa wiazy. Woda po przejsciu przez odgazowywacz doprowadzana jest do zbiornika wody uzupetniajgcej. Zbiornik
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wykonany jest w formie poziomego cylindra 0 Vuzsytkowa=32 M3, Vcatkowita=37,86 m3, D=2424 mm,L=8800 mm. Posiada
wiaz umozliwiajgcy wejscie do wnetrza zbiornika. Zbiornik wyposazony jest w krocce przytgczeniowe i system
barbotazowy, umozliwiajgcy podgrzanie i odgazowanie wody parg grzejng z bloku gazowo — parowego oraz wkfad
grzejny zasilany wodg technologiczng zza kottéw wodnych.

W/w zbiornik, ktérego integralng czescig jest odgazowywacz termiczny, podlega przepisom UDT z uwagi na

wyposazenie zbiornika we wktad grzejny zasilany wodg technologiczng zza kottéw wodnych.

Ogodlna charakterystyka zbiornik (odgazowywacz) wody zasilajgcej ZWZ.

Zadaniem zbiornika wody zasilajgcej (ZWZ) jest odgazowanie i magazynowanie wody zasilajgcej na potrzeby systemow
wodno — parowych Bloku Gazowo—Parowego. Odgazowywacz zostat skonstruowany jako urzadzenie rozbryzgowe.
Zbiornik stalowy zasobnikowy o pojemnosci V catkowita=100m?, V uzytkowa =65m 3 zapewnia rezerwe na czas okoto 13
minut miedzy normalnym, a minimalnym poziomem wody. Para do odgazowywacza jest dostarczana pod statym
cisnieniem przez system pary niskopreznej. Doprowadzenie pary odgazowywacza nastepuje za pomocg rury
rozdzielczej pary za pomocg przewodéw bocznych do przestrzeni wodne;j.

Ogodlna charakterystyka zbiornikéw wody ruchowej kottowni .

Uktad wody ruchowej kottowni oraz pompowni wody sieciowej sklada sie z dwdch stalowych zbiornikow. Goérny zbiornik,
Veatkowita=10 M3, V uzytkowa=9 M3 , D=1600 mm,L= 5400 mm, zabudowany na poziomie + 25,80 m, bezposrednio pod
chtodnig wentylatorowg. Dolny zbiornik V caikowita =10 M3, V uzytkowa =9 M3, D=1616 mm, L=5400 mm wraz z trzema
pompami cyrkulacyjnymi zabudowany jest w specjalnym pomieszczeniu podziemnym pompowni wody sieciowej, na
poziomie — 2,70 m.

Wszystkie zbiorniki sg naczyniami bezcisnieniowymi i nie podlegajg przepisom UDT.

1.3.7  Opis dla branzy budowlanej:

Maszynownia Bloku Gazowo-Parowego o kubaturze V=64390 m? i réznicy poziomdw od — 4,80m do +34,00m posiada

konstrukcje stalowg szkieletowg z wypetnieniem z blachy warstwowe;j.

Kotty rezerwowo-szczytowe KRS zabudowane sg w budynku o kubaturze V=15672 m?3 i roznicy pozioméw od 0,0 m

poprzez poziom +5,56 m do +16,1 m o konstrukcji stalowej szkieletowej z wypetnieniem z blachy warstwowej.

1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy.
1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy.

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: brak
14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lokalizacjg przedmiotu zamowienia jest PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkow
ul. Inzynierska 4 , 20-484 Lublin.

1.4.1  Granice zakresu projektowania: Nie dotyczy.
1.4.2  Granice zakresu realizacji Prac: teren PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie

Wrotkow, ul.Inzynierska 4, ul.Powojowa 7/9
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2.2.6

WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace (art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej

Umowy.

Tabela 2 Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Lp. Nazwa czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o Prace

1. Wszystkie czynnosci objete przedmiotem zamdwienia

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Prace bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie. Sposéb prowadzenia prac
musi zapewniaC bezpieczne przejscia przez istniejgce szlaki komunikacyjne; bezpieczne wykonywanie
czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong i oznakowana strefg prac bedacych
przedmiotem zamowienia.

Wykonanie prac podlega szczegodlnej procedurze dopuszczeniowej i koordynacyjnej obowigzujacej
u Zamawiajgcego, zgodnej z zasadami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE EC S.A. Oddziat
Elektrociepownia w Lublinie Wrotkéw, (wszelkie prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie
pisemnego ,Polecenia Wykonania Pracy”) .

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia wewnetrznego dokumentu, tzw. ,Plan Organizacji Robot”, ktory
bedzie okresla¢ zasady: wykonania poszczegodlnych etapdw prac; porzgdkowania miejsca pracy, organizacji
pomocy w nagtych wypadkach, przepiséw przeciwpozarowych, wydawania pozwolen na prace, wchodzenia
na teren miejsca prac, ewakuacji pracownikéw i materiatébw oraz urzgdzen z miejsca pracy w przypadku
zagrozenia. POR zostanie sporzadzony w oparciu o ,Wytyczne do opracowania POR”, ktére przekazane
zostang Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa. Powyzszy dokument musi by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela stuzb BHP Zamawiajgcego oraz odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego Przedstawiciela
wskazanego w umowie przed rozpoczeciem robét,

Zamawiajgcy informuje, ze w miejscu pracy przynaleznym do zleconych prac mogg by¢ wykonywane inne
prace remontowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa oraz do organizowania spotkan w sprawie
bezpieczenstwa.

Przygotowanie urzadzen i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem nalezy do

Zamawiajgcego
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Prace przygotowawcze i zakonczeniowe zwigzane z otwieraniem polecen na prace nalezy uwzglednic¢

w zakresie prac.

Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do

wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i osoby

przez nich upowaznione wg. listy przekazanej Wykonawcy.

Organizacja prac - Zlecanie prac odbywaé¢ sie bedzie na biezaco przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego w oparciu o biezgcy harmonogram prac. Zlecenie prac zobowigzuje Wykonawce do

rozpoczgcia prac w obustronnie uzgodnionym terminie. Wykonawca z jednodobowym wyprzedzeniem

uzgodni z Zamawiajgcym liste planowanych na dzieh nastepny poleceh na prace, poda imiona i nazwiska

kierujgcych zespotami oraz pracownikdw z wyszczegdlnieniem uprawnien. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos$¢ zlecania koniecznych do wykonania prac, ktére nie byly wczesniej zaplanowane. Prace te zostang

zrealizowane po uzgodnieniu pomiedzy stronami.

Szczegdtowe wymagania realziacyjne dla branzy maszynowej: nie dotyczy.

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowe;j:

a) Czyszczenia wewnetrznych powierzchni ogrzewalnych kotta odzysknicowego w zakresie przygotowania
urzadzenia do usuwania awarii lub remontéw planowych i kapitalnych i okresowych przegladow

eksploatacyjnych
b) Czyszczenia powierzchni zewnetrznych kottéw rezerwowo-szczytowych KRS i kotta odzysknicowego BGP
c) Czyszczenie przepompowni, osadnikow, kanatow

d) Zgospodarowanie odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji zakresu umowy.

2.2.11.1 Wymagania dysponowania sprzetem w celu wiasciwej realizacji prac:

Wykonawca posiada sprzet techniczny w ilo$ci zapewniajgcej dobrg organizacje prac, w tym przynajmnie;:
- tadowarki prézniowe - do podcisnieniowego roztadunku i transportu substancji sypkich do usuwania osadéw

na sucho lub mokro.

odkurzacze przemystowe spetniajgce wymagania ATEX

pompy podwyzszajgce cisnienie

urzgdzenia do transportu bliskiego

elementy do budowy podestéw /rusztowan/ wewnatrz czyszczonych urzadzen

certyfikowany sprzet alpinistyczny - liny, uprzeze, elementy zjazdowe, kaski, czotowki

- tancuchowe wciagarki reczne

sprzet do prac recznych (skrobaki, zmiotki, miotty, topaty, zgarniaki, wiadra, inne)

kontenery na odpady szczelne o pojemnosci min 3 m3

rozpieraki reczne srubowe

mtoty kujgce

tkanina techniczna wodoprzepuszczalne do wylapywania usuwanych osadéw rozmieszczone pod

czyszczonymi powierzchniami ogrzewalnymi kotta

sprzet oswietleniowy na napiecie bezpieczne 24V

maski przeciwpylowe catotwarzowe z pochtaniaczami, kombinezony pytoochronne, sprzet oswietleniowy

osobisty oraz szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne, aparat powietrzny.
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2.2.11.2 Warunki jakie musi spetni¢ Wykonawca (Zlecanie prac)

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Prace czyszczeniowe bedg prowadzone wg. ustalonego harmonogramu z Zamawiajgcym. O terminie
wykonania prac decyduje Zamawiajgcy i na nim cigzy obowigzek uzgodnienia terminu i zakresu prac.
Prace bedg zlecane w trybie zwyklym i awaryjnym.

Prace zlecane w trybie zwyktym dotyczg przede wszystkim prac o planowanym terminie postoju (remonty,
$rednie, kapitalne i modernizacyjne) i zgtaszane bedg przez Zamawiajgcego z co najmniej 15 dniowym
wyprzedzeniem. Prace zlecane w trybie zwyktym dotyczgce remontéw biezgcych bedg zgtaszane przez
Zamawiajgcego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w dni robocze.

Prace zlecane w trybie awaryjnym dotycza usuwania awarii i bedg zgtaszane przez Zamawiajacego z co
najmniej 8 godzinnym wyprzedzeniem.

Podjecie pracy przez Wykonawce w trybie awaryjnym nastgpi nie pozniej niz w ciggu 8 godz. (przez 7 dni
w tygodniu, réwniez na drugiej i trzeciej zmianie tzn. miedzy godzing 14.00-6.00) od powiadomienia
Wykonawcy w przypadku prac zwigzanych z usunieciem awarii urzadzen oraz instalacji (np.
przygotowawczych do remontu awaryjnego).

Wykonawca dysponuje przeszkolonymi i posiadajacymi uprawnienia pracownikami do prowadzenia prac
alpinistycznych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ prace wtasnymi zasobami lub na zasadach podwykonawstwa
(m.in. prace wymagajace technik dostepu linowego i innych specjalistycznych).

Zakres prac i czestotliwo$¢ moze podlega¢ zmianom w przypadku ograniczen wynikajgcych z sytuacji
ruchowych.

Zlecanie prac innych niz wyszczegodlnione w pkt 1.2.1-1.2.13 (prace okreslone w pkt. 1.2.14.) bedzie
odbywato sie na zasadzie uzgodnieh pomiedzy stronami oraz na podstawie uzgodnionego kosztorysu
wykonania ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zakazu dotyczacego usuwania odpadéw do zasobnikow
przykottowych lub innych pojemnikéw na odpady niebedacych jego wtasnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania POR (Projekt Organizacji Robot) na wszystkie
wykonywane prace, w ktorym zostanie opisany szczegdltowo sposdb realizacji wszystkich prac
prowadzonych w ramach Umowy oraz zostanie wykonana analiza ryzyk dla tych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac przy usuwaniu usterek oraz awarii calodobowo oraz
w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Wykonawca poda numer telefonu czynny catodobowo oraz adres e-mail do przyjmowania zgtoszenh o
koniecznosci podjecia prac.

Zlecenie Wykonania Ustugi (informacje o zakresie i stopniu wyczyszczenia i terminie wykonania prac)
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo ( formularz Zlecenia Wykonania Ustugi) w

zaleznosci od trybu realizacji ustugi.

m) Wykonawca przedstawi liste pracownikow dyspozycji awaryjnej z numerami telefonéw kontaktowych,

ktorzy petni¢ bedg catodobowy dyzur na wypadek koniecznosci realizacji zakresu umowy.

2.2.11.3 Opis wykonania przedmiotu zamoéwienia (zakres szczegdtowy i wymagania szczegotowe):

a)

Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotta odzysknicowego - remonty, awarie i naprawy biezace oraz
okresowe przeglady eksploatacyjne.

Prace czyszczeniowe nalezy przeprowadza¢ przy pomocy urzgdzen pneumatycznych, odkurzaczy
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przemystowych, tadowarek prézniowych, dodatkowo w przypadku konieczno$ci zbijania nawiséw prace
beda wykonywane recznie z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Cato$¢ osadéw z czyszczonych
powierzchni musi zostaé usunieta za pomoca urzadzenia odsysajgcego o0 duzej mocy i zagospodarowana
zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach.
Wybér metod czyszczenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym. Metody czyszczenia i sposob
prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w DTR producenta urzgdzenia oraz

zapisami instrukcji eksploataciji.
2.2.11.4 Zakresy prac i terminy realizacji przez WYKONAWCE

Zakres prac - przygotowanie do remont kapitalnego lub sredniego (remonty planowe), okresowych przegladow

eksploatacyjnych — kotty rezerwowo-szczytowe KRS i kociot odzysknicowy.

Szacunkowa
) . Krotnosé/ Czas realizacji (dni
Rodzaj urzadzenia Opis instalacji . Metoda
iloS¢ w1 kalendarzowe)
roku
Kotty rezerwowo- Czas realizacji 12 dni
szczytowe KRS, Powierzchnie zewnetrzne kotta 1 Odkurzanie, metoda na kociot
Kociot i urzagdzenia pomocnicze pneumatyczna odzysknicowy; 4 dni na
odzysknicowy BGP kociot KRS
Powierzchnie ogrzewalne, .
Kociot ) Odkurzanie, metoda o )
. komory wewnetrzne pomiedzy 1 Czas realizacji 7 Dni
odzysknicowy, BGP S . pneumatyczna
czesciami cisnieniowymi kotta

Zakres prac - przygotowanie do remontu biezgcego (czas reakcji do 24 godz.) lub awaria (czas reakcji do 8 godz.)

Szacunkow a

Rodzaj o N L Czas realizacji
. Opis instalacji krotnos¢ ilo§émetoda )
urzadzenia (godziny)
w 1 roku
Kociot Powierzchnie ogrzewalne, ) L
Odkurzanie, metoda Czas realizacji

odzysknicowy, |komory wewnetrzne pomiedzy - ) .
C . pneumatyczna awaryjny (48 godzin)
BGP czesciami ciSnieniowymi kotta

Uwaga: W sytauacjach, gdzie rusztowanie bedzie wykorzystywane do usuniecia awarii / wykonania remontu, za budowe
rusztowania bedzie odpowiadat Zamawiajacy. W innych sytuacjach gdzie realizowane bedg tylko prace czyszczeniowe, w
przypadku koniecznosci budowy rusztowania, za budowe rusztowania pod wzgledem kosztowym i technicznym odpowiada
Wykonawca.

Podany w tabelach czas realizaciji jest liczony od momentu rozpoczegcia pracy.

Mozliwe jest zlecanie dodatkowych prac nieprzewidzianych/wyszczegodlnionych powyzej.
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2.2.12 Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

2.2.13 Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
jak dla branzy kottowej, ponadto reczne czyszczenie odmulnikéw z wykorzystaniem metod ci$nieniowych
hydraulicznych.

2.2.14 Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej:
jak dla branzy kottowej, ponadto reczne czyszczenie z wykorzystaniem metod cisnieniowych hydraulicznych.
W zakres czyszczenia wchodzi réwniez opréznienie zbiornikow na wytypowanych urzgdzeniach
technologicznych z zuzytych mas jonitowych i filtracyjnych wraz z ich zagospodarowaniem.

2.2.15 Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:
jak dla branzy kottowej, ponadto prace czyszczeniowe nalezy przeprowadza¢ przy pomocy urzadzen
pneumatycznych, odkurzaczy przemystowych, tadowarek prézniowych dodatkowo w przypadku koniecznosci
prace beda wykonywane recznie z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

2.2.16 Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy.

2.2.17 Inne uwarunkowania: Zagospodarowanie odpadow wytworzonych w trakcie realizacji zakresu Umowy.

2.2.17.1 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.
2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Nie dotyczy
2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM

REALIZACJI PRAC

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na obiekcie przedstawi listg pracownikéw wraz z zaznaczeniem posiadanych
przez nich uprawnien ,E”, terminéw ich waznosci, badan okresowych oraz szkolen BHP. Pracownicy Wykonawcy muszg
posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne ,E” odpowiednie dla zakresu prac oraz rodzaju urzadzen i instalacji na jakich
majg by¢ wykonywane prace oraz uprawnienia wymagane do obstugi urzadzen i narzedzi wykorzystywanych podczas

realizaciji prac.

Wszystkie osoby pracujgce na terenie PGE Energia Ciepta S.A Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkéw przed

przystgpieniem do pracy musza odby¢ przeszkolenie BHP na terenie Oddziatu w Lublinie.

Dla pracownikow prowadzacych prace wymagajgce technik dostepu linowego wymagane sg uprawnienia do
wykonywania prac metodami alpinistycznymi (np.: czyszczenie konstrukcji, czyszczenie wewnetrznych powierzchni

ogrzewalnych kotta).

Osobg zarzadzajgcg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie osoba
wyznaczona przez przedstawiciela Wykonawcy. Bedzie on miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony

Zamawiajgcego (telefon, fax, e-mail, systematyczne spotkania w trakcie trwania remontu).
2.5 RUCH PROBNY

Nie dotyczy
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PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

Przedmiotem odbioru jest kazdorazowa ustuga i prace wykonane zgodnie ze Zleceniem Zamawiajgcego.
Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem Zlecenia Wykonania Ustugi Wykonawca zgtasza przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych ustug w ramach niniejszej Umowy nastapi na podstawie Protokotu
Odbioru Prac. Odbior nastapi po wykonaniu kazdej ustugi i zgtoszeniu przez Wykonawce przedstawicielowi
Zamawiajgcego

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentoéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
wyszczegolnionych w punkcie 1.2 Opisu przemiotu Zamowienia.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego z 1 dniowym wyprzedzeniem.

W ciggu 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru
Prac, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego oraz Wykonawce po pozytywnym odbiorze spetiajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz
Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu
Odbioru Prac (czesciowego/koncowego).

Wszystkie odbiory Inspektorskie bedg wykonywane na pierwszej zmianie tj. w godzinach od 6:00 do 14:00 w
dniach poniedziatek — pigtek. Odbiory prac realizowanych awaryjnie realizowane bedg na biezgco przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
Nie dotyczy

ZARZADZANIE ZADANIEM

Przedstawiciel Wykonawcy wezmie udziat w spotkaniu otwierajgcym realizacje projektu w wyznaczonym
terminie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktoéry na spotkaniu otwierajgcym przedstawi skiad i zakres
odpowiedzialnosci czionkéw swojego zespotu powotanego do kontroli prac ze strony Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Wykonawcy winien na tym spotkaniu przedstawi¢ swéj personel pomocniczy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR - Projekt Organizacji Robét oraz
liste punktow STOP BHP. Dokument powinien opisywaé metody przygotowania i realizacji prac oraz zapewnic¢
bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych robét. Przygotowany dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania prac oraz dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacji (jezeli sg

wymagane). Wykonawca ma obowigzek modyfikacji POR, kazdorazowo przy zmianie warunkow realizacji
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prac (zmiany technologii, zmiany termindw, zmian organizacji prac etc.)
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ powyzsze zmiany z Zamawiajgcym i przedstawicielem stuzb BHP oraz
uzyskac ich akceptacje.
Wykonawca ma obowigzek powstrzymania si¢ od prac i niezwlocznego zgtoszenia Przedstawicielowi
Zamawiajgcego przypadkow braku mozliwosci kontynuowania prac w sposob bezpieczny.
Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego w umowie i zakonczy¢ je w podanym terminie.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, iz funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zaktdcone lub przerwane
prowadzonymi pracami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami
wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przygotowanie urzadzen i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem nalezy do
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych w celu omoéwienia postepu prac i

rozstrzygnieciu spraw spornych.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.2

4.1

41.1
4111

41.1.2

41.13

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH
Nie dotyczy
DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Nie dotyczy

OPZ CZESC Il - OGOLNA

. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania realizacyjne

Wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiadac
stosowne aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére
Wykonawca okaze na zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. zatozeniami OPZ i Zleceniem Wykonania Ustugi,

b. z profesjonalng starannoscia,

c. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony $rodowiska,

d. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robot (POR)

Kazdy wyréb i materiat dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnosé
techniczna, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia,
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Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan, muszg one

spetniaé wymagania przepisow prawa i posiadac zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.
4.1.1.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba poniesc

realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub odpadéw powstatych w wyniku

prowadzonych Prac, z wyjgtkiem zlomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi byé pociety, w ramach

kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera).

4.1.1.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

41.1.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wiasciwymi
uprawnieniami budowlanymi, co ma gwarantowac¢ wtasciwg jakos¢ wykonania takich Prac.

4.1.2 Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Prac:

4.1.2.1 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

4.1.2.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

4.1.2.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

4.1.2.4 Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

4.1.2.5 Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

4.1.2.6 Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatéw, ktére
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miegjsce.

4.1.2.7 Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

4.1.2.8 Zapewnienie transportu elementow o ile to konieczne.

4.1.2.9 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikow funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

c. Plan Organizacji Robét (POR)

4.1.2.10 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.

4.1.2.11 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

4.1.2.12 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0sob i Srodkdw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.1.2.13 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.1.2.14 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.1.2.15 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
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Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).
4.1.2.16 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac na
zgdanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz na miesigc.
4.1.3 Organizacja Prac
4.1.3.1 Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegodtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.1.3.2 Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogdélnego zabezpieczenia zaktadu z
wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

— czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
— czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
o ile wystgpia.

d. Wykonawca przed przystgpieniem do prac czyszczeniowych jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
aparatury/urzadzen AKPiA, napedow/urzadzenh elektrycznych, narazonych na zanieczyszczenie lub
uszkodzenie w trakcie realizacji prac czyszczeniowych, metodg na ,sucho” i na ,mokro”.

e. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

f.  Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, o$wietlenie, ochrong
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

4.1.3.3 Porzadek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzacych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
realizacji prac.

c. zachowanie porzgdku po zakohczeniu Prac w kazdym dniu,

d. usuwania odpadow w trakcie i po wykonaniu Prac,

W wyniku realizacji zadania przewiduje sie wytworzenie miedzy innymi nastepujgcych rodzajéw odpadéw:

— Uwodnione szlamy z czyszczenia kottow- o kodzie 10 01 23 (inne niz wymienione w 10 01 22)
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— Odpady z uzdatniania wody chtodzacej o kodzie 10 01 26

— Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki o kodzie 19 09 01

— Osady z dekarbonizacji wody o kodzie 19 09 03

— Inne niewymienione odpady o kodzie19 09 99

— Uwodnione odpady ciekte o kodzie 16 10 02 (inne niz wymienione w 16 10 01)

— Zuzyty wegiel aktywny o kodzie19 09 04

— Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne o kodzie 19 09 05

— Inne niewymienione odpady o kodzie 10 01 99

— Materiaty izolacyjne o kodzie 17 06 04 ( inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03)

— Uwodnione odpady ciekte o kodzie 16 10 02 ( inne niz wymienione w 16 10 01)

— Zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach o kodzie13 05 07*

— Inne nie wymienione wyzej, w tym m.in. odpady ze studzienek kanalizacyjnych, deszczowych, odpady
z czyszczenia ulic i placéw, odpady z czyszczenia zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni kottéw

weglowych (narosty popiotowo-zuzlowe) suche,

Zasady gospodarki odpadami okreslajg standardowe zapisy Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023
poz. 1587 t.j. z pdzniejszymi zmianami ) i usunie na wlasny koszt i we wiasnym zakresie z terenu
Zamawiajgcego wszelkie odpady niemetalowe, kidére powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

Przed podpisaniem Protokotu odbioru Prac, wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

przedstawicielowi Zamawiajgcego kserokopii ,karty przekazania odpadéw”.

Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji i usuwanymi materiatami.
Nie przewiduje sie zadnych czesci instalacji i urzgdzen oraz materiatdbw do odzyskania.
Spetnienie norm hatasu.

a. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego
oraz ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodno$ci wyrobu z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac.

a. Lacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej fgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci brygadzistéw, mistrzéw, koordynatoréw i
kierownikéw) w telefony komorkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.

Szkolenia.

Nie dotyczy

Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontow.
Nie dotyczy
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4.2

51

5.2

5.3

54

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Nie dotyczy

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

Nie dotyczy

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NIE DOTYCZY

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Nie dotyczy

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Nie dotyczy
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