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.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Cel zadania

Wykonanie badan diagnostycznych elementéw cisnieniowych kottow OP230/K-1, OP430/K-2, OP430/K-3 EC
Wroctaw wraz z przynaleznymi rurociggami ma na celu:

- spetnienie wymogdéw prawa, w tym przepiséw Dozoru Technicznego,

- uzyskanie zezwolenia na dalszg, bezpieczng eksploatacje,

- uzyskanie danych o stanie technicznym i perspektywach pracy i opracowanie zalecen
eksploatacyjnych pozwalajgcych na bezpieczng i zgodng z przepisami UDT eksploatacje
urzadzen.

W celu wyeliminowania awarii oraz zagrozen bezpieczenstwa ludzi spowodowanych degradacjami nalezy
wykonywaé badania diagnostyczne kottdéw i w oparciu o wyniki badah niezbedne naprawy. Pozwoli to na

bezpieczng eksploatacje kotta oraz urzgdzen pomocniczych pomiedzy kolejnymi remontami.

2. Opis uwarunkowan wynikajacych ze stanu istniejgcego — ogoélnych i branzowych
Pracami objete zostang kotly oraz rurociagi pary $wiezej kottéw parowych zainstalowanych w EC Wroctaw:

= kociot OP430/K-2, K-3 w EC Wroctaw — pracujgce podstawowo,
=  kociot OP230/K-1- pracujgcy podstawowo,

Przewidywany zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg zawarty jest w punkcie 3- Ogdlny opis przedmiotu
zamowienia/zakres

Rurociggi pary swiezej, w EC Wroctaw, sg elementami krytycznymi tgczacymi kotty OP430/K-2, OP430/K-3
z turbinami 13UC108 oraz kociot OP230/K-1 z turbing 13P55.

2.1. Opis ogdlny stanu istniejgcego:

2.2 Opis dla branzy kottowej

Kociot typu OP 230/K-1
Kociot typu kotta OP — 230 (K-1) jest kottem opromieniowanym, dwuciggowym, walczakowym,

z tréjstopniowym przegrzewem pary, opalany weglem kamiennym z naroznikowymi palnikami pytowymi.
Producent: RAFAKO - Racibérz, Polska. W latach 2006 -2007 kociot zostat poddany modernizacji,
w ramach ktérej zabudowane zostaty nowe elementy cidnieniowe takie jak:

— walczak,

— ekrany komory paleniskowej wraz z komorami,

— przegrzewacze pary I, ll, oraz lll-go stopnia wraz z komorami,

— schiadzacze pary | i Il stopnia,

— komora wylotowa,
Parametry nominalne

— wydajnos¢ maksymalna trwata 230 t/h

— wydajnos$¢ minimalna bez palnikow olejowych 138 t/h
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— temperatura pary swiezej na wylocie z kotta 540°C
— cis$nienie pary Swiezej na wylocie z kotta 13,5 MPa
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Rysunek 1 Schemat kotta typu OP-230



/-1 Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego
PGE pn. Diagnostyka elementdéw cisnieniowych kottéw w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

nr POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024
Energia Ciepta S.A.

Instalacja rurociggu pary swiezej kotta OP-230/K-1.

Rurocigg pary swiezej tgczy komore wylotowg przegrzewacza pary z korpusem zaworu szybkozamykajgcego
turbiny. Z komory wylotowej przegrzewacza wyprowadzony jest rurociag, ktory zakreca i biegnie wzdtuz sciany
przedniej kottowni. W dolnej czesci instalacji zabudowany jest tréjnik, z ktérego odchodzi rurocigg @=159x20
mm do stacji redukcyjno schtadzajgcej. Trase rurociggu wraz z zawieszeniami oraz rozmieszczeniem pkt.

pomiarowych przedstawiajg rys. nr 2, 3, 4.

Granicami rurociggu sa:

- od strony kotta przynalezne do rurociggu ztgcze spawane za zasuwg na stropie kotta,

- od strony turbozespotu ztgcze spawane przed zaworem szybkozamykajgcym,

- od strony ukfadu rozruchowego ztgcze spawane przed zasuwg odcinajgcg do stacji redukcyjno

schtadzajgcej.

Rurociag pary swiezej wykonany jest ze stali 13HMF, natomiast trojniki sg odlewami kutymi z materiatu staliwo
320 400.

Parametry robocze rurociggu sg to:
— cis$nienie robocze pr=13,8 MPa,

— temperatura robocza tr=540 -C,
— czas pracy rurociggu do dnia 31.07.2023 - 239 583 h / 81 248 h (odcinek wymieniony
w 2006 roku, od kotta do poziomu 26,5 m, spoina tagczaca S12)

Natomiast parametry nominalne rurociggu sg nastepujace:
— $rednica rurociggu @=273 mm,

— grubos¢ scianki g=32 mm,

— ci$nienie nominalne pn=14,5 MPa,
— temperatura nominal

— natn=540 -C.
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Rysunek 2 Schemat rurociggu pary $wiezej OP-230/K-1



/q Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego
PGE\ pn. Diagnostyka elementdw cisnieniowych kottéw w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

nr POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024
Energia Ciepta S.A.

Rysunek 3 Schemat rurociggu pary $wiezej wraz z zawieszeniami dla kotta OP-230/K-1.
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Rysunek 4 Schemat umiejscowienia punktéw do pomiaréw pefzania OP-230/K-1.

Kociot typu OP 430/K-2 oraz K-3
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Kociot typu OP430/K-2, K-3 jest kottem opromieniowanym, dwuciggowym, walczakowym, z tréjstopniowym
przegrzewem pary, opalany weglem kamiennym z naroznikowymi palnikami pytowymi.
Producent: RAFAKO - Raciborz, Polska

Parametry nominalne

— wydajnos¢ maksymalna trwata 430 t/h
— wydajno$¢ minimalna bez palnikéw olejowych 215t/h
— temperatura pary Swiezej na wylocie z kotta 540°C
— ci$nienie pary swiezej na wylocie z kotta 13,5 MPa

Instalacja rurociggu pary swiezej OP430/K-2, K-3

Instalacje rurociggéw pary swiezej zaprojektowano jako dwa réwnolegte rurociggi o srednicach @273x32 mm
wychodzace z przegrzewacza koncowego kotta OP430 z lewe i prawej strony kotta. Dwa zawory
bezpieczenstwa potgczone sg z rurociggami tréjnikami o wymiarach 200/150/200. W dalszej czesci instalacji
rurociagi tgczg sie czwornikiem, o wymiarach 250/250/250/250 i z jego wylotu przechodzg w dwa réwnolegte
rurociggi. Po przejsciu rurociggdw na strone maszynowni, rurociggi posiadajg odejscie do stacji redukcyjno-
schtadzajgcych RS-1,2 i do stacji zrzutowo rozruchowych RS-3,4. Zmiana kierunku przeptywu czynnika
realizowana jest przy pomocy tréjnikébw o wymiarach 200/200/200. Elementem rurociggu, sg zasuwy
odcinajgce o s$rednicy nominalnej dn=200 mm zabudowane po lewej i prawej stronie turbiny. Ostatnim
elementem rurociggu, bezposrednio przed turbing, jest zlacze spawane fgczace rurociag z zaworem
szybkozamykajgcym ( bez tego zaworu).

Wymieniona instalacja posiada szereg podpar¢ i zawieszen zaprojektowanych i dobranych tak aby
kompensowa¢ wydtuzenia termiczne oraz przenosic¢ obcigzenia wzdluzne, porzeczne i skrecajgce.

Rurociggi na catej swej dtugosci, pokryte sg izolacjg termiczng o grubosci catkowitej 240 mm. Na zewnetrznej
powierzchni izolacji zamontowano ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej. Trase rurociggu wraz z

zawieszeniami oraz rozmieszczeniem pkt. pomiarowych przedstawiajg rys. nr 6a, 6b, 7, 8.
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Rysunek 5 Schemat kotta typu OP-430
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Rurocigg pary swiezej wykonany jest ze stali 13HMF, natomiast trojniki i czwérnik sg odlewami kutymi z
materiatu L21HMF.

Parametry robocze rurociggu sg to:
— cis$nienie robocze pr=13,8 MPa,

— temperatura robocza tr=535 -C,
— czas pracy rurociggu do dnia 31.07. 2023 tk2=206 846 h., tk3=196 891 h.

Natomiast parametry nominalne rurociggu sg nastepujgce:
— $rednica rurociggu @ 273 mm,

— grubos¢ scianki g=32 mm,
— dhugosc rurociggu I=168 m,
— ci$nienie nominalne pn=14,5 MPa,

— temperatura nominalna tn=540 -C.
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K1F — K14F kolono prows
1L — K14l kolona lewe
S1P— 52BF spoiny prowe
SiL S30L spoiny lews

Rysunek 6a Schemat rurociggdéw pary swiezej OP-430/ K-2, K-3
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Rysunek 6b Schemat rurociggéw pary $wiezej OP-430/ K-2, K-3 (odcinek od GZP do ZSZz)
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Rysunek 7 Schemat zawieszen rurociggéw pary $wiezej OP-430/K-2,K-3.
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Rysunek 8 Schemat punktéw do pomiaru petzania OP-430/K-2,K-3.
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2.3. Opis dla branzy maszynowe;j:
Nie dotyczy
2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Nie dotyczy
2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy
2.6. Opis dla branzy poza blokowej:
Nie dotyczy
2.7. Opis dla branzy budowlane;j:
Nie dotyczy
2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy
2.9. Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

Nie dotyczy

3. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia / zakres:

Zakres obejmuje wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania polegajgcego na

przeprowadzeniu badah i pomiardw, przygotowaniu do rewizji wewnetrznej oraz okreslenia stanu

technicznego i perspektyw eksploatacji wybranych elementéw cisnieniowych kottow OP230/K-1, OP430/K-2,
OP430/K-3 w EC Wroctaw.

Wymagania ogdlne dotyczace pomiardw:

a)

b)

c)

d)

e)

Pomiary grubosci scianek rur ekranowych powinny by¢ wykonywane w oparciu o siatke pomiarowg
przygotowang indywidualnie dla kazdego z kottow,

Przystgpienie do pomiaréw grubosci rur ekranowych moze nastgpic tylko i wytgcznie po protokolarnym
odbiorze przygotowanej siatki pomiarowej przez Inspektora Nadzoru w formie karty odbioru prac
etapowych stanowigcej Zatgcznik nr 5 do OPZ.

Pomiary grubosci rur ekranowych odnoszone bedg do wyznaczonego punktu referencyjnego. Punkty
te zostang wyznaczone przed przystgpieniem do pomiaréw i odebrane na podstawie karty odbioru
prac etapowych,

Determinowane wynikami pomiaréw diagnostycznych obszary rur kwalifikujgce sie do wymiany beda
identyfikowane i wskazywane na biezgco przez Wykonawce pomiaréw.

Wszystkie badania powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem aktualnych norm oraz wytycznych
UDT w tym dokumentu: ,Zasady diagnostyki i oceny trwafoSci elementow kottow i rurociggdw

pracujgcych w warunkach petfzania”.
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3.1.Prace diagnostyczne (rekontrolne) elementéw cisnieniowych kotta OP230/K-1.

3.1.1. Zakres badan rekontrolnych elementéw cisnieniowych kotta OP230/K-1.

3.1.1.1. Zakres badan rekontrolnych komér kotta K-1

Badaniami objete sg nastepujgce elementy kotta:
— komora wlotowa przegrzewacza pary IlI° (8273x40 13CrMo4-5, dtugos¢ komory 8,2m), komora

wyposazona jest w przegrode z zabudowana jest na poziomie 33,6m w przestrzeni

miedzystropowe;j kotta,

Rys. 2. Dwa wskazania na krocécach na czesci lewey Rys. 3. Wskazaxﬁe nr 2 na kréécu na czesci lewej komory
komory patrzac od tyhu kotla. patrzac od tylu kotla.

Rys. 4. Dwa wskazania na czesci lewej komory w miejscu Rys. 5. Dwa wskazania na czesci lewej komory w miejscu
podziatu komory. Widok od przodu kotla. podziatu komory. Widok od przodu kotla.
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Rys. 6. Szes¢ wskazan na kroccach na czesci prawej Rys. 7. Szes¢ wskazan na kroccach na czesci prawe)
komory po prawej stronie kotla, dwa pierwsze rzedy komory po prawej stronie kotla, dwa pierwsze rzedy
kroécow od strony prawey. Widok od tytu kotla. kroécow od strony prawej. Widok od tylu kotla.

— komora wylotowa zbiorcza (2355,6x80 10CrMo9-10, dlugo$¢ komory.3,6m) - komora

usytuowana jest na poziomie 36,8 m na stropie kotfa,
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Rysunek 9 Dwa niedopuszczalne wskazania na ztgczu spawanym o dtugosciach 100 i 25 mm.

Rysunek 10 Wskazanie na ztgczu spawanym tgczgcym komore z podpora.

— schtadzacz pary Il stopnia strona prawa (8273x45 10CrMo910 dtugos¢ schtadzacza — 5,0m) schtadzacze

umiejscowione sg na poziomie 36,6 m na stropie kotta, na zewnatrz.

Rys. 3 Wskazanie na spoinach faczacych podkiadke pod Rys. 4 Wskazanie na spoinach taczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schtadzacz SP2 przod strona prawa.  obejma z rurociagiem. Schiadzacz SP2 przod strona prawa
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Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego

pn. Diagnostyka elementdw cisnieniowych kottéw w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

nr POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024

Rys. 5 Wskazanie na spoinach lgczacych podkiadke pod
obejma z rurociagiem. Schiadzacz SP2 przod strona prawa

Rys. 7 Wskazanie na spoinach lgczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schladzacz SP2 przod strona lewa

Rys. 9 Wskazanie na spoinach lgczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 tyl strona lewa.

Rys. 6 Wskazanie na spoinach laczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 przod strona lewa

Rys. 8 Wskazanie na spoinach tgczacych podkiadke pod
obejma z rurociagiem. Schladzacz SP2 przéd strona lewa

Rys. 10 Wskazanie na spoinach {gczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 tyl strona lewa.
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Rys. 11 Wskazanie na spoinach lgczacych podkladke pod Rys. 12 Wskazanie na spoinach l3czacych podkladke pod
obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 tyl strona prawa. obejma z rurociagiem. Schiadzacz SP2 tyl strona prawa.

Rys. 13 Wskazanie na spoinach tgczacych podkladke pod Rys. 14 Wskazanie na spoinach 1aczacych podkiadke pod
obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 tyl strona prawa. obejma z rurociggiem. Schiadzacz SP2 tyl strona prawa.

3.1.1.2. Prace przygotowawcze

W ramach przygotowania elementdw cisnieniowych kotta do badan, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbedne
do wykonania badan w tym:
— zabezpieczenie podestéw w rejonie prac przed zanieczyszczeniem nizszych pozioméw przez opadajgce
odpady remontowe,
— otwarcie miedzystropia poprzez demontaz opancerzenia i izolacji w zakresie niezbednym do wykonania
prac,
— czyszczenie miedzystropia z pytu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie badan,
— demontaz oraz montaz izolacji na elementach cisnieniowych w zakresie niezbednym do wykonania badan,
naprawa konstrukcji nosnej pod izolacje. Materiat izolacyjny podlega wymianie,
— montaz oraz demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania badan,
— czyszczenie komor do przeprowadzenia ogledzin,
— szlifowanie do badan,

— inne nie wymienione prace, a niezbedne do kompleksowego wykonania zadania.

3.1.1.3. Zakres badan i pomiaréw komor kotta

Zakres prac obejmuje:

— ogledziny powierzchni zewnetrznej ptaszczy komor,
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— badania magnetyczno-proszkowe spoin obwodowych ptaszcza oraz spoin pachwinowych kré¢cow w
miejscach naprawianych.
3.1.2. Zakres badan rekontrolnych walczaka kotta OP230/K-1

Dane techniczno — eksploatacyjne walczaka:

Rok budowy 2008
Cisnienie obliczeniowe 17,1 MPa

Cisnienie robocze 15,9 MPa

Temperatura obliczeniowa 353°C
Wymiary @w 1700 x 92 mm
Materiat: 15NiCuMoNb5-6-4
llos$¢ godzin pracy na dzieh 31.05.2024: ok. 85 820

3.1.2.1. Prace przygotowawcze

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni walczaka z osadu i zanieczyszczen,

zabezpieczenie rur opadowych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen,

— demontaz i montaz izolacji i opancerzenia kotta w stopniu niezbednym do wykonania badan. Wymaga sie
stosowanie nowego materiatu izolacyjnego oraz wykonania prac antykorozyjnych na zamontowanych
elementach opancerzenia.

— szlifowanie do badan,

3.1.2.2. Prace diagnostyczne obejmuja:

Ogledziny:
Zakres prac obejmuje:

— powierzchni wewnetrznej walczakéw -100%,
— spoin obwodowych, spoin kré¢cow oraz spoin elementéw przyspawanych po stronie wewnetrznej walczaka,
3.1.2.3. Badania magnetyczno-proszkowe:

Zakres prac obejmuje:

— zlgcza spawane elementow wsporczych separacji, tworzgce oraz krawedzie rur opadowych oraz zlgcza

spawane kro¢cédw po stronie wewnetrznej walczaka.
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Rys. 3 Wskazania na zlgczu spawanym wspomnika
separacji,

Rys. 5 Wskazania w rejonie rury opadowej nr 1.

Rys. 7 Wskazania na z!q spawanym wspomnika | Rys. 8 Wskazania na zlgczu spawanym wspomnika
separacji, separacji,
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Energia Ciepta S.A.

Rys. 11 Wskazania w rejonie rury opadowej nr 2 Rys. 12 Wskazania na zlagczu spawanym wspomika
Separacy.,

Rys. 13 Wskazani.é na zlaczu spawanym wspornika | Rys. 14 Wskazania na zlaczu spawanym wspomika
separacji, separacji,
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Energia Ciepta S.A.

Rys. 15 Wskazania na zlaczach spawanych kroccow | Rys. 16 Wskazania na zlgczach spawanych kroccow
wewnatrz walczaka.

<

Lt

Rys. 17 Wskazania na zlagczu spawanym wspornika | Rys. 1 Wskazani na zigczu spawanym wspomika
Separacji. separacji,

Rys. 19 Wskazania na zlgczu spawanym wspornika | Rys. 20 Wskania
separacji. separacji,

na zlgczu spawanym wspomika
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Rys. 21 Wskazania na u spawanym wspornika Rys. 22 Wskazania na zlagczu spawanym wspomika
separacji,

JERR. .
1 TSP
& & @ - -

.

.:a

m—c——

Rys. 23 Wskazania w rejonie rury opadou;ej nr4.

3.1.2.4. Naprawa miejsc wystepowania pekniec.

W przypadku wykrycia miejsc wystepowania drobnych peknie¢ w ptaszczach walczaka, przewiduje sie ich
naprawe przez wyszlifowanie do zaniku.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci realizacji prac naprawczych przeprowadzi uzgodnienia naprawy z

uDT.

3.1.3. Badania diagnostyczne (rekontrolne) wybranych elementéw rurociggu pary swiezej kotta OP-230/K-1.

3.1.3.1. Prace przygotowawcze obejmuja:

zabezpieczenie rejonu prac przed zanieczyszczeniem nizszych poziomdw przez opadajgce odpady

remontowe,

- demontaz oraz montaz izolacji na elementach rurociggu w zakresie niezbednym do wykonania badan,
naprawa konstrukcji nosnej pod izolacje (materiat izolacyjny podlega wymianie), demontaz, naprawa oraz
montaz ptaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggu pary swiezej,

- montaz oraz demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania badan,

- przygotowanie elementéw do przeprowadzenia badan i pomiardéw (czyszczenie, szlifowanie)

Materialy i sprzet do wykonania powyzszego zakresu prac dostarczy Wykonawca.
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3.1.3.2. Badania magnetyczno-proszkowe:
Zakres prac obejmuje:

— gtdwna zasuwa parowa (GZP),

—  krociec odwodnienia przed GZP,

— kréciec obejscia za GZP.

Fot. 7.2.1. Wskazanie na kréécu odwodnienia Fot. 7.2.2. Wskazanie na kro¢cu odwodnienia
przed GZP. przed GZP

Fot. 7.2.5. Wskazania na kroccu obejscia za GZP. Fot. 7.2.6. Wskazania na kroccu obejscia za GZP.
3.1.3.3. Badania metalograficzne metodg replik oraz pomiary grubo$ci $cianek rur:

Zakres prac obejmuje:
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— kolano K9

3.1.4. Przeglad zawieszen rurociggu pary swiezej kotta OP-230/K-1
Zakres prac zawiera:

— przeglad rurociggu ze szczegolnym uwzglednieniem zawieszen w celu stwierdzenia wystepowania
miejsc opierania sie elementéw zawieszen o elementy konstrukcyjne budynku oraz ich przemieszczen.
Przeglad nalezy przeprowadzi¢ w stanie zimnym i gorgcym,

— oczyszczenie i umycie z brudu i Srodkéw konserwujgcych zawieszen,

— przeglad elementéw zawieszen ze szczegdélnym uwzglednieniem elementéw sprezynowych,

— sprawdzenie kompletnosci zawieszenia z ewentualnym uzupetnieniem brakujgcych drobnych
elementow,

— uzupetnienie uszkodzonych powtok lakierniczych,

— pokrycie zawieszenia srodkiem konserwujgcym,

— montaz i demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych "na zimo i na gorgco" wraz z wykonaniem analizy pracy rurociggu,

— inne, nie wyszczegolnione powyzej prace, ktére sg niezbedne do wykonania zleconego zakresu prac.

3.2.Prace diagnostyczne (rekontrolne) elementéw cisnieniowych kotta OP430/K-2

W roku 2024 na wybranych elementach cisnieniowych kotta OP430/K-2 wykonane zostaty badania
diagnostyczne. Zgodnie z zaleceniami UDT elementy na ktérych stwierdzone zostaty wady materiatowe nalezy

poddaé badaniom rekontrolnym.

3.2.1. Zakres badan rekontrolnych elementéw cisnieniowych kotta OP430/K-2.

3.2.1.1. Zakres badan rekontrolnych komér kotta K-2

Badaniami objete sg nastepujgce elementy kotta:

— komory rur opadowych goérne nr 1.4, 1.5, 1.6 (8355,6x36 15HM, dlugosc¢

komory — 1,7m) zabudowane na poz. ok. 37 - 40m poza obrebem kotta 3 szt.
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Rysunek 11 Krociec odpowietrzenia komory nr 4. Rysunek 12 Kréciec rury opadowej nr 5.

Rysunek 13 Obwodowe zigcze spawane komory rur opadowych nr 6.

— komory przegrzewacza pary |°:
e komora wlotowa $ciany lewej lI-go ciggu nr 4/1°/850, 5/1°/850, (8219x25 15HM, dtugos¢ komory

7,3m), komora zabudowana na poz. ok.41m w przestrzeni miedzystropowej kotta
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Energia Ciepta S.A.

Rysunek 14 Wskazanie na 4. kréccu (liczgc od przodu do tytu kotta).

— schtadzacz pary | stopnia strona lewa nr 26/1/851 27/1/851 (8324x36 15HM, dlugos¢ schtadzacza

—9,7m) zabudowane na poz. ok. 42,5 m w przestrzeni miedzystropowej kotta

Rysunek 15 Schfadzacz pary | st.
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Rysunek 16 Wskazania na pachwinowym zigczu spawanym krocca schtadzacza | stopnia po stronie lewej kotta.

3.2.1.2. Prace przygotowawcze

W ramach przygotowania elementéw cisnieniowych kotta do badan, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbedne

do wykonania badan w tym:

zabezpieczenie podestow w rejonie prac przed zanieczyszczeniem nizszych poziomow przez opadajgce
odpady remontowe,

otwarcie miedzystropia poprzez demontaz opancerzenia i izolacji w zakresie niezbednym do wykonania
prac,

czyszczenie miedzystropia z pytu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie badan,

demontaz oraz montaz izolacji na elementach ci$nieniowych w zakresie niezbednym do wykonania badan,
naprawa konstrukcji nosnej pod izolacje. Materiat izolacyjny podlega wymianie,

montaz oraz demontaz rusztowanh w zakresie niezbednym do wykonania badan,

czyszczenie komér do przeprowadzenia ogledzin,

szlifowanie do badan,

inne nie wymienione prace, a niezbedne do kompleksowego wykonania zadania.

3.2.1.3. Zakres badan i pomiaréw komor kotta

Zakres prac obejmuje:

ogledziny powierzchni zewnetrznej ptaszczy komor,
badania magnetyczno-proszkowe spoin obwodowych ptaszcza oraz spoin pachwinowych kréécow w

miejscach naprawianych.
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3.2.2. Zakres badan rekontrolnych walczaka kotta OP430/K-2

Dane techniczno — eksploatacyjne walczaka:

Rok budowy 1984
Cisnienie obliczeniowe 16,5 MPa

Cisnienie robocze 15,9 MPa

Temperatura obliczeniowa 350°C
Wymiary & 1800 x 100 mm
Materiat: 15 NCuMNb
llo$¢ godzin pracy na dzien 31.05.2024: ok. 211 264

3.2.2.1. Prace przygotowawcze
Zakres prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni walczaka z osadu i zanieczyszczen,

— zabezpieczenie rur opadowych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczenh,

— demontaz i montaz izolacji i opancerzenia kotta w stopniu niezbednym do wykonania badan. Wymaga sie
stosowanie nowego materiatu izolacyjnego oraz wykonania prac antykorozyjnych na zamontowanych
elementach opancerzenia.

— szlifowanie do badan,

3.2.2.2. Prace diagnostyczne obejmujg:

Ogledziny:
Zakres prac obejmuje:

— powierzchni wewnetrznej walczakow -100%,
— spoin obwodowych, spoin kréécow oraz spoin elementéw przyspawanych po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej walczaka w miejscach naprawianych.
3.2.2.3. Badania magnetyczno-proszkowe:
Zakres prac obejmuje:

— zigcza spawane elementdw wsporczych separacji, tworzgce oraz krawedzie rur opadowych oraz ztgcza

spawane kréécow po stronie wewnetrznej i zewnetrznej walczaka.

— zigcza spawane wspornika separacji, tworzgce oraz krawedzi rur opadowych oraz ztgcze spawane krécéca

wodowskazu po stronie zewnetrznej (dolny krdciec na prawej dennicy walczaka).
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Carga 1

Carga 2

Carga 3

Carga 4

Carga 5

Brak wskazan

| rura liczgc od tylnej
sclany walczaka w
pierwszym rzedzie od
lewe] strony.

Wspomik w dolnej
czescl walczaka
pomiedzy pierwszym
a drugim rzedem rur
opadowych.

| rura liczac od tylngj
sciany walczaka w
pierwszym rzedzie rur
opadowych od lewej
strony.

Il rura liczac od tylnej
Sciany walczaka w
drugim rzedzie od
lewej strony.

I, 11V rura liczac od
tylnej sciany walczaka
w drugim rzedzie.

l'ill rura liczac od
tylnej Sciany walczaka
w drugim rzedzie od
lewej strony.

| rura od liczac tylne)
Sciany walczaka w
drugim rzedzie rur
opadowych od lewej
strony.

Il rura liczac od tylngj
Sciany walczaka w
trzecim rzedzie od
lewej strony.

Il rura liczac od tylng)
Sciany walczaka w
trzecim rzedzie od
lewe] strony.

Il rura liczac od tylnej
Sciany walczaka w
czwartym rzedzie od
lewe] strony.

Rysunek 18 Wskazania na Il rurze opadowej liczgc od tylnej Sciany walczaka w drugim rzedzie od lewej strony, carga 2.
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Rysunek 20 Wskazania na rurach opadowych w drugim rzedzie, carga 4.

=ik

Rysunek 21 Dwa wskazania na tworzgcej Il rury opadowej w czwartym rzedzie, carga 3
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Rysunek 22 Wskazania na tworzgcej oraz krawedzi rury opadowej. Zblizenie z rys. nr 23
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Rysunek 23 Wskazania na I/ rurze opadowej liczac od tylnej $ciany walczaka w trzecim rzedzie od lewej strony, carga 3

Rysunek 24 Wskazania na I, Ill, IV rurze opadowej liczac od tylnej $ciany walczaka w drugim rzedzie carga 3
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Rysunek 26 Wskazanie na | rurze opadowej w drugim rzedzie, carga 5
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Rysunek 27 Krociec wodowskazu na prawej dennicy walczaka

3.2.3. Badania diagnostyczne (rekontrolne) wybranych elementéw rurociagu pary swiezej kotta OP-430/K-2.

3.2.3.1. Prace przygotowawcze obejmuja:

- zabezpieczenie rejonu prac przed zanieczyszczeniem nizszych poziomow przez opadajgce odpady
remontowe,

- demontaz oraz montaz izolacji na elementach rurociggu w zakresie niezbednym do wykonania badan,
naprawa konstrukcji no$nej pod izolacje (materiat izolacyjny podlega wymianie), demontaz, naprawa oraz
montaz ptaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggu pary swiezej,

- montaz oraz demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania badan,

- przygotowanie elementow do przeprowadzenia badan i pomiaréw (czyszczenie, szlifowanie)

Materialy i sprzet do wykonania powyzszego zakresu prac dostarczy Wykonawca.

3.2.3.2. Badania magnetyczno-proszkowe:
Zakres prac obejmuje:

— trojnik TR2P,
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Rysunek 28 Tréjnik TR2P

3.2.4. Przeglad zawieszen rurociggu pary swiezej kotta OP430/ K-2.

Zakres prac zawiera:

— przeglad rurociggu ze szczegdélnym uwzglednieniem zawieszen w celu stwierdzenia wystepowania
miejsc opierania sie elementdéw zawieszen o elementy konstrukcyjne budynku oraz ich przemieszczeh.
Przeglad nalezy przeprowadzi¢ w stanie zimnym i gorgcym,

— oczyszczenie i umycie z brudu i Srodkédw konserwujgcych zawieszen,

— przeglad elementéw zawieszen ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw sprezynowych,

— sprawdzenie kompletnosci zawieszenia z ewentualnym uzupetnieniem brakujgcych drobnych
elementow,

— uzupetnienie uszkodzonych powiok lakierniczych,

— pokrycie zawieszenia $rodkiem konserwujgcym,

— montaz i demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych "na zimo i na gorgco" wraz z wykonaniem analizy pracy rurociggu,

— inne, nie wyszczegodlnione powyzej prace, ktére sg niezbedne do wykonania zleconego zakresu prac.

3.3.Prace diagnostyczne elementow cisnieniowych kotta OP430/K-3

3.3.1. Pomiary grubosci rur ekranowych komory paleniskowej kotta OP430/K-3
Pomiary grubosci rur ekranowych zostang wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

3.3.2. Podgrzewacz wody kotta OP430/K-3
Zakres prac obejmuje przygotowanie punktéw pomiarowych i wykonanie pomiaréw grubosci rur podgrzewacza wody

Wymagania w zakresie pomiarow:
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Pomiarowi zostanie poddana co 2 rura wezownicy liczac od 1 wigcznie z ostatnig (128) dla punktéw nr 1; 2, 3; 12; 13;

14; 15; 16; 17. Numeracja punktéw pomiarowych przedstawiona jest na rysunku nr 11. W punktach 4, 5, 6, pomiarowi

zostang poddane wszystkie rury. Punkty pomiarowe zostang wyznaczone zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 19

Wymagania:

znaczenie punktow pomiarowych odbedzie sie metodg gwarantujgcg osiggniecie nastepujacych
parametréw:

odchytka wyznaczenia odlegtosci - 1 cm,

znaczone punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP.

wyznaczonych punktach wykonany zostanie pomiar grubosci. Pomiar usytuowany bedzie na osi rury
od strony naptywu spalin,

wymagane jest przedstawienie wynikow pomiaru w formie tabelarycznej (po wykonaniu pomiaréw).
wyniki pomiaréw bedg podstawg do wyznaczenia obszaréw objetych wymiang. Pomiary grubos$ci rur
nalezy przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci celem okreslenia obszaru wymiany.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych punktéw pomiarowych w rejonie

badania w ramach opciji.

Ewentualne rusztowania (w ramach opcji) do pomiaréw rur wieszakowych oraz zascielenie wezownic podgrzewacza
wody w Il ciggu kotta, Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.
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- Wykonanie pomiarow grubosci kolan w punktach pomiarowych 4, 5, 6 nalezy wykonac¢ na kolanie od strony
naptywu spalin pod katem 45° w stosunku do osi llI-ciggu zgodni z ponizszym schematem. Z uwagi na trudny

dostep do kolan, zakres prac obejmuje rozciggniecie paneli w celu uzyskania dostepu do miejsc pomiaru.

1
| 1
Kierunek | |)> 2
przeptywu | .)/
spalin ) 3

\3’&
(o)) [6)]

Rysunek 30 Umigjscowienie punktéw pomiarowych

3.3.3. Przegrzewacze pary kotta OP430/K-3
3.3.3.1. Rury $cian bocznych Il ciaggu przegrzewacza pary | stopnia kotta OP430/K-3.
Zakres prac dla kotta OP430/K-3 obejmuje przygotowanie punktéw pomiarowych i wykonanie pomiaru grubosci rur

Scian bocznych drugiego ciggu przegrzewacza pary | stopnia. Pomiarowi zostanie poddana co 5 rura ekranu bocznego

prawego i lewego. Poziomy pomiarowe bedg usytuowane na poziomach 32600mm i 34700 mm.
Wymagania:

— jako baze wyznaczenia poziomdw nalezy przyjg¢ poziom osi wiazu na scianie bocznej drugiego ciggu

i poziomie 32,2 m.

— wyznaczenie punktéw pomiarowych odbedzie sie metodg gwarantujgcg osiggniecie nastepujgcych
parametréw:

— odchytka wyznaczenia odlegtosci od poziomu bazowego - 1 cm,

e odchytka wyznaczenia poziomu — 0,1% dtugosci .

e wyznaczone punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP.

— w wyznaczonych punktach wykonany zostanie pomiar grubosci. Pomiar usytuowany bedzie na osi
rury prostopadle od naptywu spalin.

— wymagane jest przedstawienie wynikow pomiaru w formie tabelarycznej (po wykonaniu pomiaréw).

3.3.3.2. Rury wezownic przegrzewacza pary | stopnia konwekcyjnego kotta OP430/K-3.
Zakres prac obejmuje przygotowanie punktow pomiarowych i wykonanie pomiaru grubosci rur wezownic

przegrzewacza pary | stopnia. Pomiarowi zostanie poddana pierwsza od strony naptywu spalin rura co pigtej
wezownicy.

Punkty pomiarowe zostang wyznaczone zgodnie z rysunkiem nr 13.
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Wymagania:

Rysunek 31 Przegrzewacz pary | stopnia - peczek konwekcyjny

jako baze wyznaczenia poziomow nalezy przyja¢ poziom osi wkazu na Scianie bocznej miedzyciggu i
poziomie 32,725 m.
wyznaczenie punktéw pomiarowych odbedzie sie metodg gwarantujgcg osiggniecie nastepujgcych
parametréw:

e odchytka wyznaczenia odlegtosci od poziomu bazowego - 1 cm,

e odchytka wyznaczenia poziomu — 0,1% dtugosci .
wyznaczone punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP.
w wyznaczonych punktach wykonany zostanie pomiar grubosci. Pomiar usytuowany bedzie na osi
rury prostopadle od naptywu spalin.

wymagane jest przedstawienie wynikdw pomiaru w formie tabelarycznej (po wykonaniu pomiaréw).
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3.3.3.3. Rury wezownic przegrzewacza pary Il stopnia grodziowego kotta OP430/K-3.
Zakres prac obejmuje przygotowanie punktéw pomiarowych i wykonanie pomiaru grubosci rur grodzi przegrzewacza

pary Il stopnia. Pomiarowi zostanie poddana pierwsza od strony naptywu spalin rura w kazdej wezownicy.
Punkty pomiarowe zostang wyznaczone zgodnie z rysunkiem nr 14.
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Wymagania:

jako baze pomiarowg nalezy przyja¢ przeciecie tworzgcych prostopadtych dolnego naroznika grodzi
od strony $ciany przedniej komory paleniskowej,
wyznaczenie punktéw pomiarowych odbedzie sie metodg gwarantujgcg osiggniecie nastepujgcych
parametréw:

e odchytka wyznaczenia odlegtosci - 1 cm,
e wyznaczone punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP.
w wyznaczonych punktach wykonany zostanie pomiar grubosci. Pomiar usytuowany bedzie na osi
rury prostopadle od naptywu spalin.

wymagane jest przedstawienie wynikow pomiaru w formie tabelarycznej (po wykonaniu pomiarow).

3.3.3.4. Rury wezownic przegrzewacza pary lll stopnia kotta OP430/K-3.
Zakres prac obejmuje przygotowanie punktéw pomiarowych i wykonanie pomiaru grubosci rur wezownic

przegrzewacza pary lll stopnia. Pomiarowi zostanie poddana pierwsza od strony naptywu spalin rura kazdej

wezownicy. Punkty pomiarowe zostang wyznaczone zgodnie z rysunkiem nr 15.
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Wymagania:

jako baze wyznaczenia poziomow nalezy przyjaé poziom osi wkazu na Scianie bocznej miedzyciggu i
poziomie 32,725 m.
wyznaczenie punktéw pomiarowych odbedzie sie metodg gwarantujgcg osiggniecie nastepujgcych
parametréw:
odchytka wyznaczenia odlegtosci od poziomu bazowego - 1 cm,

e odchytka wyznaczenia poziomu — 0,1% dtugosci .

e wyznaczone punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP.
w wyznaczonych punktach wykonany zostanie pomiar grubosci. Pomiar usytuowany bedzie na osi
rury prostopadle od naptywu spalin.

wymagane jest przedstawienie wynikow pomiaru w formie tabelarycznej (po wykonaniu pomiarow).

Materialy i sprzet do wykonania powyzszego zakresu prac dostarczy Wykonawca.

3.3.3.5. Prace przygotowawcze do badan rekontrolnych kotta OP430/K-3
W ramach przygotowania elementéw cisnieniowych kotta do badan, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbedne

do wykonania badan w tym:

- zabezpieczenie podestoéw w rejonie prac przed zanieczyszczeniem nizszych pozioméw przez opadajgce odpady

remontowe,

- otwarcie miedzystropia poprzez demontaz opancerzenia i izolacji,

- czyszczenie miedzystropia z pytu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie badan,

- demontaz oraz montaz izolacji na elementach cisnieniowych w zakresie niezbednym do wykonania badan,

naprawa konstrukcji nosnej pod izolacje. Materiat izolacyjny podlega wymianie,

- montaz oraz demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do wykonania badan,

- czyszczenie komor do przeprowadzenia ogledzin,

- szlifowanie do badan,

- inne nie wymienione prace, a niezbedne do kompleksowego wykonania zadania.

3.4.Prace diagnostyczne (rekontrolne) elementéw cisnieniowych kotta OP430/K-3

W roku 2024 na wybranych elementach cisnieniowych kotta OP430/K-3 wykonane zostaty badania

diagnostyczne. Zgodnie z zaleceniami UDT elementy na ktérych stwierdzone zostaty wady materiatowe nalezy

poddac¢ badaniom rekontrolnym.

3.4.1. Zakres badan rekontrolnych walczaka kotta OP430/K-3

Dane techniczno — eksploatacyjne walczaka:

Rok budowy 1984
Cisnienie obliczeniowe 16,5 MPa

Cisnienie robocze 15,9 MPa

Temperatura obliczeniowa 350°C
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Wymiary & 1800 x 100 mm
Materiat: 15 NCuMNb
llo$¢ godzin pracy na dzien 31.05.2024: ok. 200 254

3.4.1.1. Prace diagnostyczne obejmuja:
Ogledziny:

Zakres prac obejmuje:
— powierzchni wewnetrznej walczaka -100%,

— spoin zawiaséw zamknie¢ wtazowych po stronie wewnetrznej walczaka,

3.4.1.2. Badania magnetyczno-proszkowe:
Zakres prac obejmuje:

— ztgcza spawane zawiaséw zamknie¢ wtazowych po stronie prawej wewnatrz walczaka.

Rysunek 34 Wskazania na ztgczach spawanych
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3.4.1.3. Naprawa miejsc wystepowania pekniec.

W przypadku wykrycia miejsc wystepowania drobnych peknieé w ptaszczach walczaka, przewiduje sie ich naprawe
przez wyszlifowanie do zaniku.
Wykonawca w przypadku koniecznosci realizacji prac naprawczych przeprowadzi uzgodnienia naprawy z UDT.

3.4.2. Przeglad zawieszen rurociggu pary swiezej kotta OP430/ K-3.

Zakres prac zawiera:

przeglad rurociggu ze szczegolnym uwzglednieniem zawieszen w celu stwierdzenia wystepowania
miejsc opierania sie elementéw zawieszen o elementy konstrukcyjne budynku oraz ich przemieszczen.
Przeglad nalezy przeprowadzi¢ w stanie zimnym i gorgcym,

oczyszczenie i umycie z brudu i sSrodkow konserwujgcych zawieszen,

przeglad elementéw zawieszen ze szczegdélnym uwzglednieniem elementéw sprezynowych,
sprawdzenie kompletnosci zawieszenia z ewentualnym uzupetnieniem brakujgcych drobnych
elementow,

uzupetnienie uszkodzonych powiok lakierniczych,

pokrycie zawieszenia srodkiem konserwujacym,

montaz i demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych "na zimo i na gorgco" wraz z wykonaniem analizy pracy rurociggu,

inne, nie wyszczegolnione powyzej prace, ktére sg niezbedne do wykonania zleconego zakresu prac.

3.5.Zakres prac opcjonalny dla prac mogacych wystapi¢ podczas badan diagnostycznych

3.5.1. Zakres prac opcjonalny obejmuje naprawe ptaszcza walczaka kotta parowego.

3.5.1.1. Zakres prac dla szlifowania zawiera

- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- szlifowanie nieciggtosci materiatowych do zaniku na wskazanym miejscu dennicy walczaka,

wykonanie koniecznych badarn dodatkowych (badar miedzy operacyjnych)

3.5.1.2. Zakres prac dla napawania zawiera

- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,

- szlifowanie nieciggtosci materiatowych do zaniku na wskazanym miejscu dennicy walczaka,
- napawanie

- szlifowanie powierzchni napawanych po spawaniu,

- podgrzewanie do spawania, spawanie ubytkéw na ptaszczu i powierzchni walczaka

- obrobka cieplna walczaka

- wykonanie koniecznych badan dodatkowych (badan miedzy operacyjnych).

3.5.2. Zakres prac opcjonalny obejmuje naprawe niecigglosci materiatowej na elementach rurociggu kotta
parowego.
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3.5.2.1. Zakres prac dla szlifowania zawiera
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- szlifowanie nieciggtosci materiatowych do zaniku na wskazanym miejscu,
- szlifowanie do zaniku,
- wykonanie koniecznych badan dodatkowych (badan miedzy operacyjnych)
3.5.2.2. Zakres prac dla napawania zawiera
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- szlifowanie nieciggtosci materialowych do zaniku na wskazanym miejscu,
- szlifowanie do zaniku,
- nhapawanie
- szlifowanie powierzchni napawanych po spawaniu,
- podgrzewanie do spawania, spawanie ubytkow na ptaszczu i powierzchni walczaka
- obrobka cieplna,

- wykonanie koniecznych badan dodatkowych (badan miedzy operacyjnych).

3.5.2.3. Zakres prac dla wymiany 100% spoiny obwodowej rurociggu zawiera
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- wycinanie spoiny,
- przygotowanie krawedzi rur do spawania,
- spawanie
- podgrzewanie do spawania,
- obrdbka cieplna spoiny,

- wykonanie badan diagnostycznych.

3.5.3. Zakres prac opcjonalny obejmuje naprawe nieciggtosci materiatlowej na komorach kotta parowego.

3.5.3.1. Zakres prac dla szlifowania zawiera
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- szlifowanie nieciggtosci materialowych do zaniku na wskazanym miejscu,
- szlifowanie do zaniku,

- wykonanie koniecznych badan dodatkowych (badan miedzy operacyjnych),

3.5.3.2. Zakres prac dla napawania zawiera
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
- szlifowanie nieciggtosci materialowych do zaniku na wskazanym miejscu,
- szlifowanie do zaniku,
- hapawanie
- szlifowanie powierzchni napawanych po spawaniu,
- podgrzewanie do spawania,

- obrébka cieplna komory



/-1 Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego
PGE pn. Diagnostyka elementdéw cisnieniowych kottéw w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

nr POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024
Energia Ciepta S.A.

- wykonanie koniecznych badan dodatkowych (badan miedzy operacyjnych

3.5.4. Zakres prac opcjonalnych obejmuje:

3.5.4.1. Demontaz i montaz izolacji termicznej, gr izolacji 250 mm.

3.5.4.2. Montaz i demontaz rusztowan.

3.5.4.3. Wykonanie dodatkowych badain metalograficznych metodg replik matrycowych wraz z pomiarem
twardosci w miejscu wykonania replik.

3.5.4.4. Prace wynikfe w trakcie remontu rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto.

4. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia:

Powyzszy zakres prac realizowany bedzie w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. na
obiektach, przy urzgdzeniach zlokalizowanych w:

e EC Wroctaw 50-220 ul. towiecka 24

5. Granice zamoéwienia:

Granicami zamowienia sg granice opisane w pkt. 3.1 <3.5
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ST CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

1. Organizacja Prac

1.1. Organizacja prac na terenie zaktadu

111

112

1.1.3

114

1.15

Specyfikacja dziatah na terenie Zamawiajgcego opisana jest w dokumentach:

o ,Podstawowe wymagania dotyczgce zasad bezpieczenstwa i organizacji prac, realizowanych

przez firmy zewnetrzne oraz gospodarki odpadami”
e Zasady postepowania podczas prac na wysokosci rusztowania, ruchome podesty robocze,
drabiny”.

e ,Zasady udostepniania pomieszczen, mediow, pdl odktadczych oraz drog komunikacyjnych”.
Dokumenty te sg dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl
Wykonanie prac podlega szczegdlnej procedurze dopuszczeniowej i koordynacyjnej obowigzujgcej w
spotce zgodnej z zasadami ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
w KOGENERACJA S.A., (wszelkie prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie pisemnego
,Polecenia Wykonania Pracy”). Zgtoszenie wystawienia Polecenia na Prace musi nastgpi¢ z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem. Dokument dostepny na stronie internetowe;j: https://swpp2.gkpge.pl
Zamawiajgcy informuje, ze w miejscu pracy przynaleznym do badanych urzadzeh mogag by¢ wykonywane
inne prace remontowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa (cotygodniowa kontrola bezpieczenstwa
u wszystkich Wykonawcow, Wtasciciela i Inzynierii), oraz do organizowania spotkan w sprawie
bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia wewnetrznego dokumentu, ktoéry bedzie okresla¢ zasady:
wykonania poszczegolnych etapoéw prac; porzadkowania miejsca pracy, organizacji pomocy w nagtych
wypadkach, przepiséw przeciwpozarowych, wydawania pozwolen na prace, wchodzenia na teren
miejsca prac, ewakuacji pracownikdéw i materiatdbw oraz urzadzen z miejsca pracy w przypadku
zagrozenia. Powyzszy dokument musi by¢ zatwierdzony przez Inzynierie przed rozpoczeciem prac (tzw.

Protokét Organizaciji Robét) — ,Wytyczne do opracowania POR”

2. Wymagania szczegotowe dla realizacji prac

2.1 Wpykonawca (laboratorium) powinien posiada¢ zezwolenia i uprawnienia UDT do wykonywania badan

diagnostycznych na elementach cisnieniowych kottéw

211

Wykonawca bedzie posiadat uprawnienia UDT do wykonywania prac przy modernizacji urzgdzen

podlegajgcych odbiorowi UDT.
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Wszystkie badania powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem aktualnych norm oraz wytycznych UDT
w tym dokumentu: ,Zasady diagnostyki i oceny trwatosci elementéw kottéw i rurociggéw pracujgcych w
warunkach petzania”

Zamawiajgcy wymaga aby skalowanie grubosciomierza ultradzwiekowego, do badania rur komory
paleniskowej, odbywato sie w obecnosci Inspektora Nadzoru. Skalowanie nalezy sprawdzi¢ pomiarem z
natury rury o znanej grubosci scianki. Ze skalowania przyrzadu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zostanie
podpisany przez osobe skalujgca i Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace spawalnicze na elementach wykonane beda zgodnie z obowigzujgcymi normami przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami..

Na elementach kotta podlegajgcych ograniczonej prébie cisnieniowej UDT wymaga sie wykonania badan
spoin objetosciowych i powierzchniowych.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia Swiadectwa kontroli i jakosci na wszystkie wykonane na rurociggach
wysoko i sredniopreznych potgczenia spawane.

Za prawidtowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz uzywanych do wykonania prac remontowych
rusztowan odpowiada Wykonawca.

Budowa rusztowania realizowana bedzie przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do budowy
rusztowan. Odbiér rusztowania dokona pracownik posiadajgcy uprawnienia budowlane i bedacy
cztonkiem Okregowej Izby Budowlane;.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z
podaniem kluczowych stanowisk na przyktad takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Kierujgcy Zespotem
Pracownikow.

W trakcie prowadzenia prac diagnostycznych Zamawiajgcy wymaga obecnosci Kierownika
Prac/koordynatora ze strony Wykonawcy na obiekcie. Wymagane jest réwniez jego uczestnictwo w
naradach cotygodniowych w trakcie prowadzenia remontu kotta.

Zamawiajgcy udostepni w ramach umowy do uzytkowania Wykonawcy istniejgce sprawne suwnice,
elektro wciggi, wciggarki, dZwigi osobowo-towarowe.

Przekazanie w uzytkowanie oraz odbiér urzgdzenia po wykonaniu prac nastgpi protokolarnie pomiedzy
Wykonawcg, a wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszystkie dodatkowe urzgdzenia dzwigowe i transportowe niezbedne do wykonania prac dostarczy
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do naprawy na swoj koszt udostepnionych urzadzen
dzwigowych, ktére ulegty uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

Wszystkie urzgdzenia dzwigowe nie obstugiwane przez pracownikéw Zamawiajgcego bedg obstugiwane
tylko przez tych pracownikéw Wykonawcy, ktorzy legitymujg sie odpowiednimi do tego uprawnieniami.
Kazdorazowe montaz dodatkowej wciggarki, bedgcej wtasnoscig wykonawcy musi by¢ potwierdzony
protokotem odbioru UDT, natomiast montaz wciggnika recznego tancuchowego na belce musi by¢
potwierdzony protokotem montazu sporzgdzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora)
Wykonawcy.

Prace termoizolacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacjg techniczna.

Powierzchnia przed zaizolowaniem bedzie czysta, sucha i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca
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nie rozpocznie prac przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Zamawiajgcego. Po zaizolowaniu
Wykonawca nie bedzie prowadzit w okolicach wykonanej uprzednio izolacji zadnych prac spawalniczych
chyba, ze uzgodni to z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Materiaty uzyte do izolowania muszg odpowiadaé warunkom pracy (temperatura czynnika oraz
osiggniecie temperatury ptaszcza ponizej 50°C), by¢ jednorodne i posiadac atest Polskiego Instytutu
Techniki Budowlanej lub rownowazny. W przypadku izolacji wielowarstwowych ztgcza bedg wykonywane
w ukfadzie szachownicowym.
Pokrycia zewnetrzne izolacji bedg wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycia zewnetrzne
rurociggow i kanatéw poziomych beda wykonywane tak, aby potgczenia fragmentéw izolacji znajdowaty
sie w dolnej czesci rurociggow i kanatéw. Izolacja bedzie wykonana tak, aby uzyskac jak najbardziej
jednolitg i gtadkg powierzchnie bez szczelin lub otworow.
Wykonawca rewizji walczaka jest zobowigzany do doktadnego i pewnego zaslepienia otworéw rur
opadowych za pomocg zaslepek (korkéw) kitdre zapobiegng przypadkowemu odstonieciu sie otworu
podczas przemieszczania sie pracownika wewnagtrz walczaka. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.
Podczas rewizji walczaka Zamawiajgcy dokona kontroli zaslepienia otworéw przed rozpoczeciem prac
oraz odbioru czystosci walczaka po zakonczeniu prac remontowych. Wyniki kontroli zostang zapisane w
Dzienniku Prac.
Pracownicy, ktorzy bedg pracowali wewnatrz walczaka powinni posiadaé ubranie robocze wyposazone
w zamykane kieszenie oraz powinni kazdorazowo po zakohczeniu prac sprawdzaé ilos¢ uzywanych
narzedzi i kluczy.
Szczegotowe wymagania realizacyjne na Prace wykonywane w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zzycia, wymagajace specjalnych $rodkéw organizacyjnych i technicznych wymagajg
przygotowania Planu Organizacji Robé6t zwanych dalej POR. POR nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu 6
dni roboczych przed przystgpieniem do prac pod warunkiem niedopuszczenia do ich wykonywania.
Kierownik Projektéw Utrzymaniowych lub osoba wyznaczona przez niego opiniuje i zatwierdza POR,
ktéry po zatwierdzeniu stanowi zatgcznik do polecenia na prace lub przekazania frontu robot.
W opracowaniu POR nalezy ujg¢ kolejno punkty:

— podstawa opracowania

— przedmiot opracowania

— zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw prac wraz z harmonogramem, z

zaznaczeniem punktéw STOP BHP dla prac szczegdlnie niebezpiecznych - jako zatgcznik,

— odpowiedzialno$¢ uczestnikéw procesu,

— szczegotowy opis technologii wykonywania poszczegolnych etapéw prac,

— wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac, stosownie do rodzaju zagrozenia,

— wymagane narzedzia i sprzet do realizacji prac,

— wymagany personel oraz ich kwalifikacje i/lub uprawnienia

— sposoOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji - Okreslenie

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

— sposoOb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych,

— $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— telefony alarmowe,

— lista 0séb zapoznanych z POR

Jakos¢ wykonawstwa i materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace z nalezytg starannoscig i w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace zgodnie z zapisami umowy w odniesieniu do jakosci
prac i uzytych elementow. Wszystkie obiekty, urzgdzenia i instalacje objete ofertg powinny by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Polskimi Normami zharmonizowanymi z
normami europejskimi, wytycznymi i przepisami UDT.

Wymagania dotyczace technologii - Branza kottowa

Przygotowanie punktéw pomiarowych oraz wykonanie pomiaréw.

Wykonaweca przygotuje punkty pomiarowe zgodnie z zatgczonymi schematami.

Przygotowanie punktéw pomiarowych (szlifowanie) nalezy wykona¢ za pomocag tarcz Sciernych
listkowych. Przygotowane punkty pomiarowe bedg podlegaty odbiorowi — PUNKTY STOP. Ze wzgledu
na trudnosci pomiaru grubosci Scianki rury ekranowej (z uwagi na korozyjne rozwiniecie powierzchni rur),
Wykonawca przygotuje probki wzorcowe ze skorodowanych rur z przygotowanymi punktami
pomiarowymi, w ktérych znana jest grubosé¢ scianki (pomiar suwmiarkg). Proponuje sie przygotowanie
przynajmniej 2 wzornikdw o grubosciach scianki ok. 2 mm oraz ok. 4 mm. Po kalibracji grubosciomierza
za pomocg ptytek kalibracyjnych Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdzi czy pomiar na prébnych rurach
odpowiada rzeczywistej grubo$ci Scianki w punktach referencyjnych. Rure do przygotowania préobek

wzorcowych dostarczy Zamawiajacy.

Pomiary i badania

Pomiary i badania powinny by¢ prowadzone wg obowigzujgcych norm lub metodyki przyjetej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania bedg wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP w tym Instrukcji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce oraz zachowaniem przepiséw przeciwporazeniowych. Sprzet wykorzystany do badan

powinien posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji i uwierzytelnienia.
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Prace spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze na elementach cisnieniowych wykonywane bedg zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami Urzedu Dozoru Technicznego. Karty technologiczne okreslajgce
technologie bedg zatwierdzone przez Urzgd Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego rodzaju
elementu.

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
informacji karte technologii spawania i obrébki cieplne;j.

Kontrola potaczen spawanych.

Kontrola potgczen spawanych wykonywana bedzie przez Wykonawce zgodnie z Polskimi Normami, z
wykorzystaniem metod rentgenograficznych, magnetycznych, ultradzwiekowych, penetracyjnych i
twardosciowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i zgodnie z przepisami UDT. Ogledziny, jako metoda
diagnostyczna, traktowana jest jako uzupetniajgca.

Zamawiajgcy wymaga 100% badan radiograficznych spoin wymienianych elementow.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia Swiadectwa kontroli i jakosci (poswiadczenia) wykonanych spoin. Na
elementach innych niz cisnieniowe wymagane jest przedstawienie poswiadczenia kontroli jakosci na

wykonane potgczenia spawane

Nadzér UDT

W przypadkach, kiedy konieczny jest odbiér przez Urzad Dozoru Technicznego (rewizja wewnetrzna,
préba cisnieniowa, ustawienie zaworéw bezpieczenstwa itp.), Zamawiajgcy zapewnia obecnosé
Inspektora UDT na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora UDT w porozumieniu z

Wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy prawidtowe warunki wykonania odbioru.

Wykaz podwykonawcoéw

Przyjety do realizacji zakres prac wykonawca moze realizowaé¢ przy udziale podwykonawcéw
legitymujgcymi sie odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ liste podwykonawcéw z okresleniem zakresu powierzanych im
prac i udziatu procentowego. Lista podwykonawcéw musi byé zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz
powinna zawiera¢ wskazanie zakresu i szacowanej wartosci powierzanych im prac. Wykonawca moze
wystgpi¢ o dodatkowego podwykonawce lub zmiane podwykonawcy, ktory to musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma prawo do wykluczenia podwykonawcy w trakcie

realizacji zlecenia jezeli podwykonawca dopuscit sie ztamania zasad bezpieczenstwa.

3. Wymagania dla Wykonawcy

3.1. Wymagania dla personelu kluczowego

Przez kluczowy personel rozumie sie:
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Kierownikéw Prac, w przypadku gdy w jednym obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wiecej
niz jeden zespot pracownikow,

kierujgcych zespotem pracownikow.

Ze strony Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zamowienia odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru, a ze strony

Wykonawcy Kierownik Prac

3.2. Wymagania dotyczace $wiadectwa kwalifikacyjnych:

Kierownik Prac musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadan ujetych w ST, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r (tj. z dnia
24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266))

Kierujgcy zespotem pracownikow musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie
umozliwiajagcym realizacje zadan ujetych w ST, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia
10.04.1997r. (tj. z dnia 24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266)),

Cztonkowie zespotu pracownikéw bedg posiadali rowniez $wiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadah ujetych w ST, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia
10.04.1997r. (tj. z dnia 24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266)),

Zamawiajgcy wymaga aby personel wykonujgcy badania diagnostyczne posiadat odpowiednie
uprawnienia zgodnie z normg PN-EN ISO 9712.
Dysponowanie laboratorium z uprawnieniami wydanymi przez jednostke notyfikowang do

wykonywania badan metodami nieniszczgcymi i niszczgcymi zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025

Uprawnienia spawalnicze wydane przez jednostke notyfikowana.

3.3. Wymagania dla zespotu pracownikow:

Dysponowanie personelem o kwalifikacjach:

Specjalisty ds. BHP (osoba posiadajgca wyzsze wyksztatcenie o kierunku lub specjalno$ci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy albo posiadajgca ukonczone studia podyplomowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stazu pracy w stuzbie bhp) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., p0z.1210).

Personel badan nieniszczgcych wg normy PN-EN ISO 9712 w metodach badan: wizualnej,
penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, radiograficznej i ultradzwiekowe;.

Spawaczy z uprawnieniami wydanymi przez jednostke notyfikowana.

4. Ruch prébny

Nie dotyczy

5. Préby Koncowe — Pomiary Odbiorowe

Nie dotyczy

6. Odbiory Prac

Tryb odbioru prac i odbior koncowy zgodnie z zapisami Umowy.
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6.1. Odbidr prac, w tym zanikajgcych (,punkty STOP”), bedzie sie odbywac¢ na podstawie punktéw odbiorowych.
Punkty odbiorowe robét zanikajgcych okreslajg zakonczenie etapu robét niezbednych do dalszego
kontynuowania prac. Prace te bedg odbierane na podstawie karty odbioru etapowego prac remontowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzgodnienia i objecia wybranych przez siebie zakresoéw prac (,punkty
STOP”) szczegdélnym nadzorem, po odebraniu ktérych Wykonawca zostanie dopuszczony do dalszej
realizacji zadania.

6.2. Zakonczenie robdét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza w sposob bezposredni do
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentéw, ktére bedg potrzebne do
odbioru koncowego.

6.4. Nie dotyczy

6.5. O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

6.6. W ciggu 5 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

6.7. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze.

6.8. Datg odbioru Prac jest dzieh podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego, koncowego).

7. Dokumentacja powykonawcza i konhcowe dokumenty

7.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji
7.1.1 Dokumentacja przekazywana dla Zamawiajgcego przez Wykonawce stanowi wtasno$¢é Zamawiajgcego
i moze by¢ przez niego wykorzystywana bez ograniczen.
7.1.2 Lista wymaganej dokumentaciji
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji sktadajgcej sie
z.
- protokotéw wykonanych: pomiaréw, sprawdzen, kalibracji, préb i badan,
- dokumentacji obejmujgcej takze dokumentacje wymagang przy uzyskaniu niezbednych
pozwolen i zezwolen,
- protokotu odbioru prac, w tym protokoty robdt zanikajgcych, protokotu kontroli potgczen
spawanych,
- deklaracji zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

- certyfikatéw bezpieczenstwa,

Dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim. W przypadku materialow obcojezycznych

nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.

7.2 Terminy przekazywania dokumentaciji:
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7.2.1 Dokumentacja powstajgca w trakcie realizacji prac (protokoty pomiarowe, diagnostyczne, swiadectwa,
metryki) powinna by¢ udostepniona Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie po zrealizowaniu
danej czynno$ci, zwtaszcza te, ktére stanowig potwierdzenia wykonania prac zwigzanych z ,Punktami
STOP”.

7.2.2 Dokumentacja powykonawcza i sprawozdanie poremontowe zostang dostarczone do Zamawiajgcego w
terminie zgodnym z harmonogramem prac zatgcznik nr 2 do Umowy

7.2.3 Raport z badanh powinien zawiera¢ wszystkie wyniki pomiaréw grubosci wraz z zaleceniami dla

celow dalszej eksploatacji kotta.

7.3 Wymagania dotyczgce Dokumentacji

7.3.1 Kazdy rodzaj dokumentacji bedzie dostarczony przez Wykonawce w czterech (4) pisemnych
egzemplarzach w jezyku polskim oraz w dwdch (2) egzemplarzach na nosniku elektronicznym (usb).
Rysunki bedg wykonane przez wykonawce w formacie dwg, z wykorzystaniem odpowiedniego
oprogramowania AUTOCAD. Cata dokumentacja przekazywana na nosniku elektronicznym bedzie
wykonana w sposob umozliwiajgcy jej powielenie. W przypadku ttumaczenia dokumentacji z jezyka

obcego na jezyk polski, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz w wersji oryginalnej.

7.4. Dokumentacja powinna zawierac¢:

7.4.1 Wypetnione wszystkie metryki pomiarowe fgcznie z Protokotami Odbioréw Inspektorskich.

7.4.2 Kopie atestow, deklaracji zgodnosci materiatéw oraz poswiadczen jakosciowych dla dostarczonych
elementow.

7.4.3 Sprawozdania z przeprowadzonych badan i prob.

7.4.4 Wszystkie Protokoty Odbioru Prac i odbioréw inspektorskich.

7.5 Warunki odbioru dokumentaciji

7.5.1 Wykonawca ma obowigzek skonsultowaé z Zamawiajgcym kazdg cze$¢ opracowywanej dokumentacji
technicznej stanowigcej zamknietg cato$¢ i uzyskaC jego akceptacje zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Nie dotyczy to dokumentéw standardowych oraz dokumentac;i
konstrukcyjnej maszyn i urzadzen.

7.5.2 Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia, o ile bedzie to uzasadnione, uwag i sugestii
Zamawiajgcego do dokumentacji technicznej, obejmujgcej czes¢ technologiczno-mechaniczng,
montazowa, elektrotechniczng oraz system automatycznego sterowania pracg urzadzen.

7.5.3 Catos¢ dokumentacji powstatej w procesie realizacji zadania powinna by¢é zgromadzona,
przedstawiona i przekazana Zamawiajgcemu w przejrzysty sposéb. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ ponumerowane zgodnie z terminem powstawania i chronologig realizacji zadania (kolejnos¢
powinna obrazowac przebieg realizacji zadania).

7.5.4 Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
w niej zawarte.

7.5.5 Dokumentacja musi by¢ przekazana Protokotem Przekazania Dokumentacji
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8. Zarzagdzanie zadaniem

Lista pracownikéw upowaznionych do nadzoru ze strony Zamawiajgcego (spotki i Inzynierii) w trakcie realizaciji

przedmiotowego zadania zgodnie z Umowa.

Wykonawca bedzie raportowa¢ postep realizacji prac, podczas trwania operatywek remontowych przez

upowaznione przez siebie osoby.

.  WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Nie dotyczy
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ST CZESC Il - OGOLNA

IV.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

1. Wymagania realizacyjne:

1.1. Wszystkie materiaty ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiadaé stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu prac
stanowi¢ beda integralng czesé dokumentacji powykonawczej

1.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

e zatozeniami OPZ

e z profesjonalng starannoscig

e zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska
e zgodnie z POR

1.3. Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp. ) oraz normy jakosci. W przypadku
rusztowan, muszg one spetnia¢ wymagania przepisOw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

1.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesc
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu demontowanych materiatéw oraz elementéw z terenu zaktadu
itp. z wyjatkiem ztomu (ktéry musi by¢ pociety przez wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera)
stalowego i metali kolorowych oraz oleju odpadowego.

1.5. Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb umozliwiajgcy

poprawne funkcjonowanie zaktadu Zamawiajgcego podczas proceséw produkcji energii.

2. Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:

2.1. Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien w
zaleznosci do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).

2.2. Odebranie terenu prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania ha media i ich parametry.

2.3. Realizacja robot zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg

2.4. Otwieranie polecenh pisemnych na wykonanie prac

2.5. Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego

2.6. Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do
ztomowania

2.7. Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu

2.8. Pod rygorem nie dopuszczenia do wykonywania Prac, Wykonawca na 6 dni roboczych przed przystgpieniem

do Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

— projekt organizacji prac (POR)
— liste pracownikdw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi), o ktérych mowa
w roz. Il, pkt 3.2 oraz wskazaniem o0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgciji,
— liste pracownikéw wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
— wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac
PLAN KONTROLI, ktéry musi zawiera¢
- opis metod badan,
- zakres z wyszczegolnieniem elementéw krytycznych,
- wymagania, kryteria odbioru,
- sposob raportowania i dystrybucji dokumentéw jakosci,
- opis dziatan w ramach monitoringu BHP
Plan kontroli musi dotyczy¢ miedzy innymi:
- badan materiatowych,
- badan potaczen spawanych,
- kontroli wymiaréw,
- kontroli potgczen skrecanych,
- odbioru prac zanikajgcych,
- spetnienia wymagan BHP,
- spetnienia wymagan stawianych przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikow w zakresie ,Zasad dotyczacych
bhp, bezpieczenstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego
na terenie zaktadu” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie z ww. zasadami
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych na
wiasny koszt
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie urzgdzenia niezbedne do korzystania z energii elektrycznej,
wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu prac,
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie prac. Po
ukonczeniu Prac Wykonawca usunie caty Sprzet Wykonawcy i pozostawi teren prac czysty i uporzgdkowany
Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru terenu prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0s6b i Srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz oséb
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci
Wykonawca, na 6 dni przed terminem rozpoczecia prac, udostepni Zamawiajgcemu wykaz oséb
wyznaczonych do realizacji prac okre$lonych w Umowie celem:
a) wykonania identyfikatoréw wykaz powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:
— imie i nazwisko,
— cztery ostatnie cyfry numeru PESEL lub Paszportu, bgdz karty pobytu
— okres realizacji prac

— stanowisko
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2.16.

2.17.
2.18.

b) potwierdzenia posiadania wymaganych kwalifikaciji:

wykaz powinien zawierac:

imie i nazwisko,

numer i data waznosci uprawnien,

— okres wazno$ci badan lekarskich,
Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu informacje, o ktérych mowa w pkt 2.16 na adres poczty
elektronicznej:

- Zbigniew.Kwiatkowski@kogeneracja.com.pl w zakresie prac w EC Wroctaw.

Powyzsze dane powinny by¢ przesylane w zatgczniku zabezpieczonym hastem. .

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. Identyfikatory wydawane sg
bezptatnie, w przypadku zgubienia lub zniszczenia pobierana jest optata.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do zwrotu identyfikatorow.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcow
podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony

Zamawiajagcego (Poleceniodawcy).

3. Organizacja terenu prac

Zgodnie z zapisami Umowy.

4. Zabezpieczenie terenu prac

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu z
wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego

Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego

Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone

oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu prac

5. Porzadek na terenie prac

5.1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:
— sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji prac
— zachowanie porzadku po zakohczeniu prac w kazdym dniu
— w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow (z wyjatkiem
odpadow metalowych) do konteneréw, ktére dostarczy Wykonawca remontu. Kontenery majg byé

zamykane i oznaczone nazwg Wykonawcy, nazwg i kodem odpaddéw
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6. Gospodarka odpadami

6.1. Zasady gospodarki odpadami okreslajg standardowe zapisy umowy gospodarki odpadami udostepnione
Wykonawcy.

6.2. Nie przewiduje sie czesci lub elementéw urzadzen do regeneracii.

7. Spetnienie norm hatasu

7.1. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska pracy
7.2. Dostawca maszyn i urzadzen , kitére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania
7.3. Dopuszczalny réwnowazny 2poziom dzwieku A (dB) pochodzgcy od zaktadu, na granicy zaktadu nie
przekroczy:
e w ciggu dnia (od godz. 6:00 — 22:00) 50 dB
e w ciggu nocy (od godz.22:00 — 6:00) 40 dB
7.4. Ze wzgledu na ochrone stuchu pracownikédw dopuszczalne wartosci parametrow hatasu nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:
e poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB
¢ maksymalny poziom dzwieku A - 115 dB
e szczytowy poziom dzwieku C - 135 dB
e poziom hatasu w odlegto$ci 1 m od pracujgcego urzadzenia nie bedzie wyzszy niz 85 dB.

7.5. Dopuszczalny poziom hatasu musi by¢ na poziomie nie wyzszym niz przed realizacjg zadania inwestycyjnego.

8. Komunikacja na terenie prac

8.1. Dziennik Prac — dostarcza Zamawiajacy, a za jego prowadzenie odpowiada Kierownik Prac Wykonawcy.

8.2. tacznosé telefoniczna

8.3. W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci w miejscu pracy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt
dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw) w telefony komadrkowe. Przed przystgpieniem

do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerdw

9. Szkolenia

9.1. W ramach zadania nie przewiduje sie szkolenia personelu Zamawiajgcego.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie projektowania wykonawczego.

ZALACZNIKI:

Zalgcznik nr 1 — Szczegdtowe wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i organizacji prac, realizowanych przez
firmy zewnetrzne na terenie spotek PGE Energia Ciepta S.A; zalacznik dostepny na stronie
internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

Zalgcznik nr 2 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w spétek grupy PGE
Energia Ciepta S.A — 10-BHP-02; zatgcznik dostepny na stronie internetowe;j: https://swpp2.gkpge.pl

Zatgcznik nr 3 — Zasady postepowania podczas prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny;
zatgcznik dostepny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

Zatagcznik nr 4 — Wytyczne do opracowania Protokét Organizaciji Prac (POR) przed rozpoczeciem prac; zatgcznik
dostepny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

Zatgcznik nr 5 — Karta odbioru etapowego prac.

Zatgcznik nr 6 — Metodologia pomiaru rur ekranowych
Zatgcznik nr 7 — DTR zawieszenia statositowego Lisega
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Zataczniki od nr 1-4 dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl
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Zatacznik nr 5
Zaktad Strona
Blok Nr Projektu /
/' Nr PSP
~PGE Urzadzenie Czesc cisnieniowa kotta KKS
Energia Ciepta S.A. Typ urzadzenia
Branza Mechaniczna, Diagnostyka | Rok remontu |
Typ remontu kapitalny / $redni / awaryjny / przeglad

Karta odbioru etapowego prac remontowych

) Data i czytelny
) Data i czytelny ) .
L, . Zapis . podpis Uwagi /
Lp. Czynnosc¢ odbiorowa . . podpis
jakosciowy! Inspektora Nr protokotu
Wykonawcy
Nadzoru

1 Kontrola wyznaczenia punktéw pomiarowych p

) podgrzewacza wody

5 Kontrola wyznaczenia punktéw pomiarowych rur p

) wieszakowych

3 Kontrola wyznaczenia punktéw pomiarowych p

" | przegrzewaczy pary 1%, 11°, 111°

4 Sprawdzenie przygotowania komér do rewizji p

) wewnetrznej

s Sprawdzenie przygotowania walczakéw do rewizji p

) wewnetrznej

6 Sprawdzenie przygotowania rurociggu do rewizji p

) wewnetrznej
Uwagi:

) PP OUO PSPPSRt
2) b st et et e et bt ae R ke b R s e beseaeneneneseates

Protokot stanowi zatacznik do podpisania ,,Protokotu Koricowego Odbioru Prac”

1 Wymagany zapis jakosciowy:

P — protokot przegladu

Q — protokoét pomiarowy

D — zapis w Dzienniku Montazu
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Zatacznik nr 6 — Metodologia pomiaru rur ekranowych

Pomiar rury ekranowej

Kolejnos¢ liczenia rur

il

WIR

A

UWAGA: Schemat przedstawia kierunek wiru dla kotta OP230/K-1.




