Instrukcja montaiu Zawieszenia i podpory statositowe sg
i uzytkowania

1. Transport i sktadowanie

Celem unikniecia uszkodzén, transport - typ

przeprowadzi¢ nalezy ostroznie. Szcze- - nr. fabryczny

go6lng uwage nalezy zwrdcié na to, by - ewent. nr. zamowienia
nie naruszone zostaty $ruby nastawcze — nastawione obcigzenie
obcigzenia i gwinty potgczeniowe. W - teoretyczna droga
przypadku sktadowania na wolnej — nr pozycji zamocowania

przestrzeni, dostarczone zespoty zabez- — ewent. stempel kontroli
pieczy¢ nalezy przed ich zanieczyszcze-

niem i dziataniem wody.

2. Stan dostawy

mechanicznie dziatajgcymi urzgdze-
niami, spetiajgcymi wazna funkcje w
zakresie bezpieczenstwa i eksploatagji
uktadow rurociggowych i podtgczonych
do nich dalszych sktadnikéw uktadu.
Warunkiem niezawodnosci dziatania jest
bezwzgledne przestrzeganie wszystkich
punktéw niniejszej instrukcji.

Grupa produktow

Na tabliczce identyfikacyjnej wybite sa:

Na skali dtugosci drogi naklejkg czer-
wong zaznaczone jest teoretyczne poto-
zenie ,na gorgco”, natomiast naklejkg
biatg " teoretyczne potozenie ,na zimno”.

Zawieszenia i podpory statositowe LI- W trakcie kontroli przedwysytkowej, na

SEGI dostarczane sa z zasady z nasta- skali obcigzen trwatym znakiem X" zaz-

wionym obcigzeniem oraz pozycjg mon-  naczone zostaje nastawione, zgodne z

tazowa, sformutowang w zamadwieniu. zamowieniem obcigzenie.

Wszystkie zawieszenia dostarczane sg z Gotowe do wysytki zawieszenia stafo-
przynitowang aluminiowg tabliczka iden- sifowe

tyfikacyjng oraz skalg dtugosci drogi i

obcigzenia.

Drgzki potaczeniowe Gorne jarzmo nosne

Otwory do mocowania

montazowych srodkow
pomocniczych

Trzpieh prowadzecy

Nakretka zabezpiecz.
Blacha blokujaca
Trzpien prowadzacy
Tabliczka identyfik.
Skala dtugosci drogi

Blacha blokujgca
Tabliczka identyfikacyjna

Czerwone markowanie Skala dtugosci drogi
potozenia ,na goraco” Listwa blokujaca
Wskazanie obcigzenia
nastawnego

Listwa blokujaca
Wskazanie obciazenia
nastawnego

Skala obcigzen

Skala obcigzen

Nakretka zabezpiecz. sruby

Sruba nastawcza nastawczej

Rura nosna Sruba nastawcza

Otwor kontrolny dla min. Rura nosna
gtebokosci wkrecania , .
Otwor kontrolny dla min

Nakl’etka naprezajaca g’beOkOSCI Wkrecania

Nakretka naprezajaca

Nakretka zabezpiecz.
Kotew nosna

Drazki potagczeniowe p—

" ) Dolne jarzmo nosne
Sruba mocujgca z———

podktadka dla ‘ Otwory gwintowane do
blaohy b_IOKUJaceJ mocowania montazowych
po zdjeciu blokady srodkéw pomocniczych




2.1 Zawieszenia statositowe typow
1102 - 1195 (pojedyncze)

Przytacze goérne wykonane jest jako
gwint wewnetrzny z ograniczong gtebo-
koscig wkrecania, przytgcze dolne -
jako kulista nakretka naprezajgca, od-
chylna min. 4° we wszystkich kierun-
kach. Gwinty przytaczowe napetnione sg
smarem i zabezpieczone kapturkami z
tworzywa sztucznego.

2.2 Zawieszenia statositlowe typow
1282 - 1495 (sprzezone)

Gorne przytacze standardowo wyko-
nane jest w formie tubka dla trzpienia
potgczeniowego. Zaleznie od warunkow
zamowienia, tubek ten moze by¢ takze
wyposazony w tozysko przegubowe.
Przytacze dolne sktada sie z kilku srub
naprezajgcych z prawym gwintem me-
trycznym, ktére — w zaleznosci od za-
maowienia — potaczone sg ze soba tra-
wersg lub piytg jarzmowa.

2.3 Zawieszenia statositowe
nasadzane

Zawieszenia statositowe wszystkich grup
obcigzeniowych moga by¢ nasadzane
(sadowione) bezposrednio swa dolng
powierzchnig przylegania. Ponadto, za-
wieszenia statositowe dostarcza¢ mo-
zemy z seryjnymi podporami typu 71,
ktére w zaleznosci od warunkow sfor-
mutowanych w zamdwieniu, mozna
albo fabrycznie, albo na miejscu mon-
tazu bocznie umocowac do zawieszen
statositowych, wykorzystujgc przewidzi-

ane do tego celu otwory doktadne i
ztgcza Srubowe. Ptyty podstawowe tych
podpdr wykonane sg w taki sposéb, by
mozna je do powierzchni przylegania
albo przyspawac albo przysrubowac.

2.4 Podpory statositowe Typ 16

Podpory statositowe swa zasadg kon-
strukcyjng odpowiadajg zawieszeniom
statositowym. W miejsce rury nosnej
jako podtgczenia dolnego, wyposazone
sg one u gory w rure wsporcza z Wsru-
bowanym wrzecionem nastawczym oraz
luzno prowadzony talerz nosny (przyj-
mujacy ciezar). Do nasadzania, podpory
Wyposazone sa W przyspawane wspor-
niki.

3. Montaz

Przy montazu zawieszen i podpor
przestrzegac¢ nalezy takze instrukgcji
montazu samego rurociagu. Szczegolng
uwage przy tym zwrdéci¢ nalezy na za-
dang pozycje montazowg (usytuowanie)
ciegien nosnych w catym tancuchu za-
mocowan rurociggu. Istniejg tu zwykle
dwie mozliwosci:

1. Ciegna nosne powinny by¢ monto-
wane skosnie, zgodnie do oczekiwa-
nego kierunku przesunie¢ pionowych
rurociggu. W stanie pracy oczekuje sie
przy tym ich prostolinijnej pozyciji.

2. Z uwagi na tatwiejszg mozliwos¢
kontroli preferuje sie prostopadtg zabu-
dowe ciegien, dopuszczajgc przy tym
ich okreslone skos$ne potozenie w stanie
pracy.

Jednak dla catej instalacji przyja¢ nalezy
jednolitg zasade.

3.1 Zawieszenia statositowe typow
1102 - 1195 (pojedyncze)

Do montazu zawieszén statositowych,
do przewidzianych do tego celu otwo-
row bocznych wsrubowa¢ mozna odpo-
wiednie ucha transportowe lub inne po-
moce montazowe. Po odblokowaniu za-
wieszenia (patrz pkt4) przysrubowac w
to miejsce nalezy blachy blokujgce ce-
lem ich przechowania. Zawieszenia stat-
ositowe z podporami typu 71, w miejsce
podwieszenia gérnego posiadajg ucha
transportowe uksztattowane w taki spo-
sob, by pdzniej takze mogty przyja¢ na
siebie blachy blokujgce. Zawieszenia
statositowe z traversami typu 79, celem
przyjecia blach blokujgcych wyposa-
zone sg ponizej konstrukcji trawersy w
odpowiednie $ruby z tbem 6-katnym.
Przy usuwaniu blach blokujacych z za-
wieszen statositowych typow 1182 —
1195 nalezy zwraca¢ uwage na to, by
odkreca¢ wytgcznie wigkszy pierscien
zabezpieczajgcy.

Przy sitowo zamknietych potgczeniach z
kotwami nosnymi zwracac¢ nalezy
uwage na to, by dolne kotwy nosne
wkrecane byty do nakretki naprezajacej
przynajmniej az do otworu kontrolnego.
Pozostaje jeszcze mozliwos¢ dalszego
wsrubowywania na dtugosci min.

300 mm.

Talerz nosny

Wrzeciono nastawcze

Rura wsporcza

Listwa blokujgca

Blacha blokujgca

Tabliczka identyfikacyjna

Trzpien prowadzacy

Skala dtugosci drogi

Sruba mocujgca z podktadka dla blachy

- blokujgcej po odblokowaniu
- Wskazanie obcigzenia nastawnego

Skala obcigzen
Sruba nastawcza



3.2 Zawieszenia stalositlowe
typow 1282 - 1495

Przy montazu zawieszen, mozna je pod-
wiesza¢ za boczne otwory gornego
jarzma nosnego. W przypadku zawie-
szen z podporg, gorne jarzmo nosne
zastgpione jest uchem transportowym.
Blachy blokujace, celem ich przechowa-
nia po odblokowaniu zawieszen stato-
sitowych (patrz pkt.4), przysrubowuje sie
z boku zawieszenia, a w przypadku za-
wieszen z podporami — przy pomocy
gornego ucha transportowego.

Zawieszenia statositowe typow 1482 —
1495 (wykonanie 4-krotnie sprzezone)
posiadajg w swej osi srodkowej na
czerwono oznakowane zabezpieczenie
transportowe. Stuzy ono dodatkowemu
zablokowaniu trzpienia blokujgcego w
jego srodkowym potozeniu przy nie ob-
cigzonym zawieszeniu. Dopiero po kom-
pletnym montazu zawieszenia a row-
noczesnie ze zdemontowaniem blach
blokujgcych, zdemontowac¢ nalezy takze
zabezpieczenie transportowe.

1. Drazek
2. Podktadka
3. Nakretka ustalgjaca

W tym celu przy pomocy klucza nasa-
dowego nalezy od dotu usungé - takze
na czerwono oznaczong — nakretke mo-
cujgcag wraz z podktadkg. Obydwie te
czesci przechowuje sie w tych samych
miejscach, co blachy blokujce.

Wykonujgc zamknigcia sitowe zwazac
nalezy na to, by dolne kotwy nosne
wsérubowa¢ do nakretki naprezajace;j
przynajmniej az do gtebokosci otworu
kontrolnego. W przypadku zawieszen z
dolnym jarzmem nosnym, wymiar zabu-
dowy mozna poprzez przestawienie na
nakretce naprezajacej albo przedtuzy¢ o
250 mm albo skréci¢ o 70 mm.

3.3 Podpory stalositowe Typ 16

Do montazu podpor statositowych, do
przewidzianych do tego celu otworéw
bocznych wsrubowa¢ mozna odpowie-
dnie ucha transportowe lub inne po-
moce montazowe. Po odblokowaniu za-
wieszenia (patrz pkt.4) przysrubowac w
to miejsce nalezy blachy blokujgce ce-
lem ich przechowania. Po odpowiednim
wypozycjonowaniu podpory mozna
droga przyspawania lub potaczenia sru-
bowego umocowaé¢ do budynku. Wpro-
wadzenie sity nastepuje poprzez talerz
nosny i nastawng rure wsporcza.

4. Usuwanie blokad
4.1 Wymagania

Staranne - uwzgledniajace wszystkie
ponizsze uwagi — odblokowanie zawie-
szen i podpor statositowych, wspotdecy-
duje o pdzniejszym prawidtowym dziat-
aniu catego rurociggu.

Usuwanie blokad powinno w miare
mozliwosci mie¢ miejsce dopiero bez-
posrednio przed przekazaniem do eks-
ploatacji. Podej$¢ do tego nalezy syste-
mowo, t.zn rozpoczynajgc od punktu
statego, przechodzi¢ od jednego po-
dtaczenia do nastepnego. Przedtem
nalezy jednak caty uktad skontrolowac¢
zgodnie z pkt. 3 niniejszej instrukcji
montazowe;j.
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4.2 Stan zadany i rzeczywisty

Gdy wszystkie potaczenia zostaty sitowo
dociagniete, zawieszony ciezar przejety
zostaje w petni przez zainstalowane za-
wieszenia wzgl. podpory statositowe.
Jesli obcigzenie rzeczywiste odpowiada
obcigzeniu nastawionemu a ukfad ruro-
ciggowy nie wykazuje naprezen, osig-
gniety zostat zaplanowany stan réwno-
wagi, a blachy blokujace dajg sie tatwo
usunac.

W praktyce jednak nie da sie unikng¢
lekkich naprezen rurociagdw i spowo-
dowanych tym przemieszczen obcigze-
nia. Takze przewaznie teoretycznie usta-
lone ciezary wykazywa¢ mogg wieksze
tolerancje niz zatozono. Powstate w ten
sposob odchylenia prowadzg - w zalez-
nosci od nadwagi lub niedowagi — do
zakleszczania sie trzpieni blokujgcych w
ich gérnym albo dolnym obszarze blo-
kowania.

4.3. Rozktad obcigzen

W Zadnym przypadku nie wolno w ta-
kiej sytuacji usuwac blach blokujgcych
przy uzyciu sity!

Poprzez luzowanie lub docigganie srub
kilkoma obrotami nakretki naprezajgce;j
na zawieszeniach statositowych, a w
przypadku podpor statositowych — popr-
zez zmiane nastawy rury wsporczej,
naprezenia rurociggu mozna wyréwnac
do takiego stanu, by trzpienie blokujace
zostaty uwolnione od zakleszczen. Nie
moze przy tym ulec zmianie geome-
tryczne potozenie rurociggu:

Poniewaz regulacja przeprowadzana w
jednym miejscu spowodowaé moze
rownoczesnie zmiany w innym miejscu
rurociagu, czynnos¢ regulacji trzeba
bedzie ewentualnie powtorzy¢ w wielu
miejscach. Dlatego w zasadzie zale-
camy blachy blokujgce usuwa¢ dopiero
wtedy, gdy trzpienie blokujace zwol-
nione zostaty od zakleszczen.

Postepujac w powyzszy, kontrolowany
sposodb, rownoczesnie z luzowaniem
trzpieni blokujgcych, przeprowadzana
jest takze korekta



uwarunkowanych montazem odchylen
od planowanego rozdziatu obcigzen.

4.4 Korekta obciazen

Gdy wszystkie trzpienie blokujace przy-
legajg jednostronnie i nie dajg sie bez
przemieszczenia obcigzenia uwolnic,
zatozy¢ nalezy, ze przytozone obcigze-
nia wykazujg znaczniejsze odchytenia
od przewidywanych, Odpowiednich
zmian w rozktadzie obcigzen dokonacé
mozna Srubami nastawczymi na poszc-
zegolnych zawieszeniach statositowych.
Tu takze nalezy systematycznie prze-
chodzi¢ od pozycji do pozycji, jak opi-
sano w pkt. 4.3. Wtasciwe przeprowad-
zenie tej operacji umozliwia prawidtowe
wywazenie zaistniatych rdéznic obcigzen.

Jakgkolwiek zmiane w rozktadzie obcig-
zen przeprowadza¢ wolno jedynie w uz-
godnieniu z dziatem technicznym odpo-

wiedzialnym za dany uktad rurociggowy.

Nowe wartosci nastawione nalezy zaz-
naczy¢ na skali obcigzen i oddzielnie
zaprotokotowac.

Zainstalowane urzgdzenie montazowe
do odcigzania Srub nastawczych

Trzpien przylega do gory:
Nastawione na zawieszeniu Statosito-
wym obcigzenie jest wyzsze od obcig-
zenia przytozonego. Nalezy albo do-
ciagngc scigg, albo zmniejszy¢ obcigze-
nie nastawione.

Trzpien wszechstronnie wolny
Nastawione na zawieszeniu statosito-
wym obcigzenie jest zgodne z ob-
cigzeniem przytozonym. Blacha blo-
kujgca daje sie usunac.

Trzpien przylega do dotu:
Nastawione na zawieszeniu statosito-
wym obcigzenie jest nizsze od obcigze-
nia przytozonego. Nalezy albo poluzo-
wac Scigg, albo zwiekszy¢ obcigzenie
nastawione.

Zainstalowane urzgdzenie montazowe
do odcigzaia blokady
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Grupa produktow

4.5 Urzadzenie montazowe

Dociggania i luzowania sciggéw na
wszystkich zawieszeniach dokonywac
mozna recznie.

W przypadku zawieszen wyzszych grup
ciezarowych, przy nastawie odpowie-
dnio wysokich obcigzen, czynnos¢ ta
wymaga¢ moze jednak stosunkowo du-
z€j sity.

Dla utatwienia tej czynnosci, do dyspo-
zycji postawione moze by¢ specjalne
urzgdzenie montazowe, przy pomocy
ktérego kazde przenoszenie sity od-
bywa sie hydraulicznie poprzez pompe
reczna.

4.6 Kontrola i uruchomienie

Przed uruchomieniem uktadu nalezy sie
upewnic, czy kazde zawieszenie lub
podpora dopuszcza realizacje wszyst-
kich przewidzianych ruchdéw rurociggu.

Droga robocza zawieszenia lub podpory
moze by¢ - jako droga trzpienia blo-
kujacego w szczelinie prowadzacej —
bezposrednio odczytana na skali dtu-
gosci drogi.

W razie koniecznosci, np. przy przegla-
dach, zawieszenia i podpory mozna na
powrdét zablokowac w ich aktualnych
pozycjach. Do tego celu na trzpienie
blokujgce zatozy¢ nalezy blachy blo-
kujace i odpowiednio je zabezpieczyc.

5. Kontrola i konserwacja

Prawidtowe funkcjonowanie zawieszen i
podpdr statositowych mozna w kazdej
sytuacji roboczej sprawdzi¢, sprawd-
zajgc potozenie poszczegolnych trzpieni
blokujgcych.

W normalnych warunkach eksploatacyj-

nych, zawieszenia i podpory te nie wy-
magajg konserwacji.
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