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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac na kottach parowych OP230/K-1, OP430/K-2,
OP430/K-3, kotle wodnym WP120/KW-5 oraz kotle rozruchowym RKR w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A. ul. towiecka 24.

11 CEL ZADANIA

Celem prac wykonywanych podczas postoju kotta parowego typu OP230/K-1, OP430/K-2,
OP430/K-3 kotta wodnego typu WP120/KW-5 oraz na kotle rozruchowym RKR w EC Wroctaw jest
utrzymanie sprawnosci kottéw i ich urzadzen pomocniczych drogg wymiany lub naprawy
niesprawnych elementéw, a w szczegdlnosci:

- doprowadzenie urzgdzen do stanu petnej sprawnosci technicznej,
- zZmniejszenie awaryjnosci,

- zmniejszenie kosztéw remontow,

- utrzymanie wymaganej zywotnosci urzadzen,

- bezpieczna i zgodna z przepisami UDT eksploatacja urzadzen,

- przywrocenie stanu technicznego remontowanych urzgdzeh do poziomu, ktéry zapewni ich
bezawaryjng eksploatacje przy zachowaniu parametréw zgodnych z DTR.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRANZOWYCH

1.2.1. Opis stanu istniejacego

1.2.1.1. Kociot OP-230/K-1
Kociot K-1 zostat przekazany do eksploatacji w roku 1972. W latach 2006-2008 kociot K-1 zostat
kompleksowo zmodernizowany. W pierwszym etapie w 2006r. wymieniono praktycznie catg czesc
cisSnieniowg oprécz walczaka, komory wlotowej, dolnej komory podgrzewacza wody oraz wezownic
podgrzewacza wody i rur wieszakowych. W drugim etapie w 2008r. wymieniono walczak wraz z rurami
taczgcymi, odgiecia na palniki pylowe, mazutowe, dysze OFA, dysze ROFA i dolng komore
podgrzewacza wody. Do 30.12.2012 r. kociot spalat 50% biomasy.

1.2.1.2. Kociot OP-430/K-2
Kociot zostat przekazany do eksploatacji w roku 1987. W trakcie eksploatacji na kotle przeprowadzone
zostaty modernizacje w zakresie miedzy innymi: instalacji paleniskowej, instalacji rozpatkowej, wymiany
przegrzewaczy pary, urzagdzen pomocniczych. Kociot pracuje jako jednostka podstawowa.

1.2.1.3. Kociot OP-430/K-3
Kociot zostat przekazany do eksploatacji w roku 1984. W trakcie eksploatacji na kotle przeprowadzone
zostaty modernizacje w zakresie miedzy innymi: instalacji paleniskowej, instalacji rozpatkowej, wymiany
przegrzewaczy pary, urzadzen pomocniczych. Kociot pracuje jako jednostka podstawowa.

1.2.1.4. Kotly WP-120/KW-5
Kociot wodny KW-5 zostat przekazany do eksploatacji w roku 1974,. W latach 2001-2005 zostaty
przeprowadzone gruntowne wymiany czesci cisnieniowej. Kociot pracuje obecnie jako jednostka
szczytowa w okresie zwiekszonego zapotrzebowania na ciepto.

1.2.1.5. Kociot rozruchowy parowy ptomienicowo-ptomieniéwkowy typu RKR ED. 5 -1,0 z ECO-
stan obecny
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Kociot ED.5 — 1,0, przystosowany jest do spalania oleju i gazu i jest kottem parowym przeznaczonym
do wytwarzania pary na cele grzewcze i technologiczne. Jest to kociot ptomienicowo-ptomieniéwkowy,
trzyciggowy, w ktérym pierwszy cigg stanowi plomienica falista, a drugi i trzeci cigg stanowig
ptomieniéwki. Lezgcy uktad konstrukcyjny jest jednoznaczny z poziomym przeptywem spalin, gdzie
pierwszy nawrét ma miejsce w wewnetrznej komorze nawrotnej miedzy ptomienica a pierwszym
peczkiem ptomienidwek, a drugi nawrét w zewnetrznej komorze nawrotnej zabudowanej na przednim
dnie kotta miedzy | i Il peczkiem ptomieniowek.

Kociot wyposazono w palnik RL 50/2-A firmy WEISHAUPT, ktéry zabudowany jest do ptyty czotowej
komory paleniskowej (ptomienicy). Zastosowany palnik jest palnikiem olejowym przystosowanym do
spalania oleju opatowego ,EKOTERM”.

1.2.2. Opis dla branzy maszynowej:
Nie dotyczy

1.2.3. Opis dla branzy kottowe;:

1.2.3.1. Kociot typu kotta OP — 230 (K-1)
Kociot typu kotta OP — 230 (K-1) jest kottem opromieniowanym, dwuciggowym, walczakowym, z
trojstopniowym przegrzewem pary, opalany weglem kamiennym z naroznikowymi palnikami
pytlowymi. Producent: RAFAKO - Racibérz, Polska

Parametry nominalne

- wydajnos¢ maksymalna trwata 230 t/h

- wydajnos¢ minimalna bez palnikéw olejowych 138 t/h

- temperatura pary swiezej na wylocie z kotta 540 °C

- ci$nienie pary swiezej na wylocie z kotta 13,5 MPa

1.2.3.1.1. Wentylatory powietrza i spalin kotta OP230/K-1.
Wentylator — urzgdzenie energetyczne stuzgce do przettaczania gazéw. Gtoéwnymi elementami
sktadowymi wentylatorow sa: uktad wirujgcy (wirnik, wat), uktad napedowy (silnik), elementy
przenoszenia napedu (sprzegto, utozyskowanie), obudowa (korpusy, ramy, izolacje). Niniejsza
specyfikacja dotyczy wentylatoréw zainstalowanych na kottowni kottéw parowych OP-230/K-1, w EC
Wroctaw

Wentylatory podmuchu (WPWs — 120/1,8 A+K; prod. Fawent — 2 szt.) usytuowane na poziomie Om
kottowni stuzg do ttoczenia powietrza potrzebnego do spalania paliwa. Sg to wentylatory promieniowe,
jednostronnie ssace z regulacja wydajnoéci, realizowang aparatem kierowniczym na ssaniu.
Oznaczenie stacyjne OWP-1 i OWP-2.

Parametry techniczne:

Wydajnos¢ objetosciowa 39,6 md/s
Temperatura znam. czynnika ttocznego 25°C

Predkosc¢ obrotowa wirnika 735 obr/min
Masa czesci wirujgcej wentylatora 1530 kg

tozyskowanie:

wewnetrzne 22328 C3 K+H
zewnetrzne 22322 C3 K+H
Sprzegto elastyczne Omega E80

Silnik napedowy wentylatora:
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typ
moc
predkos¢ obrotowa
napiecie sieci
czestotliwos¢ pradu
masa
Czynnik przettaczany:
rodzaj
temperatura maksymalna
Uktad smarowania:

rodzaj smaru

DM1-HV 450M8

745 obr/min

3 400 kg

powietrze

smar staty
Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-QOil)

Wentylatory mtynowe (WPM-90/40 A+K; porf. Fawent — 3 szt.) usytuowane na poziomie Om kottowni,
pomiedzy odzuzlaczem a miynami weglowymi, stuzg do tloczenia powietrza suszgco-nosnego dla
mieszczanki pytowej. Temperatura ttoczonego powietrza moze by¢ regulowana za pomoc klap przed
wentylatorem. Zastosowane sg tu wentylatory promieniowe, jednostronnie ssgce z regulacjg
wydajnosci, realizowang aparatem kierowniczym na ssaniu. Oznaczenie stacyjne OWM-1, OWM-2 i

OWM-3. Parametry techniczne:
Wydajnos¢ objetosciowa
Temperatura znam. czynnika ttocznego
Predkos¢ obrotowa wirnika
Masa czesci wirujgcej wentylatora
tozyskowanie:
wewnetrzne (state)
zewnetrzne (przesuwne)
Sprzegto
Silnik napedowy wentylatora:
typ
moc
predkos¢ obrotowa
napiecie sieci
czestotliwo$¢ pradu
masa
Czynnik przettaczany:
rodzaj
temperatura maksymalna
Ukfad smarowania
rodzaj oleju

Oil S.A)

16,1 m3/s
288 °C

1 490 obr/min
1129 kg

22320 C3 — 1 szt. / 29322 — 1 szt
22320 C3 — 1 szt.
elastyczne TOP-MD80

Siemens 1 LA4 316-4AN60-Z
365 kW

1490 obr/min

6 000 V

50 Hz

2 100 kg

powietrze

288 °C

zasilacz olejowy UHWP100 Ponar Wadowice
olej turbinowy Remiz TU-32 (producent-Lotos

1.2.3.1.2. Kanaly i klapy instalacji powietrza i spalin kotta OP230/K-1.

W celu wytworzenia energii cieplnej, konieczne do spalania paliwa jest dostarczenie powietrza oraz
odprowadzenie spalin z kottéw. Powietrze i spaliny w poszczegdlnych kottach dostarczane i odbierane
sg po przez systemem kanatéw (o przekroju prostokgtnym lub okrggtym), na ktérych zainstalowane sg
urzgdzenia do regulacji przeptywu lub odciecia (klapy), elementy utrzymujgce kanaty (podpory,
zawiesia, podwieszenia, podparcia), elementy niwelujgce drgania i wydtuzenia cieplne (kompensatory)
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oraz urzagdzenia do pomiaru ilosci, ciSnienia i temperatury przeptywajgcego czynnika. Pracami objete
sg klapy oraz kanaty powietrza i spalin zainstalowane na kotle parowym K-1/OP-230 w EC Wroctaw
Urzadzenia uktadu powietrzno-spalinowego:
= kanatly powietrza zimnego wraz z urzgdzeniami odcinajacymi / regulacyjnymi:
- na ssaniu powietrza z otoczenia — 2 klapy regulacyjne o napedzie elektrycznym (2250x1200;

4-watkowa)

- nassaniu powietrza z kottowni — 2 klapy regulacyjne o napedzie elektrycznym (1500x1200; 3-
watkowa)

- za wentylatorami podmuchu — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym (800x1600; 4-
watkowa),

- przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym
(1300x2200; 4-watkowa)

- nainstalacji ROFA — powietrze doszczelniajgce — 4 przepustnice o napedzie recznym (DN80
— 2 szt.; DN150 — 2 szt.)

= kanaly powietrza gorgcego wraz z urzgdzeniami odcinajgcymi / regulacyjnymi:

- za obrotowymi podgrzewaczami powietrza — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym
(1300x2200; 4-watkowa),

- do regulacji powietrza do narozy palnikowych — 4 klapy regulacyjne o napedzie elektrycznym
(3950x1690; 2-watkowa),

- do regulacji powietrza do palnikéw rozruchowych (olejowych) — 4 klapy regulacyjne o napedzie
elektrycznym (1000x1000; 2-watkowa)

- do regulacji powietrza do dysz OFA — 2 klapy regulacyjne o napedzie elektrycznym
(1500x2400;
2-watkowa)

- do regulacji powietrza do dysz ROFA — 6 klapy regulacyjne o napedzie pneumatycznym (2
szt. @ 750 oraz 4 szt. @ 550; 1-watkowa)

- obejscie wentylatora ROFA — 2 klapy odcinajgce o napedzie recznym (2 szt. (1400; 1 watkowa)

= kanaty spalin wraz z urzgdzeniami odcinajgcymi / regulacyjnymi:

- przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym
(1700x3900; 4-watkowa),

- przed elektrofiltrem — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym (1700x4100; 5-watkowa)

1.2.3.2. Kociot typu OP430/K-3
Kociot typu OP430/K-3 jest kottem opromieniowanym, dwuciggowym, walczakowym,
z tréjstopniowym przegrzewem pary, opalany weglem kamiennym z naroznikowymi palnikami
pytowymi.
Producent: RAFAKO - Raciboérz, Polska

Parametry nominalne

-wydajnosé maksymalna trwata 430 t/h
-wydajnosé minimalna bez palnikéw olejowych 215t/h
-temperatura pary s$wiezej na wylocie z kotta 540°C
-ci$nienie pary swiezej na wylocie z kotta 13,5 MPa

1.2.3.2.1. Wentylatory kotta parowego OP430/K-2 oraz parowego OP430/K-3

Wentylatory podmuchu (WPPs — 170/1,4 A+K; prod. Fawent — 2 szt./kociof) usytuowane na
poziomie Om kottowni stuzg do tloczenia powietrza potrzebnego do spalania paliwa. Zastosowane
sg tu wentylatory promieniowe, jednostronnie ssace z regulacjg wydajnosci, realizowang aparatem
kierowniczym na ssaniu (1WP-1/2, 2WP-1/2).

Strona 5 z 90



/-r Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

PGE sektorowego pn. Remont kottéw parowych i wodnych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
Energia Ciepta S.A. nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

Parametry techniczne:

— wydajnos¢ objetosciowa 250 200 m3/h

—  temperatura znam. czynnika ttocznego 20°C

—  predkosc¢ obrotowa wirnika 740 obr/min

— masa czesci wirujgcej wentylatora 2915 kg

—  fozyskowanie 22328 C3 K+H2328 (barytkowe, poprzeczne)
—  sprzegto elastyczne typu OMEGA E100

Silnik napedowy wentylatora:

- typ SZJr 138r/02

- moc 400 kw

—  predkosc¢ obrotowa 740 obr/min

—  napiecie sieci 6 000 V

—  czestotliwos¢ pradu 50 Hz

— masa 4 550 kg

Czynnik przettaczany:

—  rodzaj powietrze

—  temperatura maksymalna 20°C

—  Uktad smarowania smar staty

—  rodzaj smarow Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory miynowe (WPM-87/2,3 Z+K — 3 szt./kociol oraz WPM-84/40 Z+K — 1szt./kociot
prod. Fawent) sg usytuowane na poziomie Om kottowni, wokdt odzuzlacza, stuzg do ttoczenia
powietrza suszgco-nosnego dla mieszczanki pytowej. Temperatura ttoczonego powietrza moze byé
regulowana za pomoc klap przed wentylatorem. Zastosowane sg tu wentylatory promieniowe,
jednostronnie ssgce z regulacjg wydajnosci, realizowang aparatem kierowniczym typu Zaluzjowego.

Pracami objete bedg wentylatory miynowe zainstalowane na kotle (1WM-1/2/3/4, 2WM-1/2/3/4).

Parametry techniczne:

— wydajnos¢ objetosciowa 20 m3/s

— temperatura znam. czynnika ttocznego 325°C

—  predkosc¢ obrotowa wirnika 1 480 obr/min

— masa czesci wirujgcej wentylatora 1420 kg

—  fozyskowanie slizgowe WPM 125 typ A

—  sprzegio elastyczne typu OMEGA E70
Silnik napedowy wentylatora:

- typ SZDc-194t-3E

- moc 400 kW

—  predkosc¢ obrotowa 1 490 obr/min
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— napiecie sieci 6000 V
—  czestotliwo$¢ pradu 50 Hz
— masa 3550 kg
Czynnik przettaczany:
—  rodzaj gorace powietrze
—  temperatura maksymalna 330°C
— dopuszczalne stezenie zapylenia 0,5 g/m3

Uktad smarowania: uktad olejowy dla wentylatorow WPM do tozysk $lizgowych poprzez agregat
olejowy firmy HYDAC typ 8 200 624 097:

—  rodzaj olejow olej turbinowy Remiz TU-32 (producent-Lotos
Oil S.A))
— uszczelnienie tozysk Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory spalin (WPWDs-160/1,4c A+K — 2 szt./kociol) usytuowane na zewnatrz kottowni za
elektrofiltrem na poziomie Om, stuzg do odprowadzenia spalin z kotta. Zastosowane sg tu wentylatory
promieniowe, dwustronnie ssgce z regulacjg wydajnosci, realizowang aparatem kierowniczym na
ssaniu (2WS-1/2).

Parametry techniczne:

— wydajnos¢ objetosciowa 119,4 m3/s

—  temperatura znam. czynnika ttocznego 120+140°C

—  predkosc¢ obrotowa wirnika 745/590 obr/min

— masa czesci wirujgcej wentylatora 5 600 kg

—  fozyskowanie 22328 C3 K+H2328 (barytkowe, poprzeczne z
tulejg wciggana)

—  sprzeglo elastyczne typu OMEGA E100
Silnik napedowy wentylatora:

- typ SZJr 148/10/02/E

- moc 700/400 kwW

—  predkosc¢ obrotowa 745/590 obr/min

—  napiecie sieci 6000 V

—  czestotliwo$¢ pradu 50 Hz

— masa 6 450 kg

Czynnik przettaczany:

—  rodzaj spaliny

— temperatura maksymalna 120+140°C

— dopuszczalne stezenie zapylenia 0,07 g/m3 (max 0,5 g/m3)

Ukfad smarowania smar staty
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—  rodzaj smarow Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory powietrza uszczelniajagcego (HRV 28-315/M GR360 — 3 szt./kociol) usytuowane sg
na poziomie 8m kottowni, pomiedzy podajnikami wegla, stuzg do tloczenia powietrza w celu
uszczelnienia tozysk miynéw weglowych. Zastosowane sg tu wentylatory promieniowe,
jednostronnie ssgce. Wydajnos¢ wentylatora realizowang za pomocg aparatu kierowniczego

zainstalowanych na ssaniu wentylatora.

Parametry techniczne wentylatorow HRV 28-315/M GR360 kotta parowego K-2:

—  wydajnos¢ 7 238 Nm3/h

—  temperatura czynnika ~ 30°C (powietrze zasysane z kotlowni)
—  predkosc¢ obrotowa wentylatora 2940 obr/min

— masa elementdéw wirujgcych 150 kg

—  lozyskowanie na wspolnym wale z silnikiem

Silnik napedowy wentylatora (WEG):

— moc silnika 45 kW
— napiecie zasilania 220/380 V
Uktad smarowania smar staty silnika

1.2.3.2.2. Kanaly i klapy uktadu powietrza i spalin kotta parowego OP430/K-3
= kanaty powietrza zimnego wraz z urzgdzeniami odcinajgcymi:
- na ssaniu powietrza z otoczenia lub kottowni — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym
(3000x2100; 1-watkowa)
= kanaty powietrza gorgcego wraz z urzgdzeniami odcinajgcymi:
- do odciecia powietrza za obrotowymi podgrzewaczami powietrza — 2 klapy o napedzie
elektrycznym (4000x2000; 6-watkowa)
- do regulaciji ilosci powietrza do dysz palnikowych — 16 klap o napedzie elektrycznym (920x750;
2-watkowa)
- do regulacji ilosci powietrza do dysz OFA (w narozach nad palikami, tzw. klapy OFA dolne) —
4 klap o napedzie elektrycznym (1145x700; 2-watkowa)
- do regulacji ilosci powietrza do dysz OFA (na Scianach, tzw. klapy OFA gérne) — 4 klap o
napedzie elektrycznym (1335x600; 2-watkowa)
- do odciecia powietrza do palnikow rozruchowych (olejowych) — 8 klap odcinajgcych o
napedzie pneumatyczny (600x500; 2-watkowa)
= kanaty spalin wraz z urzgdzeniami odcinajgcymi:
- odciecia spalin od komory paleniskowej przed obrotowym podgrzewaczem powietrza - bypass
2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym (4440x2460; 2-watkowa)
- przed reaktorem SCR — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym (4200x2400; 2-watkowa)
- zareaktorem SCR — 2 klapy odcinajgce o napedzie elektrycznym (2900x2700; 3-watkowa)
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- dogrzew spalin — wylot spalin z kotta sprzed podgrzewacza wody (przed kanatem
zaroodpornym) 2 klapy o napedzie elektrycznym (2900x1000; 1-watkowa)

- przed elektrofiltrem za obrotowym podgrzewaczem powietrza — 2 klapy odcinajgce o napedzie
elektrycznym (4450x2400; 4-watkowa)

- za wentylatorami spalin (kominowe) — 2 klapy odcinajgce (1700x4100; 5-watkowa)

1.2.3.2.3. Obrotowe podgrzewacze powietrza

Kociot parowy OP430/K-3 posiada dwa obrotowe podgrzewacze powietrza typu Ljungstrom
produkcji ,RAFAKO” Raciborska Fabryka Kottéw w Raciborzu. Obrotowe podgrzewacze powietrza
sg regeneracyjnymi wymiennikami ciepta, stuzgcymi do podgrzewania powietrza przez uchodzace
spaliny. Wymiane ciepta zapewnia powolny ruch wirnika, w ktérym umieszczone pakiety grzewcze
(kosze) nagrzewajg sie w strumieniu spalin, a nastepnie oddajg ciepto strumieniowi powietrza
przeptywajgcemu przeciwprgdowo do spalin. Gtéwne elementy jednego podgrzewacza stanowia:
wirnik z watem osadzonym na tozysku gérnym i dolnym, obudowa gérna i dolna, elementy grzewcze
(pakiety blach w koszach), uszczelnienia wirnika, zdmuchiwacze sadzy i naped. Ukfad uszczelnien
oraz ukitad nadaznej regulacji dla kotta parowego zaprojektowane i wykonane zostaty przez ZMM
ROTOR. Do napedu obrotowych podgrzewaczy powietrza zastosowana jest przektadnia 3-
stopniowa wraz z silnikiem elektrycznym. Do przeniesienia napedu stuzy wieniec palczasty
wykonany z hartowanych sworzni. Przekfadnia tego typu jest stosowana do pracy stacjonarnej, wiec
jej mocowanie jest przystosowane do nieruchomej podstawy. Dla poprawnosci potgczenia przektadni
i wiehca zastosowano amortyzatory. Do chwilowego obracania wirnika przewidziano naped reczny

przektadni poprzez czop silnika elektrycznego.

Parametry obrotowych podgrzewaczy powietrza Jedn. OP430/K-2
Typ podgrzewacza - BD 25/1600
Cigzar catkowity kg 137 000
Srednica wirnika mm 7120
Wysokosc¢ elementédw grzewczych mm 1 600
Wysokos$¢ wirnika 2 050
Powierzchnia ogrzewalna m? 22 600
Masa catkowita elementow grzejnych kg 77 094

Ukfad sektoréw

(stosunek powierzchni przekrojéw spaliny/powietrze) ) 135795
Temperatura powietrza na wlocie do podgrzewacza °C -18-20
Temperatura powietrza na wylocie z podgrzewacza °C 280 — 320
Temperatura spalin na wlocie do podgrzewacza °C 310 -350
Temperatura spalin na wylocie z podgrzewacza °C 120 - 150
Szczelnos¢ . <7%
Obroty wirnika podgrzewacza obr/min 1-2(1,72)
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Naped podgrzewacza
typ przektadni / przetozenie - DF-168-K
silnik elektryczny - 3S/K/L/g 112
moc kw 11
obroty obr/min 1470
napiecie \% 220/ 380
Tab. nr1

Obecnie zabudowane sg elementy grzejne wykonane zgodnie z ponizsza specyfikacja:

e elementy grzejne rys. nr 49.01.00.00
e ZK - blachy falowane i ptaskie g=1,0
e GK -—blachy FNC 0=0,7

1.2.3.2.4. Zbiornik odmulin i spustéw kottowych (2ZF-1) wraz z pompg (2PE)

Zbiornik odmulin i spustow jest zbiornikiem bezciSnieniowym, poziomym, cylindrycznym.
Usytuowany jest pod elektrofiltrem kottowym, na gtebokosci ok. 4,5m. Do zbiornika odprowadzana
jest woda z odmulin i spustow kotta w celu jej wykorzystania do dalszego obiegu wodnego bloku
cieptowniczego. Do ttoczenia wody ze zbiornika wykorzystywana jest pionowa, jednostopniowa
pompa wirowa. Zespot wirujacy w gornej czesci pomy osadzony jest na tozyskach tocznych,
natomiast w dolne czesci podparty jest na tozyskach $lizgowych i smarowany jest pompowana
ciecza. Uktad sterowania zatgczeniem i wytgczaniem pompy jest automatyczny od poziomu wody w
zbiorniku. Korpus pompy ma ksztatt spiralnego kanatu zbiorczego i wykonany jest jako wspdélny
odlew z dyfuzorem. Woda odprowadzana jest rurg ttoczng pionowo do gory dalej do instalacji. Na
wlocie pomy zamontowane jest sito, kidére zabezpiecza przed przedostaniem sie wiekszych
zanieczyszczen. Silnik pomy umieszczony jest na gorze zbiornika w szczelnej studni, wyposazonej
we wilaz rewizyjny i instalacje chtodzenia silnika. Konstrukcja wtazu umozliwia demontaz catego
agregatu pompowego.

Parametry techniczne zbiornika:

e pojemno$¢ catkowita 62m3

e S$rednica zbiornika 2800mm
o dlugos¢ zbiornika 10500mm
e grubosé Scianki zbiornika 8mm

Parametry techniczne pompy:

e typ 125KGM-100-U
o wydajnos¢ 72m3

e wysokos¢ podnoszenia 33m H20

e max. temperatura wody 80°C

e Srednica wirnika 0310mm
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e silnik pompy SLf200L4
- moc 30kW
- obroty 14700br/min
e materiaty elementéw pompy
- utozyskowanie gorne — tozyska toczne 6216 — 1szti 7316 — 1szt
- czes$¢ hydrauliczna stalowo LN18N10M
- wat H17
- tuleja stata tozyska slizgowego ZLNi20Si5Cr3 (zamiennie ZISi15 lub BA1044)
- tuleja obrotowa tozyska slizgowego H17
- wat H17

1.2.3.3. Kociot typu WP120/KW-5
Kociot typu WP120/KW-5 jest kottem wodnym przeptywowym, wolnostojagcym jednociggowym z
czworokgtnym przekrojem komory paleniskowej o wydajnosci 140 MWt z wymuszonym obiegiem
wody. Przystosowany jest do podgrzewania wody jako zrodio ciepta do pokrywania szczytow
cieptowniczych.

Parametry nominalne

-wydajnos¢ maksymalna trwata 140 MW
-ci$nienie obliczeniowe 3,94 MPa

-ci$nienie robocze 2,45 MPa

-temp. wody zasilajgcej przy pracy szczytowe;j 70-110°C
-temp. wody wylotowej przy pracy szczytowej 100-155 °C
-ilos¢ wody przyptywajgcej przez kociot przy pracy szczytowej 2350+150 t/h

1.2.3.4. Kociot rozruchowy parowy ptomienicowo-ptomieniowkowy typu RKR ED. 5 -1,0 z ECO

Parametry nominalne

- wydajnos$é nominalna 50th
- moc cieplna nominalna 3,25 MW

- maksymalne ci$nienie robocze 1,1 bar
- cisnienie obliczeniowe 1,1 bar

- nominalne cisnienie robocze 1,0 bar
- temperatura pary nasyconej 187 °C
- temperatura nominalna wody zasilajgce;j 105 °C

- pojemnos$¢ wodna kotta 14 m3

- powierzchnia ogrzewalna Kotla z ECO 195 m2.
- paliwo olej opatowy ,,
EKOTERM”

- palnik firmy Weishaupt RL 50/2-A

1.2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

1.2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

1.2.6. Opis dla branzy poza blokowej:
Nie dotyczy

1.2.7. Opis dla branzy budowlanej:
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Nie dotyczy

1.2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy

1.2.9. Inne uwarunkowania wynikajace ze stanu istniejacego:
Nie dotyczy

1.3 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES
Pracami objete zostang elementy kottdbw parowych oraz kotta wodnego wraz z urzadzeniami

pomocniczymi wyszczegolnione ponizej.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych lub usuniecia usterki konieczne jest odpiecie kabli
lub aparatury kontrolno-pomiarowej od urzadzenia lub jego demontaz woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania prac z tym zwigzanych; demontazu, przechowania tych urzgdzen i
aparatury kontrolno-pomiarowej na czas wykonania prac podstawowych, zabezpieczenia pozostawionej
na obiekcie instalacji przed uszkodzeniem, montazu oraz udziatu w sprawdzeniu poprawnosci dziatania
w tym; sprawdzeniu kierunku obrotéw napedu, pierwszym uruchomieniu, prawidtowosci sterowania i
odwzorowania stanu pracy w systemie DCS, oraz powinien przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne

regulacje dla osiggniecia prawidtowej pracy.

Przewidywany zakres prac objetych niniejszym OPZ zawarty jest w Zatgczniku - Wynagrodzenie

Umowne — Szczegdtowa Wycena Prac .

1.3.1. Zakres prac dla kotta OP 230/K-1
1.3.1.1. Czes$¢ cisnieniowa kotta OP230/K-1

1.3.1.1.1. Walczak kotta OP230/K-1

W ramach odrebnej umowy przeprowadzone zostang badania wewnetrzne powierzchni walczaka. W
celu przeprowadzenia badan, niezbedny jest demontaz wewnetrznego osprzetu walczaka.

Zakres prac obejmuje:

— otwarcie i zamkniecie wlazéw walczaka, regeneracja powierzchni przylgowych wiazéw.
Wymagana jest dostawa i wymiana materiatu uszczelniajgcego, oraz dociggniecie wtazéw
podczas rozruchu kotta, Wymagane jest zastosowanie uszczelnienia typu SPETOGRAF
GUS43 380x425;szer. 20, producent SPETECH lub réGwnowazne, tj. gwarantujgce szczelnosc
przy zmianie obcigzen, uruchomien i odstawien kotta dla czynnika para —woda, P-16MPa, T-
360°C,

— demontaz separacji pary i powtérny montaz po wykonaniu naprawy w zakresie przywrécenia
geometrii i cech uzytkowych elementéw sktadowych wyposazenia wewnetrznego oraz wymiany
elementéw ztgcznych -100%. Materiaty ztgczne dostarcza Wykonawca.

— oczyszczenie powierzchni walczaka z osadu i zanieczyszczen,

— zabezpieczenie rur opadowych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen,

— demontaz i montaz izolacji na wtazach walczaka.

Osprzet wewnetrzny walczaka przedstawia rys. 150266-231002R
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1.3.1.1.2. Wymiana kolana K9 rurociggu pary swiezej kotta OP230/ K-1.

Zakres prac zawiera:

- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji elementdéw wymienianych oraz
zatwierdzenie w UDT,

- zabudowe i demontaz rusztowan w celu wykonania prac.

- demontaz i montaz izolacji w obszarze planowanych prac.

Zamawiajacy zaktada wymiane materiatéw izolacyjnych w obszarze planowanych prac.

Zamawiajacy zaktada wymiane pokrycia izolacji z blachy ocynkowanej zamontowanej w strefie

wymiany.

- wymiane kolana K9 — stal 13HMF, ® 273,0 x 32

- wykonanie badan nieniszczgcych 100 %, dtugosci wszystkich zlgczy obwodowych
wykonanych na elementach cisnieniowych. Kontrola potgczen spawanych wykonywana
bedzie przez Wykonawce zgodnie z Polskimi Normami, z wykorzystaniem metody
rentgenograficznej i zgodnie z przepisami UDT. Ogledziny, jako metoda diagnostyczna,
traktowana jest jako uzupetniajgca. Zamawiajacy wymaga dostarczenia swiadectwa kontroli
i jakosci (poswiadczenia) kazdej spoiny wykonanej na elemencie cisnieniowym.

- zabezpieczenie antykorozyjne przed zatozeniem izolacji,

Elementy (kolano) do wykonania powyzszego zakresu prac dostarczy Zamawiajacy.
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Rus. nr 1. Element rurociagu pary swiezej

1.3.1.2. Remont armatury kotta OP-230/K-1

1.3.1.2.1.Remont armatury odcinajgcej na uktadzie pary swiezej z kotta (gtbwna zasuwa parowa)
ZS320CNA z napedem prod. Wakmet PN 320 DN175 nr fabryczny 1033514

Zakres prac na armaturze obejmuje:

Wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania w tym: demontaz i montaz izolacji

w zakresie niezbednym do wykonania prac, zaktada sie wymiane materiatu izolacyjnego izolacji

termicznej,

e dostawe i wymiane klina
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o dostawe i wymiane uszczelnien, materiaty uszczelniajgce grafitowe, dostarczane przez
wykonawce, muszg by¢ dobrane do parametréow pracy armatury.

e docieranie powierzchni uszczelniajgcych, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,

e badanie armatury na obecnos¢ pekniec,

e usuniecie wykrytych peknie¢, nieciggtosci i ubytkdw poprzez napawanie elementéw (grzyb,
sercowka, siedzenie) oraz obrobke warsztatowg. W przypadku usuwania peknie¢ wymagane
jest uzgodnienie i akceptacja technologii naprawy, wykonanie badan diagnostycznych oraz
dostarczenie poswiadczenia na wykonang prace,

e demontaz oraz montaz napeddéw wraz z ich regulacja,

e regeneracja armatury obejmujgca obrébke grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni
grzyba w przypadku braku mozliwosci dotarcia

e pomiar luzéw pomiedzy:

— wrzecionem a dtawikiem,
— wrzecionem a komorg dtawicowa,

— dfawikiem a komorg dtawicowa,

badan defektoskopowych (ultradzwiekowych, magnetycznych), préby szczelnoSci

Materiaty oraz czesci zamienne do wykonania powyzszego zakresu prac dostarcza

Wykonawca.

1.3.1.2.2.Remont armatury odcinajgcej na ukfadzie wody zasilajgcej do kotta ZS250NA z napedem
prod. Wakmet PN 250 MPa DN200 nr fabryczny 1014314

Zakres prac na armaturze obejmuje:

Wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania w tym: demontaz i montaz izolacji

w zakresie niezbednym do wykonania prac, zaktada sie wymiane materiatu izolacyjnego izolacji

termicznej,

e dostawe i wymiane klina

o dostawe i wymiane uszczelnien, materialy uszczelniajgce grafitowe, dostarczane przez
wykonawce, muszg by¢ dobrane do parametréw pracy armatury.

e docieranie powierzchni uszczelniajgcych, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,

e badanie armatury na obecnosc¢ peknieg,

e usuniecie wykrytych peknie¢, nieciggtosci i ubytkdw poprzez napawanie elementéw (grzyb,
sercowka, siedzenie) oraz obrobke warsztatowg. W przypadku usuwania peknie¢ wymagane
jest uzgodnienie i akceptacja technologii naprawy, wykonanie badan diagnostycznych oraz
dostarczenie poswiadczenia na wykonang prace,

e demontaz oraz montaz napedéw wraz z ich regulacja,

e regeneracja armatury obejmujgca obrébke grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni
grzyba w przypadku braku mozliwosci dotarcia

e pomiar luzéw pomiedzy:
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— wrzecionem a dfawikiem,
— wrzecionem a komorg dfawicowa,
— dtawikiem a komorg dtawicowa,

o badan defektoskopowych (ultradzwiekowych, magnetycznych), préby szczelno$ci

Materialy oraz czesci zamienne do wykonania powyzszego zakresu prac dostarcza

Wykonawca.

W przypadku remontu armatury z napedem elektromechanicznym Wykonawca zobowigzany jest do
ustawienia wytgcznikdw krancowych w napedach zaréwno remontowanych jak i nowo montowanych.
Ustawienie winno odbywaé sie¢ w sposdb reczny i ma sie zakonczyé oznakowaniem na sitowniku
potozenia Z-O. O gotowosci ustawiania wylgcznikéw krancowych napedéw Wykonawca powiadamia
niezwtocznie po zakonczeniu prac. Ustawienie krancéwek winno odbywac sie w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy zdemontowany/montowany sitownik elektryczny ma byé
nastepnie ustawiony i sprawdzony od strony sterowania z systemu DCS. Sprawdzenie od strony
sterowania z systemu DCS jest obowigzkiem Wykonawcy. Producentem systemu DCS jest firma IASE

Wroctaw.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych jest odpiecie kabli od urzgdzenia wéwczas
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w sprawdzeniu kierunku obrotéw napedu, pierwszym
uruchomieniu oraz powinien przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne regulacje dla osiggniecia prawidiowej
pracy.
1.3.1.2.3. Remont wodowskazéw przywalczakowych szt. 2
Prace na wodowskazie przykottowym typu KTA-180, producent Klinger (wraz z wymiang szkiet
wodowskazowych)
Zakres prac na wodowskazach obejmuije:
e demontaz gtowic i wodowskazu,
e transport wodowskazu do warsztatu i ponownie na miejsce montazu,
e remont zawordw gtowic,
e wymiana szkiet, miki i uszczelek,
¢ demontaz kolumny wodowskazu,
e montaz kolumny wodowskazu,
e montaz glowic i wodowskazu,
dostawa czesci zamiennych niezbednych do wykonania zadania zgodnie z DTR dwubarwnych

poziomowskazéw wysokocisnieniowych Klinger typ KTA.

1.3.1.3. Mlyny weglowe kotta OP230/K-1
Pracami objete sg miyny typu 6M75 na kotle OP230/K-1.

Zakres prac obejmuje:
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- wtazy i pokrywy w zakresie:
o demontaz wlazéw (drzwi) i pokryw,
e oczyszczenie i ocena zuzycia elementow wiazéw (drzwi) i pokryw,
e wymiana uszczelnien,
e naprawa uszkodzonych elementéw wtazéw (drzwi) i pokryw,
e przywrdcenie geometrii,
e montaz i regulacja wiazéw (drzwi) i pokryw,.
- pomiar i regulacja zestawow sprezyn dociskowych wysoko$é¢: h=325 mm
Wymagania:
o materiaty uszczelniajgce podlegajg wymianie.
o materiaty uszczelniajgce uzgodnione z Zamawiajgcym
o materiaty i czesci zamienne dostarcza Wykonawca,
- zespoly wodzika w zakresie:
e demontaz zespotu wodzika,
e montaz zespotu wodzika
e montaz oraz demontaz rusztowan w zakresie niezbednym do wymiany zespotéw wodzikéw
Wymagania:
o zakres wymiany wodzikow zostanie okreslony na podstawie przeprowadzonych
ogledzin,
o wodziki oraz ptyty dostarcza Zamawiajacy,
- odciecia komor pirytowych w zakresie::
e naprawa odciecia komory przesypdw z oczyszczeniem i oceng zuzycia elementéw sktadowych,
przylgowych i tgcznych,
Wymagania:
o materiaty uszczelniajgce podlegajg wymianie.
o materiaty uszczelniajgce uzgodnione z Zamawiajgcym,

o materialy i cze$ci zamienne dostarcza Wykonawca,

1.3.1.4. Zakres prac dla wentylatoréw kotta K-1/OP-230

1.3.1.4.1. Przeglad / naprawa obudéw i wirnikéw wentylatorow

W zakresie prac nalezy wykonac czynnosci zwigzane z otwarciem i zamknieciem wtazow rewizyjnych
wentylatorow wraz z wymiang sznuréw uszczelniajgcych i naprawami wtazow (ij. usuniecie
nieszczelnosci, naprawa powierzchni uszczelniajgcej wtazu, wykonanie montazu uchwytéw, dostawe i
wymiane elementdéw ztgcznych — Sruby, nakretki, podktadki, elementy mocujgce). Po otwarciu wtazéw
nalezy oczysci¢ powierzchnie wewnetrzne z nagromadzonego pytu oraz dokona¢ ogledzin wirnika
wentylatora oraz obudowy od strony wewnetrznej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni
wewnetrznych wentylatorow nalezy poinformowacé przedstawiciela Zamawiajgcego i dokona¢ naprawy

zgodnie z ustalong technologig (Punkt Stop). Jezeli bedzie to konieczne nalezy zdemontowac
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fragmenty izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. tawy kablowe). Montazu
wtazéw mozna dokonaé po zakonczonych pracach na wewnetrznych powierzchniach wentylatoréw
oraz po uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiajgcego (Punkt STOP). Po zakonczeniu prac
nalezy uzupetni¢ izolacje wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawi¢ stan z przed rozpoczecia
prac). Materiat izolacyjny dostarcza Wykonawca. Z przeprowadzonej rewizji wewnetrznej wykonaé
ocene stanu technicznego urzgdzenia, a wnioski zawrzeé w sprawozdaniu poremontowym (opis i

dokumentacja fotograficzna).

1.3.1.4.2. Przeglad i wymiana tozysk wentylatoréw
Zakres prac zwigzanych z przegladem tozysk obejmuje:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
= demontaz i montaz pokryw tozysk,
= wyczyszczenie tozyska ze smaru, wymycie,
= pomiary luzéw, kwalifikacje tozysk,
= wymiane smaru lub oleju, $rodki smarne dostarczy Zamawiajgcy,
= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tozyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego, tozyska dostarczy Zamawiajacy,
= w przypadku koniecznosci demontazu aparatury kontrolno-pomiarowej z tozysk lub elementéw
wentylatorow, po zakonczeniu czynnosci remontowych nalezy przywrocié stan z przed
rozpoczecia prac
= podaé¢ wyniki z przegladu w kratach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z
dokumentacjg fotograficzng).

1.3.1.4.3. tozyska toczne

Zakres prac obejmuje wymiane tozysk tocznych wentylatoréw. tozyska do ewentualnej wymiany
wytypowane bedg na podstawie przedremontowych pomiaréw diagnostycznych i pomiaréw tozysk
podczas przeglagdu po demontazu z urzgdzen (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego ich
znacznego zuzycia lub wewnetrznego uszkodzenia bgdz zalecenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego). Przeglad, wymiana tozyska i smaru oraz rozruch wentylatoréw po wymianie tozysk
musi by przeprowadzone wg DTR wentylatoréw o utozyskowaniu tocznym. Z wykonanego przegladu
lub wymiany tozysk Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi kartami (tabelami)

pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac. tozyska i smar do wymiany dostarczy Zamawiajgcy.

1.3.1.4.4. Przeglad i wymiana sprzegta
Zakres prac zwigzanych z przeglgdem / naprawg / wymiang sprzegta obejmuije:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
= demontaz i montaz na elementy sktadowe (po demontazu z watéw lub ewentualnej wymianie

dopasowanie piast do istniejgcych watéw wentylatora i silnika),
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= remont sprzegta elastycznego — przeglad elementéw przenoszacych obcigzenie (wszelkie
uszkodzenia elementu elastycznego dyskwalifikujg sprzegto; nowg wkiadke sprzegtowg lub nowe
sprzegto dostarczy Zamawiajgcy),

= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzegta, ktérego naprawa bedzie niemozliwa, zostanie
ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego

= podaé¢ wyniki z przeglagdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacjg fotograficzna)

1.3.1.4.5. Przeglad i naprawa uktadu smarowania i chtodzenia (OWM-1)
Zakres prac przy wentylatorach, ktérych tozyskowanie jest smarowne olejem, obejmuje
przeprowadzenie przeglagdu ukfadu smarowania i chtodzenia. W trakcie tych prac przeprowadzone
zostanie:
= czyszczenie zbiornika oleju z osadow i zanieczyszczen (wraz z oprdznieniem i napetnieniem —
olej dostarcza Zamawiajgcy)
» demontaz filtréw, ich czyszczenie lub wymiana oraz montaz na instalacji olejowe;j (filtry dostarcza
Zamawiajacy)
= demontaz chtodnic, ich czyszczenie, sprawdzenia szczelnosci wraz z usunieciem stwierdzonych
nieszczelnosci oraz montaz na obiekcie
= usuniecie nieszczelnosci uktadu olejowego i chtodzgcego (np. nieszczelnosci $rubunkow,
potaczen gwintowych instalacji, wymiane uszkodzonej instalacji stalowej lub wymiane wezy
elastycznych —elementy dostarcza Wykonawca)
= usuniecie nieszczelnosci olejowych na splywach z opraw tozyskowych — potgczenie pod
podstawami fozyskowymi (dotyczy tozyska statego i przesuwnego wentylatoréow miynowych);
zastosowanie potgczenia gietkiego na sptywach z opraw tozyskowych (w przestrzeni zamknietej
kozta tozyskowego)
= regulacja cisnienia oleju podczas uruchomienia wentylatoréw
= podaé¢ wyniki z przeglagdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacja fotograficzng)

1.3.1.4.6. Wywazanie ukfadow wirujgcych

Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przeglagdach wentylatoréw (w trakcie ruchéw
prébnych wentylatoréw) nastgpi- koniecznos¢ przeprowadzenia procesu wywazania potwierdzona
pomiarami stanu dynamicznego uktadu wirujgcego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, (PUNKT STOP) nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z procesem
wywazania. Zakres prac bedzie obejmowat wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z demontazami
i ponownymi montazami wtazéw w celu mocowania ciezarka dowazajgcego na wirniku wentylatora.
Prace zwigzana z przygotowaniem i mocowaniem ciezarka bedg prowadzone wedtug wytycznych
firmy diagnostycznej. Prace bedg prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udziat tej firmy

zapewnia Wykonawca. Proces wywazania moze wymagac kilkukrotnego prébnego uruchomienia
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wentylatora w celu wykonania pomiaréw i okreslenia ostatecznego ciezaru ciezarka dowazajgcego
oraz jego usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podczas
wszystkich uruchomien zalecanych przez firme diagnostyczng. Wywazanie uznaje sie za wykonane
po pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym przedstawionym
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego powiadomienia
przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze przeprowadzenia wywazania w celu ustalenia terminu
przeprowadzenia prac (prace zwigzane z podaniem napiecia na urzgdzenia przez stuzby EC). Po
przeprowadzeniu wywazania Wykonawca zamiesci dokumentacje wnioski i zalecenia w sprawozdaniu

poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.1.4.7. Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urzadzen wirujgcych majg na celu okreslenie poziomu drgan tozysk i ich
tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgan ma umozliwi¢ okreslenie badania stanu urzgdzenia
po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu prébnego. W zakres pomiaru wchodza;:
pomiar i analiza drgan tozysk silnika; pomiar i analiza drgan fozysk urzadzenia (wentylatora). Pomiary
powinny by¢ realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmowac;
amplitude drgan, predkosc¢ drgan, obwiednie przyspieszenia drgan, przyspieszenie drgan, parametr
stanu fozyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urzgdzen powinna by¢ oparta o stan
dynamiczny wczesniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne — przedstawi Zamawiajacy na
zgdanie Wykonawcy po podpisaniu umowy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego
urzgdzen w oparciu o norme 1ISO 10816-3, a takze po kazdym pomiarze przedstawi protokot
pomiarowy z orzeczeniem o stanie urzadzenia na podstawie analizy danych pomiarowych (np.

w oparciu o czestotliwo$¢ charakterystyczne dla danych tozysk).

Pomiary i badania powinny by¢ prowadzone wg obowigzujgcych norm i metodyki przyjetej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania bedg wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami pracy w
energetyce oraz zachowaniem przepiséw p-poz. Sprzet wykorzystany do badan powinien posiada¢
aktualne swiadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urzagdzenia powinno

znajdowac sie w protokole pomiarowym.

1.3.1.4.8. Laserowe osiowania

Osiowania zespotu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii watéw nalezy
przeprowadzaé w oparciu o technologie laserowg. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie umiejetnosci i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje sie
za zakonczony po pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym
przedstawionym przedstawicielowi Zamawiajgcego. Zalecane tolerancje ustawienia watéw powinny
wynosi¢: max. przesuniecie réwnolegte 0,06 mm, max. rozwarcie kgtowe 0,04 mm (pozadane

przesuniecie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)
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1.3.1.4.9. Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac zwigzanych z ustawieniem silnika podczas centrowania bedzie realizowany w przypadku
demontazu i montazu silnika zwigzanego z wymiang tozysk, demontazem silnika do przegladu lub
zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakres prac obejmujgcy wszelkie prace
towarzyszgce zwigzane z ustawieniem silnika wedtug wytycznych osoby prowadzgcej osiowanie wraz
z wykonaniem podkfadek o odpowiednich wymiarach pod tapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie

wielu podkfadek (max. 2 szt.).

1.3.2. Zakres prac dla kotta OP 430/K-3
1.3.2.1. Zabudowa rusztowan dla wykonania remontu kotta i urzadzen pomocniczych
¢ Komora paleniskowa kotta OP430/K-3
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie rusztowan w komorze paleniskowej kotta umozliwiajgcych przeprowadzenie
pomiaréw grubosci rur ekranowych, wykonanie przeglgdu powioki zabezpieczajgcej oraz
ewentualng wymiane rur ekranowych zakwalifikowanych na podstawie wykonanych pomiarow.
Rusztowania obejmujg wszystkie sciany kotta do poziomu 26m, oraz przedtuzenie rusztowania
do poziomu 34m umozliwiajgcego wykonanie pomiarow grubosci wezownic przegrzewacza
grodziowego i ewentualng wymiane wezownic,

Zabudowe rusztowan nalezy przewidzie¢ dla calego okresu postoju kotta.

- otwarcie naprawa oraz zamkniecie wtazu remontowego 700x1000 oraz okragtego fi 500 na
poz. 10 m wraz z wykonaniem oraz wymiang zatyczek wraz z prefabrykatéw z materiatu
zaroodpornego, dla wtazu okrggtego zatyczka powinna by¢ wykonana jako dzielone,

przyktadowe zatyczki dla wtazu remontowego 700x1000 przedstawia ponizszy rys.

| [——
Ul ) i s i
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Rys. nr 2 Wiaz remontowy 700x1000

Uwaga: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja wykonawczg zatyczek wraz z prefabrykatéw

z materialu zaroodpornego
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Na podstawie odrebnych zlecen, przeprowadzone zostang pomiary grubosci rur komory paleniskowej,
przegrzewaczy pary oraz wykonanie rewizji powtoki zabezpieczajacej rury ekranowe kotta K-3.
o Rury wezownic przegrzewacza pary | stopnia konwekcyjnego, Il stopnia grodziowego oraz |l
stopnia
kotta OP430/K-3
Zakres prac obejmuje wykonanie rusztowan umozliwiajgcych pomiar grubosci rur wezownic

przegrzewacza pary |, Il oraz Il stopnia. Zakres pomiaréw przedstawiony jestnarys. nr 3,4 5.
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Rys. nr 3. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par | stopnia

Strona 21 z 90



/— Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwie (SWZ)d 0 pos epw d elenie zamowie pbl nego
\ sektorowego pn. Remont kottéw par wthdth urzadzeniami pomoc yme pIEIk cieptowni

W ctawskich KOGENERACJA S.A.
nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

,_

 foun a
e
Z {l7m e m

,‘g;

_...-—

aIM;

/

| |

il

w@wawm
|

4000

nm m ==

u\ T %
ll Sl
| \ =3 {

e

' aH
b

‘ i ‘

\i
i

?

1

|
! ll 0

iy 17 Jo
N i

lI IIllII I IIIIIIIIIIIIIII

'lllluiiii,

1 500

1500 PRZEGRZEWACZ PARY Il stopnia

KOCIOL.  OP—430

Rys. nr 4. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par Il stopnia

Strona 22 z 90



/-1\ Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

PGE sektorowego pn. Remont kottéw parowych i wodnych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
Energia Ciepta S.A. nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

=1
S

34 225
]

li' l l 32 725
os wtazu— punkt odniesienia

8 2

|31 225

PRZEGRZEWACZ PARY IIl stopnia
KOCIOL. OP—430

Rys. nr 5. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par |l stopnia

1.3.2.2. Walczak kotta OP430/K-3

W ramach odrebnej umowy przeprowadzone zostang badania wewnetrzne powierzchni walczaka. W
celu przeprowadzenia badan, niezbedny jest demontaz wewnetrznego osprzetu walczaka.

Zakres prac obejmuije:

— otwarcie i zamknigcie wtazéw walczaka, regeneracja powierzchni przylgowych wtazow.
Wymagana jest dostawa i wymiana materiatu uszczelniajgcego, oraz dociggniecie wtazow
podczas rozruchu kotia,

Wymagane jest zastosowanie uszczelnienia typu SPETOMET MWK50B 470x425x1,5+2x0,75
316L/FGC, producent SPETECH lub rownowazne, tj. gwarantujgce szczelnos¢ przy zmianie

obcigzen, uruchomien i odstawien kotta
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— demontaz separacji pary i powtérny montaz po wykonaniu naprawy w zakresie przywrocenia
geometrii
i cech uzytkowych elementéw sktadowych wyposazenia wewnetrznego oraz wymiany
elementéw ztgcznych -100%, Materiaty ztgcznie dostarcza Wykonawca

— oczyszczenie powierzchni walczaka z osadu i zanieczyszczen,

— zabezpieczenie rur opadowych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen,

— demontaz i montaz izolacji na wtazach walczaka.

Osprzet wewnetrzny walczaka przedstawia rys. B220 230 04

1.3.2.3. Cze¢s¢ cisnieniowa kotta OP430/K-3
Na podstawie odrebnego zlecenia, przeprowadzone zostang pomiary grubosci rur ekranowych komory
paleniskowej, wezownic podgrzewacza wody oraz przegrzewaczy pary kotta K-3. Wykonane pomiary
bedg podstawg do wyznaczenia elementéw rur komory paleniskowej, podgrzewacza wody i
przegrzewaczy pary do wymiany.
Wymianie podlega¢ bedg w zaleznosci od wynikéw badan nastepujgce elementy:
- rury ekranowe komory paleniskowej”
e rura 57x5 mat. 16M,
- podgrzewacz wody:
e rura 31,8x4 mat. K-18, 16M,
- przegrzewacze pary:
e rura 38x4 mat. K-18, 16M
rura 44,5x5 mat. K-18, 16M,
rura 31,8x4 mat. 15HM,
rura 38x6,3 mat. 15HM,
rura 38x6,3 mat. 10H2M,
e rura 31,8x7,1 mat. 10H2M

Rury do wymiany dostarczy Zamawiajacy.
e dostawa oraz wymiana kolan 130° wezownicy przegrzewacza pary koncowego. Rura 31,8x7,
mat 10H2M, promien giecia R=60mm, dtugos$¢ ramion kolan 500mm. Wezownice

przegrzewacza konhcowego przedstawia rys.220 255 03.

1.3.2.4. Wymiana elementéw (czwornik, tréjnik TR3P) rurociagu pary swiezej kotta OP430/ K-3
w EC Wroctaw.
Zakres prac zawiera:
- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji elementow wymienianych oraz
zatwierdzenie w UDT,
- zabudowe i demontaz rusztowanh w celu wykonania prac.

- demontaz i montaz izolacji w obszarze planowanych prac.
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Zamawiajgcy zaktada wymiane materiatdw izolacyjnych w obszarze planowanych prac.

Zamawiajgcy zakfada wymiane pokrycia izolacji z blachy ocynkowanej zamontowanej w strefie

wymiany.

- wymiane czwoérnika — stal 13HMF, 250/250/250/250, ® 273 x 32
- wymiane tréjnika — staliwo L21HMF, 200/200/200, ® 273 x 32

- wykonanie badan nieniszczacych 100 %, dtugosci wszystkich ztgczy obwodowych

wykonanych na elementach cisnieniowych. Kontrola potgczen spawanych wykonywana

bedzie przez Wykonawce zgodnie z Polskimi Normami, z wykorzystaniem metody

rentgenograficznej i zgodnie z przepisami UDT. Ogledziny, jako metoda diagnostyczna,

traktowana jest jako uzupetniajgca. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia swiadectwa kontroli

i jakosci (poswiadczenia) kazdej spoiny wykonanej na elemencie cisnieniowym.

- zabezpieczenie antykorozyjne przed zatozeniem izolacji,

Elementy (czwornik, trojnik) do wykonania powyzszego zakresu prac dostarczy

Zamawiajacy.

1.3.2.5. Wymiana armatury kotta OP430/K-3.
1.3.2.5.1. Wymiana armatury odcinajgcej (zasuwy) DN200 PN250 na uktadzie wody zasilajgcej do
kotta + prace AKPIA

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej armatury DN 200 (zasuwa odcinajgca szt.1) znajdujgcej

sie na rurociggu wody zasilajgcej do kotta (parametry pracy: pr = 17,5 MPa, Tr = 200°C),

dostosowanie instalacji do zabudowania nowej typu ZS200NA z napedem AUMA SA 14.6,

zabudowe oraz inne prace niezbedne do wykonania zadania, w tym:

uzgodnienie technologii i dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,

wykonanie dokumentacji mechanicznej, elektrycznej, AKPIA,

zatwierdzenie dokumentacji przez odpowiednie instytucje,

wykonanie adaptacji instalacji i zabudowanie nowej zasuwy,

okreslenie stanu rurociggu w miejscu zabudowy armatury i w razie koniecznosci
wymiana odcinka wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiang izolacji
termicznej oraz zatozeniem blachy ostonowej,

dostawa, przyciecie i montaz rur dostosowujgcych diugos¢ zabudowy nowej
armatury,

wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej

potgczenie napedu elektrycznego z uktadem zasilania i sterowania w systemie
komputerowym automatyki MASTER (producent IASE) potgczenie napedéw
elektrycznych z uktadem zasilania i sterowania w systemie komputerowym
automatyki,

wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

przeprowadzenie regulacji i uruchomienia oraz préby wodnej kotfa,
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wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach uwzgledniajgcej
wprowadzone zmiany,

wymiane izolacji termicznej i blach ostonowych,

montaz i demontaz rusztowan zgodnie z wymaganiami dokumentu Zasady
postepowania przy pracach na wysokosci).

Srednica rurociggu przytgczeniowego — ¢ 273x28

materiat rurociggu przytgczeniowego — 16Mo3

Materialy (zasuwe) do wykonania powyzszego zakresu prac dostarcza Zamawiajacy.

1.3.2.5.2. Dostawa i wymiana armatury odcinajgcej (zasuwy) DN80 PN250 wraz z napedem na

uktadzie wody zasilajgcej do kotta + prace AKPIA

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej armatury DN 80 (zasuwa odcinajgca szt.1 ) znajdujgce;j

sie na rurociggu obejsciowym wody zasilajgcej do kotta (parametry pracy: pr = 17,5 MPa, Tr =

200°C), dostosowanie instalacji do zabudowania nowej, dobér, dostawe i zabudowe oraz inne

prace niezbedne do wykonania zadania, w tym:

uzgodnienie technologii i dokumentacji oraz zatwierdzenie w UDT,
dobdr i dostawe zasuwy wraz z napedem,
wykonanie dokumentacji mechanicznej, elektrycznej, AKPIA,
zatwierdzenie dokumentacji przez odpowiednie instytucje,
wykonanie adaptacji instalacji i zabudowanie nowej zasuwy,
okreslenie stanu rurociggu w miejscu zabudowy armatury i w razie koniecznosci
wymiana odcinka wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiang izolaciji
termicznej oraz zatozeniem blachy ostonowej,
dostawa, przyciecie i montaz rur dostosowujgcych dtugos¢ zabudowy nowej
armatury,
wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej,
potgczenie napedu elektrycznego z uktadem zasilania i sterowania w systemie
komputerowym automatyki MASTER (producent IASE) potgczenie napedéw
elektrycznych z uktadem zasilania i sterowania w systemie komputerowym
automatyki,
wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;,
przeprowadzenie regulacji i uruchomienia oraz préby wodnej kotta,
wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach uwzgledniajgcej
wprowadzone zmiany,
wymiane izolacji termicznej i blach ostonowych,
montaz i demontaz rusztowah zgodnie z wymaganiami dokumentu Zasady
postepowania przy pracach na wysokosci).

Srednica rurociggu przytgczeniowego — ¢ 108x12,5

materiat rurociggu przytgczeniowego — 16Mo3
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Materialy i sprzet do wykonania powyzszego zakresu prac dostarcza Wykonawca.

1.3.2.6. Remont armatury kotta OP-430/K-3

Remont wodowskazéw przywalczakowych szt. 2

Prace na wodowskazie przykottowym typu KTA-180, producent Klinger (wraz z wymiang szkiet
wodowskazowych)
Zakres prac na wodowskazach obejmuije:
¢ demontaz gtowic i wodowskazu,
e transport wodowskazu do warsztatu i ponownie na miejsce montazu,
e remont zaworéw gtowic,
e wymiana szkiet, miki i uszczelek,
e demontaz kolumny wodowskazu,
e montaz kolumny wodowskazu,
¢ montaz gtowic i wodowskazu,
dostawa czesci zamiennych niezbednych do wykonania zadania zgodnie z DTR dwubarwnych

poziomowskazow wysokocisnieniowych Klinger typ KTA.

Armatura odcinajaca na ukfadzie odpowietrzen, odwodnien i spustéw kottowych oraz instalacji

pomocniczych
—  zawor zaporowy reczny prod. Chemar/Wakmet DN 50, PN250

—  zawor zaporowy reczny prod. Chemar/Wakmet DN 25, PN250
— zawor regulacyjny prod. WAKMET DN50 PN250 wraz z dostawg nastepujgcych czesci:

typ: HCV-C-U-4-P-2-1-FO-4-4-1-5

DN: 50, PN 250, skok: 20 mm, KVS: 6,3mm?3/h

nr fabryczny: 367/2/12

e grzyb, 315314 -szt.1,

o kotek sprezysty gtadki fi 3x18, 10140 - szt.1,

o trzpien, 236929, - szt.1,

o tulejka prowadzaca fi 20//12x25 - 405517 - szt.1,

o tulejka prowadzaca fi 20/12x10 - 405518 — szt. 1,

e pierdcien uszczelniajacy fi 20/12x8 - 863020 —szt. 5,

e uszczelka spiralna 87/74,5x3,2 - 851374 —szt.1,

e uszczelka spiralna 71/54x3,5 -851329 — szt.1,

e siedlisko fi19 - 813175 — szt.1,

e klatka czynna Kv7,4 — 813173 — szt.1,

e klatka czynna Kv12,2 - 813174 —szt.1
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1.3.2.6.1. Zakres prac na armaturze obejmuje:
wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania w tym: demontaz i montaz izolacji w
zakresie niezbednym do wykonania prac, zaktada sie wymiane materiatu izolacyjnego izolacji
termicznej,

e demontaz i montaz armatury (w przypadku armatury kotnierzowej),

o dostawe i wymiane Srub potgczen kotnierzowych (w przypadku armatury kotnierzowej)

o dostawe i wymiane uszczelnien, materiaty uszczelniajgce grafitowe, dostarczane przez
wykonawce, muszg by¢ dobrane do parametréw pracy armatury.

e docieranie powierzchni uszczelniajgcych, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,

e badanie armatury na obecnosc¢ peknie¢ (dotyczy zasuwy DN 200 na wezle wody zasilajgcej),

e usuniecie wykrytych peknie¢, nieciggtosci i ubytkdw poprzez napawanie elementéw (grzyb,
sercowka, siedzenie) oraz obrobke warsztatowg. W przypadku usuwania peknie¢ wymagane
jest uzgodnienie i akceptacja technologii naprawy, wykonanie badan diagnostycznych oraz
dostarczenie poswiadczenia na wykonang prace (dotyczy zasuwy DN 200 na wezle wody
zasilajgcej),

e demontaz oraz montaz napedow wraz z ich regulacja,

e regeneracja armatury obejmujgca obrébke grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni
grzyba w przypadku braku mozliwosci dotarcia

Podczas prowadzenia prac na armaturze na instalacjach pary swiezej, wody zasilajgcej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania pomiaru luzéw pomiedzy:

e wrzecionem a dfawikiem,

e wrzecionem a komorg dtawicows,

e dtawikiem a komorg dtawicowa,

oraz: kompleksowych badan defektoskopowych (ultradzwiekowych, magnetycznych), proby

szczelnosci (cisnieniowa z posrednim pomiarem szczelnosci poprzez badanie spadku cisnienia)

1.3.2.6.2. Napedy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagdu napedu w zakresie wyczyszczenia i
przesmarowanie przegubOw, sprawdzenia i usuniecia przerw na fgczach kablowych, ustawienia
wytgcznikow krancowych w napedach zaréwno remontowanych jak i nowo montowanych, konfiguraciji
inteligentnych napedéw UAR. Ustawienie winno odbywaé sie w sposéb reczny i ma sie zakonczyé
oznakowaniem na sitowniku potozenia Z-O. O gotowo$ci ustawiania wytgcznikéw kraricowych napedéw
Wykonawca powiadamia niezwtocznie po zakonczeniu prac. Ustawienie krancéwek winno odbywac sie
w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy zdemontowany/montowany sitownik elektryczny
ma byc¢ nastepnie ustawiony i sprawdzony od strony sterowania z systemu DCS. Sprawdzenie od strony
sterowania z systemu DCS jest obowigzkiem Wykonawcy. Producentem systemu DCS jest firma IASE
Wroctaw.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych jest odpiecie kabli od urzadzenia woéwczas

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w sprawdzeniu kierunku obrotéw napedu, pierwszym
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uruchomieniu oraz powinien przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne regulacje dla osiggniecia prawidtowe;j

pracy

1.3.2.6.3 Dostawa armatury

Zakres obejmuje dostawe nastepujgcej armatury:

- zawor zaporowy z grzybem regulacyjnym DN 50, z kohcéwkami do spawania g72x@54. Cidnienie
robocze - 162 bar, temperatura robocza 350°C, czynnik para- woda, przystosowany pod naped typu
ZPUA (bez napedu),

- zawor zaporowo-regulacyjny DN6 typ AR-04SP T 555 stopni C, P 42,0 MPa do poboru probek pary-
wody z koncéwkami do spawania

- osadnik prosty z kohcoéwkami do spawania PN 4MPa, Dn15, typ 822S, FS 400

Na dostarczong armature nalezy dostarczy¢ swiadectwa odbioru zgodnie z normg PN-EN 10204-

3.1

1.3.2.7. Palniki mazutowe kotta OP430/K-3.
Zakres prac obejmuje:
- regeneracje lanc palnikéw mazutowych w zakresie:
e odciecie oraz spawanie koncowki lancy,
e czyszczenie lancy wewnatrz, kontrola droznosci i szczelnosci pomiedzy czescig parowg a
mazutows,
e legalizacja powierzchni uszczelniajgcych.
- remont armatury na wezle przypalnikowym,
- dostawe i wymiane stabilizatorow ptomienia wg dokumentacji INPREX Katowice rys. 3-1470865 - 4
szt. oraz rys. St310/76,1/7,1 - 4 szt.
Uwaga: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji wykonawczej
- dostawe i wymiane wktadu do osadnika przewodowego prostego DN20 (ZBUK Katowice),
- dostawe i wymiane wktadu do osadnika przewodowego prostego 822S DN15 FS400,
- dostawe i wymiane szybkoztgcza NPT DN220 G3/4” oraz szybkoztgcza MPX16 wraz z adaptorem
MNMG186,
- oczyszczenie skrzynie palnika rozpatkowego z zalegajgcego popiotu,
- czyszczenie filtrow mazutowych na weztach przypalnikowym oraz przykottowym,
- remont armatury na weztach przypalnikowych.
Przeglad i naprawa uktadéw automatycznej regulacji palnikéw mazutowych w zakresie:
- konserwacja sitownikow klap powietrza rdzeniowego wymiana uszczelniaczy Siemering, (Punkt
Stop),
- przeglad i konserwacja wytgcznikéw krancowych na palnikach,
- dostawa i wymiana wytgcznikéw kranicowych na palnikach,
- przeglad i konserwacja elektrozaworéw na palnikach,
- dostawa i wymiana elektrozaworéw na palnikach,

- dostawa i wymiana zawordw zwrotnych na palnikach,
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- konserwacja skaneréw ptomienia i wziernikow,
- czyszczenie szafek i tablic sterowniczych, uzupetnienie oleju w smarowniczkach i odwodnienie
reduktorow powietrza,
- sprawdzenie dziatania zapalarek elektrycznych,
- sprawdzenie funkcjonalne uktadu elektrycznego i kontrolno-pomiarowego tgcznie z wizualizacjg w
systemie DCS.
Uwaga: na palnikach nr 1,3,5,7, zainstalowane sg sitowniki pneumatyczne ISO D50x170 z
jednostronnym tloczyskiem z BSPT, PREMA Kielce, nr kat. 11.016.G.0170 A (przytgcze
G 1/4").
Wymagania:
- do sitownikow powietrza rdzeniowego zainstalowanych na palnikach nr 2,4,6,8 nalezy zastosowac

uszczelniacze odporne na temp. powyzej 70°C i ole;.

1.3.2.8. Podajniki wegla oraz zasuwy pretowe kotta OP430/K-3

1.3.2.8.1. Podajniki slimakowe.
Na kotle OP430/K-3 pracujg cztery podajniki slimakowe wg rys. 2020/PS-40-W.06-01.01, ktérych
producentem jest Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Sp. z 0.0. Stezyca.
Zakres prac obejmuje:
- otwarcie, naprawe z wymiang uszczelnienia i zamkniecie wtazow,
- demontaz, naprawe oraz montaz korpusu podajnika oraz napedu w zakresie umozliwiajgcym
wymiane slimakow,
- dostawe oraz wymiane $limaka wg rys. 2020/PS-40-W.06-01.03,
- dostawe oraz wymiane tozysk stozkowych 32222, 2 szt./podajnik oraz nakretek tozyskowych
KM22, 2 szt./podajnik oraz tozyska barytkowego 22222, 1 szt./podajnik,
- wykonanie i wymiane wykfadziny wewnetrznej korpusu podajnika wg. rys. 2020/PS-40-W.06-
01.02 poz. 2,
- odtworzenie powioki lakierniczej, kolor podajnikow RAL 5010,
- ruch prébny podajnikéw wegla.

- dostawa i montaz blach ze stali nierdzewnej w gat. OH18N9 lub réwnowaznej, gr 2.mm.

1.3.2.8.2. Zasuwy pretowe.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie oraz wymiane elementéw ramy zasuwy szpilkowej tj. ceownika poz. nr 3 wraz z
naktadkami wewnetrznymi i elementami mocujgcymi, poz. 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz materiatu
uszczelniajgcego wg rysunku 3.6827.01-2d Rafako.

Wymagania: wymieniane elementy muszg by¢ zgodne z dokumentacja,

- wykonanie i wymiana pretéw zasuwy wg rys. 3.6827.01-14a (134 szt./zasuwe),
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- naprawe wozka w zakresie wykonania i wymiany elementow: poz. 5, 6, 8, 9, 10 wg rys. 3.6827.01-
3, dostawy i wymiany tozysk nr 2308 (6 szt./wdzek),
- czyszczenie zbiornika olejowego,
- przeglad stownika hydraulicznego z wymiang uszczelnien. Komplet uszczelnien sitownika sktada
sie z nastepujgcych elementéw
e uszczelnienie oring 25,3x2,4 1 szt.,
e uszczelnienie oring 69,2x5,7 1 szt.,
e uszczelnienie pierscieniowe zgarniajgce Z 40x50 1 szt.,
e uszczelnienie pierscieniowe gumowe U2 40x50x10 1 szt,,
e uszczelnienie pierscieniowe gumowe U2 60x80x12 1 szt.,
e uszczelnienie simmering DT1 60x10x14,6 2 szt.
- dostawe oraz wymiane pomp olejowych typ PZ 6,3 A,

- odnowienie powtok lakierniczych zasuw pretowych:

. - rama zasuwy pretowej RAL 5010,

) - sifowniki zasuwy pretowej RAL 5010
. - przewody olejowe RAL 8012

. - zbiornik oleju RAL 8012

1.3.2.9. Odzuzlacz kotta OP430/K-3

1.3.2.9.1. Odsuniecie i przysuniecie odzuzlacza

Zakres prac obejmuje:

— demontaz oston przeciwrozbryzgowych (ostony gumowe oraz fartuchy na stelazu stalowym)
— demontaz zamkniecia nozowego,

— demontaz instalacji wody w zakresie niezbednym do odsuniecia odzuzlacza,

— odsuniecie odzuzlacza spod leja kotta do pozycji remontowej,

— przysuniecie odzuzlacza pod lej zuzlowy kotta po remoncie,

— montaz zamkniecia nozowego wraz z nowym sznurem uszczelniajgcym,

— montaz oston przeciwrozbryzgowych (ostony gumowe oraz fartuchy na stelazu stalowym)

— odtworzenie instalacji wody

1.3.2.9.2. Prowadzenie tancucha (rolki prowadzgce)
Zakres prac obejmuje:
— dostawe i wymiane 8 kpl. elementéw prowadzenia tahcuch poz. od 2 do 16 wg rys. 0S1-A3-150
ponizej.
Wymagania:
— materialy i czeSci zamienne dostarcza Wykonawca,
— materialy uszczelniajgce i wymieniane czesci zgodne z DTR urzadzenia. Zamienniki

uzgodnione z Zamawiajgcym,
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Uwaga: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji wykonawczej elementéw prowadzenia

tancucha.

15 |Uszczelka fi 198 /i 150 x2

14 \Wpust pryzmat. A 22x14x80
| 13 |Podikadka sprez. 12,2 PN-77/M-82144 ;

12 | Podkiacka sprez. 10,2 PN-77TM-82144 0,002 (0,012
| 11]Sruba M12x35.5,8-8-F/Zn8 | PN-85M-82105 0,083
| 10|Sruba M10x25-5.8-8-FeZn8 | PN-85M-82105 0.026 |0,158

9 |Pieréciori csad. sprez 270 |PN-81/M-85111 0,035

8 |PierScied uszezel. A 80x100x13 [INCO Veritas 02 04
| 7 [tozysko kulkowe 6314 PN-75/M-86100 252 1504

6 |Krazek zabezpeczajacy 1473-A4-23 072 |wyk B

5 |Pierscion 1473-Ad4-34 025 |wyk A

4 |Pokrywa | 081-A3-152 18

3 |Walek | 1473-A4-31 9

2 |Rolka Dp = 300 | OKL-A3-007 37

1 |Obudowa 081-A2-151 1446

Nr rysunku Masa i

Lp. Nazwa Ne pa | ok Uwagi
i § i
Tasiosum ryvne Format
=i wwHzo A3
- Tews
Kontd S, Faud 20808 e St 1 08 e
Sorawt g g 3 N
Poat pracawny W,‘
= e 0S1-A3-150

Podraka | Naswa T

1:4 Prowadzenie tancucha

zan
- “"'.O: - b ..4'--&“—”

Rys. nr 6. Prowadzenie tancucha odzuzlacza kotta K-3.

1.3.2.9.3. tancuch zgrzebtowy

Zakres prac obejmuje:

- demontaz oraz montaz tancucha zgrzebtowego odzuzlacza,

W przypadku koniecznosci wymiany taricucha zgrzebtowego, Zamawiajgcy dostarczy:

- tahcuch wraz ze zgrzebtami i elementami ztacznymi,

1.3.2.9.4. Zespot napedowy

Zakres prac obejmuje:
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- demontaz, naprawa oraz montaz ostony kot tancuchowych,
- demontaz, montaz i regulacja naciggu tancucha napedowego rolkowego,
- demontaz oraz montaz watu gtéwnego,
- demontaz koét tancuchowych, regeneracja watu gtéwnego, montaz nowych kot tancuchowych,
- dostawa i wymiana tozysk watu gtéwnego (22226 CC/W3 2 szt.) wraz z oprawami tozyskowymi TNN
226 1 TNP 226.
Wymagania:

— materialy i cze$ci zamienne dostarcza Wykonawca.

1.3.2.9.5. Zespdt napinajgcy

Zakres prac obejmuje:

- demontaz uktadu napinajagcego,

- demontaz oraz montaz watu napinajgcego,

- dostawa i wymiana rolki napinania wg rys.OW-K-2-A3-2-2-1-2,

- dostawa i wymiana tozysk watu napinajgcego (NJ320 2 szt.)

1.3.2.9.6. Wanna odzuzlacza

Zakres prac obejmuije:

- naprawa $cian wanny (spawanie peknie¢, wymiana pocienionych/zniszczonych fragmentow —
zaktada sie 10m? (mat. : S355J2G3 lub réwnowazny, gr.8 mm)

- naprawa uszczelnienia nozowego (spawanie peknie¢, wymiana pocienionych/zniszczonych
fragmentéw — zaklada sie 10m? (mat. S355J2G3 lub rébwnowazny, gr.8 mm)

- przeglad i naprawa, két jezdnych wanny zuzlowej w zakresie na kalibracji otworu w kole jezdnym
oraz wymianie sworznia w przypadku jego zuzycia,

Wymagania:

- materiaty i czesci zamienne dostarcza Wykonawca,

1.3.2.9.7. Instalacja smarownicza

Zakres prac obejmuje:

- naprawa uszkodzonych elementéw instalaciji,
- kontrola pracy/droznosci uktadu smarowania.
Wymagania:

- materiaty i czesci zamienne dostarcza Wykonawca

1.3.2.9.8. Instalacja sptukiwania tancucha
Zakres prac obejmuje:

- kontrola droznosci dysz i ich udroznienie
Wymagania:

- materiaty i czesci zamienne dostarcza wykonawca,
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1.3.2.10. Instalacja sptuczna kotta OP430/K-3

Przewiduje sie wymiane instalacji wody sptucznej usytuowanej w budynku kottowni kotta K-3 na poz.
Om. Granicg od strony instalacji jest zasuwa odcinajgca na zewnatrz kottowni.

Parametry pracy:

- czynnik — woda sptuczna,

- ci$nienie p = 0,4MPa,

- temperatura t = 20°C.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz oraz montaz przykry¢ kanatéw zuzlowych,

- oczyszczenie kanatow,

- wykonanie oraz wymiane instalacji wody sptucznej. Instalacje nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem

istniejgcym Orientacyjnie przewiduje sie nastepujace ilosci i rodzaje rur:
e 40 mb rury fi 159x6,3,

e 72 mb rury fi 88,9x5,

e 50 szt. dysz sptucznych.

- dostawe oraz wymiane przepustnic w ilosci 2 szt. DN 80 wraz z kotnierzami przytgczeniowymi

Wymagania:

- wykonanie dysz jak dla rury fi 193,7x5,6 wg rys. OP-430-01-034,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy dyszami — 1,5m,

- dysze o wymiarach zgodnych z rys. OP-430-01-034 wyposazone w element szybkozigczny
umiejscowiony pomiedzy rurg komunikacyjng a rurg dyszowg, umozliwiajgcy szybki demontaz
elementu dyszowego. Konstrukcja elementu szybkoztacznego musi zachowaé szczelnos¢ na
potgczeniu oraz usytuowanie dyszy wzgledem kanatu,

- rury komunikacyjne muszg zachowaé swoje obecne potozenie tj. pod kratami zakrywajgcymi kanat.

1.3.2.11. Kruszarka zuzla kotta OP430/K3
Na kotle OP430/K-2 zainstalowana jest kruszarka zuzla typu Excen-Crusher Model 840 produkcji
UNITED CONVERTOR. Kruszarka przedstawiona jest na rys 11.
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Drzwi

Rys. nr 7. Kruszarka zuzla kotta K-2.

Zakres Prac obejmuje:

- demontaz oraz montaz kruszarki,

- wymiana ptyt krzywek, ptyty kowadetka oraz ptyt czesania,
- przeglad oraz klasyfikacja tozysk,

- wymiana uszczelnienia dtawikéw oraz uszczelnien drzwi,

- wymiana oraz regulacja tahcucha napedowego

Czesci zamienne za wyjgtkiem materiatdow uszczelniajgcych dostarcza Zamawiajgcy.

1.3.2.12. Lej zuzlowy kotta K-3, obmurze na przewale

1.3.2.12.1. Lej zuzlowy

Zakres prac obejmuje:

- dostawe oraz wymiane prefabrykatow LOD1,

- naprawe dolnej czesci leja zuzlowego w miejscu potgczenia z uszczelnieniem wodnym, przez
wymiane blachy gr. 8mm gat. S235 lub réwnowazne. Lej zuzlowy przedstawia rys. SR 20.00/P.
Uwaga: Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji wykonawczej konstrukcji leja zuzlowego.

Prefabrykaty wykonane sg z betonu nisko cementowego prod. Polska Ceramika Ogniotrwata Serwis

S.A. Zaréw.

Prefabrykat przedstawiony jest na rys.nr 12, natomiast lej zuzlowy przedstawia rys SR 20.00/P
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Rys. nr 8. Prefabrykat leja zuzlowego.

1.3.2.12.2. Obmurze przewatu kotta

Obmurze przewatu kotta wykonane jest jako warstwowe ( cze$c¢ izolacyjna z prostek izolacyjnych oraz
warstwa robocza z betonu ogniotrwatego zbrojonego pretami ze stali zaroodpornej ).

Celem prac remontowych jest odtworzenie uszkodzonego lub brakujgcego wytozenia zaréwno
warstwy izolacyjnej jak i roboczej wynikajgcego z wieloletniej pracy obmurza w tym jego naturalnego
zuzycia.

Rejon wystepowania uszkodzen i brakéw dotyczy praktycznie catego obszaru przewatu w tym w
szczegolnosci obmurza przewatu od strony komory paleniskowej oraz jego gornej czesci to jest tzw.

~czapki ” przewatu.

Zakres prac obejmuje:

e demontaz uszkodzonego obmurza warstwy izolacyjnej wraz z jego usunieciem i utylizacjg

o demontaz uszkodzonego obmurza warstwy roboczej wraz jego usunieciem i utylizacjg

e odtworzenie warstwy izolacyjnej ( ksztattki izolacyjne lub beton izolacyjny )

e odtworzenie warstwy roboczej ( beton ogniotrwaty o grubosci minimum 90 mm wraz z niezbednym
zbrojeniem ) wraz z wykonaniem odpowiednich dylatacji z materiatdw widknistych

Przyktadowe uszkodzenia obmurza obrazujg ponizsze zdjecia

Strona 36 z 90



/—\ Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

PGE sektorowego pn. Remont kottéw parowych i wodnych wraz z urzadzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
Energia Ciepta S.A. nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

Fot. nr 1 Przyk’fadoWy stan obmuza na przewale kotta.
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Fot. nr 2 Przyktadowy stan obmurza na przewale kotfa.
1.3.2.13. Instalacja podawania pytu kotta OP430/K-3,

Zakres prac obejmuje remont klap odcinajacych na pytoprzewodach na poz. 9m obejmujacy:

. otwarcie i zamkniecie pokryw klap z wymiang uszczelnien,

. przeglad klap w zakresie zuzycia i wspoétdziatania elementow,

. wymiane uszczelnien dfawnic. Materiaty uszczelniajgce dostarcza Wykonawca.
1.3.2.14. Miyny weglowe kotta OP430/K-3

Pracami objete sg miyny typu MKM25 (9M75) na kotle OP430/K-3.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie rusztowan w zakresie niezbednym do wymiany zespotu wodzika.
- wlazy i pokrywy w zakresie:

e demontaz wtazéw (drzwi) i pokryw,

e oczyszczenie i ocena zuzycia elementéw wtazéw (drzwi) i pokryw,

e wymiana uszczelnien,

e naprawa uszkodzonych elementow wiazow (drzwi) i pokryw,

e przywrdcenie geometrii,

e montaziregulacja wtazéw (drzwi) i pokryw,.

Wymagania:

o materiaty uszczelniajgce podlegaja wymianie.
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o materiaty i czesci zamienne dostarcza Wykonawca,
- zespoty wodzika w zakresie:
e demontaz zespotu wodzika,
e montaz zespotu wodzika
Wymagania:
o zakres wymiany wodzikéw zostanie okreslony na podstawie przeprowadzonych
ogledzin,
o wodziki oraz ptyty dostarcza Zamawiajacy,
- odciecia komor pirytowych w zakresie::
e naprawa odciecia komory przesypow z oczyszczeniem i oceng zuzycia elementéw skfadowych,
przylgowych i tgcznych,
e naprawa zamknigcia komory przesypdw z oczyszczeniem i oceng zuzycia elementéw
sktadowych, przylgowych i tgcznych,
e naprawa poszycia odciecia komory pirytowe;j,
¢ Wymagania:
o materiaty uszczelniajgce podlegajg wymianie.
o materialy i czesci zamienne dostarcza Wykonawca,

- pomiar i regulacja zestawéw sprezyn dociskowych wysokos$é: h=495 mm.

1.3.2.15. OPP kotta OP430/K-3
1.3.2.15.1. Zakres prac dla obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:
e prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza,
e przeglad i naprawa uszczelnieh obrotowych podgrzewaczy powietrza,
e przeglad i naprawa uszkodzonych czes$ci uktadu nadgznej regulacji uszczelnien,
e przeglad i naprawa napeddw,
e przeglad i naprawa uktadu smarowania i chtodzenia tozysk,
e przeglad i naprawa obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza,

e dokumentacja powykonawcza (sprawozdanie poremontowe)

W ramach przygotowania obrotowych podgrzewaczy powietrza do prac Wykonawca:
e dokona inwentaryzacji stanu aktualnego oraz zebrania wszystkich informacji dotyczgcych
zakresu prac,
e zapewni sobie niezbedng ilo$¢ rusztowan i podestow do wykonania zadania,
e oczysci z pylu, zanieczyszczen i luznych fragmentdw izolacji zewnetrzne powierzchnie
obrotowych podgrzewaczy powietrza; po zakonczeniu prac zamontuje nowg izolacje wraz z

oblachowaniem,
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o zdemontuje izolacje zewnetrzng w celu usniecia stwierdzonych nieszczelnosci poszycia,
kroccow i kanatdw w rejonie potgczenia ich z obrotowymi podgrzewaczami powietrza; po

zakonczeniu prac zamontuje nowg izolacje wraz z oblachowaniem.

Przeglad i naprawa uszczelnien obrotowych podgrzewaczy powietrza.
W ramach zakresu prac konieczne jest przeprowadzenie przeglgdu (sprawdzenia pod kgtem wytarcia,
wygieé¢, uszkodzen mechanicznych, perforacji korozyjnej) oraz dostarczenie i wymiane uszkodzonych
tasm uszczelniajgcych dla:
e uszczelnien promieniowych (stalowe tadmy uszczelniajgce wraz z segmentami mocujgcymi) wg
rys. 81-05.00.00-1
e uszczelnien obwodowych (stalowe tasmy uszczelniajgce wraz z segmentami mocujgcymi) wg
rys. 81-03.00.00-1
e szacunkowo przyjmuje sie wymiane:
o ok. 20% uszczelnien promieniowych po stronie zimnego i gorgcego kohca
o ok. 20% uszczelnien obwodowych po stronie zimnego i gorgcego konca

UWAGA: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg wykonawczg uszczelnien promieniowych i

obwodowych.

Przeglad i naprawa uszkodzonych czesci uktadu nadgznej regulacji uszczelnien.
Zakres prac obejmuije:

e przeglad i ocena stanu technicznego ukfadu podwieszenie skrzydet promieniowych (kontrola
ciegien — goérnych i dolnych wraz z systemem odcigzenia i regulacji; kontrola poprawnosci pracy
dzwigni potozenia skrzydetf, kontrola elementéw ztgcznych ukfadu potozenia skrzydef; w
przypadku stwierdzenia uszkodzen, nieprawidiowosci lub zuzycia w trakcie eksploataciji
przeprowadzi¢ naprawy, wymiane na nowe elementy lub odtworzenia)

e przegladu i ocena stanu technicznego ukfadéw pomiarowych zastosowanych do ustawienia
skrzydet promieniowych (sprawdzenie poprawnosci dziata sitownikéw napedowych ukfady
dzwigniowe, kontrola czujnikéw zblizeniowych i tras pomiarowych; w przypadku stwierdzenia
uszkodzen, nieprawidtowosci lub zuzycia w trakcie eksploatacji przeprowadzi¢ naprawy,
wymiane na nowe elementy lub odtworzenie)

e konserwacji szafy automatyki z graficznym panelem operatorskim (kontrola poprawnosci
dziatania sterownika wraz z elektrycznymi elementami sterowania i regulacji; w przypadku

stwierdzenia uszkodzen dokonac naprawy lub wymiany na nowe).
Przeglad i naprawa napedow.

W trakcie przeglgdu napeddw obrotowych podgrzewaczy powietrza nalezy przeprowadzic:

e demontaz z przektadni napedowej silnikow — 2szt
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ontaz przektadni na czesci sktadowe, wymiana oleju, wymiana uszczelnien, wyczyszczenie

z osadow, kontrola stanu elementéw wspétpracujgcych i ich kwalifikacja do dalszej eksploatacii,

wymiana uszkodzonych czesci, montaz po remoncie)

e kontrole stanu technicznego kota napedowego i wienca palczastego wirnika obrotowych

podgrzewaczy powietrza (wymiana uszkodzonych elementow)

o kontrole i naprawe amortyzatoréw sprezynowych wraz z wymiang uszkodzonych elementéw

e kontrola wiehca palczastego; wymiana wytartych kotkéw

e montaz przektadni po remoncie wraz z przeprowadzeniem ruchdéw probnych i regulacji

wspotpracy z wirnikiem

Przeglad i naprawa uktadu smarowania i chtodzenia tozysk.

W ramach wykonania prac Wykonawca przeprowadzi:

e przeglad utozyskowania wirnikow obrotowych podgrzewaczy powietrza w zakresie:

@)

@)

demontazu tozyska gérnego i dolnego dla obu obrotowych podgrzewaczy powietrza
ocene i kwalifikacje tozysk do dalszej pracy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
(fozyska niekwalifikujgce sie do dalszej pracy dostarczy do wymiany Zamawiajgcy)
przeprowadzenia wymiany / montazu fozysk (w przypadku koniecznosci wymiany tozyska

dostarczy Zamawiajgcy)

e naprawe ukfadu smarowania olejem:

@)

@)

@)

@)

o

o

czyszczenia chtodnic oleju smarnego

mycia obudéw ze starego oleju i zanieczyszczeh

sprawdzenie droznosci i szczelnosci chiodnic oraz potgczen z instalacjg chtodzenia,
czyszczenie obudow tozysk z zalegajgcego zanieczyszczen i osadéw

czyszczenie szkiet kontrolnych poziomowskazow oleju,

odnowienie powtok lakierniczych na obudowach tozysk i przynaleznych instalacjach

e naprawe uktadu chtodzenia fozysk:

@)

wymiane instalacje wody chtodzgcej od kolektora gtéwnego; pomiedzy obrotowymi
podgrzewacza powietrza do obudéw tozysk dolnych i gérnych — tloczenie i powr6t
(rurociggi DN25 PN10 o dtugosci 40mb i 8 zawordow odcinajgcych kulowych DN25 PN10 —
materiaty do wymiany dostarczy Wykonawca)

przeprowadzi¢ rozruch, probe szczelnosci i droznosci instalacji wody chtodzacej

(stwierdzone uszkodzenia naprawic)

Przeglad i naprawa obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz kré¢cow powietrza i spalin.

W ramach prac nalezy skontrolowa¢ stan powierzchni kanatéw powietrza i spalin w obrebie obrotowych

podgrzewaczy powietrza i usungc¢ stwierdzone nieszczelnosci poprzez wspawanie nowych fragmentéw.

Spoiny muszg by¢ w wykonaniu gazoszczelnym (zaktadana sumaryczna ilos¢ wstawek — 10m2 dla

jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Dodatkowo nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone

w trakcie eksploatacji stezenia kanatéw spalin/powietrza w rejonie obrotowych podgrzewaczy powietrza
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(zaktadana ilos¢ stezen — 5szt dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Naprawiane
fragmenty wraz ze spoinami zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie. Wszelkie materiaty
potrzebne do naprawy obuddéw obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz korcow tgczacych kanaty
powietrza i spalin dostarcza Wykonawca.

Po wykonanych naprawach poszycia kanatéw lub po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego
dokonaé zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznej obrotowych podgrzewaczy
powietrza oraz montazu nowej izolacji

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wyrywkowej kontroli stanu powtoki. Na obudowach, w widocznych
miejscach, nalezy umiesci¢ oznakowania ruchowe obrotowych podgrzewaczy powietrza, oraz strzatki

wskazujgce kierunek przeptywdw i obrotow.

Dokumentacja z wykonanej modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza.
W trakcie prowadzonych prac przy modernizacji obrotowych podgrzewaczach powietrza wykonana
zostanie dokumentacja:

o karty ,Punkty Stop” (wg zatacznika) — zawierajgce dane identyfikacyjne urzadzenia; terminy
realizacji prac wraz z zakresami prac i terminami odbioru, uwagi o0 stanie technicznym
urzadzenia; podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego

e protokoty z przegladu tozysk — zawierajgce dane identyfikacyjne urzgdzenia oraz konkretnego
tozyska; termin przeprowadzenia pomiaréw; podpisy przedstawicieli Wykonawcy

e sprawozdanie poremontowe (obejmujgce ocene stanu technicznego wszystkich urzadzen,
opisy wykonanych prac przy poszczegolnych czesciach zadania, dokumentacje fotograficzng,
whnioski i zalecenia w stosunku do prac wykonanych na obrotowych podgrzewaczach powietrza)

Wszystkie metryki, dokumenty pomiarowe powinny podawa¢ wszelkie niezbedne dane potrzebne do
oceny jakosci wykonanych prac (powinny jednoznacznie okresla¢ lokalizacje i sposéb wykonanych
pomiaréw, uzyte przyrzady pomiarowe, klase tych przyrzadéw, tabele pomiarowe powinny podawac
wymiary nominalne, dopuszczalne odchylenia, wartosci zmierzone). Pomiary powinny by¢ wykonywane

zgodnie z zasadami metrologii.

1.3.2.16. Zakres prac dla wentylatoréw kotta OP430/K-3

1.3.2.16.1. Przeglad / naprawa obudow i wirnikow wentylatoréw

W zakresie prac nalezy wykonac czynnosci zwigzane z otwarciem i zamknigciem wtazow rewizyjnych
wentylatorow wraz zwymiang sznuréw uszczelniajgcych i naprawami wiazéw (ij. usuniecie
nieszczelnosci, naprawa powierzchni uszczelniajgcej wtazu, wykonanie montazu uchwytow, dostawe i
wymiane elementéw ztgcznych — Sruby, nakretki, podktadki, elementy mocujgce). Po otwarciu wtazéw
nalezy oczysci¢ powierzchnie wewnetrzne z nagromadzonego pytu oraz dokonaé ogledzin wirnika
wentylatora oraz obudowy od strony wewnetrznej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni
wewnetrznych wentylatoréw nalezy poinformowac przedstawiciela Zamawiajgcego i dokonaé naprawy
zgodnie z ustalong technologig (Punkt Stop). Jezeli bedzie to konieczne nalezy zdemontowac fragmenty

izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. tawy kablowe). Montazu wtazéw
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mozna dokona¢ po zakonczonych pracach na wewnetrznych powierzchniach wentylatorow oraz po
uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiajgcego (Punkt STOP). Po zakohczeniu prac nalezy
uzupefi¢ izolacje wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawi¢ stan z przed rozpoczecia prac).
Materiat izolacyjny dostarcza Wykonawca. Z przeprowadzonej rewizji wewnetrznej wykonaé¢ ocene
stanu technicznego urzadzenia, a wnioski zawrze¢ w sprawozdaniu poremontowym (opis i

dokumentacja fotograficzna)

1.3.2.16.2. Przeglad i wymiana fozysk wentylatoréw
Zakres prac zwigzanych z przegladem tozysk obejmuje:

e demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,

e demontaz i montaz pokryw tozysk,

e wyczyszczenie tozyska ze smaru, wymycie,

e pomiary luzéw, kwalifikacje tozysk,

e wymiane smaru lub oleju, srodki smarne dostarczy Zamawiajgcy,

e w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tozyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego, tozyska dostarczy Zamawiajgcy,

o w przypadku koniecznosci demontazu aparatury kontrolno-pomiarowej z tozysk lub elementow
wentylatoréw, po zakonczeniu czynnosci remontowych nalezy przywrocié stan z przed
rozpoczecia prac

e podac¢ wyniki z przeglagdu w kratach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z

dokumentacjg fotograficzng).

1.3.2.16.3. tozyska slizgowe

Zakres prac obejmujacy wymiane panewek fozysk slizgowych wentylatorow dotyczy wentylatorow
miynowych. tozyska do ewentualnej wymiany wytypowane bedg na podstawie przed remontowych
pomiaréw diagnostycznych i pomiaréw fozysk podczas przeglgdu po demontazu z urzgdzen
(w przypadku stwierdzenia ich znacznego zuzycia lub wewnetrznego uszkodzenia bgdz zalecenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego). Procedura wymiany panewki tozyska, rozruchu wentylatora po
wymianie panewki musi by przeprowadzone wg DTR wentylatoréw o utozyskowaniu $lizgowym.
Z wykonanego przegladu lub wymiany tozysk Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi
kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac.

1.3.2.16.4. tozyska toczne

Zakres prac obejmuje wymiane fozysk tocznych wentylatoréw. tozyska do ewentualnej wymiany
wytypowane bedg na podstawie przedremontowych pomiaréw diagnostycznych i pomiaréw tozysk
podczas przegladu po demontazu z urzadzen (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego ich
znacznego zuzycia lub wewnetrznego uszkodzenia badz zalecenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego). Przeglad, wymiana tozyska i smaru oraz rozruch wentylatoréw po wymianie tozysk

musi by przeprowadzone wg DTR wentylatorow o utozyskowaniu tocznym. Z wykonanego przegladu
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lub wymiany tozysk Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi kartami (tabelami)

pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac. Lozyska i smar do wymiany dostarczy Zamawiajgcy.

1.3.2.16.5. Przeglad i wymiana sprzegta
Zakres prac zwigzanych z przeglgdem / naprawg / wymiang sprzegta obejmuje:

e demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,

e demontaz i montaz na elementy sktadowe (po demontazu z watéw lub ewentualnej wymianie
dopasowanie piast do istniejgcych watow wentylatora i silnika),

e naprawa sprzegta elastycznego — przeglad elementéw przenoszgcych obcigzenie (wszelkie
uszkodzenia elementu elastycznego dyskwalifikuja sprzegto; nowg wktadke sprzegtowg lub
nowe sprzegto dostarczy Zamawiajacy),

o w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzegta, ktérego naprawa bedzie niemozliwa, zostanie
ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego

e podac¢ wyniki z przeglgdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacjg fotograficzng)

1.3.2.16.6. Przeglad i naprawa uktadu smarowania i chtodzenia

Zakres prac przy wentylatorach, ktoérych tozyskowanie jest smarowne olejem, obejmuje
przeprowadzenie przeglagdu ukfadu smarowania i chtodzenia. W trakcie tych prac przeprowadzone
zostanie:

e czyszczenie zbiornika oleju z osadow i zanieczyszczen (wraz z opréznieniem i napetnieniem —
olej dostarcza Zamawiajgcy)

e demontaz filtréw, ich czyszczenie lub wymiana oraz montaz na instalacji olejowej (filtry
dostarcza Zamawiajacy)

e demontaz chiodnic, ich czyszczenie, sprawdzenia szczelnoSci wraz 2z usunieciem
stwierdzonych nieszczelnosci oraz montaz na obiekcie

e usuniecie nieszczelnosci ukfadu olejowego i chtodzgcego (np. nieszczelnosci Srubunkéw,
potgczen gwintowych instalacji, wymiane uszkodzonej instalacji stalowej lub wymiane wezy
elastycznych —elementy dostarcza Wykonawca)

e usuniecie nieszczelnosci olejowych na sptywach z opraw tozyskowych — potgczenie pod
podstawami tozyskowymi (dotyczy tozyska statego i przesuwnego wentylatorow mtynowych);
zastosowanie potgczenia gietkiego na sptywach z opraw tozyskowych (w przestrzeni zamknietej
kozta tozyskowego)

e regulacja cisnienia oleju podczas uruchomienia wentylatoréw

o podac¢ wyniki z przeglagdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacjg fotograficzng)

1.3.2.16.7. Przeglad i naprawa aparatéw kierowniczych i klap zaluzjowych (elementéw regulacji

wydajnosci wentylatoréw)
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Zakres obejmuje montaz i demontaz rusztowan oraz demontaz i montaz izolacji cieplno-akustycznej
w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac. Nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie trzpieni topatek,
kontrole przegubdéw, elementéw tgczgcych przeguby (potaczenia gwintowe do regulacji ustawienia),
ramiona (ciegna), wraz z dostawg i wymiang uszkodzonych czesci (w przypadku znacznej degradacji
lub zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego) oraz dostawg i wymiang smaru w uktadzie
regulacyjnym. Wymianie smaru w urzgdzeniu regulacyjnym podlegajg: gniazda, trzpienie fopatek,
przeguby kulowe, sworznie, rolki oraz $ruba pociggowa oraz uktady centralnego smarowania. Wszystkie
przeguby kulowe ciegien tgczacych naped z uktadem regulacji kierownic powinny by¢ oczyszczone
i zakonserwowane. Powinna by¢é sprawdzona ruchliwo$¢ przegubdéw. W celu prawidtowego
rozprowadzenia smaru nalezy wykonac co najmniej 5-cio krotne przesuniecie kierownic z jednej pozycji
skrajnej do drugiej. Miernikiem prawidlowego nasmarowania gniazd, jest pojawienie sie smaru na
wylocie trzpienia topatki z gniazda kierownicy. Po wykonaniu smarowania, jezeli przeglad kierownic
wymagac bedzie przestawienia wytgcznikdw krancowych Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
ich ustawiania. W celu kontroli ustawienia klap Wykonawca wykona oznaczenia pofozenia klap na
ciegnach lub dzwigniach. Ustawianie winno odbywac¢ sie w sposéb reczny. Z czynnosci ustawiania
krancéwek kierownic Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét. Ustawianie krancéwek winno
odbywa¢ sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Z przeprowadzonego przegladu klap
regulacyjnych poszczegoélnych urzgdzen wykona¢ ocene stanu technicznego, a wnioski zawrzec

w sprawozdaniu poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.2.16.8. Wywazanie ukfadoéw wirujgcych

Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przegladach wentylatorow (w trakcie ruchéw
prébnych wentylatoréw) nastgpi- konieczno$é przeprowadzenia procesu wywazania potwierdzona
pomiarami stanu dynamicznego ukfadu wirujgcego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, (PUNKT STOP) nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z procesem
wywazania. Zakres prac bedzie obejmowat wszelkie prace towarzyszace zwigzane z demontazami
i ponownymi montazami wtazéw w celu mocowania ciezarka dowazajgcego na wirniku wentylatora.
Prace zwigzana z przygotowaniem i mocowaniem cigezarka bedg prowadzone wedtug wytycznych firmy
diagnostycznej. Prace bedg prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udziat tej firmy zapewnia
Wykonawca. Proces wywazania moze wymagac kilkukrotnego probnego uruchomienia wentylatora w
celu wykonania pomiaréw i okredlenia ostatecznego ciezaru ciezarka dowazajgcego oraz jego
usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podczas wszystkich
uruchomieh zalecanych przez firme diagnostyczng. Wywazanie uznaje sie za wykonane po
pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym przedstawionym
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego powiadomienia
przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze przeprowadzenia wywazania w celu ustalenia terminu
przeprowadzenia prac (prace zwigzane z podaniem napiecia na urzadzenia przez stuzby EC). Po
przeprowadzeniu wywazania Wykonawca zamiesci dokumentacje wnioski i zalecenia w sprawozdaniu

poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).
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1.3.2.16.9. Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urzadzen wirujgcych majg na celu okreslenie poziomu drgan tozysk i ich
tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgahh ma umozliwi¢ okreslenie badania stanu urzgdzenia
po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu prébnego. W zakres pomiaru wchodza:
pomiar i analiza drgan tozysk silnika; pomiar i analiza drganh tozysk urzadzenia (wentylatora). Pomiary
powinny by¢ realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmowac;
amplitude drgan, predkos¢ drgan, obwiednie przyspieszenia drgan, przySpieszenie drgan, parametr
stanu tozyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urzadzen powinna by¢ oparta o stan dynamiczny
wczesniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne — przedstawi Zamawiajgcy na zgdanie
Wykonawcy po podpisaniu umowy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego urzadzen w
oparciu o norme ISO 10816-3, a takze po kazdym pomiarze przedstawi protokdt pomiarowy z
orzeczeniem o stanie urzgdzenia na podstawie analizy danych pomiarowych (np. w oparciu o
czestotliwo$¢ charakterystyczne dla danych tozysk).

Pomiary i badania powinny by¢ prowadzone wg obowigzujgcych norm i metodyki przyjetej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania bedg wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami pracy w
energetyce oraz zachowaniem przepiséw p-poz. Sprzet wykorzystany do badan powinien posiadac
aktualne $wiadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urzgdzenia powinno

znajdowac sie w protokole pomiarowym.

1.3.2.16.10. Laserowe osiowania

Osiowania zespotu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii watéw nalezy
przeprowadzaé w oparciu o technologie laserowg. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie umiejetnosci i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje sie
za zakonczony po pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym
przedstawionym przedstawicielowi Zamawiajgcego. Zalecane tolerancje ustawienia watéw powinny
wynosi¢: max. przesuniecie rownolegte 0,06 mm, max. rozwarcie katowe 0,04 mm (pozadane

przesuniecie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)

1.3.2.16.11. Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac zwigzanych z ustawieniem silnika podczas centrowania bedzie realizowany w przypadku
demontazu i montazu silnika zwigzanego z wymiang tozysk, demontazem silnika do przegladu lub
zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakres prac obejmujgcy wszelkie prace
towarzyszgce zwigzane z ustawieniem silnika wedtug wytycznych osoby prowadzgcej osiowanie wraz
z wykonaniem podkfadek o odpowiednich wymiarach pod tapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie

wielu podkfadek (max. 2 szt.).

1.3.2.17. Zakres prac przy kanatach i klapach uktadéw powietrza i spalin kotta OP-430/K-3

1.3.2.17.1. Przeglad i naprawa kanatéw uktadu powietrza i spalin:
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e montaz oraz demontaz rusztowania w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac,

o czedciowy demontaz izolacji w zakresie umozliwiajgcym wykonanie naprawy kanatéw oraz
montaz izolacji po remoncie,

¢ demontaz i montaz istniejgcych wtazoéw rewizyjnych umozliwiajgc kontrole wewnetrzng kanatéw
(istniejgce wlazy muszg zosta¢ otwarte i po zakonczeniu prac, po uzgodnieniu
Z przedstawicielem Zamawiajgcego, zamkniete, uszczelnione i zaizolowane);

e czyszczenie powierzchni zewnetrznej / wewnetrznej kanatéw powietrza Ilub spalin
z nagromadzonego pytu lub zanieczyszczen wraz z utylizacjg zebranego materiatu

e czesciowa wymiana poszycia kanatbw - usuniecie stwierdzonych nieszczelnosci lub
zaleconych przez Zamawiajgcego czesci kanatdw wraz z wzmocnieniami, stezeniami. Materiat
do naprawy poszycia blacha gr. 5mm gat. St3S lub réwnowazny dostarcza Wykonawca.

e usuniecie nieszczelnosci na potaczeniach kotnierzowych kanatéw (wymiana uszczelnienia
sznurowego, wymiana elementéw ztgcznych: sruby, podktadki, nakretki)

e usuniecie nieszczelnosci kompensatorow stalowych

e naprawa uszkodzonych lub zaleconych przez Zamawiajgcego elementéw kanatdéw poprzez ich
wymiane: zawieszen i podpar¢; kré¢cow pomiarowych (materiaty konieczne do naprawy
dostarcza Wykonawca)

e odtworzenie kroc¢cow pomiarowych w przypadku wymiany poszycia w miejscach gdzie
zainstalowane sg krdcce,

¢ wykonanie i wymiana kompensatora dwufalowego H=250 3140x1990 wg rys. 241 640 25, 3 szt.
na kanale spalin przed kominem,

¢ wykonanie i wymiana kompensatora dwufalowego 2250x2250 wg rys. 241 640 25, 4 szt., za
wentylatorami spalin,

e demontaz oraz montaz oston dzwigkochtonnych przy wentylatorach spalin w zakresie
niezbednym do wymiany kompensatoréw dwufalowych,

e po zakonczeniu prac na obiekcie, wnioski zawrze¢ w sprawozdaniu poremontowym (opisy

i dokumentacja fotograficzna)

1.3.2.17.2. Przeglad i naprawa klap regulacyjnych lub odcinajgcych uktadu powietrza i spalin:

e montaz oraz demontaz rusztowania w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac

e czesciowy demontaz izolacji w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac na klapach,

e otwarcie i zamkniecie wtazéw na kanatach powietrza i spalin z wymiang uszczelnien w celu
dostepu do elementéw wewnetrznych klap, sprawdzenia ich staniu oraz ustawienia (istniejgce
wlazy przy klapach muszg zosta¢ otwarte i po zakonczeniu prac, po uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego, zamkniete, uszczelnione i zaizolowane); w przypadku klap
bez wtazéw rewizyjnych nalezy przeprowadzic¢ rozciecie kanatu w rejonie klapy w celu rewizji
wewnetrznej bgdz naprawy, a po zakonczonych pracach przywréci¢ stan kanatu do pierwotnego
stanu,

e rozsprzeglenie / zesprzeglenie uktadu dzwigniowego od napedu elektrycznego
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e wykonanie konserwacji elementéw ciegnowych klap (wymy¢ ze starego smaru i
nagromadzonych zanieczyszczen; poszczegdlne wspétpracujgce elementy nasmarowac
smarem przektadniowym, uszkodzone elementy poddac naprawie)

e w przypadku napedéw recznych — wykonaé konserwacje napedu, wymyc¢ ze starego smaru i
nagromadzonych zanieczyszczenh; $rube, przektadnie, element napedzajagcy ponownie
nasmarowac¢ smarem przektadniowym; kolumne i podstawe napeddéw pomalowac¢ zgodnie z
obowigzujgca kolorystkg w celu konserwacji i wizualizacji

e przeglad klap w zakresie zuzycia i wspotdziatania elementéw

o dostawe i wymiane uszczelnien dtawnic, skrzydet i ram klap

e demontaz, przeglad, kwalifikacje i montaz tozysk

e podigczenie napedu, regulacja klap i uktadu ciegnowego (w wiekszosci przypadkow
producentem napedow oraz serwisantem — ZAP INTEC Wroctaw, AUMA; Zamawiajacy nie
obliguje Wykonawcy do skorzystania z ustug wspomnianego podmiotu),

e préby ruchowe klap z kontrolg przylegania oraz ustawieniem wylgcznikéw krancowych i
sprawdzeniem wskazan potozenia w systemie DSC, montaz zdemontowanej izolacji —
wymagane jest zastosowanie nowego materiatu izolacyjnego,

e wykonanie oznaczenia potozenia krancowego klap na elementach instalacji (oznaczenie

potozenia O — klapa otwarta; Z — klapa zamknieta)

Wymagania szczegoétowe:

e materiaty uszczelniajgce i smarne muszg by¢ dostosowane do warunkow pracy urzgdzen oraz
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna (dokumentacja udostepniona zostanie po
zawarciu umowy),

o dostawa uszczelnien elastycznych klap spalin uktadu SCR (AFT-2700x2900 prawa i lewa, AFT-
2990x1000 prawa i lewa, AFT-4200x2400 prawa i lewa, AFT-4440x2460 prawa i lewa) —
dokumentacja udostepniona zostanie po zawarciu umowy,

e zastosowane utozyskowanie zgodne z zamontowanymi,

e potozenie klap i ich uktadu kinematycznego musi by¢ oznaczone przed rozpoczeciem prac
remontowych i odtworzone po zakonczeniu prac (wraz z oznaczeniem po remoncie), zabrania
sie uzywania napedu elektrycznego do uruchomienia klap

e w trakcie podtgczenia, regulacji i ustawienia napeddéw elektrycznych klap konieczna jest
wspotpraca z serwisantem napedu (lub firma INETC — wykonawca serwisu uktadéw automatyki

na terenie elektrocieptowni).

1.3.2.17.3. Prace przy kompensatorach):
e montaz oraz demontaz rusztowania w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac,
e czesciowy demontaz izolacji w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac w rejonie

kompensatoréw, oraz montaz izolacji po wykonaniu prac
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usuniecie nieszczelnosci kompensatorow stalowych poprzez ich wykonanie i fragmentaryczng

wymiane

Wymagania szczegbtowe:

ze wzgledu na wymagania szczelnosci instalacji, wszystkie spoiny musza by¢ w wykonaniu
gazoszczelnym (szczelnos¢ potwierdzona badaniami)
spoiny muszg by¢ poddanie badaniom na szczelno$¢ potaczenia (np. badania penetracyjne)

wszelkie materiaty potrzebne do naprawy kompensatorow dostarcza Wykonawca

1.3.2.17.4. Wymagana dokumentacja z prac

W trakcie prowadzonych prac przy przegladach kanatéw i klap , przedstawiona zostanie

dokumentacja:

karty ,Punkty Stop” — zawierajgce dane identyfikacyjne urzgdzenia; terminy realizacji prac wraz
z zakresami prac iterminami odbioru, uwagi o stanie technicznym urzgdzenia; podpisy
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego

protokoty pomiarowe z przegladu tozysk — zawierajgce dane identyfikacyjne urzadzenia oraz
konkretnego tozyska; termin przeprowadzenia pomiaréw; informacje o luzach mierzonych
tozysk; podpisy przedstawicieli Wykonawcy

protokét pomiaru stanu dynamicznego urzadzenia wirujgcego — zawierajgce dane
identyfikacyjne urzadzenia; termin przeprowadzenia pomiaréw; opis sprzetu pomiarowego;
wyniki pomiaréw poszczegolnych tozysk; ocene stanu dynamicznego wg okreslonej normy wraz
z dopuszczeniem do eksploatacji; podpisy przedstawicieli Wykonawcy

protokot osiowania laserowego — zawierajgce dane identyfikacyjne urzgdzenia; termin
przeprowadzenia pomiaréw; opis sprzetu pomiarowego; wyniki pomiaréw poszczegdlnych
tozysk; ocene wynikow osiowania wraz z dopuszczeniem do eksploataciji; podpisy
przedstawicieli Wykonawcy

protokoty z pomiarow elektrycznych silnika po przegladzie

sprawozdanie poremontowe (obejmujgce ocene stanu technicznego wszystkich urzadzen
objetych zakresem OPZ, opisy wykonanych prac przy poszczegolnych urzadzeniach, wnioski i
zalecenia w stosunku do prac wykonanych na poszczegdlnych urzgdzeniach; zdjecia z przed
napraw i po naprawach; wszelkie powyzsze protokoty i karty)

wszystkie metryki, dokumenty pomiarowe powinny podawaé wszelkie niezbedna dane
potrzebne do oceny jakosci wykonanych prac (powinny jednoznacznie okre$laé lokalizacje i
sposob wykonanych pomiaréw, uzyte przyrzady pomiarowe, klase tych przyrzadow, tabele
pomiarowe powinny podawaé¢ wymiary nominalne, dopuszczalne odchylenia, wartosci

zmierzone). Pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami metrologii.

1.3.2.18. Remont zbiornika odmulin i spustow kottowych (2ZF1) oraz pompy odwodnien

1.3.2.18.1. W ramach remontu zbiornika odmulin i spustéw (2ZF1) nalezy wykonac:
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e zabezpieczenie przed naptywem czynnika od strony ukfadu rurociggéw doptywowych i
odptywowych w niezbednym zakresie; wykonanie i montaz ,zaslepek” na kotnierzach instalaciji
e demontaz i montaz wlazu rewizyjnego w celu rewizji, czyszczenia i naprawy powierzchni
wewnetrznej zbiornika
e odpompowanie resztek wody i zanieczyszczen ze zbiornika; czyszczenie wnetrza zbiornika z
zanieczyszczen, wraz z wywozem i utylizacjg odpadow
e wykonanie badan grubosci $cianki ptaszcza zbiornika wraz z przygotowaniem powierzchni do
badania — siatka pomiarowa wg ustaleh z Zamawiajgcym — szacunkowa ilo$¢ punktéw
pomiarowych 200 szt.
e czesciowa naprawa / wymiana ptaszcza zbiornika w zakresie:
o dostawa blachy (min 5mm), przygotowanie arkusza blachy o wymiarach ustalonych z
Zamawiajgcym (max ilos¢ wymienianej powierzchni — 15m?),
o walcowanie do $rednicy zbiornika lub do jego dennicy (w zaleznosci od umiejscowienia wady,
pocienienia lub perforacji korozyjnej),
o prace montersko- spawalnicze zwigzane z dopasowaniem i spawaniem blachy do ptaszcza
zbiornika,
e sporzgdzenie dokumentacji technicznej — powykonawczej
1.3.2.18.2. Remont pompy odwodnieh. W zbiorniku odmulin i spustéw kottowych zabudowana zostata
pompa wirowa pionowa typu 125 KGM 100-U.
W ramach remontu pompy odwodnien konieczne jest odtgczenie pompy od instalacji elektrycznej i
rurociggéw. Do wyjecia pompy ze zbiornika i wlozenia pompy po remoncie Wykonawca zapewni
stosowne podnosniki i urzadzenia transportu pionowego i poziomego (ciezar pompy ok 1t). W ramach
prac remontowych zostanie przeprowadzony demontaz pompy na elementy sktadowe, ktére zostang
poddane ocenie stanu technicznego. Po stwierdzeniu uszkodzen elementéw wirujgcych zostang one
wymienione. Wymianie nalezy poddaé wirnik, elementy osadzone na wale: nakretki fozyskowe, tuleje
dystansowa, czesci sktadowe tozyska slizgowego oraz czesci skladowe utozyskowania gérnego pompy
wraz z tozyskami tocznymi. Wat poddaé regeneracji, a w przypadku nadmiernego zuzycia dostarczy¢
nowy wat. Po zakonczeniu montazu pompe umiesci¢ w zbiorniku oraz przeprowadzi¢ ruch prébny (w
trakcie ruchu probnego kotta — utozyskowanie pompy smarowane jest cieczg pompowang). Gtéwne
prace w zakresie agregatu pompowego:
e demontaz / montaz pompy na stanowisku
e demontaz na czeéci sktadowe, czyszczenie, ogledziny, badania krzywizny watu, weryfikacja
stanu technicznego czesci, sporzgdzenie protokotu weryfikacji
e dostawa czesci pompy (fozyska, wirnik, tuleje dystansowe), naprawa potgczen gwintowych,
dostawa i wymiana uszkodzonych Srub i nakretek
e wymiana zuzytych czesci pompy, prace warsztatowe
e montaz pompy z kontrolg wymiaréw skojarzonych czesci pompy
e czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne korpusu pompy

e udziat w uruchomieniu, pomiary wibrodiagnostyczne
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nadzor nad uruchomieniem agregatu pompowego,

sporzadzenie dokumentaciji technicznej

1.3.3. Zakres prac dla kotta OP 430/K-2

1.3.3.1.

Walczak kotta OP430/K-2

W ramach odrebnej umowy przeprowadzone zostang badania wewnetrzne powierzchni walczaka. W

celu przeprowadzenia badan, niezbedny jest demontaz wewnetrznego osprzetu walczaka.

Zakres prac obejmuje:

1.3.3.2.

otwarcie i zamkniecie wtazéw walczaka, regeneracja powierzchni przylgowych wtazow.
Wymagana jest dostawa i wymiana materiatu uszczelniajgcego, oraz dociggniecie wtazéw
podczas rozruchu kotta,

Wymagane jest zastosowanie uszczelnienia typu SPETOMET MWK50B 470x425x1,5+2x0,75
316L/FGC, producent SPETECH lub rownowazne, tj. gwarantujgce szczelnos$¢ przy zmianie
obcigzen, uruchomien i odstawien kotta

demontaz separacji pary i powtérny montaz po wykonaniu naprawy w zakresie przywrécenia
geometrii

i cech uzytkowych elementéw sktadowych wyposazenia wewnetrznego oraz wymiany
elementoéw ztgcznych -100%, Materiaty ztgcznie dostarcza Wykonawca

oczyszczenie powierzchni walczaka z osadu i zanieczyszczen,

zabezpieczenie rur opadowych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen,
demontaz i montaz izolacji na wtazach walczaka.

Osprzet wewnetrzny walczaka przedstawia rys. B220 230 04

Remont armatury kotta OP-430/K-2

Remont wodowskazéw przywalczakowych szt. 2

Prace na wodowskazie przykottowym typu KTA-180, producent Klinger (wraz z wymiang szkiet

wodowskazowych)

Zakres prac na wodowskazach obejmuije:

demontaz gtowic i wodowskazu,

transport wodowskazu do warsztatu i ponownie na miejsce montazu,
remont zaworow gtowic,

wymiana szkiet, miki i uszczelek,

demontaz kolumny wodowskazu,

montaz kolumny wodowskazu,

montaz gtowic i wodowskazu,

dostawa czesci zamiennych niezbednych do wykonania zadania zgodnie z DTR dwubarwnych

poziomowskazow wysokocisnieniowych Klinger typ KTA.
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Armatura odcinajgca na ukfadzie odpowietrzen, odwodnien i spustow kottowych oraz instalacji

pomocniczych
— zawor zaporowy reczny prod. Chemar/Wakmet DN 50, PN250

1.3.3.2.1. Zakres prac na armaturze obejmuje:
wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania w tym: demontaz i montaz izolacji w
zakresie niezbednym do wykonania prac, zaktada si¢ wymiane materiatu izolacyjnego izolacji
termicznej,
e demontaz i montaz armatury (w przypadku armatury kotnierzowej),
o dostawe i wymiane Srub potgczen kotnierzowych (w przypadku armatury kotnierzowej)
e dostawe i wymiane uszczelnien, materialy uszczelniajace grafitowe, dostarczane przez
wykonawce, muszg by¢ dobrane do parametréw pracy armatury.
¢ docieranie powierzchni uszczelniajgcych, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,
e badanie armatury na obecnos$¢ peknie¢ (dotyczy zasuwy DN 200 na wezle wody zasilajgcej),
e usuniecie wykrytych peknie¢, nieciagtosci i ubytkbw poprzez napawanie elementéw (grzyb,
sercowka, siedzenie) oraz obrobke warsztatowg. W przypadku usuwania peknie¢ wymagane
jest uzgodnienie i akceptacja technologii naprawy, wykonanie badan diagnostycznych oraz
dostarczenie poswiadczenia na wykonang prace (dotyczy zasuwy DN 200 na wezle wody
zasilajgcej),
e demontaz oraz montaz napeddéw wraz z ich regulacja,
e regeneracja armatury obejmujgca obrébke grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni
grzyba w przypadku braku mozliwosci dotarcia
Podczas prowadzenia prac na armaturze na instalacjach pary $wiezej, wody zasilajgcej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania pomiaru luzéw pomiedzy:
e wrzecionem a dfawikiem,
e wrzecionem a komorg dtawicows,
e dlawikiem a komorg dtawicowa,
oraz: kompleksowych badan defektoskopowych (ultradzwiekowych, magnetycznych), proby

szczelnosci (cisnieniowa z posrednim pomiarem szczelnosci poprzez badanie spadku cisnienia)

1.3.3.2.2. Napedy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagdu napedu w zakresie wyczyszczenia i
przesmarowanie przegubdw, sprawdzenia i usuniecia przerw na fgczach kablowych, ustawienia
wytgcznikéw krahicowych w napedach zaréwno remontowanych jak i nowo montowanych, konfiguraciji
inteligentnych napedow UAR. Ustawienie winno odbywaé sie w sposéb reczny i ma sie zakonczy¢
oznakowaniem na sitowniku potozenia Z-O. O gotowosci ustawiania wylgcznikéw krancowych napedow
Wykonawca powiadamia niezwiocznie po zakonczeniu prac. Ustawienie krancéwek winno odbywac sie
w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy zdemontowany/montowany sitownik elektryczny

ma by¢ nastepnie ustawiony i sprawdzony od strony sterowania z systemu DCS. Sprawdzenie od strony
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sterowania z systemu DCS jest obowigzkiem Wykonawcy. Producentem systemu DCS jest firma IASE
Wroctaw.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych jest odpiecie kabli od urzgdzenia wéwczas
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w sprawdzeniu kierunku obrotéw napedu, pierwszym

uruchomieniu oraz powinien przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne regulacje dla osiggniecia prawidiowej

pracy

1.3.3.3. Miyny weglowe kotta OP430/K-2
Pracami objete sg miyny typu MKM25 (9M75) na kotle OP430/K-2.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie rusztowan w zakresie niezbednym do wymiany zespotu wodzika.
- wiazy i pokrywy w zakresie:
e demontaz wtazow (drzwi) i pokryw,
e oczyszczenie i ocena zuzycia elementow wtazow (drzwi) i pokryw,
e wymiana uszczelnien,
e naprawa uszkodzonych elementéow wiazoéw (drzwi) i pokryw,
e przywrocenie geometrii,
e montaz i regulacja wtazéw (drzwi) i pokryw,.
Wymagania:
o materiaty uszczelniajgce podlegajg wymianie.
o materiaty uszczelniajgce uzgodnione z Zamawiajgcym,
o materiaty i cze$ci zamienne dostarcza Wykonawca,
- zespoty wodzika w zakresie:
e demontaz zespotu wodzika,
e montaz zespotu wodzika
Wymagania:
o zakres wymiany wodzikéw zostanie okreslony na podstawie przeprowadzonych
ogledzin,
o elementy wymieniane zgodne z DTR urzadzenia lub projektem. Wodziki oraz ptyty
dostarcza Zamawiajacy,
- odciecia komor pirytowych w zakresie:
e naprawa odciecia komory przesypdw z oczyszczeniem i oceng zuzycia elementéw sktadowych,
przylgowych i tgcznych,
e naprawa zamknigcia komory przesypdw z oczyszczeniem i oceng zuzycia elementow
sktadowych, przylgowych i fgcznych,
e naprawa poszycia odciecia komory pirytowe;j,
¢ Wymagania:

o materialy uszczelniajgce podlegajg wymianie.
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o materialy uszczelniajgce zgodne z DTR urzadzenia. Zamienniki uzgodnione z
Zamawiajgcym,
o materialy i czesci zamienne dostarcza Wykonawca,

- pomiar i regulacja zestawéw sprezyn dociskowych wysoko$¢é: h=495 mm.

1.3.3.4. Wentylatory kotta OP-430/K-2.

1.3.3.4.1. Przeglad / naprawa obuddw i wirnikobw wentylatoréw

W zakresie prac nalezy wykonaé czynnosci zwigzane z otwarciem i zamknieciem wtazéw rewizyjnych
wentylatorow wraz z wymiang sznuréw uszczelniajgcych i naprawami wiazéow (tj. usuniecie
nieszczelnosci, naprawa powierzchni uszczelniajgcej wtazu, wykonanie montazu uchwytow, dostawe i
wymiane elementéw zigcznych — $ruby, nakretki, podkiadki, elementy mocujgce). Po otwarciu wiazéw
nalezy oczysci¢ powierzchnie wewnetrzne z nagromadzonego pytu oraz dokonaé ogledzin wirnika
wentylatora oraz obudowy od strony wewnetrznej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni
wewnetrznych wentylatoréw nalezy poinformowacé przedstawiciela Zamawiajgcego i dokona¢ naprawy
zgodnie z ustalong technologig (Punkt Stop). Jezeli bedzie to konieczne nalezy zdemontowac fragmenty
izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. tawy kablowe). Montazu wtazéw
mozna dokona¢ po zakonczonych pracach na wewnetrznych powierzchniach wentylatoréw oraz po
uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiajacego (Punkt STOP). Po zakonczeniu prac nalezy
uzupefi¢ izolacje wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawi¢ stan z przed rozpoczecia prac).
Materiaty izolacyjne dostarcza Wykonawca. Z przeprowadzonej rewizji wewnetrznej wykona¢ ocene
stanu technicznego urzgdzenia, a wnioski zawrze¢ w sprawozdaniu poremontowym (opis i

dokumentacja fotograficzna)

1.3.3.4.2. Przeglad i wymiana tozysk wentylatoréw
Zakres prac zwigzanych z przeglagdem tozysk obejmuje:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
= demontaz i montaz pokryw tozysk,
= wyczyszczenie tozyska ze smaru, wymycie,
= pomiary luzéw, kwalifikacje tozysk,
= wymiane smaru lub oleju (olej lub smar dostarcza Zamawiajacy),
= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fozyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego, fozyska dostarczy Zamawiajgcy,
= w przypadku koniecznosci demontazu aparatury kontrolno-pomiarowej z tozysk lub elementéw
wentylatorow, po zakonczeniu czynnosci remontowych nalezy przywrécié stan z przed
rozpoczecia prac,
= podaé¢ wyniki z przegladu w kratach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z

dokumentacjg fotograficzng).
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tozyska slizgowe

Zakres prac obejmujgcy wymiane panewek tozysk slizgowych wentylatorow, dotyczy wentylatoréw
miynowych kotta. Lozyska do ewentualnej wymiany wytypowane bedg na podstawie przedremontowych
pomiaréw diagnostycznych i pomiaréw tozysk podczas przeglagdu po demontazu z urzgdzen
(w przypadku stwierdzenia ich znacznego zuzycia lub wewnetrznego uszkodzenia bgdz zalecenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego). Procedura wymiany panewki tozyska, rozruchu wentylatora po
wymianie panewki musi by przeprowadzone wg DTR wentylatoréw o utozyskowaniu $lizgowym.
Z wykonanego przeglgdu lub wymiany tozysk Wykonawca sporzadzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi
kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac. Panewki tozyskowe w stanie

nieobrobionym do wymiany dostarczy Zamawiajgcy.

tozyska toczne

Zakres prac obejmuje wymiane tozysk tocznych wentylatoréw. tozyska do ewentualnej wymiany
wytypowane bedg na podstawie przed remontowych pomiaréw diagnostycznych i pomiaréw fozysk
podczas przegladu po demontazu z urzadzen (w przypadku stwierdzenia ich znacznego zuzycia lub
wewnetrznego uszkodzenia bgdz zalecenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego). Przeglad, wymiana
tozyska i smaru oraz rozruch wentylatorow po wymianie tozysk musi by przeprowadzone wg DTR
wentylatorow o utozyskowaniu tocznym. Z wykonanego przegladu lub wymiany tozysk Wykonawca
sporzadzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych

prac. Lozyska i smar do wymiany dostarczy Zamawiajacy.

1.3.3.4.3. Przeglad i wymiana sprzegta
Zakres prac zwigzanych z przeglgdem / naprawg / wymiang sprzegta obejmuje:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
= demontaz i montaz na elementy sktadowe (po demontazu z watéw lub ewentualnej wymianie
dopasowanie piast do istniejgcych watéw wentylatora i silnika),
= przeglad elementéw przenoszgcych obcigzenie (wszelkie uszkodzenia elementu elastycznego
dyskwalifikujg sprzegto; nowag wktadke sprzegtowg lub nowe sprzegto dostarczy Zamawiajacy),
= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzegta, ktérego naprawa bedzie niemozliwa, zostanie
ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego
= podaé wyniki z przeglgdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacjg fotograficzng)

1.3.3.4.4. Przeglad i naprawa uktadu smarowania i chtodzenia
Zakres prac przy wentylatorach, ktorych f{ozyskowanie jest smarowne olejem, obejmuje
przeprowadzenie przeglgdu uktadu smarowania i chtodzenia oraz wymiane instalacji chtodzenia.
Przeglad uktadu smarowania i chtodzenia obejmuje:

= czyszczenie zbiornika oleju z osaddw i zanieczyszczen (wraz z opréznieniem i napetnieniem —

olej dostarcza Zamawiajgcy)
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= demontaz filtréw, ich czyszczenie lub wymiana oraz montaz na instalacji olejowej (filtry dostarcza
Zamawiajacy)

= demontaz chtodnic, ich czyszczenie, sprawdzenia szczelnosci wraz z usunieciem stwierdzonych
nieszczelnosci oraz montaz na obiekcie

= usuniecie nieszczelnosci ukladu olejowego i chiodzgcego (np. nieszczelnosci $rubunkow,
potaczen gwintowych instalacji, wymiane uszkodzonej instalacji stalowej lub wymiane wezy
elastycznych — uszkodzone elementy dostarcza Wykonawca)

= usuniecie nieszczelnosci olejowych na sptywach z opraw tozyskowych - pofgczenie pod
podstawami tozyskowymi (dotyczy tozyska statego i przesuwnego wentylatora mitynowego);
zastosowanie pofgczenia gietkiego na sptywach z opraw tozyskowych (w przestrzeni zamknietej
kozta tozyskowego)

= regulacja ci$nienia oleju podczas uruchomienia wentylatoréw

= podaé¢ wyniki z przeglagdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng)

1.3.3.4.5. Przeglad / naprawa/ remont aparatow kierowniczych i klap zaluzjowych (regulacja
wydajnosci wentylatorow)
Zakres obejmuje montaz i demontaz rusztowan oraz demontaz i montaz izolacji cieplno-akustycznej w
zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac. Nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie trzpieni fopatek, kontrole
przegubow, elementéw tgczacych przeguby (potgczenia gwintowe do regulacji ustawienia), ramiona
(ciegna), wraz z dostawg i wymiang uszkodzonych czesci (w przypadku znacznej degradacji lub zgodnie
z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego) oraz dostawg wymiang smaru w ukfadzie regulacyjnym.
Wymianie smaru w urzadzeniu regulacyjnym podlegajg: gniazda, trzpienie fopatek, przeguby kulowe,
sworznie, rolki oraz sruba pociggowa oraz uktady centralnego smarowania. Wszystkie przeguby kulowe
ciegien tgczgcych naped z uktadem regulacji kierownic powinny by¢ oczyszczone i zakonserwowane.
Przeglad i konserwacja elementéw sktadowych aparatéw kierowniczych i klap zaluzjowych wg DTR
wentylatorow. Po wykonanych przeglgdach i naprawach, jezeli przeglad kierownic wymagaé bedzie
przestawienia wytacznikéw krancowych; Wykonawca zobowigzany jest do ponownego ich ustawiania.
Dodatkowo w celu kontroli ustawienia klap Wykonawca odtworzy oznaczenia potozenia klap na
ciegnach lub dzwigniach. Ustawianie winno odbywaé sie w sposéb reczny. Z czynnosci ustawiania
krancowek kierownic Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét. Ustawianie krancoéwek winno
odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela producenta napedu. Z
powyzszych czynnosci Wykonawca wykona ocene stanu technicznego, a wnioski zawrzeé

w sprawozdaniu poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.3.4.6. Wywazanie ukfadow wirujgcych
Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przegladach wentylatorow (w trakcie ruchéw
prébnych wentylatorow) moze nastgpi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia procesu wywazania

potwierdzone pomiarami stanu dynamicznego uktadu wirujgcego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem

Strona 56 z 90



/-r Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

PGE sektorowego pn. Remont kottéw parowych i wodnych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
Energia Ciepta S.A. nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

Zamawiajgcego, (PUNKT STOP) nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z procesem
wywazania. Zakres prac bedzie obejmowat wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z demontazami
i ponownymi montazami wtazéw w celu mocowania ciezarka dowazajgcego na wirniku wentylatora.
Prace zwigzana z przygotowaniem i mocowaniem ciezarka bedg prowadzone wediug pomiaréw
wibrodiagnostycznych. Prace bedg prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udziat tej firmy
zapewnia Wykonawca. Proces wywazania moze wymagac Kilkukrotnego prébnego uruchomienia
wentylatora w celu wykonania pomiarow i okreslenia ostatecznego ciezaru ciezarka dowazajgcego oraz
jego usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podczas
wszystkich uruchomien zalecanych przez firme diagnostyczng. Wywazanie uznaje sie za wykonane po
pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym przedstawionym
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego powiadomienia
przedstawiciela Zamawiajacego o zamiarze przeprowadzenia wywazania w celu ustalenia terminu
przeprowadzenia prac. Po przeprowadzeniu wywazania Wykonawca zamiesci dokumentacje, wnioski i

zalecenia w sprawozdaniu poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.3.4.7. Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urzadzen wirujgcych majg na celu okreslenie poziomu drgan tozysk i ich
tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgah ma umozliwi¢ okreslenie badania stanu urzadzenia
po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu prébnego. W zakres pomiaru wchodza;:
pomiar i analiza drgan tozysk silnika; pomiar i analiza drgan tozysk urzadzenia (wentylatora). Pomiary
powinny by¢ realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmowac;
amplitude drgan, predkos¢ drgan, obwiednie przyspieszenia drgan, przyspieszenie drgan, parametr
stanu fozyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urzgdzen powinna byé oparta o stan dynamiczny
wczesniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne — przedstawi Zamawiajgcy na zgdanie
Wykonawcy po podpisaniu umowy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego urzgdzen w
oparciu o norme ISO 10816-3, a takze po kazdym pomiarze przedstawi protokdt pomiarowy z
orzeczeniem o stanie urzgdzenia na podstawie analizy danych pomiarowych (np. w oparciu o
czestotliwos$¢ charakterystyczne dla danych tozysk).

Pomiary i badania powinny by¢ prowadzone wg obowigzujgcych norm i metodyki przyjetej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania bedg wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami pracy w
energetyce oraz zachowaniem przepiséw p-ppoz. Sprzet wykorzystany do badan powinien posiadac
aktualne $wiadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urzgdzenia powinno

znajdowac sie w protokole pomiarowym.

1.3.3.4.8. Laserowe osiowania
Osiowania zespotu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii watéw nalezy
przeprowadzaé¢ w oparciu o technologie laserowa. Prace pomiarowe powinny byé prowadzone przez

osoby posiadajgce odpowiedzenie umiejetnosci i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje
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sie za zakonczony po pozytywnym potwierdzeniu przez Wykonawce w protokole pomiarowym
przedstawionym przedstawicielowi Zamawiajgcego. Zalecane tolerancje ustawienia watéw powinny
wynosi¢: max. przesuniecie rownolegte 0,06 mm, max. rozwarcie kgtowe 0,04 mm (pozadane

przesuniecie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)

1.3.3.4.9. Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac zwigzanych z ustawieniem silnika podczas centrowania bedzie realizowany w przypadku
demontazu i montazu silnika zwigzanego z wymiang fozysk, demontazem silnika do przegladu lub
zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakres prac obejmujgcy wszelkie prace
towarzyszace zwigzane z ustawieniem silnika wedtug wytycznych osoby prowadzacej osiowanie wraz
z wykonaniem podktadek o odpowiednich wymiarach pod fapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie

wielu podkfadek (max. 2 szt.).

1.3.3. Zakres prac dla kotta wodnego WP120/KW-5
1.3.3.1. Remont armatury kotta WP120/KW-5
Zakres prac dotyczy armatury kotnierzowej DN32 na instalacji odwodnien i odpowietrzen i obejmuje
wszelkie prace, niezbedne do kompleksowego wykonania zadania w tym:
- remont armatury w zakresie:
¢ demontaz i montaz armatury (w przypadku armatury kotnierzowej),
e dostawe i wymiane $rub potgczen kotnierzowych (w przypadku armatury kotnierzowej)
e dostawe i wymiane uszczelnien, materiaty uszczelniajgce grafitowe, dostarczane przez
Wykonawce, muszg by¢ dobrane do parametréow pracy armatury.
e docieranie powierzchni uszczelniajgcych, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,
e akceptacja technologii naprawy, wykonanie badarn diagnostycznych oraz dostarczenie
poswiadczenia ha wykonang prace,
e regeneracja armatury obejmujgca obrobke grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni
grzyba w przypadku braku mozliwosci dotarcia

- dostawe i wymiane armatury kotnierzowej DN32, PN40,

1.3.3.2. Palniki mazutowe kotta WP120/KW-5

Zakres prac na palnikach rozpatkowych obejmuje:

- demontaz i montaz lancy palnika rozpatkowego z wykonaniem i wymiang uszczelek,
- demontaz, czyszczenie i montaz dysz palnikéw rozpatkowych,

- haprawa mocowania lancy palnika rozpatkowego,

- legalizacja powierzchni uszczelniajgcych,

- dostawa i wymiana izolacji na instalacji parowej i mazutowej do palnikéw mazutowych.
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1.3.3.3. Kruszarka zuzla kotta WP120/KW-5

Na kotle WP120/KW-5 zainstalowana jest kruszarka zuzla typu HW-050 bez wstepnego tamacza prod.
WAMAG Watbrzych.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz kruszarki,

- dostawa i wymiana tozysk watu - tozyska barytkowe 23218 CCK/W33 + tuleja H2318 kpl. 2,

- dostawa i wymiana wiencow zebatych rys. HW-003-00-253 szt. 8, (4 szt. wyk. I, 4 szt. wyk. I1),

- demontaz, oczyszczenie, konserwacja sprezyn dociskowych szczek kruszgcych,

- oczyszczenie korpusu kruszarki, odnowienie powtoki lakierniczej,

- montaz kruszarki,

1.3.3.4. Wentylatory kotta wodnego WP-120/KW-5.

1.3.3.4.1. Przeglad / naprawa obudéw i wirnikéw wentylatoréw

W zakresie prac nalezy wykonaé czynnosci zwigzane z otwarciem i zamknieciem wtazéw rewizyjnych
wentylatorow wraz zwymiang sznuréw uszczelniajgcych i naprawami wiazéw (1. usuniecie
nieszczelnosci, naprawa powierzchni uszczelniajgcej wtazu, wykonanie montazu uchwytéw, dostawe i
wymiane elementéw ztgcznych — Sruby, nakretki, podkiadki, elementy mocujgce). Po otwarciu wtazéw
nalezy oczysci¢ powierzchnie wewnetrzne z nagromadzonego pytu oraz dokonaé ogledzin wirnika
wentylatora oraz obudowy od strony wewnetrznej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni
wewnetrznych wentylatoréw nalezy poinformowacé przedstawiciela Zamawiajgcego i dokona¢ naprawy
zgodnie z ustalong technologig z Zamawiajgcym (Punkt Stop). Jezeli bedzie to konieczne nalezy
zdemontowaé fragmenty izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. fawy
kablowe). Montazu witazéw mozna dokona¢é po zakonczonych pracach na wewnetrznych
powierzchniach wentylatorow oraz po uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiajgcego (Punkt
STOP). Po zakonczeniu prac nalezy uzupetnic izolacje wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawi¢
stan sprzed rozpoczecia prac). Materiaty izolacyjne dostarcza Wykonawca. Z przeprowadzonej rewizji
wewnetrznej wykonaé ocene stanu technicznego urzadzenia, a wnioski zawrzeé w sprawozdaniu

poremontowym (opis i dokumentacja fotograficzna)

1.3.3.4.2. Przeglad i wymiana tozysk wentylatoréw
Zakres prac zwigzanych z przeglgdem tozysk obejmuje:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
= demontaz i montaz pokryw fozysk,
» wyczyszczenie tozyska ze smaru, wymycie,
= pomiary luzéw, kwalifikacje tozysk,
= wymiane smaru lub oleju (olej lub smar dostarcza Wykonawca),
= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tozyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z

zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego (tozyska do wymiany dostarczy Zamawiajacy),
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= w przypadku koniecznosci demontazu aparatury kontrolno-pomiarowej z tozysk lub elementéw
wentylatorow, po zakonczeniu czynnosci remontowych nalezy przywroci¢c stan sprzed
rozpoczecia prac

= podac wyniki z przeglgdu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z

dokumentacjg fotograficzng).

tozyska toczne

Zakres prac obejmuje wymiane tozysk tocznych wentylatorow. tozyska do ewentualnej wymiany
wytypowane beda na podstawie przedremontowych pomiaréw diagnostycznych i pomiarow tozysk
podczas przegladu po demontazu z urzadzen (w przypadku stwierdzenia ich znacznego zuzycia lub
wewnetrznego uszkodzenia bgdz zalecenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego). Przeglad, wymiana
tozyska i smaru oraz rozruch wentylatoréw po wymianie tozysk musi by przeprowadzony wg DTR
wentylatorow o utozyskowaniu tocznym. Z wykonanego przegladu lub wymiany tozysk Wykonawca
sporzgdzi sprawozdanie wraz z zatgczonymi kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych

prac. Lozyska i smar do wymiany dostarczy Zamawiajgcy.

1.3.3.4.3. Przeglad i wymiana sprzegta
Zakres prac zwigzanych z przeglgdem / naprawg / wymiang sprzegta obejmuje:
= demontaz i montaz zewnetrznych oston w zakresie niezbednym do wykonania pracy,
» demontaz i montaz na elementy sktadowe (po demontazu z watéw lub ewentualnej wymianie
dopasowanie piast do istniejgcych watow wentylatora i silnika),
» przeglad elementéw przenoszacych obcigzenie (wszelkie uszkodzenia elementu elastycznego
dyskwalifikujg sprzegto; nowg wktadke sprzegtowa lub nowe sprzegto dostarczy Zamawiajgcy),
= w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzegta, ktérego naprawa bedzie niemozliwa, zostanie
ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego )
= podac¢ wyniki z przegladu w kartach ,Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz

z dokumentacja fotograficzng)

1.3.3.4.4. Przeglad / naprawa/ remont aparatéw kierowniczych (regulacja wydajnosci wentylatoréw)

Zakres obejmuje montaz i demontaz rusztowan oraz demontaz i montaz izolaciji cieplno-akustycznej w
zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac. Nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie trzpienitopatek, kontrole
przegubow, elementéw tgczacych przeguby (potgczenia gwintowe do regulacji ustawienia), ramiona
(ciegna), wraz z dostawg i wymiang uszkodzonych czesci (w przypadku znacznej degradacji lub
zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiajgcego) oraz dostawg i wymiang smaru w ukfadzie
regulacyjnym. Smar do wymiany dostarczy Wykonawca. Wymianie smaru w urzadzeniu regulacyjnym
podlegajg: gniazda, trzpienie topatek, przeguby kulowe, sworznie, rolki oraz sruba pociggowa oraz
uktady centralnego smarowania. Wszystkie przeguby kulowe ciegien fgczacych naped z uktadem
regulacji kierownic powinny by¢ oczyszczone i zakonserwowane. Przeglad i konserwacja elementéw

sktadowych aparatéw kierowniczych i klap zaluzjowych wg DTR wentylatorow. Po wykonanych
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przegladach i naprawach, jezeli przeglad kierownic wymagaé bedzie przestawienia wylgcznikow
krancowych; Wykonawca zobowigzany jest do ponownego ich ustawiania. Dodatkowo w celu kontroli
ustawienia klap Wykonawca odtworzy oznaczenia potozenia klap na ciegnach lub dzwigniach.
Ustawianie winno odbywaé sie w sposob reczny. Z czynnosci ustawiania krahcowek kierownic
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét. Ustawianie krancéwek winno odbywaé sie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela producenta napedu. Z powyzszych
czynno$ci Wykonawca wykona ocene stanu technicznego, a wnioski zawrzeé w sprawozdaniu

poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.3.4.5. Wywazanie uktadow wirujgcych

Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przegladach wentylatorow (w trakcie ruchéw
prébnych wentylatorow) moze nastgpi¢ koniecznos¢ przeprowadzenia procesu wywazania
potwierdzone pomiarami stanu dynamicznego uktadu wirujgcego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, (PUNKT STOP) nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z procesem
wywazania. Zakres prac bedzie obejmowat wszelkie prace towarzyszgce zwigzane z demontazami
i ponownymi montazami wtazéw w celu mocowania ciezarka dowazajgcego na wirniku wentylatora.
Prace zwigzana z przygotowaniem i mocowaniem ciezarka bedg prowadzone wedtug wytycznych firmy
diagnostycznej. Prace bedg prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udziat tej firmy zapewnia
Wykonawca. Proces wywazania moze wymagac kilkukrotnego prébnego uruchomienia wentylatora w
celu wykonania pomiaréw i okre$lenia ostatecznego ciezaru ciezarka dowazajgcego oraz jego
usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podczas wszystkich
uruchomien zalecanych przez firme diagnostyczng. Wywazanie uznaje si¢ za wykonane po
pozytywnym potwierdzeniu przez firme diagnostyczng w protokole pomiarowym przedstawionym
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego powiadomienia
przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze przeprowadzenia wywazania w celu ustalenia terminu
przeprowadzenia prac. Po przeprowadzeniu wywazania Wykonawca zamie$ci dokumentacje wnioski i

zalecenia w sprawozdaniu poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

1.3.3.4.6. Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urzadzen wirujgcych majg na celu okreslenie poziomu drgan fozysk i ich
tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgah ma umozliwi¢ okreslenie badania stanu urzgdzenia
po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu prébnego. W zakres pomiaru wchodza:
pomiar i analiza drgan tozysk silnika; pomiar i analiza drgan fozysk urzadzenia (wentylatora). Pomiary
powinny by¢ realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmowac;
amplitude drgan, predkos¢ drgan, obwiednie przyspieszenia drgan, przyspieszenie drgan, parametr
stanu tozyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urzadzen powinna by¢ oparta o stan dynamiczny
wczesniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne — przedstawi Zamawiajgcy na zgdanie
Wykonawcy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego urzgdzen w oparciu o norme ISO 10816-

3, a takze po kazdym pomiarze przedstawi protokdt pomiarowy z orzeczeniem o stanie urzadzenia na
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podstawie analizy danych pomiarowych (np. w oparciu o czestotliwo$¢ charakterystyczne dla danych
tozysk).

Pomiary i badania powinny by¢é prowadzone wg obowigzujgcych norm i metodyki przyjetej w danym
pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania.
Pomiary i badania bedg wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami pracy w
energetyce oraz zachowaniem przepiséw p-ppoz. Sprzet wykorzystany do badan powinien posiadac
aktualne $wiadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urzgdzenia powinno

znajdowac sie w protokole pomiarowym.

1.3.3.4.7. Laserowe osiowania

Osiowania zespotu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii watéw nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o technologie laserowa. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiedzenie umiejetnosci i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje
sie za zakohczony po pozytywnym potwierdzeniu przez Wykonawce w protokole pomiarowym
przedstawionym przedstawicielowi Zamawiajgcego. Zalecane tolerancje ustawienia watéw powinny
wynosi¢: max. przesuniecie rownolegte 0,06 mm, max. rozwarcie katowe 0,04 mm (pozadane

przesuniecie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)

1.3.3.4.8.  Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac zwigzanych z ustawieniem silnika podczas centrowania bedzie realizowany w przypadku
demontazu i montazu silnika zwigzanego z wymiang fozysk, demontazem silnika do przegladu lub
zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakres prac obejmujgcy wszelkie prace
towarzyszgce zwigzane z ustawieniem silnika wedtug wytycznych osoby prowadzgcej osiowanie wraz
z wykonaniem podktadek o odpowiednich wymiarach pod fapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie

wielu podkfadek (max. 2 szt.).

1.3.3.5. Kanaly i klapy ukladu powietrza i spalin kotta wodnego WP-120/KW-5.

1.3.3.5.1. Przeglad / naprawa/ remont kanatéw uktadu powietrza i spalin:

= montaz oraz demontaz rusztowania w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac,

= czesciowy demontaz izolacji w zakresie umozliwiajgcym wykonanie naprawy kanatéw oraz
montaz izolacji po remoncie,

= demontaz i montaz istniejgcych wtazow rewizyjnych umozliwiajgc kontrole wewnetrzng kanatéw
(istniejgce wlazy muszg zostaé otwarte i po zakonczeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, zamkniete, uszczelnione i zaizolowane);

= czyszczenie powierzchni zewnetrznej / wewnetrznej kanatéw powietrza lub spalin z
nagromadzonego pytu lub zanieczyszczeh wraz z utylizacjg zebranego materiatu

» czesciowa wymiana poszycia kanatow — usuniecie stwierdzonych nieszczelnosci lub zaleconych

przez Zamawiajgcego czesci kanatdw wraz z wzmocnieniami, stezeniami. Materiat do naprawy

poszycia blacha gr. 5mm gat. St3S lub rownowazny dostarcza Wykonawca.
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» usuniecie nieszczelnosci na pofgczeniach kotnierzowych kanatéw (dostawa i wymiana
uszczelnienia sznurowego, wymiana elementéw ztgcznych: sruby, podkiadki, nakretki)

= usuniecie nieszczelnosci kompensatoréw stalowych

= naprawa uszkodzonych lub zaleconych przez Zamawiajgcego elementéw kanatéw

= odtworzenie kroc¢cdw pomiarowych w przypadku wymiany poszycia w miejscach gdzie
zainstalowane sg krocce

*= po zakonczeniu prac na obiekcie, wnioski zawrze¢ w sprawozdaniu poremontowym (opisy i

dokumentacja fotograficzna)

1.3.3.5.2. Przeglad / naprawa/ remont klap regulacyjnych lub odcinajgcych ukfadu powietrza i spalin:

= montaz oraz demontaz rusztowania w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac,

= czesciowy demontaz izolacji w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prac na klapach,

= otwarcie i zamknigcie wtazéw na kanatach powietrza i spalin z wymiang uszczelnien w celu
dostepu do elementéw wewnetrznych klap, ich sprawdzenia oraz ustawienia (istniejgce wtazy
przy klapach musza zosta¢ otwarte i po zakonczeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, zamkniete, uszczelnione i zaizolowane),

= rozsprzeglenie / zesprzeglenie uktadu dzwigniowego od napedu elektrycznego

» wykonanie konserwacji elementéw ciegnowych klap (wymy¢ ze starego smaru i nagromadzonych
zanieczyszczen; poszczegolne wspoitpracujgce elementy nasmarowaé smarem przektadniowym)

= w przypadku napeddéw recznych — wykona¢ konserwacje napedu, wymy¢ ze starego smaru i
nagromadzonych zanieczyszczen; S$rube, przektadnie, element napedzajgcy ponownie
nasmarowa¢ smarem przektadniowym; kolumne i podstawe napedéw pomalowaé zgodnie z
obowigzujgca kolorystkg w celu konserwaciji i wizualizacji

= przeglad klap w zakresie zuzycia i wspétdziatania elementéw

= dostawe i wymiane uszczelnien dtawnic, skrzydet i ram klap

= demontaz, przeglad, kwalifikacje i montaz tozysk — w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tozysk
lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym konieczna bedzie ich wymiana,

= podigczenie napedu, regulacja klap i uktadu ciegnowego (w wiekszosci przypadkow producentem
napedéw oraz serwisantem — ZAP INTEC Wroctaw, AUMA; Zamawiajgcy nie obliguje
Wykonawcy do skorzystania z ustug wspomnianego podmiotu)),

= proby ruchowe klap z kontrolg przylegania oraz ustawieniem wytgcznikdw krancowych i
sprawdzeniem wskazanh potozenia w systemie DSC, montaz zdemontowanej izolacji — wymagane
jest zastosowanie nowego materiatu izolacyjnego,

= wykonanie oznaczenia pofozenia krancowego klap na elementach instalacji (oznaczenie

potozenia O — klapa otwarta; Z — klapa zamknieta)

Wymagania szczegdtowe:

= zastosowane utozyskowanie zgodne z zamontowanymi,
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= potozenie klap i ich uktadu kinematycznego musi by¢ oznaczone przed rozpoczeciem prac
remontowych i odtworzone po zakonczeniu prac (wraz z oznaczeniem po remoncie), zabrania sie

uzywania napedu elektrycznego do uruchomienia klap

1.3.3.6. Remont obrotowych podgrzewczy powietrza kotta wodnego WP-120/KW-5

Zakres prac dla obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:
e prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza
e kontrola / naprawa / wymiana uszczelnien obrotowych podgrzewaczy powietrza
¢ kontrola / naprawa / wymiana uszkodzonych cze$ci uktadu statycznej regulacji uszczelnieh
e kontrola / naprawa napedéw
e dostawa i wymiana fozysk prowadzacych i nosnych obrotowych podgrzewaczy powietrza
¢ kontrola / naprawa uktadu smarowania i chtodzenia tozysk
e kontrola / naprawa obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza

¢ dokumentacja powykonawcza (sprawozdanie poremontowe)

1.3.3.6.1. W ramach przygotowania obrotowych podgrzewaczy powietrza do modernizacji
Wykonawca:
e zapewni sobie niezbedng ilos¢ rusztowan i podestéw do wykonania zadania
e oczysSci z pylu, zanieczyszczen i luznych fragmentéw izolacji zewnetrzne powierzchnie
obrotowych podgrzewaczy powietrza; po zakonczonych pracach dostarczy i zamontuje
brakujaca izolacje
e zdemontuje konieczng izolacje zewnetrzng w celu u$niecia stwierdzonych nieszczelnosci

poszycia, kro¢cow i kanatdw w rejonie potgczenia ich z obrotowymi podgrzewaczami powietrza

1.3.3.6.2. Kontrola i wymiana uszczelnieh obrotowych podgrzewaczy powietrza
W ramach zakresu prac konieczne jest przeprowadzenie przegladu (sprawdzenia pod katem wytarcia,
wygieé, uszkodzen mechanicznych, perforacji korozyjnej) oraz wymiana uszkodzonych uszczelnien dla:
e uszczelnien promieniowych (stalowe tadmy uszczelniajgce dostarczy Zamawiajacy)
e uszczelnieh obwodowych (stalowe tasmy uszczelniajgce dostarczy Zamawiajgcy)
e przyjmuje sie wymiane:
- 100% uszczelnieh promieniowych po stronie zimnego i gorgcego konca (wg rys. 84-05.00.01.
rys. 84-05.00.02)
- 100% uszczelnien obwodowych po stronie zimnego i gorgcego konca (wg rys. 84-03.00.00, rys.
84-03.01.00)

1.3.3.6.3. Kontrola / naprawa / remont statycznego uktadu uszczelnien obejmuje:
e przeglad i ocene stanu technicznego uktadu podwieszenia skrzydet promieniowych (kontrola
ciegien — goérnych idolnych; kontrola poprawnos$ci pracy dzwigni potozenia skrzydet, kontrola

elementow ztgcznych uktadu potozenia skrzydet), elementy dostarczy Wykonawca.
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e w przypadku stwierdzenia uszkodzenh, nieprawidtowosci lub zuzycia elementéw w trakcie
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ naprawy, odtworzyé

e przeprowadzic regulacje i ustawienie skrzydet uszczelniajgcych

1.3.3.6.4. Kontrola / naprawa / remont napedéw obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:

e demontaz silnikéw napedowych z przekfadni

e demontaz przekladni na czesci skladowe, dostawa i wymiana oleju, dostawa i wymiana
uszczelnien, wyczyszczenie z osaddéw, kontrola stanu elementéw wspétpracujgcych i ich
kwalifikacja do dalszej eksploataciji,

e kontrole stanu technicznego kota napedowego i wiehca palczastego wirnika obrotowych
podgrzewaczy powietrza (wymiana uszkodzonych elementow)

e kontrole i naprawe amortyzatorow sprezynowych wraz z wymiang uszkodzonych elementéw

e kontrola wiehca palczastego; wymiana wytartych kotkéw

e montaz przektadni po remoncie wraz z przeprowadzeniem ruchéw probnych i regulacji

wspotpracy z wirnikiem

1.3.3.6.5. Kontrola / naprawa / remont uktadu smarowania i chtodzenia fozysk obejmuje :

e utozyskowanie wirnikdw obrotowych podgrzewaczy powietrza w zakresie:

o dostawa tozyska nosnego i prowadzgcego — 2kpl (tozysko nosne 29352-E1-XL, tozysko
prowadzace 22313-E1-XL-K wraz z tulejg H2313)

o demontazu fozysk nosnych i prowadzacych wirnik
o przeprowadzenia wymiany tozysk

e uktad smarowania smarem statym
o przeprowadzenie czyszczenia komor tozyskowych ze starego i przepracowanego smaru
o uzupetnienie nowym smarem (smar dostarczy Zamawiajacy;)

o odnowienie powtoki lakiernicze na obudowach tozysk

1.3.3.6.6. Kontrola / naprawa / remont obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz kro¢céw
powietrza i spalin.
W ramach prac nalezy skontrolowaé stan powierzchni kanatéw powietrza i spalin w obrebie
obrotowych podgrzewaczy powietrza i usung¢ stwierdzone nieszczelnosci poprzez wspawanie
nowych fragmentéw. Spoiny muszg byé w wykonaniu gazoszczelnym (zaktadana sumaryczna
ilos¢ wstawek — 10m? dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Dodatkowo nalezy
naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone w trakcie eksploatacji stezenia kanatéw spalin/powietrza w
rejonie obrotowych podgrzewaczy powietrza (zaktadana ilos¢ stezen — 5szt dla jednego
obrotowego podgrzewacza powietrza). Naprawiane fragmenty wraz ze spoinami zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie. Materiat do naprawy poszycia blacha gr 5mm gat. St3S lub

réwnowazny oraz materiat na stezenia dostarcza Wykonawca.
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Po wykonanych naprawach poszycia kanatéow lub po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego
nalezy dokonaé zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznej obrotowych podgrzewaczy
powietrza oraz dostarczy¢ i zamontowaé nowg izolacje

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyrywkowej kontroli stanu powtoki. Na obudowach, w widocznych
miejscach, nalezy umiesci¢ oznakowania ruchowe obrotowych podgrzewaczy powietrza, oraz strzatki

wskazujgce kierunek przeptywdw i obrotow

1.3.3.6.7. Kontrola / naprawa / remont silnika:
Zakres prac wykonywany podczas remontu silnika powinien obejmowac:
o odkrecenie srub mocujgcych silnik i zdjecie go z fundamentu oraz transport do miejsca naprawy,
e demontaz i montaz potowki sprzegta,
e demontaz i montaz ostony silnika,
e demontaz i montaz silnika,
e demontaz i montaz tarcz tozyskowych i pokryw tozyskowych,
e wyjecie wirnika ze stojana,
e czyszczenie uzwojen oraz czesci sktadowych silnika,
e kontrola izolacji uzwojen i tabliczki zaciskowej, drobne naprawy, lakierowanie uzwojen,
e kontrola usztywnien uzwojen i czesciowa (do 25%) wymiana klinow,
e sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzen, wat) drobne naprawy,
e wymiana fozysk,
e przegwintowanie otwordow i srub,
e wlozenie wirnika do stojana,
e konserwacja zewnetrzna silnika (malowanie, oznaczenie),
e transport z miejsca naprawy i posadowienie silnika na stanowisku pracy
e pomiar R60/R15 izolacji uzwojeh przed uruchomieniem silnika,
e ruch prébny oraz sprawdzenie funkcjonalne w uktadzie technologicznym,
e 2z przeprowadzonego przegladu silnika wykona¢ ocene stanu technicznego, a wnioski zawrze¢
w sprawozdaniu poremontowym (,Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

Wszystkie czesci i materiaty potrzebne do przeprowadzenia remontu silnikéw zapewnia Wykonawca.

1.3.3.6.8. Dokumentacja z wykonanej modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza.
W trakcie prowadzonych prac przy modernizacji obrotowych podgrzewaczach powietrza wykonana
zostanie dokumentacja:

e karty odbioru etapowego prac remontowych (wg zatgcznika nr 6) — zawierajgce dane
identyfikacyjne urzadzenia; terminy realizacji prac wraz z zakresami prac i terminami odbioru,
uwagi o stanie technicznym urzgdzenia; podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego

e protokoty z przegladu tozysk — zawierajgce dane identyfikacyjne urzgdzenia oraz konkretnego

tozyska; termin przeprowadzenia pomiaréw; podpisy przedstawicieli Wykonawcy
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e sprawozdanie poremontowe (obejmujgce ocene stanu technicznego wszystkich urzadzen,
opisy wykonanych prac przy poszczegolnych czesciach zadania, dokumentacje fotograficznag,
whnioski i zalecenia w stosunku do prac wykonanych na obrotowych podgrzewaczach powietrza)

=  Wszystkie metryki, dokumenty pomiarowe powinny podawa¢ wszelkie niezbedne dane potrzebne
do oceny jakosci wykonanych prac (powinny jednoznacznie okresla¢ lokalizacje i sposéb
wykonanych pomiaréw, uzyte przyrzady pomiarowe, klase tych przyrzadow, tabele pomiarowe
powinny podawa¢ wymiary nominalne, dopuszczalne odchylenia, wartosci zmierzone). Pomiary

powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami metrologii.

1.3.4. Zakres prac dla kotta RKR ED 5-1
Przygotowania kotta RKR ED 5-1 do rewizji wewnetrznej

Zakres prac obejmuje:
- demontaz i montaz wtazéw, zamknie¢ oraz palnika wraz z wymiang uszczelnien i sznurdw,
- oczyszczenie wnetrza kotta i walczaka wraz z potgczeniami spawanymi i wzmocnieniami,
- demontaz i montaz izolacji wraz z oblachowaniem,
- remont i ustawienie zaworéw bezpieczenstwa — na stacji prob z odbiorem przez UDT
e zawor typ Si 6302 Dn 50/80 cisnienie poczgtku otwarcia 1,1MPa
e zawor typ Si 6302 PC Dn 20/32 cisnienie poczgtku otwarcia 2,1 MPa
- czyszczenie ptomienicy i pfomienidwek z zewnatrz i wewnatrz,
- demontaz, remont i montaz wodowskazéw oraz wskazanej armatury w celu dokonania rewizji
przez UDT,
- przeglad i dtawienie armatury na wlocie i wylocie z kotta,
- wykonanie pomiaréw grubosci ptomienidwek wg wskazania,
- uczestnictwo w obstudze rewizji przez UDT stuzb jakosci oraz brygad remontowych Wykonawcy,
w celu wykonania biezgcych zalecen remontowych wskazanych przez Inspektora Dozoru

Technicznego,

prace zwigzane z regulacjg palnika (optymalizacja procesu spalania kotta) przy minimum trzech
obcigzeniach kotta.
Uwaga! Kociot nalezy odtgczyé od kolektora i przewoddéw pod cisnieniem zgodnie z przepisami

(wykonac¢ i zamontowac zaslepki).

1.3.5. Zakres prac w ramach opciji.
Poza zakresem prac wymienionym powyzej Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wykonania prac
opcjonalnych w tym:
- remont palnikow pytowych w zakresie:
e czyszczenie palnikow, skrzyn palnikdw z pytu i nawiséw
e dostawa i wymiana stozka wylotowego koncentratora pytu (poz. 33 rys. nr WRO13-30HHA-
1001),
e dostawa i wymiana uchwytu koncentratora pytu (poz. 32 rys. nr WRO13-30HHA-1001),
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e dostawa i wymiana ceramicznego stozka koncentratora wraz z zatyczkg (poz. 34 i 26 rys. nr
WRO13-30HHA-1001),
Uwaga: dopuszcza sie dostawe koncentratora w formie jednolitego odlewu,
e dostawa i wymiana zebow stabilizujgcych (poz. 27 rys. nr WRO13-30HHA-1001)
- montaz oraz demontaz rusztowan na zewnagtrz komory paleniskowej,
- demontaz oraz montaz izolacji termicznej, gr. 1zolacji 250 mm,
- odcinkowa wymiana rur komory paleniskowej, podgrzewacza wody, przegrzewaczy pary,
- naprawa kanatéw spalin/powietrza przez wymiane blach gr. 5mm, gat. ST3Sx wraz z dostawg

materiatu.

Przewidywane prace do wykonania objete zakresem opcjonalnym zawarte sg w zatgczniku
Wynagrodzenie Wykonawcy-Szczegétowa Wycena Prac zakres prac w ramach opcji bedacego

zafgcznikiem do Umowy.

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Powyzszy zakres prac realizowany bedzie w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA

S.A. na obiektach, przy urzagdzeniach zlokalizowanych w:
3 EC Wroctaw 50-220 ul. towiecka 24

15 GRANICE ZAMOWIENIA
1.5.1. Granice zakresu projektowania

Nie dotyczy
1.5.2. Granice zakresu realizacji zadania

Nie dotyczy
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
2.1. WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY / PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE — WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej

Umowy.

Tabela 1 Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Nazwa czynnosci wykonywanych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
Prace rusztowaniowe
Prace izolacyjne
Prace spawalnicze.
Prace mechaniczne

2.2. ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO — MONTAZOWYCH

Przy organizacji prac na obiekcie nalezy uwzgledni¢ ograniczenie wynikajgce z prowadzonych réwnolegle prac.

Szczegolng uwage Wykonawca powinien zwrdci¢ na przepisy dotyczace:-

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- zanieczyszczenia ziemi, wod i powietrza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- przestrzeganie ww. przepisow i stosowanie sie do ich zalecen w czasie wykonywania prac w ramach Umowy.

- zapewnienie takiej organizacji prac, aby spetnione zostaty warunki bezpiecznej pracy zawartych w przepisach
wyzszego rzedu oraz branzowych

- przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swych pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy
(t.j. Dz.U. z 2024r, poz. 1327).

- opracowanie i dostarczenie w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy analizy ryzyka zawodowego
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169,p0z.1650 z p6zn. zm.) oraz Projektu Organizacji
Robot.

2.2.1 Kierowanie pracami

2.2.1.1. Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego i zakonczy¢ je w podanym terminie.

2.2.1.2. Wykonawca powinien uwzglednic fakt, iz normalne funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zakidcone lub
przerwane prowadzonymi pracami.

2.2.1.3. Wykonawca przed przystgpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z
podaniem kluczowych stanowisk na przyktad takich jak: Kierownik Prac, Kierownik Budowy, Mistrzowie,

Brygadzisci oraz o$dwiadczenie wraz z listg pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
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.E, »D”, lub innych, oswiadczenie o braku przeciwwskazan medycznych do wykonywania prac bedacych
przedmiotem zaméwienia oraz oswiadczenie o wypetnieniu wobec wszystkich pracownikéw obowigzku
szkolenia BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - pracy (t.j. Dz.U. z 2024r, poz. 1327)..

2.2.1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z
pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.2.1.5. Prace prowadzone sg wylgcznie na podstawie poleceh pisemnych. Wykonawca na 24 godziny przed
rozpoczeciem prac przedstawi liste polecen do wystawienia z okresleniem Kierujgcego Zespotem
Pracownikow, ilosci pracownikow, terminu i godzin realizacji prac.

2.2.1.6. Przygotowanie urzadzen i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem lezy po stronie

Zamawiajgcego.

2.2.2 System informowania

2.2.2.1. System informowania polega na biezgcym prowadzeniu Dziennika Prac przez Wykonawce oraz
odbywaniu narad roboczych wedtug wczesniej ustalonego harmonogramu. Narady robocze bedg sie odbywaty
w siedzibie Zamawiajgcego lub w miejscu przez niego wskazanym. Przedstawiciele nadzoru technicznego
Wykonawcy majg obowigzek uczestniczenia w naradach roboczych, z ktérych sporzadzane bedg notatki
stuzbowe. Integralng czescig powyzszych narad bedg informacje dotyczgce bezpieczenstwa (omawianie
wypadkoéw lub zdarzen potencjalnie wypadkowych, podjete dziatania korygujace).

2.2.2.2 W trakcie prowadzenia prac, narady robocze bedg odbywaty sie nie rzadziej niz raz w tygodniu,
a podstawowym dokumentem i drogg komunikowania sie Wykonawcy i Zamawiajgcego bedzie Dziennik Prac.

2.2.2.3. Dopuszczalnymi formami komunikacji miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg sa réwniez: mail stuzbowy,

telefon stuzbowy.

2.2.3. Dziennik montazu.

2.2.3.1. Przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy zatozy, opieczetuje Dziennik Prac. Dziennik Prac stanowi
wiasnos$¢ Zamawiajagcego i znajduje sie u Wykonawcy.

2.2.3.2. Dziennik Prac stuzy¢ bedzie do korespondencji miedzy stronami oraz bedzie udostepniany na kazde
zyczenie przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

2.2.3.3. Kazdy wpis zostanie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy lub

Zamawiajgcego.
2.2.3.4. Oryginat Dziennika Prac po zakonczeniu prac zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

2.2.3.5. Wykonawca pozostawi sobie kopie wpiséw do Dziennika Prac.

2.2.4. Obiekty udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajacego.

2.2.4.5. Szczegdtowe zasady udostepnienia pomieszczen, mediodw, pol odktadczych oraz drog transportowych
zamieszczone sg w Umowie oraz na stronie:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryL ist&folder=0009&MP_module=intranet
Repository w zakfadce Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.
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2.2.5. Tymczasowe obiekty Wykonawcy.

2.2.5.1. Wykonawca przedtozy przed wejsciem na teren prac, rysunki przedstawiajgce wszystkie proponowane
przez niego tymczasowe, a niezbedne do realizacji prac, obiekty wraz z infrastrukturg oraz ich
proponowanym umiejscowieniem na terenie Zamawiajgcego.

2.2.5.2. Obiekty takie beda dostarczone przez Wykonawce na jego koszt.

2.2.5.3. Przed postawieniem obiektow tymczasowych wraz z infrastrukturg, Wykonawca musi uzyska¢ zgode

Zamawiajgcego.

2.2.6. Rusztowania.

2.2.6.1. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ wykona rusztowania dla prowadzonych przez siebie prac.

2.2.6.2. Za prawidtowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz uzywanych do wykonania robét remontowych
rusztowan odpowiada Wykonawca.

2.2.6.3. Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan muszg by¢é prowadzone w sposéb zgodny =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych — rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003). Budowa rusztowania realizowana bedzie przez pracownikow
posiadajgcych uprawnienia do budowy rusztowan. Odbiér rusztowania dokona pracownik posiadajgcy
uprawnienia budowlane i bedgcy cztonkiem Okregowej Izby Budowlane;.

2.2.6.4. Po wykonaniu rusztowania, jego Wykonawca przekazuje uzytkownikowi rusztowania podpisany Protokét
Odbioru Technicznego Rusztowania.

2.2.6.5. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporzadzeniu Wykonawca bedzie prowadzi¢ w ,Dzienniku
Prac” zapisy dotyczace:
- poprawnosci wykonywanych rusztowan,
- dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowan,
- wykonywanych przeglgddéw doraznych, okresowych i badan rusztowan,

- demontazu rusztowan.

2.2.7. Dzwigi i wciaggarki.

2.2.7.1. Zamawiajgcy udostepni w ramach umowy do uzytkowania Wykonawcy istniejgce sprawne suwnice,
elektrowciagi, wciggarki, dzwigi osobowo-towarowe, trawersy. Belki nosne (jezdne) wciggnikow recznych z
zaznaczonym dopuszczalnym udzwigiem.

2.2.7.2. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzedzia, urzgdzenia pomocnicze,
dzwigowo-transportowe oraz inne niezbedne do wykonania prac.

2.2.7.3. Przekazanie w uzytkowanie oraz odbiér urzgdzenia po wykonaniu prac nastgpi protokolarnie pomiedzy
Wykonawca, a wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.2.7.4. Wszystkie dodatkowe urzgdzenia dzwigowe (w tym typowe wciagniki reczne tancuchowe znajdujgce sie
w obrocie i posiadajgce trwaty znak dozoru technicznego) i transportowe (w tym trawersy, zawiesia
specjalne, stojaki transportowe), niezbedne do wykonania prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie
wykorzystywane urzgdzenia i elementy transportowe muszg posiada¢ odpowiednie, przewidziane prawem

dopuszczenia i sprawdzenia.
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2.2.7.5. Kazdorazowy montaz dodatkowej wciggarki elektrycznej bedacej wtasnoscig Wykonawcy musi by¢
potwierdzony protokotem UDT, natomiast montaz wciggnika recznego tancuchowego na belce musi by¢
potwierdzony Protokotem Montazu sporzgdzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora)
Wykonawcy.

2.2.7.6. Zatadunek, transport i wytadunek na terenie Zamawiajgcego wykonuje Wykonawca.

2.2.7.7. Zamawiajacy nie zapewnia obstugi suwnicy i innych urzadzeh dzwigowych.

2.2.7.8. Wszystkie urzadzenia dzwigowe nie obstugiwane przez pracownikéw Zamawiajgcego bedg obstugiwane
tylko przez tych pracownikéw Wykonawcy, ktorzy legitymujg sie odpowiednimi do tego uprawnieniami.

2.2.7.9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do naprawy na swoj koszt udostepnionych urzadzenh dzwigowych,

ktére ulegty uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

2.2.8. Media: energia elektryczna, woda, obidr sciekow i inne.

Udostepnienie medidw (energii elektrycznej, wody, odbior Sciekdw i innych) odbywac sie bedzie na nastepujacych
zasadach:

2.2.8.1. Nieodptatnie, na potrzeby realizacji prac na terenie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do kontroli i weryfikacji zuzycia mediéw. W przypadku nadmiernego zuzycia mediow Wykonawca jest
obowigzany do ztozenia odpowiednich wyjasnien.

2.2.8.2. Odpfatnie w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, warsztatowych lub magazynowych
wynajetych przez Zamawiajgcego lub pomieszczeniach dostarczonych przez Wykonawce (kontenery).

2.2.8.3. W przypadku dostawy przez Wykonawce kontenerdw na teren prac, Wykonawca wtasnym staraniem i na
wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym odpowiada za przytgczenie mediéw do kontenerdw.

2.2.8.4. Wykonawca dokona wszystkich niezbednych pomiaréw wewnetrznych instalacji elektrycznych
wykazujgcych ich niezawodno$¢ (minimum takich jak pomiary rezystancji izolacji, badania ciggtosci
przewodow ochronnych, sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, proby dziatania urzadzen
réznicowoprgdowych), niezwiocznie po podaniu napiecia warunkowego (przed docelowym zasileniem) do
kontenera oraz zobowigzany jest do archiwizacji wynikéw ww. pomiaréw.

2.2.8.5. W przypadku, gdy wyniki pomiardw opisanych powyzej okazg sie negatywne, Zamawiajgcy uprawniony
jest do bezwzglednego odciecia napiecia zasilajgcego.

2.2.8.6. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego protokotdw z pomiaréw

elektrycznych podtgczenia kontenera.

2.2.9 Oswietlenie ogodlne.
2.2.9.1. Oswietlenie ogdlne istniejgce w elektrocieptowni bedzie udostepnione Wykonawcy w ramach umowy.
2.2.9.2. Wykonawca, jezeli uzna za konieczne doswietlenie miejsca pracy, to wykona je we wlasnym zakresie po

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2.10. Tablice ogtoszen.
Wszelkie tablice, plakaty, ogtoszenia wywieszane przez Wykonawce muszg uzyskaé aprobate
Zamawiajgcego

2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC
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2.3.1. Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej:
Nie dotyczy
2.3.2. Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej:

- Wykonawca bedzie posiadat uprawnienia UDT do wykonywania napraw lub modernizacji urzadzen
podlegajgcych odbiorowi UDT.

- Wszelkie prace spawalnicze na elementach wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Na elementach kotta podlegajacych ograniczonej prébie cisnieniowej UDT, wymagane sg badania spoin
objetosciowe i powierzchniowe.

- Zamawiajgcy wymaga dostarczenia swiadectwa kontroli i jakosci na wszystkie wykonane na rurociggach
wysoko i Sredniopreznych potgczenia spawane.

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z
podaniem kluczowych stanowisk na przykfad takich jak: Kierownik Prac, , Mistrzowie, Kierujacy Zespotem
Pracownikow.

- Szczegbétowe wymagania realizacyjne na Prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia, wymagajgce specjalnych $rodkéw organizacyjnych i technicznych wymagajg
przygotowania Projektu Organizaciji Robo6t zwanych dalej POR. POR nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu
10 dni roboczych przed rozpoczeciem Prac lub terminem planowanego wdrozenia aktualizaciji.

- Kierownik Projektow Utrzymaniowych lub osoba wyznaczona przez niego opiniuje i zatwierdza POR, ktéry po
zatwierdzeniu stanowi zatgcznik do polecenia na prace lub przekazania frontu robét.

- W opracowaniu POR nalezy ujg¢ kolejno punkty:

e podstawa opracowania

e przedmiot opracowania

e zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych etapéw prac wraz z harmonogramem, z
zaznaczeniem punktéw STOP BHP dla prac szczegdlnie niebezpiecznych - jako zatacznik,

e odpowiedzialnos¢ uczestnikow procesu,

e szczego6towy opis technologii wykonywania poszczegoélnych etapow prac,

e wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac, stosownie do rodzaju zagrozenia,

e wymagane narzedzia i sprzet do realizacji prac,

e wymagany personel oraz ich kwalifikacje i/lub uprawnienia

e sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji - Okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

e sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych,

e srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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e telefony alarmowe,
e lista 0s6b zapoznanych z POR
2.3.2.1. Normy do bezwzglednego stosowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych norm BHP, EN, branzowych oraz przepiséw
UDT oraz innych przepisow regulujgcych postepowanie w zakresie prowadzonych prac.

2.3.2.2. Jakos¢é wykonawstwa i materiatéw

2.3.2.2.1. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykona¢ prace z nalezytg starannoscig i w terminie
okreslonym w umowie.

2.3.2.2.2. Wszystkie ustugi, urzadzenia, czesci i materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania:

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U.2002 r.nr 191 poz. 1596 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, z dn. 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn
(Dz. U. 2008r., nr 199 poz. 1228).

2.3.2.2.3. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych w
realizacji Wykonawca przed zastosowaniem uzgodni z Zamawiajagcym. W ftrakcie realizacji wszelkie
odstepstwa dotyczgce materiatéw od wczesniej uzgodnionych i przyjetych wymagajg zgody Zamawiajgcego.

2.3.2.2.4. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

2.3.2.2.5. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy zastosowaniu. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie materiatdw wystawiong przez wtasciwe organy administracji panstwowej.

2.3.2.2.6. Nie jest dopuszczalne stosowanie materiatéw zawierajgcych azbest.

2.3.2.2.7. Przy stosowaniu materiatéw nalezgcych do niebezpiecznych pozarowo z uwagi na zawartos¢ lotnych i
palnych rozpuszczalnikdw, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych zasad:

- nie przechowywaé materiatu w miejscu pracy,

- nie pali¢, nie uzywac ognia, nie stosowac narzedzi iskrzgcych w miejscu stosowania materiatow,

- oprdznione po wyrobach opakowania powinny by¢ szczelnie zamknigte i przechowywane w oddzielnym
pomieszczeniu,

- w miejscu wykonywania prac antykorozyjnych nalezy zachowac¢ czystos¢ i porzadek, zapewni¢ dobrg
wentylacje,

- nie przechowywac czystego lub zuzytego czysciwa w miejscu niezabezpieczonym przed mozliwoscig
zaptonu.

2.3.2.2.8. Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w
odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiaty powinny

by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
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odpowiednig Aprobatg Techniczng. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczeh magazynowych dla materiatéw
dostarczanych przez Wykonawce.
2.3.2.2.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych oraz za ich wiasciwe sktadowanie i zabudowanie. Miejsca czasowego skfadowania bedag
zlokalizowane w obrebie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
w terminie 1 m-ca przed rozpoczeciem robét wyznaczy place odktadcze. Miejsce sktadowania materiatéw
jest traktowane, jako zaplecze Wykonawcy.
2.3.2.2.10. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci, znak CE oraz
spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm
2.3.2.3. Wymagania dotyczace technologii - branza mechaniczna
Prace spawalnicze
2.3.2.3.1. Prace spawalnicze realizowane w trakcie remontu urzadzenh energetycznych podlegajgcych nadzorowi
UDT, moga wykonywac firmy posiadajgce uprawnienia UDT do wykonywania napraw, dokonywania
modernizacji urzgdzen poddozorowych
2.3.2.3.2. Planowane prace spawalnicze w realizacji remontu lub modernizacji powinny byé zgtoszone do
Inspektora UDT.
2.3.2.3.3. Wszelkie prace spawalnicze wykonywane bedg zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi
przez Urzad Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego urzadzenia podlegajgcego odbiorowi UDT.
2.3.2.3.4. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do informaciji Instrukcje technologiczng spawania (WPS), ktéra powinna by¢
przygotowana zgodnie z normg PN-EN ISO 15609 lub normg réwnowazng i by¢ zatwierdzona przez UDT i
powinna co najmniej zawierac:
a. dane identyfikujgce wykonawce,
b. nr WPS,
c. nr rewizji WPS,
d. odniesienie do wlasciwego nr WPQR,
e. materiaty podstawowe (materiaty fgczone),
f. dodatkowe materiaty spawalnicze wraz z oznaczeniem,
g. informacje dotyczgce technologii i techniki spawania, w tym:
- proces spawania (oznaczenia cyfrowe),
- rysunek ztgcza oraz kolejno$é uktadania Sciegow,
- pozycje spawania (oznaczenie literowe),
- parametry spawania (prgd spawania, napiecie tuku, rodzaj i przeptyw gazu ostonowego, predkos¢
spawania itd.),
- charakterystyke warunkéw obrébki cieplnej,
- inne wymagania szczego6towe zwigzane z metodg spawania,
h. odniesienie do norm,

i. podpis zatwierdzajgcych WPS.
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2.3.2.3.5. Zamawiajgcy dopuszcza dla kontroli poftgczen spawanych stosowanie nastepujgcych metod
badawczych: rentgenograficznych, magnetycznych, ultradzwiekowych, penetracyjnych, twardosciowych.
Rodzaj oraz zakres badan okreslajg wymagania techniczne projektanta, Polskie Normy oraz przepisy UDT.

2.3.2.3.6. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia $wiadectwa kontroli i poswiadczenia jako$ci wszystkich
wykonanych spoin na elementach ci$nieniowych. Zamawiajacy wymaga wykonanie 100% badan spoin
metodg RTG na elementach czesci cisnieniowej kotta. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania badan
metodg RTG zamawiajgcy dopuszcza wykonanie badan metodg UT.

2.3.2.3.7 Ujawnione wady powinny by¢ wyspecyfikowane w Protokotach sporzgdzonych przez Wykonawce badan
i zatgczone jako integralne czesci do ,Protokotu zbiorczego badan na obecnosé¢ peknie¢ wraz z metodami
napraw” Wielkos¢ nieciggtosci, tok postepowania, decyzje remontowe powinny byé wprowadzone do
zbiorczej tabeli.

2.3.2.3.8. W przypadkach, kiedy konieczny jest odbior przez Urzad Dozoru Technicznego (rewizja wewnetrzna,
préba cisnieniowa, ustawienie zaworow bezpieczenstwa itp.), Zamawiajgcy zapewnia obecnos¢ Inspektora
UDT na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora UDT w porozumieniu z Wykonawca.
Wykonawca zabezpieczy prawidtowe warunki wykonania odbioru.

2.3.2.3.9. Badania nieniszczace.

Metoda badan powinna by¢ dostosowana odpowiednio do spodziewanych niezgodnosci wewnetrznych i

mozliwosci technicznych wykonania badania. Stosowane metody i techniki badawcze, kryteria oceny wynikow

badan, przedstawiajg Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 pkt 3.

Badania magnetyczno proszkowe (MT).

Zakres badan ztgczy spawanych i kryteria oceny powinny by¢ zgodne z Warunkami Urzedu Dozoru Technicznego

WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 tab. 2 i 3.

Badania radiograficzne (RT).

Badanie powinno by¢ przeprowadzone po obrdbce cieplnej, jesli taka jest przewidziana w procesie remontu, przy

czym w przypadku stosowania jeszcze badan ultradzwiekowych dopuszcza sie wykonanie badan

radiograficznych przed, a ultradZzwiekowych po obrdbce cieplnej. Zakres badan gtéwnych ztgczy spawanych

podano w Warunkach Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-W/11:10.2003 —tab. 2 i 3.

Badania ultradzwigkowe (UT).

Badanie powinno by¢ przeprowadzone po obrdbce cieplnej, jesli taka jest przewidziana w procesie remontu,

Zakres badan gtéwnych ztgczy spawanych podano w Warunkach Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-

W/11:10.2003 —tab. 2i 3.

Badania penetracyjne (PT).

Zakres badan ztgczy spawanych i kryteria oceny powinny byé zgodne z Warunkami Urzedu Dozoru Technicznego

WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 tab.2 i 3.

Badania wizualne (VT).

Badaniu temu podlega kazde zlgcze spawane urzadzenia i kazde ztgcze prébne, w miare dostepnosci z obu

stron. Ogledzinom zewnetrznym podlegajg obrobione mechanicznie powierzchnie elementéw, w tym brzegi

przygotowane do spawania. Badania przeprowadza sie bez uzycia przyrzaddéw powiekszajgcych. W razie

potrzeby mozna zastosowac lupe o powiekszeniu 2 - 4 razy. W przypadkach watpliwych nalezy zastosowac

Strona 76 z 90



/-r Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

PGE sektorowego pn. Remont kottéw parowych i wodnych wraz z urzagdzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrocieptowni
Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
Energia Ciepta S.A. nr POST/PEC/PEC/UZI/01099/2024

dodatkowe badanie cieczg penetracyjng lub metodg magnetyczno proszkowg. Na badanych powierzchniach

niedopuszczalne sg pekniecia, zawalcowania i zakucia.

2.3.2.4. Izolacja termiczna

2.3.2.4.1. Prace termoizolacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacjg techniczng.
Powierzchnia przed zaizolowaniem bedzie czysta, sucha, i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca nie
rozpocznie pracy przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Zamawiajgcego. Po zaizolowaniu Wykonawca
nie bedzie prowadzit w okolicach wykonanej uprzednio izolacji zadnych prac spawalniczych chyba, ze
uzgodni to z przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3.2.4.2. Wykonanie izolacji musi zapewni¢ dostep do wziernikdw kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych
oznaczen.

2.3.2.4.3. Stosowanie materiatdw zawierajgcych azbest jest zabronione.

2.3.2.4.4. Materialy uzyte do izolowania muszg odpowiada¢ warunkom pracy (temperatura czynnika oraz
osiggniecie temperatury ptaszcza ponizej 50°C), by¢ jednorodne i posiada¢ atest Polskiego Instytutu
Techniki Budowlanej. W przypadku izolacji wielowarstwowych zigcza bedg wykonywane w uktadzie
szachownicowym.

2.3.24.5. W czasie demontazu i montazu izolacji nalezy zabezpieczyé miejsce pracy przed pyleniem.
Technologia demontazu izolacji i zabezpieczenia przed zapyleniem zostanie uzgodniona z
przedstawicielem Zamawiajgcego indywidualnie dla kazdego z obiektow.

2.3.2.4.6. Podczas prac demontazowych i montazowych izolacji termicznej, nalezy zachowywac¢ porzadek na
stanowiskach roboczych. W kazdym dniu po zakonczeniu prac, miejsca pracy powinny byé uprzatniete z
resztek materiatébw izolacyjnych. Zdemontowane materiaty izolacyjne powinny by¢ umieszczane w
szczelnych workach i na biezgco wywozone do utylizacji. Zdemontowane elementy oblachowania
przeznaczone do ponownego montazu powinny by¢ sktadowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Ztom powinien by¢ na biezgco usuwany.

2.3.2.5. Powloki antykorozyjne i lakiernicze

2.3.2.5.1. Wszystkie powierzchnie stalowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, ktére
bedg podlegaty zaizolowaniu bedg zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie, a nie
zaizolowane beda zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbg podktadowa i dwukrotnie malowane
farbg nawierzchniowg. Kolorystyka ma by¢ zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.3.2.5.2. Nie wolno zamalowywac¢ wziernikdw kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczen. Po
wykonaniu malowania nalezy odtworzyé oznaczenia technologiczne.

2.3.2.5.3. Przygotowanie powierzchni

Zaleca sie postepowanie wg ISO 8503-1 lub normy réwnowaznej.

2.3.2.5.4. Wykonywanie powtok

Rodzaje i ilos¢ powltok antykorozyjnych bedg dobrane odpowiednio do:

- agresywnosci srodowiska, w ktérym wyréb bedzie eksploatowany,

- ksztattu konstrukciji,

- sposobu przygotowania powierzchni do malowania - stopien czystosci,

- techniki malowania i suszenia,
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- czynnikdw mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziatywujgcych na urzadzenie w czasie jego

eksploatacji,

wymagan ekologicznych.

2.3.2.5.5. Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantowac¢, co najmniej dwuletni okres trwatosci.

2.3.2.5.6.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobér rodzaju farby, przebieg malowania

i jakos¢ ostatecznej powtoki. Zamawiajgcy zaleca stosowanie farb jednego producenta. Po dokonaniu

doboru rodzaju lakieru, wybor nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ informacje o produkcie

i technologii wykonania powtoki.

Barwy rozpoznawalne

ustalone

dla

identyfikaciji

(wg PN-70/N-01270 ,Wytyczne znakowania rurociggow”)

czynnikdw przesytanych

rurociggiem

Rodzaj przesytanego czynnika

Nazwa barwy rozpoznawczej

Woda w stanie cieklym Zielona

Para Srebrnoszara
Oleje i ciecze palne Brazowa
Gazy (takze w stanie skroplonym) Zotta

Kwasy i zasady Fioletowa
Powietrze Btekitna

Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce

Znaczenia barw

Czerwona Urzgdzenia lub srodki ppoz.
Zotta Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem
Niebieska Informacja

Czarna Napisy

Biata Napisy

Kolorystyka

Policzki schodni RAL 5010

Podesty RAL 5010

Porecze RAL 1017

Kozly tozyskowe RAL 5010

Ostony sprzegiet RAL 1018

Ostony przewodéw zasilajgcych RAL 1018

Obudowy wentylatoréw RAL 7045

Tab. Nr 2. Wytyczne znakowania rurociggow.

2.3.2.6. Inne wymagania

2.3.2.6.1. Wykonawca w celu umozliwienia kontroli produkcji zaméwionych elementéw lub materiatow przez
Zamawiajgcego, ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu informacje o wszystkich wydarzeniach, ktére
majg miejsce w trakcie procesu produkcji (np. opdznienie w terminach, brak zgodnosci z postawionymi
wymaganiami technicznymi, technologicznymi, jako$ciowymi, itp.). Jednoczesnie Zamawiajgcy zachowuje
sobie prawo do zorganizowania okresowej kontroli technicznej (inspekcji, badania materiatu i sprawdzania
jakosci wykonawstwa, a takze do sprawdzania postepow) w trakcie procesu produkcji (postep, analiza
oswiadczenia o braku zgodnosci, analiza braku zgodnosci w trakcie procesu produkcji). Moze sie to

odbywac na terenie nalezgcym do Wykonawcy lub Podwykonawcy, lecz tylko w godzinach jego pracy.
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2.3.2.6.2. Zadna taka inspekcja, sprawdzenie lub prébowanie nie zwolni Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
Umownych.

2.3.2.6.3. Przedstawiciel Wykonawcy informuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji,
Zamawiajgcego o terminie wykonania robot zanikajgcych oraz roboét ulegajgcych zakryciu (punkty STOP) z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
przejscia do kolejnej fazy prac bez odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do cofniecia
prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia. Prace te odbeda sie na koszt Wykonawcy i nie
stanowig podstawy do przedtuzenia terminu remontu.

2.3.2.6.4. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, od przekazania
informacji przez Wykonawce.

2.3.2.6.5. Wykonanie robot sprawdzajgcych potwierdza sie wpisem do Dziennika Prac lub protokolarnie, jesli
wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét i inne przepisy.

2.3.2.6.6. Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie petng odpowiedzialno$¢
za jego pracownikéw tak jak za wtasnych.

2.3.2.6.7. Przed rozpoczeciem remontu, Wykonawca dostarczy liste oséb realizujgcych zadanie na terenie
Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

2.3.4. Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Nie dotyczy

2.3.5. Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowej:

Nie dotyczy

2.3.6. Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:

Nie dotyczy

2.3.7. Szczegoblowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

2.3.8. Inne uwarunkowania:

Nie dotyczy

2.4, WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC

2.4.1. Wymagania dla personelu kluczowego

Przez kluczowy personel rozumie sie:

e  kierownikéw prac, w przypadku gdy w jednym obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wiecej niz jeden

zespot pracownikow,
e  kierujgcych zespotem pracownikéw.
Ze strony Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zamoéwienia odpowiedzialny jest Generalny Przedstawiciel

Zamawiajgcego, a ze strony Wykonawcy Kierownik Prac.
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2.4.2. Wymagania dotyczgce $wiadectwa kwalifikacyjnych:

¢ Kierownik prac musi posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadan ujetych w OPZ, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1385)

e Kierujgcy zespotem pracownikdw musi posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadan ujetych w OPZ, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia
10.04.1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385),

e Czilonkowie zespotu pracownikéw bedg posiadali réwniez swiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie
umozliwiajacym realizacje zadan ujetych w OPZ, (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia
10.04.1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385),

2.5. RUCH PROBNY

2.5.1. Przygotowanie do ruchu prébnego obejmuije:

- prace porzadkowe i zapewnienie warunkéw BHP; odebrane przez Zamawiajgcego,

- dostarczenie (z wyprzedzeniem jednotygodniowym) dokumentacji w zakresie:, uzgodnionych protokotow
pomiarowych.

2.5.2 Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu prac remontowych, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegdtowym. W
harmonogramie tym podane bedg szczegdty dotyczace przygotowania oraz przebiegu Ruchu Prébnego.

2.5.3. W ruchu préobnym wykazane zostanie, iz wyremontowane urzgdzenia umozliwiajg prowadzenie ruchu w
normalnej, ciggtej eksploatacji i osiggajg parametry eksploatacyjne zgodne z DTR urzadzen oraz zgodne z
wymaganiami zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia. Ruch prébny urzgdzeh uwazany
bedzie za pozytywny, jezeli urzadzenia podlegajgce remontowi nieprzerwanie bedg pracowac przez 72
godziny. Zamawiajgcy moze skroci¢ 72 godzinny ruch prébny. Wynik ruchu prébnego bedzie traktowany wtedy
jako pozytywny. Pozytywny wynik ruchu probnego wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji remontowej bedzie stanowit podstawe do podpisania przez Zamawiajgcego Koncowego
protokotu odbioru prac
2.5.4. Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Ruch Prébny zostanie przerwany przed uptywem

ustalonej ilodci godzin, procedura zostanie powtorzona.

2.5.5. Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego Ruch Prébny zostanie przerwany, wéwczas
nastgpi zaliczenie czasu Ruchu Prébnego od momentu rozpoczecia ruchu probnego do momentu jego
przerwania. Pozostaly czas do zakonczenia ruchu prébnego zostanie zaliczony po ponownym
uruchomieniu urzadzenia i spetnieniu wymagan warunkow odbiorowych.

2.5.6. Jezeli Ruch Prébny zostanie przerwany z winy nie lezgcej po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego
wowczas Ruch Probny zostanie powtdrzony od poczatku.

2.5.7. W przypadku niepowodzenia Ruchu Prébnego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jest on
zobowigzany do wykonania, na swoj koszt, wigczajac w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz
inne koszty tgcznie z podatkiem VAT, takich prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w
trakcie powtorzonego ruchu prébnego.

2.6. PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy
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2.7. ODBIORY PRAC

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.
2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

Odbiér prac, w tym zanikajgcych (,punkty STOP”), bedzie sie odbywaé¢ na podstawie punktow
odbiorowych okreslonych w zatgczniku nr 6. Punkty odbiorowe robét zanikajgcych okreslajg
zakonczenie etapu robét niezbednych do dalszego kontynuowania prac. Prace te bedg odbierane na
podstawie karty odbioru etapowego prac remontowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
uzgodnienia i objecia wybranych przez siebie zakreséw prac (,punkty STOP”) szczegdélnym
nadzorem, po odebraniu ktérych Wykonawca zostanie dopuszczony do dalszej realizacji zadania.
Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza w sposéb bezposredni do
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentoéw, ktore beda
potrzebne do odbioru koncowego.

Nie dotyczy.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

W ciaggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego

Protokotu Odbioru Prac (czesciowego/koncowego),

2.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w momencie odbioru, po
zakonczeniu prac.

Dokumentacja powstajgca w trakcie realizacji prac (protokoty pomiarowe, diagnostyczne, Swiadectwa,
metryki) powinna by¢ udostepniona Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie po zrealizowaniu
danej czynno$ci, zwtaszcza ta, ktéra stanowi potwierdzenia wykonania prac zwigzanych z ,Punktami
STOP”.

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢é wykonana w trzech (3) papierowych egzemplarzach w
jezyku polskim oraz na nosniku elektronicznym (ptyty CD lub pendrive) w trzech (3) egzemplarzach.
Rysunki beda wykonane przez Wykonawce w formacie *.dwg. lub *.pdf. Cata dokumentacja
przekazywana na nosniku elektronicznym bedzie wykonana w sposéb umozliwiajacy jej powielenie.
W przypadku ttumaczenia dokumentacji z jezyka obcego na jezyk polski, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu 1 egzemplarz w wersji oryginalnej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- protokoty pomiarowe,

- deklaracje zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami, oraz wymaganiami
Zamawiajgcego,

- kopie atestow, deklaracji zgodnosci materiatdw oraz poswiadczen jakosciowych dla dostarczonych
elementow.

- wszystkie Protokoty Odbioru Prac, w tym protokoty robét zanikajgcych.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Nie dotyczy

OPZ CZESC Il - OGOLNA

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.3. WYMAGANIA OGOLNE

4.3.1. Wymagania realizacyjne

43.1.1

43.1.2

4.3.1.3

43.1.4

43.1.5

Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania w
zakresie przepisdéw BHP obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi
posiadac wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty, poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny
ryzyka itp. ) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan, muszg one spetnia¢ wymagania
przepisow prawa i posiadac zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:

- opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i UDT dokumentacja,

- zatozeniami OPZ,

- z profesjonalng starannoscia,

- zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

- zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robét.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba
ponies¢ realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub
elementéw odpadowych powstatych w wyniku prowadzonych prac, z wyjatkiem ztomu
stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach kosztow Wykonawcy, na
elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb

umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zakfadu podczas proceséw produkcji energii.

4.3.2. Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:

4.3.2.1

43.2.2
4.3.2.3
43.2.4
4.3.25
4.3.2.6

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich
uprawnien w zalezno$ci do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).
Realizacja prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Odebranie miejsca prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.
Realizacja prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci

i materiatow, ktére dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.
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4.3.2.7 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez
innych Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
4.3.2.8 Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréow na materialy
przeznaczone do ztomowania.
4.3.2.9 Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.
4.3.2.10 Wykonawca w terminie do 7 dni przed przystgpieniem do prac na miejscu prac dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- liste pracownikéw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi), badaniami
lekarskimi,
odbytymi szkoleniami BHP oraz wskazaniem osob dozoru Wykonawcy i okresleniem ich
funkcji
- liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy:
- Projekt Organizacji Robét (POR).
4.3.2.11 Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikow w zakresie
.Zasad dotyczacych bhp, bezpieczehstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz ,lInstrukcji
Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego na terenie zaktadu” oraz bedzie prowadzit prace
zgodnie z ww. zasadami.
4.3.2.12 Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong
przez niego przy wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposob sprzeczny z przepisami BHP
i p. poz. stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub oséb trzecich przebywajgcych na
terenie prac lub tez naraza mienie swoje i innych oséb na szkode lub jego uszczerbek
4.3.2.13 Wykonawca w czasie trwania prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku
na terenie prac. Po ukonczeniu prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi
teren prac czyste i uporzgdkowane.
4.3.2.14 Przed przystgpieniem do prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru
terenu prac.
4.3.2.15 Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-
niebezpiecznych na wtasny koszt.
4.3.2.16 Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie urzgdzenia niezbedne do korzystania z
energii elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania
zakresu prac.
4.3.2.17 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby
Ochrony Zamawiajgcego, oséb i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem
materiatdw i narzedzi oraz oséb, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
4.3.2.18 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony
Zamawiajgcego odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji prac.
4.3.2.19 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany

jest do noszenia identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
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4.3.2.20 Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do zwrotu wypozyczonych

identyfikatorow. W przypadku nie zwrdcenia identyfikatorow, naleznos¢ za niezwrdécone
identyfikatory zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

43221 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji
o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw
Wykonawcy/Podwykonawcoéw podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do
stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

4.3.2.22 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach
technicznych, ktére odbywaé¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci
od zaawansowania prac czestotliwos¢ spotkan moze ulec zmianie jednak spotkania bedg

organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.3.3. Organizacja prac
4.3.3.1 Organizacja terenu prac
4.3.3.1.1 Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:
4.3.3.1.2 Zamawiajgcy wyznaczy teren pracy tak, aby Wykonawca mégt rozpoczgé prace zgodnie z
harmonogramem.
4.3.3.1.3 Przed przystgpieniem do prac Wykonawca trwale wygrodzi i oznakuje teren prac, oraz zgtosi
inspektorowi nadzoru Zamawiajgcego do odbioru. Przyjecie przez inspektora nadzoru terenu
prac traktuje sie jako jeden z elementéw dopuszczenia Wykonawcy do pracy.
4.3.3.1.4 Zamawiajacy przygotuje urzadzenia i instalacje do prac, wykona odpowiednie wylgczenia i
przetgczenia urzgdzen oraz dokona ustaleh organizacyjnych pozwalajgcych na sprawne
rozpoczecie prac.
4.3.3.1.5 Podstawe wejscia pracownikéw Wykonawcy na teren zaktadu stanowig przepustki
wydawane przez Zamawiajgcego na podstawie listy danych osobowych pracownikéw
dostarczonych przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.
4.3.3.1.6 Wykonawca wyposazy pracownikow swoich i Podwykonawcéw w jednolite ubrania robocze
ze znakiem firmowym oraz ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4.3.3.1.7 Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaly ujete w
Umowie.
4.3.3.1.8 Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg
upowaznione do wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to
przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b przez nich upowaznionych wg listy przekazanej
Wykonawcy.
4.3.3.1.9 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i ufatwi inspekcje prac przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja
Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
41.1.5.1. Wykonawca bedzie miat swobode wykonywania pracy ciggtej w dzien i w nocy w kazdym

kalendarzowym dniu roku po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego.
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4.3.3.2 Zabezpieczenie Terenu Prac

4.3.3.2.1 Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia
zaktadu z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego.

4.3.3.2.2 Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

4.3.3.2.3 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:
e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przeglgdu, remontu.

4.3.3.2.4 Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

4.3.3.2.5 Wykonawca od chwili rozpoczecia prac do chwili odbioru zapewni trwate ogrodzenie,
oswietlenie, ochrone oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa

terenu Prac.

4.3.3.3 Porzadek na Terenie Prac
4.3.3.3.1 Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy
innymi poprzez:
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji prac,
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementow
przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),
- zachowanie porzgdku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,
- wyposazenie brygad roboczych w podreczne pojemniki na drobne $mieci typu szmaty,
butelki, resztki elektrod itp.
4.3.3.3.2 Kazdorazowo po wykonaniu prac Wykonawca zabierze sprzet i narzedzia poza teren
Zamawiajgcego lub do pomieszczenia wynajetego na terenie Zamawiajgcego.
4.3.3.3.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli i wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia
razacych nieprawidtowosci na terenie prac.
4.3.3.3.4 Wykonawca zapewni:
- transport materiatéw z i do magazynu,
- przygotowanie (miedzy innymi przez pociecie) do transportu ztomowanych czesci,

- transport ztomowanych czesci do kontenera lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego

4.3.3.4 Spetnienie norm hatasu

4.3.3.4.1 Nie moze byé przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone Srodowiska
zewnetrznego oraz ochrone srodowiska pracy.

4.3.3.4.2 Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydaé deklaracje zgodnosci wyrobu z normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
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4.3.3.4.3 Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A (dB) pochodzgcy od zakfadu, na granicy
zaktadu nie przekroczy:
- w ciggu dnia (od godz. 600 — 2200) 50 dB
- w ciggu nocy (od godz.2200 — 600) 40 dB

4.3.3.4.4 Ze wzgledu na ochrone stuchu pracownikdw dopuszczalne wartosci parametréow hatasu nie
przekroczg nastepujgcych wartosci:
- poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB
- maksymalny poziom dzwieku A - 115 dB
- szczytowy poziom dzwieku C - 135 dB

- poziom hatasu w odlegtosci 1 m od pracujgcego urzgdzenia nie bedzie wyzszy niz 85 dB

4.3.3.5 Komunikacja na miejscu prac

4.3.3.5.1 Dziennik Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik prac
Wykonawcy.

4.3.3.5.2 tgcznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej fgcznosci na miejscu prac, Zamawiajgcy
wymaga, aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegolnosci mistrzow,
koordynatorow i kierownikow budowy) w telefony komorkowe. Przed przystgpieniem do prac,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerodw.

4.1.2. Szkolenia
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie szkolenia personelu Zamawiajgcego

4.1.3. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontow

Nie dotyczy
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5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie projektowania wykonawczego.

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 —

Zatgcznik nr 2 —

Zatgcznik nr 3 —

Zatgcznik nr 4 —

Zatacznik nr 5

Zatagcznik nr 6 -

Zatgcznik nr 7 —

Szczegbétowe wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i organizacji prac, realizowanych przez firmy
zewnetrzne na terenie spotek PGE Energia Ciepta S.A; zalgcznik dostepny na stronie internetowe;:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w spotek grupy PGE Energia
Ciepta S.A — 10-BHP-02; zatgcznik dostepny na stronie internetowe;j:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Zasady postepowania podczas prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny;
zalgcznik dostepny na stronie internetowe;j:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Wytyczne do opracowania Protokdt Organizaciji Prac (POR) przed rozpoczgciem prac; zatgcznik
dostepny na stronie internetowe;:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

— Zasady udostepniania pomieszczen, mediéw, pdl odkladczych oraz drég transportowych:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository

Karta odbioru etapowego robdt (2 wzory Kart)

Wykaz rysunkow
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Zatacznik nr 6 - Karta odbioru etapowego robot

Zaktad Strona
Nr Projektu /
o~ Blok Nr PSP
~GE Urzadzenie KKS
Energia Ciepla 5.A. Typ urzadzenia
Branza Mechaniczna + AKPiA ‘ Rok remontu
Typ remontu kapitalny / $redni / awaryjny / przeglad

Karta odbioru etapowego prac remontowych

Data i czytelny

Data i czytelny

‘s . Zapis . podpis Uwagi /
Lp. | Czynnos¢ odbiorowa jakosciowy! podpis Inspektora Nr protokotu
Wykonawcy Nadzoru

remontowanej armatury

1 Sprawdzenie stanu powierzchni przylgowych

2. Kontrola pracy instalacji sptucznej

Zatwierdzam do realizacji

Sprawdzenie realizacji punktéw STOP

Uwagi:

Podpis starszego specjalisty/specjalisty

Protokét stanowi zatagcznik do podpisania ,,Protokotu Koncowego Odbioru Prac”

! Wymagany zapis jako$ciowy:
P — protokot przegladu

Q — protokot pomiarowy

D — zapis w Dzienniku Montazu
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Zaktad EC Wroctaw Strona
/-" _\’ Blok Nr Projektu /
PGE N\ Urzadzenie Kociot nr KKS
Typ urzadzenia Obrotowe podgrzewacze powietrza
Energia Ciepta S.A. Branza | Data | Wg tabeli
Rodzaj prac Modernizacja / Remont

Karta odbioru etapowego prac

. Data i czytelny . . .
Z Dat tel d
Lp. Czynnos$¢ odbiorowa . ?Pls ) podpis ata | czytelny pocpis Uwagi /
jakosciowy’ Inspektora Nadzoru Nr protokotu
Wykonawcy
1 Kontrola stanu uktadu nadaznego
2 Kontrola stanu elementéw grzewczych
3 Kontrola ustawienia tasm uszczelniajgcych
4 Kontrola uszczelnienia watéw
5 Kontrola uszczelnienia skrzydta bocznego
7 Przeglad tozysk
8 Kontrola uktadu olejowego / smarowania
9 Kontrola uktadu chtodzenia
10 | Kontrola poszycia kanatéw powietrza / spalin
11 Kontrola obarierowania, opodestowania, zabezpieczenia
antykorozyjnego
12 | Kontrola silnika po remoncie / modernizacji
Uwagi:

Zatwierdzam do realizacji

Sprawdzenie realizacji punktéw STOP

Uwagi:

Protokot stanowi zatgcznik do podpisania ,,Protokotu Koncowego Odbioru Prac”

Podpis starszego specjalisty/specjalisty

2 Wymagany zapis jako$ciowy:
P — protokot przegladu

Q — protokot pomiarowy

D — zapis w Dzienniku Montazu
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Zatgcznik nr 7 - Wykaz rysunkow
Rys. 1502366-231002R Osprzet wewnetrzny walczaka,
Rys. B220 230 04 Osprzet wewnetrzny walczaka
Rys. 2020/PS-40-W.06-01.01 Podajnik slimakowy @400,
Rys. 2020/PS-40-W.06-01.03 Slimak @400,
Rys. 2020/PS-40-W.06-01.02 korpus podajnika
Rys. 3.682701-2d Rama zasuwy,
Rys. 3.6827.01-14a pret zasuwy,
Rys. 3.6827.01-3 Rama wozka,
Rys. SR 20.00/P Lej zuzlowy,
. Rys. OP-430-01-034 Instalacja hydraulicznego odzuzlania,

© © N o g bk~ 0w DNPR

I
= O

. Rys. 81-05.00.00-1 Modernizacja uszczelnien promieniowych,

[EnY
N

. Rys. 81-03.00.00-1 Modernizacja uszczelnien obwodowych,

[EnY
w

. Rys. 84-03.00.00 Uszczelnienia obwodowe,
. Rys. 84-03.01.00 Tadma obwodowa,
. Rys. 84-05.00.01 Tasma promieniowa |,

e
o 0

. Rys. 84-05.00.02 Tasma promieniowa I,

. Rys. HW-003-00-253 Wieniec zebaty.

. Rys. WRO13-30HHA-10001 palnik pytowy
. Rys. OW-K-2-A3-2-2-1-2 Rolka napinania

e
© o ~
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