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|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1 Cel zadania
Celem zadania jest wykonywanie prac czyscicielskich zwigzanych z przygotowaniem kottéw do remontéw

na terenie Elektrocieptowni Gdanskiej i Gdynskiej w PGE Energia Ciepta S.A. Oddzial Wybrzeze
w Gdansku. Realizacja prac ma zapewnic przygotowanie kottdéw, urzgdzen podstawowych, pomocniczych
kottéw oraz konstrukcji budynkoéw i posadzek poprzez usuniecie popiotdw i szlaki oraz innych

zanieczyszczen celem przygotowania ich do remontéw planowych.

Realizacja celu przez Wykonawce polega¢ bedzie na prowadzeniu prac przy nizej wymienionych
urzgdzeniach i obiektach:

Elektrocieplownia Gdanska

Budynek glowny Ec2

Urzadzenia — kotty Typ OP 230 szt. 4 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
Typ: OP70szt. 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi
Typ: WP 70szt. 1 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

Typ: WP 120szt. 1 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

Budynek kotlow szczytowych w Ec2
Urzadzenia — kotty Typ: HWOQ0701 szt. 2 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

Kottownia — (przylegte do kotta poziomy robocze, drogi komunikacyjne, klatki schodowe betonowe, elementy
konstrukcyjne budynku-stezenia, wsporniki, zadaszenia, $ciany, itp.)

Elektrocieplownia Gdynska
Budynek glowny w Ec3

Urzadzenia — kotty Typ: OP 230 szt.2  wraz z urzagdzeniami pomocniczymi

Budynki kotlow szczytowych w Ec3

Urzadzenia — kotty Typ: HWO0701 szt. 2  wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
Typ: THD-I1Z szt. 1 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
Typ: UT-HZ szt. 3 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

Kottownia — (przylegte do kotta poziomy robocze, drogi komunikacyjne, klatki schodowe betonowe, elementy
konstrukcyjne budynku-stezenia, wsporniki, zadaszenia, $ciany, itp.)



2 Stan obecny

2.1 Wykaz powierzchni giéwnych urzadzen przewidzianych do prac czyscicielskich

Czyszczenie powierzchni zewnetrznych

Kociot Zakres prac Maksymalna
powierzchnia
Poziom Om — w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie kanatéw zuzlowych,
fundamentoéw urzadzen, elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka. 700 m?
Poziom 8m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzgdzen,
elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze uwzgledniono
. . 314 m?
elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wlazy) wbudowane w posadzki
betonowe.
Poziom 12m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzgdzen,
elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze uwzgledniono
. . 240 m?
Prace elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane w posadzki
czyscicielskie | betonowe.
na kotle Obrotowe podgrzewacze powietrza — konstrukcja stalowa w izolacji termicznej )
WP120 z : Co - 100 m
ewnatrs (blacha ocynkowana) wraz z konstrukcjg wsporczg i utozyskowaniem
4 Strop kotta z przylegtymi podestami i kanatem spalin — izolacja termiczna kotta i
kanatéw spalin (warstwa zewnetrzna, blacha ocynkowana), nalezy uwzglednic 380 m?
przylegte podesty, schody i drabiny.
Rurociggi i armatura — w izolacji termicznej warstwa zewnetrzna z blachy 550 m?2
ocynkowane;. m
Zadaszenia rozdzielnic, urzadzen i pomieszczen — konstrukcja stalowa. 30 m?
Urzadzenia pomocnicze — konstrukcja stalowa 900 m?
Konstrukcja kotta (podesty i schody powyzej 12m) — konstrukcja stalowa 300 m?
Poziom Om - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie kanatdw zuzlowych, 640 m?
fundamentow urzadzen, elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka
Poziom 8m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzadzen,
elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze uwzgledniono
. : 600 m?
elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane w posadzki
betonowe
Poziom 12m - w zakresie nalezy uwzglednic¢ czyszczenie fundamentow urzgdzen,
elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzkg, w przedmiarze uwzgledniono
. ) . 240 m?
elementy stalowe (blachy ryflowane pokryw i wtazéw) wbudowanych w posadzki
betonowe.
Poziom zbiornika zasilajgcego - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie
Prace fundamentéw urzadzen, elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w 110 m?
czyscicielskie | Przedmiarze uwzgledniono elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wiazy) m
na kotle wbudowane w posadzki betonowe
OP230 z Klatka schodowa betonowa 100 m?2
zewnatrz Czyszczenie stropu kotta, walczak, opaski kotta — konstrukcja stalowa, strop - 460 m?
izolacja termiczna warstwa zewnetrzna z blachy trapezowej m
Obrotowy podgrzewacz powietrza — konstrukcja stalowa w izolacji termicznej
. S . 380 m?
(blacha ocynkowana)wraz z konstrukcjg wsporczg i utozyskowaniem
Przewody gorgcego powietrza — konstrukcja stalowa w izolacji termicznej, warstwa 380415
zewnetrzna blacha ocynkowana
Konstrukcja nosna i podesty konstrukcja stalowa 710 m?
Kanaly spalin i zimnego powietrza - konstrukcja stalowa 65 m?
Zbiornik odsolin, zasilajgcy, odgazowywacz - konstrukcja stalowa w izolaciji
. . 3+55+4 m2
termicznej, warstwa zewnetrzna blacha ocynkowana
Skrzynia powietrza palnikéw - konstrukcja stalowa w izolacji termicznej, warstwa 200 m?
zewnetrzna blacha ocynkowana m




Rurociggi i armatura - w izolacji termicznej warstwa zewnetrzna z blachy
ocynkowane;.

540 m?

Urzadzenia pomocnicze — konstrukcja stalowa

210 m?

Prace
czyscicielskie
na kottach
OP70z
zewnatrz

Poziom Om — w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie kanatéw zuzlowych,
fundamentow urzadzen, elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka.

700 m?

Poziom 8m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzgdzen,
elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze uwzgledniono
elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane w posadzki
betonowe.

314 m?

Poziom 12m - w zakresie nalezy uwzglednic¢ czyszczenie fundamentow urzgdzen,
elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzkg, w przedmiarze uwzgledniono
elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane w posadzki
betonowe.

240 m?

Obrotowe podgrzewacze powietrza — konstrukcja stalowa w izolacji termicznej
(blacha ocynkowana) wraz z konstrukcjg wsporczg i utozyskowaniem

Strop kotla z przylegtymi podestami i kanatem spalin — izolacja termiczna kotta i
kanatéw spalin (warstwa zewnetrzna blacha ocynkowana), nalezy uwzgledni¢
przylegte podesty, schody i drabiny.

Rurociagi i armatura — w izolacji termicznej warstwa zewnetrzna z blachy
ocynkowane;.

Zadaszenia rozdzielnic, urzadzen i pomieszczen — konstrukcja stalowa.

Urzadzenia pomocnicze — konstrukcja stalowa

Konstrukcja kotta (podesty i schody powyzej 12m) — konstrukcja stalowa

Dla wymienionych
kottéw nalezy
przyja¢ 50%
obmiaru kotta
WP120

Prace
czyscicielskie
na kottach
WP70 z
zewnatrz

Poziom Om — w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie kanatéw zuzlowych,
fundamentow urzadzen, elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka.

700 m2

Poziom 8m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentow urzgdzen,
elementdw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze uwzgledniono
elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane w posadzki
betonowe.

314 m?

Poziom 12m - w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzgdzen,
elementow konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka, w przedmiarze
uwzgledniono elementy stalowe (blachy ryflowane, pokrywy i wtazy) wbudowane
w posadzki betonowe.

240 m?

Obrotowe podgrzewacze powietrza — konstrukcja stalowa w izolacji termicznej
(blacha ocynkowana) wraz z konstrukcjg wsporczg i utozyskowaniem

Strop kotla z przylegtymi podestami i kanatem spalin — izolacja termiczna kotta i
kanatéw spalin (warstwa zewnetrzna blacha ocynkowana), nalezy uwzgledni¢
przylegte podesty, schody i drabiny.

Rurociaggi i armatura — w izolacji termicznej warstwa zewnetrzna z blachy
ocynkowane;.

Zadaszenia rozdzielnic, urzgdzen i pomieszczen — konstrukcja stalowa.

Urzadzenia pomocnicze — konstrukcja stalowa

Konstrukcja kotta (podesty i schody powyzej 12m) — konstrukcja stalowa

Dla wymienionych
kottow nalezy
przyja¢ 50%
obmiaru kotta
WP120




Prace Poziom Om — w zakresie nalezy uwzgledni¢ czyszczenie fundamentéw urzadzen, 150 m?
czyscicielskie [elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z posadzka.

na kottach  [Kociot — izolacja termiczna kotta i kanatu spalin (warstwa zewnetrzna blacha 50 m?
HWO0701, THD-|ocynkowana), nalezy uwzgledni¢ podesty i drabiny.
IZiUT-Hz z [Rurociagii armatura — w izolacji termicznej warstwa zewnetrzna z blachy
zewnatrz ocynkowane;.
Zadaszenia rozdzielnic i urzadzen — konstrukcja stalowa.
Urzgdzenia pomocnicze — konstrukcja stalowa
Konstrukcja kotta (podesty i drabiny) — konstrukcja stalowa

Uwaga: Czyszczenie powierzchni zewnetrznych nalezy wykonywaé metodg na sucho z zastosowaniem
technik wykorzystujgcych sprzet mechaniczny (odkurzacz przemystowy).



Czyszczenie powierzchni wewnetrznych

Kociot Zakres prac Mak_symaln_a
powierzchnia
Prace  |Peczek konwekcyjny 1443 m?
czyscicielskie grodzie 457 m?2
na kotle - - 5
WP120 Ekrany komory paleniskowej 646 m
wewnatrz Ekrany czegs¢ grodziowa + kanatu konwekcyjnego 280 m?
Podgrzewacz wody 1496 m?
Przegrzewacz pary | stopnia 945 m?
Przegrzewacz pary Il stopnia 1115 m?
Prace Przegrzewacz pary Il stopnia 604 m?
czyscicielskie Komora paleniskowa cze$¢ opromieniowana 582 m?
na kotle Ekrany Il ciagu 572 m?
OP230 Czyszczenie miedzystropia 120 m?2 + warstwa
wewnagtrz pytu okoto 0,8m
opcjonalnie
Slepa komora, leje Il ciggu Do usuniecia okoto
15m3
zanieczyszczen
Kanaty powietrza.
65 m?
Prace
ﬁzylfgégiﬁk'e Dla wymienionego kotta nalezy przyjg¢ 50% obmiaru kotta OP120
OP70
Prace
czyscicielskie o . o emo .
na kottach Dla wymienionego kotta nalezy przyja¢ 50% obmiaru kotta WP120
WP70
Prace Powierzchnia grzewcza kotta 701 m?
czyscicielskie
na kottach
HWO0701, THD- |pqierzchnia grzewcza ekonomizera 910 m?
1ZiUT-HZ
wewnatrz

Uwaga: Przy czyszczeniu powierzchni

na sucho).

Warunki wykonania prac

3.1 Instalacje technologiczne na wyposazeniu budynku gtéwnego:

Instalacja usuwania zuzla spod komory paleniskowej kotla
Do usuwania zuzla spod komory paleniskowej stuzy wygarniacz zuzla. Wygarniacz zgrzebtowy przeznaczony

jest do pracy ciaggtej. Usytuowany jest na poz. 0,0m kottowni weglowej. Podczas prac czyscicielskich wewnatrz

7

wewnetrznych dopuszczalne sg metody na sucho i mokro
z wykorzystaniem metod cisnieniowych. W przypadku nagromadzenia sie zanieczyszczeh statych na poziomach
roboczych poziom ,0”, "8” i ,12°’m nie dopuszcza sie usuwania zanieczyszczen do kanatéw zuzlowych. Poziomy
»8 i ,12’m winne by¢ oczyszczone na sucho, dopuszcza sie czyszczenie metodg na mokro z wykorzystaniem
myjki cisnieniowej (przy minimalizacji zuzycia wody). Poziom ,0’m dopuszcza sie doczyszczenie metodg na
mokro przy minimalizacji zuzycia wody (zgrubne oczyszczenie poziomu z zalegajgcych zanieczyszczen statych




komory paleniskowej moze by¢ wykorzystywany do usuwania zanieczyszczeh statych na plac odkitadczy.
Wykorzystanie wygarniacza bedzie limitowane czynnikami zewnetrznymi, ktére wymusza odstawienie
wygarniacza spod komory paleniskowej.

Instalacja centralnego odkurzania
Instalacja centralnego odkurzania obejmuje swoim zasiegiem poziomy robocze oraz ciggi komunikacyjne

w obrebie kottéw blokowych. Stuzy do usuwania zanieczyszczen statych /popiotowych/ w niewielkim zakresie,
jest instalacjg wykorzystywang do celdw eksploatacyjnych.

Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja rurociggowa powietrza technologicznego zabezpiecza sprezone powietrze na cele technologiczne.

W budynku gtéwnym kottowni nie istnieje instalacja powietrza remontowego.

Instalacja wody gospodarczej
Instalacja wody gospodarczej w uktadzie budynku gtéwnego kottowni i maszynowni stuzy jako instalacja

zabezpieczajgca utrzymanie czystosci w obrebie budynku, jako rezerwuar wody dla instalacji mini — hydro.

Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym i stanowi gtéwne zrédto wody dla celdéw gospodarczych.

Kanaly odwadniajace
Do odprowadzania wody sptucznej z posadzek w kottowni weglowej na poz. +0,00m oraz w maszynowni na

poz. -3,5m stuzg specjalne kanaty. W przypadku kottowni weglowej odprowadzanie wody odbywa sie do
instalacji hydroodpopielania, natomiast na maszynowni do instalacji sciekéw sanitarnych.

3.2 Warunki realizacji prac

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Do prac czyscicielskich nalezy przystgpi¢ w uzgodnionym terminie wynikajgcym z harmonogramu
remontéw i czasu potrzebnego do przygotowania urzadzenia do warunkéw wynikajgcych z przepiséw
organizacji bezpiecznej pracy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie wykonania prac z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Maksymalny czas czyszczenia — 48 godzin od momentu rozpoczecia prac.

Wykonawca musi przewidzie¢ koniecznos$¢ prowadzenia prac czyszczeniowych w sposéb ciggty
(24 h/dobe) w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Przy czyszczeniu powierzchni ogrzewalnych nalezy uwzgledni¢ czyszczenie kanatéw spalin w obrebie
zabudowanych powierzchni ogrzewalnych.

llo$¢ zuzla lub popiotu nalezy okresli€ w oparciu o ilo$¢ wywiezionego urobku (m3) i wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 300 m.

Wymagane sg metody hydrodynamiczne do prac wewnatrz kottow (zwtaszcza przy usuwaniu awarii)
oraz urzadzeh odpylajgcych (np. wysoko wydajnych odkurzaczy przemystowych) przy pracach
zewnetrznych, zapewniajgce wysokag skutecznosS¢ czyszczenia, eliminujgce koniecznos¢ budowy
rusztowan oraz nowatorskie metody umozliwiajgce skrécenie czasu czyszczenia. Z metod czyszczenia
kotta nalezy wykluczyé omiatanie kotta.

Do rozliczenia zakresu prac niezbedna jest potwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
zawierajgca opis zakresu prac, ilos¢ urobku oraz dokumentacja fotograficzna.



h) Wykonawca gwarantuje nalezyte wykonanie Prac udzielajgc gwarancji na okres pomiedzy
czynno$ciami czyscicielskimi lub przeglgdami wynikajacymi z harmonogramu tych Prac. Wykonawca
gwarantuje, ze Prace bedg wykonywane terminowo, zgodnie ze szczegotowym harmonogramem,
przekazywanym przez Zamawiajacego Wykonawcy wraz ze Zleceniem, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia elementow kotta oraz innych urzadzen podczas prowadzonych Prac,
Wykonawca gwarantuje, ze wykonujgc przedmiot Umowy zapewni wymagang czysto$¢ wszystkich
przeznaczonych do czyszczenia elementéw, co bedzie potwierdzane Protokotami odbiorow koncowych
przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.

4 Zakres prac — przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie prac czy$cicielskich realizowanych na obiektach
Zamawiajgcego w celu przygotowania urzgdzen podstawowych i pomocniczych kottéw do remontéw
w Elektrocieptowni Gdanskiej i Gdynskiej. Prace bedg wykonywane na urzadzeniach i obiektach zgodnie
z wykazem urzadzeh i obiektéw. Wykonawca przystepuje do wykonania prac na zlecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego, po zapewnieniu przez stuzby ruchowe dostepne przez catg dobe odpowiednich warunkoéw
pracy poprzez przygotowanie miejsca pracy, poprzez wykonanie odpowiednich przetgczen i zabezpieczen.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i uzgodni¢ POR, Plan BHP oraz Plan Jakosci na realizowane ustugi
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.



5 Roczny wykaz rzeczowy do realizacji prac czyscicielskich zwigzanych z
przygotowaniem kottéw do remontéw

llos¢ — czyszczen| b 530 | wp-120 | OP-70 | WP-70 | HW-0701| THD4Z | UT-HZ
rocznie

Czyszczenie kotta z 6x 1x 1x 1x 4x 1x 3x
zewnatrz

Czyszczenie kotta 6x 1x 1x 1x 4x 1x 3x
wewnatrz

6 Remonty

W zakres prac nie wchodzg prace remontowe. Sg one wykonywane przez Zamawiajgcego

7 Wymagania dotyczace jakosci i technologii realizacji ustug.
Ustuga zwigzana z zakresem prac powinna odbywaé sie zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegoélnosci bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, a takze zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;.

8 Zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do bezpiecznego wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz., a ponadto do stosowania sie do zalecen i instrukcji Zamawiajgcego.

9 Komunikacja
Operacyjnie nadzér nad procesem wchodzgcym w zakres powyzszej ustugi sprawuje na poszczegolnych
zmianach Mistrz Produkcji Podstawowej Elektrocieptowni Gdanskiej lub Gdynskiej:
1. Mistrz Produkcji Podstawowej przekazuje przez kontakt bezposredni lub telefoniczny Wykonawcy
biezgce wytyczne odnosnie pracy urzadzen oraz stanu zabezpieczeh.
2. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zgtasza wszystkie zauwazone usterki oraz informuje
o stanie zabezpieczen na miejscu pracy Mistrzowi Produkcji Podstawowej,
3. Wykonawca kazdorazowo na poczgtku i na koncu zmiany kontaktuje sie z Mistrzem Produkgciji
Podstawowej w celu oméwienia biezgcej sytuacji ruchowe;.

10 Gwarancje Wykonawcy
Wykonawca udziela gwarancji na ustugi bedgce przedmiotem zamowienia zgodnie z zapisami umowy.

11 Urzadzenia, materiaty, srodki fgcznosci
Zamawiajgcy nie dostarcza srodkéw tgcznosci, zadnych materiatdow i czesci do realizacji ustugi.
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Il. WYMAGANIA OGOLNE

1 Warunki odbioru prac
Odbiér prac bedzie realizowany po zakonczeniu wyznaczonych prac, przez osoby upowaznione
z PGE S.A. Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze wymienione w zatgczniku do umowy.
Potwierdzeniem odbioru wykonania prac bedzie ,Protokoét odbioru wykonanych ustug”.

2 Organizacja ustug
Wykonawca zapewni wykonywanie ustugi catodobowo, sprawne i efektywne kierowanie ustugami tak, aby
speti¢ oczekiwania postawione przez Zamawiajgcego w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania urzadzen i obiektow w nalezytym porzgdku miedzy innymi
przez:
a) Sprzatanie kazdorazowo po zakonczeniu prac dla przygotowania urzgdzen do eksploataciji,
b) Sktadowanie narzedzi i materiatdw eksploatacyjnych w uzgodnionych, wyznaczonych,
wygrodzonych i oznakowanych miejscach. Zamawiajgcy udostepni odptatnie dostepne
pomieszczenia znajdujgce sie w obrebie budynku gtéwnego kottowni i maszynowni.

2.1 Wymagania w zakresie personelu Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni do wykonywania prac muszg posiada¢ stosowne uprawnienia
i doswiadczenie w zakresie zwigzanym z eksploatacjg stosowanych urzgdzen. Wszyscy pracownicy
prowadzacy prace przy urzadzeniach muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wymagan zasad bezpieczenstwa
oraz odpowiednich instrukcji dotyczgcych wykonywanej pracy. Musza posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne
minimum E2 grupa 2 dla pracownikéw fizycznych i D2 grupa 2 dla pracownikéw dozoru. Wszyscy
pracownicy wykonujgcy prace na terenie PGE Energia Ciepta oddziat Wybrzeze w Gdansku muszg
wykazac sie znajomoscig jezyka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Posiada¢ zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcdéw, realizujgcych ustugi lub roboty budowlane, oséb wykonujgcych prace czyScicielskie oraz
nadzorcze, jezeli czynnoéci te polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odno$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0sbéb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

Ponadto osoby wykonujgce prace wewnagtrz komaor paleniskowych kottéw muszg posiadaé uprawnienia do
wykonywania prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

3 Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa oraz do organizowania spotkan w sprawie
bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania wewnetrznego dokumentu okreslajgcego zasady: porzadku
W miejscu pracy, organizacji pomocy w nagtych wypadkach, przepiséw pozarowych, ewakuacji
pracownikow i materiatdw oraz urzgdzen z miejsca pracy w przypadku zagrozenia. Powyzsze dokumenty
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym (POR).
Wykonawca do realizacji umowy zatrudni osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
prowadzenia prac i nadzorow wynikajacych z charakteru wykonywanych przez te osoby czynnosci
i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zapewni posiadanie przez zatrudnionych aktualnych badan lekarskich w zakresie badan

wstepnych i okresowych.
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Wykonawca dostosuje sie do organizacji realizacji prac na terenie Zamawiajgcego zgodnie z Wymaganiami
BHP udostepnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiajgcego https://swpp2.gkpge.pl; i Zasadami
Gospodarki Odpadami i ochrony $rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej weryfikacji aktualnych wymagan Zamawiajgcego w powyzszym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz biezgcej aktualizacji POR zgodnie z wymaganiami BHP
obejmujacych swoim zakresem wszystkie dziatania podejmowane przez Wykonawce, jego
Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcow Obiektowych. Powyzszy dokument nalezy
przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu na 14 dni przed przystgpieniem do pracy u Zamawiajgcego lub
terminem planowanego wdrozenia aktualizacji tych opracowan.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Prac na podstawie protokotu dokonanych uzgodnien.
Zamawiajgcy upowazniony jest do:

a) inspekcji urzadzen,

b) audytu wykonawcy,

¢) kontroli w trakcie procesu oceniajgcej realizacje ustug pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

a) Szkody materialne powstate w wyniku naruszenia przepiséw w zakresie eksploatacji, BHP,
ppoz. i Srodowiska

b) Zapoznanie sie z otrzymanymi: Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach,
Instalacjach i Sieciach Energetycznych, Instrukcjami Technologiczno-Ruchowymi w zakresie
Ochrony Pozarowej elektrocieptowni oraz instrukcjami eksploatacyjnymi.

c) Przestrzeganie przepisow BHP, Ppoz., oraz Ochrony Srodowiska i stosowanie sie do ich
zalecen w czasie wykonywania prac w ramach Umowy.

d) Zapewnienie takiej organizacji pracy, aby spetnione zostaty warunki bezpiecznej pracy zawarte
w przepisach wyzszego rzedu oraz branzowych.

e) Przed przystgpieniem do prac przeszkolenie swoich pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U 2024 poz. 1327,)

f)  Utrzymanie porzadku na instalacjach i obiektach.

g) Dbanie o powierzony majatek.
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