sukcesywne ustugi konserwacji, przegladu i wzorcowania urzadzen
laboratoryjnych w PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia
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Przedmiot ustugi

Zamawiajgcy powierza do realizacji Wykonawcy:

Sukcesywng ustuge serwisowg w zakresie konserwaciji,

laboratoryjnych.

W zakresie wskazanych urzadzen znajduja sie:

Czes¢ 1. Lepkosciomierz Englera

Czes¢ 2. Miernik temperatury zaptonu Petrotest

Czesc¢ 3. Aparat do pomiaru napiecia przebicia Petrotest

Czesc¢ 4. Aparat do oznaczania wody w olejach Sl Analystics

Czes¢ 5. pH/ konduktometr CPC

Czes¢ 6. Spektrofotometr DR 3900

Miejsce realizacji ustugi

przegladu

Czes¢ 1. Lepkosciomierz Englera - w siedzibie zamawiajgcego

Czes¢ 2. Miernik temperatury zaptonu Petrotest - w siedzibie zamawiajgcego

i wzorcowania urzadzen

Czesc¢ 3. Aparat do pomiaru napiecia przebicia Petrotest - w siedzibie zamawiajgcego

Czes¢ 4. Aparat do oznaczania wody w olejach Sl Analystics - w siedzibie zamawiajacego

Czes¢ 5. Ph/ konduktometr CPC-505 - w siedzibie wykonawcy

Czes¢ 6. Spektrofotometr DR 3900 - w siedzibie zamawiajgcego

Terminy realizacji (okres realizacji ustugi)

Okeres realizacji ustugi:

Czesci Przyrzad pomiarowy | szt. Typ Producent | Przewidywany [Przewidywany| Przewidywany
termin termin termin
przegladu przegladu przegladu
2025 2026 2027
Czes$¢ 1 | Lepkosciomierz Englera 1 F Od 01.09.2025
Petrotest do 30.10.2025
Czes¢ 2 | Potautomatyczny 1 |PM-4 Od 01.09.2025
miernik temperatury Petrotest do 30.10.2025
zaptonu
Czesc¢ 3 | Aparat do badania 1 |Portatest 60A-2 . Od 01.09.2025
napiecia przebicia Deltatronic | do 30.10.2025
Czes$c 4 | Aparat do oznaczania 1 [TitroLine KF .| Od 01.09.2025
wody w olejach 7500 Trace [0} Analystics| do 30.10.2025
Czesc¢ 5 | pH/ konduktometr CPC 2 |CPC-505 0d 01.09.2025  |Od 01.09.2026 [Od 01.09.2027 do
wraz z czujnikami ECF-1 do 30.10.2025  [do 30.10.2026 [30.10.2027
. CPC505 -
(konduktometryczny i ERH — 11S Elmetron
temperatury) i elektrodg CT2B -121
pH
Czes¢ 6 | Spektrofotometr DR 2 DR 3900 Od 01.09.2025  |Od 01.09.2026 [Od 01.09.2027 do
3900 Hach Lange | do 30.10.2025  |do 30.10.2026  [30.10.2027
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IV. Warunki szczegétowe

4.1 Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiotu ustugi.

4.1.1 Szczegdtowe wymagania dotyczgce przedmiotu ustugi — wymagania ogdline.

Zakres przedmiotu ustugi dla wszystkich urzadzen:

- przeglad techniczny,

- czyszczenie,

- adiustacje,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- wymiany czesci zuzywalnych z wykorzystaniem oryginalnych czesci zamiennych lub im réownowaznych

- wystawienie certyfikatu sprawdzenia/wzorcowania w terminie 14 dni od dnia wykonania serwisu.

Dodatkowo odpowiednio dla urzadzenia:

a)

b)

c)

Vv

pH/konduktometru, elektrod pomiarowych i czujnikdw przewodnosci wzorcowanie w zakresie:

pH: 2 -12
przewodnosci: 0,2uS/cm — 150mS/cm
temperatury: dla 20°C i 25°C

wzorcowanie z zastosowaniem certyfikowanych materiatéw odniesienia

spektrofotometru DR 3900:

aktualizacja oprogramowania i bazy testow

lepkosciomierz Englera:

wzorcowanie przy uzyciu min. dwéch réznych certyfikowanych materiatéw odniesienia

4.1.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce przedmiotu ustugi — wymagania techniczne

Wykonawca realizujgc przedmiot ustugi powinien:

a. posiadac¢ niezbedne zdolnosci techniczne i/lub zawodowe do zrealizowania Ustugi, w szczegdlno$ci wiedze

i doswiadczenie oraz dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Ustugi,

b. posiada¢ uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, jezeli odrebne

przepisy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
c. posiadac¢ dostep do:

- oryginalnych czesci zamiennych dla urzadzen: Potautomatyczny miernik temperatury zaptony, aparat do

badania napiecia przebicia, aparat do oznaczania wody w olejach, pH/ konduktometr CPC, spektrofotometr

DR3900
- cze$ci zamiennych dla urzadzen: Lepkosciomierz Englera

d. dla wzorcowania pH/konduktometru posiada¢ akredytacje PCA

Warunki ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstawg do

wystawienia faktury VAT bedzie kazdorazowo podpisany przez Zamawiajgcego protokét z wykonania ustugi serwis.
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