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Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na dociepleniu budynku
oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji odgromowej dla budynku biurowego przy ul.

Ceramicznej 6 w Toruniu, na dziatkach 122/115, 122/141.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2 Umowa z Zamawiajacym

2.3. Wizja lokalna w terenie

2.4, Wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

e  Prawo budowlane

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

2.5. Wymienionych nizej Polskich Norm:

e  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

e  PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia

e  PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach budowlanych
3 ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji odgromowej.
4 INSTALACJA ODGROMOWA
4.1 Dane techniczne, dobor poziomu ochrony

Budynek ma dach pokryty papa na konstrukcji zelbetonowej. Na dachu znajdujg sie jednostki zewnetrzne

klimatyzacji oraz wentylatory.

Okreslono klase IV (z wykorzystaniem aplikacji IEC Risk powigzany do stosowania z normga do okre$lania

klasy ochrony odgromowej) oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony odgromowej:
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- promien toczacej kuli 60m,
- maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajgcych 20m,

- siatka zwodow 20mx20m,

4.2 Zwody

W projektowanym obiekcie jako zwdd sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety stalowe FeZn o
Srednicy $8 montowane do uchwytdw klejonych do dachu. Do potgczen drut réwnolegle
i drut prostopadle oraz do potgczen z blachg i innymi elementami konstrukcji stalowej zastosowac ztgcze

krzyzowe uniwersalne. Odstep izolacyjny dla projektowanego systemu zwoddw wynosi 0,23m.

4.3 Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac przewody drut FeZn fi8 w rurkach odgromowych sztywnych RSO

pod elewacjg. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach wpuszczane w elewacje.

4.4 Ochrona odgromowa urzadzen na dachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe wystajgce ponad powierzchnie dachu, podtgczy¢ do instalacji
odgromowej na budynku. Na kominach zastosowac zwody pionowe wykonane z preta stalowego o Srednicy
¢8 dtugosci 0,5m potaczonych z zwodami poziomymi i przewodami odprowadzajgcymi. Do ochrony

jednostek klimatyzacji i wentylatoréw przewidziano maszty odgromowe o wysokosci 1,5m.

4.5 Uziomy

Pod fundamentem budynku przewiduje sie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Miejsca spawoéw

zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziomu nie moze przekroczyé¢ 10Q.
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DOBOR KLASY OCHRONY

Project: TORUN

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egion

Wymiary obiektu:
Dlugos¢ obiektu (m): 56
Szerokosé obiektu {m): 12
Wysokos¢ powierzchni dachu {m)*: 17
Powierzchnia réwnowazna (m2); 15779 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkedy fizycznej: Zwykie
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewcdowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspdlczynnik potozenia: Odosobniony
Wspdlczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 25 days/year
Roczna gestesc wyladowan: 2,5 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkow
Ochrona od przepigé: taczenie tylko na wejsciu linii

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Raodzaj linii zewngtrznych: Niegkranowane
Obecno$é transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieskranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

Utrata uslug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata ustug wskutek przepigc: Brak uslug

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Sirike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 3,98E-08
Utrata uslug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 2,37E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak débr kulturainych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepiec: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Inwentarz zywy wewnatrz
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
7.97E-07 4,78E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
7,11E-05 9,48E-05

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-819 0211)
Copyright © 2005, |EC. All rights reserved.

Ninigjszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka sirat piorunowych. Nie ma mozliwoéci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktore mogtyby czynic¢ obiekt mniej lub bardzie] podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
oscbowe i materialne moga byt bardzo wazne i powinny by¢ dodatkewo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z norma |IEC 62305-2.
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6 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang. Po zakorczeniu prac wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg protokoty z pomiardow.:

e pomiar rezystancji uziemienia,

e metryke urzadzenia piorunochronnego,
Do wykonania robdt zatrudniaé tylko pracownikdw posiadajagcych odpowiednie zaswiadczenie
kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiatéw / przewody, oprawy,

aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca, itp. /

PROJEKTANT:
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