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Sukcesywna dostawa oleju silnikowego do smarowania silnikow
gazowych wraz z ustuga wymiany oleju w uktadzie oraz ustuga
monitoringu oleju

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
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1. PRzEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa oleju silnikowego do smarowania wraz z ustugg wymiany oleju
w uktadzie oleju smarnego silnikow gazowych gazowych Rolls-Royce typ RR/B35:40V16AG2 oraz wykonanie ustugi
monitoringu olejéw zgodnie z zakresem okreslonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

2. MIEJSCE DOSTAWY
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszéw
3. TERMINY REALIZACJI (OKRES REALIZACJI DOSTAW)

Okres obowigzywania Umowy: od Daty Wejscia w Zycie, ale nie wczesniej niz od 01.01.2025 r. przez okres 18 miesiecy.
Dostawy sukcesywne zgodnie z odrebnymi Zamowieniami wystawianymi przez Zamawiajgcego.

Ustuga monitoringu olejow bedzie realizowana sukcesywnie w okresie obowigzywania umowy, kazdorazowo po
przepracowaniu przez olej 1000 roboczogodzin.

Wykonawca zapewni ustuge wymiany oleju w silnikach, w ktérych eksploatowany jest inny olej niz oferowany przez
Wykonawce. Ustuga bedzie realizowana w terminie okreslonym w Zamoéwieniu, do 6 miesiecy od daty podpisania
umowy.

4. OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Blok gazowy silnikowy zbudowany jest w oparciu o 4 silniki kogeneracyjne B35:40V16AG2 firmy Rolls-Royce
(Bergen Engines AS) tlokowe, zasilane gazem ziemnym, sprzezone z generatorem synchronicznym.
Podstawowe dane techniczne silnika gazowego (z DTR):

Paliwo — gaz wysokometanowy GZ50,

Nominalna moc uzyteczna — 7636 kW (max. moc trwata z cylindra MCR 480 kW/cyl)

Obroty 750 rpm,

Cisnienie sprezania 160 bar

Srednie ci$nienie uzyteczne (BMEP) 20 bar

Srednia predkos$é tloka 10 m/s

Temperatura oleju smarujacego na wlocie 65°C,

Temperatura oleju w misie olejowej max. 80°C,

Temperatura w gornym pierscieniu ttokowym 200°C

Dopuszczalne zuzycie oleju smarowego 0,3 g/kWh

Pojemnos$¢ misy olejowej 3440-4320 litréw

Pojemnos¢ elementéw dodatkowych uktadu smarnego (chtodnice i rurociagi) okoto 1000 litrow

(pojemnosc catego uktadu olejowego — misa+rurociggi — okoto 5000 litréw)

Rok produkcji — 2014
Szczegotowa dokumentacja techniczna silnika i jego uktadow dostgpna jest do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4.2 Sliniki sg wyposazone w uklady z mokrg misg olejowa. Uktad oleju smarnego kazdego z silnikéw wyposazony
jest w gtéwnag pompe oleju smarnego (na wale silnika), pompe zastrzykowg (smarowania wstepnego), chtodnice
oleju, ukfad filtracji — filtry petnoprzeptywowe i filtr odsrodkowy. Pomiar poziomu oleju odbywa sie przez wskaznik
pretowy. Podcisnienie w skrzyni korbowej podtrzymuje wentylator oparéw z uktadem filtrow mgty olejowe;j. Silnik
zabezpieczony jest przez detektor mgty olejowej, ktdry wytgcza silnik w przypadku wykrycia wysokiego poziomu
mgty olejowej. Uktad uzupetniania oleju smarnego stanowi gtéwny zbiornik magazynowy oleju $wiezego
o0 pojemnosci okoto 12 m® wraz z uktadem pomp roztadunkowych i uzupetniajgcych. Zbiornik wyposazony jest
w grzatke elektryczng. Misa olejowa silnikéw jest uzupetniana bezposrednio z gtéwnego zbiornika poprzez
pompe uzupetniajgca i uktad rurociggéw.

4.3 Obecnie w silnikach gazowych eksploatowane sa nastepujace oleje:

e SG1 - Orlen Delgas L40
e SG2, SG3, SG4 - ExxonMobil PEGASUS 1005

5. WARUNKI SZCZEGOLOWE

5.1 Szczegoétowe wymagania dotyczgce przedmiotu dostawy
51.1 Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

5.1.1.1 Dostawe oleju smarnego w maksymalnej ilosci 70 000 litrow
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5.1.1.2 Przeprowadzenie czynnosci wymiany oleju, zwigzanej z zastosowaniem innego oleju, niz obecnie

eksploatowany w danym silniku.

5.1.1.3 Ustuga monitoringu oleju, realizowana co 1000 rbg pracy silnika przez caty okres obowigzywania umowy.

52 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAW OLEJU SMARNEGO

5.2.1 Wymagania techniczne

5.2.1.1 Podstawowe wymagania producenta silnika w zakresie oleju smarnego:

o Klasa lepkosci SAE40
¢ Indeks lepkosci (VI) min. 95
e Minimalna baza olejowa Grupa Il

e Zawarto$c¢ popiotu siarczanowego max. 0,65%wag
5.2.1.2 Wymagania producenta silnika dotyczgce wymaganych parametrow oleju w okresie eksploataciji:

General criteria for lubricating oil condemning

VIscosity Max 25% increase
Insolubles Max 0.5% wt
Water content Max 0.2%

BN reduction Max 50%

TAN increase Max 2.5 over new oil
Oxidation Max 25

Nitration Max 25

ipH Min 4,0

PQ-Index Caution: 29 to 35. Action: = 35
Iron (Fe) Max 50 ppm

Lead (Pb) Max 20 ppm
Copper (Cu) Max 25 ppm
Chromium (Cr) Max 10 ppm
Aluminium (Al) Max 18 ppm
Nickel (Ni) Max 8 ppm

Tin (Sn) Max 10 ppm
Silicon (Si) Max 15 ppm
Boron (B) Max 15 ppm
Sodium (Na) Max 8 ppm
Titanium (Ti) Max 1 ppm
Vanadium (V) Max 5 ppm

5.2.1.3 Wpykonawca przedstawi w ofercie jeden typ oleju spetniajgcy wymagania, do zastosowania we wszystkich
silnikach gazowych (SG1, SG2, SG3 i SG4).

5.2.1.4 Data produkcji oleju nie moze by¢ wczesdniejsza, niz 24 miesigce przed terminem dostawy.

5.2.1.5 Olej musi znajdowac sie na oficjalnej liscie olejéw rekomendowanych do przedmiotowego modelu silnika,
a Wykonawca musi posiada¢ dokument potwierdzajacy uzyskanie stosownej aprobaty producenta silnika
przez producenta oleju.

522  Szczegotowe wymagania w zakresie logistyki dostaw oleju smarnego

5.2.2.1 Szacowany wolumen dostaw w okresie obowigzywania umowy wynosi 70 000 litréw.

5.2.2.2 Szacowany wolumen dostaw okresla maksymalng przewidywang ilos¢ oleju. Szacowany wolumen
dostaw moze ulec zmniejszeniu. Zamawiajgcy gwarantuje realizacje minimum 50% zakresu
szacunkowych dostaw (minimum 35 000 litrow).

5.2.2.3 Szacowany wolumen dostaw nie uwzglednia dostaw oleju na potrzeby wymiany na ktérymkolwiek
z silnikéw (olej do ptukania i pierwszego zalania misy olejowej — wchodzi w zakres ustugi, koszt po stronie
Wykonawcy, wliczony w cene jednostkowa oleju).
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Kazda dostawa poprzedzona bedzie odrebnym Zaméwieniem wystawionym przez Zamawiajgcego i
przestanym pocztg elektroniczng na wskazany przez Wykonawce adres e-mail. Wykonawca zobowigzuje
sie do dostawy oleju w ilosciach i terminach okredlonych przez Zamawiajgcego w odrebnych
Zaméwieniach. Zaméwienie przekazywane jest Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru i przyjecia do
realizacji. Jezeli Zamowienie wysytane jest poczta elektroniczng ze skrzynek nadawczych Zamawiajgcego
na skrzynki odbiorcze Wykonawcy (skrzynki, o ktérych mowa wyzej sg wskazane w ust. 5.4. Umowy) to
Zaméwienie uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego
automatycznego komunikatu o doreczeniu Zamowienia ze skrzynki odbiorczej Wykonawcy. Niezaleznie
od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego potwierdzenia otrzymania Zaméwienia
w formie zwrotnej wiadomosci, wystanej poczta elektroniczng na skrzynke Zamawiajgcego, z ktorej
Wykonawca otrzymat Zaméwienie.

Dostawy bedg realizowane w terminie do 10 dni roboczych od terminu potwierdzenia otrzymania
Zamowienia na dostawe, o ktérym mowa w pkt 5.2.2.4. powyze;.

Dostawy bedg realizowane w kontenerach IBC (zwrotnych 1000 litréw z dolnym kré¢cem spustowym
DN50). Wszystkie kré¢ce do napetniania i spustu muszg by¢ zaplombowane oryginalnymi plombami
producenta oleju.

Wykonawca bedzie odbierat puste kontenery po zuzytym oleju na wiasny koszt w ciggu 14 dni
od zgtoszenia takiej koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony olej jest zgodny z wymaganiami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i jest wyrobem petnowartosciowym.

Dla kazdej dostawy Wykonawca dotgczy aktualne swiadectwo jakosci.

5.2.2.10 Wszystkie dokumenty musza by¢ wystawione w jezyku polskim lub angielskim. W przypadku dokumentow

w innym jezyku, dokumenty w innym jezyku muszg byc¢ przettumaczone na jezyk polski, z poswiadczeniem
zgodnosci z oryginatem.

5.2.2.11 W przypadku zmiany w karcie charakterystyki lub jej aktualizacji, Wykonawca niezwitocznie przesle

aktualng wersje.

5.2.2.12 Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy oleju do magazynu Zamawiajgcego na swoj koszt. Kazda

dostawa oleju potwierdzona musi by¢ listem przewozowym i protokotem odbioru oleju podpisanym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dostawy bedg realizowane wedtug Incoterms 2020 (wraz
z roztadunkiem miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego), na podstawie reguty DDP oraz zgodnie
z zasadami okreslonymi w Instrukcji ruchu osobowego i kotowego w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie. Dostawy bedg realizowane w dni robocze, w godzinach 7:00-14:30.

5.2.2.13 Zamawiajagcy Informuje, ze posiada potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku

akcyzowego. W zwigzku z powyzszym przy kazdej dostawie Wykonawca poda kod oleju.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UStUGI WYMIANY OLEJU

Wykonawca zapewni ustuge wymiany oleju w silnikach, w ktorych eksploatowany jest inny olej niz oferowany
przez Wykonawce. Koszt wymiany oleju na kazdym z silnikéw zostanie przez Wykonace uwzgledniony w cenie
jednostkowej oleju.

Wymiana oleju zostanie poprzedzona stosownym Zamowieniem wystawionym przez Zamawiajgcego,
przestanym pocztg elektroniczng na wskazany przez Wykonawce adres email. Wykonawca przeprowadzi ustuge
w terminie do 15 dni roboczych od momentu wystawienia Zamdwienia. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zlecenia
wymiany z terminem realizacji do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Minimalny wymagany zakres prac zwigzanych z wymiang oleju obejmuje:

5331

5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.34

Otwarcie wtazéw rewizyjnych i wyczyszczenie wnetrza karteru silnika — odkurzanie, ciastowanie (drenaz
oleju przepracowanego z najnizszych punktéw ukfadu smarowania i utylizacja oleju przepracowanego
w zakresie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie).

Wyczyszczenie wnetrza komor filtracyjnych oleju smarnego (na czas ptukania montaz wkiadoéw
filtracyjnych Wykonawcy).

Zamknigcie wtazow rewizyjnych i uzupetnienie ukfadu olejem ptucznym (dostawa oleju ptucznego na
koszt Wykonawcy — uwzgledniona w cenie jednostkowej oleju).

Ptukanie uktadu pompg zewnetrzng (wydajnos¢ 100-140 m3/h), przy jednoczesnej bocznikowej filtracji
oleju do uzgodnionej z Zamawiajgcym klasy czystosci (minimum 22/19/12 wg. ISO 4406). Czas ptukania
72h (przy wtgczonym silniku).
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5.3.3.5 Drenaz oleju ptucznego do kontenerdow IBC (dostawa konteneréw IBC i odbidr oleju po ptukaniu po stronie
Wykonawcy).

5.3.3.6 Ponowne otwarcie wtazéw rewizyjnych i czyszczenie wnetrza karteru silnika.

5.3.3.7 Weryfikacja stanu wnetrza karteru — odbior czystosci wnetrza karteru silnika.

5.3.3.8 Montaz docelowych wktadéw filtracyjnych oleju smarnego (dostawa po stronie PGE Energia Ciepta S.A.).

5.3.3.9 Zalanie karteru silnika nowym olejem przez filtry (dostawa oleju do pierwszego zalania misy na koszt
Wykonawcy — uwzgledniona w cenie jednostkowej oleju).

5.3.3.10 Opracowanie sprawozdania z wykonanych prac.

Dodatkowe wymagania w zakresie prac zwigzanych z ustuga wymiany oleju

5.3.4.1 Wszystkie prace wykonywane na urzadzeniach energetycznych muszg by¢é wykonywane na polecenie
pisemne i prowadzone przez pracownikdw Wykonawcy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego (uprawnienia
energetyczne E w zakresie grupy Il i lll).
5.3.4.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
e zatozeniami OPZ,
¢ profesjonalng starannoscia,
e przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
e opracowanym projektem organizacji rob6t (POR) w zakresie przygotowania uktadu olejowego
5.3.4.3 Wykonawca zrealizuje prace zwigzane z wymiang silnika w taki sposob, aby trwaty one maksymalnie 5
dni roboczych.
5.3.4.4 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu.
5.3.4.5 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac w zakresie przygotowania uktadu olejowego dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji nastepujace dokumenty:
¢ liste pracownikdw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,
¢ liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
e opis organizacji Prac (POR).
5.3.4.6 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.
5.3.4.7 Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, osob i $rodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz
0s6b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
5.3.4.8 Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego
odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.
5.3.4.9 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
5.3.4.10 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach
przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow
podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).
5.3.4.11 Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace w zakresie przygotowania
uktadu olejowego.
5.3.4.12 Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
5.3.4.13 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajacego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
5.3.4.14 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesc
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych
powstatych w wyniku prowadzonych Prac oraz oleju odpadowego.
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5.3.4.15 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu.
5.3.4.16 Wykonawca prac obiektowych zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie EC Rzeszow
instrukcji i zarzadzen dotyczacych bezpiecznego wykonywania prac obiektowych na terenie
Zamawiajgcego. Aktualne wzory instrukcji i procedur obowigzujace na terenie EC Rzeszow sg dostgpne:
a. dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocg ,OnePlace” w sekcji
.intranet”’/,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujagce w PGE Energia Ciepta S.A.”;
b. dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl, w sekgc;ji ,Inne informacje
i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” w katalogu ,Regulacje
i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”;
5.3.4.17 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia:
a. Dostepu do energii elektrycznej i sprezonego powietrza w maszynowni silnika gazowego,
b. Pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE USLUGI MONITORINGU OLEJU

Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ na rzecz Zmawiajgcego ustuge monitoringu olejow czterech silnikéw
gazowych.

Prébki bedg pobierane kazdorazowo po przepracowaniu przez olej w poszczegélnym silniku kolejnych 1000
roboczogodzin.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia jednego dodatkowych badania na kazdym z silnikéw w
uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku awarii silnika, negatywnego wyniku poprzedniego badania itp.).
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pobierania prébek oleju z kazdego silnika gazowego i przestania na adres na
terytorium Polski wskazany przez Wykonawce. Opakowania i etykiety przeznaczone do poboru prébek zapewnia
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w ciggu 10 dni roboczych od daty odebrania
prébki od Zamawiajgcego, przesytaé wyniki analiz w formie elektronicznej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adresy Zamawiajgcego wskazane w Umowie.

Wyniki przedstawianych badan bedg zatwierdzone bezposrednio przez laboratorium wykonujgce analizy.
Monitoring oleju bedzie dokonywany przez pracownikéw lub podwykonawcéw Wykonawcy dysponujgcych
wiedzg i uprawnieniami koniecznymi do wykonywania takich ustug. Pomiary laboratoryjne muszg by¢
wykonywane przez laboratorium posiadajgce akredytacje wg normy ISO/IEC 17025 ,Ogdlne wymagania
dotyczgce laboratoriow badawczych i wzorcujgcych” lub jej odpowiednika.

W ramach monitoringu oleju dla kazdej prébki Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt w cenie oleju do
pomiaru co najmniej nizej wymienionych parametrow:

¢ lepkos¢ kinematyczna w 100°C (cST)
¢ liczba kwasowa TAN (mg KOH/q)
e catkowita liczba zasadowa TBN (mg KOH/g)
e sadza (%)
e obecnos¢ wody (wykryto/nie wykryto)
o ilos¢ wody (%)
e obecnos¢ ptynu chlodzgcego w oleju (wykryto/nie wykryto)
¢ utlenienie (A/cm)
e nitracja (A/cm)
¢ tendencja utleniania (oznaczenie)
¢ tendencja nitracji (oznaczenie)
e zwigzki nitrowe (oznaczenie)
o wskaznik ilosci zanieczyszczen PQ Index (oznaczenie)
e wtrgcenia w oleju — zawarto$¢ metali przy metodzie ICP:
— zelazo (ppm)
— aluminium (ppm)
— chrom (ppm)
— miedz (ppm)
— otéw (ppm)
— cyna (ppm)
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— krzem (ppm)
— s6d (ppm)

— nikiel (ppm)
- tytan (ppm)
— wanad (ppm)
— bor (ppm)

6. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJACEGO

- Imie i Nazwisko: tukasz Gugata

7. LISTA ZALACZNIKOW

Nr zatagcznika | Tytul zatacznika
1 Protokot stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy
2 Protokot potwierdzajgcy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
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~PGE

Zatgcznik nr 1

Nr protokotu:
PSWW nr xxx/nr

Protokot stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zaméwienia

Data:
Nr Umowy/zamdwienia
Tytul Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 o )
' Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3 . .
) Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystgpienie wad w przedmiocie dostawy:

; Uzgodniony termin
Lp. | Opis wady usuniecia wady
Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2
3
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Zatgcznik nr 2

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Protokoét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr xxx/nr Umowy,
zamowienia

Data:
Nr Umowy/zamdwienia
Tytul Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
- Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 .
) Oddziatu
Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 )
' Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, ze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaly usuniete:

. Rzeczywisty termin
Lp. | Opis wady usuniecia wady
Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2
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