Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

»,Renowacja, naprawa klatki schodowej budynku administracyjnego PGE EC S.A
Oddziat Elektrocieptownia w Zgierzu”.
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na renowaciji posadzek wykonanych z
lastryko, (masy cementowo-kamiennej wraz z pigmentami ). Przedmiotowe powierzchnie dotyczg
Klatki schodowej od poziomu ,0” do poziomu pietra 3 wtacznie, w skiad ktdrej wchodza

a) stopnie — 60 szt. o wymiarach szer. biegu 1,25m, wysoko$¢ pojedynczego stopnia okoto 0,16 m i

gtebokosé¢ stopnia 0,30 m.

b) spoczniki pietrowe zlokalizowane na parterze i pietrach I-11l tacznej o powierzch 33 m?

c) spoczniki zlokalizowane na potpietrach — 3 szt. o fgcznej powierzchni 14,1 m?

d) powierzchnia zlokalizowane bezposrednio przy wejsciu na poziomie ,0” — 6 m?
Korytarz budynku administracyjnego zlokalizowany na parterze o powierzchni o wymiarach 19,50 mx 1,8 m
Korytarz budynku administracyjnego zlokalizowany na pietrze 2 o powierzchni 19,50 m x1,7 m
Korytarz budynku administracyjnego zlokalizowany na pietrze 3 o powierzchni 19,50 m x 1,7 m

W sktad ustugi powinny wchodzi¢ nastepujgce czynnosci:

frezowanie zniszczonej wierzchniej warstwy lastryko

uzupetnienie wszelkiego rodzaju ubytkow w posadzce oraz stopniach i cokotach (np masg zywiczng i kruszywem)
odtworzenie duzych fragmentéw zniszczonej posadzki lub stopni (np.masa lastryko z kruszywem)

szlifowanie np narzedziami diamentowymi w celu wyréwnania powierzchni posadzki oraz nadania ostatecznego
efektu wizualnego

usuniecie duzych poréw poprzez np. szlamowanie

zdjecie starych powtok farby z cokotéw i podstopni

impregnacje, ktéra na dtugie lata zabezpieczy lastryko przed wnikaniem brudu

W ramach ustugi nalezy réwniez uwzgledni¢ petne zabezpieczenie $cian, okien, elementéw wykonczenia folig oraz
sprzgtanie w trakcie i po wykonanej ustudze, szkolenie personelu sprzatajgcego odn. utrzymania posadzek.
Wykonawca przedstwi réwniez dokument (wg wzoru Wykonawcy) w zakresie wytycznych dotyczacych pielegnaciji,
konserwacji i czyszczenia wykonanych powiok.

Zamawiajgcy dopuszcza inng technologie wykonania zadania, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawce
uzyskania efektu koncowego o podobnych wtasciwosciach.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 Miejscem realizacji jest Budynek administracyjny PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Zgierzu, ul.
Energetykow 9, 95-100 Zgierz.
1.2.2 Zamawiajgcym jest PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Zgierzu, ul. Energetykéw 9, 95-100 Zgierz

Strona3z7



/"

~PGE

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1

2.2

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO — MONTAZOWYCH

211

212

213

Z wyjatkiem Prac realizowanych przez osoby wykonujgce wolne zawody, w przypadku, gdy Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca postuguje sie osobami fizycznymi, Zamawiajgcy wymaga, aby
czynnosci wykonywane w ramach nastepujgcych rodzajow Prac realizowane byty przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy: serwisowe, elektryczne, informatyczne, organizacyjne i nadzorcze, pozostate zwigzane z
realizowaniem Umowy,jezeli wykonywanie takich czynnosci polega na swiadczeniu pracy: osobiscie,
dobrowolnie, odptatnie, pod kierownictwem Wykonawcy lub Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i
czasie, a takze bez wzgledu na rezultat

Rozpoczecie prac na terenie Spotki/Oddziatu przez Pracownikéw Wykonawcy (Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow) uwarunkowane jest uprzednim zawarciem umowy na ich wykonanie.

Prace na terenie Spétki/Oddziatlu muszg by¢é wykonywane w oparciu o postanowienia wiasciwej instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy (IOBP) oraz zasad okreslonych m.in. w POZ 110007 ,Podstawowe
wymagania BHP dla Wykonawcow”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

221

Wykonawca zrealizuje wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg ustugi zgodnie z:

2.2.11 obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym(t.j. Dz.U.
z2023r., poz.1622) , Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r, poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technoglogii z dnia 17 grudnia 2021r. r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgadzen ci$nieniowych
(Dz.U. 2022, poz.68).,

2.2.1.2 zatozeniami OPZ,

2213 z profesjonalng starannoscig,

2.2.1.4 zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska (min. Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.275).

2215 Prace bedagce przedmiotem zaméwienia powinny by¢é wykonywane wylgcznie przez
wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.

2.2.2 Drogi zaktadowe muszg by¢ przejezdne. W przypadku zaistnienia koniecznosci czasowego zamknigcia

drogi, nalezy ze stosownym wyprzedzeniem uzgodni¢, wytyczy¢ i oznakowa¢ ze stuzbami zakiadu
odpowiednie objazdy. Wykonawca powinien przewidzie¢ i skalkulowaé wykonanie koniecznych
zabezpieczen i oznakowan w czasie prowadzenia prac. Jezeli konieczne bedzie ograniczenie dostepu do
pomieszczen zostanie to uzgodnione z zamawiajgcym.

2.2.3 Woykonawca bedzie odpowiedzialny za:

2.2.3.1 przestrzeganie ww. przepisow i stosowanie sie do ich zalecen w czasie wykonywania prac w
ramach Umowy,

2.2.3.2 zapewnienie takiej organizacji prac, aby spetnione zostaty warunki bezpiecznej pracy zawarte
w przepisach wyzszego rzedu oraz branzowych,

2.2.3.3 w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do
zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,Projekt Organizacji Rob6t”(POR), ktéry powinien zawieraé -
zakres robot, opis rejonu prowadzenia prac, przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji robét, sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw Wykonawcy, srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu, sposoby postepowania na wypadek powstania
pozaru i innego miejscowego zagrozenia, opis postepowania w przypadku zdarzenia
wypadkowego - pomoc medyczna. POR musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP
Zamawiajgcego oraz Kierownika Projektu (odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego
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wskazanego w umowie, jezeli wystepuje). W przypadku koniecznos$ci uzycia przez Wykonawce
substanciji i/lub mieszaniny chemicznej Wykonawca ma obowigzek dotagczenia Kart Charakterystyki
Substancji i/lub Mieszaniny (w wersji elektronicznej i papierowej) do dokumentu POR. Karta
Charakterystyki musi zawiera¢ opis, umieszczony przez producenta/dystrybutora/dostawce
substancji w Karcie Charakterystyki Substancji i/lub Mieszaniny, dotyczacy dedykowanego
zastosowania.

2.2.4 Podstawowg formg komunikacji miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca jest mail stuzbowy.

2.2.5 Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wiasnymi lub przy udziale Podwykonawcéw,
tylko w przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2.6 Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie petng odpowiedzialnos¢ za
jego pracownikow tak jak za wtasnych.

2.2.7 Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela Zamawiajgcego liste oséb
realizujgcych zadanie na terenie

2.2.8 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji posiadanych przez pracownikéw Wykonawcy
wymaganych uprawnien do prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamowienia i odmowy
dopuszczenia do prac w przypadku stwierdzenia braku tych uprawnien.

2.2.9 Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego i zakonczy¢ je w podanym terminie.

2.2.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac
z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

2.2.11 Prace bedg prowadzone wytgcznie na podstawie polecen oraz zezwolen pisemnych. Wykonawca na 24
godziny przed rozpoczeciem prac przedstawi liste polecen do wystawienia z okresleniem Kierujgcego
Zespotem Pracownikdw, ilosci pracownikdw, terminu i godzin realizacji prac.

2.2.12 Przygotowanie urzgdzen i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem lezy po stronie
Zamawiajgcego.

2.2.13 Wykonawca zabezpiecza transport wewnetrzny na terenie PGE Energia Ciepta S.A. do przewozu
materiatow, osob i urzgdzen.

2.2.14 Urzadzenia i instalacje uszkodzone w trakcie prowadzonych prac zostang naprawione przez Wykonawce
i na jego koszt.

ODBIORY PRAC

2.3.1 Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentow, ktére beda
potrzebne do odbioru koncowego.

2.3.2 Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

2.3.3 O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na 1 dzien naprzod.

2.3.4 W ciggu 1 dnia od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

2.3.5 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie. Protokdt zawierat
bedzie nastepujgce informacje:

2.3.5.1 nazwe, adres podmiotu wykonujgcego przeglad wraz z podpisem oraz pieczatkg konserwatora,

2.3.5.2 date wykonania ustugi,

2.3.5.3 szczegotowa informacje z dokonanych czynnosci,

2.3.5.4 usterki wykazane podczas przegladu (nalezy dotgczy¢ zdjecie),

2.3.5.5 jednoznaczng ocene stanu technicznego - wynik pozytywny lub negatywny ze wskazaniem dziatan
koniecznych do wykonania w celu uzyskania wyniku pozytywnego,

2.3.5.6 raport z wykonania sprawdzen, prob cisnieniowych (jesli dotyczyWykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia protokotu w formie papierowe;j

2.3.6 Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu
Odbioru Prac (czesciowego/koncowego).
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. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

3.1

WYMAGANIA OGOLNE

3.11

3.1.2

3.13

3.14
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Wymagania realizacyjne
3.1.1.1 Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore
po zakonczeniu Prac stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
3.1.1.2 Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka
itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan, muszg one spetnia¢ wymagania przepisow prawa
i posiadac¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.
3.1.1.3 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba
ponies¢ realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub
elementéw odpadowych powstatych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i
metali kolorowych (ktory musi by¢ pociety w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce
sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
3.1.1.4 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.
3.1.1.5 W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na
budowe, Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby
z whasciwymi uprawnieniami budowlanymi, co ma gwarantowac¢ wtasciwg jako$¢ wykonania takich
Prac.
Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Prac zostaly okreslone w POZ 110007 i INST
110074
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.
Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatoéw i narzedzi oraz
0s6b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwo$ci.
Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony Zamawiajgcego
odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.
Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach
przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow
podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).
Szkolenia — Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w szkoleniach BHP w zakresie informacyjnym
zgodnie z POZ 110007

3.1.10 Organizacja Prac

3.1.10.1 Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac.

3.1.10.2 Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie beda
upowaznione do wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli
Zamawiajgcegdo i osob przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
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3.1.10.3 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom
kontrolnym.
3.1.11 Zabezpieczenie Terenu Prac
3.1.11.1 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:
3.1.11.2 Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

3.1.12 Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku migedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzacych do realizacji Prac,
b. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

c. wtrakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw.

IV. Zataczniki:

- PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCOW POZ 110007 / D

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=00090000000200000
002&MP_module=intranetRepository

- INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH ENERGETYCZNYCH W PGE
ENERGIA CIEPLA S.A. ODDZIAL ELEKTROCIEPLOWNIA W ZGIERZU INST 110074/C

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000a0
0010000&MP_module=intranetRepository
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