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,Dostawa i demontaz istniejgcego oraz montaz nowego
przeptywomierza wraz z uruchomieniem na wymienniku bloku TG2 dla
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach”.

| Liczba stron: 6

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
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1. PRZEDMIOT DOSTAWY
Przedmiotem dostawy jest zakup nowego przeptywomierza, demontaz istniejgcego i montaz nowego wraz z

uruchomieniem i parametryzacja.

Obecny przetwornik zainstalowany w linii technologiczej to:
Sitrans FUE380

Srednica DN 250, kotnierze PN40 PT60 bar

gs 1120m3/h

gp 400 m3/h

gi 8m3/h

dt przewodu 20m

Przetwornik 7ME3450-0AA30-2AB0, 227009H312

Czujnik FDK: 087H2539, 804710H342.

2. MIEJSCE DOSTAWY
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach, ul. Hubalczykéw 30, 26-668 Kielce.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE DOSTAWY
3.1. Szczegdtowe wymagania dotyczgce przedmiotu dostawy:

3.1.1. Szczegoétowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy:

Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu do cieptomierza

Urzadzenie sktada sie z czujnika przeptywu, przetwornika sygnatu

Przytgcze kotnierzowe DN250,PN40 WG EN1092-1

Wersja rozdzielna, kabel 20m

Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywg MID

WG:DK-0200-M1004-005,0IMLR75

QN:800M3/H,QMAKS:1 120M3/H: 8M3/H

Wersja z legalizacjg

Nastawa wyjscia impulsowego:10L/IMP

Materiat rury pomiarowej i kotnierzy:

Dla DN50-DN80-Brgz(MAX.150C)

Dla DN100-DN1200-Stal Weglowa

Materiat sond:stal AISI 316

Temperatura Medium:

Wersja Kompakt: 120C

Wersja roztgczna: 200C

Przetwornik z wyswietlaczem

Obudowa Polyamid , IP67

Doktadno$¢: 0,5%+0,02(Q_NOM/_QAKTUALNE)%

Napigcie zasilania: 115-230V AC

Wyjscie impulsowe

Tabliczka oznaczeniowa ze stali nierdzewnej z opisem punktu pomiarowego (MAX.15 Znakow)
Przeptywomierz musi wspétpracowac z przelicznikiem Siemens Sitrans FUE950.

Urzadzenie musi wspotpracowac z systemem nadrzednym wedtug okreslonego protokotu.

Ze wzgledu na unifikacje zainstalowanych urzadzen w ciggu technologicznym wymagane jest
skalibrowanie oraz w przypadku zastosowania innego urzadzenia niz obecnie, wszystkie zmiany w

systemie oraz konfiguracja bedzie w zakresie Wykonawcy.
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3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.3.
3.1.3.1.

Wszystkie krocce przytgczeniowe muszg pozosta¢ bez zmian.

Szczegdtowe wymagania dokumentacji towarzyszacej dostawom:
Dokument dostawy /Dokument WZ, karta gwarancyjna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikow pomiarow.
Wraz z dostarczonym agregatem Wykonawca dostarczy DTR urzgdzenia (wraz ze wskazanymi punktami, ktére
jednoznacznie wskazujg na spetnienie warunkéw zawartych w niniejszym dokumencie) Karte gwarancyjna,
Karte charakterystyki. Wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim.

Kazdy wyrob i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadaé wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

Przedmiot dostawy ma by¢ fabrycznie nowy, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych oraz pochodzi¢ z
wiarygodnego zrodfa tj. bezposrednio od producenta, uprawnionego przedstawiciela producenta lub
autoryzowanego dystrybutora producenta oraz nie moze by¢ urzadzeniem prototypowym.

Szczegodtowe wymagania dotyczace logistyki przedmiotu dostawy:
Dostawa po stronie sprzedajgcego, transport do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach,
ul. Hubalczykow 30, 25-668 Kielce.

4. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJACEGO

- Imie i Nazwisko: Jakub Machowski

5. ZALACZNIKI

Zat.l
Zat.2

Protokét stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy
Protokét potwierdzajgcy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
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Zatacznik nr 1 - Protokoét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PSWW nr xxx/nr
Protokét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zaméwienia
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 . .
) Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3 o )
' Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystgpienie wad w przedmiocie dostawy:

Uzgodniony termin

Lp. | Opis wady usuniecia wady

Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2.
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Zatacznik nr 2 - Protokot potwierdzajacy usunigcie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr xxx/nr Umowy,
. . . . . N zamowienia
Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. | Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 )
' Oddziatu
- Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 .
) Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, Zze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaty usuniete:

. Rzeczywisty termin
Lp. | Opis wady usuniecia wady
Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
Lo 2
S
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