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Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Wykonanie dokumentacji badan srodowiska gruntowo-wodnego na
terenie Elektrocieptowni Lublin Wrotkéw oraz magazynu Abramowice
na potrzeby oceny mozliwosci wykorzystania terenu w celach
inwestycyjnych
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

1.1.1 Celem zadania jest wykonanie niezbednych badan polowych i laboratoryjnych wraz z opracowaniem
dokumentacji dla rozpoznania $rodowiska gruntowo-wodnego terenu, na ktdrym planowana jest realizacja
inwestycji pn. ,Sezonowy magazyn ciepta — Abramowice EC Lublin”

1.1.2 Schemat aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu przedstawia Zatgcznik nr 1 do niniejszego
dokumentu:

a) Zat_nr_1a_planowany PZT_EC_Lublin_Wrotkéw
b) Zat_nr_1b_PZT_EC_Lublin_Abramowice

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC
1.2.1 Przedmiotem Zaméwienia jest wykonanie opinii geotechnicznej, kompletnej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego.
1.2.2 Podstawowe elementy skfadajgce sie na przedmiot zamowienia:

1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.2.3
1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

opracowanie i zatwierdzenie we wtasciwym urzedzie administracji publicznej projektu robé6t geologicznych,
wykonanie prac terenowych i laboratoryjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych
i zapisami niniejszego OPZ,

opracowanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego,

opracowanie i zatwierdzenie we wtasciwym urzedzie administracji publicznej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej,

wszelkie inne czynnosci niezbedne do prawidtowego zrealizowania zakresu zadania, np. pozyskanie
niezbednej dokumentacji, przygotowanie terenu badan, opracowanie mapy projektowej, zapewnienie
transportu maszyn i urzadzen badawczych, zgody i pozwolenia wewnetrzne i inne,

w okresie gwarancji na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni
roboczych udzieli¢ odpowiedzi/ informacji wyjasniajgcej w zakresie opracowywanej dokumentacji w ramach
prowadzonego postepowania inwestycyjnego przez Zamawiajgcego.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1 Opis ogdliny stanu istniejgcego:
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w dwdch lokalizacjach - pierwsza to teren Elektrocieptowni
Lublin Wrotkéw (ECL), druga z nich to teren Magazynu Abramowice. Obszary te znajdujg sie na dziatkach jak
ponizej:

1.3.1.1

Teren ECL, zlokalizowany na dziatkach: 43.AR_14.71/10 o powierzchni 20,3124 ha, 43. AR-14.71/6
o powierzchni 0,4807 ha oraz 43.AR_14.71/9 o powierzchni 0,0185 ha (tgczna powierzchnia 20,8116 ha).
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Teren ECL zagospodarowany jest instalacjami technologicznymi i infrastrukturg techniczng. Na tym terenie
znajdujg sie obiekty budowlane, produkcyjne i magazynowe. Obiekty znajdujace sie na dziatkach ECL nie sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajdujg sie na terenach objetych ochrong ze wzgledu na dziedzictwo
kulturowe, zabytki i dobra kultury wspotczesnej.

1.3.1.2  Teren Magazynu Abramowice obejmujgcy dziatki: 1.AR_11.21/1 o powierzchni 4,5203 oraz 1.AR_7.18/2 o
powierzchni 2,5989 ha (taczna powierzchnia 7,1192 ha), a takze dziatka 1.AR_7.18/3
o powierzchni 0,2095 ha stanowigca drogg dojazdowg do magazynu Abramowice od drogi publiczne;j.

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Magazyn Abramowice sktada sie z dwukwaterowego osadnika i ziemnej kwatery awaryjnej przeznaczonej na
popidt i zuzel. Dno osadnika stanowig ptyty zelbetowe wylewane, o grubosci 40 cm, tgczone przy pomocy
szczelnych dylatacji z tasmy PCV. Rzedna dna to +192,8, a rzedna korony zbiornika 197,3. Osadnik zuzla
skiada sie z dwoch rownolegtych prostokgtnych komoér stanowigcych regularne baseny zelbetowe o wymiarach
2 x 20 x 167,2 i gtebokosci 4,5 m. Przegrody pionowe osadnika wykonane sg w postaci scian zelbetowych.
Kwatera nr 3 zostata wykonana jako zbiornik ziemny o gtebokos$ci 4,5 m. Uszczelnienie dna i skarp stanowig
plyty betonowe. Od strony zachodniej jest zamknieta skarpg wykopu, od strony pétnocnej i wschodniej otoczona
jest watem ziemnym dtugosci ok. 340 m, natomiast od strony potudniowej ograniczona jest $cianami oporowymi
osadnika zuzla. Na koronie obwatowania wykonano pas drogowy o szerokosci 3.5 m i o nawierzchni betonowe;j.
Dodatkowo Zamawiajgcy dysponuje terenem tgczgcym obie lokalizacje — sg to tereny, na ktérych zlokalizowane
sq tory kolejowe tgczace teren ECL z Magazynem Abramowice oraz instalacja hydroodzuzlania (4 rurociagi na
estakadzie). Sg to fgcznie 23 dziatki o tacznej powierzchni 6,1660 ha.

Wskazane powyzej dziatki znajdujag sie w wieczystym uzytkowaniu PGE Energia Ciepta SA.

Dojazd na teren inwestycji mozliwy jest od strony ulic: Inzynierskiej oraz Budowlanej dla ECL oraz ul. Powojowg
i drogg technologiczng od ul. Stanistawa Lema dla lokalizacji Abramowice.

Dziatka PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkéw jest potozona w VI rejonie
planistycznym, obecnie nieobjetym MPZP. Lokalizacja Abramowice jest réowniez potozona w VI rejonie
planistycznym (obszar B) — w dniu 16 listopada 2017 przyjeto uchwate Nr 968/XXXVI1/2017 w sprawie
przystapienia do sporzgdzania MPZP. Na chwile sporzadzenia niniejszego dokumentu lokalizacja Abramowice
nie jest objeta MPZP.
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LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren ECL oraz teren Magazynu Abramowice, zgodnie z opisem w pkt. 1.3.

OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zamawiajgcy zamierza zrealizowaé przedsiewziecie inwestycyjne, w ramach ktérego powstang nastepujgce
obiekty budowlane:

a) Kolektory stoneczne w obszarach oznaczonych numerami 2P, 3P, 4P, 5P oraz czesci 1P
b) Kolektory stoneczne na calym obszarze zbiornikow w lokalizacji Abramowice

c) Sezonowy akumulator ciepta zlokalizowany na placu weglowym ECL o szacunkowych wymiarach:
diugos¢ 179m , szerokos¢ 139 m. Gtebokos¢ posadowienia przyjeto 10-18 m ponizej p.t.

Wymienione wyzej obiekty i obszary wskazane sg w zatgcznikach do niniejszego dokumentu.

GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA

Granicg zakresu projektowania robét geologicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego, jest obszar projektowanej inwestycji wskazany
w zatgczonym do niniejszego dokumentu Planem Zagospodarowania Terenu — Zatacznik nr 1:

a) Zat_nr_1a_planowany PZT_EC_Lublin_Wrotkéw
b) Zat_nr_1b_PZT_EC_Lublin_Abramowice
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | WARUNKI DLA PRAC PROJEKTOWYCH

1.1
I.1.1

I.1.2

11.1.3

I.1.4

11.1.5

11.1.6

1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca opracuje projekt robét geologicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, miedzy innymi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;i (t.].
Dz.U. z 2023 poz. 155 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
Projekt robét geologicznych powinien zawiera¢ minimum ponizej wyszczegdlniony zakres prac:
a) Wskazanie otworéw badawczych w zakresie ich lokalizacji oraz gtebokosci, pozycja otworow
badawczych z pobraniem prébek NNS (minimalna ilo$¢ otworéw rdzeniowych to 20% ilosci odwiertéw
dla kazdej z lokalizacji, przy czym nie mniej niz 2 szt. dla lokalizacji), lokalizacja sond CPTu

(w przypadku braku mozliwosci wykorzystania sond CPTu np. ze wzgledu na rodzaj gruntu nalezy
wykorzysta¢ sondy DPH).

b) Badania wody gruntowej w zakresie poziomu, migzszosci, zasiegu i przepuszczalnosci warstwy
wodonosne;.

¢) Sktad chemiczny wody gruntowej ze szczegétowym uwzglednieniem agresywnosci wody do materiatow
konstrukcyjnych oraz jej temperatury.

Zakres prac przedstawiony w OPZ powinien zosta¢ zweryfikowany przez Wykonawce w $wietle istniejacych
przepisdw oraz obowigzujgcej wiedzy technicznej i uzupetniony o ewentualne dodatkowe prace nieopisane w
OPZ, a konieczne do opracowania kompletnego zakresu dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie opracowanego projektu robot geologicznych we wiasciwym urzedzie
administracji publicznej wtasciwym dla miejsca lokalizacji badan.

Wykonawca zgtosi rozpoczecie roboét geologicznych we wiasciwym urzedzie administracji publiczne;.
Wykonawca wykona wszystkie prace terenowe, laboratoryjne oraz niezbedne analizy i wszystkie inne prace
towarzyszace, niezbedne do opracowania opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego,
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i innych dokumentoéw wymaganych OPZ i przepisami prawa.
Wykonawca opracuje opinie geotechniczng, dokumentacje badan podioza gruntowego oraz dokumentacje
geologiczno-inzynierskg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Wykonawca uzyska zatwierdzenie opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej we wtasciwym urzedzie
administracji publicznej wtasciwym dla miejsca lokalizacji badan.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem powyzszych opracowan oraz pracami terenowymi i laboratoryjnymi
muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajagce wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia. Osoby
wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi sg
obowigzane posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w zawodzie - geolog kategorii VII, okreslone ustawg z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 633 z p6zn. zm.). Wykonawca przedstawi
ww. uprawnienia pracownikow na prosbe Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji Zamoéwienia, co
bedzie stanowito warunek dopuszczenia do prac na obiekcie Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca uzyska we wiasciwym urzedzie administracji publicznej mape geodezyjng
sytuacyjno—wysokosciowg spetniajgcg wymogi dotyczace celu jakiemu ma stuzyé, a w trakcie prac zapewni
geodezyjng obstuge pomiarowg miejsc wykonywania badan, ktérg zatgczy do dokumentacji (rowniez w wersji
elektronicznej), tak aby stanowita materiat uzyteczny w procesie projeKtowania inwestycji (podkiad dla
projektantow). Kazdy punkt badawczy musi zosta¢ zinwentaryzowany i nanieslony na mape geodezyjng
powykonawczg.

W projektowaniu prac geologicznych Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie dostepne informacje dotyczace
istniejacej infrastruktury podziemnej — w szczegdlnosci z mapg geodezyjng pozyskang przez Wykonawce.
W przypadku gdy projektowane odwierty i/lub sondowania bedg znajdowaty sie w bezposrednim sgsiedztwie
infrastruktury podziemnej, Wykonawca winien wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej pozycji
i w efekcie unikniecia jej uszkodzenia.
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I.2.1
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DLA ZAKRESU PRAC TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH

Wykonawca wykona wiercenia badawcze w ilosci:

11.2.1.1 10 otwordw wiertniczych o gtebokosci do 8 m (lokalizacja — EC Lublin Wrotkow),
11.2.1.2 2 otwory wiernicze o gtgebokosci do 24 m (lokalizacja — Abramowice),
11.2.1.3 12 otwordw wiertniczych o gtebokosci do 28 m (lokalizacja — EC Lublin Wrotkéw, Abramowice),

Suma wiercen wynosi 464 mb.

1.2.2

Zakfadane przez Zamawiajgcego umiejscowienie otworow badawczych:

I1.2.2.1 Z uwagi na bardzo stabe rozeznanie warunkéw geologicznych w obrebie placu skladowego wegla (pole 1P)

oraz lokalizacje w tym miejscu najwiekszego z planowanych obiektéw w postaci akumulatora ciepta,
najwieksze natezenie badan planuje sie w tym rejonie. Zaktada sie 8 otworéw wiertniczych o gtebokosci do
28m oraz 2 otwory o gtebokosci do 8m.

I1.2.2.2 W pozostatej czesci terenu EC Lublin Wrotkéw archiwa geologiczne sg dos$¢ rozbudowane, w zwigzku

z powyzszym zakfada sie szerokie mozliwosci wykorzystania tej bazy. Planuje sie w tym rejonie wykonanie
2 otwordw wiertniczych przypadajacych na kazde z pdl oznaczonych jako 2P, 3P, 4P, 5P. t.gcznie 8 otworéow
0 gtebokosci do 8 m.

11.2.2.3 W lokalizacji Abramowice réwniez przewidywana jest mozliwo$¢ korzystania z dostepnej bazy geologiczne;.

Planowane wykonanie wiercen w tym rejonie to: 4 otwory wiertniczne o gtebokosci do 28 m (na skarpach
zbiornikéw) oraz 2 otwory o gtebokosci do 24 m od poziomu dna zbiornikdw (wewnatrz zbiornikéw). Przyjete
gtebokosci odwiertdw wynikajg z potencjalnie mozliwego zlokalizowania magazynu ciepta w lokalizacji
Abramowice.

I1.2.2.4 Doktadne okreslenie lokalizacji otworéw wiertniczych (w granicach obszaréw wskazanych punktach

11.2.3

I1.2.4

11.2.5

11.2.6

I.2.7

powyzej), Zamawiajgcy pozostawia Wykonawcy, celem optymalnego rozeznania warunkéw gruntowych
przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania dostepnych materiatéw archiwalnych w zakresie geologii.
Wskazane lokalizacje majg jedynie charakter orientacyjny z ideg wskazania natezenia badan wynikajgcego
z zamierzen projektowych oraz wynikajgcej z niego ilosci badan. Doktadne lokalizacje otwordw wiertniczych
Wykonawca wskaze w projekcie robét geologicznych, ktéry (wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim
urzedzie) stanowi czes¢ zakresu zadania.
W zaleznosci od stwierdzonych w terenie warunkéw geologicznych upowaznia sie Wykonawce, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, do ewentualnej zmiany gtebokosci koncowej projektowanych otworéw
geologiczno-inzynierskich (zwiekszenia lub uzasadnionego zmniejszenia gtebokosci odwiertu). W przypadku
nawiercenia do gtebokosci wiekszej niz wskazanej w punkcie 2.2.1 i nie stwierdzenia gruntdéw nosnych,
przewiduje sig pogtebienie otwordw do gtebokosci co najmniej 2 m ponizej stropu gruntow nosnych.
Wykonawca wykona sondowania sondg statyczng CPT-u w ilosci 30 sondowan o gtebokosci od 6m do 28m lub
maksymalnego nacisku urzadzenia wciskajgcego sonde. Sondowania zostang wykonane w poblizu
projektowanych otworéw geologiczno-inzynierskich po ich odwierceniu (8 w lokalizacji Abramowice i 22
w lokalizacji EC Lublin Wrotkéw, w tym 8 na placu weglowym) do gtebokosci zblizonej do gtebokosci otwordw,
aich liczbe i lokalizacje ostatecznie ustali geolog kierujgcy pracami geologicznymi, w zaleznosci od stwierdzonej
budowy geologicznej. Wstepnie projektuje sie wykonanie 30 sondowan.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania sondowan sondg dynamiczng DPH, w przypadku napotkania
gruntéw uniemozliwiajgcych uzyskanie miarodajnych wynikéw sondg statyczna.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej - Wykonawca wykona badania wody gruntowej w zakresie
wskazanym w projekcie robot geologicznych, zgodnie z punktem 2.1.1.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie badan laboratoryjnych w zakresie co najmniej: badan parametrow
geotechnicznych w kierunku m.in. analizy makroskopowej, wilgotnosci, uziarnienia, gestosci, spdjnosci, st.
zageszczenia, st. plastycznosci, Scisliwosci, wytrzym. na $cinanie, zawartosci czesci organicznych
i opcjonalnie innych, wynikajgcych ze specyfiki gruntu.
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Roboty geologiczne prowadzone beda pod kierownictwem i przy statym dozorze osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje.
Zadaniem osoby kierujgcej robotami geologicznymi bedzie m.in.:

a) wyznaczenie otworéw w terenie,

b) podejmowanie decyzji o zmianie gtebokosci (w nawigzaniu do stwierdzonych warunkow

geologicznych), ilosci i miejscu wykonania sondowan statycznych CPTU i dynamicznych DPH.

Wykonawca wykona wszelkie inne czynnosci niezbednie do prawidtowego zrealizowania zakresu zadania, np.
przygotowanie terenu badan, miejscowe utwardzenie terenu, rozkucie nawierzchni utwardzonej (m.in.
betonowej), jezeli bedzie konieczne. Wszelka ingerencja w istniejacg infrastrukture wymaga konsultacii
i akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca przywréci do stanu pierwotnego miejsca odwiertéw i wszelkich innych badan, w szczegdlnosci
miejsca otwordéw znajdujgcych sie na terenie dna zbiornlkéw w Abramowicach.
Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszelkich wymogdéw bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
oraz opracowania wszelkich wymaganych dokumentacji towarzyszgcych (gtéwnie organizacyjnych) jakie sa
wymagane na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie.

DLA PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH

Prace powinny zosta¢ wykonane przez pracownikéw Wykonawcy zgodnie z zasadami dopuszczania do pracy
obowigzujgcymi w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkow:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania wygrodzenia strefy pracy i oznakowania podczas prowadzenia
prac w stanie technicznym zapewniajgcym ochrone obszaru objetego pracami przed nieumysinym dostepem
0s6b postronnych.

Pracownicy i nadzér Wykonawcy muszg posiadac srodki ochrony indywidualnej, a uzywany sprzet i narzedzia
muszg posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania swoich pracownikow przebywajacych na terenie
Zamawiajgcego znakiem firmowym (np. w formie kamizelek z nazwa firmy).

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania: przepiséw bhp i p.poz. obowigzujgcych na
terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkéw oraz zalecen personelu
ruchowego

Odpady powstate w wyniku prowadzenia prac nalezy usuwacé na biezgco.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob niezanieczyszczajgcy srodowiska naturalnego
oraz zagospodarowania na swoj koszt odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach, za wyjatkiem odpadéw, o ktérych mowa w pkt 4.2 j), ktérych wytwérca jest Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu po zakonczeniu ustugi informacje o rodzajach
wytworzonych odpadéw (nazwy i kody odpadoéw), ilosciach poszczegolnych odpadéw (w Mg) oraz procesach,
ktorym zostang one poddane tzn. odzysk (R) lub unieszkodliwianie (D), niezbedne do sporzadzenia przez
Zamawiajgcego sprawozdania zawierajgcego dane o transferach odpadéw z PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkow (art. 236b ust. 1a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska).

Do Protokotu Odbioru Koncowego zostanie dotgczony jako zatgcznik dokument zawierajgcy informacije
dotyczace generowanych odpadéw okreslone w pkt 4.2.k). Wzér dokumentu stanowi Zatgcznik nr 2 do SOPZ.
Po zakonczeniu prac Wykonawca doprowadzi na swdj koszt rejon wykonywanych robét do stanu pierwotnego.

DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje
sie dwie sytuacje:

a) zwrot do korekty z uwagami,

b) przyjecie dokumentacji bez uwag.
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Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieuwzglednienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (e-mailem) rozwigzan projektowych na
biezgco.

SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYSTEPUJACE U ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z formg i zakresem okreslonymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa. Dla dokumentacji, ktorej forma i zakres nie zostata okreslona przepisami prawa, Wykonawca wykona jg
zachowujgc Standard Techniczny w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji Technicznej POZ 110026
(Procedura wewnetrzna Zamawiajgcego, ktéra zostanie udostepniona Wykonawcy na etapie realizacji Prac).
Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz dokumentacja geologiczno-inzynierska
majg by¢ wykonane w takiej formie, aby ich opracowania mogty stanowi¢ element dokumentacji niezbednej do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie Polski.
Dokumentacja powigzana, np.:

a) fabryczne instrukcje obstugi,

b) DTR — urzadzen, armatury, aparatury itp.,

c) dokumentacja rejestracyjna,

d) dokumentacja montazowa,

e) atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

f)  karty gwarancyjne,

g) opisy techniczne,

h) rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
musi by¢ wykonana w jezyku polskim.
W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby uprawnione.
Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualng mape
do celéw projektowych dla przedmiotowego projektu (wtasciwego obszaru).

UZGODNIENIA  POZWOLENIA

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang z gotowoscig do
realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, ktére
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wystawic.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wspoétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu dokumentacji,
uzyskiwaniu opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych ustawami i przepisami szczegotowymi.
Wszystkie czynnosci formalno- prawne wynikajgce z procedur administracyjnych wykonuje Wykonawca.
(koszty administracyjne ponosi Wykonawca).

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, migdzy innymi zgodna z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

b) Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicznie i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z p6zn.
zm.).

c) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pdézn. zm.).

d) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1679).

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

f)  Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).
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g) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

h) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
konces;ji (Dz.U. 2023 poz. 155 z pézn. zm.)

i) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku
polskim (lub ze stosownymi ttumaczeniami) w tym:
a) wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje zieleni z planem
zagospodarowania zieleni itp.,
b) Wykonanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami OPZ i przepisami prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, dobrg wiedzg i praktyka inzynierska,
wlasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
bteddw, brakéw i niezgodnosci.
Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy
cigzy wytagcznie na Wykonawcy, nawet wéwczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego.
Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych prac naprawczych.
Catos¢ dokumentacji musi zosta¢ opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACIJI

Dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z przepisami prawa, a dokumentacje, dla ktérej nie ma wytycznych
prawnych, nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardem Technicznym w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji
Technicznej POZ 110026, ktory jest dokumentem wewnetrznym Zamawiajgcego i zostanie udostepniony
Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egzemplarze w formie papierowej kazdego rodzaju opracowanej
dokumentacji (opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno- inzynierska, dokumentacja badan podtoza
gruntowego). Do kazdego egzemplarza wersji papierowej nalezy dotgczy¢ wersje elektroniczna/cyfrowg
dokumentac;ji. Dodatkowo Wykonawca dostarczy do urzedu administracji publicznej kazdy rodzaj dokumentacji
w ilosci egzemplarzy wymaganej przez urzad.

Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej. Nosnik elektroniczny: pamie¢ USB dotgczona do kazdego
egzemplarza dokumentacji. Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad okreslonych Standardem
Technicznym w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji Technicznej POZ 110026.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI
Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujace formaty plikéw natywnych:
a) rysunki techniczne:
« format plikéw: dwg;
b) rysunki techniczne elektryczne:
« format plikéw: dwg;
c) pliki bitmapowe w niskiej jakosci:
« format plikéw: jpg;
» kompresja: 85-90%;
* rozdzielczos$¢: 75-150 DPI;
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d) pliki bitmapowe w wysokiej jakosci:

« format plikow: tif;

» kompresja: mozliwa LZW;

« rozdzielczos¢: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarosci, 600 DPI dla czarno-biatych;
e) pliki tekstowe edytowalne:

« format plikéw: doc, docx;

f)  arkusze kalkulacyjne:

« format plikow: xls, xlIsx;

g) prezentacje:

« format plikéw: ppt, pptx;
h) harmonogramy:
« format plikow: mpp, pdf;
i)  pliki bazodanowe (Access):
« format plikéw: mdb, acdb;
j)  pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny byé zapisane poza swoim podstawowym
rozszerzeniem w postaci PDF, umozliwiajgcym przeszukiwanie informaciji:
« format plikow: pdf;
uwaga: plik nie moze by¢ w zaden sposob zabezpieczony
k) filmy:
« format plikéw: wmyv, avi, mpeg;
[) kosztorysy:
« format plikow: * ath.
MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego za pisemnym potwierdzeniem
przekazania dokumentaciji, ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do protokotu odbioru. Dokumentacje
nalezy dostarczy¢ do: PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Lublinie Wrotkéw, 20-484 Lublin,
ul. Inzynierska 4.

Potwierdzeniem witasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Uumowy.

ZARZADZANIE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

W celu nadzoru nad prowadzeniem projektu zaktada sie po podpisaniu umowy organizacje spotkania
otwierajgcego, a nastepnie w trakcie trwania projektu ustalenie cyklicznych spotkan projektowych
z Wykonawcg. Czestotliwo$¢ ww. spotkan ustalona zostanie na spotkaniu otwierajgcym i moze ulec zmianie
jesli Zamawiajacy lub Wykonawca uzna to za konieczne. Zamawiajgcy dopuszcza spotkania online za pomocg
komunikatora skype lub innego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia notatek z w/w spotkan oraz udostgpniania ich
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty spotkania.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ szczegdtowe informacje
dotyczace postepu prac. Informacja bedzie wysytana do Zamawiajgcego drogg elektroniczng na adres:
sekretariat.ecl@gkpge.pl oraz do wiadomosci: marek.stanczyk@gkpge.pl.

ZALACZNIKI

Zat_nr_1a_planowany_PZT_EC_Lublin_Wrotkow

Zat nr_1b_PZT EC_Lublin_Abramowice
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