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Montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Archiwum Giéwnym w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w

Krakowie

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 CEL ZADANIA

Celem zadania jest zakup i montaz fabrycznie nowych urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Archiwum ,
gdzie przechowywane sg akta osobowe pracownikow PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie.
Zadanie podyktowane jest koniecznoscig zabezpieczenia odpowiednich warunkéw $rodowiskowych w
pomieszczeniu Archiwum gtdéwnie temperatury.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC

Podstawowg i najwazniejszg wytyczng do zaprojektowania i doboru urzgdzen jest wymdg zachowania
temperatury w pomieszczeniu z mozliwoscig regulacji w zakresie od 14°C - do 20°C. uwzgledniajac sumaryczne
zyski ciepta dla pomieszczenia w catym obszarze ich zmiennosci dla catego roku. Stad, zakres prac wigze sie
z montazem minium dwoch urzgdzen klimatyzacji typu kasetonowego lub kanatowego o sumarycznej mocy:

e chtodniczej nie mniejszej niz 19kW,

e mocy grzewczej nie mniejszej niz 22,4kW.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO
1.3.1  Opis ogodlny stanu istniejgcego:
Budynek D (Magazyn Gtéwny i Archiwum), to budynek murowany, ogoélnie w stanie dobrym. Jakiekolwiek prace
prowadzone na obiektach nie powinny powodowaé przeszkdd w dziataniu zaktadu. Wszelkie informacje o stanie
obecnym znajduja sie do wglgdu w dokumentacji u Zamawiajgcego, nr: 014542, 014543, 014544.

1.3.2  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Rozdzielnia elektryczna z ktérej ma by¢ wykorzystane zasilanie znajduje sie na kondygnacji ponizej w stosunku
do modernizowanego pomieszczenie.

1.3.3  Opis dla branzy budowlane;j:

Posiada instalacje klimatyzacji jak i wentylacji mechanicznej (bez chtodzenia) modernizowane w latach
2009/2010. Klimatyzacja zainstalowana marki Daikin, wentylacja realizowana w oparciu o centrale firmy
SWEGON. Pomieszczenie przewidziane do modernizacji nie jest wyposazone w urzadzenia klimatyzacyjne.

1.3.4  Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejacego:
Nowe instalacje wraz z urzagdzeniami nie mogg znajdowac sie na dachu budynku, ktéry wygospodarowany jest
pod planowang instalacje fotowoltaiczna.

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PGE Energia Ciepta Oddziat nr 1 w Krakowie, ul. Cieptownicza 1, 31-587 Krakéw

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu projektowania — Budynek D
1.5.2  Granice zakresu realizacji prac — Budynek D

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

2.11  Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:
2.1.2 Przed realizacjg prac na obiekcie Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaproponowany projekt
wykonawczy instalacji klimatyzacji.zawierajagcy projekt branzy HAVAC oraz branzy elektryczne;.
2.1.1.1 Dla branzy HAVAC projekt z obliczeniami doboru mocy chiodniczej dla catego roku eksploatacji wraz z
rysunkiami usytuwania jednostek klimatyzacji
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2.1.3
2.113

2114

2.115

2116

Dla branzy elektrycznej. Projekt z doborem i schematem elektrycznym instalacji elektycznej

Inne uwarunkowania:

Na kazdym etapie przeprowadzonych prac projektowych nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na poziom
bezpieczenstwa procesowego. Jesli dla danego procesu byta sporzgdzona analiza bezpieczenstwa np. HAZOP
nalezy zapewni¢ aby wykonywane prace projektyowe nie wptynety ujemnie na wyznaczony poziom
bezpieczenstwa.
Jezeli dla projektowanego obszaru nie wykonywano analizy bezpieczenstwa technologicznego nalezy ocenic
zasadno$¢ jej wykonania dla projektowanego zakresu prac biorgc pod uwage kluczowos¢ instalacji oraz stopien
jej skomplikowania.

W przypadku je$li zakres wykonywanych prac projektowych wptyngt na zmiane poziomu bezpieczenstwa
w zakresie projektowanego zadania nalezy wprowadzi¢ stosowng aktualizacje/adnotacje w istniejgcych
dokumentach dotyczgcych bezpieczenstwa np. DZPW, OZW, Analiza HAZOP.

W przypadku projektowania duzych zmian lub istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa technologicznego
w ramach realizowanego zakresu zadania nalezy wykonac¢ analize bezpieczenstwa procesowego zgodnie
z zapisami standardu POZ 110074 Standard oceny bezpieczenstwa technologicznego w Grupie PGE EC.

2.2 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

221

222

223

224

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania dla koncepcji. W efekcie
sprawdzenia przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bgdZz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailem) rozwigzan na
biezaco.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

3.1.11

3.1.1.2

3.113
3.1.14

3.1.15
3.1.16

3.1.17

3.1.1.8

W zakresie prac dla branzy elekirycznej wymagane jest wykonywanie wszelkich biezgcych pomiaréw

ochronnych (okresowych) oraz pomiaréw izolacji kabli w instalacji klimatyzacji i wentylacji zgodnie z

wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ stosowng dokumentacje (sprawozdania/ protokoty) w 2

egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej. Szczegodly dotyczgce wymagan lub prowadzenia

dokumentac;ji okresli branza elektryczna po podpisaniu umowy.

Uszkodzone kable nalezy wymieni¢ na nowe.

Nalezy stosowac tylko kable z zytami miedzianymi. Minimalny przekrdj zyty miedzianej dla kabli sitowych

bedzie wynosit 2,5 mm?. Dla kabli sterowniczych ogolnego przeznaczenia minimalny przekréj zyly nie bedzie
mniejszy niz 1,5 mm?2.

Stosowac kable miedziane typu YnKY.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne muszg by¢ oznakowane tabliczkami grawerowanymi zawierajgcymi

nazwy rodzajowe, kody KKS oraz informacje skad sg zasilane - czarne napisy na biatym tle. Tabliczki opisowe
powinny by¢ trwale przymocowane np. poprzez nitowanie.

Wszystkie kable muszg posiadac¢ na obu koncach, z kazdej strony przegrdd, scianek dziatowych, w miejscach

zmiany kierunku, a na prostych odcinkach, co 20 m tabliczki opisowe zawierajgce poczatek i koniec kabla, typ i
przekroj kabla (np. nazwa rozdzielni z numerem pola i obwodu, nazwa urzadzenia,typ i przekroj kabla).
Przewody powinny by¢é wyposazone w tabliczki opisowe (adresowe) z petnym adresem macierzystym i

docelowym umozliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicy, w szafce

sterowniczej oraz na urzadzeniu (kostki opisowe powinny by¢ umieszczone zaréwno miedzy aparatami w
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rozdzielnicy, w szafkach sterowniczych jak rowniez na podtgczeniach do  aparatury). Dopuszcza sie
stosowanie tabliczek metalowych.

3.1.1.9 Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla. Kable
prowadzone przez takie przejécia muszg by¢ umieszczone w ochronnych rurach np. Arota,

3.1.1.10 Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by¢ mechanicznie i elektrycznie ze sobg potaczone.

3.1.1.11 Potgczenia kablowe i montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych oraz
montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajgc zalecenia Polskiej Normy PN — IEC 60364
“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” lub réwnowaznej gtéwnie w zakresie instalacji ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.1.1.12 Wszystkie urzadzenia w przypadku, gdy znajdujg sie w miejscach niedostepnych  z poziomu podiozanalezy
wyposazy¢ w niezbedne state podesty, schody, drabiny, barierki, itp. zapewniajgce wtasciwy i bezpieczny
dostep do obstugi i biezgcej konserwacji.

3.1.1.13 Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych. Dodatkowo na
korytkach kablowych w miejscach zej$¢ z nich kabli muszg byé natozone naktadki, ktére zapobiegng
uszkodzeniu sie izolacji ww. kabli.

3.1.1.14 Pomiary instalacji i urzadzen elektrycznych wykonywac¢ przyrzgdami pomiarowymi spetniajgcymiwymagania
dotyczace kontroli metrologiczne;j.

3.1.1.15 Dla unifikacji zasadniczych typow stosowanej aparatury i urzadzen elektrycznych wymaga sie uzgodnien i
akceptacji Zamawiajgcego na etapie projektowania.

3.1.1.16 Wszystkie prace, pomiary nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.1.1.17 Po zakonhczeniu prac nalezy dostarczyé oswiadczenie o zakonczeniu prac elektrycznych oraz dostarczyc
komplet dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej.

3.1.1.18 Warunkiem rozpoczecia prac na obiekcie jest dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji
wykonawczej wg, ktdrej prowadzone bedg prace. Dokumentacja wykonawcza musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

3.1.1.19 W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w istniejgcych czynnych instalacjach nalezy opracowaé
dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcag aktualny stan instalacji po wykonaniu wszelkich prac.

3.1.1.20 W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub pomiarowej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia
Wykonawca dokona naprawy uszkodzonej czesci instalacji na wiasny koszt.

3.1.1.21 W przypadku uszkodzenia czujnikdw, przetwornikow, sitownikow niezwigzanych z przedmiotem zamowienia
Wykonawca dokona naprawy uszkodzonej czesci instalacji na wiasny koszt.

3.1.1.22 Odtaczenia i powrotne podtgczenia aparatury pomiarowej zabudowanej na urzadzeniach klimatyzacji i wentylacji
sg w zakresie podstawowym realizowanym przez Wykonawce.

3.1.1.23 Przejscia kablowe przez strefy pozarowe muszg mie¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenie p.poz.
potwierdzone tabliczkg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie p.poz.

3.1.1.24 Wykonanie zasadniczych czynnos$¢ serwisowych z branzy elektrycznej i automatyki obejmujace przeglad,
kontrola i konserwacja instalacji zasilajgco-sterujgcych, usuwanie awarii i usterek poprzez lokalizacje
uszkodzonego elementu oraz jego wymiane na nowy, wraz z petnym przeprowadzeniem testu wydajnosci i
poprawno$ci dziatania systeméw klimatyzacyjno-wentylacyjnych i wentylacyjnych oraz z niezbednymi pomiarami
kontrolnymi.

3.1.1.25 Wykonanie zasilan 2 jednostek klimatyzatorow od rozdzielnicy na poziomie parteru (hala magazynu) kablami
YKY 5x4mm 2 z zabezpieczeniem wytgcznikami réznicowo-nadprgdowymi C16A/0,03A. Trasa kablowa
przebiegajgca w wiekszosci pomieszczeniem magazynu korytem siatkowym lub rurami instalacyjnymi. Po
przebiciu na pietro w rejonie pn-zach. pomieszczenia archiwum wyjscie po $cianie w korycie instalacyjnym
biatym nad przestrzen ponad sufitem podwieszanym, dalej do jednostkek zewnetrznych.

3.1.2  Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:
3.1.2.1 Wymagania ogdine

o Ukftady klimatyzacyjne muszg zapobiega¢ wzrostowi temperatury wewnetrznej ponad wartosci
dopuszczalne uwzgledniajac specyfike pomieszczenia i wymagania zainstalowanych urzgdzen.

» System mocowania musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania dla wszystkich warunkow
eksploatacyjnych.

3.1.2.2 Montaz klimatyzaciji
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W pomieszczeniu nalezy dobra¢ na podstawie zapotrzebowania od zyskéw ciepta system klimatyzacji
kasetowej lub kanatowej rozprowadzajgcej rownomiernie powietrze przez kanaty wzdtuz catej powierzchni

rozdzielni.

Aby dobraé urzgdzenie do klimatyzacji, w pierwszej kolejnosci nalezy obliczy¢ zyski ciepta wystepujace w
pomieszczeniu. Moc chtodnicza dobieranego systemu klimatyzacji powinna by¢ co najmniej réwna niz
suma zyskow ciepta catego pomieszczenia uwzgledniajgca zyski ciepta od wentyalcji mechaniczne;j

pomieszczenia.

Sumaryczne zyski ciepta dla pomieszczenia oblicza sie¢ w calym obszarze ich zmiennosci dla kazdego
miesigca
System klimatyzacji kanatowej powinien sktada¢ sie z dwoch niezaleznych autonomicznych systeméw
klimatyzacji kanatowej pokrywajgce po 100 % zyskoéw ciepta kazda .
a) Dwie autonomiczne jednostki zewnetrzne klimatyzacji umiejscowione na elewacji budynku
archiwum, tuz nad zadaszeniem bocznym rampy (zadaszenie moze petni¢ funckje podestu
roboczego );

b) Dwie niezalezne jednostki wewnetrzne kliamtyzaciji

3.1.2.3 Wytyczne instalacji chtodniczych

Instalacje czynnika chlodzacego nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

rurociggi czynnika chtodzgcego wykonac z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337),
odtluszczonych i odtlenionych, tgczonych na lut twardy.

po zamontowaniu urzgdzen zigbniczych nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg wg wymagan producenta,
proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowe;j
systemu,

instalacje czynnika chtodzgcego po wykonaniu préb cisnieniowych izolowac¢ termicznie otulinami

zawiesia i podpory rurociggéw wykona¢ w wykorzystaniem uchwytéw systemowych i wspornikéw w
odlegtosciach wynikajgcych ze srednicy rurociagu,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci np. w technologii promat

na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomocg U-ksztaltek w
Srodkach odcinkéw prostych, w srodkach dtugosci kompensatoréw instalowaé punkty state wykonane za
pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

przewody chiodnicze wewnatrz pomieszczen muszg zosta¢ poprowadzone w korytkach zabezpieczonych
w technologii ocynku ogniowego., Na zewnetrznych Scianach nalezy poprowadzi¢ z korytach kablowych
PCV, nasciennych, ostonowych, estetycznych kolor elewacii..

klimatyzatory montowaé na fabrycznych wieszakach i podtaczy¢ do instalacji freonowej, elektrycznej,
odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urzgdzenia.

Czynnik chtodniczy w urzadzeniach klimatyzacyjnych musi by¢ dopuszczony do stosowania
obowigzujgcymi przepisami zgodnie z dyrektywg rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r.

Nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu ilos¢ i rodzaj czynnika jaki zostat wttoczony do uktady klimatyzacji w celu

rejestracji w CRO.

3.1.2.4 Sterowanie klimatyzatorow
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Sterowniki przewodowe klimatyzatoréw zamontowane na state na $cianie pomieszczenia.
Automatyczne ponowne uruchomienie i zapamietywanie ustawien po zaniku zasilania
Programowalny zegar tygodniowy

Automatyczny, pionowy ruch zaluzjami (réwnomierny rozktad temp.) Automatyczne przetgczanie pracy

grzanie/chtodzenie
Autodiagnostyka usterek

Automatyczne przetgczanie pracy grzanie/chtodzenie

3.1.2.5 Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow.

Przewody skroplin nalezy tgczy¢ przy pomocy kleju
Nalezy wykona¢ syfon

Odprowadzenie skroplin nalezy poprowadzi¢ w podwojnych rurkach lub dodatkowo zamontowac rynienki

wewnatrz pomieszczenia rozdzielni.
Przewidzie¢ odpowiednie spadki w celu grawitacyjnego odprowadzania skroplin

Przewody skroplin nalezy podlacyzc do istniejeacej instaalcji sanitarnej budynku.

3.1.2.6 Kontrola jakosci

w tym:

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane w oparciu o aktualne normy, normatywy i przepisy
(w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Plan BIOZ, Urzgdzenia, nalezy dostarczaé wraz ze

Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi i DTR urzgdzen.

Jako$¢ wykonania robdt montazowych i elementdw prefabrykowanych powinna odpowiadac

obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot,

a) montazu urzadzen klimatyzacyjnych

b) jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw instalaciji

c) jakosci wykonanych elementéw instalacji

d) montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych

e) biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

f) zachowanie odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego i
instalacji odwadniajgce;j,

g) odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw, elementow instalacji,

h) zachowania jakosci zastosowanych uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelnosci potgczen

i)  wykonania potgczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego

Parametry nowo instalowanych urzadzen nie mogg by¢ gorsze niz zaproponowane w specyfikacji. Wszystkie

klimatyzatory muszg by¢ tej samej firmy.

Z uwagi na fakt catorocznej pracy pomieszczen, a tym samym zyskéw ciepta nalezy uwzgledni¢ catoroczng prace

przy wyborze urzadzen.

3.1.2.7 Minimalne parametry urzadzen chtodniczych:

a) wspotczynnik SEER nie gorszy niz: 7,4
b) wspdtczynnik SCOP nie gorszy niz: 4,8
c) klasa efektywnosci energetycznej: minimum A++

d) zakres zastosowania w trybie chtodzenia: -20C do +46C
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e) zakres zastosowania w trybie grzania: -20C do +21C
f)  czynnik chtodniczy: R32
g) poziom hatasu przy chtodzeniu / grzaniu (jednostka zewnetrzna) nie gorszy niz: 44/48 (dB/A)

h) max wymiar jednostki zewnetrznej szer/gt/wys: 1100/480/870mm

Wykonawca Prac zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Inne uwarunkowania:

Prace winny by¢ realizowane w sposéb najmniej ucigzliwy dla lokalnego personelu oraz w sposob

minimalizujgcy mozliwos¢ zakurzenia / zabrudzenia wewnatrz pomieszczenia archiwum RA (odpowiednie
zabepieczenie przewiertu elewacji przy montazu urzadzen zewnetrznych jak rowniez przewiert zasilan).

Zakres planowanych czynnosci obejmuje wykonanie czynno$ci obiektowych wykonywanych przez zespdt, co
najmniej 2 pracownikéw w zaleznosci od lokalizacji urzadzenia klimatyzacyjnego.

3.2 RUCH PROBNY

3.21

3.2.2
3.2.3

3.24

3.25

Ruch Probny odbedzie sie po zakonczeniu prac potwierdzonych odbiorem z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge i wyposazenie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w Ruchu Prébnym, w odbiorach
czesciowych i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz moga korzystac¢ z opinii rzeczoznawcéw.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swoj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, tgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego Ruchu Prébnego. W takim
przypadku Ruch Prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczesniejszym.

3.3 PROBY KONCOWE- POMIARY ODBIOROWE

Wykonawca w dokumentacji powykonawczej przedstawi dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie instalac;ji
klimatyzacji wraz ze wszystkimi niezbednymi pomiarami, w tym elektrycznymi.

3.4 ODBIORY ROBOT

34.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7

3.4.8

Zakonhczenie prac bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza do przedstawicieli Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentéw oraz wytycznych
producenta urzadzen, ktére bedg potrzebne do uzyskania gwarancji na realizowane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Ksigzki prac, certyfikatéw dla montowanych filtropochtaniaczy stwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania
na terenie Unii Europejskiej, poswiadczenie utylizacji, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organdw,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikow pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
wnioskami dokonanymi w toku prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i wymaganiami OPZ.

O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 5 dni naprzdd, wystaniem wiadomosci email bgdz stosowng korespondencijg .

W ciggu 2 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac bedzie Protokét Odbioru Prac (koncowy) podpisany przez
Zamawiajgcego.

Datg odbioru jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (koricowego).
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3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

351 Kierownik prac — posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych, ktére zostaty wydane w swietle wczesniej obowigzujgcych przepiséow
prawa. Dodatkowo Kierownik winien posiadaé uprawnienia energetyczne typu D grupa 1 pkt. 2,10 oraz
uprawnienia tylu E grupy 2 pkt. 5,7,10.

3.5.2  Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia UDT — do sprawdzania, instalacji i konserwacji urzgdzen chtfodniczych
i klimatyzacyjnych, a takze naprawy i likwidacji stacjonarnych urzgdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepta zawierajgcych substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji
lub gazéw dla pracownika i firmy Wykonawcy (uprawnienia UDT dla Przedsiebiorstwa oraz co najmniej jednego
pracownika zatrudnionego w tym Przedsiebiorstwie).

3.5.3  Wykonawca na potrzeby realizacji prac zabezpieczy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. ,w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci” (Dz. U. z 2003, nr 89 poz.828)
pracownikow posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) grupa 1 pkt. 2, i 10.

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY

3.6.1  Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumenty powykonawcze tj.: Ksiazke Prac, wymagane certyfikaty dla
zamontowanych urzgdzen i osprzetu spetniajgcego normy opisane w niniejszym OPZ bedace podstawg do
zabezpieczenia gwaranciji, certyfikatdw dla montowanych filtropochtaniaczy stwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania na terenie Unii Europejskiej, poswiadczenie utylizacji oraz inne niezbgedne dokumenty na
potwierdzenie spetnienia wymagania go zakonczenia kontraktu zgodnie z Umowa.

3.6.2  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.

3.7 ZARZADZANIE ZADANIEM

3.8.1. Wpykonawca zadania bedzie przekazywat Zamawiajacemu (Inspektor Nadzoru), w formie krétkiego spotkania,
informacje o postepie robot codziennie rano przed przystapieniem brygady do pracy oraz omowi krotko zakres
przewidywanych prac na dany dzieh. Zadanie realizowane bedzie na postawie Zlecenia Wykonania Ustugi.
Postep prac bedzie odnotowywany w Ksigzce prac

3.8.2.  Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne harmonogramowanie prac ze wskazaniem punktow BHP — STOP, ktore
wyznaczajg etapy przeprowadzanych robét szczegdlnie niebezpieczne i wymagajace kontroli oraz akceptaciji
technologii ich wykonywania juz przed rozpoczeciem przez Inspektora Nadzoru i stuzby BHP.

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

41.1 Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.
4.1.2 W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ wykonane w jezyku polskim, np.:
a. fabryczne instrukcje obstugi,
DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.,
dokumentacja rejestracyjna,
dokumentacja montazowa,
atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,
karty gwarancyjne,
opisy techniczne,
rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i. inne zwigzane.
4.1.3 W przypadku materiatdbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wtasciwych dla przepiséw polskich.

T@ "o a0 0T
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41.4

Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4.2 DLA CALOSCI DOKUMNETACJI

421
422

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

427

Opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploataciji.
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
btedéw, brakéw i niezgodnosci.
Odpowiedzialno$c¢ za bezbtedne wykonanie dokumentaciji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy
cigzy wytacznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego.
Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac naprawczych.
Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia
oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcow w zakresie ppoz., BHP
oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku konieczno$ci opiniowania, naniesiong przez
uprawnionych rzeczoznawcow.
Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajacym ,Projekt Organizacji Robot” zawierajgcy m.in.:
a. Harmonogram realizacji,
b. projekt zagospodarowania i organizacji terenu prac,
c. instrukcje prowadzenia robét.
Dokumenty te beda regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia ibezpiecznego prowadzenia robét
montazowych. Warunkiem przystgpienia do roboét jest uzgodnienie zapiséw ww. dokumentéw z Zamawiajgcym.
W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Robo6t” Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedstawionych materiatow.
,Projekt Organizacji Robo6t” powinien uwzglednia¢ migdzy innymi regulacje prawne zawarte w:
a. Ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane(t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),
b. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ,
¢. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401),
d. Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210),
e. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583) ,
f. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),
g. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392).

4.3 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

43.1

43.2

4.3.3

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branz wystepujgcych w zadaniu, w szczegdlnosci:
technologicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania i deskowania), instalacyjnej (w tym instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ochrona ppoz., elektrycznej
i telekomunikacyjnej, AKPIA i niskoprgdowej), jak réwniez wszystkich niezbednych przytgczy i przektadek sieci
spetniajgcych wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczehnstwa Pracy, warunkéw sanitarnych,
ochrony $rodowiska iochrony p. pozarowej oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.
Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robot.

Opracowanie projektéw technicznych dla Prac typu: oktadziny zabezpieczajgce - Prace malarskie, Prace
izolacyjne, itp. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu organizaciji prac.

Dokumentacja zawiera¢ bedzie wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej
bezbtednego wykonania oraz eksploataciji.
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43.4

Rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych nie mogg wprowadza¢ odstgpstw o charakterze istotnym,
o ktérych mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawo Budowlane. Rozwigzania te powinny by¢ wzajemnie spéjne
i skoordynowane miedzybranzowo.

4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI

441
4411

4.4.2
4.4.3

44.4

Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

W przypadku dokumentacji wykonawczej:

a. w2 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w2 egzemplarzach w postaci elektroniczne;j.
Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.
Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w iloSciach przedstawionych powyzej. Nosnik elektroniczny - pamie¢ USB.
Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych przez Zamawiajgcego.

4.5 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI

Zgodne ze standardem ,Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej”
Identyfikator - POZ 110026, [LINK] adekwatnie do zleconego zakresu Prac.

4.6 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

46.1

4.6.2

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem witasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

4.7 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.
Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajacym (na piSmie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
5.1 WYMAGANIA REALIZACYJNE

511

5.1.2

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiadaé stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes$¢ dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja,
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac

SO QO 0O T 9
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513

514

515

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkdéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac) cata niezbedng dokumentacje dla wprowadzania
realizowanej inwestycji jako s$rodka trwatego na majatek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa
obowigzujgcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i zgodnie
z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

521
522

5.2.3
524
525
5.2.6
5.2.7
5.2.8

5.2.9
5.2.10

5.2.11

5.2.12
5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien.
Odebranie terenu prac i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilosci mocy elektrycznej, parametrow cisnienia
wody itp. dla potrzeb realizacji prac przekazane Zamawiajgcemu.
Realizacja robot zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.
Otwieranie zezwolen pisemnych na wykonanie Prac.
Dostarczanie na miejsce zabudowy czes$ci i materiatow.
Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przetransportowanie usunietych elementow metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do
ztomowania.
Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.
Wykonawca przed przystgpieniem do Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikow niezbednych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz

wskazaniem oséb dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

c. wykaz sprzetu,

d. opis organizacji Prac.
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie inwestycji. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi teren prac (teren inwestycji) czysty i
uporzgdkowany.
Przed przystapieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru terenu prac.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0so6b i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.
Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.3 ORGANIZACJA PRAC
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Organizacja terenu prac
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5.3.1.1 Przez teren prac rozumie sie caly teren na ktérym bedg prowadzone prace objete przedmiotem zamodwienia
wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym dla potrzeby realizacji zadania. Teren prac zostanie uzgodniony i
przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.
5.3.1.2 Szczegodtowe kwestie dotyczace medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w OWZ.
5.3.1.3 Bez zgody Kierujgcego Pracami wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy
nie bedg upowaznione do wstepu na teren prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i 0oséb przez nich
upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
5.3.1.4 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
5.3.2  Zabezpieczenie terenu prac:
5.3.2.1 Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogolnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
5.3.2.2 Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.
5.3.2.3 Woykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:
a. czedci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
b. czesci urzadzeh zdemontowanych do przegladu, remontu.
5.3.2.4 Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
5.3.2.5 Woykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenieoraz wszelkie inne niezbedne
Srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu prac.
5.3.3  Porzadek na terenie prac
5.3.3.1 Woykonawca zobowigzany jest do utrzymania trerenu prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:
a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji inwestycji,
b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (filtropochtaniacze wraz z oprzyrzgdowaniem, itp.),
c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.
5.3.4  Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji
5.3.4.1 Woykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzadzen, elementdw lub czesci jest zobowigzany poinformowaé
o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
5.3.5  Spetnienie norm hatasu
5.3.5.1 Nie moze byé¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna wedtug adekwatnych przepiséw ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
5.3.5.2 Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
5.3.6 Komunikacja na terenie prac
5.3.7  tacznos¢ telefoniczna
a. W celu zapewnienia sprawnej fgcznosci na terenie prac, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegodlnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikdw budowy) w
telefony komorkowe.
b. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.

5.4 SZKOLENIA

5.4.1. Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji prac na obiekcie poddani zostang szkoleniu BHP
wprowadzajgcemu.
5.4.2. Szkolenie wprowadzajgce organizowane jest przez stuzby Zamawiajgcego i na koszt Zamawiajgcego.

5.5. INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI, REMONTOW

5.5.1. Wszelkie instukcje producenta zwigzane z uzytkowaniem /eksplopatacjg/ konserwacjg urzgdzen nalezy
przekazac¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego.
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