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Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia sg sukcesywne dostawy gazéw technicznych i mieszanek specjalnych oraz dzierzawa butli
gazowych (abonament roczny) realizowane wg biezgcych potrzeb Zamawiajacego przez okres 12 miesiecy:

- liczonych od daty zawarcia umowy — w przypadku dostaw gazow

- liczonych od daty pierwszej dostawy — w przypadku dzierzawy butli

Gazy techniczne i oferowane do dzierzawy butle powinny spetnia¢c wymagania okreslone przez wtasciwe przepisy.
W przypadku producentdw i dystrybutoréw gazéw technicznych wymagane jest posiadanie odpowiednich certyfikatow
takich jak 1ISO 9001:2008 oraz I1SO 22000:2005 lub réwnowaznych. Oznakowanie butli z punktu widzenia bezpieczenstwa,
takze w celu odpowiedniego zarzadzania obrotem towardw: kazda butla musi by¢ wyposazona w odpowiedni system
znakéw: specjalne nalepki, odpowiednie barwy czy kody kreskowe, posiada¢ stosowne dokumenty dotyczace
parametrow gazéw (karta charakterystyki, Swiadectwo jakosci lub certyfikaty czystosci gazéw).

Rodzaje gazéw technicznych:

Zamawiajacy bedzie dokonywat zakupu wedtug biezacych potrzeb na podstawie zamdwien czesciowych sktadanych
telefonicznie lub drogg mailowa. Wymagana pojemnos¢ wodna dzierzawionych butli wynosi od 5-50 |, zgodnie z Zat. 2.
Szacowana ilosci gazéw zgodnie z zapotrzebowaniem rocznym wskazanym w Zat. 1.

Realizacja

Zamowienie bedzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamdéwien czgstkowych, wedtug biezgcych potrzeb
Zamawiajacego, przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty stanowigcej warto$¢ umowy,
w zaleznosci od tego, ktére z wymienionych zdarzen nastgpi wczesniej. Dostawy bedg realizowane w terminie do 5 dni
roboczych od daty otrzymania zamdwienia od Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajagcemu
gotowosc do przyjecia zamdwienia, informujgc Zamawiajgcego telefonicznie, lub drogg mailowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odbioru tylko czesci asortymentu (w zaleznosci do aktualnych potrzeb) zawartego
w Opisie przedmiotu zamdwienia.

Miejsce i warunki dostaw

Gazy techniczne bedg dostarczane transportem (drogowym) Sprzedajgcego na wskazany adres.

Zamawiajacy dysponuje siecig utwardzonych drég i placéw wykorzystywanych do roztadunku materiatéw.

Zamawiajacy nie posiada specjalistycznych urzadzen przeznaczonych do roztadunku dostaw gazéw w butlach, dlatego tez
roztadunek mozliwy jest jedynie przy pomocy wozka widtowego z podnosnikiem (3,5 t).

Miejsce dostaw:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach, ul. Hubalczykéw 30, 25-668 Kielce

Termin realizacji:

Termin realizacji dostaw wynosi 5 Dni Roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zamowienia okreslajgcego ilos¢
asortymentu z wytgczeniem mieszanek kalibracyjnych, ktérych terminy dostawy bedg ustalane kazdorazowo przy
zgtoszeniu zamoOwienia przez Zamawiajgcego. Za date doreczenia zamdwienia Strony uznajg dzien przekazania
korespondencji pocztg elektroniczng. W przypadku gdy termin realizacji dostawy wypada w sobote lub dzien ustawowo
wolny od pracy, dostawa bedzie zrealizowana w pierwszy dzien roboczy nastepujgcy po takim dniu.

Ustugi dodatkowe
Szacowane ilosci ustug dodatkowych,, tj.:

5.1.1 dzierzawa butli na gazy techniczne,
5.1.2  optata drogowa i ADR,
5.1.3  transport butli

5.2

zostaty okreslone w Zat. 3
Oddane w najem butle na gazy techniczne stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

5.3 Optata za dzierzawe butli na gazy jest optata jednorazowa i obejmuje okres petnych 12 miesiecy liczonych od daty

pierwszej dostawy - abonament roczny (ilo$¢ butli zadeklarowana przez Zamawiajgcego — zgodnie z Zat. 2).
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5.4 Transport butli zapewnia Wykonawca. Do kazdej dostawy zostanie doliczona optata drogowa i ADR (za 1 szt. butli) oraz
optata za transport butli (facznie).

6. Normy gazéw technicznych i butli

6.1 Gazy:

6.1.1 Norma WE-200-816-9

6.1.2  Norma PN-EN-ISO 14175:2009

6.1.3 Norma ISO-IEC 17025

6.1.4  UNIEN ISO 6141:2007

6.2 Butle:

6.2.1  Norma Europejska PN-EN 1089-3 (Butle do gazéw — znakowanie butli (z wytaczeniem LPG).

7. Zataczniki:

7.1 Zat. 1 Zapotrzebowanie na gazy—ilosci

7.2 Zat. 2 Obieg butli na poszczegdlnych wydziatach
7.3 Zat. 3 Ustugi dodatkowe



