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Serwis sprezarki Alup ALLEGRO26 wraz z osuszaczem DRYTEC DDD250
dla PGE Energia Ciepfa S.A. Oddziat Elektrociepfownia w Kielcach

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
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CEL ZADANIA

Celem zadania jest utrzymanie petnej sprawnosci technicznej sprezarki Allup Allegro26 wraz z osuszaczem
DRYTEC DDD250 w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiot zamowienia:

Dla okreslenia ilosci potrzebnych przeglagdéw do utrzymania urzadzen w nalezytym stanie bazowano na
dokumentacji DTR. Zakres prac (dostawa i ustuga) zwigzany z przeglagdami serwisowymi, oraz naprawami,
bedzie wynika¢ ze stanu technicznego poszczegdlnych urzadzen i potrzeb Zamawiajgcego. Zakres ten bedzie
kazdorazowo ustalany z Zamawiajgcym. llos¢ przegladéow serwisowych oraz napraw w danym roku
kalendarzowym bedzie wynika¢ z ilosci przepracowanych przez urzadzenia godzin, ich aktualnego stanu

technicznego oraz z zapisow w Dokumentacji Techniczno-ruchowej.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejacego:
Gléwng dziatalnoscig PGE Energia Ciepta S.A. jest produkcja i dystrybucja ciepta oraz energii elektrycznej.

Sprezone powietrze jest jednym z najistotniejszych czynnikéw technologicznych wykorzystywanych na
obiektach PGE EC S.A. Podstawowym przeznaczeniem instalacji sprezonego powietrza jest doprowadzenie
strumieni powietrza do obstugiwanych urzadzen takich jak:

a. Aparatury AKPIA,

b. Instalacji odpopielania.

Urzadzenia do sprezania i osuszania powietrza objete zakresem ustugizlokalizowane sa:

a. W pomieszczeniu znajdujgcym sie na terenie Centralnej Cieptowni.

W PGE EC S.A. zainstalowane sg urzadzenia nastepujgcych firm: ALUP, DRYTEC.
Sprezarka Alup:
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Osuszacz DRYTEC:

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia objete sg urzgdzenia zainstalowane w nastepujgcych lokalizacjach: PGE Energia

Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach, Hubalczykéw 30, 25-001 Kielce.
Sprezarka Alup ALLEGRO26, oraz osuszacz DRYTEC DDD250 umiejscowione sg w budynku Centralnej

Cieptowni, na poziomie 0.

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu realizacji Prac
Zadanie obejmuje obiekty wymienione w punkcie 1.3 wraz z osprzetem i instalacjg przynalezng do urzadzenia.
Granice obszaru objetego zakresem prac stanowig pierwsze odciecia urzgdzenia (bez rzeczonego odciecia) od

instalacji sprezonego powietrza.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

211 Nie dotyczy
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Zakres prac w ramach przegladéw:

2.2.1.1 Zakres czynnosci wykonywanych podczas przeglgdu sprezarki na stanowisku roboczym typu "A" (co 2 000h lub
6 miesiecy):

pomiar cisnien
sprawdzenie dziatania uktadu kontrolno - pomiarowego
sprawdzenie nastaw sterownika
sprawdzenie nastaw zabezpieczen termicznych
sprawdzenie wentylatora silnika
sprawdzenie potgczen elektrycznych
sprawdzenie szczelnosci uktadu powietrza
sprawdzenie szczelnosci uktadu olejowego
sprawdzenie zaworu zwrotnego
sprawdzenie zaworu minimalnego cisnienia
sprawdzenie zaworu termostatycznego
sprawdzenie stanu przektadni zebatej

. wymiana oleju
wymiana filtra oleju
wymiana filtra powietrza
oczyszczenie chtodnicy oleju i powietrza
sprawdzenie cykli docigzenia / odcigzenia
sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odcigzeniu
sprawdzenie linii skaningowej
zapisanie wnioskow i uwag w protokole z przegladu,

"M STETOSITATIOSQ0Q0 DT

u. dostawe wszystkich materiatéw i elementéw niezbednych do wykonania przegladu zapewnia Wykonawca.

2.2.1.2 Zakres czynnosci wykonywanych podczas przeglgdu sprezarki na stanowisku roboczym typu "B" (co 4 000h lub
12 miesiecy):
a. pomiar cisnien
sprawdzenie dziatar/a uktadu kontrolno - pomiarowego
sprawdzenie nastaw sterownika
sprawdzenie nastaw zabezpieczen termicznych
sprawdzenie wentylatora silnika
sprawdzenie potgczen elektrycznych
sprawdzenie szczelnosci uktadu powietrza
sprawdzenie szczelnosci uktadu olejowego

Se@moaoocCT
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sprawdzenie zaworu zwrotnego

sprawdzenie zaworu minimalnego cisnienia

sprawdzenie zaworu termostatycznego

sprawdzenie stanu przektadni zebatej
. wymiana oleju

wymiana filtra oleju

wymiana filtra powietrza

wymiana separatora olej-powietrze

oczyszczenie chiodnicy oleju i powietrza
sprawdzenie cykli docigzenia / odcigzenia
sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odcigzeniu
sprawdzenie linii skaningowej
zapisanie wnioskéw i uwag w protokole z przegladu,
Dostawe wszystkich materiatéw i elementéw niezbednych do wykonania przeglagdu zapewnia Wykonawca
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2.2.1.3 Zakres czynnosci wykonywanych podczas przeglgdu sprezarki na stanowisku roboczym typu "C" (co 8 000h):
pomiar cisnien
sprawdzenie dziatania uktadu kontrolno - pomiarowego
sprawdzenie nastaw sterownika

. sprawdzenie nastaw zabezpieczen termicznych
sprawdzenie wentylatora silnika
sprawdzenie potgczen elektrycznych
sprawdzenie szczelnosci uktadu powietrza
sprawdzenie szczelnosci uktadu olejowego
sprawdzenie zaworu zwrotnego
sprawdzenie zaworu minimalnego cisnienia
sprawdzenie zaworu termostatycznego
sprawdzenie stanu przekfadni zebatej

. wymiana oleju
wymiana filtra oleju
wymiana filtra powietrza
wymiana separatora olej-powietrze
wymiana zestawy naprawczego zaworu wlotowego
wymiana zestawu naprawczego minimalnego cisnienia
wymiana zestawu naprawczego zaworu termostatycznego
smarowanie silnika elektrycznego
oczyszczenie chiodnicy oleju i powietrza
sprawdzenie cykli docigzenia / odcigzenia

. sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odcigzeniu
sprawdzenie linii skaningowej
zapisanie wnioskéw i uwag w protokole z przegladu,
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z. Dostawe wszystkich materiatéw i elementéw niezbednych do wykonania przeglgdu zapewnia Wykonawca

2.2.1.4 Zakres czynnosci wykonanych podczas przegladu okresowego (A) osuszacza adsorpcyjnego Drytec DDD 250
(wykonywany przy przegladzie po 4 000h pracy sprezarki lub 1 raz w roku):

kontrola warunkéw pracy i otoczenia: prad zasilania, temp wej. i wyj. powietrza.

kontrola i regulacja punktu rosy.

czyszczenie skraplacza

kontrola obejscia.

wymiana wkfadow filtréw sieciowych

wymiana thumikow

Dostawe wszystkich materiatow i elementow niezbednych do wykonania przegladu zapewnia Wykonawca
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2.2.1.5 Zakres czynnosci wykonanych podczas przegladu okresowego (B) osuszacza adsorpcyjnego Drytec DDD 250:
h. kontrola warunkéw pracy i otoczenia: prad zasilania, temp wej. i wyj. powietrza.

i. kontrola i regulacja punktu rosy.
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czyszczenie skraplacza

kontrola obejscia.

wymiana wktadow filtrow sieciowych

wymiana thumikow

wymiana ztoza

regenaracja zaworu

Dostawe wszystkich materiatéow i elementéw niezbednych do wykonania przegladu zapewnia Wykonawca

Usuwanie usterek i awarii nieskatalogowanych, powstatych w trakcie pracy urzadzen.

Inne uwarunkowania:
Materiaty smarne i uszczelniajgce

Wszystkie materiaty smarne i uszczelniajgce dostarczane przez Wykonawce muszg by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji o terminie
wykonania Prac zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Zamawiajagcego. W przypadku przejscia do kolejnej fazy Prac bez odbioru przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do cofniecia Prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia.
Prace te odbeda sie na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przedtuzenia terminu realizaciji.
Wykonawca bedzie realizowac przyjety zakres Prac sitami wlasnymi lub przy udziale Podwykonawcdéw, tylko

w przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie peing odpowiedzialnos¢ za jego
pracownikow tak jak za wlasnych.

Przekazanie w uzytkowanie oraz odbidr urzgdzenia po wykonaniu prac nastgpi protokolarnie pomiedzy
Wykonawca, a wtasciwym Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszystkie dodatkowe urzadzenia dzwigowe i transportowe niezbedne do wykonania prac dostarczy
Wykonawca.

Zatadunek, transport i wytadunek na terenie obiektu PGE Energia Ciepta S.A. wykonuje Wykonawca.
Stosowanie materiatéw zawierajacych azbest jest zabronione.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym (np.

Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Wykonanie przeglagdu/prac konserwacyjnych zleca Przedstawiciel wskazany w umowie - pracownik PGE
Energia Ciepta S.A. Przedstawiciel PGE EC S.A.

Wykonawca wykona przeglad/prace konserwacyjne zgodnie z przedstawionym zleceniem wykonania ustugi,
ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania Zlecenia Wykonania Ustugi. Dokfadny termin realizac;ji
prac nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne podlegajgce wymianie zgodnie z zakresem przeglagdu zapewnia
Wykonawca.

Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne winny byé fabrycznie nowe i spetnia¢ wymagania dokumentac;ji

techniczno-ruchowych poszczegdlnych urzgdzen.
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Po wykonaniu prac, Wykonawca przygotuje raport z przegladu wskazujgc wykonane czynnosci i opisujgc ich

stan, oraz wskazujgc usterki konieczne do usuniecia. Do raportu Wykonawca dotgczy zdjecia bedace

dodatkowym udokumentowaniem zakresu wykonanych prac oraz potwierdzeniem zdiagnozowanych usterek.

Usuwanie usterek/awarii na serwisowanych urzadzeniach:

a.

Usunigcie usterki zleca pracownik PGE Energia Ciepta S.A. lub przedstawiciel wskazany w umowie na
podstawie raportu z przeglgdu przekazanego Zamawiajgcemu, wskazujgc zakres oraz termin usuniecia

usterki.

. W tym czasie Wykonawca winien przygotowac i uzgodni¢ kosztorys wstepny obejmujgcy zakres rzeczowy,

szacowany czas pracy, koszt materiatoéw i czesci zamiennych oraz uzyskac akceptacje u Zamawiajgcego.
Kosztorys bedzie przygotowany w oparciu o ceny podane i ztozone w niniejszym postepowaniu. Rozliczenie
czesci i materiatéw zuzytych do wykonania zlecenia, a niewystepujgcych w przedmiotowej ofercie nastgpi
na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawce z naliczonym kosztem zakupu wskazanym w
umowie (kazdy z takich elementéw oraz jego warto$¢ musi zosta¢ przedstawiona w kosztorysie wstepnym i
by¢ zaakceptowana przez wskazanego w Umowie Przedstawiciela Zamawiajgcego). Po wykonaniu prac, w
porozumieniu z Zamawiajgcym, zostaje ustalony kosztorys powykonawczy, podstawie rzeczywistych

roboczogodzin i zuzytych materiatow.

. Za date zgtoszenia usterki awaryjnej uznaje sig termin przestania informacji pisemnej na wskazany adres

Wykonawcy lub przekazania informaciji telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce.

. Usuwanie usterek/awarii zlecane bedzie sukcesywnie w trakcie roku kalendarzowego i bedzie wynika¢ z

potrzeb ruchowo-remontowych Zamawiajgcego.

. Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne winny by¢ nowe i spetnia¢ wymagania dokumentac;ji techniczno-

ruchowych poszczegdlnych urzadzeh.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce muszg spetnia¢é wymagania:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2003.178.1745)

Prace bedgce przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel,

posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.

Sposob prowadzenia Prac musi zapewniac:

a.
b.

bezpieczne przejscia przez istniejgce szlaki komunikacyjne,
bezpieczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong i oznakowang

strefg Prac bedgcych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,Plan Organizacji Robot”, ktory musi

zawierac:

a.
b.

. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji Prac,

D Q0

g.

zakres robot,

opis rejonu prowadzenia Prac,

. sposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw Wykonawcy,

. 8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu,

sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia,

opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.

Plan Organizacji Robot musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajgcego oraz Kierownika Projektu

(jezeli zostat wyznaczony, odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego wskazanego w Umowie).

Wszystkie materialy, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiada¢ stosowne aprobaty,

certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, m.in. stwierdzajace jego
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pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP i p.poz. (poswiadczenia,

Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci, ktére po zakonczeniu prac stanowi¢ beda

integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Zlecanie prac

a. Zlecanie prac odbywac sie bedzie na biezagco (w ramach zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego, poprzez wystawienie Zlecenia Wykonania Ustugi, w ktérym okreslony

zostanie zakres, miejsce i termin realizacji prac.

b. Zlecenie prac zobowigzuje Wykonawce do rozpoczecia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Prace takie wykonywane beda na podstawie Zlecenia Wykonania Ustugi przekazywanego Wykonawcy nie
pbzniej niz 24 godziny przed terminem rozpoczecia prac lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, a w
przypadku zgdania zakupienia czesci i materiatow w terminie umozliwiajgcym realizacje tego zlecenia.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela
Zamawiajgcego liste osob realizujgcych zadanie na terenie prac. Do listy nalezy zatgczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych aktualne:
os$wiadczenie o zdolnos$ci (brak przeciwwskazan medycznych) pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy do
wykonywania prac zwigzanych z zakresem okreslonym niniejszg Specyfikacja Techniczng / OPZ;

szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

RUCH PROBNY

Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzony odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczeg6towym.

Ruch prébny urzgdzen uznany bedzie za pozytywny, jezeli zostanie wykonany zakres prac okreslony w zleceniu
przestanym do Wykonawcy, a urzgdzenia objete pracami podczas uruchomienia i pracy bedg w odpowiedni
sposob spetnia¢ ich zadania.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu probnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym iodbiorach koncowych.
Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swoj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu préobnego. W takim
przypadku ruch probny zostanie powtorzony w terminie jak najwczesniejszym.

ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu poprzez kontakt
telefoniczny, mailowy, badz bezposrednio podczas przebywania na terenie PGE EC Kielce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru korcowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowsa.
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O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 1 dzien naprzdéd poprzez poczte elektroniczng, telefonicznie, bgdz osobiscie.

W ciggu 2 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Data odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (cze$ciowego/korncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada sig z koncowych dokumentéw z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Do koordynagiji realizacji i nadzoru nad zadaniem stanowigcego przedmiot niniejszego OPZ, zostali wyznaczeni

ze strony Zamawiajgcego (jako Przedstawiciel Zamawiajgcego):

Tabela 3 Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego (Przedstawiciel Zamawiajgcego)

Imie

Nazwisko

Funkcja (stanowisko)

Telefon kontaktowy stacjonarny

Telefon kontaktowy mobilny

Adres e-mailowy

) Uzgodnienie termindw realizowanych Prac na urzadzeniach
Zakres jego obowigzkow pod ) o o
) ) objetych Umowg z Wykonawcg, wystawienie zleceh na realizacje
katem podpisywanej Umowy . ) ) )
Prac, odbiér wykonanych Prac, rozliczenie wykonanych Prac, itp.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionego przedstawiciela, jego przetozony wyznacza w zastepstwie inng
osobe mogacay realizowa¢ wymagane czynnosci.

Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat Pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego w Umowie i zakonczy¢ je w podanym terminie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, iz funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zakidcone lub przerwane
prowadzonymi Pracami.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny Prac wraz
z podaniem kluczowych stanowisk np. takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Brygadzisci oraz liste
pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien D, E lub innych okreslonych w pkt. 2.4.1.3
OPZ.

Wykonawca ustali imiennie Kierownika Prac. Przy organizacji Prac na obiekcie nalezy uwzgledni¢ ograniczenie
wynikajgce z mozliwych prowadzonych réwnolegle Prac.

Do obowigzkéw Kierownika Prac nalezy:

koordynowanie Pracy wszystkich zespotow pracownikdw, w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych
z jednoczesnej Pracy wiecej niz jednego zespotu pracownikéw;

uczestnictwo w czasie dopuszczenia do Pracy zespotow i w zakonczeniu ich Pracy (dotyczy wszystkich firm

biorgcych udziat w realizacji zadania).

Strona 10 z 13



~PGE
287
2.8.8

2.8.9

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami
wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Prace prowadzone sg na podstawie polecen pisemnych lub protokotu przejecia terenu Prac zgodnie ze
szczegotowymi przepisami obowigzujgcymi na terenie Oddziatu.

Przygotowanie urzgdzen i przekazanie terenu Prac Wykonawcy zgodnie z poleceniem nalezy do

Zamawiajgcego.

OPZ CZESC Il - OGOLNA

lIl. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

3.1

3.2
321

3.2.2

3.23

3.24

3.25

3.3

33.1

3.3.2
3.3.3
3.34
3.35
3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9
3.3.10

WYMAGANIA OGOLNE

Realizacja prac bedzie odbywac sie na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocipetownia w Kielcach,
oraz beda odbywac sie zgodnie z zapisami znajdujgcymi sie w dokumencie OPZ, oraz panujgcymi zasadami BHP

w zakfadzie.

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. zatozeniami OPZ,

b. z profesjonalng starannoscia,

c. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska.

Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do montazu, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajace jego pochodzenie,
przydatnos$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepisow prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnieh
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:
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3.3.11

3.3.12
3.3.13

3.3.14
3.3.15

3.3.16

3.3.17

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s0b dozoru Wykonawcy i okre$leniem ich funkcii,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komoérkowe i ich numery,

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, 0osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,

w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie

identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia

identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcow podczas

Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego

(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac

w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i osob
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajagcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

Porzadek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzacych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji

a. Wykonawca kazdorazowo po demontazu urzadzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany poinformowac
o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
Spetnienie norm hatasu
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3.4.6

3.5

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone $rodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

a. Lacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatorow i kierownikéw
budowy) w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
Wszystkie prace ktére bedg odbywaty sie podczas realizacji zadania beda zlecane przez Zamawiajgcego, po

wczesniejszym ustaleniu terminu ich wykonania, oraz zakresu prac z Wykonawcg. Odbiér kazdej ze zleconych

przez Zamawiajgcego bedzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokotem odbioru.

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

4.1
41.1

41.2

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem witasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.
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