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Wykonywanie okresowych przegladéw urzadzen klimatyzacyjnych w
obiektach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania jest utrzymanie sprawno$ci technicznej urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w
obiektach produkcyjnych / nieprodukcyjnych / administracyjnych poprzez wykonywanie okresowych przeglagdéw
urzadzen klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia
w Kielcach. Przedmiotem zaméwienia jest zapewnienie dyspozycyjnosci urzadzen klimatyzacji niezaleznie od
panujgcych zewnetrznych i wewnetrznych warunkéw, poprzez sSwiadczenie planowanych serwisow:
przegladéw technicznych i kontroli szczelnosci.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w latach 2025-2026 okresowych przegladéw urzgdzen
klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach
(Zat. Nr 1 do OPZ) w zakresie:

Wykonywanie okresowych przeglgdow technicznych urzgdzen klimatyzacyjnych zgodnie z wykazem urzadzen
klimatyzacyjnych - 2 razy w roku.

Wykonywanie kontroli szczelnos$ci urzgdzen klimatyzacyjnych zgodnie z Ustawg z dnia 12.07.2017r o zmianie
ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
oraz niektorych innych ustaw — 1 raz w roku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRACI.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w latach 2025-2026 okresowych przegladéw urzgdzen
klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach
(Zat. Nr 1 do OPZ) w zakresie:

1). Wykonywanie okresowych przeglgdéw technicznych urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z wykazem
urzadzen klimatyzacyjnych wyszczegodlnionych w Zat. Nr 1 do OPZ - 2 razy w roku.

Przeglady nalezy wykona¢ w terminach:

- Przeglad nr 1 w roku 2025 — wykonanie do 25.04.2025 r.

- Przeglad nr 2 w roku 2025 — wykonanie do 31.10.2025 .

- Przeglad nr 1 w roku 2026 — wykonanie do 24.04.2026 r.

- Przeglad nr 2 w roku 2026 — wykonanie do 30.10.2026 r.

2). Wykonywanie kontroli szczelno$ci urzgdzen klimatyzacyjnych zgodnie z Ustawg z dnia 12.07.2017r o
zmianie ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567) — 1 raz w roku.

w terminach:

- Przeglad nr 1 w roku 2025 — wykonanie do 25.04.2025 r.

- Przeglad nr 1 w roku 2026 — wykonanie do 24.04.2026 r.

3). Szczegotowy zakres przeglgdu i kontroli szczelnosci urzadzen klimatyzacyjnych:
a) Kontrola mocowan i potgczen mechanicznych

b) Czyszczenie parownika

c) Czyszczenie skraplacza

d) Dezynfekcja i odgrzybianie parownika

e) Czyszczenie filtrow klimatyzatora

f) Sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone
odrebnym protokotem

g) Sprawdzenie instalacji elektrycznej fgczacej jednostke wewnetrzng z zewnetrzng
h) Diagnostyka parametréw chtodniczych

i) Sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji klimatyzatora

j) Sprawdzenie droznosci odptywu skroplin

k) Ocena stanu technicznego urzadzen klimatyzacyjnych
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I) Inne czynnosci niezbedne do prawidtowego funkcjonowaniu urzgdzen i instalacji (regulacja, ruch prébny)
m) Sporzadzenie, dla kazdego klimatyzatora, Protokotu z przeprowadzonego przegladu z okresleniem
wykonanego zakresu, podaniem typu i parametréw technicznych klimatyzatora oraz lokalizacji klimatyzatora
(nazwa obiektu, pomieszczenia).

n) Usuwanie btedéw w sterowaniu i korygowanie usterek.

Uwaga: Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
Gwarancja 12 miesigcy na wykonane prace, liczona od protokotu odbioru poszczegdlnych prac.

4). Warunki dodatkowe:

a) Przed wykonaniem robot Wykonawca bedzie musiat przedstawi¢ aktualne kwalifikacje, uprawnienia,
dopuszczenia t.j.:

- pracownikéw posiadajgcych wazne Swiadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru i eksploatacji, Grupa
1 pkt 2i 10 wg zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.04.2003r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci oraz pracownikéw posiadajgcych uprawnienia FGAZ-O,

b) Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz danych
dotyczagcych pracownikoéw kierowanych do pracy.

c) Zamawiajgcy zada zastosowania przez Wykonawce materiatldw posiadajgcych aktualne deklaracje,
certyfikaty i atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty CE. Wszystkie materiaty potrzebne do realizac;ji
zadania dostarczy Wykonawca.

d) Przez caly okres realizacji zadania Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku w rejonie
prowadzonych robét.

e) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Plan Organizacji Robét POR
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wedtug obowigzujacej instrukc;ji - link do strony:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000002&MP_module=i
ntranetRepository

6. Wykonawca jest wytwércg odpaddéw ktdre powstang w zwigzku z wykonaniem prac. Wykonawca ma
obowigzek zutylizowa¢ wytworzone odpady, w ramach wynagrodzenia kontraktowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W ramach zadania przewidywane jest wykonywanie planowanych czynnosci serwisowych (opisanych w
wymaganiach szczegotowych) urzgdzen klimatyzacji wykazanych w Zat. 1 do OPZ ,Wykaz i lokalizacja Urzgdzen
Klimatyzacyjnych” wg okreslonej ilosci cykli przegladowych.

Wymiana filtréw w urzadzeniach klimatyzacyjnych zgodnie z iloscig cykli przeglgdowych.

Sporzadzanie raportdw z realizacji prac serwisowych.

Sporzadzanie protokotdw / raportdw z kontroli urzadzen klimatyzacyjnych, dokonywanie wpiséw pokontrolnych
w ,Kartach Urzadzen” i biezgca rejestracja stwierdzonych ubytkdw czynnika chtodniczego.

Przekazywanie raportow z kontroli szczelnosci instalacji klimatyzacyjnych oraz ,Kart Urzadzenia®
Przedstawicielowi Zamawiajacego zgodnie z Ustawg z dnia 12 lipca 2017 r. 0 zmianie ustawy o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

Sporzadzanie dokumentacji zwigzanej z zaktadaniem ,Kart Urzadzenia” (jezeli wystepujg) dla urzadzen
istniejgcych, dla ktérych nie zatozono kart oraz dla wszystkich nowo zainstalowanych i napetnionych substancjg
kontrolowang urzgdzen klimatyzacyjnych w terminie do 5 dni od dnia zainstalowania, przez Wykonawce, ktory
dokonat montazu i uruchomienia instalacji lub do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego nowego
urzgdzenia zainstalowanego na zaktadzie, wraz z przekazaniem informacji do lokalnego operatora Centralnego
Rejestru Operatoréow (CRO).

Sporzadzenie rocznego zestawienia ubytkédw czynnika chitodniczego oraz przekazanie dokumentacji
do upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w celu wyliczenia opfaty za korzystanie ze srodowiska przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcg Ustawg z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

Dostarczanie wszelkich niezbednych innych informacji przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu aktualizaciji
Centralnego Rejestru Operatoréw w zakresie urzgdzen klimatyzacyjnych. Udzielenie Zamawiajgcemu informacji
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o aktualnym stanie technicznym serwisowanych urzadzen klimatyzacyjnych oraz planowanego zakresu ich
serwisu. Udzielanie informacji o koniecznosci przeprowadzenia prac koniecznych do utrzymania nalezytego
stanu urzadzen. Powyzsze informacje Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajgcemu na podstawie Zat. 1 do OPZ
+~Wykaz i lokalizacja Urzadzen Klimatyzacyjnych” aktualizowanego przy kazdym okresie rozliczeniowym.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejgcego:
Obecnie eksploatowane urzadzenia obstugujace instalacje klimatyzacji sg w ogdélnie dobrym lub dostatecznym
stanie technicznym. W przewazajgcej wigkszosci gwarancja dla zamontowanych urzgdzen wygasta. Urzadzenia
klimatyzacji sg zainstalowane w réznych lokalizacjach na terenie obszaru dziatania Oddziatu i znajdujg sie
migdzy innymi w pomieszczeniach obstugi, w pomieszczeniach ruchu elektrycznego i AKPiA, kontenerach emisji
spalin, budynkach technologicznych, pomieszczeniach gospodarki wodnej i chemicznej obrobki spalin,
obiektach i maszynowniach, obiektach biurowych i administarcyjnych i innych. Wykazane prace majg na celu
utrzymanie ich w dobrej sprawnosci technicznej poprzez wykonywanie planowych przegladéw, prowadzanie
diagnostyki oraz oceny stanu technicznego urzadzen. Wykaz urzadzen klimatyzacyjnych wraz z podstawowymi
danymi identyfikacyjnymi urzadzen oraz miejscem ich montazu przedstawiono w Zat. 1 do OPZ ,Wykaz i
lokalizacja Urzadzen Klimatyzacyjnych”.

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: W zakresie prac nalezy dokona¢ przegladu przynaleznej instalacii
elektrczynej wraz z pomiarami zgodnie z prawem budowlanym.

Opis dla branzy instalacyjnej (w szczegodlnosci instalacje klimatyzacji):
Urzadzenia, ktére bedg serwisowane w ramach zadania zabudowane sg na instalacjach klimatyzacji
w budynkach o réznym przeznaczeniu i charakterystyce. W skiad urzgdzen i instalacji podlegajacym serwisowi
w ramach realizowanego zadania wchodzg migdzy innymi:

a. Instalacje klimatyzacyjne typu split, multi-spliti VRV i inne

b. Jednostki wewnetrzne,

c. Jednostki zewnetrzne.
Urzadzenia w zaleznosci od miejsca zabudowania charakteryzujg sie réznymi parametrami w tym klasg
wybuchowosci eX. Instalacje chtodnicze oparte sg o rézne czynniki chtodnicze, miedzy innymi glikol i gazy
fluoropochodne takie jak R410A, R22, R-407C, R 404A, R417A, R134A i R32.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace prowadzone bedg na terenie Zakladu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach
przy ul. Hubalczykow 30, 25-668 Kielce.

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu realizacji Prac
Granice zakresu realizacji: kompletne jednostki klimatyzacji wymienione w Zat. 1 do OPZ ,Wykaz i lokalizacja

Urzadzen Klimatyzacyjnych” wraz z przynaleznymi instalacjami technologicznymi oraz elektrycznymi i
sterowniczymi.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

a). Wykonywanie okresowych przeglgdow technicznych urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z wykazem
urzgdzen klimatyzacyjnych wyszczegolnionych w Zat. Nr 1 do OPZ - 2 razy w roku.
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b). Wykonywanie kontroli szczelnosci urzgdzen klimatyzacyjnych zgodnie z Ustawg z dnia 12 lipca 2017 r. o
zmianie ustawy o substancjach zubozZajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567) — 1 raz w roku.

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Wykonawca serwisu w zakresie obejmujacym branze elekiryczng i AKPIA zobligowany jest do wykonania
przegladu i konserwacji instalacji zasilajgco — sterujgcych (catosé, tagcznie z okablowaniem) przedmiotowych
ukfadéw klimatyzacji na odcinku od urzgdzen / uktadéw klimatyzacji do gniazd zasilajgcych lub innych punktow
podtgczenia zasilania.
W zakresie prac dla branzy elektrycznej i AKPiA wymagane jest wykonywanie wszelkich biezgcych pomiarow
ochronnych  (okresowych) oraz pomiardow izolacji kabli w instalacji klimatyzacji zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07.

Z przeprowadzonych przegladow, konserwacji i pomiarow nalezy sporzadzi¢ stosowng dokumentacje
(sprawozdania / protokoty) w 1 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. elektronicznej.

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym klimatyzacyjnych):

Prace serwisowe nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen klimatyzacji wymienionych w Zat. 1 do OPZ ,Wykaz

i lokalizacja Urzgdzen Klimatyzacyjnych”. Zamawiajgcy moze skorygowac ilos¢ cykli czynnosci serwisowych

opisanych w wykazie urzadzen, w sytuacjach nadzwyczajnych oraz w zaleznosci od posiadanych srodkow

finansowych. Zamawiajgcy zachowuje prawo do rozszerzenia lub zmiany wykazu urzadzen w oparciu 0 nowo
zamontowane urzgdzenia w okresie trwania Zamowienia. Taka zmiana wymaga¢ bedzie wprowadzenia aneksu
do Zamoéwienia.

Zakres planowanych czynnos$ci serwisowych obejmuje wykonanie czynnosci obiektowych wykonywanych przez

zesp6t co najmniej 2 pracownikdbw w zaleznosci od lokalizacji urzadzenia klimatyzacyjnego zgodnie

przedstawionym wykazem planowanych czynnosci.

Wykaz planowanych czynnosci serwisowych urzgdzen klimatyzacji obejmuje:

a. Kontrola mocowan i potgczen mechanicznych,

. Czyszczenie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych,

. Czyszczenie parownika,

. Czyszczenie skraplacza,

. Sprawdzenie poprawnosci dziatania trybow pracy klimatyzacji, identyfikacja btedow i usunigcie przyczyny

bteddw (niesprawnosci dziatania urzgdzenia),
Czyszczenie lub wymiana filtréw,

. Dezynfekcja (odgrzybianie) parownika jednostki wewnetrznej,

. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia i oczyszczenie wentylatora jednostki wewnetrznej,

i. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia i oczyszczenie tacy skroplin oraz skutecznosci instalacji odprowadzania
skroplin,

j- Sprawdzenie poprawnosci dziatania, czyszczenie pompki skroplin i usuniecie usterek (jesli wystepuja),

k. Sprawdzenie instalacji elektrycznych, w tym taczacych jednostke wewnetrzng z zewnetrzng, potgczen
elektrycznych i stanu izolacji kabli oraz usuniecie usterek (jesli wystepuja),

I. Sprawdzenie stanu izolacji rur freonowych i ewentualne uzupetnienie brakow (jesli wystepujg),

m. Sprawdzenie stanu zabrudzenia i oczyszczenie wymiennika skraplacza (w razie potrzeby prostowanie
lameli),

n. Sprawdzenie droznosci odptywu skroplin i ew. ich udroznienie,

0. Sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji klimatyzatora i parametréw pracy klimatyzacji (cisnienie
czynnika roboczego, temp. odparowania, temp. nawiewu jednostki wewnetrznej ewentualnie podpiecie
interfejsem serwisowym, odczytanie i analiza danych) i usuniecie pozostatych usterek,

p. Ocena stanu technicznego urzgdzen klimatyzaciji,

g. Inne czynnosci niezbedne do prawidtowego funkcjonowaniu urzadzen i instalacji (regulacja, ruch prébny),

r. Sporzadzenie, dla kazdego klimatyzatora, Protokotu z przeprowadzonego przeglagdu z okresleniem
wykonanego zakresu, podaniem typu i parametrow technicznych klimatyzatora oraz lokalizacji klimatyzatora
(nazwa obiektu, pomieszczenia).
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2.1.2.4 Okresowa kontrola czynnika chtodniczego w jednostkach klimatyzacyjnych wykonywana bedzie zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji producenta (DTR).

2.1.2.5 Czesciowa lub catkowita wymiana czynnika chtodniczego na podstawie informacji o stwierdzonych ubytkach lub
wykonanych badaniach czystosci czynnika chtodniczego pozyskanych podczas serwisowania urzgdzen.

2.1.2.6 Wykonawca serwisu bedzie przekazywat Protokét zawierajgcy krotkg informacje o zrealizowanych czynnosciach
serwisowych, w sposob i w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, oraz przesytat upowaznionym
Przedstawicielom Zamawiajgcego Raport z wykonanych czynnosci serwisowych kazdorazowo przy rozliczaniu
prac. W raporcie nalezy wykaza¢ wszystkie przeprowadzone planowane prace serwisowe.

2.1.2.7 Wykonawca po rozpoczeciu sSwiadczenia serwisu w porozumieniu z Zamawiajgcym wykona biezgcg
inwentaryzacje stopnia zabrudzenia filtrow we wszystkich aktualnie eksploatowanych urzadzeniach
i dokona ich czyszczenia lub wymiany przy przegladzie urzgdzen klimatyzacyjnych, zgodnie z harmonogramem
prac.

2.1.2.8 Filtry do wymiany nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DTR dostawcy urzadzenia
klimatyzacyjnego lub w przypadku braku dokumentacji na podstawie ogledzin urzgdzenia. Zamawiajgcy nie
posiada DTR wszystkich urzgdzen bedgcych przedmiotem serwisu.

2.1.2.9 Zamawiajacy dopuszcza do stosowania zamienniki fabrycznych filtrow posiadajgcych wymagane atesty i
dopuszczenia. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do wgladu w/w dokumenty.

2.1.2.10 W uzasadnionych przypadkach, na dodatkowe Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca serwisu dokona wymiany
i utylizacji dotychczas stosowanego czynnika chtodniczego typu R-22 na inny atestowany, dopuszczony do
stosowania (retrofit) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz dokona zmian zapiséw w kartach
urzadzenia. Informacja o przeprowadzonych czynnos$ciach przekazana bedzie do przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.1.2.11 W ciggu roku od rozpoczecia prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz serwisowanych
jednostek klimatyzacyjnych wraz z krétkim opisem ich aktualnego stanu technicznego oraz opisem wykonanych
czynnosci serwisowych od terminu poczatkowego rozpoczecia prac okreslonego w zamoéwieniu. W/iw wykaz
winien by¢ przekazany w wersji edytowalnej w podziale zgodnym z Zat. 1 do OPZ ,Wykaz i lokalizacja Urzgdzen
Klimatyzacyjnych” .

2.1.2.12 Wykonawca zapewni sobie na etapie realizacji zadania dostep do dokumentacji technicznej zainstalowanych
urzgdzen.

2.1.2.13 Wykonawca zagwarantuje mozliwo$¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci serwisowych niewymienionych
wyzej a niezbednych do zapewnienia bezawaryjnej pracy urzgdzen i instalacji klimatyzacji i wentylaciji.

2.1.2.14 Na prosbe Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedstawi do wgladu posiadany certyfikat dla
przedsigbiorcow zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567), zwanej dalej ,ustawg” oraz potwierdzenia wpisania Wykonawcy do Rejestru
UDT.

2.1.2.15 Na prosbe Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedstawi do wgladu posiadanie certyfikatu dla
personelu i potwierdzenia wpisania personelu do Rejestru UDT zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 12 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektoérych fluorowanych
gazach cieplarnianych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy
personel powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy wg opisu jak
nizej:
.Personel wykonujgcy czynnosci w zakresie instalacji, kontroli szczelnosci, konserwacji lub serwisowania,
a takze naprawy i likwidacji stacjonarnych urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta, jak réwniez
stacjonarnych systeméw ochrony przeciwpozarowej, zawierajgcych substancje kontrolowane oraz odzysku
substancji kontrolowanych z tych urzadzen lub systemdéw ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic jest
obowigzany do posiadania certyfikatéw dla personelu, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2”.

2.1.2.16 W uzasadnionych przypadkach, dodatkowe zlecenia dla Wykonawcy zabudowy nowych
uktadow/instalacji/urzadzeh prace prowadzone bedg z dochowaniem wymagan stawianych przez Warunki
Techniczne Wykonania i obioru Instalacji Ogrzewczych — Zeszyt nr 6 Wymagan Technicznych COBRTI Instal —
dla instalacji klimatyzacyjnych.

2.1.2.17 Wszystkie zabudowane przewody, jesli dotyczy, w tym rurociagi oraz przewody zasilajgce i AKPiA obstugujace
urzgdzenia zostang oznakowane zgodnie ze standardem technicznym systemu znakowania elementow
instalacji na obiektach w grupie PGE EC ( POZ 110023) wraz z pdzniejszym zmianami.
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Inne uwarunkowania:
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Etap przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem realizacji pierwszego zlecenia - w terminie do 14 dni od daty
podpisania zamowienia opracowac, uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ ogolny Projekt Organizacji Robét (POR); ogélny POR
musi odnosi¢ sie do cafosci zadania objetego umowg; Wykonawca uzgadnia zapisy w POR ze stuzbami
Zamawiajgcego (BHP, branzysci, inspektorzy, kierownik projektu, stuzby eksploatacyjne). Uzgodnienia powinny
przebiegac drogg elektroniczng (preferowane pliki DOC). Uzgodniony POR Wykonawca winien wydrukowac i
na karcie uzgodnien uzyska¢ podpisy wszystkich wymaganych oséb. Oryginat POR-u pozostaje u Wykonawcy,
natomiast skan  zatwierdzonego POR-u  Wykonawca  powinien  przesta¢  Zamawiajgcemu.
Z trescig POR-u muszg zostaé zapoznani wszyscy pracownicy Wykonawcy, uczestniczacy w realizacji zadania,
co winni potwierdzi¢ pisemnie.
Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem realizacji pierwszego przegladu do 30 dni od daty podpisania
umowy opracowac, uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ nastepujace Aneksy do POR dla prac szczegdlnie niebezpiecznych
wg. ponizszego zestawienia:
. Prace na wysokosci, w tym z zastosowaniem technik alpinistycznych,
. Prace z otwartym ogniem,
Prace w strefach zagrozenia wybuchem,
. Prace w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen wirujacych,
. Praca w przestrzeni zamknigtej,
Prace na lub w bezposrednim sgsiedztwie instalacji ciSnieniowych oraz wysokotemperaturowych

g. Prace w pomieszczeniach dziatajgcych rozdzielni elektrycznych, sterowni, AKPIA.
Przed przystgpieniem do prac, dla ktérych wymagane jest Polecenie pisemne, Wykonawca powinien zwrdcic¢ sie
do wskazanego przez Zamawiajgcego Poleceniodawcy w celu uzyskania Polecenia pisemnego. Jednym
z zatgcznikdéw do Polecenia pisemnego bedzie zatwierdzony POR.
Warunkiem rozpoczecia prac na Polecenie pisemne jest otwarcie polecenia przez Zamawiajacego, poprzedzone
kontrolg przygotowania miejsca pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonywanych na Zezwolenie, Wykonawca powinien zwrocic¢ sie do wskazanego
przez Zamawiajgcego w celu uzyskania Zezwolenia na prace.
Warunkiem rozpoczecia prac na Zezwolenie jest dopuszczenie do pracy przez Zezwoleniodawce, poprzedzone
kontrolg przygotowania miejsca pracy.

bl B < N e M« S <)

Realizacja planowanych czynnosci serwisowych

W razie potrzeby organizowana jest wizja lokalna np. dla wskazania urzgdzen podlegajgcych pracom
serwisowym.

Warunkiem koniecznym przystgpienia do prac na obiekcie jest posiadanie przez Wykonawce dokumentu
formalnego wydanego przez Zamawiajgcego:

Polecenia pisemnego na wykonanie prac (dla obiektdw przemystowych produkcyjnych);

Zezwolenia na wykonanie prac lub Protokotu przekazania terenu prac (dla obiektdow przemystowych
nieprodukcyjnych, obiektéw administracyjnych, biurowych, itp.).

Organizacja prac

Przygotowanie miejsca pracy

Przed przystapieniem do prac wtasciwych nalezy prawidtowo przygotowa¢ miejsce pracy. Miejsce pracy musi
by¢ wtasciwie wygrodzone i oznakowane, jezeli tego wymaga specyfika danej pracy. W miejscu wykonywania
prac nalezy utrzymywac¢ porzadek. W przypadku prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych miejsce pracy
powinno by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet gasniczy (w zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac,
np. spawanie, ciecie elektronarzedziami, ciecie palnikiem). Korzystanie z mediéw, niezbednych do realizac;ji
zadania, bedzie kazdorazowo ustalane z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac, w zaleznosci od miejsca
prowadzonych prac.

Rusztowania
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. Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszgcymi w realizacji petnego zakresu robot, obejmujg wszystkie

obiekty wskazane przez Zamawiajgcego w miejscach gdzie wymagane jest stosowanie rusztowan,

. Rusztowanie po montazu powinno zosta¢ oznakowane i przedstawione do odbioru,

c. Prace na wysokosci mogg by¢ realizowane takze z podestéw (niewymagajgcych odbioréw, czyli takich,

ktorych nie traktuje sie jak rusztowania), drabin lub zwyzki, ktére zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie
lub technikami dostepu alpinistycznego,

. W przypadku konieczno$ci zastosowania rusztowan, wszelkie prace rusztowaniowe bedg realizowane przez

brygady montazowe, spetniajace wymogi Zamawiajgcego oraz w przypadku, gdy jest to brygada montazowa
firmy podwykonawczej - obowigzkowo zgtoszong wczesniej (i ujeta w POR) przez Wykonawce, jako
Podwykonawca w zakresie prac rusztowaniowych,

. Wykonawca winien mie¢ zapewniony ciggly dostep do ustug projektowych w zakresie opracowania

projektéw wykonawczych rusztowan nietypowych,

Wymaga sie, aby kazde opracowanie projektowe, na podstawie ktérego beda wykonywane prace
rusztowaniowe byto sprawdzone i zatwierdzone przez osobe posiadajgcg doswiadczenie i uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz bedacej czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa,

. Wykonawca montazu rusztowah ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu aktualne protokoty

z przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego elementéw rusztowan uzytych do montazu
potwierdzajgcych ich dobry stan techniczny. Protokoty z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich dokonaniu,

. Wykonawca prac rusztowaniowych jest zobowigzany do prowadzenia przeglgdéw eksploatacyjnych

(doraznych) ustawionych rusztowan w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych, zdarzen
losowych i miejsc eksploatacji rusztowan.

2.2.3.3 Transport
W przypadku konieczno$ci transportu materiatéw lub sprzetu na terenie zaktadu do miejsca prowadzenia prac,
nalezy uzgodnic¢ trase oraz warunki prowadzenia tego transportu z wtasciwymi stuzbami Zamawiajgcego.
2.2.3.4 Dzwignice
Wykonawca zabezpiecza wszystkie dzwignice potrzebne do realizacji przedmiotowych prac. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji liste dzwignic, ktére zamierza wykorzystywa¢. Wykonawca jest
zobowigzany przy korzystaniu z dzwignic przestrzega¢ wszystkich przepiséw prawa a w szczegolnosci:

a.
b.
c.

Dzwignica musi posiada¢ kompletng dokumentacje rejestracyjna,

Dzwignica musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie, na ktorym ma by¢ eksploatowana,
Dzwignica musi by¢ prawidtowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna, z aktualnym przeglagdem
konserwatora,

. Wykonawca zapewni uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic. Za wszystkie ewentualne uszkodzenia

dzwignic i ich otoczenia podczas pracy odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi rowniez wszystkie
skutki (w tym finansowe) za ich usuniecia i przywrécenia otoczenia do stanu sprzed uszkodzenia.

2.2.3.5 Prace na wysokosci

a.

Prace na wysokosci to prace na rusztowaniach lub ze zwyzek, ktére wymagajg doktadnego opisu w ogéinym
POR. Prace na wysokosci wymagajg stosowania wtasciwego sprzetu ochrony indywidualne;j,

. Prace na wysoko$ci z zastosowaniem technik alpinistycznych nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych,

w zwigzku z czym wymagajg dodatkowego wyeksponowania w dokumencie POR,

. Prace te nalezy realizowa¢ zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR-u. Wszelkie odstepstwa sg

niedopuszczalne,

. Przy pracach na wysokosci konieczne jest wydzielenie strefy niebezpiecznej. Strefe niebezpieczng nalezy

uzgodni¢ ze stuzbami Zamawiajgcego (w zaleznosci od miejsca prowadzenia prac). Strefe niebezpieczng
nalezy wtasciwie wygrodzi¢ (zalecane wygrodzenie state barierkami) i oznakowac,

. Przy pracach na wysokosci mogg bra¢ udziat wylgcznie pracownicy z waznymi badaniami lekarskimi

uprawniajgcymi do pracy na wysokosci.

2.2.3.6 Prace szczegdlnie niebezpieczne — Aneks do POR
Prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg Aneksu do POR-u ogdlnego lub osobnego POR-u. Prace te nalezy
realizowa¢ zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR-u. Wszelkie odstepstwa sg niedopuszczalne.
Gdy zaistnieje potrzeba zmiany zapiséw w POR (np. wskutek nagtej zmiany technologii), prace nalezy przerwac,
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a zmiany nalezy zrobi¢ w formie Aneksu do tego dokumentu. Aneks musi by¢ zatwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, po czym prace mogg zosta¢ wznowione. Prace te powinny by¢ prowadzone przez osoby
z doswiadczeniem, ktore posiadajg wszystkie niezbedne badania, uprawnienia oraz odbyty wszystkie niezbedne
szkolenia i sg Swiadome zagrozen podczas prowadzenia takich prac, a takze wiedzg jak sie zachowaé, aby nie
narazac sie na niepotrzebne ryzyko. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelki niezbedny sprzet potrzebny
do realizacji zadania (w tym sprzet ochrony indywidualnej). Prace szczegdlnie niebezpieczne obejmujg m.in.:
a. Prace na wysokosci z zastosowaniem technik alpinistycznych,
b. Prace w strefach zagrozenia wybuchem,
c. Prace w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen wirujgcych,
d. Prace na lub w bezposrednim sgsiedztwie instalacji ciSnieniowych oraz wysokotemperaturowych.
e. Prace w pomieszczeniach dziatajgcych rozdzielni elektrycznych, sterowni, AKPIA.
2.2.3.7 0Odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej
a. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej,
a pracownicy majg obowigzek witasciwie z tych srodkéw korzystaé. Praca bez wtasciwego zabezpieczenia
jest niedopuszczalna i skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem prac,
b. Pracownicy majg obowigzek nosi¢ kaski, ubrania robocze, kamizelki z nazwg firmy swojego pracodawcy.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawce, to pracownicy Podwykonawcy muszg nosi¢ kaski, ubrania
robocze, kamizelki z nazwa firmy tego Podwykonawcy,
c. Wszystkich pracownikéw Wykonawcy (tgcznie z Kierownictwem) obowigzuje stosowanie odpowiedniego
obuwia roboczego na terenie zakfadu.
2.2.3.8 Sprzet mechaniczny
Wszelki sprzet mechaniczny, z ktérego korzysta Wykonawca podczas realizacji zadania, musi by¢ sprawny,
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz musi by¢é regularnie sprawdzany i serwisowany.
Uzywanie niesprawnego, niekompletnego lub nieposiadajgcego odpowiednich atestéw sprzetu spowoduje
natychmiastowe wstrzymanie prac.
2.2.3.9 Materialy
W trakcie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw posiadajgcych wtasciwe atesty
i certyfikaty. Ponadto Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo narzuci¢, jaki rodzaj materiatu
powinien Wykonawca zastosowac przy realizacji danego zadania.
2.2.3.10 Nadzér
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wtasciwy nadzoér przy wszystkich pracach wykonywanych w ramach
zawartej umowy. Za wtasciwy nadzér uwaza sie osobe z wymaganymi uprawnieniami oraz doswiadczeniem
w prowadzeniu powierzonych jej prac (kierownik prac, serwisant). Do obowigzkéw osoby nadzorujacej nalezy
réwniez koordynacja prac, szczegolnie w sytuacji, gdy w poblizu terenu prac prowadzone sg prace przez innych
Wykonawcow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zapewnienia przez
Wykonawce statego nadzoru przy realizacji zadan.
2.2.3.11 Punkty STOP BHP
Przed rozpoczeciem danych prac Zamawiajagcy decyduje o wyznaczeniu dla nich (lub nie) tzw. Punktéw STOP.
Punkt Stop to taki etap prac, przy ktérym rozpoczecie nastepnego etapu (kontynuacja prac) wymaga kontroli
miejsca pracy, sprzetu, stosowanej technologii oraz zgodnosci z POR dla dalszego bezpiecznego prowadzenia
prac. Punkty STOP wyznaczajg przedstawiciele wydzialu BHP Zamawiajgcego i przedstawiajg je Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc¢ przygotowania punktu STOP. Prace mozna
rozpoczaé tylko po pozytywnym przejsciu punktu STOP.
2.2.3.12 Brygady robocze
Wykonawca powinien zapewni¢ takg ilos¢ pracownikébw w poszczegodlnych brygadach roboczych, aby
zagwarantowac ptynnosc¢ i ciggtos¢ w realizacji zlecanych przez Zamawiajgcego prac, bedgcych przedmiotem
niniejszej specyfikacji. Zalecane jest zabezpieczenie min. 2 oséb, dla realizacji zakresu umowy.
2.2.3.13 Pozostate wymagania przy realizacji prac
a. Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP oraz rozporzadzeniami
obowigzujgcymi na terenie zaktadu (min.: pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz powinni posiadac
wszystkie niezbedne srodki ochrony indywidualnej, maszyny i sprzet powinny posiada¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia i atesty, itp.),
b. Ze wzgledu na prace w obrebie eksploatowanych urzgdzen, Wykonawca musi sie liczy¢ z utrudnieniami
czasowymi, terenowymi oraz sprzetowymi (praca na obiektach przemystowych produkcyjnych, praca pod

Strona 9z 14



2.3

2311

23.12

2.3.13

2314

2.3.15

2.3.16

2.4
24.1

24.2

2.4.3

24.4

245

2.4.6

247

2.5
251

252

253

254

liniami wysokiego napiecia, praca w weekendy, przestoje, brak mozliwosci wykorzystywania sprzetu
mechanicznego itp.),

c. Wykonawca oraz jego pracownicy i Podwykonawcy muszg posiada¢ wszystkie niezbgedne uprawnienia
(szczegdlnie przy pracach na Polecenie pisemne) i aktualne szkolenia, ponadto pracownicy podczas
wykonywania prac majg obowigzek nosi¢ przy sobie $wiadectwo odbycia szkolenia dla pracownikéw
zewnetrznych,

d. Wszystkie materialty muszg posiada¢ wymagane atesty oraz muszg spetnia¢ wymagania przedstawione
w niniejszej specyfikacji.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Kierownik robot — uprawnienia energetyczne typu D1/E1 bez ograniczenia napigcia.

Zespot pracownikow — posiadanie uprawnien energetycznych typu E Grupa 1

W zakresie gr. E1 bez ograniczenia napiecia oraz posiadanie przez wszystkich pracownikéw, dokonujgcych prac
z czynnikiem fazowym fluoropochodnym (migdzy innymi takich jak: odzysk czynnika, instalacja, naprawa,
konserwacja, serwisowanie) certyfikatu UDT dla personelu.

Wykonawca - musi posiadac¢ certyfikat UDT dla przedsiebiorcy w zakresie: instalowania oraz konserwac;ji lub
serwisowania urzgdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepfa.

Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego przedstawi do wglgdu aktualng umowe na utylizacje u certyfikowanego
odbiorcy odpaddw wraz z transportem zanieczyszczonych: filtréw, ptyndw oraz innych podzespotow i zuzytych
czesci.

Pracownicy przewidziani do pracy na wysokosci — aktualne zaswiadczenie uprawniajgce do pracy na wysokosci.

RUCH PROBNY

Zamawiajgcy wymaga sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen klimatyzacyjnych
po wykonanych czynnosciach serwisowych i potwierdzonych protokolarnie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jesli urzadzenie przepracuje bezawaryjnie min. 4
godziny.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu prébnego obie strony zapewnig odpowiedni nadzor/ obstuge. Wykonawca
Prac zabezpieczy niezbedne wyposazenie, w razie potrzeby: rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia,
sprzet i urzadzenia pomiarowe, ew. pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu probnym, w odbiorach czesciowych
i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz mogg korzystac z opinii rzeczoznawcow.

Po zakonczeniu przegladow okresowych sporzadza sie protokét z tych czynnosci, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku ich wykonywania.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swéj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczes$niejszym.

PROBY KONCOWE

Wykonawca Prac zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet
i urzgdzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca oséb i sprzetu —
w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia préb i odbioréw koncowych.

Po zaliczeniu ruchu prébnego Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie wykona protokoty
serwisowe.

Pozytywny wynik ruchu prébnego urzadzenia klimatyzacyjnego oznacza, ze urzadzenie moze zostac
przekazane do biezgcej eksploatacji.

Urzadzenie klimatyzacyjne , po wykonanym odbiorze i przegladzie nalezy oznakowa¢ naklejkg samoprzylepng
z datg i podpisem upowaznionego pracownika wykonywujgcego przeglad lub inne czynnosci serwisowe.

Strona 10 z 14



/>CE

2.6
2.6.1
2.6.2

2.6.3

26.4
2.6.5

2.6.6
2.6.7

2.6.8

2.7
27.1

2.7.2
2.7.3

2.8

2.8.1

ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza pisemnie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktore bedg potrzebne
do odbioru korncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Protokotéw serwisowych, Protokotdw kontroli szczelnosci, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organow,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, wynikdbw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji technicznej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i warunakmi zamoéwienia.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego pisemnie, mailowo, itp. na 7 dni naprzéd.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynno$ci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajacym wymagania okreslone w OPZ.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez Zamawiajgcego odpowiedniego
Protokotu Odbioru Prac (czesciowego/koncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z protokotéw oraz z koncowych dokumentéw z realizacji Prac.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe;j i elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Osoba kierujgca pracami musi by¢ stale obecna podczas realizacji prac i by¢ dostepna dla oséb nadzorujgcych
ze strony Zamawiajgcego po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

Na wniosek Zamawiajgcego odbywac sie bedg spotkania robocze, na ktérych omoéwione zostang wnioski z prac
z poprzedniego okresu (cyklu rozliczeniowego) oraz przedstawione dokumenty (protokoty z prac serwisowych
) niezbedne do podpisania protokotu odbioru prac.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

lIl. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

3.1

3.2

3.21

3.23

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

WYMAGANIA OGOLNE

Celem zadania jest utrzymanie sprawnosci technicznej urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach
produkcyjnych / nieprodukcyjnych / administracyjnych poprzez wykonywanie okresowych przegladoéw urzgdzen
klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach.

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawcza
(o ile taka jest przedmiotem zamowienia),
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannosciag,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac POR .
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiadaé zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatow lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wiasciwymi uprawnieniami, co ma
gwarantowac¢ wtasciwg jako$¢ wykonania takich Prac.
Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania okreslone przez strony
w umowie i zakonczy¢ prace w podanym terminie. Na wykonywane prace oraz uzyte materiaty Wykonawca
udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Wykonawca w procesie organizowania prac
powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania w zakresie przepiséw BHP obowigzujgcych u Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych miaty jedynie
osoby uprawnione i upowaznione. Jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie wykonaé prac serwisowych dla
kluczowych urzadzen klimatyzacyjnych eksploatowanych w obiektach produkcyjnych to powiadomi wéwczas
niezwlocznie o tym fakcie uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego przedstawiajgc powdd zwtoki.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
a. Przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowanie sie do ich zalecen w czasie
wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego,
b. Przeszkolenie przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

-~ D QO O T
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3.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

3.3.1 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnieh
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

3.3.2  Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

3.3.3  Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg umowna.

3.3.4  Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

3.3.5  Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

3.36 Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatéw, ktore
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

3.3.7 Koordynowanie na biezaco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

3.3.8  Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

3.3.9 Wykonawca przed przystapieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s06b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

3.3.10 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzagdkowane.

3.3.11 Wpykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

3.3.12 Wpykonawca po podpisaniu Zamowienia zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego
odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

3.3.13 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

3.3.14 Wpykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow
podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego .

3.3.15 Woykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, po wykonaniu przeglagdéw okresowych.

3.4 ORGANIZACJA PRAC

3.4.1  Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na kiérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegoétowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w OWZ.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy , PINB itp.) organom kontrolnym.

3.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogélnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
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343

3.4.6

3.5

3.5.1

3.5.2

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

Porzagdek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzacych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzgdku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. wtrakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw.

Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji

a. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzadzen, elementéw lub czedci jest zobowigzany
poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.

Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

Komunikacja na miejscu Prac

a. Lacznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozor techniczny (w szczegodlnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
umowy.
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