PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

Nazwa zamowienia:

Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz

z niezbednymi uktadami towarzyszacymi.

Adres miejsca realizacji prac:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo,

Dziatka nr 118/54 obreb Pniewo

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

PGE Energia Ciepta S.A.

ul. Ztota 59, Budynek Skylight, Xl p.,

00-120 Warszawa

Nazwy i kody wg CPV

Roboty budowlane w zakresie

Gtowny przedmiot 45251000-1 budowy elektrowni
i elektrocieptowni
i Roboty budowlane w zakresie
Przedmioty dodatkowe 45251200

cieptowni
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SEOWNIK WYBRANYCH SKROTOW

AKPIA — Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

CCTV — system telewizji przemystowej

DCS — (ang. distributed control system) rozproszony system sterowania
DEMI - stacja demineralizacji wody

DGW — dolna granica wybuchowosci

EDO — elektrownia Dolna Odra

GKW — Gazowy kociot wodny

GRI — Generalny Realizator Inwestycji

HVAC — Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczajgce ogrzewanie, wentylacje i klimatyzacje
KGW — kociot gazowy, wodny

MDCP — Mapa do celow projektowych

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
MSC — miejska siec ciepfownicza

0Z - odgazowywacz (ogdlnie)

PFU — program funkcjonalno-uzytkowy

PTUP - Pomieszczenie techniczne urzqdzen przeciwpozarowych
PZT — plan zagospodarowania terenu

SOK — stacja oczyszczania kondensatu

SUW - stacja uzdatniania (zmiekczania) wody

UAR — Uktad / Uktady Automatycznej Regulacji

wOT — strefa zdemilitaryzowana pomiedzy obszarem OT i ICT
ZP — zespdt projektowy

ZZ - zbiornik wody zasilajgcej (ogdlnie)
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1 0Ogolny opis przedmiotu zamdwienia / Przedmiotu Umowy

Niniejszy przedmiot zamdwienia dotyczy zadania inwestycyjnego polegajgcego na wybudowaniu
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nowego Zrddta ciepta systemowego (okreslane dalej ,Nowa
Cieptownia”) o mocy cieplnej 28 MWHt.
Nowa Cieptownia bedzie zasilata odbiorcéw ciepta na terenie miasta Gryfino. Uktad technologiczny
cieptowni oparty bedzie o kotty wodne ptomienicowo-ptomienidwkowe (opalane paliwem gazowym).
Zamierzenie wynika z koniecznosci zapewnienia mocy cieplnej z nowego zrddta dla potrzeb lokalnego
rynku ciepta, w zwigzku z planowanym wytgczeniem z eksploatacji Elektrowni ,,Dolna Odra”.
Realizacja budowy Nowej Cieptowni jest zwigzana z nastepujgcymi zadaniami/postepowaniami
przetargowymi:
1. Wykonanie uktadu doprowadzenia paliwa gazowego z instalacji PGE Dolna Odra do Nowej
Cieptowni (gazociagg bezposredni).
2. Realizacja w formule GRI kontenerowej kottowni wodnej, gazowej o mocy 28 MWt, wraz
z wykonaniem wymaganych systemoéw i uktadéw towarzyszacych, w tym m.in. pompownia
wody sieciowej, stacja uzdatniania wody, gospodarka wodno-sciekowa, zasilanie

elektryczne, zabudowa konteneréw technologicznych i socjalnych.

Niniejszy dokument i przedmiot zamdwienia dotyczy Zadania 2.
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2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Brania cieptownicza

PGE Energia Ciepta S.A. jest wiascicielem systemu cieptowniczego w Gryfinie. Miasto zamieszkuje okoto
21 000 mieszkaicéw, na powierzchni 9,58 km?. Sie¢ cieptownicza w Gryfinie stanowi jeden wspdlny
system dla catego miasta, obejmujgcy swoim zasiegiem wiekszos$¢ jego obszaru i okolice. Podstawe
systemu stanowi ukfad sieci przesytowych o $rednicy rurociggéw od 168,3 mm do 355,6 mm. Ciepto
dostarczane jest do Odbiorcow rurociggami o tacznej dtugosci ok. 32 km. Rurociggi wykonane s3 jako
napowietrzne, kanatowe i preizolowane. Obecnie, ciepto na potrzeby zasilania sieci cieptowniczej
produkowane jest w Elektrowni Dolna Odra (EDO). Wolumen produkcji ciepta na potrzeby systemu

cieptowniczego z trzech ostatnich lat ksztattuje sie na poziomie ok. 205 143 GJ w ujeciu rocznym.

2.2 Branza maszynowa

Funkcjonujgcy obecnie uktad pompowy wody sieciowe] zostat kompleksowo zmodernizowany w roku
2018. Zabudowany jest w budynku gtéwnym Elektrowni Dolna Odra (EDO) na aneksie bloku nr
1, w sasiedztwie cieptowniczych wymiennikéw szczytowych.

System pompowy skfada sie z dwdch pomp o wydajnosci dopasowanej do warunkow letnich oraz
z trzech pomp sezonowych. Pompy letnie pracujg w systemie 2 x 100%, w ktédrym jedno urzadzenie
zapewnia odpowiednie parametry wody sieciowej, a drugie dziata w rezerwie. W przypadku uktadu
pomp sezonowych, mowa jest o pracy uktadu w systemie 3 x 50%, w ktérym za prawidtowe parametry
czynnika grzejnego w czasie rzeczywistym odpowiedzialne sg dwie pompy, a trzecia pozostaje
W rezerwie.

Pompy wody uzupetniajgcej, zainstalowane na blokach nr 1 i 7, stanowig uktady, funkcjonujgce
w konfiguracji 3 szt + 2 szt. Wydajnos¢ wszystkich pomp sieciowych regulowana jest poprzez zmiane

predkosci obrotowej (falowniki).

2.2.1 Dane techniczne pomp

Pompy wody sieciowej 20PS1-3 ,zimowe”:
- typ NKG 125-100-315/278

- wydajno$é 308 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia 124 m st. H20

- obroty 2980 obr./min.

- napiecie 0,4 kV

- moc 132 kW

Pompy wody sieciowej 20PS4a i 20P54b ,letnie”:
- typ NKG 125-100-200/191
- wydajno$é 282 m3/h
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- wysokos¢ podnoszenia 40 m st. H20
- obroty 2960 obr./min.

- napiecie 0,4 kV

- moc 40 kW

Pompy wody uzupetniajgcej 20PU1,2,3,4
- typ 3CRN 10-8

- wydajnosé 12 m3/h

- wysokos¢ pod 81,5 m st. H20

- obroty 2920 obr./min.

- napiecie 0,4 kV

- moc 3 kW

Pompy wody uzupetniajgcej 20PU2A

- typ CRN 15-7

- wydajnosé 24 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia 100 m st. H20
- obroty 2940 obr./min.

- napiecie 0,4 kV

- moc 5,5 kW.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ stopniowego wytgczania obecnie funkcjonujgcego w ramach EDO Zrddta
ciepta systemowego oraz koniecznosci wydzielenia terenu ,nowej Cieptowni” z EDO, niemozliwym jest
wykorzystanie opisanego powyzej uktadu pompowego na cele zabezpieczenia dostaw ciepta w nowej
EC.

Zaprezentowana powyzej charakterystyka oraz dane techniczne poszczegdlnych elementéw uktadu
pompowego stanowig warunki brzegowe dla okreslenia oporéw hydraulicznych funkcjonujacych
w miejskie] sieci cieptowniczej, celem wyznaczenia parametrow pracy nowego uktadu pompowego,

realizowanego w ramach nowej inwestycji.

2.3 Branza budowlana

2.3.1 Lokalizacja nowej elektrocieptowni
Lokalizacja nowej Cieptowni jest przewidziana na dziatce o numerze ewidencyjnym 118/54, obreb

Pniewo, miejscowos¢ Gryfino, wojewddztwo zachodniopomorskie, ktorej wiascicielem jest PGE EC S.A.

Powierzchnia dziatki przewidzianej pod inwestycje wynosi 1,6951 ha.
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Rysunek 1 — planowana lokalizacja elektrocieptowni na terenie dziatki PGE EC

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sie w obrebie obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr V/40/19 z dnia 19.02.2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminu Gryfino — teren Elektrocieptowni Dolna
Odra. Zgodnie z zapisami MPZP omawiany teren znajduje sie w obrebie oznaczonym symbolem
Pn—80.2 P/E - teren obiektow techniczno-produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz infrastruktury
technicznej — elektroenergetyka. Teren przeznaczony jest podstawowo pod obiekty techniczno-
produkcyjne, sktady i magazyny oraz infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, dopuszcza sie
lokalizacje ustug, zaktadéw produkcyjnych, zaktadéw o zwiekszonym i duzym ryzyku wystgpienia awarii
przemystowej, urzadzen i obiektdw budowlanych infrastruktury technicznej, instalacji, obiektow
i urzadzen do przetwarzania odpaddw, instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych

zrodet energii, dojs¢, dojazdow.

2.3.2 Opis prac przygotowawczych

W ramach czynnosci przygotowawczych Zamawiajacy zlecit wykonanie mapy do celéw projektowych
oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla orientacyjnego planu zagospodarowania terenu
Inwestycji. Mapa do celdw projektowych stanowi Zatgcznik A1 — Mapa do celéw projektowych (mapa
aktualna na dzien 16.04.2024r.), a dokumentacja geologiczno-inzynierska Zatgcznik A2 do niniejszego
PFU.
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2.3.3 Inne uwarunkowania

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo uzytkowania wieczystego gruntu dziatki nr 118/54.
Wszystkie elementy infrastruktury nowej elektrocieptowni (trwate i czasowe) muszg zostac
zlokalizowane w obrebie przedmiotowej dziatki (za wyjatkiem instalacji zwigzanych z doprowadzeniem
i wyprowadzeniem medidw, ktorych realizacja obejmuje réwniez inne dziatki).

Dla lokalizacji szaf OT na potrzeby nadzoru Nowej Cieptowni z EC Szczecin, ktdrych lokalizacje planuje
sie w pomieszczeniach elektrycznym kotta K-71 na terenie EC Szczecin:

W zatgczniku A7 — Konstrukcja pomieszczenia elektrycznego budynku kotta K-71 zawarto rysunki
konstrukcyjne stropu, na ktérym planuje sie posadowi¢ ww. szafy. Okreslona w projekcie
konstrukcyjnym nosnos¢ stropu wynosi 2,5 kN/m2.

W zatfaczniku A8 - Wentylacja pomieszczen elektrycznych budynku kotta K-71 zawarto rysunki oraz opis

rozwigzania wentylacji pomieszczen, w ktdrych planuje sie posadowié ww. szafy.

2.3.4 Dane geodezyjne
Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mape do celdw projektowych aktualng na dzieh 16.04.2024r.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dostarczong MDCP lub wykona¢ nowg w przypadku gdy dostarczona

mapa okaze sie nieaktualna.

2.3.5 Warunki gruntowe i sejsmiczne

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowang dla innych zatozen
technologicznych w Zataczniku A2. Wykonawca moze wykorzysta¢ dostarczong dokumentacje
geologiczno-inzynierska, jednak gdy nie bedzie ona mogta zosta¢ wykorzystana do nowych zatozen

technologicznych, Wykonawca opracuje nowa dokumentacje geologiczno-inzynierska.

2.3.6 Infrastruktura podziemna i naziemna na terenie planowanej inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest rozpoznaé¢ wystepowanie sieci i urzadzen naziemnej i podziemnej
infrastruktury technicznej na terenie budowy (w tym kabli elektrycznych).

Zamawiajgcy nie posiada innych danych, niz te zawarte na mapie do celéw projektowych, dotyczacych
instalacji i urzadzen znajdujacych sie pod powierzchnia gruntu. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za rdznice wystepujgce pomiedzy stanem faktycznym a zaewidencjonowanym
przez wtasciwe organy istniejgcej infrastruktury.

Z uwagi na fakt, iz Wtascicielem infrastruktury naziemnej i podziemnej pozostaje PGE GiEK S.A.
Wykonawca dokona, na wtasny koszt i w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przetozenia wszystkich sieci
i urzadzen zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce i kolidujgcych z planowang inwestycja. Jezeli to
bedzie mozliwe sieci i urzadzenia powinny zosta¢ przeniesione poza granice dziatki nr 118/54, na
grunty PGE GIEK S.A.

2.3.7 Uktad komunikacyjno — transportowy

Dostep do planowanej lokalizacji jest zapewniony bezposrednio z drogi publicznej.
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2.4 Braniainstalacyjna i pozablokowa

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne instalacje, ktore mogtyby by¢é wykorzystane

w nowoprojektowanej cieptowni. Zgodnie z punktem 2.3.6 nalezy wykona¢ odpowiednie przetozenia.

2.5 Brania elektryczna

W zakresie branzy elektrycznej za stan istniejgcy nalezy rozumie¢ punkt zasilania nowego obiektu
dostarczajagcego do miasta Gryfino. Zasilanie nowej cieptowni zostanie wykonane z rozdzielnicy 6kV
RR3.

Rozdzielnia 6kV RR3 jest rozdzielnig jednosystemowg, dwusekcyjng, wolnostojacg, 18-polowa, typu
PREM-10, produkcji Elektrobudowa, rok wykonania 1987, znajdujacg sie w budynku na terenie
rozdzielni 110/6kV, jest jedna z podstawowych rozdzielni na terenie Elektrowni Dolna Odra, zasila
potrzeby ogdlne Elektrowni Dolna Odra w tym: transformatory oraz inne rozdzielnie 6kV pracujgce na

potrzeby ogdlne.

Rysunek 2 Lokalizacja rozdzielni 6 kV RR3 od dziatku 118/54

2.6 Branza AKPiA

W zakresie branzy AKPiA za stan istniejacy nalezy rozumie¢ opomiarowanie ciepta dostarczanego do
MSC oraz sterownie i wizualizacja armatury na magistralach cieplnych. Obecnie, pomiary te,

sterowanie i wizualizacja znajdujg sie na terenie EDO, a ich podglad w nastawni CDC. W ramach
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projektu nalezy zinwentaryzowac powyzsze uktady, w celu ich przeniesienia do struktur Nowej
Cieptowni.

Jako stan istniejacy nalezy rozumiec réwniez nastawnie centralng oraz elektryczng na terenie EC
Szczecin, gdzie nalezy przewidzieé¢ zabudowe stacji operatorskich systemu SCADA oraz stacji
inzynierskiej i serwerowni oraz pomieszczenie elektryczne w budynku kotta biomasowego K-71, gdzie

przewiduje sie zabudowe szaf OT.

2.6.1 Systemy zabezpieczen technicznych

Aktualnie na terenie EC Szczecin oraz EC Pomorzany funkcjonujg nastepujace systemy zabezpieczen
technicznych:

- System ochrony obwodowej i naptotowej — CIAS;

- System monitoringu wizyjnego CCTV — Geutebruck/AXIS;

- System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN — Satel;

- System kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy SKD i RCP zintegrowany z systemem kadrowo-
ptacowym PGE EC — Unicard;

- Wydzielona sie¢ na potrzeby systemow zabezpieczen technicznych TECH-LAN — Molex/Antaira;

- System monitorowania parametréw Srodowiskowych pracy punktéw dystrybucyjnych PPD sieci
TECH-LAN — mvb;

- System sygnalizacji pozaru SSP — Esser by Honeywell;

- System wizualizacji i zarzadzania bezpieczeristwem PSIM — GEMOS.
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3 Zakres prac

Formuta "pod klucz" oznacza kompleksowe wykonanie catosci prac we wszystkich branzach, w tym

m.in.:

Wykonania badan podtoza gruntowego niezbednego do realizacji projektu budowlanego,
w tym uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zatwierdzajgcych
projekt badan, jak rowniez wyniki badan geologicznych. Przy czym, Zamawiajgcy dostarczy
dokumentacje = geologiczno-inzynierskg  opracowang dla  orientacyjnego  planu
zagospodarowania terenu Inwestycji, ale nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wykonania
badan podtoza gruntowego dla projektowanego przez Wykonawce rozwigzania, w przypadku
gdy projektant uzna za niewystarczajgcg dokumentacje dostarczong przez Zamawiajacego.
Opracowania szczegétowego harmonogramu realizacji.

Projektowania, uzgodnien, zgtoszen, uzyskania decyzji, w tym:

o opracowanie projektu podstawowego we wszystkich branzach - dokumentacja
projektowa bedgca podstawg do wykonania projektu budowalnego oraz projektéw
wykonawczych, zawierajagca projekt zagospodarowania terenu, schematy
technologiczne wszystkich instalacji wraz opisem procesu oraz podaniem kluczowych
parametréw cieplno-przeptywowych. Dokumentacja ta powinna réwniez zawieraé
wykaz wraz z gabarytami i masami gtéwnych urzadzen technologicznych oraz
wielkosciami obiektow budowlanych.

o opracowanie kompletnej dokumentacji we wszystkich branzach, kompletny projekt
budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze, dokumentacja jakosSciowa,
dokumentacja eksploatacyjna (instrukcje obstugi) itp.,

o uzyskanie niezbednych zezwolen, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami (m.in:
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, UDT, WIOS, Paristwowej Inspekgji
Pracy, Inspektora sanitarnego, Rzeczoznawcy ppoz., Bezpieczeristwa i Higieny Pracy),
stosowanie sie do obowigzujgcych wymagan formalno-prawnych na wszystkich
etapach realizacji, uzyskanie niezbednych map, opracowanie dokumentacji zgodnie
z tymi wymaganiami, w tym projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe. Koszty uzyskania tych decyzji
pozostajg w zakresie Wykonawcy,

o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie zieleni kolidujgcej z obiektami
i instalacjami wraz z jej wycieciem w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

o opracowanie $wiadectw energetycznych dla nowych budynkéw — jesli dotyczy.
Dostawa i transport niezbednych urzadzen i wyposazenia na teren budowy,
tacznie z dokonaniem catosci odpraw celnych i poniesieniem zwigzanych z tym wydatkéw,
przejecie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja urzadzen i wyposazenia na

terenie budowy. Wraz z urzadzeniem musi by¢é dostarczona dokumentacja techniczno-
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ruchowa (DTR) i inne wymagane dokumenty takie jak: certyfikaty, swiadectwa, paszporty,
protokoty przeprowadzenia testéw, itp.

e Dostawa i montaz niezbednych konstrukcji stalowych, konstrukcji wsporczych itp.

e Dostawa innych elementéw, rurociggdw, podzespotdw, kabli, czujnikdw, rozdzielni, itp.
niezbednych do wykonania catego przedsiewziecia inwestycyjnego wraz z wymaganymi
dokumentami takie jak: certyfikaty, Swiadectwa, paszporty, DTR, protokoty przeprowadzenia
testow i pomiaréw, dokumentacja rejestracyjno-odbiorowa, itp.

e Kompleksowe prace budowlane i montazowe zwigzane z realizacjg Nowej Cieptowni, w tym
rowniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozbiérki, demontaze, przektadki i dostosowania
istniejacej infrastruktury i uktadéw technologicznych kolidujgcych z instalacja.

e Adaptacja pomieszczenia elektrycznego budynku kotta K-71, w ktédrym planowane jest
umieszczenie szaf OT, na potrzeby zdalnego sterowania i nadzoru Nowej Cieptowni.
Pomieszczenie zlokalizowane jest na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie,
Elektrocieptownia Szczecin, ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin.

e Whykonanie prac ziemnych, drogowych, konstrukcji zelbetowych, fundamentow.

e Montaz obiektéw kontenerowych, kompleksowe zagospodarowanie terenu.

e Wykonanie testow powykonawczych, przed uruchomieniem tgcznie z testami zabezpieczen,
wg wczesniej przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
programu prob, potwierdzonych protokotami z préb.

e Prace porzgdkowe, odtworzeniowe, w tym nasadzenia itp.

e Uruchomienie i optymalizacja pracy wszystkich elementéw zadania inwestycyjnego;
wykonanie testéw i badan kontrolnych; wykonanie wszystkich wymaganych protokotéow
z przeprowadzonych badan.

e Ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

e Utylizacja odpaddéw powstatych podczas realizacji.

e Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

e Zagwarantowanie nadzoru budowlanego zgodnie z wymaganiami prawa (ustanowienie
kierownika budowy oraz kierownikdw robdt), przygotowanie listy czesci zamiennych,
szybkozuzywajacych sie oraz eksploatacyjnych wraz z przypisaniem poszczegdlnych koddéw
CPV, PKWiU) wraz z dostawg czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie na okres gwarancji.

e Przygotowanie instrukcji eksploatacji.

e Przeprowadzenie szkolen dla wytypowanego personelu.

e Serwis gwarancyjny (usuwanie wad gwarancyjnych).

Brak wymagan w powyzszym zestawieniu, nie bedzie oznacza¢ wytgczenia w Przedmiocie Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompleksowosé dostaw, robdét budowlanych i ustug

niezbedna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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3.1 Brania cieptownicza

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, prefabrykacji, dostawy, montazu i uruchomienia
uktadu wyprowadzenia ciepta w zakresie od kréécéw przytaczeniowych umiejscowionych w nowej
pompowni wody sieciowej do kréécéw przytaczeniowych wykonanych w istniejgcych rurociggéw
cieptowniczych zakoriczonych odcieciami sekcyjnymi. Wykonanie kré¢céw i odciec sekcyjnych w nowe;j
pompowni jak i dziatajgcych rurociggach wchodzi w zakres zadania po stronie Wykonawcy. Istniejace

magistrale cieptownicze znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie nowej inwestycji.

3.2 Branza kottowa

3.2.1 Kottownia gazowa - Gazowe kotty wodne (GKW)

Kottownia wodnych kottéw gazowych bedzie wtgczona do uktadu technologicznego nowej EC Gryfino.
Na moc cieplng kottowni bedzie sktadat sie zespdt trzech wodnych kottéw ptomienicowo-
ptomienidwkowych o zbiorczej mocy cieplnej 28 MWH1.

Zamawiajgcy rekomenduje, aby zostaty dobrane trzy identyczne kotty o takiej samej mocy, tych samych
parametrach, co zagwarantuje identyczng sprawno$¢ urzadzen, identyczne materiaty, oraz t3 samg
konstrukcje.

Zamawiajgcy dopuszcza wiekszg moc cieplng kottowni do 30 MWt, w sktad ktdrej bedg wchodzity trzy
identyczne kotty ptomienicowo ptomieniéwkowe, kazdy o mocy z ekonomizerem réwnej 10 MWt.
Technologia zabudowy kottéw bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy kazdego z kottdw ze zmiennym
obcigzeniem w okresie catorocznym.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku niewielkich potrzeb cieplnych kociot byt przystosowany do
pracy z minimalng mocg cieplng, nie wiekszg niz 2 MWHt.

Kotty bedg dostosowane do czestych odstawien i uruchomien, tj. pracy podstawowej, szczytowej oraz

podszczytowej, a takze do dtugotrwatej pracy ze statym i zmiennym obcigzeniem.

3.2.2 Wymagania ogélne Zamawianego

Maksymalne przeptywy wody przez kazdy z kottdw zostang okresSlone przez Wykonawce
z uwzglednieniem parametréw technicznych instalowanych kottéw.

Zamawiajacy wymaga realizacji nowego zrddta, w technologii opartej o trzy kotty wodne gazowe
w zabudowie kontenerowej.

Kotty Wodne Gazowe wraz z instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi bedg dostosowane do

spetnienia wymagan odnosnie:

o Gwarantowanych Parametréw Technicznych,
J Dyspozycyjnosci,

. Zatozonej zywotnosci,

. Rezimow pracy i warunkdéw eksploatacji,

. Cykli remontowych.
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Instalacja bedzie zabezpieczona przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych w trakcie
normalnej pracy, rozruchu, a takze w czasie postoju i bedzie prawidtowo pracowaé¢ w zakresie

temperatur powietrza zewnetrznego od (-) 25°C do (+) 40 °C.

Oczekiwana zywotnos¢ poszczegdlnych kottéw gazowych przy zatozeniu prowadzenia eksploatacji

i gospodarki remontowe] zgodnej z zaleceniami Wykonawcy wynosi 200 000 godzin.

Kottownia Gazowa bedzie zaprojektowana tak, aby spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczeristwa
technologii. Uwzglednione zostanie wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanej technologii. Proces
technologiczny bedzie bezpieczny i podjete beda wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczernstwa dla
obstugi, urzadzen i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, odstawien planowanych
i awaryjnych oraz przerw w zasilaniu.

Rozwigzania techniczne Kottowni Gazowej beda uwzgledniaty najnowsze osiggniecia techniki dostepne
komercyjnie na rynku. Jako$¢ dostaw i wykonawstwa bedzie odpowiadata aktualnym standardom
stosowanym w energetyce Swiatowe;.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych urzadzen cisnieniowych winny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm, a ich wyniki oceniane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm, przez personel spetniajgcy wymagania stawiane obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ kontroli produkcji i dostaw w zakresie Przedmiotu
Umowy u Wykonawcy badz Podwykonawcy oraz mozliwos¢ pobrania prébek materiatdéw. Mozliwos¢
kontroli zostanie zapewniona Zamawiajgcemu na kazdym etapie prac w catym zakresie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zapewni tatwg obstuge i remont urzadzen, dostep do urzadzen i ich elementéw zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednig przestrzen
remontows,

Rozwigzania technologiczne i techniczne w poszczegdlnych weztach technologicznych powinny
bazowac¢ na aktualnym stanie techniki, spetnia¢ wymogi BAT, oraz powinny byé sprawdzone,
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane wodne kotlty gazowe nie mogg by¢ rozwigzaniami

prototypowymi.

3.2.3 Wymagania odnosnie kontenerowej zabudowy kottéw gazowych

Kotty bedg dostarczone w zabudowie kontenerowej. Zamawiajgcy rekomenduje zabudowe kazdego
kotta w osobnym kontenerze. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez rozwigzanie polegajacej na
zastosowaniu zabudowy kontenerowej poprzez wykonanie min. obudowy nad korpusem kazdego
kotta, nad palnikiem, chronigcej réwniez szafe sterownicza, skrzynke przetacznikéw, przewdd gazowy,
przetgczniki ciSnieniowe, oraz pulpit sterujacy. Wewnatrz kontenera bedzie zamontowane
osSwietlenie, w celu przeprowadzenia kontroli, a kazdy kontener bedzie posiadac otwory wentylacyjne,

drzwiczki wejsciowe, oraz awaryjne odciecie zasilania na zewnatrz kontenera.
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Zamawiajgcy wymaga, aby kotty zostaty dostarczone wraz z przy kottowymi instalacjami podawania
gazu (modutami regulacji gazu) do palnika/palnikdw kotta wraz z niezbednym osprzetem oraz uktadem
sterowania i zabezpieczen.

Zamawiajgcy wymaga podtgczenia zewnetrznej instalacji gazowej od krééca na kontenerze podgrzewu
gazu, do modutu regulacji gazu kazdego z kottéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
poprawnego funkcjonowania nowe] kottowni kontenerowej poprzez dostawe i zabudowe niezbednej
infrastruktury towarzyszace;.

Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy kociot zostat przystosowany do uzytku zewnetrznego tzn., aby zostata
zapewniona gwarancja jego stabilnej pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. Kociot bedzie
przystosowany do postoju przy temperaturach ujemnych bez koniecznosci uruchamiania palnika.
Zapewnione zostanie utrzymanie kazdego kotta w goracej rezerwie. Zamawiajgcy rekomenduje
ogrzewanie elektryczne kontenera poprzez zastosowanie elektrycznych nagrzewnic, ktorych

sterowanie zostato by zapewnione zdalnie z poziomu pulpitu operatora z nastawni z EC Szczecin.

3.2.4 Wymagania odnosnie dostawy kottéw wodnych

Wszystkie zespoty kotta, ktére bedg montowane na stanowisku pracy beds dostarczone, jako
urzadzenia ukonczone, kompletne, gotowe do montazu na obiekcie. Wszystkie kotty bedg wyposazone
w osprzet zabezpieczajacy i bedg przystosowane do pracy bez dozorowe;.

W kazdym z kottdw zostanie zastosowania efektywna dwu lub trdjciggowa konstrukcja ze
zintegrowanym wymiennikiem ciepta ECO, oraz uzyte beda wysokiej, jakosci materiaty izolacyjne.
Zamawiajgcy wymaga, aby kotty spetniaty obowigzujgce, oraz znane na dzien dostawy limity emisji
zanieczyszczen regulowane przez odpowiednie normy dotyczace zapobiegania i redukcji emisji

substancji szkodliwych.

3.2.5 Wymagania odnosnie montazu kottow

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przeprowadzit montaz mechaniczny kazdego z dostarczonych
kottéw, oraz wykonat prace instalacyjno-montazowe okoto-kottowe na zewnatrz i wewnatrz
kontenera, przeprowadzit rozruch kotta oraz szkolenie dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen.

Prace instalacyjne przy podtgczeniu kottdw, podtgczenie niezbednego orurowania i medidw
wchodzacych oraz wychodzacych (instalacji doprowadzenia wody zasilajgcej, wyprowadzenia wody
grzewczej, instalacje przygotowania i doprowadzenia gazu ziemnego do kottdw, instalacji
wyprowadzenia spalin, instalacji doprowadzajacej powietrze do kottéw, montaz komindw, podtaczenie

przewoddw gietkich etc.)

3.2.5.1 Zakres prac wykonawcy

Dostawa i montaz wszelkich instalacji okoto kottowych, oraz dodatkowych urzadzen technologicznych
kottowni:

1. Instalacja wyprowadzenia spalin z kotta do komina,
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Fundament pod kottownie kontenerowa oraz komin/kominy kotta jesli beda konieczne
Kominy kottéw,

Instalacja wyprowadzenia kondensatu,

Zewnetrzna instalacja doprowadzania gazu od krdcca na kontenerze podgrzewu gazu do
palnikéw kazdego kotta,

Instalacja doprowadzenia wody kottowej, wyprowadzenia wody grzewczej,

Instalacja doprowadzenia powietrza do wentylatoréw kottéw,

Inne instalacje okofo kottowe hydrauliczne, elektryczne, wraz z niezbednymi
konstrukcjami, podporami etc.

Zbiorniki, rozprezacze, rurociagi faczace.

3.2.6 Dokumentacja techniczna

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wraz z kompletnym kottem dostarczyt dokumentacje

projektowg, wykonawczg (jakosciowq , techniczng ), oraz odbiorowa kotta, a takze dokumentacje

techniczno-ruchowg (DTR) oraz paszport kotta.

Dokumentacja kotta powinna zawieraé:

1.

2
3.
4

Lo © N o

11.
12.
13.
14.

Poswiadczenia Wytworcy -Deklaracja zgodnosci,

Certyfikat CE/PED,

Plan inspekcji i badan

Dokumentacja projektowa: (rysunki gtdéwne kotta, oraz gtdwnych urzadzen, schematy
elektryczne, przeptywowe, rysunek posadowienia),

Dokumentacja wykonawcza techniczna - Rysunki wykonawcze kotta oraz urzadzen i
armatury,

Certyfikaty materiatowe,

Procedury spawalnicze (WPS),

Weryfikacja materiatu, przeglad aprobat spawalniczych,

Wyniki badan nieniszczacych NDT,

Standardowe fabryczne testy kontrolne w tym wyniki z warsztatowej préby cisnieniowej
kotta i podgrzewacza wody,

Dane techniczne urzgdzen technologicznych z atestami (pompa, wentylator, planik),
Instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi kotta,

Instrukcje uzdatniania wody kottowej,

Dokumentacje odbiorowg kotta wymagang przez Urzad Dozoru Technicznego do

uruchomienia, rejestracji i eksploatacji.
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Paszport kotta powinien zawierac:

1. Dane ogdlne
Parametry eksploatacyjne
Zestawienie zespotéw kotta oraz wyrobdéw hutniczych uzytych do ich budowy
Obliczenia projektowe i wytrzymatosciowe

Wyniki badan ztgcz spawanych

Poswiadczenie montazu kotta

2

3

4

5

6. Dane dotyczace obrdbki cieplnej
7

8. Wyniki badan montazowych ztgcz spawanych
9

Obrdbka cieplna montazowych ztacz spawanych
10. Wykaz armatury i urzgdzen pomocniczych kotta wraz z atestami

11. Protokoty odbioru technicznego.

3.3 Branza maszynowa

3.3.1 Instalacja gazu ziemnego

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, zabudowe, uruchomienie i odbiér (przez Zamawiajgcego
i wszystkie wymagane przez prawo stuzby) gazociggu do zasilania kottéw gazowych. Gaz do jednostek
wytworczych doprowadzony bedzie nowym rurociggiem bezposrednim z wewnetrznej instalacji
zrealizowanej na potrzeby blokdw gazowo-parowych PGE Gryfino Dolna Odra. Odcinek gazociggu
doprowadzajacy paliwo do granicy inwestycji zrealizowany bedzie w ramach odrebnego zadania.
Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowy - grupa E wg PN-C-04750:2011. Zakfada
sie taczng przepustowos¢ instalacji na poziomie ok. 4200 Nm3/h, w tym ok. 3150 Nm3/h zuzywane
przez kotty gazowe wodne oraz ok. 850 Nm3/h jako rezerwowy wolumen gazu. Warto$¢ cisnienia
w punkcie wiaczenia do instalacji gazowej (w granicy planowanej inwestycji) nalezy przyja¢ na
poziomie w zakresie 0,3 - 0,6 MPa.

Orientacyjng lokalizacje kottowni wodnej i przyktadowa trase instalacji gazu ziemnego przedstawia

Rysunek 3. Orientacyjna trasa instalacji gazu ziemnego przedstawiona jest kolorem pomaranczowym.
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TrOJnlk z armaturg odcmajacq
i kotni

Rysunek 3 Orientacyjna lokalizacja kottowni i trasy instalacji gazu ziemnego.

W celu zasilenia nowoprojektowanych kottéw gazowych przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie
gazociggu polietylenowego zabudowanego w gruncie lub stalowego, spawanego prowadzonego po
estakadzie. Nalezy przewidzie¢ zabudowe uktadéw pomiarowych w obiektach gdzie bedg
zainstalowane odbiorniki gazu — po jednym uktadzie na jedng jednostke wytwodrczg energii. Uktady
pomiarowe spetnia¢ bedg wszystkie wymagania formalno-prawne niezbedne do rozliczenia w ramach
ostony bilansowej, w tym wymagania dla uktadéw pomiarowych gazu zawarte w zataczniku nr B5 do
PFU. Poszczegdlne podejscia instalacji gazowej do urzadzen beda na wejsciu do budynku uzbrojone
w kurki odcinajgce i zawory szybkozamykajgce zabudowane w niepalnych wentylowanych szafkach
gazowych zlokalizowane na elewacji kottowni. W przypadku zabudowy wiecej niz jednego kotta we
jednym wspdélnym pomieszczeniu przewiduje sie zabudowe jednego wspdlnego dla tych kottéw uktadu
kurka odcinajagcego i zaworu szybkozamykajgcego. Zabudowane zawory szybkozamykajace
wspotpracowac bedg z systemem detekcji gazu opartym o detektory metanu i centralki ppoz.
Szczegbtowe wymagania dla branzy maszynowej zawarte sg w Zataczniku B2 do niniejszego PFU.
Orientacyjny punkt wpiecia, do ktérego nalezy nawigzaé sie w ramach niniejszej inwestycji oznaczono
symbolem TP-M1 (Zatgcznik A5). W ramach zadania nalezy nawigza¢ sie do punktu TP-M1
i rozprowadzi¢ instalacje w sposdb umozliwiajacy zasilenie w paliwo gazowe wszystkich kottow
gazowych wodnych przeznaczonych do realizacji na terenie inwestycji (dziatka o nr. ewidencyjnym
118/54) oraz do kottéw gazowych parowych przewidzianych do realizacji na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 118/55.

Odcinek instalacji od miejsca wpiecia do istniejgcej infrastruktury do punktu nawigzania sie (TP-M1)
realizatora robét ujetych w niniejszym opisie planuje sie zrealizowa¢ w ramach odrebnego zadania.
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W ramach ww. odrebnego zadania przewiduje sie wpiecie do instalacji gazowej MOP 8,4 MPa na
terenie elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra w sgsiedztwie stacji gazowej obstugujacej istniejace bloki
gazowo-parowe. W ramach prac realizacyjnych na odcinku istniejgcego rurociggu stalowego wykonane
zostanie odejscie w postaci tréjnika wraz z zespotem zaporowo-upustowym. Od miejsca nawigzania sie
do istniejgcej sieci gazowej zabudowany bedzie gazocigg o orientacyjnej dfugosci ok 1,2 km wraz

z stacjg redukcyjng, ktdra zredukuje cisnienie gazu do poziomu ok. 0,3 do 0,5 MPa.

3.3.1.1 Charakterystyka instalacji gazowe
Na potrzeby zasilania nowych kottéw Wykonawca zabuduje kompletng instalacje gazowg pozwalajaca

na doprowadzenie gazu do urzgdzen odbiorczych oraz ich bezpieczng eksploatacje i mozliwos¢
okresowych remontdw.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rozwigzanie zastosowane w instalacji gazowej jak ponizej:
Instalacja gazowa przewidziana do poszczegélnych odbiornikdw poprowadzona bedg od punktu
wpiecia TP-M1 znajdujgcego sie na granicy dziatki przeznaczonej pod inwestycje do poczatku sSciezek
gazowych przy-kottowych. Przewiduje sie montaz skrzynek gazowych umieszczonych na elewacji
kottowni. W kazdej skrzynce gazowej zamontowany bedzie co najmniej kurek gazowy i zawér
szybkozamykajgcy wspodtpracujacy z systemem detekcji gazu. Dla zabudowy kottéw w osobnych
pomieszczeniach kazdy kociot bedzie posiadac indywidualny zestaw kurka gazowego wraz z zaworem
szybko-odcinajgcym. Wymaga sie montazu kréé¢céw do poboru préobek gazu oraz kréécéw do
azotowania i odgazowania instalacji. Wszystkie filtry gazu bedg wyposazone w manometry réznicowe
wskazujgce przekroczenie dopuszczalnego spadku cisnienia umozliwiajgce odczyt lokalny i zdalny —
poprzez wpiecie do systemu nadrzednego.

Wykonawca zrealizuje réwniez montaz wszystkich innych dodatkowych uktadéw potrzebnych do
spetnienia warunkéw stawianych przez odbiorniki gazowe.

Ponadto wymaga sie na instalacji zabudowy trdjnika rownoprzelotowego uzbrojonego w odciecie
i kotnierz slepy na wylocie. Lokalizacja tréjnika i uzbrojenia — na odcinku rurociggu dochodzacym do
kottowni. Zaktada sie zabudowe podziemng gazociggu i zabudowe zasuwy klinowej kotnierzowej
wyposazonej w obudowe teleskopowg umozliwiajgcej otworzenie i zamkniecie przeptywu z poziomu
gruntu. Zwienczenie obudowy teleskopowej zrealizowane bedzie w postaci skrzynki ulicznej zdolnej do
przeniesienia nacisku od ruchu kotowego o klasie nie mniej niz D400 w przypadku zabudowy na terenie

utwardzonym, lub o klasie nizszej w przypadku montazu zasuwy w terenie zielonym.

3.3.2 Pompownia wody sieciowej

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, montaz oraz uruchomienie pompowni wody sieciowe;j.
Zamawiajacy przewiduje zabudowe 3 pomp letnich pracujacych w systemie 3x50% oraz 3 pomp

zimowych pracujacych w uktadzie 3x50%.

3.4 Branza budowlana

Zakres prac obejmuje m.in.:
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opracowanie projektu podstawowego - dokumentacja projektowa bedaca podstawg do
wykonania projektu budowalnego oraz projektdéw wykonawczych, zawierajgca projekt
zagospodarowania terenu, schematy technologiczne wszystkich instalacji wraz opisem
procesu oraz podaniem kluczowych parametréow cieplno-przeptywowych. Dokumentacja ta
powinna réwniez zawiera¢ wykaz wraz z gabarytami i masami gtéwnych urzadzen
technologicznych oraz wielko$ciami obiektéw budowlanych,

opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z opracowaniem niezbednych
dokumentéw formalnych oraz uzyskaniem uzgodnien i decyzji majgcych wptyw na
opracowanie projektu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe wraz
z innymi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami,

opracowanie projektow wykonawczych uzupetniajgcych projekt budowlany dla wszystkich
branz uczestniczacych w projekcie,

kompleksowe wykonanie robét budowlano-montazowych oraz wszystkich dostaw w ramach
realizacji inwestycji budowy Nowej Cieptowni zgodnie z warunkami decyzji pozwolenie na
budowe, zapisami PFU, wymogami obowigzujgcych przepiséw normowych, technicznych oraz
prawnych,

adaptacja pomieszczenia elektrycznego budynku kotta K-71, w ktédrym planuje sie
posadowienie szaf OT, na potrzeby zdalnego sterowania Nowej Cieptowni z EC Szczecin.
Adaptacja polegaé bedzie na dostosowaniu pomieszczenia do wymogdéw stawianych
pomieszczeniom szaf sterujgcych pod katem zapewnienia wtasciwej wentylacji i klimatyzacji
oraz ewentualnemu wzmocnieniu konstrukcji stropu, na ktérym zostang posadowione szafy
sterujgce. Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzanie techniczne, ktére zapewni bezpieczne dla
stropu (nieprzekraczajgce nosnosci stropu) posadowienia szaf,

opracowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszelkie zmiany w stosunku do
projektu budowlanego i projektéw wykonawczych, dokonane w trakcie realizacji robét,
formalne zakonczenie robdét oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z decyzjg

pozwolenia na budowe.

Podstawowe obiekty budowlane w ramach realizacji inwestycji w zakresie branzy budowlane;j:

fundamenty pod gazowe kotty wodne,

fundamenty pod kontenery rozdzielni elektrycznych i transformatoréw,
fundament pod kontener stacji uzdatniania wody,

fundament pod kontener pompowni wody sieciowej,

kontener z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla firm serwisowych,
posterunek ochrony,

estakady sieci technologicznych,

uktad komunikacji wewnetrznej (drogi, chodniki),
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ogrodzenie z bramga wjazdowa przesuwng oraz furtka,

uzbrojenie terenu (sieci kanalizacyjne, wodne, p.poz., gazowe, elektroenergetyczne, inne
niezbedne),

zagospodarowanie terenu,

wszystkie inne prace niezbedne do realizacji inwestycji zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na
budowe, zapisami PFU, wymogami obowigzujgcych przepiséw normowych, technicznych oraz

prawnych.

3.5 Braniainstalacyjna i pozablokowa

Zakres zadania obejmuje:

dla urzadzen branzy wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewania (HVAC) witasciwe
zaprojektowanie, montaz i integracja z centralnym sterownikiem HVAC urzadzen, badz szaf
sterowniczych obstugujgcych urzadzenia. Zakres integracji winien obejmowac¢ mozliwosé
zdalnego nadzoru i sterowania parametrami pracy urzadzen, w tym mozliwo$¢ zdalnego
wigczenia, wytaczenia zmiany parametrow pracy stosownie do rodzaju urzgdzenia w tym
zmiany wydajnosci i mocy urzadzen. Na wypadek awarii uktadu sterowania zdalnego nalezy
dodatkowo wyposazy¢ urzadzenia w mozliwos¢ przejscia w tryb pracy recznej ze sterowaniem
lokalnym.

Dla instalacji centralnego ogrzewania - w zakresie dostawy kompletna instalacja grzewcza ,,pod
klucz” obejmujgca instalacje z urzadzeniami, podfgczenie do zasilania elektrycznego,
wykonanie instalacji AKPiA sterujgcej pracg instalacji oraz zintegrowanie z centralnym
sterownikiem HVAC;

Dla instalacji wentylacji — kompletna instalacja ,pod klucz” obejmujgca instalacje
z urzadzeniami, podtgczenie do zasilania elektrycznego, wykonanie instalacji AKPiA sterujacej
pracg instalacji oraz zintegrowanie z centralnym sterownikiem HVAC;

Dla instalacji klimatyzacji — kompletna instalacja ,pod klucz” obejmujgca instalacje
z urzagdzeniami, podtaczenie do zasilania elektrycznego, wykonanie instalacji AKPiA sterujgcej
pracg instalacji. W zakresie instalacji klimatyzacji zawarte jest rowniez odprowadzenie
kondensatu z urzadzen z uzyciem syfonu antyzapachowego oraz wpiecie do instalacji
kanalizacji;

Dla instalacji wody zmywnej - w zakresie dostawy kompletna sie¢ wraz z instalacjami
wewnetrznymi w budynkach i separatorami koalescencyjnymi (jezeli beda potrzebne).

Dla instalacji wody wodociggowej - w zakresie dostawy kompletna przytgcz z doprowadzeniem
sieci na teren inwestycji oraz sie¢ wraz z instalacjami wewnetrznymi w budynkach. Granica
instalacji jest miejsce wpiecia w wydanych przez PUK Sp. z 0.0. w warunkach technicznych
zawartych w Zatgczniku C2.

Dla instalacji kanalizacji deszczowej - w zakresie dostawy kompletna sie¢ podziemna wraz
(jezeli wymagane) ze studzienkami, wpustami, rurociggami, przykanalikami, rurami
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spustowymi, wpustami dachowymi, koszami lub rynnami w zaleznosci od przyjetego
rozwigzania, instalacjg rozsaczajgcg (wode opadowo roztopowg nalezy zagospodarowaé na
dziatce inwestora).

Dla instalacji sanitarnej - w zakresie dostawy kompletna sie¢ kanalizacji wraz z instalacjami
wewnetrznymi w budynkach oraz przepompownig i odcinkiem sieci ttocznej. Granicg instalacji
bedzie studzienka sieci kanalizacji sanitarnej, do ktdrej zostanie podtgczona instalacja.
Wykonanie zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji wydanymi przez PUK Sp. z
0.0. (Zatacznik C1)

Dla instalacji kanalizacji przemystowej — w zakresie dostawy kompletna sie¢ kanalizacji wraz z
instalacjami wewnetrznymi w budynkach oraz przepompownig i odcinkiem sieci ttocznej. W
przypadku Sciekdw mieszczgcych sie w parametrach dopuszczalnych do wprowadzenia ich do
kanalizacji sanitarnej nalezgcej do PUK Sp. z 0.0. W przypadku $ciekdw niespetniajgcych
wymagan postawionych w warunkach przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej PUK sp. z 0.0.
nalezy przewidzie¢ wstepne podczyszczenie, neutralizacje i schtodzenie, a w przypadku gdy
scieki po tych procesach w dalszym ciggu nie spetniajg wymaganych parametréw nalezy
odprowadzi¢ je do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika z mozliwosciag wywozu przez
uprawnione firmy. Granicg instalacji bedzie studzienka sieci kanalizacji sanitarnej, do ktérej

zostanie podfaczona instalacja.

3.6 Brania elektryczna

W zakres prac dotyczgcych instalacji elektrycznych dla potrzeb budowy nowej Cieptowni w Gryfinie

wchodzi zaprojektowanie, dostawa, montaz, instalacja oraz uruchomienie nastepujgcych urzadzen,

instalacji i systemoéw:

Dostawa i montaz instalacji zasilania placu budowy,. W zakresie prac jest wyposazenie pola
rozdzielnic RO11 oraz RD1 w aparature pierwotng i wtdérng oraz wyposazenie punktu zasilania
w uktad rozliczenia energii elektrycznej,

Dostawa i montaz, uruchomienie dwdéch toréw zasilajgcych (linii kablowych) z rozdzielnicy 6kV
RR3 do transformatorow 6/0,4 kV zasilajgcych nowg cieptownie w Gryfinie,

Dostawa i montaz dwdch transformatoréw suchych zywicznych 6/0,4 kV do zasilania stacji
transformatorowo rozdzielczej Cieptownie Gryfino o mocy dostosowanej do zapotrzebowania
dla zakresu realizacji,

Dostawa i montaz szynoprzewodow zasilania rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV z transformatoréw
6/0,4 kV 0 mocy dostosowane] do zapotrzebowania dla zakresu realizacji,

Dostawa i montaz kompletnej, dwusekcyjnej rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV wraz ze sprzegtem
(pole sprzegto-wytgcznik oraz pole sprzegto-odcinacz) dla stacji transformatorowo rozdzielczej
cieptowni Gryfino o mocy dostosowanej do zapotrzebowania dla zakresu realizacji,
rozdzielnica z uktadem SZR/PPZ,
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Dostawa i montaz kompletnych rozdzielnic technologicznych(zasilajgco sterujgcych) kottow
gazowych,

Dostawa i montaz instalacji/uktadéw elektrycznych oraz sterowania/telemechaniki pomiedzy
rozdzielnicg 6kV RR3,a rozdzielnicg 0.4kV Cieptowni Gryfino,

Dostawa i montaz potgczen kablowych nN pomiedzy rozdzielnicg 0.4kV a rozdzielnicami
kottowymi oraz innymi rozdzielnicami obiektéw technologicznych,

Dostawa i montaz linii kablowych nN do falownikéw oraz silnikéw pomp sieciowych (wtacznie
ze skrzyniami posredniczagcymi przy silnikach nN),

Dostawa i montaz rozdzielnicy gwarantowanego zasilania 400/230 V AC, nalezy dostosowac
moc do zapotrzebowania dla zakresu realizacji oraz dostaw uktadu pradu statego 220V DC
wyposazona w ukfad prostownika i bateria. Wykonawca ustali na etapie projektu faktyczne
zapotrzebowanie dla instalacji Cieptowni Gryfino,

Dostawa i montaz rozdzielnic obiektowych, w tym miedzy innymi rozdzielnic oswietlenia
podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
Cieptowni Gryfino o mocy dostosowanej do zapotrzebowania dla zakresu realizacji,

Dostawa i montaz kompletnych Instalacji odgromowych, uziemienia i potaczen
wyréwnawczych dla catej Cieptowni Gryfino i terenu znajdujgcego sie w zakresie zadania,
Dostawa i montaz kompletnych instalacji oswietlenia (podstawowe, awaryjne, zewnetrzne)
cieptowni Gryfino, gniazd wtykowych oraz zestawdéw remontowych,

Dostawa i montaz kompletnych instalacji zasilania i sterowania ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji Cieptowni Gryfino,

Dostawa i montaz okablowania nN (kable zasilajgce, sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe
itd.) z dostawg i wykonaniem kompletnej gospodarki kablowej (trasy kablowe).

Dostawa i montaz okablowania SN (kable zasilajgce) z dostawg i wykonaniem kompletnej
gospodarki kablowej (trasy kablowe),

Dostawa i montazu uktadu rozliczeniowego na potrzeby ekonomiki produkgji.

Witaczenie pomiardéw energii elektrycznej z rodzielnicy RR3 oraz 0,4 nN do Systemu Sterowania
i Nadzoru instalacji,

Zabudowa uktadu SSiN (System Sterowania i Nadzoru) jako integralnej czesci systemu SCADA
oraz wprowadzenia ich do systemu, wykonanie wszystkich powigzan do instalacji
technologicznych (réwniez z sygnatami wymaganymi przez Zamawiajgcego, PGE Gérnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Dolna Odra oraz dostawcéw kottow
gazowych-wodnych),

Wykonanie badad i pomiarédw pomontazowych oraz rozruch urzadzen i instalacji
elektrycznych, elektroenergetycznych,

Wykonanie badan i pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej w zakresie urzadzern SN/nN

obiektu,
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Wykonanie badan i pomiaréw w zakresie gtéwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych

oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej.

3.7 Branza AKPiA

Zakres dostaw i prac w branzy AKPiA obejmuje swym zakresem wszystkie niezbedne ukfady

sterowania, kontrolno-pomiarowe, sygnalizacyjne i zabezpieczeniowe niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania wszystkich instalacji, ktére beda zaprojektowane i wykonane w Nowej Cieptowni w

zakresie pozostatych branz. Kompletny uktad AKPiA obejmuje wszelkie dostawy, montaze, testy, ruch

probny i optymalizacje nastaw powyzszych instalacji i urzadzen; wyprowadzenia ciepta i energii

elektrycznej; opomiarowania poboru wody i odprowadzonych S$ciekdw. Zakres dostaw i prac

uwzglednia w szczegdélnosci:

Wykonanie projektu wykonawczego, prowadzenie na biezgco dokumentacji red correx i po
zakonczeniu dostarczenie wersji powykonawczej.

Dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych i miedzybranzowych, wymaganych
do wykonania prac z uwzglednieniem prac dotyczgcych punktéw styku.

Wykonanie inwentaryzacji uktadu opomiarowania i sterowania na nastawni CDC w EDO, celem
okreslenia koniecznych do wykonania pomiardéw i sterowan w sieci cieptowniczej z systemu
w Nowej Cieptowni.

Przygotowanie miejsca pod stacje operatorskg, inzynierska i szafy OT w Nowej Cieptowni.
Dostawe i wykonanie odpowiedniej stacji operatorskiej i inzynierskiej w Nowe] Cieptowni.
Stacja operatorska musi byé przewidziana do podgladu, sterowania i nadzoru zaréwno czesci
technologicznej jak i elektrycznej.

Dostawa i wykonanie dwéch stacji operatorskich dwumonitorowych w EC Szczecin, jedna na
nastawni cieplnej, a druga na nastawni elektrycznej (Stacja operatorska na nastawni
elektrycznej ma stuzy¢ do podgladu, sterowania i nadzoru urzadzen rozdzielni elektrycznych
oraz pomiaréw elektrycznych, zgodnie z opisem dla Branzy Elektrycznej). Wymaga sie, aby obie
stacje w EC Szczecin ora stacja w Gryfinie funkcjonowaty w oparciu o wspdlne srodowisko
SCADA,

Wykonanie pomieszczenia serwerowni OT (zgodnie z wymaganiami Cyberbezpieczenstwa)
wraz z wydzielonym pomieszczeniem wyposazonym w stacje inzynierskg dwumonitorows.
Zaktada sie mozliwosé wykonania takich pomieszczen w budynku , kotta biomasowego”, ale ze
wzgledu na wytrzymato$¢ stropu, wynoszacg 2,5 kN/m? i zaktadang wage jednej szafy 800 kg
(a przewiduje sie 3), nalezy wykonac prace budowlane projektowe i wykonawcze, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci stropu.

Wykonanie w ramach czesci elektrycznej zasilania gwarantowanego na potrzeby powyzszej
serwerowni.

Dostawe, instalacje, testy (FAT, SAT) i uruchomienie systemu nadrzednego typu SCADA (wraz
z licencjami i s$rodowiskiem programistycznym) do zarzadzania wszystkimi procesami
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technologicznymi w Nowe] Cieptowni w zakresie urzadzen produkcji ciepta oraz wszystkich
pozostatych urzadzen i instalacji, zawartych w zakresie tego projektu.

e Dostawe, montaz, testy, uruchomienie i optymalizacje sterownikdw nadrzednych, jezeli bedg
konieczne.

e Dostawe, montaz, testy, uruchomienie oraz audyt zewnetrzny infrastruktury sieciowej OT.

e Wykonanie niezbednych potgczen sieciowych (redundantne potgczenie Swiattowodowe)
pomiedzy Nowa Cieptownig a EC Szczecin, na potrzeby zdalnej kontroli przez system SCADA z
EC Szczecin.

e Woykonanie analiz ryzyka i stworzenie macierzy przyczynowo skutkowej jako wytycznych do
systemodw zabezpieczen.

e Automatyke zabezpieczajaca.

e System pomiaréw do oceny stanu technicznego.

e Kompletny system pomiardw rozliczeniowych wszystkich mediow, spetniajgcy prawne
wymagania metrologiczne oraz zapewniajgcy transmisje danych do systemu archiwizacji
danych.

e Serwer czasu rzeczywistego (NTP lub PTP) wykonany w zgodzie z wymaganiami zawartymi w
Zatgczniku B5 oraz wymaganiami cyberbezpieczenstwa.

e Systemy akwizycji i archiwizacji danych.

e Kalibracje i uruchomienie aparatury obiektowej i sitownikéw.

e Prace montazowe, pomiarowe i uruchomieniowe.

e Prace obiektowe.

e Kable oraz konstrukcje i trasy kablowe dla potgczen na obiekcie.

e System uziemien i ekrandw.

e Préby i testy funkcjonalne uktadéw technologicznych.

e Systemy AKPiA nie-technologiczne: detekcja gazu; ppoz; AKPIA ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji (te uktady rowniez muszg by¢ sterowne i zwizualizowane w srodowisku SCADA).

e Materialy i wyposazenie montazowe oraz specjalne, wraz z czesciami i materiatami
zapasowymi, tabliczkami identyfikacyjnymi.

e Dokumentacje, w tym techniczne (DTR) dostarczanych systemdéw i urzadzen w postaci
wydzielonych dokumentéw w jezyku polskim (nosniki elektroniczne i wersje papierowe).

e Komplet programdéw narzedziowych wraz z niezbednymi licencjami wykorzystywanych do
obstugi systemu sterowania, konfiguracji urzadzen i aparatury kontrolo-pomiarowe;j.

e Wszystkie inne dostawy i ustugi konieczne do prawidtowej pracy uktadéw AKPiA.

W zakresie dostaw i prac jest kompletny uktad AKPIiA dla Nowej Cieptowni, w zgodzie
z wymaganiami PFU i zatgcznikdw, w szczegdlnosci z Zatgcznikiem B5. Fizyczne granice w zakresie
AKPiA stanowig z jednej strony przygotowane na obiekcie kré¢ce montazowe aparatury kontrolno-

pomiarowej i przytgcza aparatury wykonawczej np. sitownikéw oraz z drugiej strony przytacza
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sterownikdéw oraz oprogramowanie i wizualizacja na monitorach ekranowych lub centralkach (np.
ppoz) wiacznie.

Punkty styku z istniejgcg infrastrukturg stanowig pofaczenia w dziedzinie telemetrii dotyczacej
opomiarowania i sterowania weztéw cieptowniczych, pomiary ciepta i sterowana armatura, ktére
obecnie sg potgczone i zarzadzane z nastawni CDC w EDO. W ramach zadania nalezy zaprojektowac
i przenies¢ te funkcjonalnosci do Nowej Cieptowni. Drugg grupe punktéw styku stanowig
pomieszczenia nastawni cieplnej oraz elektrycznej w Oddziale Szczecin, gdzie majg byé umieszczone
stacje operatorskie, oraz konieczne do wykonania, w pomieszczeniu elektrycznym budynku kotta
biomasowego K-71, pomieszczenie serwerowni OT. Konieczne do wykonania przerdbki i adaptacje,

powinny by¢ zrealizowane w ramach zakresu branzy Budowlanej.

3.7.1 Systemy zabezpieczen technicznych

W celu zapewnienia ochrony zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi, przy
zachowaniu kompatybilnosci z istniejgcymi systemami w PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie: EC Szczecin
oraz EC Pomorzany (ochrona obwodowa, CCTV, SSWiN, SKD i RCP, SSP, PSIM), systemy te nalezy
rozbudowac o obszar ogrodzenia oraz poszczegdlnych obiektdw, a nastepnie zintegrowac zapewniajac
spojnosc i integralnosé (zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5). Prowadzone prace nie moga
zaktdci¢ ciggtosci pracy poszczegdlnych instalacji bezpieczeristwa. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢
W porozumieniu z Zamawiajgcym i konserwatorem systemu w taki sposéb, aby nie naruszy¢ warunkéw
gwarancji.

Wszystkie prace przewidziane do realizacji w obszarze nowych lokalizacji oraz modyfikacji i rozbudowy
istniejagcych  systemdéw  bezpieczenstwa, wykorzystanie szaf dystrybucyjnych, przetacznic
Swiattowodowych, obwoddw zasilania i innych niezbednych do realizacji zadania nalezy wykona¢
w uzgodnieniu i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wprowadzone zmiany i prace
modernizacyjne nie mogg naruszy¢ integralnosci, spojnosci i ciggtosci pracy i ochrony gwarancyjnej
istniejacego systemu bezpieczerstwa.

Prace montazowe oraz konfiguracyjne moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace
aktualne szkolenie z zakresu konfiguracji, programowania i serwisowania systemow bezpieczenstwa
oraz wizualizacji i zarzadzania bezpieczenstwem funkcjonujgcych w ramach struktury zabezpieczen

PGE EC Szczecin oraz EC Pomorzany, wydane przez producenta lub dystrybutora danego systemu.

3.8 Systemy i Cyberbezpieczeristwo OT

Wymagane jest, aby nowo wdrozone $rodowisko teleinformatyczne mozna bedzie przedstawié
w postaci modelu warstwowego zgodnie z normg IEC 62443, zgodnie z opisem w zatgczniku B7.
Granice projektowania i dostaw stanowig:
e dwaredundantne firewalle w warstwie 3 modelu warstwowego ktére bedg stanowic Centralny
Punkt Dystrybucji (CPD) dla infrastruktury OT wraz z niezbednymi urzgdzeniami sieciowymi

(przetaczniki) stanowigcymi rdzen sieci OT,
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o wszelkie urzadzenia, maszyny, czujniki, sensory, elementy pomiarowe nalezgce do warstwy 0
(zerowej) modelu warstwowego wykorzystujgce infrastrukture ICI/OT i/lub wszelkie cyfrowe

protokoty komunikacyjne w celu wymiany danych.
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4 Punkty styku

Punkty styku nowoprojektowanych instalacji z infrastrukturg istniejgcg przedstawiono w ponizszej

tabeli. Wybrane punkty styku zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu, bedgcym
Zatgcznikiem A5 do PFU.

Tabela 1 - Punkty styku w podziale na branze

pozablokowa

elektrycznego

branzowym.

Branza Punkt styku Opis Oznaczenie
Cieptownicza | Sie¢ Granica sieci cieptowniczych bedg punkty TP-C1,
cieptownicza wpiecia projektowanych rurociggéw TP-C4/1
cieptowniczych do magistrali istniejgcej TP-C4/2
(zasilanie i powrdt) oznaczone TP-C1, TP-C4/1,
TP-C4/2., przebiegajacych na terenie rozwazanej
dziatki nr 118/54 obr. 18 Pniewo lub w jej
bezposrednim sasiedztwie.
Maszynowa Instalacja gazu | Nawigzanie sie do instalacji gazowe;j TP-M1
ziemnego zlokalizowanej w granicy dziatki przeznaczonej
pod inwestycje, rozprowadzenie kompletnej
instalacji do sciezek przy-kottowych.
Branza Sieciinstalacja | Wpiecie do istniejacej studni w rejonie dziatki TP-I11
instalacyjna i | kanalizacji 118/29 obreb Pniewo.
pozablokowa | sanitarnej
Branza Siec iinstalacja | Wpiecie do istniejgcej studni w rejonie dziatki TP-I11
instalacyjna i | kanalizacji 118/29 obreb Pniewo — dla $ciekow
pozablokowa | przemystowej spetniajgcych wymaganie. Pozostate Scieki
zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika.
Branza Instalacje wody | Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na TP-12
instalacyjna i | bytowej, dziatce 118/9.
pozablokowa
Branza Wentylacja (w | Lokalna zabudowa kompletnych instalacji Wedtug
instalacyjna i | tym bytowa, wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami ustalen
pozablokowa | technologiczna, | technologicznymi w przypadku pomieszczen projektowych
awaryjna) technicznych Wykonawcy
Branza Instalacja Zabudowa grzejnikow elektrycznych lub Wedtug
instalacyjna i | ogrzewania nagrzewnic lokalnie zgodnie z opisem ustalen
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Oznaczenie

Branza Punkt styku Opis
projektowych
Wykonawcy
Branza Instalacja Zabudowa klimatyzacji lokalnie zgodnie z Wedtug
instalacyjna i | klimatyzacji opisem branzowym ustalen
pozablokowa projektowych
Wykonawcy
Elektryczna zasilanie nowej | Zaciski przytagczeniowe kabla SN w przedziale TP-E1
cieptowni przytaczeniowym pole nr 3 rozdzielni 6 kV RR3
Zaciski przytaczeniowe kabla SN w przedziale
przytagczeniowym pole nr 16 rozdzielni 6 kV RR3
Zaciski przytgczeniowe obwoddéw wtdrnych
wyzej wymienionych pdl w zakresie obwoddéw
sterowania, sygnalizacji oraz blokad i powigzan
wzajemnych Cieptowni Gryfino.
Elektryczna zasilanie placu | Zaciski przytaczeniowe kabla nN w przedziale TP-E2
budowy przytaczeniowym pola nr 3.2 rozdzielni 0,4 kV
RO11
Elektryczna zasilanie placu | Zaciski przytaczeniowe kabla nN w przedziale TP-E3
budowy przytaczeniowym pole nr 3a rozdzielni 0,4 kV
RD1
Elektryczna Uktad Przytaczenie do urzadzen tgcznosci, transmisji Wedtug
rozliczenia sygnatéw do SSiN, uktadéw rozliczenia energii i ustalen
energii, urzadzen elektrycznych Cieptowni Gryfino projektowych
urzadzen Wykonawcy
elektrycznych
AKPiA Cieptomierze Potaczenie istniejgcych cieptomierzy z TP-Al
na wyjsciu z Cieptownia Gryfino.
EDO w strone
Gryfina 2050
AKPiA Aparatura Potaczenia pomiedzy istniejgca i konieczng do TP-A2

pomiarowa na

wykorzystania aparaturg pomiarowa na
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Oznaczenie

Branza Punkt styku Opis
magistralach magistralach cieptowniczych a Cieptownia
cieptowniczych | Gryfino.

AKPiA Sitowniki Potaczenia pomiedzy istniejgcymi i koniecznymi | TP-A3
armatury na do wykorzystania sitownika armatury na
magistralach magistralach cieptowniczych a Cieptownia
cieptowniczych | Gryfino.

AKPiA Komunikacjaz | Pofaczenia pomiedzy weztami sieci TP-A4
weztami cieptowniczej w Gryfinie a nastawnig CDC w
cieptowniczymi | EDO.

AKPiA Komunikacjaz | Redundantne potgczenie Swiattowodowe TP-A5
EC Szczecin pomiedzy Nowg Cieptownig a EC Szczecin.

AKPiA Nastawnie w Adaptacja pomieszczen nastawni cieplne;j i TP-A6
EC Szczecin elektrycznej pod katem wyposazenia w

stanowiska operatorskie.

AKPiA Komunikacjaz | Redundantne pofaczenie swiattowodowe TP-A7

(Systemy EC Szczecin i EC | pomiedzy Nowg Cieptownig a EC Szczecin oraz

zabezpieczen | Pomorzany EC Pomorzany.

technicznych)

AKPiA Integracja z Systemy zabezpieczen technicznych majg mie¢ TP-A8

(Systemy
zabezpieczen

technicznych)

istniejacymi
systemami
zabezpieczen
technicznych w
EC Szczecin i EC

Pomorzany

funkcjonalnosé zarzadzania i wymiany informacji
oraz nadawania uprawnien i zmian konfiguracji z
poziomu istniejgcych jednostek operatorskich
istniejacych w EC Szczecin i EC Pomorzany.
Dlatego tez nalezy zapewni¢ petng integralnosc i
spdjnosc na poziomie sprzetowym i

programowym.
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5 Szczegétowe wymagania

5.1 Podstawowe zatozenia technologiczne

Nowa Ciepta bedzie przeznaczona do eksploatacji, zgodnie z nastepujgcym rezimem pracy jednostek

wytwodrczych:

Kotty wodne, gazowe bedg eksploatowane podczas sezonu grzewczego (z poziomem produkcji
ciepta w zaleznosci od biezacego zapotrzebowania przez sie¢ cieptownicza). Przewiduje sie
prace jednego/dwdch kottéw w sezonie grzewczym, a w okresie szczytowego zapotrzebowania
na ciepto, jednoczesng prace trzech kottéw. Maksymalne, szczytowe zapotrzebowanie na moc
cieplng oddawang do sieci cieptowniczej wynosi 28 MW1.

W okresie letnim, Nowa Cieptownia bedzie produkowaé ciepto na potrzeby zasilania
odbiorcéw w CWU (z mocg cieplng od ok. 2 do ok. 5 MWt). W tym okresie, zaktada sie prace
jednego kotta z obcigzeniem zmiennym, dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania na

ciepto.

Koncepcja uproszczonego schematu przeptywowego Nowej Cieptowni znajduje sie w Zataczniku A3 do

PFU.

Podstawowe zatozenia do spetnienia przez Wykonawce s3g nastepujace:

Wszystkie dostarczane urzadzenia, czesci urzadzen, instalacje i konstrukcje bedg fabrycznie
nowe i wolne od jakichkolwiek wad.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé kontroli produkcji i dostaw w zakresie
Przedmiotu Umowy u Wykonawcy badZz Podwykonawcy oraz mozliwos¢ pobrania prébek
materiatow. Mozliwos$¢ kontroli zostanie zapewniona Zamawiajgcemu na kazdym etapie prac
w catym zakresie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni tatwg obstuge i remont urzadzen, dostep do urzadzen i ich elementéw
(np. poprzez zabudowe podestow) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, drogi
transportowe i ewakuacyjne, odpowiednig przestrzen remontowa, urzadzenia dZzwigowe oraz
niezbedne urzadzenia specjalne.

Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementéw i urzadzen uwzgledni lokalne wahania
temperatury, wilgotnosci, oddziatywania wiatru, a takze innych obcigzen oraz ogdlne
oddziatywanie warunkéw technicznych i Srodowiskowych, ktére mogg mie¢ wplyw na
elementy i urzadzenia. W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montazu i rozruchu
beda stosowane, opracowane przez Wykonawce, warunki zapewnienia czystosci, pakowania,
transportu oraz sktadowania, zabezpieczajgce materiatly, elementy, urzadzenia przed
zabrudzeniem, korozjg lub uszkodzeniem.

Zapewniona bedzie mozliwo$¢ remontu urzadzen rezerwowych w trakcie pracy Cieptowni.
W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego zostang zastosowane podwdjne

elementy odcinajace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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e W nowej Cieptowni nalezy zastosowa¢ maksymalne ujednolicenie zastosowanych typéw

urzadzen i materiatéw (napedow, armatury, silnikow, zabezpieczen, wytgcznikéw, rozdzielnic,

zaworéw, elementow i materiatow rurociggow itp.).

e Urzadzenia Cieptowni majg zapewnia¢ prawidtowg eksploatacje / by¢ dostosowane do pracy

w warunkach otoczenia:

O

temperatura powietrza od temperatury obliczeniowej dla strefy klimatycznej

wtasciwej dla lokalizacji Cieptowni wynosi -16 °C. Obiekty budowalne, urzadzenia

zwigzane z uktadami HVAC beda projektowane zgodnie z zatozeniami dla pierwszej

strefy klimatyczne;.

5.2 Brania cieptownicza

5.2.1

Parametry wody sieciowej

Parametry wody sieciowej (temperatura zasilania i powrotu) wynikajg z tabeli regulacyjnej, ktéra

przedstawiono w ponizszej tabeli. Maksymalna temperatura zasilania w systemie cieptowniczym

wynosi 123 °C (dla temperatury obliczeniowe] i przy zwiekszonej predkosci wiatru i pochmurnej

pogodzie). Dla tego punktu pracy temperatura powrotu wynosi 65 °C. W okresie letnim, temperatura

wody sieciowej zasilajgcej sie¢ wynosi ok. 70 °C, a temperatura powrotu ok. 45 °C.

Tabela 2 — Tabela regulacyjna dla MSC

Temperatura Wspétczynnik Stonecznie lub zachmurzenie Pochmurno
zewnetrzna obcigzenia zmienne Wiatr 5 - 15 m/s
cieplnego Wiatr0-5m/s
Tz [°C] (0} Tz [°C] - Tp [°C] - Tz [°C] - Tp [°C] -
zasilanie powrot zasilanie powrot

-16 1.000 120.0 65.0 123.0 65.0
-15 0.972 119.0 64.0 122.0 64.0
-14 0.944 118.0 63.0 121.0 63.0
-13 0.917 116.0 62.0 119.0 62.0
-12 0.889 114.0 61.0 118.0 61.0
-11 0.861 112.0 60.0 116.0 60.0
-10 0.833 110.0 59.0 114.0 59.0
-9 0.806 108.0 58.0 111.0 58.0
-8 0.778 106.0 57.0 109.0 57.0
-7 0.750 104.0 56.0 107.0 56.0
-6 0.722 102.0 55.0 105.0 55.0
-5 0.694 100.0 54.0 103.0 54.0
-4 0.667 96.0 53.0 100.0 53.0
-3 0.639 94.0 52.0 96.0 52.0
-2 0.611 92.0 51.0 94.0 51.0
-1 0.583 90.0 50.0 92.0 50.0

0 0.556 88.0 49.0 90.0 49.0

1 0.528 86.0 48.0 88.0 48.0
0.500 84.0 47.0 86.0 47.0
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Temperatura | Wspoétczynnik Stonecznie lub zachmurzenie Pochmurno
zewnetrzna obcigzenia zmienne Wiatr 5 - 15 m/s
cieplnego Wiatr 0-5m/s

Tz [°C] (0} Tz [°C] - Tp [°C] - Tz [°C] - Tp [°C] -
zasilanie powrot zasilanie powrot

3 0.472 82.0 46.0 84.0 46.0

4 0.444 78.0 45.0 82.0 45.0

5 0.417 76.0 44.0 80.0 44.0

6 0.389 74.0 43.0 78.0 43.0

7 0.361 73.0 42.0 76.0 42.0

8 0.333 71.0 41.0 73.0 41.0

9 0.306 70.0 40.0 71.0 40.0

10 0.278 68.0 40.0 71.0 40.0

11 0.250 68.0 40.0 71.0 40.0

12 0.222 68.0 40.0 71.0 40.0

Pozostate parametry dla wody sieciowej wynosza:

- cisnienie w kolektorze zasilajgcym MSC w okresie grzewczym do 16 bar
- ci$nienie w kolektorze zasilajgcym MSC w okresie letnim do 7 bar
- ci$nienie minimalne w kolektorze powrotnym 2,5+/-0,5 bar

Parametry chemiczne wody wg normy PN-85 C 04601 zobrazowano w ponizszej tabeli:

Tabela 3 - Parametry chemiczne wody sieciowej

Woda
Wielkos¢ Jednostka

Obiegowa Uzupetniajgca
Twardosé ogdlna mvalfl <0,02
Zasadowosc ogdlna <14 <1,0
Tlen rozpuszczony 02 <0,05 <0,03
Zelazo ogolne <01 £0,05
Zawiesina ogolna mg/l <5
Fosforany PO4 5+15
Substancje ekstrahujgce sie rozpuszczalnikiem
organicznym <1

5.2.2 Wyprowadzenie ciepta

Wyprowadzenia ciepta z pompowni wody sieciowej do miejskiego systemu cieptowniczego
rozpatrywaé¢ nalezy w kategorii spiecia z istniejgcym systemem ciepfowniczym w miejscu
zlokalizowanym w najblizszej odlegtosci rozwazanych zrédet na dziatce 118/54 obr. 18 w Pniewie,
z najbardziej optymalng pod wzgledem hydraulicznym charakterystyka przeptywow, zgodnie z opisem

zawartym w rozdziale zwigzanym z opisem Projektu Zagospodarowania Terenu. Zakres
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rozpatrywanych dtugosci zabudowywanych rurociggdéw cieptowniczych miescic sie bedzie w przedziale
do 100 metrow.

Dla wyznaczenia $rednic projektowanych rurociggdw wykorzystano tabele regulacyjng funkcjonujaca
w lokalizacji Gryfino oraz usrednione maksymalne predkosci przeptywdw. Projektowane rurociagi
cieptownicze nalezy rozpatrywaé w S$rednicy nominalnej 2 x DN350. Ostateczny dobdr Srednic
rurociggéw, uwzgledniajacy warunki pracy nominalnej uktadu, w tym projektowanych strat cisnien,
naprezen rurociggdw oraz natezen przeptywdw, wykonany zostanie przez uprawnionego projektanta
przedmiotowego zadania.

Do realizacji przedmiotowych spieé¢ analizowanych zrédet wytwdrczych z systemem cieptowniczym
Gryfina nalezy wykorzystaé rurociggi cieptownicze w technologii napowietrznej z wykorzystaniem
estakad. Wyprowadzenie ciepta projektowane i wykonywane w technologii napowietrznej
z wykorzystaniem estakad oparte zostanie o technologie rurociggéw preizolowanych w ptaszczu
SPIRO, wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium, wg. zasad obowigzujgcych dla
tradycyjnego systemu preizolowanego, w zakresie zamocowan w punktach statych oraz realizacji
podparc¢ ruchomych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymaganych odlegtosci podpar¢ lub zawieszen
przenoszgcych obcigzenie rury stalowej z gorgcg wodg poprzez pianke PUR. Ptaszcz ostonowy rur SPIRO
powinien zosta¢ utozony bezposrednio na podporach slizgowych, przy czym szerokos¢ foza podpory
powinna by¢ tak dobrana, aby nie nastgpito zgniecenie izolacji z pianki PUR. Podpora slizgowa powinna
by¢ mocowana do ptaszcza przy pomocy obejm.

Rury preizolowane typu SPIRO powinny posiada¢ przewody alarmowe analogicznego systemu, co
rurociagi preizolowane podziemne, co umozliwi zachowanie ciggtosci petli na caty kontrolowanym
odcinku w systemie sygnalizacji zawilgocenia.

Nalezy przewidzie¢ rowniez realizacje punktéw statych np. w postaci kotnierza spawanego do ramy
stalowe] konstrukcji. Punkt staty przenosi¢ bedzie obcigzenia pochodzgce od wydtuzen termicznych
rurociggu, sit tarcia i ci$nienia. Konstrukcja punktow statych powinna zosta¢ ujeta w projekcie
budowlanym i wykonawczym sieci cieptowniczej. Rurociggi systemu napowietrznego podobnie jak
rurociagi preizolowane podziemne powinny zostaé¢ poddane kontroli pofaczen spawanych na etapie
realizacji prac metodami nieniszczgcymi np. kontrola radiograficzna lub ultradzwiekowa. Do izolowania
ztaczy spawanych stosowac pianki oraz mufy uszczelniajgce z materiatu analogicznego jak ptaszcz
rurociggéw napowietrznych preizolowanych.

Nadmienia sie réwniez, ze projekt budowlany (PB) i podstawowy (PP) wyprowadzenia ciepta powinien
obejmowacd rozwigzania konstrukcyjne w zakresie estakad cieptowniczych tj. m.in podpdr, stupéw,
podwieszen itp. W przypadku wykorzystania podpdr (estakad) istniejgcych nalezy poddaé je
ekspertyzie technicznej w zakresie wytrzymatosci materiatéw od pracujgcych rurociggdw cieplnych. tj.
m.in. przeniesienia obcigzen, odksztatcen, naprezen, wspdtczynnikdéw bezpieczeristwa, itd. Estakady
projektowa¢ w kategoriach wytrzymatosciowych, przystosowanych do przenoszenia obcigzen
wynikajgcych z funkcjonujgcej infrastruktury technicznej oraz przesytanego ztadu wody sieciowej. Na

etapie przygotowania dokumentacji technicznej przewidzieé¢ nalezy odpowiednig szerokos¢ paséw
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technologicznych oraz eksploatacyjnych dla stuzb technicznych do wykorzystania w przypadkach
niezbednych prac konserwacyjnych i remontdw catos¢ kanatu zostanie zasypana gruntem
nieprzepuszczalnym. Na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej projektant powinien
bezwzglednie dostarczy¢ obliczenia wytrzymatosciowe oraz wyznaczy¢ funkcjonujgce w uktadzie
wysokosci naprezen termicznych, zapewniajagc maksymalnie mozliwy stopied wykorzystania
kompensacji naturalnej. Projekt sieci cieptowniczej powinien uwzglednia¢ minimalne zblizenia do
infrastruktury istniejacej, zgodnie z wymaganiami gestoréw poszczegélnego rodzaju uzbrojenia terenu
oraz literatury inzynierskiej. Ze wzgledu na specyfike prowadzenia sieci cieptowniczych
napowietrznych (miejscowe wyprowadzenia sieci z gruntu - wyptycenie) zwraca sie szczegdlng uwage
na witasciwg lokalizacje i realizacje odpowietrzen i odwodnien sieci prowadzonych na estakadach.

Dla zabudowanych rurociggéw wyprowadzenia ciepta nalezy wykorzystac istniejgcy uktad pomiarowy,
umozliwiajgcy prowadzenie rozliczen w zakresie dostarczanego do systemu ciepta, a takze ocene
generowanych na poziomie globalnym strat i ubytkow.

Na etapie przygotowywania projektu podstawowego, projektant przewidzie¢ powinien zabudowe
odpowiedniego ukfadu zrzutu wody sieciowej, spetniajgcego zadanie dodatkowego rozwigzania dla
pojawiajgcych sie naprezen termicznych, wynikajacych ze wzrostu objetosci wody sieciowej oraz
cisnienia w rurociggach powrotnych. Uktad funkcjonowac powinien w oparciu o pomiar cisnienia
w stanie rzeczywistym, z zastosowaniem odpowiedniej automatyki oraz armatury, a jego rozwigzanie
powinno wynikajgc z rozwigzan funkcjonujgcych w obecnym stanie istniejgcym.

Przedmiot zadania powinien uwzglednia¢é wymagania, zawarte w funkcjonujacych wewnatrz Grupy
PGE EC standardach technicznych, procedurach, ogélnopolskich dokumentach normatywnych oraz
obowigzujgcym w Polskim prawie. Szczegdétowe wymagania, dotyczace realizacji odcinkéw
wyprowadzenia ciepta w kierunku dystrybucyjnych sieci cieptowniczych zestawiono w Zatgczniku B1 -

Wymagania branzy dystrybucyjnych sieci cieptownicze;j.

5.3 Branza kottowa

5.3.1 Podstawowe zatozenia i wymagania Zamawiajgcego

Wymagane parametry techniczne dla kottéw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 — Dane techniczne kottow

Parametr Jednostka Warto$é
Moc wyprowadzona z trzech kottéw MWt 28
Minimum techniczne pojedynczego kottfa MWt <2
llo$¢ kottow Sztuk 3
bar 16,0

Cisnienie obliczeniowe (projektowe)
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*Sprawnos’c’ cieplna kotta z ekonomizerem (gaz) na poziomie n > 94% (metodq posredniq, zgodnie z EN12953

53.11

Parametr Jednostka Warto$é
Cisnienie w kolektorze zasilajgcym m.s.c. w okresie bar do 16
grzewczym

Cisnienie maksymalne w kolektorze powrotnym bar Do7
Cisnienie minimalne w kolektorze powrotnym bar 2,5+/-05
Maksymalna temperatura na wylocie z kotta - zima c 125
Maksymalna temperatura wody powrotnej z m.s.c. -zima c 65
Minimalna temperatura na wylocie z kotta - lato c 70
Minimalna temperatura wody powrotnej z m.s.c. -lato c 42
Paliwo — gaz ziemny wysokometanowy typu E tak
Sprawnos¢ kottéw z ekonomizerem* % 294
Zakres modulacji obcigzenia kotta % 20-100
Minimalna rdznica temperatury wlot-wylot (na kréécach K 30
kotta)

cz.11).

Minimalne wyposazenie instalacji kottowej

Kazdy kociot wodny wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

Podgrzewacz wody (ekonomizer) - wymiennik ciepta odzyskujgcy ciepto ze spalin

do podgrzewu wody na wlocie wody do kotta.

Szafa sterownicza kotta zawierajgce sterowanie kottem.

Pompy przewatowe i/lub zawory regulacyjne i rurociggi wody kottowej zapewniajgce
przeptyw wody w kotle.

Pompy i rurociggi cyrkulacyjne opcjonalnie zgodnie ze standardem producenta kotta, do
utrzymywania kotta w goracej rezerwie wymuszajac obieg wody przez kociof podczas jego
postoju i utrzymywaniu temperatury wody w kotle na poziomie temperatury panujgcej w
kolektorze wlotowym wody do kotta.

Pompy i rurociagi do ekonomizera opcjonalnie zgodnie ze standardem producenta kotta
stuzagce do wymuszenie przeptywu przez ekonomizer. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie
bez pomp ekonomizera przy zapewnieniu, ze obieg wody przez ekonomizer odbywac sie
bedzie w trybie pracy automatycznej z uwzglednieniem temperatury zadane;.

Pompa mieszajgca zapewniajgca minimalny odpowiednio dobrany przeptyw wody przez
kociot w uktadzie zamknietym. Pompa ma za zadanie ochrone kotta podczas jego ruchu

poprzez niedopuszczanie do zbyt niskiej temperatury wody na wlocie do kotta. Ma to na
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celu zapobiezenie zbyt duzym réznicom temperatur miedzy zasilaniem i powrotem oraz za
niskim temperaturom na powrocie kotta.

. Instalacja podgrzewu powietrza do spalania, ktérej zadaniem bedzie ogrzewanie powietrza
doprowadzanego do palnika kotfa. Instalacja grzewcza powietrza do spalania ma

utrzymywacé zadang temperature powietrza.

. Panik gazowy przystosowany do niskoemisyjnego spalania
. Sciezka gazowa - instalacja do podawania gazu do palnika kotta.
. Wentylatory powietrza do spalania, ktérych zadaniem bedzie zasysanie powietrza

z zewnatrz kontenera

. Rurociag spustu wody wraz z bezobstugowymi zaworami odcinajgcymi.
. Wszystkie systemy sterowania i zabezpieczen.
. Ukfad regulacji moca kotta.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania efektywnej trdjciggowej konstrukcji oraz uzycia wysokiej jakosci
materiatow konstrukcyjnych i izolacyjnych.

Zamawiajgcy rekomenduje, aby byty to kotty, jednoptomienicowe, dwu, lub trzyciggowe, w ktérych
pierwszy cigg stanowi ptomienica falista, a drugi i trzeci ciagg stanowig ptomienidéwki.

Zamawiajgcy wymaga, aby ptomienice faliste zostaly wyposazone w potgczenia kompensujgce
wydtuzenia i skurcze temperaturowe. Komory oraz wszystkie powierzchnie stykajgce sie ze spalinami
bedg catkowicie chtodzone woda. Spaliny wyptywajace z ptomienicy w tylnej komorze nawrotnej bedg
kierowane do drugiego lub drugiego i trzeciego ciggu utworzonego z ptomieniéwek, a nastepnie
poprzez podgrzewacz wody ECO do kanatu spalin i przewodu kominowego.

Kotty bedg wyposazone w podgrzewacze wody (ekonomizery) stuzgce do odbioru ciepta ze spalin
i wstepnego podgrzewu wody na dolocie. Uzyskana w ten sposéb energia ze spalin bedzie prowadzi¢
do podwyzszenia sprawnosci cieplnej kotta i jednoczesnej redukcji zuzycia paliwa przy lepszych
wartosciach emisji spalin.

Poprzez zastosowanie ekonomizera zostanie osiggniete dodatkowe wykorzystanie ciepta spalin
wylotowych z kotta, co przetozy sie na zmniejszenie tzw. ,straty kominowej”.

Kociot wyposazony bedzie w zawér bezpieczenstwa i bedzie dostarczony na ramie z petnym osprzetem,
jako w petni sprawna jednostka. Kotly bedg wyposazone w urzadzenia pomocnicze i wszystkie
instalacje przytgczeniowe doprowadzajgce/odprowadzajgce niezbedne media.

Wykonawca dobierze dla kotta oraz podgrzewacza wody, armature regulacyjng, wskazujgca
oraz zabezpieczajgcg ruch kotta zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami
eksploatacyjnymi.

W celu obnizenia emisji NOx w kazdym z kottéw bedzie zastosowany uktad palnikowy
z niskoemisyjnymi palnikami gazowymi. Dla kazdego palnika gazowego dobrana bedzie odpowiednia
$ciezka gazowa z kompensatorem, uktadem redukgc;ji cisnienia i systemem automatycznego obcigzenia.

Kompensator bedzie wyréwnywat rozszerzalno$é cieplng kotta pomiedzy stanem zimnym a stanem
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gorgcym w ruchu. Palniki bedg dobrane optymalnie i dopasowane do ptomienicy, co zapewni
optymalny przebieg procesu spalania oraz niskie wartosci emisji.

Kotlty Gazowe beda wyposazone w uktad podmieszania wody na powrocie w celu zabezpieczenia
spadku temperatury spalin ponizej punktu rosy oraz dla utrzymania dopuszczalnej réznicy pomiedzy
temperaturg wody na wylocie i wlocie do kotta.

Czesc¢ cisnieniowa kotta bedzie konstrukcjg catkowicie gazowo szczelng, spawang, a jej elementy
wykonane bedg z rur i blach ze stali kottowej.

Korpus cisnieniowy kotta, ekonomizer, oraz kanaty spalin i powietrza bedg zaizolowane. Izolacja bedzie
wykonana z mat i zabezpieczona bedzie blachg stalowg ocynkowang o odpowiedniej grubosci.
Powierzchnie kotta i czesci nie pokryte izolacjg zostang zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi.
Do wszystkich powierzchni wymiany ciepta celem tatwego dostepu w czasie czyszczenia kottdw, kotty
zostang wyposazone we wtazy dostepowe. Wymagany jest wizjer, oraz wtaz rewizyjny do czesci
spalinowej kazdego kotta umozliwiajgcy dostep bez koniecznosci demontazu palnikéw.

Kotty bedg wyposazone w podesty obstugowe umozliwiajgce dostep i obstuge ruchowa oraz
remontowa zabudowanej na nich armatury oraz przyrzagdéw pomiarowych.

Wykonawca dobierze dla kotta oraz podgrzewacza wody armature regulacyjng, wskazujgcy oraz
zabezpieczajgcg ruch kotta zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami
eksploatacyjnymi. Uktad zabezpieczen kotta bedzie zapewniat prace z bez dozorowa.

Kazdy kociot powinien byé wyposazony w co najmniej nastepujgce pomiary:

. temperature spalin opuszczajgcych kociot,
. temperature wody dolotowej,

. temperature wody wylotowej,

. ci$nienie wody wylotowej,

. cisnienie wody dolotowe;j,

. przeptyw wody, gazu, itp,

. pomiar tlenu.

Zaréwno kociot jak i podgrzewacz wody bedg posiadaty mozliwos¢ tatwego odprowadzenia wody
poprzez instalacje odwodnien, oraz bedg wyposazone w instalacje odpowietrzenia oraz w rurociagi
wody odprowadzajgcej skropliny, ktére tworza sie w ekonomizerze podczas rozruchu kotfa.
W poczatkowej fazie rozruchu kotta w ekonomizerze moze dochodzi¢ do zjawiska , punktu rosy”.
Zawarte w skondensowanych spalinach zwigzki chemiczne, w tym siarka, dziatajg niszczaco, skracajac
tym samym zywotno$¢ ekonomizera. Zamawiajacy rekomenduje, aby w celu zmniejszenia
oddziatywania korozyjnego na ekonomizer, wyposazy¢ go w instalacje odprowadzajgcg skropliny.
Wszystkie wtazy i krééce kottéw bedg gazowo szczelne.

Scianki elementéw ciénieniowych kottéw kontaktujgce sie ze spalinami w miejscach narazonych na

erozje beda miaty naddatki na erozje.
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5.3.2 Powietrze do spalania
Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz (z otoczenia) w rejon palnika gazowego poprzez
zaluzje wentylacyjne umieszczone w scianach obudowy palnika.
Powietrze do spalania musi by¢ wolne od substancji obcych, nie moze zawiera¢ pytu ani sktadnikow
powodujgcych korozje, np. rozpuszczalnikdw i czynnikéw chtodniczych.
Temperatura powietrza do spalania:

. min.: + 5°C lub wg zalecen producenta palnika

. maks.: + 40°C lub wg zalecen producenta palnika.

5.3.3 Konserwacja postojowa kottéw
Wodne kotty gazowe nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ przed korozjg (konserwacja postojowa)
w przypadku dtuzszego odstawienia kottow. Jezeli zajdzie mozliwo$é wystgpienia temperatur ponizej
zera w przypadku dtuzszego postoju nalezy kotty zabezpieczyé przed zamarzaniem.
Wykonawca na etapie tworzenia projektu wykonawczego przedstawi Zamawiajgcemu procedure
konserwacji przestrzeni wodnej kottéw ptomienicowo-ptomieniéwkowych wraz z doborem
odpowiedniego srodka chemicznego. Wykonawca wykona opracowanie i dobér metody konserwaciji
w przypadku postoju kotta na okres krétszy niz 2 miesigce, oraz w przypadku postoju kotta na okres
dtuzszy niz dwa miesigce postoju. Realizacja projektu bedzie mozliwa po akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce metody konserwacji postojowe;j:

e konserwacja postojowa sucha,

e konserwacja przy pomocy azotu,

e konserwacja na mokro,

e $rodki absorbujgce wilgo¢,
Procedura zastosowania konserwacji bedzie uwzgledniaé najbardziej optymalng metode konserwacji

lub kilka metod konserwacji.

5.3.4 Kominy

Do zakresu prac zwigzanych z realizacjg kottowni wchodzi¢ bedg trzy osobne kominy umieszczone na
kontenerach kazdego z kottdw, lub kominy wolnostojgce, kazdy zamocowany na fundamencie.
Zamawiajagcy dopuszcza  réwniez  zastosowanie jednego komina  wieloprzewodowego
odprowadzajgcego spaliny z kottéw. Kominy bedg dobrane pod wzgledem materiatowym oraz
przeptywowym.

Kominy zostang zaizolowane w celu unikniecia kondensacji. Wykonawca dobierze oraz zabuduje ukfad
neutralizacji skroplin m.in. z ekonomizera oraz komina/komindw.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dobrat parametry kominéw/komina uwzgledniajgc wymagania
srodowiskowe oraz technologiczne.

Sposdéb prowadzenia przewoddw kominowych musi zapewni¢ mozliwos¢ pracy ze zmiennym

obcigzeniem instalacji w okresie catorocznym.
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Srednica kazdego komina bedzie dobrana do optymalnej predkosci przeptywu spalin przy obcigzeniu
nominalnym, przy ktérym opory przeptywu po stronie spalin bedg niwelowane jego naturalnym
wyporem (ciggiem kominowym). Dobdr srednicy kazdego komina bedzie zgodny z wymaganiami
z Decyzji Srodowiskowej. W przypadku koniecznosci spetnienia wymogéw $rodowiskowych
i wymogdéw ograniczajacych hatas w miejscu pracy kottéw kominy zostang wyposazone w ttumik

redukujacy poziom hatasu.

5.3.5 Proby ci$nieniowe

Technologia wykonania cisnieniowych préb wodnych zostanie przygotowana przez Wykonawce
i uzgodniona, oraz zatwierdzona przez odpowiednie organy UDT lub innej jednostki notyfikowanej.
Wykonawca kotta przeprowadzi warsztatowg prébe cisnieniowg wg przepiséw UDT lub innej jednostki
notyfikowane;.

Préba cisnieniowa zostanie przeprowadzona réwniez na obiekcie Zamawiajgcego po
przeprowadzonym montazu kotta wg przepiséw UDT lub innej jednostki notyfikowanej.

Wykonawca opracuje procedure przeprowadzania proby ci$nieniowej:

¢ Na warsztacie u producenta modutow cisnieniowych kotta wg przepiséw UDT lub innej jednostki
notyfikowanej.

¢ Na obiekcie Zamawiajacego po przeprowadzonym montazu kotta wg przepiséw UDT lub innej
jednostki notyfikowane;j.

* Na obiekcie zamawiajgcego w ramach rewizji okresowych wg przepiséw UDT.

Kociot bedzie przystosowany do wykonywania proéb cisnieniowych w nastepnych latach eksploatacji

w ramach rewizji okresowych wg przepiséw UDT.

5.3.6 Montaz kottowni. Rozruch.

Zamawiajacy wymaga, aby zostat przeprowadzony montaz mechaniczny kottédw, oraz wykonane prace
instalacyjno-montazowe wewnatrz konteneréw, a takze rozruch kotta oraz szkolenie dla personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen.

Dostawca kotta udzieli gwarancji/rekojmi w zakresie odpowiedzialnosci za wydane wytyczne do
montazu kotta i instalacji okoto kottowych, oraz przeprowadzenie nadzoru nad przedmiotowymi
pracami.

Zakres prac Wykonawcy:

1. Wykonanie prac instalacyjno-montazowych we wszystkich branzach.

2. Wykonanie podfaczenia wszelakich instalacji doprowadzajgcych i odprowadzajgcych media do
kotta wraz z niezbednymi konstrukcjami i podporami po wykonaniu ktérych zostanie
zapewnione funkcjonowanie kottowni.

3. Podtaczenie niezbednego orurowania i mediéw wchodzgcych oraz wychodzacych (instalacji
doprowadzenia wody zasilajacej, wyprowadzenia wody grzewczej, instalacji przygotowania

i doprowadzenia gazu ziemnego do kottdow, dostawa i montaz instalacji wyprowadzenia spalin,
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dostaw a i montaz instalacji doprowadzajacej powietrze do kottéw, podtgczenie przewodéow
gietkich etc.).

4. Gwarancja na wykonane prace montazowe w odniesieniu do jakosci prac i uzytych materiatow
bedzie udzielona przez wykonawce prac montazowych.

5. Pierwsze uruchomienie odbedzie sie po zakoriczeniu prac montazowych, po wykonanej prébie
cisnieniowej oraz przeprowadzeniu procesu rejestracji kotta.

6. Zakonczenie prac montazowych zostanie potwierdzone odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegdétowym.
Dla zapewnienia sprawnego uruchomienia kotta obie strony zapewnia odpowiednig obstuge.

8. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy sg obowigzani

dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze oraz mogg korzystaé z opinii rzeczoznawcow.

5.3.7 Proéby koricowe Pomiary Odbiorowe

Wykonawcg pomiaréw gwarancyjnych/rozliczeniowych i sprawozdania z pomiaréw bedzie uznana
wyspecjalizowana firma pomiarowo — badawcza wybrana przez Zamawiajgcego w osobnym
postepowaniu.

W trakcie przeprowadzenia ruchu prébnego kotta przez dostawce zakontraktowana przez Wykonawce
firma pomiarowa wykona pomiary odbiorowe.

Wykonawca i Zamawiajgcy beda w petni wspdtpracowac ze sobg nawzajem oraz z firma pomiarowa
w czasie przeprowadzania Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych celem zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji dostarczonego kotta/ kottéw oraz obiektu elektrocieptowni.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dostarczone przez niego kotty osiggng gwarantowane parametry
techniczne dla paliwa gazowego podczas pomiaréw odbiorowych, ktére zostang przeprowadzone
w trakcie ruchu prébnego.

Gwarantowane parametry techniczne beda dotrzymywane przez caty podstawowy okres gwarancji
pod warunkiem, ze eksploatacja bedzie prowadzona zgodnie z dostarczong przez Wykonawce

dokumentacjg i Instrukcjami Eksploatacji.

5.4 Branza maszynowa

5.4.1 Instalacja gazu ziemnego

W ramach zadania objetego niniejszg specyfikacjg wykonany zostanie projekt, dostawy oraz montaz
wszystkich niezbednych elementéw instalacji gazu ziemnego wraz z armaturg i wszystkimi
wymaganymi prawem instalacjami i urzadzeniami zabezpieczajgcymi, poczawszy od punktu wtaczenia,

a skoniczywszy na odbiornikach gazu.

Maksymalna predkos$¢ przeptywu gazu w rurociggu nie powinna przekraczac¢ wartosci 15 m/s. Rurociagi
stalowe prowadzone w gruncie i do wysokosci co najmniej 50 cm powyzej gruntu beda wyposazone w
fabryczng izolacje antykorozyjng polietylenowa 3LPE. Alternatywnie dla rur prowadzonych w gruncie

dopuszcza sie zabudowe rurociggdéw polietylenowych.
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Wykonawca okresli strefy zagrozone wybuchem zgodnie ze standardem |GG 0401:2015, zaprojektuje
i wybuduje rurociggi oraz pozostate obiekty, umozliwiajace zasilenie w paliwo gazowe wszystkich
obiektow Inwestycji.

Wykonawca uwzgledni, ze parametry gazu wymagane przez zabudowane kotlty beda wymagac
zainstalowania dodatkowo instalacji podgrzewu gazu (zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
dostawcy/producenta urzadzen takich jak palniki). Zamawiajgcy wyklucza elektryczny podgrzew gazu.
Dopuszcza sie zasilanie podgrzewu gazu wodg grzewczg sieciowg lub zabudowe dedykowanej kottowni
do zasilania podgrzewu w oparciu o redundantne (2x100%) kotty gazowe. Nalezy zapewnié podgrzanie
gazu ziemnego do temperatury nie nizszej, niz 15°C.

Instalacje gazowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wymaganiami UDT, z uwzglednieniem
wymagan Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE i rozporzgdzen wykonawczych do tej dyrektywy.
Wszystkie obiekty kubaturowe, w ktdrych zabudowana zostanie instalacja gazowa nalezy wyposazy¢
w system detekcji gazu oparty o centrale sterujgca, czujki gazu i zawér szybkozamykajacy. O ile ocena
ryzyka nie wykaze inaczej, zamkniecie doptywu gazu do jednego z odbiornikéw gazu nie powinno
wptywac na zatrzymanie pracy innych odbiornikow.

Przed przystgpieniem do realizacji prac dokumentacja projektowa powinna zosta¢ zaopiniowana przez
wiasciwg terenowo jednostke notyfikowang, ktéra bedzie dokonywac odbioru kompletnej instalacji.
Szczegdtowe wymagania dla instalacji gazu ziemnego zostaty okreslone w zatgczniku B2 0 Wymagania

szczegdtowe dla branzy technologiczne;j.

5.4.2 Pompownia wody sieciowej

Dla projektowanych zrédet ciepta przewidzie¢ nalezy zabudowe uktadéw pompowych, zapewniajgcych
mozliwos$é transportu wody sieciowej o wymaganych parametrach, ze z7rédet do uktadu
wyprowadzenia ciepta oraz dalej do odbiorcéw koricowych. Na etapie Projektu wstepnego uzgodnione
z Zamawiajgcym powinny zosta¢ niezbedne zatozenia do wykonania projektéw wykonawczych.
Wstepnie zaktada sie, ze pompownia wyposazona zostanie w dwu etapowe zestawy pompowe. Nalezy
takze uwzglednié, aby ukfad byt przygotowany do pracy w sezonie letnim oraz zimowym, tym samym
zamawiajgcy wymaga zastosowanie pomp o roznych wydajnosciach. Zamawiajacy wymaga
zastosowanie 3 pomp o parametrach dopasowanych do warunkow letnich oraz 3 pomp dla potrzeb
sezonu grzewczego. Pompy letnie powinny pracowaé w systemie 3 x 50%, w ktérym dwa urzadzenia
zapewniajg odpowiednie parametry wody sieciowej, a trzecia pozostaje w rezerwie. W przypadku
uktadu pomp dla sezonu grzewczego, uktad powinien pracowa¢ w systemie 3 x 50%, w ktérym za
prawidtowe parametry czynnika grzejnego w czasie rzeczywistym odpowiedzialne sg dwie pompy,
a trzecia pozostaje w rezerwie. Mozliwos¢ wykorzystania takiego rozwigzania determinowana jest
jednak rzeczywistym punktem pracy pompy w warunkach letnich, ktéry moze znacznie odbiegac od
optymalnego punktu pracy dobranego na cele zimowe. W takiej sytuacji koniecznym bedzie
zastosowanie odrebnego uktadu, pracujgcego w sposdéb dedykowany dla warunkéw letnich. Dobér
uktadu pompowego kazdego ze Zrddet wytwdrczych nalezy realizowaé w oparciu o faktycznie

zaplanowang prace w podstawie, w rezerwie, a takze w kontekscie zabezpieczenia dostaw ciepta
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w roznych porach roku. Faktyczny dobdér pomp przeprowadzony zostanie przez uprawnionego
projektanta na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, kiedy znane bedg faktyczne warunki
hydrauliczne panujgce w systemie, lokalizacje poszczegélnych zrédet, a takze ostateczne rozwigzania
technologiczne. Wszelkie zatozenia ktdére przyjmuje projektant powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Dobodr urzadzen funkcjonujgcych w poszczegdlnych uktadach odbywac sie bedzie m.in. na podstawie
parametréw eksploatacyjnych systemu cieptowniczego w Gryfinie, ze szczegélnym uwzglednieniem
wartosci maksymalnych i usrednionych natezen przeptywu wody sieciowej oraz wymaganych cisnien
dyspozycyjnych. Zamawiajgcy przewiduje zwiekszenie rzeczywistych przeptywéw o 1/3. Zatgcznik C11
zawiera dane historyczne z parametrami zasilania MSC z EDO. Szczegdétowej analizie nalezy poddac
stan istniejgcy uktadéw pompowych zabudowanych w obecnie eksploatowanych blokach EDO, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na dobdr odpowiednich wysokosci podnoszenia pompy, stanowiacych
parametr kluczowy dla pokonywania oporéw miejscowych i liniowych w sieciach cieptowniczych.
Dobrane zespoty pompowe wody sieciowej muszg by¢ przystosowane do zabudowy w kontenerach
i razem z nimi dostarczone. Wymaga sie, aby zespoty pompowe byty umiejscowione w kontenerach,
odizolowane od siebie pod wzgledem przenoszenia drgan. Zamawiajacy wymaga, aby fozyska
w pompach byty bezobstugowe, bez koniecznosci prowadzenia gospodarki olejowej. W kontenerach
muszg by¢ przewidziane systemy odwadniajgce do celdw gospodarki remontowej. Dla nowych
agregatdw pompowych wody sieciowej zamawiajacy po stronie ttoczenia wymaga zamontowania
armatury odcinajacej oraz klap zwrotnych, po stronnie ssania armature odcinajaca.

Wykonawca musi zastosowac rozwigzanie chtodzenia pomp bez uzywania wody chtodzacej.

W zaleznosci od zastosowanych rozwigzan w zakresie uktadéw pompowych, wymagana moc
elektryczna do zasilenia urzadzen bedzie sie wahac, w zakresie zgodnym z wartosciami przywotanymi
w dedykowanym rozdziale niniejszego dokumentu. Wszystkie uktady pompowe powinny by¢ réwniez
zaopatrzone w urzadzenia, ktdre zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. 2007,
nr 16, poz.92) umozliwig uzupetnianie ubytkéow wody sieciowej w ilosci co najmniej 2% natezenia
przeptywu nosnika z danej lokalizacji.

Szczegdtowe wymagania dla czesci technologicznej znajdujg sie w Zataczniku B2.

5.5 Branza budowlana

W zakresie branzy budowlanej przewiduje sie zaprojektowanie i zrealizowanie nastepujgcych
gtéwnych obiektéw budowlanych:
e fundamenty zelbetowe (pod kontenery gazowych kottdw wodnych, rozdzielni elektrycznych
i transformatorow),
e kontener stacji uzdatniania wody wraz z niezbednymi fundamentami,
e kontener pompowni wody sieciowej wraz z niezbednymi fundamentami,

e kontener przeznaczony na zaplecze dla firm serwisowych wraz z niezbednymi fundamentami,
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e estakady sieci technologicznych,

e uktad komunikacji wewnetrznej (drogi, chodniki),

o fundamenty zbiornikéw: wody zmiekczonej i sciekdw przemystowych,

e ogrodzenie z osrodkiem wejsciowym tj. bramg wjazdowa przesuwng, furtka oraz portiernia
(kontener ochrony),

e sieci: kanalizacji sanitarnej, wody pitnej, gazowa, elektroenergetyczna oraz catosciowe

zagospodarowanie terenu (tj. tereny zielone, oswietlenie, itp.).

Propozycja planu zagospodarowania terenu zostata pokazana na zatgczniku nr Zatacznik A4 — Plan
Zagospodarowania Terenu — propozycja Zamawiajgcego. Ukfad przedstawiony w zatgczniku stanowi
propozycje Zamawiajgcego, a Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania wtasnego uktadu obiektéw
w ramach prowadzonych przez siebie prac projektowych. Ostateczny ksztatt i wymiary wszystkich
obiektéw, ich poszczegdlnych czesci oraz pomieszczen beda wynikaty z ich funkcji oraz specyfikacji
urzadzen i instalacji, ktére zostang w nich zlokalizowane.

Uwaga 1:

Przed przystgpieniem do dalszych prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym plan
zagospodarowania terenu.

Uwaga 2:

Zamawiajgcy zaktada umiejscowienie wszystkich urzadzen w dedykowanych kontenerach
posadowionych na wykonanych przez Wykonawce fundamentach. Kontenery bedg wyposazone
w niezbedne instalacje wewnetrzne umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen w nich

zainstalowanych.

5.5.1 Plan zagospodarowania terenu

Budowa nowej cieptowni zaplanowana jest na czesciowo zagospodarowanym terenie nalezgcym do
PGE Energia Ciepta S.A. Teren inwestycji znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie Elektrowni Dolna
Odra (EDO) — od strony potnocno-zachodniej istniejgcej elektrowni. Obecnie, na terenie dziatki
przeznaczonej na inwestycje znajduje sie parking dla pracownikéw EDO oraz PGE EC S.A., droga
dojazdowa do parkingu, nieliczne drzewa oraz zielen niska. Mniej wiecej w jednej trzeciej dtugosci
dziatki, patrzac od strony potudniowo-wschodniej, przebiega istniejgca iuzywana estakada
technologiczna, wykorzystywana do przesytania ciepta na teren miasta Gryfino. Zamawiajacy zaktada
wykorzystanie istniejgcej estakady do przesytania energii wytworzonej w nowej Cieptowni do miasta.
Pétnocno-zachodnia czes$é dziatki inwestycyjnej jest obecnie wykorzystywana jako parking dla
pracownikéw EDO i zatoka autobusowa dla pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

Zamawiajgcy zaktada wykorzystanie potudniowej i srodkowej czesci dziatki na cele budowy cieptowni,
w zwigzku z powyzszym zaktada sie pozostawienie infrastruktury drogowej tj. parkingu i zajezdni
w niezmienionej formie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wewnetrznego uktadu komunikacyjnego nowej
Cieptowni obejmujgcego m.in. wjazd z drogi gtdwnej oraz uktad drég wewnetrznych umozliwiajgcych
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dojazd do kazdego z planowanych urzadzen. Pozostate zaktadane elementy zagospodarowania terenu

niezbedne do wykonania wedtug zatozen Zamawiajgcego opisano ponizej.

5.5.2 Fundamenty kottéw gazowych

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament / fundamenty pod gazowe kotty wodne. Wykonawca
zaprojektuje fundament zelbetowy tak, aby przenosit on obcigzenia od urzadzen na nim
zainstalowanych. Fundament bedzie rdéwniez wyposazony Ww miejsca mocowania
kontenera / kontenerdw. Zaktada sie wykonanie fundamentéw osobno dla kazdego z planowanych
kottéw gazowych, jednak dopuszcza sie wykonanie jednego fundamentu.

Dostarczone przez Wykonawce kontenery gazowych kottdw wodnych bedy spetnia¢ wszystkie
wymagania techniczne zapewniajgce prawidtowg prace urzadzen w nich zainstalowanych niezaleznie

od warunkdéw atmosferycznych.

5.5.3 Fundamenty konteneréw rozdzielni elektrycznych i transformatorow

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod kontener / kontenery przeznaczone na
pomieszczenia rozdzielni i transformatorow. Wykonawca zaprojektuje fundament tak, aby przenosit
on obcigzenia od urzadzen na nim zainstalowanych. Fundament bedzie réwniez wyposazony w miejsca
mocowania kontenera / konteneréw.

Dostarczony przez Wykonawce kontener rozdzielni elektrycznych i transformatoréw bedzie spetniat
wszystkie wymagania techniczne zapewniajgce ich prawidtowg prace niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych. Dodatkowo, w kontenerze nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenie dla
operatora systemu, w ktérym znajdowaé sie bedzie lokalna stacja operatorska do obstugi pracy
cieptowni, pomieszczenie szaf OT oraz serwerownia. Pomieszczenie lokalnej stacji operatorskiej bedzie
posiadato wejscie bezposrednio z zewnatrz, tak aby operator nie musiat przechodzi¢ przez czesé
elektryczng kontenerdw. Jednoczesnie zaktada sie, ze dostep do pomieszczen szaf OT i serwerowni

bedzie zapewniony tylko z pomieszczenia stacji operatorskiej.

5.5.4 Fundamenty kontenera stacji uzdatniania wody

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod kontener przeznaczony na pomieszczenie stacji
uzdatniania wody. Wykonawca zaprojektuje fundament tak, aby przenosit on obcigzenia od urzadzen
na nim zainstalowanych. Fundament bedzie rdéwniez wyposazony w miejsca mocowania
kontenera / kontenerdw.

Dostarczony przez Wykonawce kontener pomieszczenia stacji uzdatniania wody bedzie spetniat
wszystkie wymagania techniczne zapewniajgce prawidtowg prace stacji niezaleznie od warunkéw

atmosferycznych (m.in. wyposazenie w instalacje ogrzewania, wentylacji).

5.5.5 Fundament zbiornika wody zmiekczonej

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament zbiornika wody zmiekczonej. Zaktada sie zbiornik

o pojemnosci 300 m3 posadowiony na ptycie fundamentowe;j.
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5.5.6 Fundament bezodptywowego zbiornika sciekéw przemystowych

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament zbiornika wody zmiekczonej. Zaktada sie zbiornik

o pojemnosci 30 m3 posadowiony na ptycie fundamentowe;j.

5.5.7 Fundamenty konteneréw pompowni wody sieciowe;j

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundamenty pod kontenery przeznaczone na pomieszczenia
pompowni wody sieciowej. Wykonawca zaprojektuje fundamenty tak, aby przenosity one obcigzenia
od urzadzen na nich zainstalowanych. Fundamenty bedg réwniez wyposazone w miejsca mocowania
kontenera / konteneréw. Zamawiajgcy zaktada umiejscowienie pomieszczeh pompowni wody
sieciowej w dwdch kontenerach, jednoczesnie dopuszcza wykonanie wspdlnego fundamentu oraz
potaczenie dwéch konteneréw w jeden.

Dostarczone przez Wykonawce kontenery pomieszczen pompowni wody sieciowej beda spetniaty
wszystkie wymagania techniczne zapewniajgce prawidtowg prace pompowni niezaleznie od warunkéw

atmosferycznych.

5.5.8 Estakady sieci technologicznych

Konstrukcje stalowe na stopach fundamentowych zelbetowych. Konstrukcje stalowe beda
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymaganiami zatacznika B4. Zamawiajacy przewiduje, ze
czesc sieci technologicznych bedzie mogta by¢ poprowadzona czesciowo na istniejgcych estakadach
lub by¢ wsparta na elementach konstrukcyjnych istniejgcych obiektow. W takim wypadku nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ zZamawiajgcym sposéb podparcia estakady oraz dokonac niezbednych

obliczen projektowych.

5.5.9 Posterunek ochrony

Budynek posterunku ochrony (portiernia) bedzie obiektem o charakterze kontenerowym,
wolnostojacym, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu jednospadowym o mozliwie minimalnym
kacie nachylenia, posadowionym na fundamencie w postaci stép zelbetowych.

Obiekt o funkcji polegajgcej na sprawowaniu kontroli ruchu odbywajgcego sie na terenie zaktadu.
Zaktada sie nastepujace pomieszczenia wewnatrz portierni: 1 pomieszczenie gtdwne — gospodarcze
(pulpit pracownika ochrony, monitory monitoringu CCTV, CSP, inne) oraz 2 pomieszczenia pomochicze
(socjalne do przygotowania i spozywania positkéw oraz pomieszczenie sanitariatu). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kompletne wyposazenie pomieszczenia sanitariatu, pozostate wyposazenie

portierni niezbedne do jej pracy opisano w pozostatych punktach PFU.

5.5.10 Kontener zaplecza firm serwisowych

Budynek zaplecza firm serwisowych bedzie obiektem o charakterze kontenerowym, wolnostojgcym,
parterowym, niepodpiwniczonym o dachu jednospadowym o mozliwie minimalnym kacie nachylenia,

posadowionym na fundamencie w postaci stop zelbetowych.
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Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego dla pracownikow firm serwisowych. Wyposazony
bedzie w toalete z prysznicem oraz szatnie z szafkami dla maksymalnie 6 oséb. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za kompletne wyposazenie pomieszczen kontenera.

5.5.11 Ogrodzenie

W ramach uzgodnien poczynionych na etapie zakupu dziatki, Zamawiajgcy zostat zobligowany do
zmiany lokalizacji nalezagcego do PGE Godrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GIiEK) —
Sprzedajgcego, ogrodzenia znajdujgcego sie obecnie na dziatce 118/54 oraz zwigzanych z nim
zabezpieczen technicznych w sposéb zapewniajgcy utrzymanie ciggtosci posiadanej przez
Sprzedajgcego gwarancji jakosci udzielonej przez Przedsiebiorstwo Ustug Specjalistycznych MVB S.
Krzywiec Sp. J., ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin (www.mvb.pl) — Wykonawca ogrodzenia. Zmiana
lokalizacji ogrodzenia polega¢ bedzie na jego przeniesieniu na granice dziatek 118/54 i 118/56.
Przedmiotowe ogrodzenie po przeniesieniu na odcinku przebiegajgcym w potudniowej granicy dziatki
bedzie wykorzystane do zabezpieczenia terenu zaréwno PGE GIiEK S.A..

Dodatkowo, Wykonawca zobligowany bedzie do budowy ogrodzenia wokét terenu nowej cieptowni
zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi ogrodzen zamieszczonymi w Zatgczniku B3. Zamawiajacy szacuje,
ze docelowa dtugos$¢ ogrodzenia elektrocieptowni wyniesie okoto 220 m.b. Wykonawca zamontuje
brame przesuwng oraz w jej bezposrednim sasiedztwie furtke wejsciowa. Brama i furtka beda

znajdowac sie na trasie drogi wjazdowej na teren nowej cieptowni.

5.5.12 Inne
Rozwigzania architektoniczne obiektéw bedg przedmiotem prac projektowych Wykonawcy i powinny
zostaé przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji na mozliwie najwczesniejszym ich etapie.
Projektowane budynki i obiekty powinny charakteryzowaé sie nowoczesng i eleganckg formg
architektoniczna. Jednoczesnie obiekty te powinny harmonizowac z otaczajgcym terenem. Kolorystyke
elementéw zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy opracowaé zgodnie z jednolitym systemem
kolorystycznym — np. RAL.
Kolorystyka obiektow wymagana przez Zamawiajgcego:

e RAL9002 - gtéwny kolor elewacji (panele), tynk, drzwi na wyzszych poziomach elewacji,

e RAL9007 - drzwi, okna, bramy na poziomie terenu,

e RAL 6033 lub RAL 6026 — kolor dodatkowy elewacji (tynk),

e RAL 6026 — kolor dodatkowy elewacji (panele).
Uwaga: Wzér graficzny jako podstawowy element identyfikacji powinien by¢ uwzgledniony na elewacji
w postaci zielonych paséw w orientacji poziomej.
Techniczne ciggi transportowe nalezy wyrdzni¢ kolorystycznie. W celu uzyskania estetycznego
i jednolitego wygladu obiektéw nalezy zastosowal materiaty wykorczeniowe dobrej jakosci,
o wysokiej trwatosci produkowane przez renomowane firmy. Dodatkowa istotng cechg w/w
materiatdw powinna by¢ stabilnos¢ koloru i faktury, odpornos¢ na czynniki agresywne Srodowiska

przemystowego zaktadu oraz tatwosé czyszczenia ich powierzchni.
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Wymiary wszystkich pomieszczen, konstrukcja oraz standard ich wykonczenia powinny spetniac
wymagania przepiséw prawa i standardéw technicznych, wymagania wynikajgce z ich przeznaczenia
oraz urzadzen iinstalacji w nich zlokalizowanych, a takze wymagania zawarte w branzowych
zatgcznikach do PFU. Wymagania branzy budowlanej zawiera zatacznik nr B3.

UWAGA:

Zamawiajgcy zastrzega pozostawienie dwdch wolnych od zabudowy pdl terenu na terenie inwestycji —
jeden o wymiarach min. 13x13 m (przeznaczony na zabudowe gazowych kottéw wodnych w ramach
odrebnego postepowania) i drugi o wymiarach min. 11x15 m (obszar przeznaczony na potrzeby

Zamawiajgcego).

5.5.13 Drogi dojazdowe, place manewrowe, chodniki

W ramach prac projektowych Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni ukfad komunikacyjny
zapewniajgcy dostep do projektowanych obiektéw i instalacji. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania wewnetrznego uktadu komunikacyjnego nowej Cieptowni obejmujgcego m.in. zjazd z drogi
gtéwnej, drogi wewnetrzne oraz chodniki. Wymaga sie, aby ukfad drég wewnetrznych pozwalat na
mozliwos$¢é swobodnego manewrowania i stwarzat mozliwo$¢ zawracania (zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030).
Nawierzchnia drdg, placéw bedzie utwardzona kruszywem tamanym i bedzie spetnia¢ wymagania
nosnosci stawiane drogom pozarowym. Nawierzchnia bedzie réwna, ciggta i gtadka, bez wystajgcych
elementéw. Na terenie nowej Cieptowni dopuszcza sie faczenie ciggéw komunikacyjnych z ciggami

pieszymi.

5.6 Brania instalacyjna i pozablokowa

Szczegdétowe wymagania dla branzy instalacyjnej oraz pozablokowej zawarto w Zatgczniku B3

Wymagania szczegétowe branzy budowlanej i instalacyjnej do PFU.

5.6.1 Stacja uzdatniania wody (SUW)

SUW zasilana bedzie z lokalnej sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania

oraz wybudowania SUW w petnym wymaganym przepisami zakresie w zabudowie kontenerowej.

5.6.1.1 Wpymagane parametry jakosciowe produkowanej wody

Wymagane parametry fizyko-chemiczne produkowanej wody do sieciowej dla uzupetniania miejskiej

sieci cieptowniczej zawarto w Tabela 3 - Parametry chemiczne wody sieciowe;j.
5.6.1.2 Stacja uzdatniania wody powinna posiadac :
a) modut wstepny — zmiekczanie wody w oparciu o np. wymienniki sodowe (3x50% wydajnosci
maksymalnej) + filtr wstepny i zbiornik solanki oraz bezodptywowy zbiornik sciekéw

przemystowych (o objetosci okoto 30 m3) z m.in. regeneracji wymiennikéw sodowych o
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wydajnosci sumarycznej minimum 18 m3/h (3x6 m3/h); Zamawiajacy rekomenduje trzy nitki
wymiennikdw pofaczone réwnolegle.

b) zbiornik wody zmiekczonej nieodgazowanej do uzupetniania miejskiej sieci cieptowniczej o
pojemnosci okoto 300 m3. Zbiornik ten jednoczenie bedzie petnit role rezerwy wody na cele
p.poz. (w ilosci min 100 m3) i musi zostaé do tego przystosowany.

c) Instalacja regeneracji solanki powstatej podczas regeneracji wymiennikdw sodowych
(Instalacja jest przeznaczona do odzysku solanki po regeneracyjnej. Jej praca pozwala na
wyeliminowanie zrzutéw solanki do kanalizacji. Zrzut nadmiaru chlorkéw sodu oraz
uwolnionych w wyniku regeneracji wymiennikéw chlorkéw wapnia i magnezu do kanalizacji
powodujg przekroczenie dopuszczalnych wartosci przewodnosci Sciekow).

d) odgazowywacz prozniowy (o wydajnosci 5 t/h) wraz z uktadem pompowym doprowadzajgcym

wode (zmiekczong i odgazowang) na ssanie pomp w obiegu wody cieptownicze;j.
Sie¢
wcdoma_qovef; 4|:|—§—U—ﬁﬁ"‘l
Filt : Zbiornik wod
or:hfonn\:' E] 1'?112“!51;

Zmigkczanie
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odgazowanej

Rysunek 4 - Przyktadowy schemat SUW dla przygotowania wody do uzupetniania ubytkéw w MSC

Twardo$¢ wody surowej na terenie miasta Gryfino wynosi 270-340 mg CaCOs/l. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz 2294 z pdin. zm.) twardos¢ ogdlna wody wodociggowej
powinna zawierac sie w przedziale 60+500 mg CaCOs/I.

W ramach projektu wstepnego Wykonawca zweryfikuje wszelkie dane niezbedne dla prawidtowego
doboru SUW (z uwzglednieniem warunkéw przytgczenia do MSC) i przedstawi wyliczenia do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez inne rozwigzania SUW, po
uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Scieki technologiczne mieszczace sie w parametrach dopuszczalnych do wprowadzenia ich do
kanalizacji sanitarnej nalezgcej do PUK Sp. z 0.0. zostang tam odprowadzone. W przypadku sciekdw
niespetniajgcych wymagan postawionych w warunkach przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej PUK
Sp. z 0.0. nalezy przewidzie¢ wstepne podczyszczenie, neutralizacje i schtodzenie, a w przypadku gdy
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Scieki po tych procesach w dalszym ciggu nie spetniajg wymaganych parametréw nalezy odprowadzic¢
je do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika z mozliwoscig wywozu przez uprawnione firmy.
Zamawiajgcy wymaga zabudowania podziemnego zbiornika sciekdéw przemystowych (m. in. z SUW
w bezposrednim jej sgsiedztwie). Scieki do zbiornika zrzucane powinny by¢ grawitacyjnie. Do zbiornika
sciekdw przemystowych zrzucany bedzie rowniez zanieczyszczony kondensat z instalacji
wyprowadzenia spalin z kottéw (komindéw) oraz pozostate Scieki przemystowe.

Wypompowywanie Sciekow odbywac sie bedzie przy pomocy pompy zabudowanej na samochodzie
asenizacyjnym.

W Zataczniku C3 wskazano maksymalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen dla sciekdw

przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacji sanitarnej.

Do napetniania i uzupetniania ubytkéw w wodzie sieciowej w celu uzyskania odpowiedniego cisnienia
potrzebnego do wttoczenia odgazowanej wody do kolektoréw powrotnych wody sieciowej, nalezy
zabudowac pompy pracujgce w uktadzie 2x100% maksymalnej wydajnosci odgazowywacza.

Wymaga sie, aby zespoty pompowe umiejscowione w kontenerach, byty odizolowane od siebie pod
wzgledem przenoszenia drgan. Zamawiajgcy wymaga, aby fozyska w pompach byty bezobstugowe, bez
koniecznos$ci prowadzenia gospodarki olejowej. W kontenerach muszg byé przewidziane systemy
odwadniajgce do celéw gospodarki remontowej. Dla nowych agregatow pompowych wody
uzupetniajgcej na stacji (SUW) zamawiajgcy po stronie ttoczenia wymaga zamontowania armatury
odcinajgcej oraz klap zwrotnych, po stronnie ssania armature odcinajaca.

Wykonawca musi zastosowaé rozwigzanie chtodzenia pomp bez uzywania wody chtodzacej, jesli
agregat pompowy tego wymaga.

Szczegdtowe wymagania dla czesci technologicznej w Zatgczniku B2.

5.6.2 Wymagania przeciwpozarowe

5.6.2.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Wymaga sie, zapewnienia zgodnosci z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24
lipca 2009r. (Dz.U. 2009, nr 124, poz.1030). Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego okresli ilos¢
wody przeznaczonej do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zamawiajacy po rozpoznaniu wstepnych
mozliwosci istniejgcych sieci ustalit, ze stan techniczny oraz parametry cisnienia i wydajnosci sg
niewystarczajgce. Wymaga sie zapewnienia w zbiorniku wody buforowym (woda do uzupetnienia
wody sieciowej) nienaruszalnej objetosci wody przeznaczonej na cele przeciwpozarowe (nie mniej niz
100m3). Zbiornik musi spetniaé wymagania normy PN-B-02857. Nalezy zaprojektowaé uktad poboru
wody ze zbiornika w taki sposéb, aby w kazdym momencie eksploatacji w zbiorniku byt zapas wody na

cele przeciwpozarowe w ilosci rekompensujgcej ilos¢ wymaganej wydajnosci do zewnetrznego

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Strona 50 z 87



gaszenia pozaru przez przewidywany czas trwania pozaru wyliczony zgodnie z polskg norma. Wskazany
bufor nie moze by¢ wykorzystany na cele technologiczne. Wymaga sie, aby obliczenia oraz projekty
wykonawcze zbiornika byty zaopiniowane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie realizacje przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode w inny sposdb, zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego

oraz zgodnos¢ z przepisami prawa po wczesniejszym zaakceptowaniu propozycji przez Zamawiajacego.

5.6.2.2 Dokumentacja przeciwpozarowa
Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia nastepujacej dokumentaciji:

e Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego,

e Ocena Zagrozenia Wybuchem,

e Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem,

e Projekty techniczne urzadzen i instalacji ppoz.,

e Scenariusz pozarowy,

e Inne wymagane przez przepisy prawa.
Wykonawca oznakuje wszystkie instalacje zgodnie ze standardem obowigzujgcym u Zamawiajgcego:
STANDARD TECHNICZNY W ZAKRESIE SYSTEMU ZNAKOWANIA ELEMENTOW INSTALACII NA
OBIEKTACH W GRUPIE PGE EC POZ 110023 / E — umieszczony na platformie zakupowej SWPP2.

5.6.3 Systemy centralnego ogrzewania
Zadaniem instalacji i systemdéw grzewczych, w uzupetnieniu z instalacjami wentylacji, bedzie
zapewnienie wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach i przestrzeniach budynkdw
i obiektow (w tym magazynu czesci cieptowniczych) w warunkach, kiedy temperatura powietrza
zewnetrznego bedzie nizsze od wymaganych temperatur zewnetrznych. Instalacje grzewcze zapewniac
bedg utrzymywanie zatozonych temperatur minimalnych w warunkach zimowych, w stanach
planowych oraz awaryjnych odstawien z ruchu urzadzen, a wiec bez uwzgledniania wewnetrznych
zyskoéw ciepta od technologii. Przewiduje sie zastosowanie instalacji ogrzewania elektrycznego.
Systemy ogrzewania dostosowane bedg do aktualnych aktéw prawnych i uwzglednia¢ beda:
e parametry powietrza zewnetrznego: -16°C, strefa klimatyczna |, wg PN-B-02403:1982,
e parametry powietrza wewnetrznego: dla pomieszczenn technologicznych wymagane
temperatury minimalne nalezy ustali¢ na podstawie wymagan technologicznych urzadzen
i w zaleznosci od przebiegajgcych w pomieszczeniach proceséw.
Wszystkie rodzaje instalacji wyposazone beda w elementy techniczne umozliwiajgce bezawaryjng
eksploatacje, kontrole parametréw ich pracy, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, a takze niezbedne
elementy regulacji nastawczej i ruchowej. Praca uktadéw grzewczych regulowana bedzie przez

automatyke sterujaca urzadzen.
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5.6.4 System wentylacji i klimatyzacji

5.6.4.1 Wentylacja
Wykonawca wyposazy budynki i obiekty w instalacje wentylacji zgodnie z wymaganiami

technologicznymi, zapewniajgc prawidtowe uzytkowanie zgodne 1z przeznaczeniem obiektu,
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zadaniem systeméw wentylacyjnych w zaleznosci od przeznaczenia obiektu lub pomieszczenia
powinno by¢ miedzy innymi:

a) zapewnienie wymagan sanitarno-higienicznych,

b) ograniczenie wzrostu temperatury spowodowanego przez ciepto emitowanie przez urzadzenia
technologiczne,

c) zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczen do wnetrza pomieszczen,

d) wentylacja awaryjna (jezeli wymagana) na wypadek przekroczenia dopuszczalnego stezenia
czynnikdw niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,

e) zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w przepadku wystgpienia pozaru.

W budynku elektrycznym przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

Pozostate obiekty wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng zgodnie z wymaganiami pracy urzadzen, ktére
w obiektach bedg zabudowane.

Uktady wentylacji bedg pracowa¢ w sposéb umozliwiajgcy ograniczenie strat energii.
Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie zabezpieczen p.poz.
Nalezy zapewnic wyfaczenie uktaddéw wentylacyjnych oraz zamkniecie klap zabudowanych w $cianach
oddzielenia pozarowego od sygnatu z instalacji detekcji i sygnalizacji pozaru. System sterowania
wentylacjg zostanie uwzgledniony w scenariuszu pozarowym.

W pomieszczeniach, gdzie mozliwe bedzie wystepowanie substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia (m.in. w pomieszczeniach kottéw gazowych), nalezy przewidzie¢ instalacje detekcji
i sygnalizacji pozarowej oraz instalacje przekroczenia dopuszczalnego stezenia substancji
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Ukfad wentylacji w pomieszczeniach wyposazonych
w instalacje gazowe sprzezony bedzie réwniez z systemem detekcji gazu. Po przekroczeniu 10% DGW
wentylacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny gwarantowaé bedzie
dotrzymanie stezenia gazu w powietrzu na progu ponizej 10% DGW w scenariuszu rozszczelnienia
instalacji gazowej. Dopuszcza sie do realizacji wentylacji awaryjnej wykorzystanie odrebnych-
dedykowanych do tego celu wentylatoréw i/lub uktadéw czerpni i wyrzutni. W celu umozliwienia
realizacji wentylacji awaryjnej instalacja wentylacji zasilana bedzie z wtasnej rozdzielni z uktadem
zasilania gwarantowanego. Wyzwolenie trybu awaryjnego realizowane bedzie poprzez styk
bezpotencjatowy NC z centrali instalacji detekcji gazu. Na elewacji rozdzielni zabudowane bedg lampki
obrazujgce stan dziatania instalacji.

Wszystkie ukfady bedg spetnia¢ wymagania w zakresie emisji haftasu do otoczenia.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢
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wyposazone w klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

5.6.4.2 Klimatyzacja

Wykonawca wyposazy obiekty w instalacje klimatyzacji zapewniajaca w pomieszczeniach
technologicznych wymagane dla zainstalowanych urzadzen parametry powietrza wewnatrz
pomieszczen technicznych.

Dla pomieszczen elektrycznych (rozdzielnie, pomieszczenia falownikdw) nalezy przewidzie¢ systemy
klimatyzacyjne, sktadajgce sie z jednostek wewnetrznych zabudowanych w pomieszczeniach, instalacji
rurociggowej czynnika ziebniczego oraz jednostek zewnetrznych (w systemie SPLIT, MULTISPLIT lub
VRV). Dla pomieszczen istotnych z punktu widzenia utrzymania niezawodnosci pracy ( tj. takich jak
serwerownia, gdzie niedotrzymanie temperatury pomieszczen ujemnie wptynie na urzadzenia
odpowiadajgce za wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej) nalezy przewidzie¢ indywidualne,
zdublowane uktady klimatyzacji o wydajnosci chtodniczej 3x50% (lub 2x100%) zapotrzebowania.
Wykonawca dostarczy urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze z wbudowanymi uktadami automatyki
oraz elementy automatyki w ramach czesci zakresu HVAC. Do celdéw niniejszego opracowania przyjeto,
ze jako klimatyzacje mozna przyjac proces schtadzania powietrza bez petnego uzdatniania (ogrzewanie,

chtodzenie, nawilzanie, osuszanie, filtracja).

5.6.5 Woda pitna
Woda pitna zostanie doprowadzona z przytgcza miejskiej sieci wody pitnej zlokalizowanego na terenie
dziatki nr 118/9 (TP-12). Wykonawca z miejsca wskazanego przez PUK Sp. z 0.0. doprowadzi wode na
teren inwestycji. Potencjalne miejsce wpiecia zostato przedstawione na Rysunek 5. Wydajnosé
przytacza to:

e 100 m3*/doba — $rednio-dobowo,

e 20 m3/h — maksymalny przeptyw godzinowy.
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Rysunek 5 Propozycja miejsca wpiecia przytqcza wody z sieci PUK sp. z o.0.

5.6.6 Wodazmywna

W ramach zabezpieczenia potrzeb ,zmywnych” na terenie inwestycji wymagane jest wykonanie
nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej wody zmywnej. Sie¢ wody zmywnej zasilana bedzie wodg
pitng. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym przedstawi propozycje wykonania stosownego

przytacza i rozprowadzenia po terenie inwestycji.

5.6.7 Systemy sieci kanalizacji.

Wody opadowe oraz roztopowe i zmywne powstajgce na terenie inwestycji w wyniku odwadniania
powierzchni utwardzonych — placéw i drég zostang zagospodarowane na dziatce inwestora.

Na terenie inwestycji przewidziano montaz separatora koalescencyjnego oraz przed separatorem
zlokalizowany zostanie osadnik czesci mineralnych (jako osobne urzadzenie lub zintegrowane
z separatorem). Zadaniem separatoréw jest podczyszczanie sciekdw z niewielkg zawartosScig oleju
przed zagospodarowaniem na dziatce. W przypadku awarii i wycieku oleju, zadaniem separatordow jest
odciecie odptywu. Dlatego tez zabudowane separatory, muszg by¢ wyposazone w zamkniecia na
odptywie oraz sygnalizacje przekroczenia maksymalnego poziomu oleju, natomiast w miejscach zrzutu,
nalezy przewidzie¢ zbiorniki lub wanny w celu przetrzymania $ciekdw przeznaczonych do
odpompowania i utylizacji. Separatory muszg by¢ dostosowane do temperatury odprowadzanego
medium.

Scieki sanitarne (spetniajace wymagania rozporzadzen: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilosci substancji
zanieczyszczajgcych, ktdre mogg by¢ odprowadzane w Sciekach przemystowych (Dz. U. z 2019 r poz.
1300), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie

w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
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wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r poz. 1220) odprowadzone zostang do miejskiej sieci $ciekdw
sanitarnych. Na Rysunek 6 wskazano potencjalny punkt wpiecia do kanalizacji Sciekdw sanitarnych
istniejgcej sieci zlokalizowany na dziatce nr 118/29 obreb Pniewo. Nalezy zaprojektowac i wykona¢
przepompownie wraz z odcinkiem sieci ttocznej. Szacunkowa dtugosé rurociggu taczacego teren
inwestycji z przytaczem do istniejgcej sieci Sciekdw sanitarnych wynosi okoto 200 m.

W procesie technologicznym podczas pracy instalacji bedg powstawaé Scieki przemystowe gorgce
i zimne. Scieki przemystowe gorgce powstate np.: z odwodnieri kottéw i sieci cieptowniczej nalezy
skierowac do sieci kanalizacji bytowej (jezeli spetniajg wymagang jako$¢) po uprzednim rozprezeniu
w nowozabudowanym rozprezaczu cisnieniowym, w przypadku niespetniania parametréw
jakosciowych Scieki te nalezy kierowa¢ do bezodptywowego zbiornika sciekdw przemystowych.
Zalecany jest zbiornik posredni w celu wychtodzenia éciekdw. Scieki przemystowe zimne powstate np.:
z odwodnien instalacji wody sieciowej nalezy skierowaé do kanalizacji bytowej lub w przypadku nie

spetniania parametrow do zbiornika zamknietego.

Rysunek 6 Propozycja przebiegu trasy nowej sieci sciekow sanitarnych

5.6.8 Instalacja sprezonego powietrza

W przypadku wystgpienia koniecznosci dostarczenia sprezonego powietrza na potrzeby technologii

oraz AKPiA Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania sprezarkowni
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o parametrach jakosciowo-ilosSciowych odpowiadajgcych zapotrzebowaniu dostawcéw urzadzen

odbiorczych i wykorzystujacych sprezone powietrze.

5.7 Brania elektryczna

5.7.1 0gdlny opis zasilania

Do zasilania nowej Cieptowni Gryfino nalezy dostarczy¢ budynek ruchu elektrycznego w zabudowie
kontenerowej/prefabrykowanej. W ramach niniejszego postepowania nalezy wykonaé¢ dwa tory
zasilania (linie kablowe 6 kV) dla nowej Cieptowni. Z rozdzielnicy RR3 (wskazanej w warunkach
technicznych wydanych przez Elektrownie Dolna Odra - zatacznik C.11) nalezy zasili¢ odpowiednio
transformatory nr 1 i 2, ktére beda zasila¢ potrzeby wtasne kottéw wodnych — gazowych, potrzeby
wtasne obiektu i innych urzadzenia elektryczne Cieptowni Gryfino. Do zasilania urzadzen elektrycznych
Cieptowni Gryfino na poziomie napiecia 0,4 kV bedzie stuzyta gtdwna rozdzielnica dwusekcyjna zasilana
z transformatorow nr 1 i 2 . Doktadne zapotrzebowanie na moc okresli Wykonawca po doborze
urzadzen. Proponowany schemat zasilania Cieptowni Gryfino przedstawiono w zatgczniku nr A6 do
PFU (Schemat uktadu elektrycznego Cieptowni Gryfino). Uktad elektryczny Nowe] Cieptowni Gryfino
bedzie przystosowany do sterowania i wizualizacji w Systemie Nadzoru Elektrycznego (SSiN) w zakresie
rozdzielnicy gtéwnej 6kV, 0,4kV, urzadzen technologicznych w tym kottéw wodnych-gazowych oraz
istotnych urzadzen elektrycznych. Wykonawca uzgodni liste sygnatéw z dostawcami urzadzen oraz
Zamawiajgcym, zgodnie z zatacznikiem nr B6 oraz wymaganiami branzy AKPiA. Wykonawca dostarczy
rozdzielnice napie¢ gwarantowanych 400/230 V AC oraz 220 V DC w uktadzie prostownik bateria oraz
wykona z nich zasilanie w zakresie potrzebnym do bezpiecznego prowadzenia eksploatacji oraz
uzgodni je z Zamawiajgcym.

W zakresie niniejszego postepowania jest wykonanie instalacji pomocniczych tj. oswietlenie
podstawowe i awaryjne, instalacje uziemiajace, odgromowej, pofaczenia wyréwnawcze. Wykonawca
dostarczy dokumentacje w zakresie eksploatacji obiektu w tym instrukcje eksploatacji poszczegolnych
urzadzen i instalacji tj. instrukcji wspotpracy ruchowej z Elektrownig Dolna Odra. W czesci elektrycznej
niezbednym jest, aby w dokumentacji wykonawczej znalazty sie obliczenia oraz analiz zwarciowe,
ochrona przeciwporazeniowa, itp. Wykonawca musi uzgodni¢ dokumentacje projektowa z PGE

Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna — Oddziat Elektrownia Dolna Odra.

5.7.2 Uktad pomiaru i rozliczenia energii

Uktad pomiaru i rozliczenia energii w rozdzielnicy 6kV RR3 zostanie zabudowany w ramach oddzielnego
postepowania.

W ramach niniejszego postepowania nalezy zainstalowaé ukfady pomiaru w polach zasilajgcych
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia 0,4 kV Cieptowni Gryfino.

Dane z uktadéw pomiarowych energii elektrycznej zabudowanych w rozdzielnicy 6kV RR3 oraz
z uktadéw pomiarowych 0,4 kV nowej Cieptowni Gryfino nalezy wprowadzi¢ do systemu pomiarowo-

rozliczeniowego (SSiN) nalezgcej do PGE Energia Ciepta.
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5.7.3 Transformatory 6/0,4kV

Transformatory znajdowaé beda sie w stacji kontenerowej SN/nN. Kazdy transformator zostanie
zabudowany we wtasnej komorze transformatorowej, z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
umozliwiajgcymi transport i wymiane transformatora. Komory transformatoréw wyposazyé
w wentylacje mechaniczng. Transformatory bedg zasilaty gtdwng rozdzielnice 0,4 kV dwusekcyjng ze
sprzegtem (sprzegto-wytacznik i sprzegto-odcinacz) poprzez szynoprzewody okapturzone.
Transformatory nr 1i 2 zasilg odpowiednio sekcje pierwszg i drugg rozdzielnicy 0.4 kV. Przewiduje sie
zastosowanie transformatoréw suchych wyposazone w fabryczne zabezpieczenia temperaturowe
(termometry pomiarowe PT100). Transformatory nalezy dobieraé na petne obcigzenie rozdzielni sekcji
1i2.

5.7.4 Rozdzielnica 6kV RR3

Realizacja wyposazenia pdl rozdzielnicy RR3 ( pole 3 i 16) zostanie wykonane w ramach odrebnego
postepowania.

W ramach niniejszego postepowania nalezy doprowadzi¢ kable z gtowicg kablowg do pél rozdzielnicy
RR3 biegnace od transformatoréw 6/0,4 kV Cieptowni Gryfino. Zaciski przytgczeniowe stanowig punkt
styku oraz granice podziatu majgtku. W zakresie niniejszego postepowania jest wprowadzenie
sygnatéw z rozdzielnicy RR3 do systemu SSiN nalezgcego do w PGE Energia Ciepta — Oddziat Szczecin

zgodnie z szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi w zatgczniku B6.

5.7.5 Gtéwna rozdzielnica 0,4kV

Dostawa i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy 0,4 kV potrzeb wtasnych obiektu ze sprzegtem (pole
sprzegta-wytgcznika oraz sprzegta-odcinacza), oraz uktadem SZR/PPZ (synchroniczny oraz wolny).
Wymog stosowania uktadu SZR/PPZ (przetgczenia synchroniczne oraz wolne) dotyczy tylko rozdzielnicy
gtéwnej nN. W przypadku awarii zasilania jednej sekcji, druga linia zasilajgca przy zatgczonym sprzegle
zapewni przejecie petnego obcigzenia. Wykonawca musi oceni¢ czy rdwniez inne rozdzielnice nN ze
wzgledu na technologie procesu (zapewnienie ciggtej pracy obiektu) wymagajg zastosowania takiego
rozwigzania (SZR/PPZ). Podrozdzielnie nN muszg by¢ zasilane z obydwu sekcji rozdzielnicy gtéwnej nN.
Nalezy réwniez przewidzie¢ miejsce na rozbudowe przynajmniej jednego segmentu rozdzielnicy na
kazdej sekcji.

Wykonawca musi dostarczy¢ i wykonac kontrolny uktady rozliczenia energii obejmujacy pola zasilajgce
gtéwnej rozdzielni 0,4 kV Cieptowni Gryfino.

Dostawa i montaz linii kablowych nN do falownikéw oraz silnikéw pomp sieciowych (wtgcznie ze
skrzyniami posredniczacymi przy silnikach nN).

Falowniki zapewnig prace silnikow pomp PS przy dziataniu uktadu SZR/PPZ rozdzielnicy 0,4 kV
rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Zadziatanie uktadu SZR/PPZ nie bedzie wigzac sie z odstawianiem pomp
z ruchu. Wykonawca przeprowadzi niezbedne préby i testy w tym zakresie.

Ponizej zestawienie planowanych/przewidywanych odptywow z rozdzielnicy.
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Tabela 5 - Zestawienie planowanych odptywdw gtéwnej rozdzielnicy 0,4kV

Nr Sekcja Nazwa

1.1 I Zasilanie z transformatora 6/0,4kV sekcja 1

1.2 I Szafa zasilajgco sterujgca Kotta Gazowego -Wodnego nr 1
1.3 I Szafa zasilajgco sterujgca Kotta Gazowego -Wodnego nr 3
14 I Pompa wody sieciowej nr 1 - letnia

15 I Pompa wody sieciowej nr 2 - letnia

1.6 I Pompa wody sieciowej nr 3 - zimowa

1.7 I Rozdzielnica napie¢ gwarantowanych (prostownik, bateria)
1.8 I Rozdzielnica wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji

1.9 I Rozdzielnica oswietleniowa centralna lub lokalne kontenerowe
1.10 I Rozdzielnica szafy systemowej SSiN - SCADA
1.11 I Rozdzielnia stacji uzdatniania wody
1.12 I Posterunek Ochrony
1.13 I Rezerwa wyposazona (Oprawa bezpiecznikowa do 125A)
1.14 I Rezerwa wyposazona (Oprawa bezpiecznikowa do 125A)
2.1 I Sprzegto sekcyjne wytgcznik

2.2 Il Sprzegto sekcyjne odcinacz

2.3 1] Zasilanie z transformatora 6/0,4kV sekcji 2

2.4 Il Szafa zasilajaco sterujgca Kotta Gazowego -Wodnego nr 2
2.5 1] Pompa wody sieciowej nr 4 - zimowa

2.6 Il Pompa wody sieciowej nr 5 - zimowa

2.7 1] Pompa wody sieciowej nr 6 - letnia

2.8 Il Rozdzielnica napie¢ gwarantowanych u(prostownik, bateria)
2.9 Il Rozdzielnica wentylacji ogrzewania i klimatyzacji
2.10 Il Rozdzielnica oswietleniowa centralna lub lokalne kontenerowe
2.11 Il Rozdzielnica szafy systemowej SSiN - SCADA
2.12 Il Rozdzielnia stacji uzdatniania wody
2.13 Il Rezerwa wyposazona (wktadka bezpiecznikowa do 125A)
2.14 Il Rezerwa wyposazona (wktadka bezpiecznikowa do 125A)

Dla pomieszczenia stacji kontenerowej rozdzielnicy gtdwnej i transformatoréw nalezy przewidzieé
fundament w postaci piwnicy kablowej pozwalajgcy swobodne wprowadzenie kabli SN oraz nN
zasilajgcych niezbedne odptywy do prawidtowego funkcjonowania obiektu ( W przypadku wykonania

prefabrykowanej stacji, fundament moze by¢ czescig stacji).

5.7.6 Rozdzielnice kottowe
Rozdzielnice obiektowe, pomocnicze itp. zlokalizowane beda w miejscach wynikajgcych z rozwigzania
technologicznego obiektu. Przewidziano jedng rozdzielnice (szafe zasilajgco-sterowniczg) 0,4kV dla

kazdego kotta. Przewiduje sie, ze wykonawca dostarczy szafy zasilajgco-sterownicze, ktére zostang
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dostarczone razem z kottami gazowymi. Zaktada sie, ze kazda rozdzielnica kottowa bedzie zasilata
wszystkie odbiory zwigzane z kottem. Rozdzielnice kottowe zostang zasilane z rozdzielnicy gtéwnej
0,4kV.

Pewno$¢ zasilania bedzie zapewniona przez zastosowanie redundancji toréw zasilania kazdej
z rozdzielni gtdwnej i podrozdzielni. Zasada ta bedzie stosowana réwniez w uktadach zasilania

napieciem statym, niezawodnym, gwarantowanym, w tym zasilania uktadéw sterowania.

5.7.7 Rozdzielnice potrzeb ogdélnych kottowni

Potrzeby ogdlne Nowej Cieptowni beda zasilane z gtéwnej rozdzielnic 0,4kV. Bedga to rozdzielnice 0,4kV
1sekcyjne zasilane z jednej z sekcji rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV.
Ponadto, przewiduje sie zastosowanie ponizszych rozdzielnic:

e rozdzielnica oswietleniowa i potrzeb ogdlnych, ktéra bedzie zasilaty oprawy oswietlenia
podstawowego i awaryjnego, zestawy gniazd remontowych dla poszczegdlnych obszaréow
technologicznych i czesci wspdlne catego obiektu

e Rozdzielnica/-e HVAC bedzie zasilata/-y urzadzenia wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania,

e rozdzielnice zasuw/zawordw/przepustnic itp.

e rozdzielnice napie¢ gwarantowanych AC oraz napiecia statego DC ( uktad prostownik i bateria)

e Rozdzielnia magazynu czesci cieptowniczej

e Rozdzielnica technologiczna stacji uzdatniania wody,

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej zostaty podane w zatgczniku nr 6D - Wymagania

szczegdtowe branzy elektrycznej.
5.7.8 Zasilanie placu budowy

Zasilanie placu budowy zostanie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi do korzystania
z wewnetrznej sieci elektroenergetycznej PGE GIEK S.A. W zakresie prac jest wyposazenie istniejgcej
rozdzielnicy w aparature pierwotng i wtérng oraz wyposazenie punktu zasilania w uktad rozliczenia
energii elektrycznej. Podfaczenie do rozdzielnicy bedzie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia
wydane przez PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Dolna Odra.
Szczegdtowe wymagania znajdujg sie w zatgczniku C10, C5 i 6D. Zamawiajgcy posiada warunki zasilania
placu budowy wydane przez PGE GiEK — Oddziat Dolna Odra. W przypadku potrzeby zasilania wiekszej
mocy, wykonawca wystgpi o nowe warunki przytagczeniowe lub bedzie korzystat z wtasnych agregatow

pradotwdrczych.

5.8 Branza AKPiA

W tresci tego punku zawarte sg ogdlne wymagania branzy AKPiA, ktdrych opis szczegdétowy znajduje

sie w zataczniku B5 — Wymagania szczegdtowe dla branzy AKPiA.
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5.8.1

5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

5.8.14

5.8.2

5.8.2.1

5.8.2.2

System sterowania

Prowadzenie ruchu technologicznego Nowej Cieptowni ma odbywac sie z systemu
nadrzednego typu SCADA. Urzadzenia bedg sterowane z powyzszego systemu przez lokalne
uktady sterowania (np. sterowniki PLC kottéw wodnych), ktére bedg sie komunikowaé z tym
systemem (link cyfrowy), umozliwiajgc odwzorowanie i sterowanie catosci procesu, we
wszystkich normalnych stanach pracy, przez Operatoréw z wyznaczonej stacji operatorskich
w Gryfinie oraz w EC Szczecin (bez koniecznosci wykonywania operacji lokalnie lub w innych
systemach sterowania). W EC Szczecin nalezy wykonaé¢ dwie stacje operatorskie
dwumonitorowe, po jednej w nastawni centralnej oraz elektrycznej.

Lokalne sterowniki mogg by¢ zabudowane na obiekcie, w bezposrednim sgsiedztwie
kontrolowanych urzadzen, w przystosowanych do tego celu i odpowiednio wyposazonych
szafach.

System nadrzedny musi zapewnié nastepujgce funkcjonalnosci:

e sterowanie procesem - catej Nowej Cieptowni oraz kazidego kotta lub instalacji

pomocniczej indywidualnie,

e regulacje mocy cieplnej lub temperatury na wyjsciu z kotta (automatyczna regulacja
mocy pracujgcych urzadzen) jako zespotu urzadzen badz indywidualnie dla kazdego z
nich (W systemie powinien by¢ zaimplementowany sekwenser, ktéry odpowiednio
bedzie tym zarzadzat np. w zaleznos$ci wymaganej mocy cieplnej, dostepnych sprawnych
urzadzen bedacych w gotowosci, ilosci przepracowanych godzin).

e przetwarzanie danych pomiarowych,

e sygnalizacje przekroczen z priorytetami,

e wizualizacje standéw i procesow obiektu,

e akwizycje danych i przesytanie ich do Systemu Archiwizacji Danych,

e zapewnia¢ kontrole i wizualizacje pozostatych instalacji, wykonanych w zakresie tego
projektu (np.: wizualizacja alarméw ppoz., wizualizacja alarméw .ktadu detekcji gazu,

wizualizacja i sterowanie uktadéw ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji).

Do systemu nadrzednego nalezy wprowadzi¢ uktady kontrolno-pomiarowe, sygnalizacyjne,
sterownicze oraz pomiary: z cieptomierzy i filtrow na uktadach wody sieciowej oraz z
chromatograféw (jezeli bedg zastosowane), z uktadéw stacji przygotowania gazu (w tym
sygnaty przekroczenia maksymalnego spadku ci$nienia na filtrach) i skidéw pomiarowych na
zasilaniu kottow, stacji gazowych przykottowych, telemetrii sieci cieptowniczej oraz pozostate
niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania Nowej Cieptowni.

Systemy automatyki zabezpieczajacej

Zamawiajgcy zaktada dostawe lokalnych systeméw automatyki zabezpieczajgcej w zakresie
kottéw oraz realizacje systemu automatyki zabezpieczajgcej catej kottowni (w tym
przygotowania gazu) - zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez Wykonawce analizy
ryzyka.

Zamawiajgcy zaktada, iz Wykonawca uzyska dla dostarczanych urzgdzen (w tym automatyki
zabezpieczajgcej), w wymaganym zakresie, ocene zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi.
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Systemy automatyki zabezpieczajgcej muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdélnosci:

e Dyrektywa PED,

e Dyrektywa Maszynowa,

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468),

e Warunki techniczne dozoru technicznego.

e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

5.8.3 System Akwizycji i Archiwizacji Danych Produkcyjnych (SAD)

5.8.3.1 Zamawiajacy przewiduje wykonanie kompletnego Systemu Akwizycji i Archiwizacji Danych
(np. Historian). Przez system akwizycji powinny by¢ pozyskane a do systemu archiwizacji
wprowadzone ponizsze dane:
e Wszystkie sygnaty analogowe bedace odwzorowaniem pomiaréw technologicznych,

takich jak np. temperatury, cisnienia, przeptywy, moc, obroty urzadzen wirujacych,
rozliczeniowe, potozenia klap i zawordw i inne pomiary technologiczne

e Stany urzadzen: zataczony, wylaczony, brak gotowosci elektrycznej, awaria, SZR,
sterowanie zdalne/lokalne, auto/reka itp.

e Stany klap i zawordow: otwarty, zamkniety, BGE, awaria, sterowanie zdalne/lokalne,
auto/reka itp.

e Stany uktadéw automatycznej regulacji (UAR): auto/reka, awaria, warto$¢ zadana,
wartos¢ zmierzona, sterowanie.

e Sygnaty dwustanowe dotyczace przekroczen i alarméw (logowanie w bazie alarmow).

5.8.4 Lokalne systemy sterowania, sterowniki PLC

5.8.4.1 Kazdy kociot oraz inne instalacje i/lub urzadzenie moze posiada¢ wtasny sterownik PLC
zabudowany w szafie obiektowe]. Wizualizacja oraz sterowanie i nadzér pracy tych instalacji
technologicznych, w szczegélnosci samych kottéw, zostanie zrealizowana w systemie
nadrzednym, z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej.

5.8.5 Serwer czasu rzeczywistego

5.8.5.1 Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwer czasu rzeczywistego. Z serwerem tym powinny by¢
pofaczone wszystkie systemy i sterowniki, ktére bedg zainstalowane i uruchomione w Nowej
Cieptowni Gryfino. Jest to niezbedne w celu czasowej koordynacji zdarzen oraz spetnieniu
wymagan cyberbezpieczenstwa.

5.8.6 Zasilanie AKPiA

5.8.6.1 W zakresie branzy AKPiA jest dystrybucja zasilania 230VAC oraz 24VDC dla urzadzen
pomiarowych, dotyczy to obwoddéw zasilania, zasilaczy oraz wewnetrznych baterii
podtrzymujacych.
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5.8.6.2

Dla systemu nadrzednego, systemdéw automatyki zabezpieczajacej, lokalnych sterownikow
i aparatury obiektowej wymaga sie spetnienia wszystkich wymagan i zalecen dostawcow w
zakresie zasilania, ekranowania, potgczen wyrdwnawczych, uziemien i kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Okreslenie i spetnienie tych wymagan jest po stronie Wykonawcy.
Obowigzujg rdwniez wymagania opisane w niniejszym PFU w rozdziatach dotyczgcych tych
urzadzen.

5.8.7 AKPiA obiektowa

5.8.7.1

5.8.7.2

Niniejszy rozdziat okresla podstawowe wymagania dotyczgce projektowania, dostaw
i zabudowy obiektowej AKPiA. Gtéwnym celem niniejszych zapiséw jest zapewnienie
maksymalnej unifikacji oraz spdjnosci projektu i dostaw poprzez okreslenie wymagan
dotyczacych niezawodnosci, jakosci i minimalnych gwarantowanych parametréw.
Odstepstwa od ponizszych wymagan s mozliwe w zakresie aparatury dostarczanej w ramach
urzadzen gotowych, wykonywanych wedtug standardu producenta (np. wyposazenie
gazowych kottéw wodnych).

5.8.8 Gospodarka kablowa

5.8.8.1

5.8.8.2

Dla kabli i tras kablowych AKPiA obowigzujg wszystkie zasady doboru, prowadzenia,
oznaczania oraz warunki montazu, pomiaréw i odbioru opisane w zakresie branzy
elektrycznej.

Kable, trasy kablowe i konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wymagania aktualnych norm,
dyrektywy CPR.

5.8.9 System ochrony obwodowej i naptotowej

5.8.9.1

5.8.9.2

Teren nadzorowany elektronicznymi systemami bezpieczeristwa powinien byé ogrodzony
ogrodzeniem panelowym, przenoszagcym drgania mechaniczne, powstate w przypadkach
wdrapywania sie na ogrodzenia, przecinanie ogrodzenia, demontazu ogrodzenia. Zalecana
wysokos¢ ogrodzenia to 250 cm, rozmiar oczka — na tyle waski, by uniemozliwié¢ wsuniecie
w nie rak i stdp dorostej osoby, stupek panelowy z profili zamknietych i zakoriczony
rozgatezieniem typu Y, panel zakonczony zasiekiem spiralnym z drutu ostrzowego,
nierdzewnego, kregi umieszczone prostopadle do osi ogrodzenia, zamocowane na trzech
rzedach prostego drutu ostrzowego. Zasiek spiralny o srednicy kregu 450mm o gestosci
6 zwojow na metr. Panele ogrodzenia powinny tgczy¢ sie ze sobg za pomocg elementéw
spinajacych przenoszacych drgania i montowane do stupédw od czofta stupa. Panel
posadowiony na podmurdéwce prefabrykowanej zelbetowej, L=2,48, h=0,5m, e=0,057m. Do
montazu paneli, podwalin, zasiekdw i drutu nosnego nalezy uzywac wytacznie elementow
systemowych. Ogrodzenie powinno zostac zabezpieczone antykorozyjnie za pomocga ocynku
i powtoki poliestrowe;.

Nalezy wykona¢ system ochrony obwodowej w oparciu o system ochrony naptotowej oraz
czujki dopplerowskie. System ochrony obwodowej nalezy wykonaé jako rozbudowe
istniejgcego w obszarze ogrodzenia terenu EC Pomorzany systemu przy zachowaniu petnej
integracji z istniejgcymi systemami: zarzgdzania bezpieczeristwem PSIM, kontroli dostepu
SKD, systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN oraz monitoringu wizyjnego VSS przy
uzyciu dedykowanych interfejséw sprzetowo-programowych oraz wzajemnych zasterowan.
W tym celu nalezy istniejacy system rozbudowa¢ o dedykowane umieszczone lokalnie
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5.8.9.3

5.89.4

5.8.9.5

5.8.9.6

5.8.9.7

kontrolery, detektory, czujki oraz oprogramowanie niezbedne do zabezpieczenia nowych
lokalizacji. Nowe elementy zwizualizowaé w systemie PSIM.

System ochrony naptotowej powinien sktadaé sie z sensoréw z tréjosiowymi sensorami
MEMS (sensory mikro elektro-mechaniczne), pogrupowanymi po siedem sensoréw. Grupy
powinny skfadaé sie minimum z jednego sensora giéwnego i szesciu pomocniczych. System
powinien umozliwi¢ instalacje min. 20 czujnikdw gtdwnych oraz min. 120 czujnikéw
pomocniczych rozstawionych do 5m od siebie, w ramach jednego kontrolera. Kazdy
z sensorow pomocniczych powinien dziata¢ indywidualnie i generowac¢ wtasny sygnat
wysytany niezaleznie do sensora gtéwnego, ktdéry przekazuje je do kontrolera. Kontroler
systemu powinien zbiera¢ informacje na temat stanu sensoréw gtéwnych i pomocniczych,
dzieki czemu mozliwe powinno by¢ analizowanie docierajgcych z nich informacji
w odniesieniu do innych sensoréw. Kontroler dzieki aproksymacji powinien wykrywac
i rejestrowac miejsce zdarzenia z doktadnoscig do jednego metra. Wszystkie grupy powinny
faczyé sie z kontrolerem za pomocg dwdch niezaleznych magistral. Czujniki na obu
magistralach, niezaleznie od przynaleznosci do grupy czy magistrali powinny umozliwiaé
podziat logiczny na min. 80 dowolnej dtugosci stref w obrebie jednego kontrolera. Dzieki
mozliwosci analizowania parametrow pojedynczego sensora, system powinien byé
adaptowany do réznych rodzajéw ogrodzenia nawet, jezeli wystepujg one w obrebie jednego
kontrolera. Mozliwe powinno by¢ jest dopasowanie parametréow pracy indywidualnie dla
kazdej strefy, a takze dla kazdego sensora. Wysokie prawdopodobienstwo wykrycia oraz niski
poziom fatszywych alarméw powinien by¢ wynikiem precyzyjnego pomiaru, przez kazdy
sensor drgan wystepujacych w trzech ptaszczyznach i ich analizy przez sterownik. Analiza
powinna odbywac sie przy zastosowaniu algorytmu logiki rozmytej (ang. fuzzy logic).
System odbierajac sygnaty generowane przez ogrodzenie powinien potrafi¢ rozréznié préobe
wiamania od uszkodzenia lub wspinania sie na ogrodzenie, co powinno pozwoli¢ na
eliminowanie  fatszywych alarméw. Czujniki rozmieszczone na ogrodzeniu powinny
wykrywaé wibracje spowodowane przez prébe wtamania i konwertowaé je na postac
cyfrowa, ktore powinny byé nastepnie analizowane wstepnie przez czujnik gtéwny dla danej
grupy czujnikdw. Informacje powinny by¢ nastepnie wysytane za posrednictwem magistrali
szeregowej RS485 do kontrolera, ktdry miedzy innymi powinien przechowywac¢ wszystkie
dane zwigzane z wlamaniami z odpowiadajgcg im datg i godzing. System powinien by¢ wtedy
w stanie przestaé dane alarmowe w czasie rzeczywistym do innych systemoéw kontroli, aby
np. aktywowac przekazniki do sygnalizacji alarmowej lub tez umozliwi¢ podglad naruszanego
odcinka ogrodzenia za pomocg systemu monitoringu wizyjnego.

Elementy systemu ochrony obwodowej nalezy zwizualizowa¢ na planach w systemie
nadrzednym PSIM — wykorzystujgc oprogramowanie zarzgdzajgce ochrong naptotowgq oraz
dedykowane interfejsy programowo-sprzetowe systemu PSIM.

W miejscach fizycznego braku ciggtosci ogrodzenia nalezy zastosowac czujki dopplerowskie.
Czujki dopplerowskie systemu ochrony obwodowej nalezy zwizualizowaé na planach
zagospodarowania terenu w systemie nadrzednym PSIM — wykorzystujgc oprogramowanie
zarzadzajgce ochrong napfotowa oraz dedykowane interfejsy programowo-sprzetowe
systemu PSIM oraz wzajemne zasterowania z systemem SSWIN, min. alarm, sabotaz, awaria
czujki dopplerowskiej.

System ochrony obwodowej musi byé wspierany kamerami systemu CCTV w celu
umozliwienia weryfikacji alarmu, Sledzenia intruza zapewnienia dodatkowe;j linii detekgji
w oparciu o algorytmy analityki obrazu w kamerach.
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5.8.10 System CCTV

5.8.10.1 Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zrealizuje system CCTV, z uwzglednieniem ponizszych
wymagan. System CCTV:
e Ma chroni¢ obiekt przed dostepem osdb niepozgdanych (jako$¢ obrazu powinna umozliwiaé

»,rozpoznanie” w wytypowanych obszarach) — obrazy muszg by¢ rejestrowane lokalnie i bedg
przekazywane do wyznaczonego pomieszczenia monitoringu w tym réwniez poza obiekt.

e Obserwacje kluczowych weztéw technologicznych w celu nadzoru prawidtowosci przebiegu
proceséw technologicznych — obrazy bedg przekazywane do centralnej nastawni cieplnej EC

Szczecin.

5.8.10.2 System ten bedzie umozliwia¢ obserwacje zaréwno w czasie rzeczywistym, jak réwniez
z zarejestrowanych nagran. Wymagania szczegétowe zgodnie z normg PN-EN 62676-4.
5.8.10.3 Zamawiajacy przewiduje objecie monitoringiem technologicznym co najmniej:
e pomieszczenia ruchu elektrycznego i AKPiA,

e bramy wjazdowej,
e ogrodzenia,
e kontenerdw urzadzen wytwdrczych i technologicznych,

e gtdwne ciggi komunikacyjne, wejscia objete systemem SKD.

5.8.10.4 Dopuszcza sie mozliwosc rozdziatu CCTV na zakresy ochrony i monitoringu technologicznego.
Podziat moze nastgpi¢ na poziomie uprawnien dostepu do wspdlnego sytemu lub przez
stworzenie dwdch niezaleznych systemaéw.
5.8.10.5 W ramach wykonywania instalacji telewizji przemystowej, Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedstawienia do akceptacji koncepcji rozwigzania oraz projektu ukfadu
telewizji przemystowej w tym:
e ilosciirozmieszczenia kamer,

e parametréw kamer,

e parametréw systemu zapamietywania i odtwarzania.

5.8.10.6 Przewiduje sie zastosowanie kamer IP. Kamery powinny by¢ zabudowane w takich miejscach,
by umozliwiony byt do nich bezproblemowy dostep serwisowy. W przypadku zabudowania
kamery w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z poziomu roboczego, wszystkie puszki lub
skrzynki posredniczace (z osprzetem) w szczegélnosci: Centrale, PPD — Punkt Posredniego
Dostepu, PGD — Punkt Gtéwnego Dostepu, powinny by¢ zamontowane w miejscu,
umozliwiajgcym dostep z poziomu roboczego bez uzycia podestéw badz drabin.

5.8.10.7 Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznej chmury producenta w celu gromadzenia
i przetwarzania rejestrowanego materiatu.

5.8.10.8 System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykonaé jako rozbudowe istniejgcego w EC
Szczecin systemu CCTV przy zachowaniu petnej integracji z istniejgcymi systemami, w tym
réwniez dziatania w uktadzie wyspowym (niezaleznym),.tj.: zarzadzania bezpieczeristwem
PSIM, kontroli dostepu SKD oraz systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz ochrony
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obwodowej SSWIN przy uzyciu dedykowanych interfejséw sprzetowo-programowych oraz
wzajemnych zasterowan.
5.8.10.8.1 W pomieszczeniu Stuzby Ochrony w Nowej Cieptowni Gryfino wymagana jest dostawa stacji
operatorskiej z dostepem do istniejgcych HUB-a PSIM w EC Szczecin, integrujacego
wszystkie pozostate systemy bezpieczenstwa fizycznego takie jak; SSP, SSWiN, CCTV, SKD.
Systemy po utracie potgczenia z strefg wOT i dalej PSIM, bedg mogty by¢ obstugiwane kazdy
z lokalnego stanowiska, niezaleznie od EC Szczecin.

5.8.11 System sygnalizacji pozaru

W budynkach/obiektach objetych niniejszym PFU zostanie zainstalowany system sygnalizacji
pozarowej (wymagany zakres — ochrona catkowita). Wymaga sie, aby w kazdej strefie pozarowej
znajdowaty sie elementy detekcyjne - czujki (brak pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi).
Nie dopuszcza sie ochrony przy pomocy samych przyciskdw ROP (tylko w uzasadnionych przypadkach
po wczesniejszej zgodzie Zamawiajgcego). Centrala SSP powinna obstugiwaé nastepujace stany pracy:
dozorowania, alarmowania pozarowego, uszkodzenia, blokowania oraz testowania. Elementy petli
dozorowych takie jak m.in. czujki oraz ROPy zostang wpiete w adresowalng petle lub adresowane petle
dozorowe. Wszystkie elementy systemdéw sygnalizacji pozaru bedg spetniaty witasciwe dla tych
urzadzen wymagania i posiadaty stosowne certyfikaty (deklaracje zgodnosci, certyfikat statosci
wiasciwosci  uzytkowych, krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych, sSwiadectwo
dopuszczenia). Wykonawca w fazie projektowania oraz realizacji spetni wymagania normy PKN-CEN/TS
54-14. Wykonawca dostarczy instrukcje eksploatacji SSP oraz mape elementéw adresowalnych.
Centrala SAP bedzie zasilana napieciem podstawowym oraz rezerwowym. Na etapie projektowym
zostanie opracowany scenariusz pozaru, ktéry doprecyzuje wspdtprace miedzy SKD a SSP oraz detekcjg
gazu. Wykonawca przygotuje wykona odpowiednie interfejsy wyjsciowe, umozliwiajgce powigzanie z
odpowiednimi systemami w Nowe] Cieptowni.

Centrale nalezy pofaczy¢ z siecig central funkcjonujgcg w EC Szczecin oraz zintegrowac w PSIM, przy
zachowaniu petnej kompatybilnosci sprzetowej i programowej z istniejgcymi systemami w EC Szczecin.
Centrala lokalna bedzie znajdowad sie w pomieszczeniu ochrony. W bezposrednim sgsiedztwie CSP
(portiernia) nalezy umiesci¢ mape z opisanymi elementami detekcji (terminologia zgodna z CSP) lub
zastosowaé inne rozwigzania umozliwiajgce tatwa identyfikacje miejsca wzbudzenia alarmu
pozarowego. Mapa musi umozliwia¢ tatwe i jednoznaczne powigzanie wskazan CSP z geograficznym

potozeniem kazdej dziatajgcej czujki i przyciskdw ROP.

5.8.12 System detekcji gazu

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje detekcji gazu kottéw gazowych, gwarantujgca
bezpieczenstwo mogacych przebywad tam oséb oraz zabezpieczajgca przed wybuchem. Obiekty bedg
wyposazone w aktywne systemy bezpieczefdstwa instalacji gazowej, obejmujacej czujniki gazu
ziemnego (metanu), wspotpracujgce poprzez moduty sterujgce z szybkozamykajgcymi zaworami
elektromagnetycznymi, zabudowanymi na rurociggach doprowadzajgcych gaz do tych obiektéw.
Sygnat alarmu powodujgcy zamkniecie zaworu szybko zamykajgcego powinien by¢ potwierdzone

rowniez alarmem w systemie nadrzednym sterowania. Stan zaworu szybkozamykajgcego
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(zamkniety/otwarty) powinien by¢ uwidoczniony na wizualizacji w nadrzednym systemie sterowania.
System detekcji gazu powinien wspodtdziata¢ z SSP oraz instalacjami wentylacyjnymi i oddymiajgcymi.
Na etapie projektowym zostanie opracowany scenariusz pozaru, ktéry doprecyzuje wspoétprace miedzy
systemem detekcji gazu a SKD, SSP i ESD (ang. Emergency Shutdown System - to uktad blokadowy
w sterowaniu przemystowym zapewniajgcy bezpieczne zatrzymanie procesu na wypadek awarii.).
Wykonawca przygotuje wykona odpowiednie interfejsy wyjsciowe, umozliwiajgce powigzanie

z odpowiednimi systemami w Nowej Cieptowni.

5.8.13 System Kontroli Dostepu (SKD)

W ramach ochrony oséb i mienia dostep do pomieszczern powinien by¢ rejestrowany. Wykonawca
zrealizuje kompleksowy system kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy na terenie obiektow
przynaleznych do EC. System ma zabezpiecza¢ wskazane budynki i kluczowe pomieszczenia (kontener
ochrony, rozdzielnie, serwerownie, pomieszczenia automatyki itp.), przed wejsciem o0sdéb
niepowotanych. W ramach systemu Wykonawca zaprojektuje i wykona zabudowe czytnikéw kart
zblizeniowych oraz zamki elektromagnetyczne rewersyjne.

Kontrolg dostepu nalezy objgé:

e pomieszczenia ruchu elektrycznego i AKPiA,

o SUW,

e pompownia wody sieciowej,

e magazyn czesci,

e kontener ochrony,

e pozostate obiekty, do ktorych dostep powinien by¢ kontrolowany.

Na etapie projektowym zostanie opracowany scenariusz pozaru, ktéry doprecyzuje wspotprace miedzy
SKD a SSP oraz detekcjg gazu. Scenariusz pozaru nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Stan kazdego z wejscia objetego systemem SKD zwizualizowa¢ w systemie PSIM przy wykorzystaniu
interfejsu programowego oraz oprogramowaniu SKD na jednostkach administratorow systemu SKD
i PSIM.

W celu uzyskania funkcjonalnosci rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu projektowanej struktury
systemu kontroli dostepu nalezy system kontroli dostepu wyposazyé w:

e rejestratory czasu pracy z wbudowanym czytnikiem HID, w standardzie iClass SE w przejsciach
kontrolowanych oznaczonych jako przejscia RCP,

e interfejs SAP (System Administracji Przedsiebiorstwem) dla oprogramowania zarzadzajacego
systemu kontroli dostepu. W systemie kontroli dostepu nalezy zdefiniowaé przejscia objete
funkcjonalnoscig RCP. Baza danych systemu SKD na potrzeby RCP poprzez interfejs
programowy powinna generowac format danych wymagany przez system SAP. Rozliczenie
czasu pracy pracownikéw nie jest przedmiotem systemu kontroli dostepu, ktéry pozostaje w

gestii dotychczasowego systemu SAP.
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Systemem kontroli dostepu nalezy zrealizowac w stopniu zabezpieczenia min. 2. System SKD nalezy
wykonaé jako rozbudowe systemu SKD funkcjonujgcego w EC Szczecin i EC Pomorzany przy zachowaniu
petnej integracji z systemami: zarzadzania bezpieczernstwem PSIM, systemem sygnalizacji wtamania
i napadu SSWIN oraz monitoringu wizyjnego CCTV przy uzyciu dedykowanych interfejséw sprzetowo-

programowych.

5.8.14 Wydzielona sie¢ na potrzeby systeméw zabezpieczen technicznych TECH-LAN

Obiekty technologiczne Nowej Cieptowni nalezy zabezpieczy¢ elektronicznymi systemami
bezpieczenstwa w sposéb umozliwiajgcy komunikacje i wspotprace z istniejgcymi systemami w PGE EC
Oddziat w Szczecinie tzn. system monitoringu wizyjnego - CCTV, system kontroli dostepu — KD (SKD),
system sygnalizacji wtamania i napadu — SSWiN, instalacja okablowania strukturalnego — TECH-LAN,
system sygnalizacji pozaru — SSP, w tym takze integracje z istniejgcym systemem PSIM EC Szczecin
w poprzez strefe wOT. Nalezy zapewnic¢ separacje sieci LAN na poziomie logicznym.

Dla zapewnienia poprawnej pracy elektronicznych systemdéw bezpieczenstwa, jak rdéwniez
zapewnienia bezpieczenstwa fizycznego dla pracy urzadzer w ramach tych systemdéw nalezy zapewnic

potgczenie pomiedzy nowgq EC Gryfino, a PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie.

5.8.15 System monitorowania parametrow srodowiskowych pracy punktéw dystrybucyjnych PPD
sieci TECH-LAN

W ramach zadania nalezy wykonac¢ rozbudowe istniejgcego systemu zarzadzania parametrami
srodowiskowymi pracy dla punktéw dystrybucyjnych PPD. System ma nadzorowac ciggtos¢ obecnosci
zasilania podstawowego, temperatury oraz wilgotnosci wewnatrz punktu PPD, a takze wykrywac proby
sabotazu (otwarcie, uderzenia w obudowe). System nadzorowany jest przez istniejgcy system PSIM

w EC Szczecin.

5.8.16 System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Ze wzgledu na zaktadany bezobstugowy charakter pracy Nowej Cieptowni, budynki przewidziane do
ich eksploatacji oraz obszar, na ktérym bedg sie znajdowac zostang objete systemem SSWiN. W ramach
projektu Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletny system. Centralka systemu powinna by¢
umiejscowiona w dedykowanym pomieszczeniu ochrony.

Poszczegdlne budynki techniczne i administracyjne na terenie przedmiotowych obiektéw, nalezy objg¢
systemami wtamania i napadu w stopniu zabezpieczenia 2 lub 3 w zaleznosci od analizy ryzyka ktérg
przeprowadzi Wykonawca na etapie projektowania zabezpieczen technicznych na podstawie rozktadu
pomieszczen, budynkéw, mozliwosci podejscia, penetracji. System sygnalizacji wtamania i napadu
nalezy wykonac przy zachowaniu petnej integracji z systemami: zarzadzania bezpieczeristwem PSIM,
kontroli dostepu SKD oraz monitoringu wizyjnego CCTV przy uzyciu dedykowanych interfejsow
sprzetowo-programowych.

System detekcji intruza powinien dziata¢ w oparciu o system ochrony naptotowej oraz wtamaniowej
(np. czujki PIR, MW, sttuczeniowe, piloty napadowe, bariery mikrofalowe, czujniki magnetyczne)
i system monitoringu wizyjnego.
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Sygnalizacje alarmu witamania i napadu zrealizowaé w nastepujacy sposob: poprzez sygnalizatory

optyczno-akustyczne, wizualizacje w systemie PSIM.

5.8.17 Integracja systemow bezpieczenstwa

Zamawiajacy planuje zintegrowa¢ wskazane systemy bezpieczenstwa (CCTV/VSS pkt. 5.8.9, PPoZ pkt.
5.8.10., System detekcji gazu pkt 5.8.11., SKD pkt. 5.8.12., SSWiN pkt. 5.8.13.) z zewnetrznym
istniejgcym systemem PSIM w celu agregacji sygnatow. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze wskazane
systemy bezpieczenstwa fizycznego, muszg dziataé w uktadzie wyspowym. Oznacza to, ze majg nie by¢
zalezne od zewnetrznych komponentdw a ich obstuga jak i administracja bedzie mozliwa do wykonania
z poziomu lokalizacji inwestycji oraz zdalnie przez strefe wOT.
Projektowane rozwigzania bezpieczenstwa fizycznego powinno byé kompletne tzn. posiadaé
niezbedne komponenty sprzetowe, software-owe oraz licencje aby integracja z istniejgcym systemem
PSIM byta mozliwa bez koniecznosci zakupu dodatkowych komponentéw przez Zamawiajgcego.
Wszelkie licencje oraz sprzet dostarczany przez Wykonawce musi mie¢ mozliwos¢ przeniesienia prawa
wtasnosci na inng spétke z Grupy Kapitatowej PGE.
Przeniesienie praw majatkowych i praw wynikajgcych z licencji musi nastgpi¢ w sposéb nienaruszajgcy
praw autorskich.
Przeniesie praw majgtkowych nie moze wptynaé¢ na okres czy zakres gwarancji urzadzen a takze
serwisu nabytego u producenta sprzetu.
Implementacja nowych komponentdéw systemdéw bezpieczenstwa zlokalizowanych na terenie Zaktadu
oraz liczba generowanych przez nie informacji wymaga uporzadkowania, nadania hierarchii waznosci
oraz czytelnego przedstawienia wraz z podaniem precyzyjnych instrukcji dla operatora.
Zrozumiate i szybkie wytyczne dla operatora w chwili pojawienia sie sytuacji zagrozenia nie tylko nie
powodujg wzrostu zdenerwowania lub paniki ze strony operatora systemu, ale stanowig wrecz sposéb
na szybkie zazegnanie zagrozenia lub chociazby na pokierowanie innymi stuzbami niwelujgcymi to
zagrozenia, np. procesu technologicznego.
Wymaga to zastosowania systemu inteligentnego zarzgdzania bezpieczenstwem tzw. systemu PSIM
poprzez integracje z istniejgcym systemem tego typu.
Wszystkie elementy elektronicznych systemow bezpieczenstwa i ich stan nalezy zwizualizowaé w
systemie PSIM, w oparciu o nowe plany zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, polecenia,
instrukcje oraz wzajemne interakcje:

e System ochrony obwodowej i naptotowe;.

e System monitoringu wizyjnego CCTV.

e System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

e System kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy SKD i RCP.

e Woydzielona sie¢ na potrzeby systemow zabezpieczen technicznych TECH-LAN.

e System monitorowania parametréow $rodowiskowych pracy punktéw

dystrybucyjnych PPD sieci TECH-LAN.
e System sygnalizacji pozaru SSP.
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Na potrzeby obstugi obszaru Zaktadu przewidziano rozbudowe systemu zarzadzania bezpieczeristwem
i wizualizacji PSIM w EC Szczecin i EC Pomorzany. W ramach realizacji niniejszego zadania, nalezy
istniejgcy system PSIM:
e Doposazy¢ w niezbedne interfejsy programowe systeméw bezpieczeristwa
e Opracowaé nowga wizytacje graficzng lub dodaé nowy obiekt do istniejgcej w tym nowa
nawigacje, uwzgledniajgce systemy bezpieczenstwa przewidziane do wykonania w zakresie
zadania,
e Doposazy¢ w nowq jednostke operatorskg w pomieszczeniu ochrony, z poziomu ktorej
pracownik ochrony bedzie monitorowat lokalnie systemy zabezpieczen technicznych, takze w

trybie dziatan wyspowych w przypadku awarii komunikacji z strefg wOT.

Szczegdtowe wymagania w zakresie rozbudowy systemoéw SZT wskazano w Zatgczniku B8E.

5.8.18 Pomieszczenie ochrony

Zamawiajgcy przewiduje pomieszczenie ochrony w kontenerze nr 4 (ujetym na PZT w Zataczniku A4).
Kontener musi by¢ skomunikowany z siecig ICT w tym w Tech-LAN w zakresie dostepu do systemow
zabezpieczenia technicznego i wyposazony w stanowisko ochrony.

Stanowisko ochrony musi zawiera¢ stacje operatora systemu pozwalajgcg na dostep do systemodw
zabezpieczenia technicznego w tym systemdéw monitorowania parametrow srodowiskowych na

obiekcie oraz jednoczesny dostep do systemu PSIM zlokalizowanym poza teren obiektu.

5.8.19 Wymagania dotyczgce wykonawcy systemow zabezpieczen technicznych.
Zamawiajgcy wymaga posiadania przez Wykonawce niezbednych kwalifikacji w zakresie budowy
systemoOw z zakresu bezpieczenstwa:
e Posiadania koncesji MSWIiA na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug
ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
e Posiadania pracownikéw posiadajgcych wpis na liste Kwalifikowanych Pracownikéw
Zabezpieczenia Technicznego.
e Spetniania innych wymagan, zgodnych z Ustawg o ochronie oséb i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 roku, w szczegdlnosci: Art..3 pkt.2, Art.5 pkt.5, Art.15 pkt.2, Art.27 pkt.1

5.9 BranzalCT

5.9.1 Serwerownia i pomieszczenia techniczne

Na potrzeby lokalizacji sprzetowej nalezy przewidzie¢ przestrzen serwerowni w dedykowanym
pomieszczeniu zlokalizowanym w Kontenerze nr 2, zgodnie z Zatgcznikiem A4.

Serwerownia ta winna by¢ wyposazona w nastepujgce systemy:

e zasilania gwarantowanego,
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e klimatyzacji,

e monitoringu wizyjnego — kamery,

e kontroli dostepu KD do pomieszczen,

e system ochrony p.poz wraz z uktadem automatycznego gaszenia z sygnalizacjag w nastawni

bloku.

Do zasilania serwerowni nalezy przewidzie¢ dwa niezalezne gwarantowane zasilania przetaczane
bezprzerwowo z uwzglednieniem zapotrzebowania na moc analogicznie w zakresie zapotrzebowania
na moc chtodzenia.
Serwerownia musi zapewnia¢ separacje fizyczng urzadzen OT od ICT w zakresie sprzetowym tj.
powinny to byé¢ osobne pomieszczenia. Wymagane jest réwniez aby zapewni¢ dedykowane szafy
dystrybucyjne zgodnie z podziatem OT /ICT tj. przytaczy Swiattowodowych w poszczegdlnych
serwerowniach tj. ICT oraz OT.
Szczegdétowe wymagania w zakresie serwerowni czy pomieszczen technicznych zostaty opisane
w Zafaczniku B8D.

5.9.2 Sie¢ LANICT

Wykonawca zrealizuje kompletny system sieci teleinformatycznych na terenie inwestycji w postaci
zaktadowej sieci informatycznej LAN (czes$¢ aktywna oraz pasywna). W ramach budynkéw Wykonawca
wykona instalacje wewnetrzng zapewniajgcg mozliwos¢ podtgczenia do sieci komputerowej
koniecznych urzadzen, a w szczegdlnosci urzadzen zlokalizowanych w serwerowniach. Poszczegdlne
potgczenia sieciowe urzadzen koncowych zostang zakonczone we witasciwych serwerowniach
(pomieszczeniach technicznych) uwzgledniajgc nastepujacy podziat: OT, ICT- w zaleznosci od
przeznaczenia urzadzenia koficowego. Nie przewiduje sie budowy dedykowanej strefy wOT na obiekcie
zatem komunikacja do tej strefy musi by¢ zapewniona za pomocg dedykowanych mediéw transmisji
poza obiekt.

Wytyczne w zakresie budowy czesci pasywnej zawiera Zatacznik B8B, B8C, B8D.

Wykonawca rozprowadzi okablowanie pasywne w budynku oraz kabel $wiattowodowy w zakresie
niezbednym do skomunikowania wszystkich budynkéw na terenie inwestycji oraz potgczy wszystkie
obiekty z budynkiem gtéwnym. Wykonawca wyprowadzi réwniez kabel $wiattowodowy w relacji
»potnoc-pétnoc  potudnie” w celu zbudowania kompletnego przytgcza dla operatoréw
telekomunikacyjnych  zewnetrznych  uwzgledniajg  nadmiarowos¢  witdkien.  Wykonawca
wybuduje/wydzierzawi na okres 5 lat tgcza swiattowodowe w relacji PGE EC Gryfino do PGE EC Szczecin
na potrzeby skomunikowania obiektu zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.9.14-Wymagania w zakresie
fqczy.

Proponuje sie umiejscowienie punktéw dystrybucyjnych w szafach stojgcych np. typu 42U 19”; kazda
szafa powinna posiada¢ 2 niezalezne obwody zasilania 230/400V AC. Punkty dystrybucyjne powinny
by¢ zlokalizowane w oddzielnych pomieszczeniach lub szafach dedykowanych dla stref OT /ICT
wyposazonych w klimatyzacje oraz podtoge antystatyczng. Dostep do punktow dystrybucyjnych musi

by¢ monitorowany poprzez system kontroli dostepu oraz system kamer przemystowych. Typy urzadzen
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uzytych do budowy sieci LAN muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i wynikac z przyjetych
standardéw w Zataczniku B8A i potwierdzone na etapie projektu z Zamawiajgcym. Lokalne Punkty
Dystrybucyjne nalezy zasilaé gwarantowanym zasilaniem redundantnym oraz wyposazy¢ w system

monitoringu parametréow srodowiskowych.

5.9.3 System okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci LAN
i telefonii

System okablowania strukturalnego winien by¢ zaprojektowany zgodnie z normami serii: PN-EN 50173.
Wykonawca zrealizuje okablowanie szkieletowe $wiattowodowe oraz okablowanie poziome
abonenckie miedziane. Okablowanie swiattowodowe powinno zosta¢ wykonane w mozliwie
najwyzszym standardzie kabli:

e kable jednomodowe OS2,

e kable wielomodowe OM4.
Okablowanie poziome miedziane powinno spetnia¢ co najmniej wymagania kategorii 6A,
umozliwiajgca docelowo transmisje z predkoscig do 10 Gb/s.
Okablowanie strukturalne ma umozliwia¢ réwniez dystrybucje sygnatéw sieci telefonicznej. Kazdy PEL
(Punkt Elektryczno-Logiczny) powinien zawieraé podwdjne gniazda sieci strukturalnej.
Niezawodnos$¢ okablowania szkieletowego zostanie zapewniona przez wykonanie potgczen pionowych
z nadmiarem dwukrotnym w stosunku do niezbednych potrzeb.
Elementy systemu okablowania strukturalnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢
z kompletnej oferty jednego producenta i powinny umozliwia¢ uzyskanie dla catego systemu
certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta.
Po zakonczeniu poszczegdlnych etapow budowy okablowania nalezy dokonaé stosownych pomiarow
i wynik przedstawi¢ w dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego.

Szczegdtowe wymagania ujeto w Zatgczniku B8D.

5.9.4 Typy i rodzaje kabli przewidzianych dla instalacji teletechnicznych

Przy doborze typéw kabli nalezy uwzglednic zapisy dyrektywy europejskiej CPR okreslonej w dwdch
normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575.

Szczegdtowe wymagania w okresla Zatgcznik B8D.

5.9.5 Zewnetrzna sie¢ kablowa

Nalezy zastosowac kable miedziane i $wiattowodowe o powtoce nierozprzestrzeniajgcej ptomienia
i ograniczonym wydzielaniu dymu i gazéw toksycznych.

Szczegdtowe wymagania w okresla Zatgcznik B8D Wytyczne szczegétowe dla budowy nowych sieci LAN
w obiektach GK PGE-v2-2022.

5.9.6 Opis gtéwnych tras kablowych

W tunelach i pomieszczeniach kablowych oraz w przestrzeniach miedzy podtogowych kable beda

prowadzone na drabinkach lub w korytach kablowych. Na wspdlnych trasach kablowych
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energetycznych, sygnatowych i AKPiA, kable teletechniczne beda uktadane na dolnych drabinkach lub
korytach kablowych (zalecane koryta kablowe) .
W terenie poza budynkami kable beda prowadzone:

e W kanalizacji telekomunikacyjnej,

e Na estakadach technologicznych

Szczegbétowe wymagania w okresla Zatgcznik B8D.

5.9.7 Zakres i granice uktadéow OT i ICT
Wykonawca zrealizuje:
a) Wyposazenie serwerowni:

e uktady zasilania gwarantowanego,

systemy wentylacji i klimatyzacji,
e systemy kontroli dostepu,
e systemy telewizji przemystowej (CCTV),
e systemy PPOZ,
e szafy montazowe dla serwerédw z doprowadzonym zasilaniem i okablowaniem sieci
informatycznej,
e szafy dystrybucyjne dla okablowania sieci informatyczne;j.
b) Wyposazenie pomieszczenia serwisowego:
e Punkty dystrybucyjne sieci informatycznej.
e Dedykowang sie¢ zasilajgcg w uktadzie zasilania gwarantowanego dla urzadzen
komputerowych.
e Dedykowang sie¢ zasilajgcg w uktadzie zasilania gwarantowanego dla urzadzen
w serwerowniach oraz w miejscach instalacji urzadzen aktywnych sieci zgodnie
z wymaganiami Kodeksu sieci dotyczgcego stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw

elektroenergetycznych (NC ER) dotyczy réwniez warstwy dostepowej sieci dla VOIP.

5.9.8 Wytyczne w zakresie standardow Infrastrukturalnych

W Grupie Kapitalowej PGE obowigzujg standardy infrastrukturalne w obszarze ICT/OT, ktére s3
dopuszczone do stosowania ze wzgledu na spdjny ekosystem technologiczny.

W oparciu o rozwigzania ujete w dokumencie standardéw bedzie mozliwe swiadczenia ustug ICT przez
CUW ICT.

Dobdr sprzetu zostanie potwierdzony na etapie projektu i powinien by¢ zgodny z dokumentem

w Zatgczniku B8A. Standardy dotyczg rowniez zakresu OT.

5.9.9 Wymagania w zakresie budowy punkty styku z operatorami
Wykonawca  wykona  kanalizacje  teletechniczng  umotzliwiajgca  wykonanie  przytaczy
telekomunikacyjnych m.in. z operatorami telekomunikacyjnymi w taki sposéb aby operator

telekomunikacyjny byt wstanie dokona¢ odpowiedniego przetgczenia.
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Przy projektowaniu punktu przytagczenia nalezy uwzgledni¢ jak najlepsze miejsce ,podejscia”

operatoréw.

Wykonawca musi wybudowac swiattowdd (ciemne witdkna (2x min. 48 jm).) dwoma niezaleznymi
trasami i zakonczy¢ je w miejscu przytaczenia np. w studni w granicy dziatki.

Miejsce przytagcza oraz sposdb jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem bedzie
przedmiotem pdzniejszych uzgodnien ale musi uwzglednia¢ mozliwe , podejscie opera zewnetrznego”.
Nalezy wykonad rozszycie swiattowodu w mufie swiattowodowej oraz sporzadzi¢ tzw. mape witdkien
jako zatacznik do dokumentacji.

Kazdorazowo nalezy dokonaé pomiaréw medidw transmisyjnych oraz wynik dotgczy¢ do dokumentacji.
Punkt styku z operatorami powinien by¢” zaterminowany” w dedykowanej szafie RACK (szafa
operatorska) na patch panelu (tgcznicy Swiattowodowej) . Rodzaj wtykdw zgodnie z Zatgcznikiem B8D

- Wytyczne szczegétowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022.

5.9.10 Wymagania w zakresie warstwy Core sieci
Wykonawca musi zaprojektowac dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia stanowigce core sieci zgodnie z
wytycznymi ujetymi w Zatgcznikach B8A, B8B, B8C, B8D.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze urzadzenia korowe sieci musi spetni¢ nastepujgce zatozenie:
e  Minimum 2 przetaczniki w stosie z 8 portami 10 Gbps,
e Wszystkie urzadzenia sieciowe muszg by¢ wyposazone w komplet wktadek.
e Przetgczniki korowe sieci musi posiada¢ odpowiedni poziom licencji umozliwiajgcy

wykorzystanie funkcjonalnosci zaawansowanego routingu.

5.9.11 Wymagania w zakresie warstwy dostepowej sieci

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje urzadzenia sieciowe w warstwie dostepowe;.
Urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiedni poziom licencji umozlwiajacy uruchomienie funkcjonalnosci
Cisco NAC.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z Zatgcznikami B8A, B8B, B8C.

5.9.12 Wymagania w zakresie warstwy Firewall IDS/IPS

Urzadzenia zostang dostarczone przez PGE Systemy, jesli wystgpi taka potrzeba.

5.9.13 Wymagania w zakresie strefy wOT

Nie przewiduje sie budowy strefy wOT w przedmiocie inwestycji. Dostep do istniejgcej strefy wOT

wymaga zbudowania dedykowanych taczy.

5.9.14 Wymagania w zakresie taczy
Na potrzeby wuruchomiania ustug ICT/OT planowane jest wybudowanie/dzierzawa faczy
$wiattowodowych w relacji PGE EC Gryfino do PGE EC Pomorzany pod adresem Szczawiowa 25/26,

70 - 010 Szczecin w ilosci 2 x 2 wiékna FC SM przez Generalnego Wykonawce.
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Wskazane tgcza postuzg réwniez do komunikacji systemow OT w strefie wOT zlokalizowanej w PGE EC

Szczecin (PGE EC Pomorzany). Poglagdowy schemat przedstawia rysunek ponizej.

S
2 wékna FCSM

C Szczecin

WAN GK PGE

ISP2
Infrastruktura pasywna

2 wtékna FC SM

Komunikacja szyfrowana MACSEC

ISP 1 2 wtdkna FC SM

Infrastruktura pasywna

2 wiékna FC SM

5.9.15 Wymagania w zakresie kompatybilnosci komponentéw ICT.

Z uwagi na centralne zarzadzanie ustugami ICT przez CUW ICT PGE Systemy niezbedne jest stosowanie
sie do wskazanych standardéw infrastrukturalnych poniewaz dostarczane komponenty sg czescig
jednego spdjnego ekosystemu.

Komponenty te muszg by¢ kompatybilne w celu podtgczenia ich do centralnych konsol zarzadzajgcych
oraz ustandaryzowanych procedur/polityk, ktore sg i beda dystrybutowane z centralnych systemoéw
zarzadzania.

Wprowadzone standardy to zunifikowane podejscie do zarzadzania przez administratoréw.
Ostateczny dobdr urzadzen powinien byé uzgodniony i potwierdzony przez Zamawiajgcego na etapie
projektu technicznego i powinien by¢ spdjny z przyjetymi standardami zgodnie z Zatgcznikami B8A,
B8B, B8C do PFU.

5.9.16 Wymagania w zakresie wyceny urzadzen ICT

Urzadzenia bedgce w zakresie ICT wraz z wszelkimi komponentami peryferyjnymi jak np. wktadki
sfp/sfp+ do przetgcznikdw, okablowanie, licencje, powinny zosta¢ wycenione niezaleznie w sposdb
umozliwiajgcy na pdzniejszym etapie identyfikacje kosztéw z nimi zwigzanych, poniewaz mogg by¢

przedmiotem odkupu przez CUW ICT.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Strona 74 z 87



5.9.17 Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu ICT
Gwarancja : Okres gwarancji: minimum 2 lat od daty dostawy w miejscu instalacji urzadzen;

e Gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy urzgdzen, rowniez moduty, wktadki,
zasilacze i wentylatory (jesli wystepujg), zapewniajaca wysytke sprawnego sprzetu na
podmiane na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii;

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji wykupionej gwarancji u producenta.
Wsparcie techniczne: Okres wsparcia: 5 lat od daty przekazania obiektu do eksploatacji, w miejscu
instalacji urzadzen;

Wsparcie producenta obejmuje:

e wszystkie elementy urzadzen, réowniez moduty, wktadki, zasilacze i wentylatory (jesli

wystepuja),

e maksymalny czas naprawy w najblizszym dniu roboczym realizowanym w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach 8.00-16.00 liczonym od daty zgtoszenia (8x5xNBD),

e mozliwos¢ rozbudowy Sprzetu przez pracownikdéw Zamawiajgcego bez utraty praw do
gwarancji na pozostate elementy jednostki,

e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania.

W przypadku urzadzen posiadajgcych dyski twarde, umowa SLA musi zapewnia¢ postawienie dyskow
u klienta.
Przeniesie praw majagtkowych nie moze wptyngé na okres, zakres czy poziom gwarancji urzadzen a takze

ustug serwisu nabytego przez GW u Producenta Sprzetu.

5.9.18 Wymagania w zakresie przeniesienia praw do licencji.

Wszelkie licencje oraz sprzet musi mie¢ mozliwos¢ przeniesienia prawa witasnosci na spotke z Grupy
Kapitatowej PGE Systemy SA, ktéra Swiadczy szeroki zakres ustug do spétek w GKPGE.

Przeniesienie praw majatkowych i praw wynikajgcych z licencji musi by¢ zapewniony i nastgpi¢ w
sposéb nienaruszajgcy praw autorskich.

......

Czasowa.

5.9.19 Wymagania w zakresie doboru urzadzen aktywnych
Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi procedurami w GK PGE ujetymi w:
e Zataczniku B8A,
e Zataczniku B8B,
e  Zataczniku B8C do PFU.
Urzadzenia muszg by¢ dobrane z uwzglednieniem pojemnosci pod wzgledem potrzeb zwigzanych z
planowanymi ustugami uwzgledniajac:
e llos¢ urzadzen,
e llos¢, rodzaj innych urzadzen ktére bedg podtgczane do sieci,
e Potrzeby w zakresie POE,
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e Miejsca dostepnosci sieci LAN.
W szczegdlnosci nalezy wzigé pod uwage ilos¢ portéw jak i wydajnosci w taki sposéb aby CUW ICT mégt
w sposdb bezpieczny i stabilny uruchomié powszechne ustugi ICT a same urzgdzenia oraz ich interfejsy
nie stanowity tzw. ,waski gardet”.
Planowane ustugi do uruchomiania w strefie ICT:

e Ustuga AD,

e Ustuga poczty korporacyjnej,

e Ustuga audio jak i video (MS Teams),

e Ustuga SAP,

e Ustuga dostepu do zasobow plikowych (przy zatozeniu ze serwer plikéw znajduje sie poza

obiektem),

e orazinne wynikajgce z katalogu ustug swiadczonych przez CUW ICT.

5.9.20 Dostawa i montaz sieciowych komponentéw ICT

W przedmiocie budowy infrastruktury pasywnej w oparciu o urzadzenia ICT jest dostawa i montaz

przez Wykonawce, przy czym montaz rozumiany jest jako montaz fizyczny w szafie RACK, obszycie szafy

pachcordami tj. przekros portéow przetgcznikdw w relacjach port przetgcznika — patchpanel, czy

przetgcznik — przetgcznik lub inne urzadzenia aktywne sieci bedgce przedmiotem dostawy i instalacji

przez Wykonawce.

Konfiguracjg urzadzen zajmie sie CUW w catosci (byé moze bedzie potrzeba zaadresowania portéw

managmentowych przez Wykonawece przy tzw. pierwszym uruchomieniu).

Projekt architektury sieci pasywnej i podtgczenia bedg przedmiotem konsultacji przez strony.

W ramach dostawy urzadzen konieczne jest dostarczenie wszelkich elementédw dodatkowych tj.:

o Wktadek sfp/sfp+, patchardéw miedzianych i s$wiattowodowych, prowadnic na kable

(organizery) oraz innych elementéw montazowych niezbednych do realizacji Przedmiotu
Zaméwienia.

Szczegdty w tym zakresie zostaty umieszczone w Zatgczniku B8D.

5.9.21 Wymagania w zakresie sprzetu komputerowego

Komputerowe stanowisko serwisowe w ramach obszaru ICT zostanie dostarczone przez PGE EC
w ramach obowigzujgcych umoéw oraz ustuga bedzie $wiadczona przez PGE Systemy.

Sprzet komputerowy dla stanowiska serwisowego zostat opisany w Zatgczniku B7C.

Wymagania z zakresie Cyberbezpieczenstwa infrastruktury i systemdédw OT zostaly opisane
w Zatacznikach B7, B7A, B7B, B7C, B7D, B7D, B7E. Wymagania zawarte w zatgcznikach odnoszg sie do

wszystkich elementdw objetych dostawg, a w szczegélnosci AKPiA.
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5.10 Branza srodowiskowa

5.10.1 Uwarunkowania ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie, polegajgce na budowie Nowej Cieptowni, zostanie zaprojektowane w taki

sposob, aby spetnié wymagania ochrony $rodowiska okreslone w polskim prawie oraz wymaganiach

dyrektyw unijnych, w szczegélnosci:

Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.,

Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .,

Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020r.,
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania sciekédw do
urzadzen kanalizacyjnych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
waéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych,

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspoispalania odpaddéw,

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku.

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku.

Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Obiekty beda zaprojektowane w taki sposéb, aby spetni¢ obowigzujgce w Polsce wymagania przepisdw

prawa ochrony srodowiska, dostosowanego do prawa Wspdlnoty Europejskiej. Wymagania te

wynikajg z prawa wspdlnotowego oraz krajowego iw dajgcej sie przewidzie¢ przysztosci beda

identyczne z obowigzujgcymi w pozostatych krajach Wspélnoty.

Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie przez obiekty Nowej Cieptowni obowigzujgcych przepiséw

ochrony srodowiska, zaréwno w okresie ich budowy jak i pdzniejszej ich eksploatacji, z uwzglednieniem
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szczegotowych wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy

nowego zrédta ciepta dla Nowej Cieptowni.

5.10.2 Uwarunkowania ochrony srodowiska dotyczace okresu budowy

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi budowe instalacji zgodnie z polskim prawem i polskimi

przepisami, w sposdb, ktéry zminimalizuje wptyw i ucigzliwo$¢ budowy dla srodowiska naturalnego.

Wykonawca wezmie pod uwage nastepujace kwestie ogdlne dla planowania i zarzgdzania budowg,

montazem instalacji, jej rozruchem, ruchem regulacyjnym oraz ruchem prébnym instalacji:

spetnienie wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

nadmierne pylenie w trakcie budowy powinno byé zminimalizowane przez zraszanie wodg,
w niezbednej ilosci, (w okresach suchych) na zakurzone drogi i odstoniete powierzchnie
Terenu Budowy; emisja pytu z instalacji betoniarskich powinna by¢ ograniczona przez
zastosowanie odpowiednich instalacji odpylajgcych,

sprzet emitujgcy hatas bedzie obstugiwany zgodnie z wifasciwymi normami polskimi
dotyczgcymi hatasu; wszystkie skargi na ponadnormatywng emisje hatasu bedg rejestrowane
przez Wykonawce,

Aby ograniczy¢ emisje hatasu w okresie realizacji, Wykonawca bedzie dgzy¢ do maksymalnego
skrécenia czasu ich trwania w zaktadanym harmonogramie prowadzenia prac budowlanych
oraz ograniczy¢ prowadzenie najbardziej hatasliwych prac jedynie do pory dziennej, to jest
w godzinach od 6:00 do 22:00.

maszyny budowlane z napedem diesla powinny by¢ odpowiednio obstugiwane oraz
wyposazone w odpowiednie filtry minimalizujgce emisje spalin,

dla zapobiezenia niekontrolowanym spustom cieczy, co moze prowadzi¢ do skazenia zasobow
waéd gruntowych w okolicy, powinny by¢ zastosowane nastepujgce srodki ochronne:

- wychwytywanie sciekéw zaolejonych dla ich wtasciwego usuniecia,

- zrzuty wody burzowej bedg witasciwie prowadzone, by zminimalizowaé¢ zanieczyszczenie
wody z naturalnych zasobéw wodnych,

- w przypadku zaistnienia konieczno$ci odwodnienia terenu budowy Zamawiajacy wymaga
wykonania projektu wykopdw i ich odwodnienia dla wtasciwego prowadzenia odwodnienia
terenu. Projekt odwodnienia terenu obejmie rowniez kwestie sptywéw wody w odniesieniu
do poszczegdlnych obiektdw budowlanych nowej kottowni szczytowo-rezerwowej
i terendw zaplecza. Wszystkie przepusty powinny zostac¢ tak zwymiarowane, aby zapewnic

wtasciwe odwodnienie terenu w warunkach burzowych.

Szczegdtowe wymogi Srodowiskowe zwigzane z eksploatacjg Nowej Cieptowni zostaty podane ponizej.

Srodki ochrony érodowiska bedg odnosi¢ sie do wymagan Zamawiajacego i beda zgodne z wiasciwymi

przepisami i normami polskimi i europejskimi.
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5.10.3 Warunki klimatyczne

Wykonawca, aby wifasciwie okresli¢ warunki zewnetrze i ich wptyw na konstrukcje oraz
uwarunkowania eksploatacyjne instalacji, jest zobowigzany do pozyskania i postuzenia sie
wiarygodnymi danymi meteorologicznymi charakterystycznymi dla lokalizacji projektu.

Parametry przewoddw kominowych dla poszczegdlnych zrédet spalania (wysoko$¢, Srednica), muszg
spetnia¢ co najmniej parametry okreslone w analizie rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu,
wykonang na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostanie

udostepniona Wykonawcy w trakcie postepowania przetargowego.

5.10.4 Uwarunkowania akustyczne

Aktualnie obowigzujagcym aktem prawnym, normujacym dopuszczalne poziomy hatasu na terenach
chronionych akustycznie jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w sSrodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rozporzadzenie to ustala
dopuszczalne wartosci poziomu wskaznikow LAeqD i LAegN w zaleznosci od przeznaczenia terenu
i rodzaju zrédet hatasu. Wartosci poziomow dopuszczalnych sg zalezne od funkcji urbanistycznej, jaka
spetnia dany teren. Podstawg do klasyfikacji terenu sg zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ustanowionego uchwatg nr
XXXV/324/17 z dnia 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Zérawki - teren bytego
sanatorium w Nowym Czarnowie, najblizsze tereny chronione akustycznie to tereny mieszkaniowe
zabudowy wielorodzinnej w kierunku pétnocno-wschodnim, w odlegtosci ok. 250 m od planowane;j
inwestycji. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, dopuszczalne poziomy hatasu na tych terenach wynosza:

e 55 dB w porze dnia, w godzinach 6:00-22:00,
e 45 dB w porze nocy, w godzinach 22:00-6:00.
Ponadto, réwniez w kierunku pétnocno-wschodnim, w odlegtosci ok. 15 m od granicy terenu realizacji,
znajduja sg tereny okreslone w ww. MPZP jako tereny zabudowy ustugowej. Nie sg to tereny chronione
akustycznie, jednak w ich obrebie znajdujg sie budynki Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczo
Psychiatrycznego, ktdre wymagajg zapewnienia odpowiednich warunkéw akustycznych. Na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 — ze zm.) , dla
tych terenéw okreslono maksymalne poziomy hatasu na elewacji, pozwalajgce na zapewnienie
wtasciwych warunkéw akustycznych w budynkach:
- 60 dB w porze dnia, w godzinach 6:00-22:00,
- 50 dB w porze nocy, w godzinach 22:00-6:00.

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ dobrane przez Wykonawce w oparciu analize akustyczng,
przeprowadzong na potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Spetnienie
powyzszych warunkéw zostanie zweryfikowane poprzez pomiary hatasu w srodowisku w punktach,

ktorych orientacyjng lokalizacje przedstawiono ponizej.
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Rysunek 7 — orientacyjna lokalizacja punktéw pomiaru hatasu w srodowisku

5.10.5 Uwarunkowania dotyczace gospodarki wodno-sciekowej

5.10.5.1 Pobér wéd
Przewiduje sie pobdr wdd z wodociggu miejskiego na podstawie warunkéw okreslonych w odrebnej

umowie.

5.10.5.2 Scieki przemystowe
Scieki przemystowe moga zosta¢ odprowadzone do miejskiej kanalizacji, tylko w przypadku nie

przekraczania dopuszczalnych parametréw okreslonych w przepisach odrebnych i warunkach
przytaczenia do kanalizacji miejskiej. W przeciwnym wypadku nalezy przewidzie¢ szczelny,
bezodptywowy zbiornik podziemny. Scieki nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych okreélonych
W rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdw do urzgdzen
kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016, poz.1757). W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych,
nalezy przewidzie¢ dodatkowe urzgdzenia podczyszczajace.

Wody zmywne mogg by¢ zbierane wraz z wodami opadowymi i roztopowymi do kanalizacji deszczowej
wyposazonej w separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, a nastepnie

zagospodarowywane na terenie Nowe] Cieptowni.
5.10.5.3 Scieki socjalno-bytowe
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Scieki tego rodzaju bedg odprowadzane poprzez zaktadowg kanalizacje do miejskiej sieci kanalizacji

sanitarne;j.

5.10.5.4 Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe i roztopowe wraz z wodami zmywnymi bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowej,

wyposazonej w osadnik wstepny i separator substancji ropopochodnych, a nastepnie

zagospodarowywane na terenie Nowej Cieptowni.

5.10.6 Uwarunkowania z zakresu gospodarki odpadami

Wykonawca jest odpowiedzialny za unieszkodliwienie zdemontowanych materiatéw i odpadéw
powstatych w fazie budowy. Organizacja unieszkodliwienia odpaddw i koszt unieszkodliwienia jest w
zakresie Wykonawcy. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, Wykonawca
odpowiada za wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzonych prac i jest zobowigzany do ich
zagospodarowania oraz do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
z wytgczeniem odpadéw i elementdw przekazanych do dyspozycji Zamawiajgcego.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wyznaczy miejsca tymczasowego magazynowania
odpadéw budowlanych, ktére bedg magazynowane w sposdb selektywny, w odpowiednich,
przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Miejsce magazynowania odpaddéw, zwtaszcza odpaddw
kwalifikowanych jako niebezpieczne bedzie oznaczone i zabezpieczone tak, aby nie doszto do skazenia
srodowiska wodno-gruntowego.

Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
rozporzgdzeniem w sprawie katalogu odpaddw, z uwzglednieniem masy wytworzonych odpaddéw oraz
sposobu ich zagospodarowania.

W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Odpady powstajgce w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia (za wyjatkiem ztomu metalowego pochodzgcego ze sktadnikéw majgtku Zamawiajgcego,
ktory nalezy dostarczy¢ na wyznaczone miejsce) Wykonawca usunie z terenu Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pisemng informacje dotyczacg rodzajéw,
ilosci oraz dalszego postepowania (przekazano do odzysku R lub unieszkodliwiania D) z wytworzonych

odpaddéw powstatymi w wyniku swiadczonej ustugi.
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6 Organizacja budowy, bezpieczenstwo i higiena pracy

6.1 Przepisy ogdlne

Wymaga sie od Wykonawcy, Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji, przepiséw lokalnych obowigzujgcych u Zamawiajgcego
i innych aktdw normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urzadzen,
eksploatacja, transport i sktadowanie urzgdzen, prace montazowe, préby i ruch prébny oraz usuwanie

wad w Okresie Gwarancji) dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2 Wymagania dotyczace realizacji robot

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace

(art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci.

Tabela 6 - Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

Nazwa czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

Lp. Umowy o Prace

1. | Prace montazowe we wszystkich branzach

2| Prace budowlane i instalacyjne

3. | Prace elektryczne i AKPiA

4. | Praceinstalatorskie i serwisowe klimatyzacyjno-wentylacyjne

6.3 Wymagania BHP w trakcie realizacji budowy

Podstawowym dokumentem BHP na etapie realizacji robdt budowlanych jest plan BIOZ oraz POR.
Wykonawca zobowigzany jest do wydawania szczegdétowych zarzadzen w sprawach przestrzegania
BHP na Terenie Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia i respektowania zapiséw okreslonych w Zatgcznikach:
e Zatacznik C5 — Organizacja Budowy,
e Zatacznik C6 — BHP, Wymagania ogdlne,
e Zatacznik C7 — BHP, Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania i przestrzegania przez podlegtych mu pracownikéw,
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw z zarzadzeniami i przepisami BHP jak réwniez z
przepisami  lokalnymi  obowigzujgcymi u  Zamawiajacego  dostepnymi  na  stronie
https://swpp2.gkpge.pl/ ,takimi jak:

-00_P0OZ 110007_D_ Podstawowe wymagania BHP dla wykonawcow
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- Z-D-018-2018-01 PGE_zasady_ratujace_zycie

- GRPGEEC_00_INST 110105_D_Instrukcja przygotowania oraz stosowania POR i informacji o metodzie
wykonania prac (MS)

- GRPGEEC_P0OZ 110065_A Standard postepowania podczas prac na wysokosci - rusztowania, ruchome
podesty robocze, drabiny w PGE Energia Ciepta S.A.

- GRPGEEC_00_INST 110017_B_Instrukcja wykonywania prac zwigzanych z identyfikacja, przecinaniem
i demontazem kabli energetycznych nn oraz SN.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania regulaminu regulujgcego zasady i tryb postepowania
pracownikéw budowy w trakcie realizacji Umowy. Regulamin ten uwzgledni zasady wspdtpracy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz jego dalsi podwykonawcy bedg posiada¢ wazne badania
lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia i kwalifikacje niezbedne do wykonywania prac na terenie
budowy.

Maszyny, urzgdzenia, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej wprowadzane przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw na teren Zamawiajgcego bedg posiadaty
wymagane certyfikaty, przeglady i oznakowanie, a ich stan techniczny bedzie gwarantowat
bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Substancje niebezpieczne wprowadzane przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw na teren budowy beda transportowane, przechowywane oraz uzywane zgodnie z
zapisami kart charakterystyki i scenariuszami narazenia oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi
w tym zakresie.

Stosowanie proceséw technologicznych lub substancji i mieszanin chemicznych o dziataniu
rakotwdérczym lub mutagennym jest mozliwe po uzgodnieniu tego faktu z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania przed ich wprowadzaniem do stosowania na terenie
budowy materiatéw niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnego nadzoru i spetniajgcych wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z
2022 r., poz. 1816 ze zm.).

Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom swoich Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw niezbedng odziez robocza, odziez ochronng lub srodki ochrony osobistej. Odziez
ochronna pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw przebywajacych
na terenie budowy bedzie w widoczny sposdb oznaczona nazwa firmy, ktérg reprezentuja.

Warunkiem rozpoczecia prac na terenie budowy jest:

e Dokonanie przez Wykonawce identyfikacji zagrozen BHP i ppoz., ktére mogg wystgpic¢ podczas
prac objetych Umowg;

e Odbycie instruktazu BHP przez wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktdrzy majg wykonywac prace na terenie
budowy (instruktaz prowadzg specjalisci BHP/ppoz./ochrona srodowiska i jest on bezptatny);
za odbycie ww. instruktazu odpowiada przedstawiciel Wykonawcy. Instruktaz jest wazny przez
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jeden rok kalendarzowy i wymaga corocznego odnawiania na czas obowigzywania Umowy z
Wykonawca oraz w okresie gwarancyjnym.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Zorganizowania i wyposazenia zgodnie z wymogami punktéw pierwszej pomocy na Terenie
Budowy,

W sposdb trwaty ogrodzenia i oznakowania Terenu Budowy odpowiednimi tablicami
informacyjnymi, ostrzegawczymi i instrukcjami BHP i ppoz.,

Sprawdzania wykonania zalecert wydawanych przez komisje BHP (takze Zamawiajgcego),

Prowadzenia na biezgco kontroli pod katem przestrzegania przepiséw BHP i stosowania
wtasciwych zabezpieczen,

Sporzadzania raportow o stanie bezpieczenistwa BHP na budowie,
Prowadzenia statystyki wypadkdéw przy pracy,
Powotania Inspektora BHP budowy — posiadajgcego aktualne uprawnienia inspektora BHP,

Prowadzenia dochodzenia powypadkowego przy wspoétudziale pracownikéw stuzby BHP
Zamawiajacego,

Prowadzenia ksigzek szkolerr BHP,

Egzekwowania od pracownikdw obowigzku stosowania sprzetu ochrony osobistej podczas
wykonywania pracy,

Utrzymywania porzadku w rejonach prowadzonych prac, na podestach, przejsciach, drogach
dojazdowych i ewakuacyjnych,

Ewidencji kart badan lekarskich pracownikow,

Ewidencji kart szkolern BHP pracownikéw,

Prowadzenia kart przegladu sprzetu elektrycznego zgodnie z wymaganiami,
Prowadzenia kart przegladu osprzetu do podnoszenia tj. zawiesia, szekle, trawersy itp.

Zabezpieczenia granic rejondw roboét przy pomocy widocznych barierek i tablic informacyjnych
0 zagrozeniach,

Zabezpieczenia podestow roboczych barierkami, odbojnicami itp.,
Odbioréw rusztowan i podestéw roboczych z wpisem do Dziennika Robdt,

Odbioréw konstrukcji transportowo-dzwigowej, urzadzen dzwigowych oraz dziwigéw przez
dozér UDT,

Odbioréw stacji roztadunkowych przez dozér TDT (jezeli podlega),

Zabezpieczenia butli z gazami technicznymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
termicznymi,
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e Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu,

e Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac z czynnikami trujgcymi
i szkodliwymi dla cztowieka i otoczenia — Instrukcja postepowania.

e Przy pracach na wysokosci bezwzglednie nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikéw
zabezpieczen indywidualnych (np. szelki bezpieczenstwa).

e W przypadku wykonywania prac na réznych wysokosciach nalezy bezwzglednie stosowac
prace stronami i dodatkowe zabezpieczenie w postaci podestéw, ochronnych scian dziatowych
itp.

e Przy pracach transportowo-dZwigowych nalezy stosowaé liny i zawiesia atestowane,
posiadajgce oznakowanie o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

6.4 Zasady BHP przy wykonywaniu prac w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego

Wykonawca w oparciu o przepisy, a w szczegdlnosci o Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (tj. Dz.U.
2021 poz. 1210), opracuje Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy oraz Instrukcje eksploatacyjne dla
zainstalowanych urzadzen i instalacji energetycznych. Szczegdtowa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy okresli zaréwno zasady pracy Wykonawcy przy urzadzeniach energetycznych na terenie budowy
jak i szczegdtowe zasady wspodtpracy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, oraz tryb wykonywania
prac przy urzgdzeniach energetycznych w trakcie realizacji ruchow prébnych urzadzen i instalacji.
Powyzsza instrukcja, w zakresie wspoétpracy z Zamawiajagcym, wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca bedzie przekazywat na biezgco Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw wtasnych
oraz wszystkich swoich Podwykonawcéw posiadajgcych wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne,
uprawniajace do wykonywania czynnosci okreslonych w ww. instrukcji.

W obiektach/instalacjach czynnych na terenie budowy, przy urzgdzeniach, ktdre nie s w eksploatacji
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie wykonywac prace w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy urzadzeniach energetycznych. Wykonawca bedzie wykonywac prace w oparciu o Instrukcje

Organizacji Bezpiecznej Pracy obowigzujgca u Zamawiajacego wyszczegdlniong w zataczniku C4.
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7 System jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego
Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci w terminie dwdch miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Wymagania dla Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci:

e W celu uznania i spetnienia wymogow technicznych i jakosciowych Wykonawca bedzie
posiadat i stosowat Program Kontroli i Zapewnienia Jakosci. Procedury przeprowadzania préb
i pomiaréw stanowi¢ bedg element tego programu.

e Program ten bedzie oparty na normie PN ISO 9001. Jezeli Program Kontroli i Zapewnienia
Jakosci Wykonawcy jest oparty na innych normach, wéwczas Zamawiajgcy ma prawo do
zatwierdzenia zastosowania tych norm, a Wykonawca dostarczy te normy Zamawiajgcemu.
Program Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie Prace w tym: roboty budowlane, dostawy
i ustugi na kazdym Etapie Realizacji Umowy, w tym m.in.:

o projektowanie,
o zakup komponentéw i wyposazenia,
o produkcje urzadzen i prefabrykacje instalacji,

o transport i magazynowanie.
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8 Dokumentacja

Wymagania zawarto w Zatgczniku C8.

9 Szkolenia

Wymagania zawarto w Zatgczniku C9.
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